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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy zmiana sposobu
uzytkowania budynku magazynu gtéwnego na budynek biurowy, czes¢ elektryczna - instalacje

elektryczne w budynku .
Inwestor - TRAMWAJE SLASKIE S.A. BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje swoim zakresem:
e rozdziat energii elektrycznej w budynku
e plany instalacji elektrycznych i teleinformatycznych wewnetrznych
e opis i rysunki urzgdzen rozdzielczych
e obliczenia techniczne
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego nie stanowig przedmiot niniejszego

opracowania. W projekcie ujeto wytgcznie rozdzielnice zasilajgcy.

3. Zatlozenia projektowe

Jako zatozenia do opracowania niniejszej dokumentacji postuzyty
e Podktady budowlane obiektu

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Aktualnie obowigzujgce przepisy i normatywy

4. Zakres wykonywanych robét
W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku zostane wykonane nastepujgce
roboty elektryczne:

¢ Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

e Demontaz istniejgcych i montaz nowych urzgdzen rozdzielczych

e Wymiana lamp oswietleniowych

¢ \Wymiana osprzetu

e Wymiana WLZ i przewodow.

e Dostosowanie instalacji ochronnej do aktualnych wymogdw bezpieczenstwa

e Zastosowanie aparatury zapewniajgcej szybkie wytgczenie napiecia w stanach

awaryjnych / czas wytgczenia ponizej 0,2 sek /.



5. Zasilanie obiektu energia elektryczng

Zasilanie obiektu energig elektryczng pozostawiono bez zmian.

Napiecie zasilania - 3*400/230V, 50Hz

Kategoria zasilanych odbiornikéw - Il

Ukfad sieci w instalacji odbiorczej - TN-S

Moc zainstalowana w obiekcie - 230,0kW

Moc szczytowa dla obiektu - 65,8kW

Podane powyzej dane ujmujg szacunkowg / w wysokosci 25kW /moc odbiorow zlokali-
zowanych na parterze ktoére nie stanowig przedmiotu niniejszego opracowania.

Istniejgca gtéwna tablica obiektu zostanie zdemontowana. Kabel zasilajgcy obiekt nale-
zy przedtuzy¢ do miejsca nowej lokalizacji zaznaczonej na planie uwzgledniajgc po drodze
gtdbwny wytgcznik pozarowy obiektu. Do potgczenia odcinkéw kabla zastosowa¢ mufe z rur
termokurczliwych. Opisany powyzej fragment WLZ poprowadzi¢ w rurze instalacyjnej pod tyn-

kiem

6. Zabezpieczenia przedlicznikowe i uklad pomiarowo - rozliczeniowy
Ukftad pomiarowo - rozliczeniowy pozostawiono bez zmian i nie stanowi przedmiotu niniejsze-
go opracowania. Zostanie on jedynie przeniesiony w okolice gtdbwnej tablicy rozdzielczej i zlo-
kalizowaé¢ w sposdb zgodny ze standardami dystrybutora energii elektrycznej. Na podstawie
podanych w niniejszym opracowaniu danych dotyczgcych mocy zapotrzebowanej nalezy zak-

tualizowaC umowe o dostawie energii elektryczne;j.

7. Gléwny wyltacznik pradu - przeciwpozarowy
Przeciwpozarowy — gtéwny wytgcznik prgdu w obiekcie zlokalizowano przy wejsciu do

budynku.

8. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce gtdwne urzgdzenia rozdzielcze zaprojektowano przewoda-
mi typu LY o przekroju 16mm? i przewodami typu YDY o przekroju 5x6mm? — 750V utozonymi
w rurkach z PCV pod tynkiem. Typy i przekroje przewoddw linii zasilajgcych podano dodatko-
wo na schemacie zasilania. Zabezpieczenia wlz bezpiecznikami instalacyjnymi cylindrycznymi
w roztgcznikach bezpiecznikowych. Wielkosci zabezpieczen podano na schemacie zasilania.

Trasy pokazano na planach instalacji.



9. Urzadzenia rozdzielcze
W obiekcie zamontowane zostang tablice rozdzielcze oznaczone nastepujgcymi symbo-
lami

e Tablica TG — gtdwna rozdzielnica zasilajgca obiekt
e Tablica TEP — pietrowe zasilajgce instalacje w piwnicy
e Tablica TE1 - zasilanie instalacji w pomieszczeniach | pietra
e Tablica TEZ2 - zasilanie instalacji w pomieszczeniach Il pietra
e Tablica TOM - zasilanie instalacji w maszynowni dzwigu
e Tablica RWC - zasilanie urzgdzeh wymiennikowni
Tablica gtéwna zostata zaprojektowana jako szafowa wnekowa z gérnym wyprowadzeniem
przewodow. Aparaty w szafie bedg chronione i ostoniete maskownicami dostosowanymi do
typu aparatury.
Dla tablic pietrowych zlokalizowanych we wnekach oraz obiektowych w pomieszczeniach
projektuje sie zastosowanie obudéw wnekowych z tworzyw sztucznych do zabudowy apa-
ratury modutowej na 24 pola w rzedzie. Szafki winny by¢ wykonane z drzwiami petnymi
nieprzezroczystymi i wyposazone w zamki. Wykonanie i producenta uzgodni Wykonawca
robdt z Inwestorem. Lokalizacje tablic pokazano na planach instalacji. Schematy poszcze-
golnych tablic pokazano na rysunkach. schemacie zasilania. Tablica rozdzielcza dla insta-

lacji parteru nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

10. Instalacje elektryczne

11.1 Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach

Instalacje elektryczne zaprojektowano w nastepujgcy sposéb:
Oswietlenie ogodlne:
Na scianach instalacja zostanie wykonana jako podtynkowa przewodami pojedynczymi
DY1,5mm? utozonymi w rurkach instalacyjnych z PCV ® 13,5 przykrytych tynkiem lub ptytami
G-K. Na stropach instalacja natynkowa wykonana przewodami ptaskimi YDYp 3x1,5mm? lub
okragtymi YDY 4x1,5mm? mocowang za pomoca klamer i uchwytéw. Osprzet nalezy stosowaé
odpowiedni do rodzaju i charakteru pomieszczenia. Oswietlenie pomieszczen przewidziano
lampami fluorescencyjnymi nastropowymi z swietldbwkami liniowymi lub kompakt. Lampy z ba-
lastem elektronicznym. Sterowanie oswietleniem za pomoca fgcznikéw instalacyjnych. Typy
opraw oswietleniowych na podstawie ktérych przeprowadzono obliczenia natezenia oswietle-
nia podano na planach instalacji i wykazie oznaczen. Przyjeto nastepujgce wartosci sredniego

natezenia oswietlenia:



Pokoje biurowe cata powierzchnia — 5001x

Kuchnia i cata powierzchnia — 200Ix

tazienki i WC — 150Ix — miejscowo na lustrach - 300Ix

Pokoje socjalne cata powierzchnia — 200Ix - miejscowo - 300Ix
Pokoje narad i swietlice - 500Ix

Magazyny — 200Ix

Komunikacja 100 — 150Ix

Osprzet instalacyjny nalezy montowac na nastepujgcych wysokosciach:
taczniki - 1,3 nad posadzkag

Puszki i rozetki 10 cm ponizej stropow

Gniazda wtyczkowe:
Na scianach ceglanych instalacje wykona¢ pod tynkiem w rurkach z instalacyjnych z PCV ©®
16 przewodami pojedynczymi DY2,5mm?. Osprzet nalezy stosowac¢ odpowiedni do rodzaju i
charakteru pomieszczenia. Lgczenie przewoddw w puszkach pod gniazdami lub na gniazdach.
W tym celu nalezy stosowac puszki gtebokie. Gniazda porzgdkowe / przy drzwiach wejscio-
wych do pomieszczen/ oraz w WC i kuchniach stosowa¢ w wykonaniu IP 44. W pozostatych
pomieszczeniach w wykonaniu normalnym. Nalezy stosowaé gniazda do instalacji wtynko-
wych.

Osprzet instalacyjny montowac na nastepujgcych wysokosciach
Gniazda - biurach na wysokosci 0,3m. W sanitariatach na wysokosci 1,6m. Gniazda dla podtg-
czenia sprzetu AGD w kuchniach nad blatami tj 1,1 m natomiast zasilajgce podgrzewacze
wody pod umywalkami — okoto 0,5m. Porzgdkowe na wysokosci 0,2m.
Puszki i rozetki w Scianach ceglanych dla odgatezien - 10 cm ponizej stropu pod instalacjg

oswietleniowa.

11.2 Instalacja w ciggach komunikacyjnych

Instalacje elektryczne zaprojektowano natynkowe na korytkach kablowych nad stropem
podwieszonym z zastosowaniem osprzetu szczelnego. Typy i przekroje przewodow identycz-
ne jak w pozostatych pomieszczeniach opisanych powyzej. Podejscia do gniazd wtyczkowych
przewidziano jako wtynkowe. Oswietlenie lampami fluorescencyjnymi. Sterowanie oswietle-

niem za pomocg tgcznikdw instalacyjnych zamontowanych przy klatce schodowej. Typy



opraw oswietleniowych na podstawie ktérych przeprowadzono obliczenia natezenia oswietle-

nia podano na planach instalacji.

11.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano jako czesc¢ oswietlenia podstawowego komunika-
cji. Instalacje elektryczne zaprojektowano natynkowe na korytkach kablowych nad stropem
podwieszonym z zastosowaniem osprzetu szczelnego Oprawy zostang wyposazone w inwer-
tery z podtrzymaniem 2 godzinnym zapewniajgce strumien swietlny na poziomie 900Im. Opra-
wy w ktorych zostanie zamontowany inwerter oznaczono na planach instalacji. Typy opraw
oswietleniowych na podstawie ktorych przeprowadzono obliczenia natezenia oswietlenia

podano na planach instalacji.

11. Instalacje sily
Instalacje sity zaprojektowano jako podtynkowe.
Przewiduje sie wykonanie:
e Zasilanie maszynowni windy osobowe]

¢ Klimatyzacje serwerowni

Dla zasilania powyzszych instalacji zostaty przewidziane oddzielne zabezpieczenia zabu-
dowane w rozdzielnicy gtéwnej oraz tablicy rozdzielczej TE1.
Zasilanie wentylacji wywiewnej z WC przewidziano z obwoddéw oswietleniowych zatgcza-

nych w chwili zatgczenia oswietlenia. Wentylatory winny by¢ wyposazone w moduty sterujgce.

12. Instalacja dla kuchni elektrycznej
Instalacje zaprojektowano jako podtynkowg i na korytkach kablowych w przestrzeniach
stropéw podwieszanych. Podtgczenie przewodem elastycznym poprzez gniazdo wtyczkowe

zamontowane na scianie na wysokosci 0.6 nad poziomem posadzki

13. Instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych i oddymiania

Dla zasilania centrali telefonicznej oraz centrali oddymiajgcej przewidziano oddzielne
zabezpieczenia na tablicy gtownej. Urzadzenia te zostang podtgczone przewodami niepalnymi
o odpornosci ogniowej 90 minutowej / klasa E9O0 /. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowg

w rurkach instalacyjnych z PCV. Dla zasilania serwera i urzgdzen peryferyjnych wymagajgcych



ciggtego zasilania przewidziano zastosowanie UPS-a zasilonego bezposrednio z tablicy gtow-

nej. UPS zostanie zamontowany w serwerowni obok szafy lub w jej wnetrzu.

14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy wykonac instalacje potgczen wyrownawczych obejmujgcg wszystkie instalacje
rurowe w obiekcie i podtgczong do gtdwnej szyny wyrownawczej w pomieszczeniu tablicy
gtdbwnej. Potgczenia te nalezy wykonac¢ przewodem miedzianym o przekroju 6 mm? w izolaciji

z0ito — zielonej tworzgc petle podigczong do zacisku ochronnego tablic pietrowych.

15. Instalacja oddymiania
Projektuje sie wykonanie instalacji oddymiania w oparciu o centralke i urzgdzenia pro-
dukowane i dostarczane przez MERCOR. Poniewaz przewiduje sie wykorzystanie dwoch
okien jako klap oddymiajgcych na najwyzszym poziomie klatki schodowej instalacja bedzie
obejmowac:
e centralke oddymiania
e przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze i Il pietrze — 2szt
¢ sitowniki do otwierania okien z napedem gazowym — 2szt
e czujke optyczng dymu
e sygnalizator zadziatania /opcja/
Instalacja winna by¢ dostarczona jako catos¢ z niezbednym okablowaniem i posiada¢ odpo-
wiednie atesty. Okablowanie nalezy wykona¢ jako podtynkowe w rurkach instalacyjnych o
Srednicach dostosowanych do liczby i przekroju utozonych przewoddw.
Dopuszcza sie zastosowanie systemu innego producenta pod warunkiem zapewnienia kom-

pletnej dostawy oraz posiadania certyfikatu na catos¢ systemu.

16. Instalacja teleinformatyczna

Instalacje zaprojektowano jako sieC strukturalng rozprowadzong promieniscie z serwe-
rowni kablami typu UTP kat 5e. Sie¢ zostanie utozona na korytkach w przestrzeni stropu pod-
wieszonego oraz pod tynkiem w rurach instalacyjnych z PCV. Korytka dla sieci zamontowane
nad stropem podwieszonym korytarza nalezy prowadzi¢ po przeciwnej stronie niz instalacje
elektryczne. Osprzet stosowac zgodny z kategorig 5e. Gniazda w wiekszosci pomieszczen
zostaty pogrupowane w punkty dostepowe sktadajgce sie z jednego gniazda telefonicznego

typu RJ12, oraz dwdch gniazd komputerowych /sieciowych/ - RJ45. Lokalizacje oraz miejsce



podtgczenia do serwera /adres/ podano na planach instalacji. Urzgdzenia aktywne — serwer
oraz centrale telefoniczng zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni, natomiast aparat sys-
temowy bedzie sie znajdowat w sekretariacie.
Przewidziano nastepujgce urzadzenia aktywne /szczegdtowa specyfikacja zawierajgca

typ oraz producenta winna zosta¢ opracowana przez dziat IT uzytkownika/:

e Centrala telefoniczna cyfrowa pracujgca w standardzie ISDN - 20 nn linii miej-

skich zewnetrznych oraz 100 nn wewnetrznych.
e Serwer rack’owy 64 bit Quad-Core, 8 Gb Fb ECC, 2 x SAS
e Koncentratory sieciowe /router/ 32 portowe — 4szt

e Oprogramowanie zgodne ze standardem Uzytkownika

17. Uwagi koncowe i zalecenia B.H.P

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Jako ochrone przed dotykiem przewidziano izolacje oraz ostony urzadzen elektrycznych
Jako ochrone w stanie awaryjnym przewidziano szybkie wylaczenie napiecia zrealizo-
wang przez samoczynne wylaczniki instalacyjne z wyzwalaczami réznicowo-pragdowymi
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami z ktérych pro-
tokoly zostang dotaczone do dokumentéw odbiorowych instalacji.
Ochrone przed przepieciami przewidziano za pomoca ochronnikoéw Il i lll klasy ochrony
zamontowanych we wspoélnej obudowie PHOENIX CONTACT FLASHTRAB FLT 35 CTRL
0,9 zlokalizowanej w rozdzielnicy gtéwnej

Materiaty uzyte do wykonania opisanych instalacji winny by¢ dopuszczone do stosowa-

nia na terenie Polski co powinno zosta¢ potwierdzone odpowiednimi atestami.
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Obliczenia techniczne

1. Wykaz obcigzen
Tablica TEP

L.p. | Wyszczegodlnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
[ kKW / kKW
1 |Podgrzewacze wody 10,0 2,0
2 |Suszarki elektryczne 3,0 1,0
3 | Gniazda wtyczkowe porzgdkowe 8,9 2,0
4 | Gniazda wtyczkowe gospodarcze AGD 4,0 2,0
5 |Oswietlenie i wentylacja 6,8 5,0
Ogodtem 32,7 12,0

Tablica TE1

L.p. | Wyszczegodlnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
[ kKW / kKW
1 |Podgrzewacze wody 10,0 2,0
2 |Suszarki elektryczne 3,0 1,0
3 | Gniazda wtyczkowe porzgdkowe 19,0 2,0
4 | Gniazda wtyczkowe gospodarcze AGD 9,0 4,0
5 | Gniazda wtyczkowe sprzet biurowy 18,0 5,0
6 |Oswietlenie i wentylacja 10,9 8,8
Ogoétem 69,9 22,8

Tablica TE2

L.p. | Wyszczegolnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
/ KW / kW
1 |Podgrzewacze wody 10,0 2,0
2 | Suszarki elektryczne 3,0 1,0
3 | Gniazda wtyczkowe porzgdkowe 19,0 2,0
4 | Gniazda wtyczkowe gospodarcze AGD 4,0 2,0
5 | Gniazda wtyczkowe sprzet biurowy 18,0 5,0
6 |Oswietlenie i wentylacja 15,9 13,8
Ogoétem 69,9 25,8
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Tablica TOM

L.p. | Wyszczegolnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
/ kW / kW
1 |Gniazda wtyczkowe 6,0 2,0
2 | Oswietlenie 0,4 0,4
Ogodtem 6,4 2,4
Tablica RZW
L.p. | Wyszczegodlnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
/KW / kW
1 | Gniazda wtyczkowe 1,0 0,2
2 | Urzadzenia wymiennikowni 5,4 5,1
Ogodtem 6,4 5,3
Tablica TG
L.p. | Wyszczegodlnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
/KW / kW
1 |Tablica TEP 32,7 12,0
2 |Tablica TEO 25,0 20,0
3 |Tablica TE1 69,9 22,8
4 |Tablica TE1 69,9 25,8
5 |Tablica TOM 6,4 2,4
6 |Tablica RZW 6,4 5,3
7 |Tablica TMD 10,8 54
8 |Serwer 55 50
9 | Oswietlenie 1,9 1,9
10 |Centrale 1,5 1,5
Ogotem 230,0 102,1

2. Obliczenia mocy szczytowej dla obieku

Moc obliczeniowa dla TG wyniesie 102,1 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci grup przyjeto w wysokosci 0,65

Moc szczytowa dla obiektu wyniesie 65,8 kW

Zabezpieczenie gtéwne na prad 100A
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3. Dobor kabli przewodow i zabezpieczen
Kable i przewody dobrano do wielkosci zastosowanych zabezpieczen przyjmujgc temperature

otoczenia 25°C
4. Obliczenia ilosci opraw oswietleniowych i Sredniego natezenia oswietlenia

Obliczenia ilosci opraw i sredniego natezenia oswietlenia wykonano za pomocg programu ob-

liczeniowego DIALUX przyjmujgc jako baze do obliczeh oprawy GOLAND.
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