
SKALA:

NR RYSUNKU:

DATA:

BRANŻA:

FAZA:

PODPIS:AUTORZY:

TREŚĆ:TEMAT:

INWESTOR:

ADRES:

PROJEKT
BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO

NA BUDYNEK BIUROWY

BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 09.2008 1:100

ArtBud
NR UPR.:

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

RZUT II PIĘTRA

5

BHP + OC
PCV - TARKET27.60 m2

2.03

2.17
PCV - TARKET12.69 m2

KIEROWNIK

2.11 KIEROWNIK
PCV - TARKET18.09 m2

2.21 SERWEROWNIA
PCV - TARKET7.76 m2

2.22 POK.INFORMATYKA
PCV - TARKET23.54 m2

2.18 DZIAŁ OBSŁ.PRAC.
PCV - TARKET35.58 m2

DZIAŁ OBSŁ.PRAC.

2.23 REZERWA
PCV - TARKET12.48 m2

2.16 REZERWA
PCV - TARKET18.71 m2

2.15 POM.SOCJALNE
PCV - TARKET13.83 m2

2.13 PŁACE
PCV - TARKET49.38 m2

2.14 KSERO
PCV - TARKET11.81 m2

2.10 RADCA
PCV - TARKET17.31 m2

2.04 DYREKTOR
WYK.DYW.-FLOTEX34.55 m2 2.06 Z-CA DYREKTORA

WYK.DYW.-FLOTEX28.06 m2

2.08 WC
PŁYTKI GRESOWE3.46 m2

2.07 KUCHENKA PODR.
PŁYTKI GRESOWE10.26 m2

2.09 SALA NARAD
WYK.DYW.-FLOTEX74.10 m2

2.12 KSIĘGOWOŚĆ
PCV - TARKET50.61 m2

2.05 SEKRETARIAT
WYK.DYW.-FLOTEX31.26 m2

2.02 KORYTARZ
PŁYTKI GRESOWE101.62 m2

mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt

2.19 WC KOBIET
PŁYTKI GRESOWE12.68 m2

2.20 WC MĘŻCZYZN
PŁYTKI GRESOWE12.83 m2

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558
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ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
PIĘTROWA
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mgr inż. arch. Bartłomiej Rados
SPRAWDZAJĄCY:

437/2001
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ŚCIANA PROJEKTOWANA Z CEPŁY PEŁNEJ

ŚCIANA KARTONOWO-GIPSOWA Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ

ELEMENTY DO WYBURZENIA

EI30
D8


