SYMBOL D8-EI30 D9-EI30 S1-El15 S2-El15 S3-El15 S4-EI15
SCHEMAT
‘ 99 . 5 99 ‘ 5 200 ‘ 96 4 5 96 4 200 4 96 96
So 2540 1510 3000 3000 2330 2100
WYMIARY

W SWIETLE MURU | Ho 2110 2110 2110 2110 2110 2110
WYMIARY S 2520 1500 2960 2960 2300 2070

W SWIETLE
OSCIEZNICY H 2100 2100 2100 2100 2100 2100
ILOSC 2szt. 3szt. 2szt. 1szt. 2szt. (W TYM ZWIERCIADLANE) 1szt.
ODPORNOSC OGNIOWA EI30+ELEKTROZAMYKACZ EN5 EI5 EI15 EI15

DRZWI | SCIANKI ALUMINIOWE NP REYNERS-TS50, ALUMINIUM OKSYDOWANE W KOLORZE NATURALNYM,

UWAGI SZKLO BEZPIECZNE, ZACIEMNIONE BEZOWE., DO OTWIERANIA ZAMEK KULKOWY Z PIONOWA ANTABA; DEUGOSCI SCIANEK ALUMINIOWYCH POBRAC NA BUDOWIE
ZAMEK PATENTOWY Z WKEADKA DO OTWIERANIA KLUCZEM - ILOSC ZAMKOW ORAZ RODZAJ USTALIC Z INWESTOREM:;
ZAMOCOWANIE GORNE $CIANEK W NADPROZU STALOWYM [150 - NADPROZA STALOWE
SYMBOL OK S5 OP
Z
/ y / Z g /
Y 7
g 7 7 o]‘
N‘
SCHEMAT L
WYPEENIENIE J
BLACHA l
ALUMNINIOWA
1600 1800 1200
1000 2100 1000
ILOSC 1szt. 1szt. 1szt.
OKIEBKO KASOWE SCIANKA DO KASY ALUMINIUM OKSYDOWANE
ALUMINIUM OKSYDOWANE | ALUMINIUM OKSYDOWANE | W KOLORZE NATURALNYM
W KOLORZE NATURALNYM | W KOLORZE NATURALNYM | SZKtO BEZPIECZNE
SZKLO ZESPOLONE P4 SZKLO ZESPOLONE PRZEZROCZYSTE TEMAT, ) TRESC,
W KOLORZE NATURALNYM | W KOLORZE NATURALNYM, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ZESTAWIENIE AI’tBU.d
UWAGI ZAMEK ATESTOWANY BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO SLUSARKI ALUMINIOWEJ ller_ma budfa’vléiHO-prOJekﬁwzaoo
imowa , DOSNOWI1EC -
<LASY "C" Z KLADKA NA BUDYNEK BIUROWY ul Zimowa 10, Sosnowie
KLASY "C ADRES: BEDZIN. UL. PIASTOWSKA 29 AUTORZY: PODPIS: DATA: SKALA:
" E ’ ) mgr inz. arch. Wojciech Rados 09.2008 1:50
OTWIERANY KLAMKA' e . :
- : SPRAWDZAJACY: FAZA:  PROJEKT  |[NRRYSUNKU:
SWIATLO PO OTWARCIU 80cm . mgr inz. arch. Barttomiej Rados BUDOWLANY
TRAMWAJE SLASKIE S.A. BT 1 2
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