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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1. Inwestor

Inwestorem jest : Tramwaje Slaskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

2.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlano- wykonawczy opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- wytycznych przebudowy wydanych przez Inwestora,
- geodezyjnych map zasadniczych z projektowanego rejonu,
- danych zebranych przez projektantéw w terenie i uzgodnien z wiascicielami terenu,
- aktualnych norm i przepiséw obowiazujacych w zakresie opracowania.
- umowa nr 00/197/2011

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy tramwajowe;j sieci trakcyjnej w
rejonie budynkow przy ul. Chorzowie ul. Wolnosci 82-84

Przebudowa polega na zastgpieniu istniejacych mocowan sieci trakcyjnej, na
budynkach , mocowaniami do projektowanego 1 stupa sieci trakcyjnej.

Przebudowa w/w przewodu za wyjatkiem okreslonego wyzej zakresu nie miesci si¢ W
ramach niniejszego opracowania



3. CZESC TECHNICZNA

3.1. Przyjete zalozenia techniczne
Przyjeto:

- zastapienie istniejacego mocowania sieci trakcyjnej do budynkéw w Chorzowie ul. Wol-
nosci 82- 84 mocowaniami do projektowanego 1 stupa sieci trakcyjnej,

- zastosowanie stupa trakcyjnego stalowego o dopuszczalnej sile naciggu na wys. 7m od po-
ziomu terenu wynoszacej 15kN.

- przewdd jezdny typu DjpS-100 zawieszony na wysokosci 5,5 m nad glowka szyny tramwa-

jowej

3.2. Stup trakcyjny
Miejsce posadowienia projektowanego stupa podaje zatgczony rysunek sytuacyjny.
Zastosowano shup stalowy okragty-producent stupa zostanie wybrany przez Inwestora
Parametry fundamentu zostang podane przez producenta stupa w oparciu o dokumentacje
techniczng.

Do okreslenia rodzaju fundamentu przyjeto grunt $redni o nast. wlasciwosciach:

Uogélnione wtasnosci gruntu

Rodzaj i stan gruntu ¥ c Y C
[kN/m2] [KN/m3] [kN/m3] K

Zwaty, rumosze,

zwiry, pospotki, pia-
ski grube i srednie-
-zageszczone i $red-| 37 0 18,5 40000 0,55
nio zageszczone,
piaski drobne za-

grunt |geszczone
Sredni

Pyty, gliny, gliny
ciezkie, ity, gliniaste
zwiry, pospoiki i pia- | 20 25 20 40000 0,25
ski potzwarte i twar-
doplastyczne

Gdzie:
¥ —kat tarcia wewnetrznego w stopniach
C -Spojnosc
y —ciezar objetosciowy
C -modut podatnosci podtoza
u —wspotczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy

Uwaga: jezeli przy wykonywaniu wykopu pod fundament okaze si¢ ze istniejgcy grunt
posiada inne wiasciwosci od podanych powyzej nalezy zgtosi¢ to Inwestorowi i projektantowi
w celu podjecia decyzji o wlasciwym wykonaniu fundamentu.



Fundament w zaleznosci od dopuszczalnych naprezen gruntu, nalezy wykona¢ wedtug
zatwierdzonego opracowania konstrukcji tego fundamentu bgdgcego w posiadaniu dostawcy
shupa.

Przy montazu stupa trakcyjnego nalezy przestrzega¢ nizej podanych zasad odnos$nie
odchylenia osi stupa od pionu:

1. Stup trakcyjny posadowiony po stronie zewngtrznej sieci tramwajowej 1 ob-
cigzony jednostronnie zawieszeniem poprzecznym winien posiada¢ odchyle-
nia osi stupa od pionu 5 mm na 1 m wysokosci stupa w kierunku przeciw-
nym do dziatania sity wypadkowej naciggu

2 Pomiar wykona¢ metoda geodezyjna.

Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane zgodnie z uwagami i zaleceniami ZUD i
odbierane komisyjnie przed przedstawicieli Inwestora.

3.3. Zabezpieczenie przed korozja

Stup zostanie wykonany jako rurowy — stalowy o grubosci pokrycia cynku min.
450g/m. Projektowany stup zostanie pomalowany farbg nawierzchniowa odpowiednig dla po-
wierzehni cynkowych. Z uwagi na wzmozong korozj¢ miejsca styku konstrukcji stupa z fun-
damentem nalezy zabezpieczy¢ to miejsce poprzez dwukrotne pomalowanie masa bitumiczna
izobet do wys. ok. 0,5 m ponad powierzchnie gruntu.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Jako ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w calej sieci stosowane jest uszy-
nienie. W przypadku stupa trakcyjnego uszynione sa wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ na
stupie (roztaczniki, ograniczniki przepigé, napedy, ciggno izolowane- z pojedyncza izolacja).
Na projektowanym stupie trakcyjnym nie przewiduje si¢ mocowania innych urzadzen sieci
trakcyjnej z wyjatkiem mocowan linek zawieszen poprzecznych, oraz konstrukcji wsporczych
pod przewod zasilajacy

3.5. Warunki geotechniczne
Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrze-
$nia 1998r.( Dz. U. nr 126, poz. 839)"w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posa-
dowienia obiektéw budowlanych" istniejace warunki zakwalifikowano jako proste. Projekto-
wane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.6. Uwagi koncowe

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W miejscach, gdzie



przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza watpliwosci (zostaly zlokalizowane
przyrzadami oraz przekopami kontrolnymi) - odwiert pod fundament bedzie zblizat si¢
do innych obiektéw infrastruktury podziemnej nalezy wykonaé¢ reczne odkrycie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie
oraz z zachowaniem uwag zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach branzowych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego a po ich
zakoficzeniu dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Tyczenie tras i
inwentaryzacje powykonawczg powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

Po zakoficzonych pracach ziemnych teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego
( nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej)

Prace moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia zgodnie z Ustawa
,,Prawo energetyczne”, prawo budowlane oraz przepisy zwigzane



Oswiadczenie

Projekt budowlano-wykonawczy pn. "Budowa 1 shapa trakcyjnego stalowego w celu
uwolnienia budynkéw od mocowan poprzecznych sieci trakcyjnej w Chorzowie w rej. ul.
Wolnosci 82-84", uzupelniony zostat o uwagi wniesione na etapie uzgodnien, opinii 1 wykonanej
wizji lokalnej. Zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzuj acymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
(Podpis i data)

2%



aT\.’";

a2 -y-

4 . 12, 92
m‘e .) : hile:.xmty R Czﬁ%’:ochﬁqwa,, dnia .20 %e 18..07
1 Nadstry uéaw&megn :
Nr UAN-VIII—-7342/210/92 ’ T R T
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .
o . do pelmema samodzxelnych ftmkc]x techmcmych w, budowmctme
R | ' 3 i % : d
Na podstawxé b ?.ust 1pk<t e §5U9t 1 §7 o 1§ ‘ust. 1 pkt. " g lit. -

rozpoquzen1e Mm:stra (}ospoda,rki Terenowe3 i Ochrony Srodowmka z dma 20 1u‘nego 1975 1. spra—

wie samodzielnyeh funkeji ’cechmcznych w budownictwie (Dz D Nr 8, poz. 46) stherdza sig, ze:

4

R —

Obywatel(ka) Tadeusz KITALA © . syn :}éz-afa ’

{imie mzwiska}

mag ister in zyndier elektryk

{tytu! noukowy — rawadowy)

. . : Cz*atochowile
urodzony(a) dnia 25 szerwee TR 54:(‘.' W i o ,

posiadg przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeiji

B T

! projektants i kierownika‘ budowy i robét

radzal {unkcjl)

inst alacyjno -~ inZynieryjnej

TS F YR ) (roqm} 3p’ec]uinuick tethniczno-bydowiana]}

w zakresie .. sieci i instalacii elektrycznych - obeijchej instalacje

elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetycznea

stacie i uri"adﬁ”é”ﬁim;,ggtzg" ‘gngr‘gétyczne.

-

L Kr/101/48 M‘A-BUA[M . 90C0 sz usp j. =z 18-89



ratel(ka) e . €5t UpOWaZTIONY(a) do:

{imia 1 nozwisko] o s

gD Sborzadzania_projektéw instalacji 1 sleci elektrycznych.

2. Kierowanila, nadzorowania i kontrolbwania budowy 1 robdr,
kierowania i kontrolowanila wytwarzanla konstrukcyjnych '
, elementéw sieci 1 instalacii orez ocenignis. i badania
stanu technicznego w zakresie sleci i insi‘a}.ac}ji elektrycznych.

~
/
i .
: o
4
a
—
%
o o - .-
T 5 g ’-.‘
v T ’ £ o SR e t
S " . s - ‘
2 - H
% - s o - N T '
v +
g e e e R T RS A %
" i '
~ {podpis | pieczed)



2

SLASKA

Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Tadeusz Kitala '
ul. Okrzei 47m16
42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan  Kitala Tadeusz

jest czlonkiem Siaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/M499/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 r.

WODNICZACY RADY
v VEJ LB NENERCH BIDQUNICTYA

P L S

‘mgr inz. Stefan Czamiecki

40-026 KATOWICE, ul. Podgdrna 4, tel ffax: 032 255 45 52, 032 608 07 22; www.oiib katowice.pl

OKREGOWA Katowice, 14 grudnia 20117,




3.8. UZGODNIENIA
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Chorzow dnia 21/12/2011

PROJEKTOWEJ

CHORZOW
ul.LRYNEK 1

IWANETMINRARNNNERIAA) ~ oPiniA NR 14072011

SO00E024530000000000 14298

uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej szczegblowej lokalizacji elementéw urzadzen inzynieryjnych

PRZEDMIOT UZGADNIANIA  Budowa stupa trakdji tramwajowej przy ul. Wolnosci 80-82

OBIEKT Chorzow

ut. Wolnosci 80-82
OZNACZENIE ARKUSZY MAF 531.214.084.1, 6.130.29.08.3.1,
ZLECENIODAWCA TELPROD Henryk Hulbéj  34-300 Zywiec Le$na 385
ZLECENIE NR GN-1V.6642.3511.2011

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL
Uzgodniono z uwagami
2,8 14,15 186
UWAGI DODATKOWE

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

- zapewni¢ obsiuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora paristwowego, spoldzielczego
lub oséb fizycznych posiadajgcych uprawnienia do wykanywania robét geodezyjno - kartograficznych,
zlecenie na dokonanie pomiar uzgodnie z obowigzujgcycmi instrukcjami technicznymi, celem wiasciwego
usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych urzadzen inzynieryjnych i innych obiektow budowlanych
oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 100 poz.1086 z pdZniejszymi zmianami./

wynikami pomiaru powykonawczego uzupelni¢ znaidujacy sie w Osrodku Dokumentacii Geodezyinei i
Kartograficznej w Chorzowie

- wylaczna podstaws dokenania odbioru przez jednostke branzowa urzadzer uzbrojenia terenowego
bedzie mapa uzupetniona wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego

uzgodnienia przez ZUDP.

3. Uzgodnienie jest wazne przez okres 3 lata od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow , o ktérych mowa §13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455}.
4. O catkowitym zakoficzeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji dokumentacji inwestor

powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralng czeécig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczgcego Zespotu dokumentacja projektowa.

6. Nie wyklucza sig istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadnicze] i nie wykazanych przez poszczegéine jednostki branzowe np.. Kolejowe, wzglgdnie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administraci architektoniczno - budowlanej..

Strona 1



Zatgczniki:

- sktad osobowy oraz uwagi

Zespotu Uzgadniajgcego - 2 egz.

- uzgodniona i podpisana - 2 egz.
dokumentacja projektowa
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ZESPOL. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Chorzéw dnia 21/12/2011

PROJEKTOWEJ

CHORZOW
ul.RYNEK 1

UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR 140/2011
zdnia 21/12/2011

Przedmiot uzgodnienia:  Budowa stupa trakcji tramwajowej przy ul. Wolnosci 80-82

Lp., Branza Uwagi ] Reprezentant branzy
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UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINH NR 140/2011 Z DNIA
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V UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR 140/2011 Z DNIA
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MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW

41-500 Chorzéw, ul. Battycka 8A

Z‘ tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79 e-mail: sekretariat@mazuim.chorzow.eu

cHonz!ﬁw fax. +48 32 241-40-60 hitp:/mww.mzuim.chorzow.eu

WMzuimserver\mzuim_201\SPRAWY_2011\7331\41_2011_12_06\283_02_Telprod__
Tramwaje Slagskie_stup trakcji tramwajowej_Wolnosci 80-82.doc bp

GI/BP/7331/283-02/320/11 Chorzéw, dnia 06.12.2011r.

» TELPROD”
Henryk Hulbgj
ul. Le$na 385
34-300 Zywiec

Dotyczy: Budowy stupa trakcji tramwajowej w rejonie ul. Wolnosci 80-82.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2011r. oraz w nawigzaniu do spotkania w dniu
29.11.2011r w tut. Zarzadzie, w sprawie jak w tytule, decyzja Rady Technicznej z dnia
06.12.2011r. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie wyraza zgode na lokalizacje
stupa trakeji tramwajowej w zakresie i obszarze bedacym w naszej kompetencji (wg
zalaczonego planu sytuacyjnego).

Jednocze$nie wyraza si¢ zgode na wejscie w teren pasa drogowego na etapie
projektowania w dziatk¢ drogowa o nr 3443/81 i udziela prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, bedaca we wiadaniu tut. MZUIM a znajdujgca sie w
zakresie przedmiotowego opracowania projektowego (zgodnie z mapg wlasnoéciows i
aktualnymi dokumentami $wiadczacymi o wiasnosci, wiadaniu lub prawie do zarzadzania
dang nieruchomoscig gruntowa), pod nastepujgcymi warunkami :

1. Po wykonaniu rob6t nalezy odtworzy¢ nawierzchnie pasa drogowego do stanu pierwotnego.
Nalezy uzyska¢ w Dziale Utrzymania tut. MZUIM zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogewym, zgodnie z Art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

3. Wykonane roboty podlegaja odbicrowi przez Dzial Utrzymania tut. MZUiM.

UWAGI :
A. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego wydania.

B. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku wykonania modernizacji przez tut.
MZUIM danego odcinka pasa drogowego przed realizacja wnioskowanego
zamierzenia budowlanego.

C. MZUiM moze odméwi¢ wydania decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia planowych zadan inwestycyjnych i
remontowych wurzadzen i sieci uzbrojenia podziemmnego i naziemnego,
niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi w okresie zimowym zwlaszcza, gdy
warunki atmosferyczne uniemozliwiajs odtworzenie nawierzchni pasa
drogowego zgodnie ze sztuka budowlang oraz dokumentacjg projektows.

- LUDZE NIE MUST Z6INAG
Karta Bezpiecren Ruchu Drog




Integralng czesciq niniejszego uzgodnienia jest (sq ) zalgeznik(i) graficzny(e), opieczgtowany(e),
oznaczony(e) numerem z nagléwka pisma, oraz podpisany(e) przez przedstawiciela Rady Technicznej
MZUIM. Przy przedktadaniu Organom Administracji, Gestorom sieci, Jednostkom administracyjnym, innym
uczestnikom procesu budowlanego lub inwestycyjnego przedmiotowego uzgodnienia, nalezy zawsze okazywaé
fgcznie: pismo oraz opieczetowany(e) zalqcznik(i) graficzny(e).

Przypominamy jednoczesnie, iz powyisze nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na zajecie pasa
drogowego. W/w zezwolenie wydawane w formie decyzji administracyjnej, o wydanie kidrej nalezy wystgpié z
wnioskiem do Miejskiego Zarzgdu Ulic i Mostéw w Chorzowie przed przystgpieniem do robét, przedstawiajgc
Jednoczesnie:

- wykonawcg robot,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
- termin oraz powierzchnie zajecia pasa drogowego.

Termin rozpaczecia robét wymieniony w  stosownym wniosku powinien uwzgledniaé niezbedny czas
na rozpoznanie sprawy przez MZUIM i wydanie stosownej decyzji, na co dla spraw wymagajgcych
postgpowania wyjasniajqeego tutejszy Zarzqd moze potrzebowal okresu do jednego miesiaca, co przewiduje

art. 35 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
Miesic: Lurzag Llic | Mostow
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Zalaczniki : Plan sytuacyjny
Otrzymuja:

1. Adresat
2. MZUIM - a/a
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GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gérnoslgska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulezycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Telprod
Rozdzielnia Gazu w Swigtochlowicach ul.Le$na 385
ul.Katowicka 70 41-800 Swigtochtowice 34-300 Zywiec
tel (32) 245 20 55
fax(32) 770 37 05
Wasz znak: Swietochiowice, 03.10.2011

Nasz znak: KO9/Il/-432-261/11

Dotyczy: uzgodnienia terenu w rejonie ul.Wolnoéci 80-82 w Chorzowie.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak wyzej informujemy, iz w
przedstawionym zakresie opracowania naniesiono orientacyjny przebieg czynnej
sieci gazowej niskiego ci$nienia.
Jednoczesnie zawiadamiamy, ze na zaznaczonym terenie jest na etapie projektowania
rozbudowa sieci gazowej sredniego ci$nienia
W zakresie opracowania nie posiadamy sieci podwyzszonego $redniego cisnienia i
wysokiego ci$nienia.

Przy pracach projektowych w obrebie w/w gazociggu nalezy uwzgledni¢ nastepujace
odlegtoséci: - poziome zgodnie z DZ.U.Nr 139 poz.686 z 1995 r. ;

( dla gazociagéw wybudowanych po 30.10.2001 r. zgodnie z DZ.U. Nr 97 z 2001 r.)
- pionowe zgodnie z : PN-91/M-34501

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
zabezpieczy¢ zgodnie z PN -91/M-34501.

W przypadku zabezpieczenia gazociggu rurg ochronna, projekt nalezy uzgodni¢ z GSG
Sp. z 0.0. w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Swietochtowicach.

Przed przystapieniem do robét w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumieé
sie z Rozdzielnig Gazu w Swietochtowicach ul.Katowicka 70 ( tel.661-31-54-26 )
celem ustalenia nadzoru nad wiw robotami .

Nadzér wykonujemy odpfatnie, na ktéry inwestor powinien przestaé zlecenie z
podanymi warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

. Gérnodlaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. , ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapitat Zaktadowy: 1 300 338 000 2t
www.gsgaz.pl



Jezeli do 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma nie bedzie
realizowana inwestycja nalezy dokonaé ponownych uzgodnier.

Z powazaniem:
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Zat:1 egz. planu syt. , rys. z domiarami
Kopia Afa KOS
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CHORZOWSKO - SWIETOCHLOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

s R 41-500 CHORZOW, ulica SKLADOWA 1

& & W e B http/iwww.chspwik.pl  e-mall:sekretariat@chspwik.p!

CHORZOW === e e e e e e e —— iﬂ.m%;—‘
Sad Rejonowy w Katowicach

NIP B27.24.73.827  Wvdzial Gospodarczy DYREKCJA 3224132778 32349 46 09-10
REGON: 278169870 K'afo'_\-gqg REAQSVU SQCC":\'&QU SEKRETARIAT tet 32 349 46 22 fax 32 34 94 624

Nr KRS 0000197406 DZIAL SPRZEDAZY | ROZLICZEN Z COBIORCAR: 32 349 46 06 7

Chorzéw, 12 pazdziernika 2011 r.

TS/AK/U/146/11251/2011

TELPROD Henryk Hulboj

ul. Lesna 385

34-300 Zywiec
NIP: 553-207-09-43

oddzial Katowice:

ul. Moniuszki 5/6a, 41-005 Katowice
tel.: 32 258 70 04, 692 267 857

dotyczy: uzgodnienia branzowego projektowanego stupa trakcji tramwajowej w rejonie
ul. Wolnosci 80-82 w Chorzowie.

W nawiagzaniu do Panstwa korespondencji otrzymanej przez nas w dniu 23.09.2011 w sprawie wywiadu
branzowego jw. w zalgczeniu przedkiadamy plan sytuacyjny z orientacyjnie wrysowanym na kolorowo
uzbrojeniem wodociggowo - kanalizacyjnym eksploatowanym przez nasze przedsigbiorstwo. Uzbrojenie
wod-kan znajdujace sie w obszarze objetym przedmiotem wywiadu, a niezaznaczone, nie jest przez nas
eksploatowane, jednoczes$nie informujemy, ze nie posiadamy informacji, kto jest wlascicielem tego
uzbrojenia.

Niezaleznie od wrysowanego uzbrojenia w trakcie wykonywania robdt nalezy spodziewal sig
urzadzen wod-kan, o ktorych brak jest informacji w naszej jednostce branzowej. W przypadku
zlokalizowania niezidentyfikowanych urzadzen wod-kan prosimy o powiadomienie shuzb technicznych

przedsiebiorstwa w celu okre$lenia tych urzadzen.

Roboty budowlane w poblizu naszych urzadzen winny odbywa¢ si¢ z zachowaniem ponizszych warunkow:

1. Prosimy o pisemne powiadomienie nas o terminie rozpoczgcia robdt z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem.

W trakcie realizacji inwestycji wymagany jest nadzor branzowy stuzb naszego przedsigbiorstwa,
o ktory nalezy wystapié telefonicznie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel:

32 349-46-16 Zakiad Eksploatacji Wodociagéw w godzinach od ™ do 15%,

Koszt nadzoru wynosi 57.00 z} netto.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne celem dokladnej
lokalizacji uzbrojenia wod-kan.

Wszelkie uszkodzenia naszych urzadzen powstale na skutek prowadzonych robét Inwestor

zobowigzany jest, bezzwlocznie zglosi¢ Dyspozytorowi Przedsigbiorstwa pod catodobowy nr tel.

“

Kapitat zaklagowy: 67.652.000 zt ING Bank Sigski S.A. o/Chorzow k-to 57 1050 1214 1000 0022 7389 8011



10.

13.

32 349-46-00, pokryé koszty robot zwiazanych z usunigciem tych uszkodzefi oraz pokry¢ koszty
ewentualnych nastepstw zwiazanych z powstatymi uszkodzeniami.

Prowadzenie prac zwiazanych z koniecznoscig odkrycia naszych urzadzen przy temperaturze ponizej
0°C wiaze si¢ z obowiazkiem dodatkowego zabezpieczenia ich przed przemarzaniem.

Wszelkie roboty w odleglosci mniejszej niz 0,5m od naszych urzadzen nalezy wykonywaé recznie,
a miejsca kolizji zabezpieczy¢ zgodnie 7 wytyeznymi nadzoru, ktéry dokona odbioru tych miejsc.

Przy realizacji zasypki nalezy odtworzy¢. podsypkg, obsypke przewodéw wraz z uzupetnieniem tasmy
lokalizacyjno-ostrzegawczej dla wodociagu. Zaggszczenie gruntu winno by¢ realizowane warstwami.
Zabrania si¢ uzywania do  zasypki wykopéw  gruntu mogacego uszkodzi¢ przewéd
W szczegolnosci. materialu z czastkami powyzej 20 mm, gliny, materialu zamrozonego, z ostrymi
kamieniami. Zasypka winna byé wykonana w taki sposob, aby zapewni¢ dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, a obciazenia mogly by¢é przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obciazenia
miejscowe.

Projektowany stup trakeji tramwajowej nalezy wykona¢ przy zachowaniu normatywnej odlegtosci w
pionie i poziomie od istniejacej sieci wod - kan, ktéra to odleglos¢ od krawedzi fundamentu stupa do

skrajni przewodu wodociggowego wynosi 0.7m. a skrajni przewodu kanalizacyjnego 1,0m.

. Na czas trwania rob6t nalezy zabezpieczy¢ majatek naszego przedsigbiorstwa przed skutkami

dewastacji lub kradziezy.

. Na czas trwania rob6t nalezy zapewnic¢ staly dostep do urzadzeri przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci,

skrzynek zasuwowych, hydrantéw, pokryw studni.

Realizacja powyzszego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na wlasny koszt.

Niniejsze warunki, wywiad branzowy, stanowi jedynie informacje dla celéw projektowych i nie tworzy

zadnych zobowigzan, ani nie moze by¢ podstawa do roszczefi wobec Chorzowsko—Swiqtoch}owickiego

Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Niniejszy wywiad jest wainy przez rok od daty wystawienia.

Zalacznik nr 1 - plan sytuacyjny
Kopie:

- TS a/a
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VATTENFALL ___

.
Chorzéw, dn. 2011.12.27
VNSP/NCH/AF/S11/113930/562/2011

» Lelprod”
34 — 300 Zywiec
ul. Lesna 385

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stupa sieci trakcyjnej w rejonie ul. Wolnosci 80/82
w Chorzowie.

W zwigzku z planowanym posadowieniem nowego stupa sieci trakcyjnej w rejonie
ul. Wolnosci 80/82 w Chorzowie Vattenfall Network Services Poland / Region Chorzéw
wyrazamy zgode na wykonanie w/w inwestycji z nastepujacymi uwagami:

- Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykonac

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i norma SEP —E-004 oraz pod

nadzorem pracownika GZE S.A.;

- Dokladne polozenie istniejacych kabli (w miejscach posadowienia nowego stupa
trakcyjnego) nalezy ustali¢ za pomoca przekop6w kontrolnych, wykonanych recznie

(bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego);

- W razie zblizenia stupa do kabli energetycznych wyrazamy zgode na zabezpieczenie
czynnych kabli rurami ochronnymi.

Z powazaniem:
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Plan sytuacyjny — 1 egz.
Kopia:

VNSP/NCH

Vattenfall Distribution Poland S.A.

A4-10@ Gliwice, Polska - ul. Portowa 14a - Tel, i 0 ga Klientéw TEL +48 32 303 0 303 - wwwuyattenfall.p!

NIP: 631-250-98-63 « REGON: 240535070 « Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy KRS
Wysoko$¢ Kapitatu Zaktadowego 2 642 887 000,00 zi. Wptacony w catosci.
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i VATTENFALL
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Gliwice, dnia 7 pazdziernik 2011
VDP/UDD/DM/5056/S11/081147/2011

P.HU.P. "TELPROD"
ul. Lesna 385
34-300 Zywiec

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrejenia terenu i uzgodnienie projektowanego
shupa trakcji tramwajowej przy ul. Wolnosci 80-82 w Chorzowie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 20-09-2011 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zalaczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i
oéwietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi, do ktorych nalezy si¢
bezwzglednie stosowac.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
wlasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami BHP 1 PBUE .
Ewentualng przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujacych odcinkéw kabli,
Klient winien uzgodni¢ nieodptatnie w Regionie Vattenfall Network Services Poland
Sp. z 0.0., ktérego siedziba znajduje si¢ przy ul. Olszewskiego 1 w Chorzowie.
Dokladne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uZzycia sprzetu
mechanicznego). Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z
uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu.
O rozpoczeciu robét w poblizu urzadzen nN, SN, nalezy powiadomic Spotke
Vattenfall Network Services Poland Sp. z 0.0. w Chorzowie, ul. Olszewskiego 1.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace whasnodcia Vattenfall Distribution
Poland S.A.
Wazno$é uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma. ‘

Zatgczniki:  Plan syt.
Faktura VAT
Kopia: UDD

Vatteniall Distribution Pofand S.A.

44-100‘ é}!iwice, Polska - ul. Portowa 14a » Telefoniczna Obstuga Kiientéw TEL +48 32 303 0 303 - www.vattenfait.pt

NIP: 631-250-98-63 - REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy KRS
Wysoko$¢ Kapitatu Zakladowego 2 642 887 000,00 zt. Wplacony w catosci,
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Przed przyst
+ 10 m od sk

Legenda.

... Linig kablows WN

Linie napowletrane WN

= Lifle kablowe SN

.. Linie napowtatrzne SN

— Linte kablowe AN

. Lirtle napowletizné AN

.. Linis kabltwe oswidilahiowe

. LinlE Rapawiatizi sawistiBnitwe
.. LIpIe kablows tejpischRiczAe

' Linie napowietrzne teleteshniczne

Naniesione trasy urzadzen energetycznych | teletechnicznych
s orientacyjne | nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie
robét ziemmych. Ze wzgledu na bezpieczefistwo oséb i mienia,
w przypadku kolizji iub skrzyzowan z istniejacq siecia
elektraenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem do
robot wskazane jest wystapié do Spdiki sksploatujacej siec
0 odpiatny nadzér branzowy oraz wykonac reczne przekopy
kontrolne celein ustaienia dokladney trasy keuii. Sie¢ napowietrzng
NN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie. Wszelkie
skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycii z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowaé lub zabezpieczyé na koszt
inwestora, zgodnie z obowigzujacymi normami, w oparciu
o dokumentacje zatwierdzong przez Vattenfall Network Services
Poland Sp. z 0.0. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Ze wzgigdu na odiegly termin realizacji
projektu i wciaz trwajacq rozbudowe
sieci elektroenergetyczne oraz‘ze.wzgledu
na bezpieczefistwo osob i mienia prze_zd
przystapieniem do prac w ter(:zme
proponujemy wystapi¢ o nac_lzéf branzowy
do spotki eksploatujace] ‘S|eé VNSP
Region . AMAGRRN....... Mies2gacy gie
W QMR erzy uliey ... QN

&

2

apieniem do prac w odleglosci mniejszej niz;
jnych przewoddw linii napowietrznych nN,
rajnych przewodow linii napowietrznych SN,
* 15 m od skrajnysh przeweddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spélka
eksploatujgca sizs. I s
leegméci powyzsze dotycza rownlez uzycia dzZwignic,
liczge odleglogé od nejdaie] wysunigtej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nale2y prowadzié w ien 5posob, aby nie
haruszad ustojdw stupéw finii jw., inaczej beda musialy by¢
odbudowane kosziem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Rategorycznie Zabraniamy prowadzenig

robot ziemnych Sprzgtem mechani
anicznym
bez nadzory w cdleglosci mniejszej !

niz 2m od ziokalizowanago
1z
Kontminym kabiz go p ekopem

Nalezy zachowac mimmairfeg sdiegioss
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupbw
linii energetycznych-

finii nN - 1 m,

finii SN - 1 m,

linii WN - 6§ m

Dia kolidujacych urzadzen nalezy wystapié
o wydanie warunkow zabezpleczenii
jub przebudowy naszych urzﬂze ,

ktroanergetycznych do Regionu ..\ Wei))
lekt eﬁ?% ’ oWl R(i“m AUl

OrZY UHCY oo _gx‘;(\/ma! \

o

Z przyczyn mezatezeyen od yattenfall
Distribution Poland § A Jlebokost ‘
kabli w ziemi moze by¢ inna od podane}
w obowazujace] NOrmie



Obreb: 0004

PREZYDENT MIASTA CHORZOW
(Nazwa organu wydajqcego dokument)

Nr kancelaryjny: GN-1V.6642.2457.2011

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 11172

Chorzéw KA1C/00023616/2
Pozycja kartoteki budynkow: 246301_1.0004.G11172
wlasnos$é: MIASTO CHORZOW udziat 1/1
Siedziba: 41-500 Chorzéw, ul. Rynek 1
wspGhuzytkowanie wieczyste  Zdankowski Dariusz, Tadeusz (Wihadyslaw, Kazimiera) udziat 1/1
- matzenstwo: zam. 41-500 Chorzéw, ul. Rodziny Oswaldow 14/4
Do dnia:  28/05/2085 Sadek Zofia (Franciszek, Aniela)
zam. 41-500 Chorzdw, ul. Rodziny Oswaldéw 14/4
Oz'naczenjft Powierschinia N-r Ksiegi_
i . uzytkdw i Wieczystej
Arkusz Nu'mer. Blizsze olfves_}eme Opisy uzytkow Eorfurw wytkbw dzialki tub
ARy itk potozenia klasy- w ha wha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
33 14/34 1ul. Rodziny Oswaldow 53¢ /Inne tereny zabudowane | Bi 0,0161 0,061 Chorzéw
77777 - 1 - » | KA1C/00023616/2
Id dziatki: 246301 _1.0004.AR_33.14/34
Rejon statystyczny: 265071 - - - - - )
Razem: 06,0161 | 0,0161
Nr jednostki rejestrowej: G. 7780 Chorzéw KA1C/00009314/1
Pozycja kartoteki budynkéw: 246301_1.0004.G7780
whasnosé: MIASTO CHORZOW udziat 1/1
Siedziba: 41-500 Chorzéw, ul. Rynek 1
zarzad trwaly: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw
Siedziba: Miasto Chorzéw , 41-500 Chorzéw, ul. Baltycka 8A
Ofoaczenife Powierzchnia NT Ksiegi'
B ) uzytkow 1 Wieczystej
Arkusz Nufner_ Blizsze olfreé.leme Opisy uzytkéw konturéw wytkow dzialid tub
mapy dziatki polozenia klasy- wha wha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentéw
4 | 344381 | ul Wolnosci Drogi dr 1,2969 1,2969 Chorzow
f B N . I I | _KAIC/00009314/1
Id dziatki: 246301 1.0004.AR_4.3443/81
‘Rejoxx__gt};ty§gczny: 265670 - o o - )
‘ Razem: | 12969 | 1,2969

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien:  06.09.2011
Sporzadzit(a): Monika Bodera

4 Strona 2z2 {




3.7. RYSUNKI
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Inwestor:
T Wykonswes:

§ Telprod-Henryk Hulbd) Tra:nwajf: Slqtskie S.A
Prod ulLesna 385 ul. Inwalidzka 5
; Zywi 41-506 Chorzéw
i 34-300 Zywiec
MAPA ZASADNICZA
OPERAT ZUD s B

Temad OpTacowaTia Buodows Sopa tralieji 3 3 . Ak 171

Nrrys 1

Nr uprawniefi: 6677/37/U
= 7, >

gl 4

obiekt :Chorzéw ul. Wolnosci 82-84

Th s Podpis. 7V
Projektowal: Tadeusz Kitala Data

[ WAPA DO CELOW PROJEKTOWYSH 1

y 3  trakcii - e
o > trakeliie Skata: [f500 Miaps gadiczs
przy al. Wolnodel 80-82 w Cherzowie a

sekcja w skali 1:500 :
531.214.084 , 6.130.29.08.3

Mapa aktualna w zakresie

opracowania KERG 614-312/2011
Granice dziatek -  kolor Zielony
LEGENDA KOLOROW SIECI :
264ty gazociag
niebieski wodocigg
pomararnczowy teletechniczny
czerwony energetyczny
brazowy kanalizacja
czarny energ. cieplna
fioletowy zakres pomiaru

s|wykonat : 09.2011 - GEOTECH Bytom
P.G.U. “GEOTECH”
' Qeodeia Uprawniony //
nz. Wactaw Sienkiews:
Nrupr. 13234
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Telprod-Henryk Hulbgj | <
I ol inwalidzka §

Tramwaje $Slaskie S A

| Chorzow
|

Prod

Projekt Budowlany

\j Temat opracowania: Budewa 1 shupiw sicet trakeyfnyeh w ool

{ uwaleniani budyake od mocowad deci 1

; Projektowat Tadensz Kitala

y N1

O |_Nruprawnien: 0677/974)

Snfa DO PROJEKTOWANY,
A | NADZOROWANIA X

AN-VIII 7342/21

" SLRJIE/T499702

“&o1n
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Mocowanie zawieszen poprzecznych na stupie

NN

1. Uchwyt przegubowy ze sworzniem 37mm — szt. 1
2.Tasma nierdzewna 19,05x1,12mm - m 3,5

3.Zapinka do tasmy- szt. 2

Wykonawea:

Telprod-Henryk Hulboj
ul.Lesna 385
34-300 Zywiec

=

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A
ul. Inwalidzka $
Chorzéw

Projekt Budowlany

cusz Kitala

mgr mf elektryk

budynku od mocowan sieci trakeyjnej Chorzé

Temat opracowania: Budowa 1 slupa trakcyjne w

wo'lrﬁé E-

NIA PEPROJE KO AIA A4

TSIVEAINTA

] N

Projektowat: Tadeusz Kitala

Nr uprawnieii: 0677/97/U

D\'QL ja NTTE

N-VIIT 7342/21 (/9

Styczen 20112 B

-SLK/IE/ 1499/02

DZORCWANIA RORAYT

)




Napreznik kryty nierdzewny

" Wykonawea:
Telprod-Henryk Hulboj
Prod ul Lesna 385
34-300 Zywiec

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A
ul. Inwalidzka 5
Chorzoéw

Projekt Budowlany

adeusz Kitalg

mdar jns P
St SR RETVER

Temat opracowania: Budowa 1 slupa trakeyjnego w cels i W s
budynku od mocowan sieci trakcyjnej Chorzéw, ul. 'ﬁho
WA

HENIA DO PROJEKTOWAN

Projektowat: Tadeusz Kitala

Nr uprawnien: 0677/97/U

PBecyzja

Grudzien 28 )

i
Todits® T HYIIVED

LW 4
Nr UAN-VII 7342/21

I QI K /15 i

A nkr RUWANIA RO

DK I 1499707

VIA,
BOT

/92




Wktadka chomatkowa Cu

Wykonawea:

Telprod-Henryk Hulboj
ul.Lesna 385
34-300 Zywiec

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A.
ul. Inwalidzka §
Chorzow

Projekt Budowlany

T

Nqr i

adeUSZ.Kitala

Temat opracowania: Budowa 1 slupa trakeyjnego w cﬂ’ i
budynku od mocowan sieci trakcyjnej Chorzéw, an}i ﬁcé) 2 4"

FAK

11 EIEKt\jrnyk

WANIA | nia

l:NlH U pRLJEKTOWAN

Projektowat: Tadeusz Kitala

Nr uprawnien: 0677/97/U

Yzja Nr UA}
Styczen B TR_Q1

Podpis: PA;

-UHU\/\/ANIA ROB(

1VIH 7342/210/

o

B uhmm/mgg/gz



Ztaczka do zakarbowania

P

Wikonavweas Inwestor:
Telprod-Henryk Hulbdj Tramwaje Slaskie S.A
ul.Lesna 385 ,_\;b Inwalidzka 5
34-300 Zywiec 0rz6w
dey :
j mgripz.
_ Progedkt lBludtolvlany ! UPRAIWN(FN“ = e r{ f,‘ Sé ?Tk
cmal Opraco\\anla udowa 1 siupa trai cyjnego w celu w N Arf !
budynku od mocowan sieci trakeyjnej Chorzéw, ul. Wol l%p ."'ANI'I{‘\ N UL Pr‘\/‘\IANla. Eﬁ%’éy
CCYZ ANt BAN-VIIT 7342/2 1.0
7342/210/92

Projekiowl: Tadeuss Kitaa ™ §ons. /1E/1499/02

Nr uprawniei: 0677/97/U Styczen 2012

3




Wieszak izolowany pojedynczy-gwint M16- tuk

Dopuszczalne obcigzenie - 3kN
Obciazenie zrywajace -9kN
1,5kV DC/1,0 kV AC

Dopuszczalne napiecie -

228

B
F- dop. obcigzenie

101

M16

Wykonawca:

Telprod-Henryk Hulboj
ul.Le$na 385
34-300 Zywiec

T

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A
ul. Inwalidzka 5
Chorzow

deyus

PI‘Oj ekt BUdOWIanyl PR A/ W

¢ N1

= I 34 3
=CaoZINXItala

drinz elektryk

Temat opracowania: Budowa 1 slupa trakcyjncgoK w&h‘ﬁ&ﬁg”—
budynku od mocowai sieci trakcyjnej Chorzéw, Ut

AANIATNADZORCIVANIA, ROBO

ENACDITPRD ERFOWANY

Projektowat: Tadeusz Kitala

Nr uprawnien: 0677/97/U

Mﬁ‘%ﬁya.d N

AN VIIT 7342/210/9

StyczefIR] 11

B-SLK/IE/1499/02 |

N~



Ttumik z linki syntetycznej 13,5 mm L=1,0/1,5m

Dopuszczalne obciazenie 12kN

S

i

Inwestor:
‘Wykonawea:

Telprod-Henryk Hulbéj Tramwaje Slaskie S.A.

ul Leéna 385 ul. Inwalidzka §
34-300 Zywiec Chorzow
. 'ad s
Projekt Budowlany adeusz Kitala
- Temat opracowania: Budowa 1 slupa trakcyjnego w cel ignia [ o = AT SR }\\i LYK
budynku od mocowan sieci trakcyjnej Chorzéw, ul. Wolnosci W OTTINIAT DO PR
IEROWA LA L RIAEIZOR —is:f;gvggrgé:r
Projektowat: Tadeusz Kitala [E?’e s i [ i ¥
y [Decyzja Nr UAN-VIIL 7342/210)9
Nr uprawnien: 0677/97/U yezefi 20; IB-SL. AR 499707



Uchwyt drutu jezdnego

! i
Djp—100
Wykonawea Imvestor:
Telprod-Henryk Hulbéj Tramwajg Slaskie S.A.
ul Leéna 385 ul. Inv{alldzka 5
34-300 Zywiec Chorzow
Projekt Budowlany T ?nd €usz Kitala
rir ' 5
Temat opracowania: Budowa 1 stupa trakeyjnego w cglymyyajnienia [ 5" **ade 1 TR R K
budynku od mocowan sieci trakcyjnej Chorzéw, ul. # CRIATDIO PEQ JEKTOWAN A
Projektowat: Tadeusz Kitala K‘ERO\{VANF‘ l""sé A ﬁzc’ﬂ‘—' WANIA ROBO,T
it Pecyzja Nr UAN-VII 7342/210/9
Nr uprawnien: 0677/97/U Grudzien 1 B SLKIIIE/IE 4§9/UZ 2



Uchwyt Djp gwint M16mm TRAM

34-300 Zywiec

\D
ol { 2!
-t ST -
g
Wykonawea: Inwestor:
Telprod-Henryk Hulbdj Tramwaje Slqskie SA
ul Lesna 385 ul. Inwalidzka 5

Chorzow

Projekt Budowlany

Tadeusz Kitala

budynku od mocowan sieci trakcyjnej Chorzéw, ul

Temat opracowania: Budowa 1 slupa trakcyjnego w

QT g efelk pryk

[ wolnienia *
I m‘hﬂ:ﬁWN ENIA

PO PROJEKTOWAN]

Projektowat: Tadeusz Kitala

Nr uprawnien: 0677/97/U

.('ERO\VI\IA h
Bm VAN
€Cyzja Nr U

Grudzien Y
E=

\DZORCWANIA ROB
yIN-VIII 7342/210

O>

OB=8

LK/TE/T499/02



Silikonowy izolator sprzaczkowy 1,5 kV DC z 2 wkiadkami

/
Q\gﬁ y

&%

S
&)
gt B i PR T
C

15kv 22N

\
®

140
f
P 0 =
/! | \ Loy ™
t_// U U q:‘} { \\\::,",7/

Inwestor:
Wykonawca;

Telprod-Henryk Hulbsj | Tramwaje Slaskie S.A
ul Lesna 385 ul. Inwalidzka 5

34-300 Zywiec Chorzow

Projekt Budowlany ‘n?qd;e usz thala

ir

% Temat opracowania: Budowa 1 stupa trakcunegu“eﬂ iA *\rk\‘lll < '\{ _y\]ﬂp 1
5 budynku od mocowan sieci trakcyjnej Chont’({Eﬂmyi& 7 2 H‘«IO ,EKTOWAN,A
i NA 3

Projektowat: Tadeusz Kitala U@Dgﬁz a Nf JA" {\. ;!T\’;:j;igé/;]ooB/g
2

Nr uprawnien: 0677/97/U GG IIBAST ¥\p 9

TL7TY /02



tacznik podwdjny- sworzen 13mm/16mm

g 8 Wykonawca:
Telprod-Henryk Hulboj
Prod ul Le$na 385
34-300 Zywiec

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A
ul. Inwalidzka 5
Chorzéw

Projekt Budowlany Tadeusz Kitala

Temat opracowania:Budowa 1 slupa trakcyjnego w celu uwolnienia

budynku od mocowan sieci trakcyjnej Chorzéw, ul. MFRMNN IEN q&\ DO Pad

grimdi elelkryi |
JEKTOWAN

IADZORCWANIA ROB

T

Projektowal: Tadeusz Kitala Igéé{: (;RUV‘LVAI' TEJ
” °yzja gr \N-VIII 7342/210
r uprawnien: /97/U Grudzién
N 0677/97 = LK/IL‘:/1499/02

o o>
N



¥ gcznik trojkatny — sworzen 13mm/16mm

Dopuszczalne obcigzenie 10kN/20kN

e -
r
|
I Y N -
Y
freo ™
|
@ — —_—
{
SR S I I % N W
\r/
.
M]

Wykonawca:

Telprod-Henryk Hulboj
ul.Lesna 385
34-300 Zywiec

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A
ul. Inwalidzka 5
Chorzow

X

adeusz Kitalg

inz. elektrykg

budynku od mocowan sieci trakcyjnej Chorzow, MﬁEﬂ@va

Projekt Budowlany mgr
HDP a’ q ;l

Temat opracowania: Budowa 1 slupa trakeyjnego w &b i

NIA DEV o sy

¥TEvARY
IA L NADZ ORChdANLE 2o

Projektowat: Tadeusz Kitala

|_Nr uprawnien: 0677/97/U

Becyzja
Styczen QII

PUAN- VI

v
I342:210/9

B- 5 LK/IE/I499/m



