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A. CESC OPISOWA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Aneks Projekkdowlano -wykonawczego przebudowy
torow tramwajowych od km 1,853 ul. Spacerowa dsakgici ul. Aptecznej km 2,478 .

Aneks nr.1 do umowy nr 86/ 12/ 2008 .¢&z Siet trakcji tramwajowe.

Inwestor: Gmina Bytom — Miejski Zagd Drég i Mostéw 2 , 41-902 Bytom ul. Smolenia 35.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia blettwgo na przebudavsieci trakcji
tramwajowej w ulSwigtochtowickiej w Bytomiu od km 1,853 ul. Spacerowalkin 2,478 .

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Aneks projekt budoadavykonawczego przebudowy sieci trakciji
tramwajowej . Projekt budowlany swoim zakresem ohg$ wykonanie nagpujacych robaot:

[1] inwentaryzacja istnigpej sieci trakcji tramwajowej,

[2] budowe konstrukcji wsporczej — stupy trakcyjne i fundartye

[3] budowa konstrukcji nimej — wységniki lub przewieszki poprzeczne,

[4] budowa ptaskiej sieci trakcji tramwajowej,

[5] budowa izolatorow sekcyjnych z 1.rgznikiem,

[6] budowa ochronnikéw przegiowych

[7} budowa ochrony przeciwpamniowej.

4.Stan istniepcy
Aktualnie dwutorowa sietrakcji tramwajowej zostata zakczona w km 2.4 + 19,70 na stupie
docelowym kotwowym typu KR/HK-25/7,5/ 89. Aktualpakaiczenie sieci zostanie zdemontowane i
dostosowane do sieci projektowanej.

5. Stan projektowany

5.1. Normy
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Projekt budowlany przebudowy sieci trakcji tramwegp opracowano zgodnie z n/w normami:
1) PN - B - 03205 Elektroenergetyczne linie napdnzne — Stalowe konstrukcje
wsporcze- Obliczesiatyczne i projektowanie.

2) PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie naponziee -Zelbetonowe i spzone konstrukcje
wsporcze - Obliczesiatyczne i projektowanie.

3) PN-B- 03322 Elektroenergetyczne linie napongied — Fundamenty konstrukcji wsporczych
- Obliczenia statycimeojektowe.

4) PN - E-05100 Elektroenergetyczne linie nagdnene — Projektowanie i budowa .

5) PN - E-90081 Elektroenergetyczne przewodg gaPrzewody miedziane.

6) PN — E-90090 Przewody jezdne miedziane.

7) PN — M- 80021 Drut stalowy na liny.

8) PN- M — 80021 Druty okgte ze stsli niskowglowej ogdlnego przeznaczenia.

9) PN-M-80202 Liny stalowe 1x7mm.

10) PN-K-92005 Tabor tramwajowy — Naktadkzgowe do odbierakéw pdu

11) PN-K-92002 PN-K-92002 Si¢ezdna tramwajowa i trolejousowa - wymagania.

12) PN-E-90081 Patzenia elektryczne wyrbwnawcze.

5.2. Parametry techniczne w zakresie konstrukcji wgorczej

Zastosowano stupy ozdobne trakcpovietleniowe typu :
- KR/R-15/9,0/3,0

- KR/Hz-25/9,0/3,0

- fundamenty okigte zbrojone typu KF-3,4,

- zawieszenie poprzeczne na przewieszkach,

- sigt ptaska typu DjpS 100mnt , (biegun dodatni (+),
- szyny — biegun ujemny (-),

- kotwieniesrodkowe sieci,

- izolatory sekcyjne z 1.raatznikiem

- ochrona przeciwprzegiiowa,

- ochrona przeciwpoganiowa.

5. 3. Konstrukcja wsporcza.
Zaprojektowano stupy trakcyjne rurowe typu KR/r5/9,0 /3,0 lub KR/Hz —20/9,0/ 3,0

posadowione w fundamentach betonowych typu szkkaego (zbrojone) zakmzone cokotem .
Stupy winny by ocynkowane pokryte fagipodkiadows i nawierzchniow ( uzgodnt z Plastykiem
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Miejskim ). Stupy trakcyjne do wysokoi 3,0m zabezpieczypowiloka antyplakatow w technologii
HLG lub rownowana” . Stupy ustawiono 0,5m od kraanika jezdni , na przystankach 2,5 m od
krawedzi szyny, a przy wjazdach 1,5m. Odlegtoniedzy czotova powierzchm stupa a krawdzia
szyny toru tramwajowego powinna wyndsia szlaku prostym nie mniejail,5 m . Na tukach
odlegtaci te powinny by zwickszone tak ,aby zachowsaka sany odlegta¢é miedzy powierzchry
czotowg a obrysem wagonu jak na odcinkach prostych .Goslolpdw przed wchtanianiem wilgoci
zabezpieczy asfaltem bitumicznym. Projektowane stupy zostastawione docelowo .

5.4. Konstrukcja nosna

Zaprojektowano konstrukgnaosna jako wysegniki dwutorowe sieci wielokrotnej skompensowane;j .
Zawieszenia wysgnikow prowadzi na odcinkach prostych prostopadle do przewodunjegal
Dopuszcza siodchylenie nie wiksze n 20°. Na gtlach , tukach i rozjazdach liny konstrukcjisme]
prowadz¢ wzdtuz promieni tukdw z odchyleniem nie gkiszym niz 12°. Zalecane pochydoi lin
poprzecznych konstrukcji doe; :

- na odcinkach prostych od 1:8 do 1,5,

- na tukach od strony wewtiznej od 1:15 do 1:30.

Zawieszenia poprzeczne mocawi stupow téma stalowy i klamerkami typu OBJ37P .Osptzsieci
trakcyjnej stosowmaz atestem o nagiu znamionowym 1 kV produkcji np, ,,KROMISS” itp.

5.5. Si¢ trakcji tramwajowej

Zaprojektowano dwutoroavsiet ptasky typu DjpS100mrh - potencjat sieci DC 660V (+) . Wysokd
zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego mae@apowinna wynosgi5,5 m , dopuszczagsi
odchytki wysokdci wynosace +0,10m i — 0,25m . Dopuszczalny zwis przewo@upoiwinien
przekroczy 0,25m . Odsuw normalny sieci jezdnej aglerzyjmow& na prostej warke + 0,30m ,
na tukach 0,40 m . Zaprojektowana rezpi¢ przgsta sieci ptaskiej nie me przekroczy 31m .
Izolacja medzy przewodami jezdnymi a @ciami uziemionymi powinna ldypodwaojna
(dwustopniowa) przy stosowaniu izolatorow 1kV. Deptra si izolackg jednostopniow przy
stosowaniu izolatora na napie 3,0kV. Caté¢ prac naley wykona zgodnie z norm@PN — K —
92002 Sié jezdna tramwajowa i trolejbusowa .

5.6. Sekcjonowanie sieci
Sekcjonowanie sieci polega na podziale sieci jgatasekcje (odcinki zasilania). Podziat taki ma na

celu maliwos¢ odiczenia od zasilania tylko fragmentu sieci na d&asje bez konieczioi
rozlaczania pgdu na wszystkich odcinkach. Do sekcjonowania poegd@inych odcinkéw sieci
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dobrano izolatory sekcyjne z 1.raeknikiem dla przewodu DjpS-100 typu TRAMO9 z dwoma
przerywaczami i roatznik RNT 3,5/3600A wraz z nagem sterowany radiem.. Rozmieszczenie
izolatoréw sekcyjnych pokazano na planach przebydsieci trakcyjnej a ich patzenie na
schemacie ideowym rys. TT 00-01.

5.7. Elektryczne pohczenie wyrOwnawcze sieci jezdnej

Pohczenia wyrbwnawcze powinny yykonane przewodem typu LgY 120mm2 zgodnie z @morm
PN-74/E-90081 w odgpie nie wikszym niz 200m..

5.8. Si€ powrotna

Dla polepszenia przeptywuguiu powrotnego przez szyny do podstaciji w pewnyakpech

co okoto 200m ssiadupce szyny toréwdczy sk ze soh elektrycznymi paiczeniami
miedzytorowymi i medzytokowymi linky miedziaa LgY70mm2 w rurze DVR 50mm2 .R@izenia
miedzyszynowe i midzytorowe ,wykon& na bazie paktzea rozlacznych np. CEMBRE , lub
poprzez kotki gwintowane do pmizer szynowych z wykorzystaniem skrzynek przyszynowych.

6.0chrona przepiciowa

Zastosowano ochrarprzepgciowa odgromnikiem typu GXS 1,3- 0,9/5 kA zabudowanyasfupie
wraz z zasilaczem . Odgromnik zabudoéwea konstrukcji wsporczej i pgizy¢ przewodem LgY
70mnt na bazie pakzeir rozikcznych np. CEMBRE ,lub poprzez kotki gwintowane mimaczen
szynowych z wykorzystaniem skrzynek przyszynowytbkeem szyny.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrorg przeciwporaeniowa zastosowano poprzez zastosowanie podwojnej izdlddy, a

stupy z skrzynkami sterowania rozjazdéw aglpokczy¢ przewodem LgY 70mAna bazie paiczer
rozfacznych np. CEMBRE , lub poprzez kotki gwintowanepidaczen szynowych z wykorzystaniem
skrzynek przyszynowych z tokiem szyny ,,DC +” zgedm norm PN — K — 92002; Siejezdna
tramwajowa i trolejpusowa i normami zyganymi .

8. Uwagi kaicowe

Wszystkie prace przy sieci trakcyjnej tramwajowsjlery wykonywa& zgodnie z dokumentac)
techniczm, zasadami sztuki budowlanej, wspoitczesnej wiedmhriicznej i przy zastosowaniu
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obowiazujacych przepiséw, norm i specyfikacji technicznychruvikkéw wykonania i odbioru robot
w tym zakresie, a prace ziemne wykémpad nadzoremaytkownikdw urzdzex podziemnych.

A. CZESC FORMALNO PRAWNA
1. Spisuprawnien i zaswiadczen 0 przynaleznosci
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do izby inzynierow budownictwa:

Uprawiaidoudowlane nr: UW - 678/ 93

Sdaadczenie o przynahmaosci do izby
Uprawnienia butowe nr:UW — 117/80
Zreiadczenie o przynahaosci do izby

1. tech. Tomasz Poloch
2. tech. Tomasz Poloch
3. inz. Mieczystaw Czech
4. inz. Mieczystaw Czech
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2. Specyfikacja wymagadla projektow infrastruktury torowo — sieciowej.
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C. EXC GRAFICZNA
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