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MW-36-2011-WOD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.1/03 tumicznych o grub. 3 cm
D.01.02.04
(50.0+35.0)*0.90 m2 76.50
RAZEM 76.50
2|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1/04 tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 12
D.01.02.04
50.0*0.90 m2 45.00
RAZEM 45.00
3|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.1/07 grubosci 15 cm
D.01.02.04
(50.0+35.0)*0.90 m2 76.50
RAZEM 76.50
4|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - |m?2
d.1/08 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 27
D.01.02.04
50.0*0.90 m2 45.00
RAZEM 45.00
5/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - |m2
d.1/08 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = -5
D.01.02.04
35.0*0.90 m2 31.50
RAZEM 31.50
6/KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw granitowych 20x30 cm na podsypce m
d.1|06 cementowo-piaskowej
analogia
D.01.02.04
0.90%2 m 1.80
RAZEM 1.80
7|/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1{03
D.01.02.04
1.80*0.0825 m3 0.15
RAZEM 0.15
2 WYWOZ GRUZU
8|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi|m3
d.2|09 0108-10 na odlegtosé 5 km
D.01.02.04
50.0*0.90*0.72 m3 32.40
35.0%0.90*0.13 m3 4.10
1.80*0.20*0.30 m3 0.11
0.15 m3 0.15
RAZEM 36.76
9 Koszty sktadowania gruzu t
d.2|wycena indywi-
dualna
D.01.02.04
36.76*2.10 t 77.20
RAZEM 77.20
3 RENOWACJA NAWIERZCHNI
10|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|03 nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki
samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 11-1V
D.04.01.01
(50.0+35.0)*0.90 m2 76.50
RAZEM 76.50
11|{KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ wars- |m?2
d.3/01 twy po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
35.0%0.90 m2 31.50
RAZEM 31.50
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12|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m?2
d.3/06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -5
D.04.04.02
31.50 m?2 31.50
RAZEM 31.50
13|KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ wars- |m?2
d.3/02 twy po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02
<WARSTWA WZMACNIAJACA>
50.0*0.90 m?2 45.00
RAZEM 45.00
14/KNNR 6 0113- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ war- |m?2
d.3|05 stwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 2.5
D.04.04.02
<WARSTWA POMOCNICZA>
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
15|KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszo- |m?2
d.3/04 nych
D.04.03.01
45.0+31.50 m?2 76.50
RAZEM 76.50
16|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.3|07
D.04.03.01
31.50 m?2 31.50
RAZEM 31.50
17|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, gru-|m?2
d.3/02 07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm, transport samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
D.04.07.01
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
18|KNR 2-31 0110-|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwiro- |m?2
d.3|02 wej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé war-
stwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
D.04.07.01
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
19|KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicz- m?2
d.3/06 nych
D.04.03.01
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
20|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.3|07
D.04.03.01
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
21/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -asfaltowych standard I, |m?2
d.3/03 01 grubos¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 6 cm, transport mie-
szanki samochodem samowytadowczymi
D.05.03.05
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
22|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |mz2
d.3|02 warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po za-
geszcz.
Krotnosé = 3
D.05.03.05
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
23|KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicz- m2
d.3/06 nych
D.04.03.01
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
24|/KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.3|07
D.04.03.01
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
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25/BCD 05.03.13- |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej m?2
d.3|01 (SMA), dowozonej z odlegtosci 5 km, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 4 cm
D.05.03.13
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
26|KNNR 6 0505- |Chodniki z mieszanki asfaltu lanego, grysowego, grubos¢ warst- |m2
d.3/02 Wy po zageszczeniu 3 cm, transport mieszanki na odlegtos¢ 1
km
D.08.02.02
31.50 m?2 31.50
RAZEM 31.50
27/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cmwraz z |m
d.3/04 01 wykonaniem taw z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cemento-
wo-piaskowej
D.08.01.01
1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
4 ODZYSK MATERIALOW
28 Kraweznik drogowy 20*30 cm m
d.4|kalk. wkasna
D.01.02.04
-1.80*70% m -1.26
RAZEM -1.26
5 ROBOTY ZIEMNE-ODC. W1-W9 ; W4-W4.1 ; W7-W7.2 ; W7.1-W7.1.3
29|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o|m3
d.5/03 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
D.01.03.05
<PRZEKOPY KONTROLNE>
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
30|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.5/08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
D.01.03.05
<W1-W7>
70.0*0.90%1.98 124.74
<W7-W9>
35.50*0.90*1.88 60.07
A (obliczenia pomocnicze) =========
184.81
184.81*70% m3 129.37
RAZEM 129.37
31/KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu  |m3
d.5/02 kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 4
D.01.03.05
129.37 m3 129.37
RAZEM 129.37
32/KNNR 1 0301- |Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci m3
d.5|03 kat. 1V, z zatadunkiem i transportem samochodami samowyta-
dowczymido 5t
D.01.03.05
184.81*30% m3 55.44
RAZEM 55.44
33|KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$¢ transportu gruntu  |m3
d.5/02 kat. I-1V ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 4
D.01.03.05
55.44 m3 55.44
RAZEM 55.44
34 Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzal- |m2
d.5|kalk. wkasna na
D.01.03.05
70.0*1.98*2 m?2 277.20
35.50*1.88*2 m?2 133.48
RAZEM 410.68
35 Koszt zakupu blatéw samopograzalnych kpl.
d.5|kalk. wlasna
D.01.03.05
<BLATY DO WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA>
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
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36 Odzysk blatobw samopograzalnych kpl.
d.5|kalk. wkasna
D.01.03.05
-10*90% kpl. -9.00
RAZEM -9.00
37|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka m3
d.5|07 piaskowa
D.01.03.05
6.50*0.90*0.56 ms3 3.28
5.50*0.90*0.61 m3 3.02
105.50*0.90*0.66 ms3 62.67
A (sumaczesciowa) | e
m3 68.97
MINUS OBJ.RUR>
-3.14*0.0315*0.0315*6.50 m3 -0.02
-3.14*0.055*0.055*5.50 m3 -0.05
-3.14*0.08*0.08*105.50 m3 -2.12
B (sumaczgsciowa) || e
m3 -2.19
RAZEM 66.78
38|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami me- |m3
d.5/01 chanicznymi
D.01.03.05
<ZAGESZCZENIE PODSYPKI | OBSYPKI PIASKOWEJ>
66.78 m3 66.78
RAZEM 66.78
39|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.5/02 na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
D.01.03.05
184.81-68.97 m3 115.84
A (sumaczesciowa) ] e
m3 115.84
115.84*70% m3 81.09
RAZEM 196.93
40|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.5/05/01 kosci do 3 m kat.gr.llI-IV Szerokos¢ wykopu 0.8 - 1.5 m. - szero-
kos¢ 0.8-1.5m
D.01.03.05
115.84*30% m3 34.75
RAZEM 34.75
41|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami me- |m3
d.5/02 chanicznymi
D.01.03.05
<ZAGESZCZENIE ZIEMI>
115.84 m3 115.84
RAZEM 115.84
42|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.5/04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
D.01.03.05
<DOWIEZIENIE ZIEMI DO ZASYPKI>
115.84 m3 115.84
RAZEM 115.84
43|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.5/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-IV)
Krotnosé = 4
D.01.03.05
115.84 m3 115.84
RAZEM 115.84
44 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku t
d.5|kalk. wlasna
D.01.03.05
68.97*1.6 t 110.35
RAZEM 110.35
6 PRZEWODY Z UZBROJENIEM-ODC. W1-W9 ; W4-W4.1 ; W7-W7.2 ; W7.1-W7.1.3
45|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 |m
d.6/0301-06 mm z rur w zwojach - wykopy umochione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
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46| KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 63 mm metodg zgrzewania |pot.
d.6/0302-02 czotowego - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
3 pot. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 110 |m
d.6/0301-09 mm z rur prostych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
48|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metoda zgrzewa- |pot.
d.6/0302-05 nia czotowego - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
2 pot. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 160 |m
d.6/0301-12 mm z rur prostych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
105.50 m 105.50
RAZEM 105.50
50|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metoda zgrzewa- |pot.
d.6/0302-08 nia czotowego - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
18 pot. 18.00
RAZEM 18.00
51|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o0 ér. nom. 315 mm - |m
d.6/0306-12 wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905- |Krotnos¢ = 1.26
04
analogia
D.01.03.05
37.0 m 37.00
RAZEM 37.00
52|KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.300 mm szt.
d.6|05
D.01.03.05
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
53|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane |kpl.
d.6/0212-01 na rurociggach PVC i PE
D.01.03.05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowa- |kpl.
d.6/0212-02 ne na rurociggach PVC i PE
D.01.03.05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm montowa- |kpl.
d.6/0212-03 ne na rurociggach PVC i PE
D.01.03.05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
56/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.6/0114-01 $r. 50 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
D.01.03.05
<t ACZNIK KOENIERZOWY DN 50 >
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.6/0114-02/03 $r. 100 mm - wykopy umocnione - interpolacja
2.52.3.9. 9907
D.01.03.05
<t ACZNIK KOENIERZOWY DN 100 >
4 szt 4.00
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RAZEM 4.00
58/ KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.6/0303-06 elektrooporowych - wykopy umocnione
z.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
<KOLANO DZ 63/30 ST>
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.6/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
z.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
<KOLANO DZ 160/15 ST>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60| KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.6/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
<KOLANO DZ 160/30 ST>
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
61 KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.6/0303-09 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<TROJNIK REDUKCYJNY DZ 110/63>
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
62| KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.6/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<TROJNIK REDUKCYJNY DZ 160/90>
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|/ KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.6/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
z.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<TROJNIK REDUKCYJNY DZ 160/110>
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.6/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY DZ 160/160>
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.6/0112-01 0 potaczeniach zgrzewano-kotnhierzowych (tuleje kotnierzowe na
2.52.3.9. 9907 |luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
D.01.03.05
<TULEJA KOLNIERZOWA WRAZ Z KOLNIERZEM DOCISKO-
WYM DZ 63/50>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.6/0112-02 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2.52.3.9. 9907 |luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnio-
ne
D.01.03.05
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<TULEJA KOELNIERZOWA WRAZ Z KOLNIERZEM DOCISKO-
WYM DZ 110/110>
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.6/0112-03 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2.52.3.9. 9907 |luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnio-
ne
D.01.03.05
<TULEJA KOELNIERZOWA WRAZ Z KOLNIERZEM DOCISKO-
WYM DZ 160/150>
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
68/ KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.6/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<REDUKCJA DZ 160/110>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 4 1119- |Montaz hydrantéw nadziemnych fi 80 mm gt. zabudowy 1500 kpl.
d.6|03 mm
D.01.03.05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.6/0114-02 $r. 80 mm
D.01.03.05
ZEST.MATER.
POZ.11.17
<KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN 80>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.6/0112-01 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2.52.3.9. 9907 |luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
D.01.03.05
ZEST.MATER.
POZ.11.17
<TULEJA KOtLNIERZOWA Z PE Z KOLNIERZEM DOCISKO-
WYM STALOWY DZ 90/80>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
72 Ptozy z tworzyw sztucznych Dz 160 i h=35 mm kpl.
d.6|kalk. wkasna
D.01.03.05
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
73|KNR-W 2-19 Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. do 800 mm piers- |szt.
d.6/0411-01 cieniem samouszczelniajacym
D.01.03.05
<MANSZETA DN 160/315>
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74| KNR 5-10 0303-| Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wy- |m
d.6|03 kopie
D.01.03.05
<RURY DLA KABLI ELEKTRYCZNYCH>
1.50*6 m 9.00
RAZEM 9.00
75/KNR 2-19 0134-| Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl
d.6|01
D.01.03.06
ZEST.MATER.
POZ.14
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
76| KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, tasmg z two- |m
d.6/01 rzywa sztucznego
D.01.03.05
ZEST.MATER.
POZ.15
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117.50 m 117.50
RAZEM 117.50
77/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HO-  |préba
d.6|01 BAS, PVC, PE fi do 63 mm
Krotnosé = 0.6
D.01.03.05
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy pro- 10m rézn.
d.6/9913b-01 bach szczelnos$ci przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE
0 $r. 63 mm
Krotnosé = 0.6
D.01.03.05
-19.35 10m rézn. -19.35
RAZEM -19.35
79|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  |préba
d.6|01 BAS, PVC, PE fi do 110 mm
D.01.03.05
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
80 KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy pro- 10m rézn.
d.6/9913b-01 bach szczelnosci przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE
0 $r. 110 mm
D.01.03.05
-19.45 10m rozn. -19.45
RAZEM -19.45
81|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  |préba
d.6/02 BAS, PVC, PE o $rednicy 160 mm
D.01.03.05
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
82 KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy pro- 10m rézn.
d.6/9913b-02 bach szczelnosci przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE
0 $r. 150 mm
Krotnosé = 0.6
D.01.03.05
-9.45 10m rézn. -9.45
RAZEM -9.45
83|/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej fi do 63 mm 200 m
d.6/01 Krotnosé = 0.42
D.01.03.05
1 200 m 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 2-18 9914-|Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezyn- | 10m rozn.
d.6/01 fekciji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 100 mm
Krotnos¢ = 0.6
D.01.03.05
-19.35 10m rézn. -19.35
RAZEM -19.35
85|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej fi 110 mm 200 m
d.6|01 Krotnos¢ = 0.73
D.01.03.05
1 200 m 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR 2-18 9914-|Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezyn- | 10m rézn.
d.6|01 fekciji i ptukaniu przewodow z rur o $r. 100 mm
D.01.03.05
-19.45 10m rézn. -19.45
RAZEM -19.45
87|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej fi do 150 mm 200 m
d.6|01
D.01.03.05
1 200 m 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 2-18 9914-|Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezyn- | 10m rézn.
d.6|02 fekciji i ptukaniu przewodow z rur o $r. 150 mm
D.01.03.05
-9.45 10m rézn. -9.45
RAZEM -9.45
7 ROBOTY ZIEMNE-ODC. W11-W18
89|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o|m3
d.7|03 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
D.01.03.05
<PRZEKOPY KONTROLNE>
3 m3 3.00
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RAZEM 3.00
90|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.7|08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
D.01.03.05
<W11-w13>
33.0*0.90*1.90 56.43
<W13-W14>
50.0*0.90%1.92 86.40
<W14-W16>
48.0*0.90*2.18 94.18
<W16-W18>
12.0*0.90*2.58 27.86
A (obliczenia pomocnicze) =========
264.87
264.87*70% m3 185.41
RAZEM 185.41
91 KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu  |m3
d.7/02 kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 4
D.01.03.05
185.41 m3 185.41
RAZEM 185.41
92|/KNNR 1 0301- |Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci m3
d.7|03 kat. IV, z zatadunkiem i transportem samochodami samowyta-
dowczymido 5t
D.01.03.05
264.87*30% m3 79.46
RAZEM 79.46
93|KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$¢ transportu gruntu | m3
d.7/02 kat. I-1V ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 4
D.01.03.05
79.46 m3 79.46
RAZEM 79.46
94 Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzal- |m2
d.7 |kalk. wkasna na
D.01.03.05
33.0*1.90*2 m?2 125.40
50.0*1.92*2 m2 192.00
48.0*2.18*2 m?2 209.28
12.0*2.58*2 m?2 61.92
RAZEM 588.60
95 Koszt zakupu blatéw samopograzalnych kpl.
d.7|kalk. wlasna
D.01.03.05
<BLATY DO WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA>
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
96 Odzysk blatow samopograzalnych kpl.
d.7 |kalk. wkasna
D.01.03.05
-10*90% kpl. -9.00
RAZEM -9.00
97|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka m3
d.7|07 piaskowa
D.01.03.05
0.50*0.90*0.59 m3 0.27
130.50*0.90*0.66 m3 77.52
A (sumaczesciowa) | s
m3 77.79
MINUS OBJ.RUR>
-3.14*0.045*0.045*0.50 m3 0.00
-3.14*0.08*0.08*130.50 m3 -2.62
B (sumaczesciowa) | e
m3 -2.62
RAZEM 75.17
98|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami me- |m3
d.7|01 chanicznymi
D.01.03.05
<ZAGESZCZENIE PODSYPKI | OBSYPKI PIASKOWEJ>
75.17 m3 75.17
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RAZEM 75.17
99|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.7/02 na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
D.01.03.05
264.87-77.79 m3 187.08
A (sumaczesciowa) | s
ms3 187.08
187.08*70% m3 130.96
RAZEM 318.04
100|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.7/05/01 kosci do 3 m kat.gr.llI-IV Szerokos¢ wykopu 0.8 - 1.5 m. - szero-
kos¢ 0.8-1.5m
D.01.03.05
187.08*30% m3 56.12
RAZEM 56.12
101|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami me- |m3
d.7/02 chanicznymi
D.01.03.05
<ZAGESZCZENIE ZIEMI>
187.08 m3 187.08
RAZEM 187.08
102|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.7/04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
D.01.03.05
<DOWIEZIENIE ZIEMI DO ZASYPKI>
187.08 m3 187.08
RAZEM 187.08
103|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.7/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-IV)
Krotnosé = 4
D.01.03.05
187.08 m3 187.08
RAZEM 187.08
104 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku t
d.7|kalk. wlasna
D.01.03.05
77.79*1.6 t 124.46
RAZEM 124.46
8 PRZEWODY Z UZBROJENIEM-ODC. W11-W18
105|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 90 |m
d.8/0301-08 mm z rur w zwojach - wykopy umochione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
106 | KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania |pot.
d.8/0302-04 czotowego - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
2 pot. 2.00
RAZEM 2.00
107 |KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 160 |m
d.8/0301-12 mm z rur prostych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
130.50 m 130.50
RAZEM 130.50
108|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) typ RC o $r. m
d.8|0301-12 nom. 160 mm z rur prostych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
109|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metoda zgrzewa- |pot.
d.8/0302-08 nia czotowego - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
22+3 pot. 25.00
RAZEM 25.00
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110/KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm montowa- |Kkpl.
d.8/0212-03 ne na rurociggach PVC i PE
D.01.03.05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
111|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.8/0114-02/03 $r. 100 mm - wykopy umocnione - interpolacja
z.52.3.9. 9907
D.01.03.05
<t ACZNIK KOLNIERZOWY DN 100 >
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
112|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.8/0114-04 $r. 150 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 9907
D.01.03.05
<t ACZNIK KOLNIERZOWY DN 150 >
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.8/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
<KOLANO DZ 160/15 ST>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.8/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
<KOLANO DZ 160/30 ST>
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
115|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.8/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
D.01.03.05
<KOLANO DZ 160/45 ST>
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
116 | KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.8/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<TROJINIK ROWNOPRZELOTOWY DZ 160>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117 |KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.8/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<TROJNIK REDUKCYJNY DZ 160/90>
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118/KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.8/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<REDUKCJA DZ 160/110>
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
119|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.8/0112-03 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2.52.3.9. 9907 |luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnio-
ne
D.01.03.05
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<TULEJA KOLNIERZOWA WRAZ Z KOLNIERZEM DOCISKO-
WYM DZ 160/150>
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
120|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.8/0303-12 elektrooporowych - wykopy umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
analogia
D.01.03.05
<tUK DZ 160/22 ST>
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
121|KNNR 4 1119- |Montaz hydrantéw nadziemnych fi 80 mm gt. zabudowy 1500 kpl.
d.8|03 mm
D.01.03.05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
122|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.8/0114-02 $r. 80 mm
D.01.03.05
ZEST.MATER.
POZ.11.17
<KROCIEC DWUKOENIERZOWY DN 80>
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.8/0112-01 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2.52.3.9. 9907 |luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
D.01.03.05
ZEST.MATER.
POZ.11.17
<TULEJA KOLNIERZOWA Z PE Z KOLNIERZEM DOCISKO-
WYM STALOWY DZ 90/80>
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR 5-10 0303-|Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wy- |m
d.8|03 kopie
D.01.03.05
<RURY DLA KABLI ELEKTRYCZNYCH>
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
125|KNR 2-19 0134-|Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl
d.8|01
D.01.03.06
ZEST.MATER.
POZz.14
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
126 |KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, taSma z two- |m
d.8|01 rzywa sztucznego
D.01.03.05
ZEST.MATER.
POZ.15
143.0 m 143.00
RAZEM 143.00
127|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  |préba
d.8|01 BAS, PVC, PE fi 90 mm
D.01.03.05
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
128|/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy pro- 10m rézn.
d.8/9913b-01 bach szczelnosci przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE
0 $r. 90 mm
D.01.03.05
-19.95 10m rézn. -19.95
RAZEM -19.95
129|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  |préba
d.8|02 BAS, PVC, PE o $rednicy 160 mm
D.01.03.05
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
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130|/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy pro- 10m rézn.
d.8/9913b-02 bach szczelnosci przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE
0 $r. 150 mm
Krotnosé = 0.6
D.01.03.05
-5.70 10m rézn. -5.70
RAZEM -5.70
131|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej fi 90 mm 200 m
d.8|01 Krotnosé = 0.6
D.01.03.05
1 200 m 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 2-18 9914-|Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezyn- | 10m rézn.
d.8|01 fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 100 mm
D.01.03.05
-19.95 10m rézn. -19.95
RAZEM -19.95
133|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowe;j fi do 150 mm 200 m
d.8|01
D.01.03.05
1 200 m 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR 2-18 9914-|Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezyn- | 10m rézn.
d.8|02 fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 mm
D.01.03.05
-5.70 10m rézn. -5.70
RAZEM -5.70
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