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INAK WYSOKOSCIOWY NA OBIEKCIE

WG PN—ISO 4463-2 (A12)

SKALA 1:50
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STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY
WG PN—ISO 4463—-2 (A14)

SKALA 1:50

250

1000

—+— — Znak wysokosciowy na obiekcie /§298.2 Warunki techniczne. Dz.Ust.Nr 63/
-$— - Staty znak wysokosciowy /§298.3 Warunki techniczne. Dz.Ust.Nr 63/

Uwaga: Staty znak wysokoSciowy nalezy umiesci¢ poza korpusem nasypu drogi
w niewielkiej odlegtosci od obiektu.

UWAGI:

1. Integralng czgscig dokumentacji jest opis techniczny oraz Szczegofowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robot Budowlanych.
2. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z catq dokumentacjg.

BIURO PROJEKTOWE:

BIURO PROJEKTOW

40-467 Katowice, ul. 73 Putku Piechoty 1
tel. /fax. 032 735-20-55 735-21-41
e—mail: biuro@autostradall.pl

INWESTOR:

Tramwaje Slgskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

ZADANIE:

MODERNIZACJA WIADUKTU

NAD UL. ORLAT LWOWSKICH

W SOSNOwWCU

OBIEKT: WADUKT NR ZADANIA 0089
STADIUM: PW DATA: 12,2012 NR KOMPL.
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU:
BRANZA: MOSTOWA M/OO89/PW/O4
TYTUL RYSUNKU:

FUNKCJA: TYTUE, IMIE, NAZWISKO: SPECJALNOSC: | NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Solarz mostowa SLK /2211 /POOM /09 %é/@ﬂ
ASYSTENT PROJ. inz. Violetta Wojciechowska - - wo'\dﬁj/‘()tﬁl/\ﬁ
WYKONAE - _ - )
SPRAWDZIL mgr inz. Rafat Gendek mostowa SLK /2003 /P00M /07 ({i 0,12”1&\

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ firmy AUTOSTRADA Il Sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. Udostepnianie osobom trzecim |
lub kopiowanie metodami mechanicznymi i elektronicznymi wymaga pisemnej zgody biura AUTOSTRADA Il Sp. z o.o0.




