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Swietlik

Swietlik

Swietlik

Swietlik

Swietlik
typ3

"A" UKEAD WARSTW OCIEPLAJACYCH - PODSTAWOWY
(siatka szklana, styropian EPS 70-040 gr. 14 cm)

"B" UKEAD WARSTW OCIEPLAJACYCH - WZMOCNIONY

"E" UKEAD WARSTW OCIEPLAJACYCH - DACH

————=
| 2 xsiatka | |
!

Linia $cian budynku
przed ociepleniem

(2 x siatka szklana, styropian EPS 70-040 gr. 14 cm)
"C" UKEAD WARSTW OCIEPLAJACYCH - WZMOCNIONY
(2 x siatka szklana, styropian Platinum EPS 032 gr. 11 cm)
"D" UKEAD WARSTW OCIEPLAJACYCH - WZMOCNIONY
(styropian EPS 100-038 gr. 10 cm + 2 x siatka szklana + folia kubetkowa)

(pianka poliuretanowa RAJPUR gr. 10 cm + powtoka UV z posypka)

Zakres przemurowari bloczkami
PGS gr. 24 cm

Ostone czerpni powietrza
przetozy¢ w lico ocieplonej
elewacji

Daszek typ 1,2,3i4wgrys.nr15,16,17,18

Zestawienie okien i drzwi wgrys. 8

Nadproza N1, N2 wg rys. 9

Zestawienie oraz szczeg6ty bram harmonijkowych wg rys. 10, 11
Zestawienie drabin wytazowych wg rys. 14

Wieniec gorny:

2 prety o 8 - na dt. attyki
strzemiona @ 6 - co 25 cm
beton C20/25

Cegta petna K 15
nazaprawie cem.

*
! 100 L

640

900

Wieniec dolny:

2 prety o 8 - na dt. attyki
strzemiona @ 6 - co 25 cm
beton C20/25

Stupek zelbetowy co 140 cm

Swietlik
typ3

BR6
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zbrojenie:
2 prety @ 8 - L=900 mm,

*
4100 | 100 4

strzemiona @ 6 - co 25 cm

beton C20/25

Zbrojenie pionowe \

Drabina

Tl D-1,3, 4

D-1,3,4 —
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Istniejaca rynne zelbet.

rozku¢, odtworzy¢ gzyms
i zamontowac rynne
wg detalu 17
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Nadmurowanie attyki wg

przekroju 1-1,i2-2
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D-1, 3,4
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Daszek typ 2
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Nadmurowanie attyki wg
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przekroju 1-1,12-2
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osadzic¢ w istniejacym
murze na gtebokos¢

N 10 cm wklejajac technika
HILTI HIT HY - 150

N
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Cegta petna K 15
nazaprawie cem.
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Stupek zelbetowy co 140 cm
zbrojenie:

2 prety o 8 - L=900 mm,
strzemiona @ 6 - co 25 cm
beton C20/25

Zbrojenie poziome:

2 prety o 8 - na dt. attyki
strzemiona @ 6 - co 25 cm
beton C20/25

Budynek przemystowy, 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2, dz. nr 1524/262,
1085,262, 1075/262, 1525/262, 2405/263, 2406/263, 1320/263.

HALA WOZOWNI

Temat: PB-W Ocieplenia przegrod zewnetrznych z przebudowg scian i kolorystykg elewac),

SUSZARNIA
PIASKU

Asystent proj.. iNZ. bud.- arch. Tomasz Skopal
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