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ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA
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Budynek przemysłowy, 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2, dz. nr 1524/262,

ELEWACJE POŁUDNIOWA I WSCHODNIA - OCIEPLENIE

D0/236/2013Nr umowy

172/2013/5Nr archiw.mgr inż. arch. Agnieszka Smętek nr upr. 21/07/SLOKK/II

PB-W Ocieplenia przegród zewnętrznych z przebudową ścian i kolorystyką elewacji 
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Asystent proj.:

1085,262, 1075/262, 1525/262, 2405/263, 2406/263, 1320/263.

ELEWACJA
POŁUDNIOWA

SCHEMAT BUDYNKU

WARSZTAT

HALA WOZOWNI

SUSZARNIA
PIASKU

"A" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - PODSTAWOWY
(siatka szklana, styropian EPS 70-040 gr. 14 cm)

2 x siatka
Linia ścian budynku
przed ociepleniem

(2 x siatka szklana, styropian EPS 70-040 gr. 14 cm)
"B" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - WZMOCNIONY

(2 x siatka szklana, styropian Platinum EPS 032 gr. 11 cm)
"C" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - WZMOCNIONY

Zakres przemurowań bloczkami 
PGS gr. 24 cm

Daszek typ 1, 2, 3 i 4 wg rys. nr 15, 16, 17, 18(styropian EPS 100-038 gr. 10 cm + 2 x siatka szklana + folia kubełkowa)
"D" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - WZMOCNIONY
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(pianka poliuretanowa RAJPUR gr. 10 cm + powłoka UV z posypką)
"E" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - DACH
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Zestawienie okien i drzwi wg rys. 8

Zestawienie oraz szczegóły bram harmonijkowych wg rys. 10, 11
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Osłonę czerpni powietrza
przełożyć w lico ocieplonej
elewacji
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Nadproża N1, N2 wg rys. 9

Zestawienie drabin wyłazowych wg rys. 14
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Istniejącą rynnę żelbet.
rozkuć, odtworzyć gzyms
i zamontować rynnę
wg detalu 17 1
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Nadmurowanie attyki:

2-2
Nadmurowanie attyki:

Słupek żelbetowy co 140 cm
zbrojenie:
2 pręty Ø 8 - L=900 mm,
strzemiona Ø 6 - co 25 cm
beton C20/25

Cegła pełna K 15
nazaprawie cem.

Zbrojenie poziome:
2 pręty Ø 8 - na dł. attyki
strzemiona Ø 6 - co 25 cm
beton C20/25

Wieniec górny:
2 pręty Ø 8 - na dł. attyki
strzemiona Ø 6 - co 25 cm
beton C20/25

Wieniec dolny:
2 pręty Ø 8 - na dł. attyki
strzemiona Ø 6 - co 25 cm
beton C20/25

Cegła pełna K 15
nazaprawie cem.

Słupek żelbetowy co 140 cm
zbrojenie:
2 pręty Ø 8 - L=900 mm,
strzemiona Ø 6 - co 25 cm
beton C20/25 Zbrojenie pionowe

osadzić w istniejącym
murze na głębokość
10 cm wklejając techniką
HILTI  HIT HY - 150

Nadmurowanie attyki wg
przekroju 1-1, i 2-2

Nadmurowanie attyki wg
przekroju 1-1, i 2-2


