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2-Bu-Oc-Zal-13.kst

PRZEDMIAR ROBOT

2

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

jm. |

Poszcz |

Razem

Termomodernizacja Budynku Warsztatu i Wozowni OrazBudynku Suszarni Piasku w R-3 Bytom, ul. Drzewna 2.

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2196

1/45111300-1Roboty rozbiérkowe ST 01.01
1/KNR 4-01 |Rozszklenigwietlikow w ramach metalowych m2
d.11111-02
108.9*2.26*2 m?2 492.23
3.12*3.1*9 m2 87.05
9.08*2.2*2*18 m?2 719.14
RAZEM 1298.42
2/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcjiwietlikow dachowych z elementéw stalowych m?2
d.1]0803-02  |Il kondygnacj
poz.1l m? 1298.42
RAZEM 1298.42
3/KNR 4-01 |Rozszkleniglusarki okiennej w ramach metalowych m2
d.11111-02
0.9*0.9*8+0.9*1.5*3+0.5*1.2*4+2.5*0.9+3.0*0.9*10+5%*1.5*3+2.1* ' 'm2 64.68
1.5*5
RAZEM 64.69
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni|szt.
d.10354-06 |1 m2
8+4 szt. 12.00
RAZEM 12.09
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni|szt.
d.10354-07 |2m2
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnijm2
d.10354-08 |ponad 2 m2
3.0*0.9*10+1.5*1.5*3+2.1*1.5*5 m?2 49.5Q
RAZEM 49.5¢
7|KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchim?
d.10354-10 |ponad 2 m2
1.0*2.05*6+1.1*2.05*2+1.0*3.05+2.0*3.05+3.1*2.65233.15+3.38* 'm2 223.06
4.8*9+3.38*4.85*2
RAZEM 223.04
8/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowycbrwsza warstwa |m?2
d.10519-06
98.05*1.3+3.3*4.8+9.29*1.58+2.48*1.48+62.3*1.3 m?2 242.64
79.3+39.5+37.8+12.1+19.8+165.7+2249.1+1149.1+1257.6 m2 5010.0(¢
-poz.91 m? -810.73
RAZEM 4441.9]
9/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowydstpna warstwa |m?2
d.10519-07
poz.8 m? 4441.91
RAZEM 4441.9]
10KNR 4-01 |Zerwanie wylewki cementowej m2
d.10804-07
poz.99*65% m?2 2887.24
RAZEM 2887.24
11KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapokv, kotierzy, |m2
d.10535-08 |gzymséw itp. z blachy nie nadagj sk do uzytku
atytyka [19.0*2+30.9+50.0+36.5*2+6.1+25.0]*0.35 m?2 78.05
[120.72+15.3+75.4+9.4+66.9+23.8+42.2]*0.6 m? 212.23
RAZEM 290.2§
12/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw z blachy m
d.10354-11
0.9*8+0.9*3+0.5*4+2.5+3.0*10+1.5*3+2.1*5 m 59.40
2.86*21+2.08+5.53+5.59+2.03+4.18+4.24+1.2*3+1.4*3 m 91.51
RAZEM 150.91
13 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie naghgjse do wytku m
d.10535-06
98.0 m 98.00
RAZEM 98.04
14/ KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagagj sk do wytku m
d.10535-04




2-Bu-Oc-Zal-13.kst PRZEDMIAR ROBOT 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120.72+15.3+75.4+9.4+66.9+23.8+42.2 m 353.72
RAZEM 353.72
15KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceowoiwa- |m?2
d.10348-03 |piennej -$ciany attyki
[19.0*2+30.9+50.0+36.5*2+6.1+25.0]*0.5 m?2 111.5(
RAZEM 111.5(
16/KNR 4-02 |Demonta - rury wywiewna i spalinowe blaszane szt.
d.110234-11
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
17/KNR 4-02 |Wymiana elementéw rury deszczowejro150 mm - osadnikieliwne  |szt.
d.10217-04
21 szt. 21.00
RAZEM 21.09
18 Przet@enie elementéw mocowanych éiman z ponownym mongam po |kpl.
d.1/kalk. wlasngociepleniu - przyjto 80 r-g
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayyrni na od- |m3
d.10108-09 |legtos¢ 15 km
0108-10
p0z.1*0.008+p0z.3*0.005+p0z.8*0.006+p0z.10*0.05+/620.15 m3 198.45
RAZEM 198.44
20 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1l/kalk. wtasng
p0z.1*0.008+p0z.3*0.005+p0z.10*0.05+p0z.15*0.15 m3 171.80
RAZEM 171.8(
21 Koszt utylizacji papy m3
d.lkalk. wkasng
poz.8*0.006 m3 26.65
RAZEM 26.64
22/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkieytadun- |t
d.1121107-01  |kiem rcznym na odlegie 20 km
1107-04
8.0 t 8.00
RAZEM 8.00
2/45111200-CRoboty ziemne ST 01.02
23lKNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggch |m3
d.20104-02 |fundamentow o gbokasci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
<elew. ptd> [4.48+8.24+2.66+9.48+8.12+36.1+39.66¥0.4*0.5 m3 21.85
<elew. wsch>[11.64+2.14+0.54+0.56+11.74+17.25+80%64*0.5 m3 10.1Q
<elew. zach> [1.47+3.08+0.25*2+3.62+0.25*2+10.3D¥20.5*2+11.7] m3 6.86
*0.4*0.5
<elew. pin> [[52.78+6.71]*0.4+30.6*0.64+35.24*0.9]5 m3 30.50
RAZEM 69.31
24/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziempiz ukop6w z przerzutem ziemi na odlegtalo|m3
d.20105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.23-p0z.117*0.07 m3 51.46
RAZEM 51.46
25KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkegl® km m3
d.20108-06 |grunt.kat. lll
0108-08
poz.24 m3 51.46
RAZEM 51.46
26 Koszt utylizacji ziemi m3
d.2kalk. wlasng
poz.25 m3 51.46
RAZEM 51.46
3/45262520-2Roboty murowe ST 01.03 ST 01.04
27/KNR 4-01 |Przemurowaniécian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami-zjm3
d.30304-02 |tonu komdrkowego
<elew. ptd> 5.65*2.3+1.31*0.95*14+3.0*0.05*7+5.655#[2.0+1.91+ 43.2
0.64+2.04]*0.5
<elew. wsch> [2.92+1.5]*1.34-0.9*0.9*3 3.4
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2-Bu-Oc-Zal-13.kst PRZEDMIAR ROBOT 4
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elew. pin> 9.05*0.5+5.65*[2.8+1.0]-0.9*0.9*4 22.76
A (obliczenia pomocnicze) =======
69.49
poz.27A*0.24 m3 16.6¢
RAZEM 16.68
28/KNR 2-02 |[Scianki dziatowe pelne z cegiet peinych grétidl/2 ceg. - attyka m2
d.3/0120-02
[19.0*2+30.9+50.0+36.5*2+6.1+25.0]*0.64 m?2 142.772
RAZEM 142.73
29KNR 2-02 |Wiencezelbetowe n&cianach attyki wécianach m3
d.3/0213-13
[19.0*2+30.9+50.0+36.5*2+6.1+25.0]*0.12*0.1*2 m3 5.35
RAZEM 5.35
30/ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenieootvosr. 12 |szt.
d.30703-06 |mm i gt 100 mm w betonie - mocowanie zbrojenipkaw
144*2 szt. 288.0(
RAZEM 288.0(
31KNR 2-02 |Slupyzelbetowe wécianach murowanych o grufmm do 0,3 m dwustron-|m3
d.30211-01 nie deskowane
0.64*0.12*0.1*144 m3 1.11
RAZEM 1.11
32/KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebro-| kg
d.30202-03 |wanych osr. 10-14 mm
428.0+98.0 kg 526.0(
RAZEM 526.0(
33 Spalinowe kanaty z rury kwasoodpornej izolowandi25 Schiedel fi 50m
d.3 kalk. wlasngmm
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
34/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet z wykuciem bruzjm3
d.3/0313-02 |dla belek
1.4*0.16*0.08*2*3 m3 0.11
1.35*0.5*0.05*5 m3 0.17
RAZEM 0.28
35/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworow wscianach z cegiet - dostarczenie i ¢m
d.30313-04 |sadzenie belek stalowych - stali 358,5 kg
1.4*2*3+1.35%*5 m 15.15
RAZEM 15.15
36/KNR 4-06 [Skrecanie padczen srubami osr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stangszt.
d.30112-01  |wisku na wysokéci do 22 m
3*3 szt. 9.00
RAZEM 9.00
37/KNR 4-01 |Umocowanie siatki gto-ciagnionej na stropach ptaskich, pogyzch, m2
d.30703-02 |biegach i spocznikach schodowych
1.4*0.6*3+1.35*0.5*5 m? 5.90
RAZEM 5.90
38 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewgtrznych cementowych kat. 1l o podiach z z |m?2
d.30727-03 |cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonde b m2 w 1 miejs-
cu)
poz.56*30% m?2 830.08
RAZEM 830.04
4/45421000-4 Stolarka ST 01.08
39 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednadizych z m2
d.41023-05 |PCV z obrobk obsadzenia o pow. do 1.0 m2
<01> 0.9*0.9*8 m?2 6.48
RAZEM 6.49
40 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednadizych z m2
d.41023-06 |PCV z obrébk obsadzenia o pow. do 1.5 m2
<02> 0.9*1.5*3 m? 4.05
RAZEM 4.05
41/KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréglibsadzenia o |m?
d.41023-02 |pow. do 0.6 m2
<03> 0.5*1.2*4 m?2 2.40
RAZEM 2.40
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2-Bu-Oc-Zal-13.kst PRZEDMIAR ROBOT 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42 KNR 0-19 |Montaz okien statych jednodzielnych z PCV z obrglabsadzenia o poym?
d.41023-04 |ponad 1.0 m2
<04> 2.5*0.9 m?2 2.25
<05> 3.0*0.9*10 m?2 27.00
RAZEM 29.25
43 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaieth z PCV|\m2
d.41023-10 |z obrdblk obsadzenia o pow. do 2.5 m2
<06> 1.5*1.5*3 m?2 6.75
RAZEM 6.79
44 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaieh z PCV|\m2
d.41023-11 |z obrobl obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
<07> 2.1*1.5*5 m?2 15.75
RAZEM 15.75
5/45421160-3Slusarka ST 01.09
45 KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwp@mrowe petne EI30 o powierzchnido 2 m2  |m2
d.51204-03
<Dz1> 1.0*2.05*6 m?2 12.30
RAZEM 12.30
46 KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwp@mrowe petne EI30 o powierzchni ponad 2 mim?
d.51204-04
<Dz2> 1.1*2.05*2 m?2 4.51
RAZEM 4.5
47/KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwparowe petne z avietlem EI30 o powierzchni|jm?2
d.51204-04 |ponad 2 m2
<Dz3> 1.0*3.05 m?2 3.05
RAZEM 3.05
48 KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwp@mrowe petne z savietlem EI30 o powierzchni|m?
d.51204-04 |ponad 2 m2
<Dz4> 1.6*3.05 m?2 4.88
RAZEM 4.88
49 KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwparowe petne z avietlem EI30 o powierzchni|jm?2
d.51204-04 |ponad 2 m2
<Dz5> 2.0*3.05 m?2 6.10
RAZEM 6.10
50 KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.51203-02
<Dz6> 3.1*2.65 m?2 8.22
RAZEM 8.22
51/KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.51203-02
<Dz7> 3.2*3.15 m?2 10.08
RAZEM 10.09
52 KNR 2-02 |Drzwi harmonijkowe wykonane z paneli wypetnionydhnka poliureta- |m?2
d.51205-06 nowa ostonkta blachy stal. ocynkowas powlekam w kolorze szarym
RAL 9006, automatyka wraz z sterowaniem
<Br1> 3.38*4.8*9 m?2 146.02
RAZEM 146.07
53 KNR 2-02 |Drzwi harmonijkowe wykonane z paneli wypetnionyahnka poliureta- |m?2
d.51205-06 nowa ostonkta blachy stal. ocynkowasy powlekan w kolorze szarym
RAL 9006, automatyka wraz z sterowaniem
<Br2> 3.38*4.85*2 m?2 32.79
RAZEM 32.79
54/KNR 2-02 |Drabiny zewntrzne systemowe z kajidami o dtugéci ponad 4 m m
d.51213-04
<typ 1> 5.6+5.4*3 m 21.80
<typ 2> 6.1+6.1+5.1 m 17.30
<typ 3> 7.3*7+7.4 m 58.50
RAZEM 97.6(0
55 Wymiana daszka nad wentylatorami szt.
d.5kalk. wtasnag
10 szt. 10.00
RAZEM 10.09
6/45443000-4Ociepleniescian ST 01.05
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2-Bu-Oc-Zal-13.kst PRZEDMIAR ROBOT 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56/KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod#pod docieplenie metadekka-mokra - m?2
d.62611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
p0z.61+p0z.62+p0z.63+p0z.64+p0z.69 m? 2766.92
RAZEM 2766.99
57/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podibpod docieplenie metadekka-mokra - m2
d.62611-02 |jednokrotne gruntowanie emujsjruntupca
poz.56 m? 2766.92
RAZEM 2766.99
58 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod#pod docieplenie metadekka-mokra - m?2
d.6/2611-04 |sprawdzenie przyczepéw zaprawy klejcej do podiaa
poz.56 m? 2766.92
RAZEM 2766.99
59 KNR 0-28 |Sprawdzenie nmosci podtaza pod docieplenie metadlekka" - nosnos¢ |m?2
d.62620-05 |kotkdw
poz.58 m? 2766.92
RAZEM 2766.99
60/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - przyklejenie plyt styrojm?2
d.60101-03 |pianowych o gr. 12 cm (roboty wykonywargzne)
wyrownianie powierzchnician
5.74*1.1+45.7*1.3*4 m?2 35.95
RAZEM 35.95
61 KNR 0-33 |Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi EPS-70 gr.ctd  |m?
d.60108-04 |klejonymi do podiaa w technologii STO Therm Vario wraz z wykona-
niem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywargznie
ocieplenie typ A
<elew. pld> 6.3*3.55+42.35*1.54+12.7*8.7+5.98*3.5698*3.55+4.81% m2 616.09
9.57*0.5+11.7*0.5+30.75*1.82+30.75*1.3*0.5+75.3*3#415.1*1.75*
0.5
<elew. wsch> 6.56*5.92+9.42*1.44+18.9*5.0+36.46°3+30.83*2.27 'm2 287.25
<elew. zach> 31.0*4.3+6.05*1.8+18.9*5.1+6.67*8.7 m?2 298.61
<elew. pin> 17.8*3.4+48.2*0.55+24.4*1.0+24.1*1.6 5+32*3.18+ m?2 620.81
18.57*4.3+18.57*5.48+6.2*2.37*0.5+6.3*2.06*0.5+6 9233
-[3.0%0.9*7+0.9*1.5*3+2.1*1.5*5+0.5%1.2*3+2.86*2.7t2+3.3*4.83+ 'm2 -328.49
1.45*1.44*3+3.33*2.5*11+1.5*1.5+2.86*2.64*9+3.0*0-3+0.9*0.9*4]
RAZEM 1494.21
62/KNR 0-33 |Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi EPS-70 gr.ctd  |m?2
d.60108-04 |klejonymi do podtaa w technologii STO Therm Vario wraz z wykona-
niem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywangznie
ocieplenie typ B
<elew. ptd> 2.75*2.3+1.6*2.3+1.5*2.3+5.65*2.3+0.7159+2.6*1.9+ m?2 209.37
6.72*1.9+2.75*0.9+8.0*1.9+76.9*1.9
<elew. wsch> [11.54+2.1*2+1.98]*1.9+[9.46+2.56]*8.6 m?2 65.52
<elew. zach> [1.29+3.0+3.5+10.25+1.95+2.06+9.43*1. m?2 59.79
<elew. pin> 18.07*1.9+67.3*2.65+36.4*1.9 m?2 281.84
-[0.6*2+5.47*0.9*2+2.14*0.9+2.15*0.9+4.24*0.9+4.189+1.26*1.8* |m2 -65.68
3+2.8*1.6*5+2.85*0.9+2.15*0.9*2+2.8*0.9*3]
RAZEM 550.84
63 KNR 0-33 |Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi Platinum gt. dm |m?
d.60108-03 |klejonymi do podtaa w technologii STO Therm Vario wraz z wykona-
niem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywargznie
ocieplenie typ C
<elew. pld> 4.44*0.35+7.94*0.35+1.8*2.05*2+8.88*6:81.65*2.05+ 'm2 64.73
7.82*0.35+2.73*0.35+75.7*0.5+1.72*1.5+1.6*1.5
<elew. wsch> 11.6*0.35+2.14*0.35+2.1*2.07+3.85*@5%61*1.5+1.61* m2 19.81
1.5+1.6*1.5
<elew. zach> 1.41*0.4+3.02*0.4+1.6*2.4+3.62*0.4438*%.4+10.37* 'm2 29.56
0.4+12.07*0.4+2.02*2.4+11.72*0.4
<elew. pin> 61.65*0.5+23.33*0.2+34.9*0.3 m2 45.96
<gzymsy> [120.72+15.3+75.4+9.4+66.9+23.8+42.2]*0.7 m?2 247.60
RAZEM 407.64
64/ KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - przyklejenie plyt styrojm?2
d.60101-02 |pianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywargzne)
ocieplenie typ D
<elew. ptd> [4.48+8.24+2.66+9.48+8.12+36.1+39.66¥0.4 m?2 43.7Q
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2-Bu-Oc-Zal-13.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elew. wsch> [11.64+2.14+0.54+0.56+11.74+17.25+B0%64 m2 20.19
<elew. zach> [1.47+3.08+0.25*2+3.62+0.25*2+10.3D¥20.5*2+11.7] m2 13.72
*0.4
<elew. pin>[52.78+6.71]*0.4+30.6*0.64+35.24*0.5 m? 61.00
RAZEM 138.61
65/ZKNR C-1 |Impregnacja powierzchni pionowych zestniznych - tynki cementowy z |m?2
d.60415-02 |dodatkiemsrodka Asoplast MZ
poz.64 m? 138.61
RAZEM 138.61
66/ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przeciw przeszaniu wody przy zyciu powtoki wo- |m?2
d.60307-03 |doszczelnej na powierzchni pionowej
poz.64*2 m? 277.272
RAZEM 277.22
67|ZKNR C-1 |Ostonkcie izolacji folia kubetkowg m2
d.6/0306-02
poz.64 m? 138.61
RAZEM 138.61
68 KNR 2-02 |Odckcie ocieplenia w gruncie od ocieplei@an paskami z folii PCW |m
d.60617-04 |szerokdci 25 cm
analogia
<elew. ptd> [4.48+8.24+2.66+9.48+8.12+36.1+39.66}0. m 109.24
<elew. wsch> [11.64+2.14+0.54+0.56+11.74+17.25+6.61 m 50.48
<elew. zach> [1.47+3.08+0.25*2+3.62+0.25*2+10.3D¥20.5*2+11.7] m 34.31
<elew. pin>[52.78+6.71]+30.6+35.24 m 125.33
RAZEM 319.36
69 KNR 0-33 |Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi gr. 3 cm kleyoni  |m?2
d.60108-01 |do poditaa w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniegpvawy|
elewacyjnej - roboty wykonywaneaznie - gcieza
[[0.9+0.9]*2*8+[0.9+1.5]*2*3+[0.5+1.2]*2*4+[2.5+0.92+[3.0+0.9]*2* \m2 56.72
10+[1.5+1.5]*2*3+[2.1+1.5]*2*5]*0.29
[[2.86+2.7]*2*21+[2.08+0.9]*2+[5.53+0.9]*2+[5.59+0]*2+[2.03+0.9]* m2 95.10
2+[4.18+0.9]*2+[4.24+0.9]*2+[1.2+1.75]*2*3+[1.4+1]72*3]*0.29
[[1.0+2.05*2]*6+[1.1+2.05*2]*2+[1.0+3.05*2]+[1.6+B5*2]+[2.0+ m?2 23.72
3.05*2]+[3.1+2.65*2]+[3.2+3.15*2]]*0.29
RAZEM 175.54
70 KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami gthan szt.
d.6/0123-01
po0z.61*8 szt. 11954
RAZEM 11954
71/KNR 0-33 |Ochrona narmikéw wypuktych m
d.6/0121-01
[[0.9+0.9*2]*8+[0.9+1.5*2]*3+[0.5+1.2*2]*4+[2.5+0.82]+[3.0+0.9*2]* |/m 136.2(
10+[1.5+1.5*2]*3+[2.1+1.5*2]*5]
[[2.86+2.7*2]*21+[2.08+0.9*2]+[5.53+0.9*2]+[5.59+0*2]+[2.03+0.9* |m 236.41
2]+[4.18+0.9*2]+[4.24+0.9*2]+[1.2+1.75*2]*3+[1.4+X*2]*3]
[[1.0+2.05*2]*6+[1.1+2.05*2]*2+[1.0+3.05*2]+[1.6+B5*2]+[2.0+ m 81.80
3.05*2]+[3.1+2.65*2]+[3.2+3.15*2]]
180.0 m 180.0d
RAZEM 634.41
72/KNR 0-33 |Parapety zewgirzne z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0118-12
0.9*8+0.9*3+0.5*4+2.5+3.0*10+1.5*3+2.1*5 m 59.4Q
2.86*21+2.08+5.53+5.59+2.03+4.18+4.24+1.2*3+1.4*3 m 91.51
RAZEM 150.91
73 KNR 0-33 |Ochrona narmikéw wypuktych - kapinos m
d.6/0121-01
18.0+120.72+15.3+75.4+9.4+66.9+23.8+42.2 m 371.72
RAZEM 371.72
7/45260000-70brobki blacharskie ST 01.12 ST 01.13
74 KNR 2-22 |Ulozenie nascianach attyki ptyty OSB-3 gr.22 mm m2
d.7/0601-07
[19.0*2+30.9+50.0+36.5*2+6.1+25.0]*0.26 m?2 57.98
RAZEM 57.99
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75/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokiei w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkow;m?2
d.7/0506-02 |nej
atytyka [19.0*2+30.9+50.0+36.5*2+6.1+25.0]*0.45 m2 100.35
[120.72+15.3+75.4+9.4+66.9+23.8+42.2]*[0.6+0.4*2] m? 495.21
RAZEM 595.56
76/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokii w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowane|m?2
d.7/0506-01
detal D19 |[66.6+24.6+6.1+2.3]*0.25 m? 24.90
RAZEM 24.9¢
77KNNR 5  |Osadzenie w podimi kotkdw plastikowych rozporowych - mocowanie |szt.
d.7/1201-01  |rébek
atytyka [19.0*2+30.9+50.0+36.5*2+6.1+25.0]/0.5*2 szt. 892.0(
[120.72+15.3+75.4+9.4+66.9+23.8+42.2]/0.5*2 szt. 1414.88
detal D19 |[66.6+24.6+6.1+2.3]/0.5*2 szt. 398.40
RAZEM 2705.2¢§
78 KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokgte osr. 18 cm z blachy ocynkowanej m
d.7/0508-05
120.72+15.3+75.4+9.4+66.9+23.8+42.2 m 353.72
RAZEM 353.772
79 KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.7/0508-09
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
80 KNR 2-02 |Rury spustowe okgte osr. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.7/0510-04
98.0 m 98.00
RAZEM 98.00
81KNR 2-15 |Montaz osadnikéw deszczowydkeliwnych osr.nom. 150 mm szt.
d.7/0211-03
21 szt. 21.00
RAZEM 21.09
82 KNR 5-08 |Ptaskownik ocynkowany 4x40 pod mocowanie welny maiheej w dylatajm
d.7/0602-03 |cjach
D13 [4.4*2+5.5+5.6+4.0+5.3*2]/0.5%1.1 m 75.90
D14 [3.8+5.8]/0.5*1.1 m 21.12
RAZEM 97.02
83 KNNR 5 |Osadzenie w podimi kotkdw plastikowych rozporowych - mocowanie |szt.
d.7/1201-01  |ptaskownika
D13 [4.4*2+5.5+5.6+4.0+5.3*2]/0.5*2 szt. 138.0(
D14 [3.8+5.8]/0.5*2 szt. 38.40
RAZEM 176.4(
84/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej gr.5 cm pionoym?
d.7/0613-06 |z ptyt uktadanych na sucho
dylatacje
D13 [4.4*2+5.5+5.6+4.0+5.3*2]*0.5 m?2 17.25
D14 [3.8+5.8]*0.5 m?2 4.80
RAZEM 22.09
85/ KNR 0-33 |Montaz profili dylatacyjnych m
d.7/0118-07
D13 4.4*2+5.,5+5.6+4.0+5.3*2 m 34.50
D14 3.8+5.8 m 9.60
RAZEM 44.10
86/KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowejs. 100 mm szt.
d.7/0209-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87 KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowejs. 180 mm szt.
d.7/0209-06
18 szt. 18.0Q
RAZEM 18.0¢
88 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln- obrébki z papy nawierzchnio-jm?2
d.7/02 0504-03 |wej wywiewek i kominéw spalinowych
0.5*0.5*42 m?2 10.5Q
RAZEM 10.5¢
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8/44115400-3Swietliki i klapy dymowe ST 01.10
89 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 3@ kgofili zim- |t
d.81006-02 |nogktych ocynkowanych pogivietliki
4965.34*0.001 t 4.97
RAZEM 4.97
90 ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenieooivosr. 12 |szt.
d.80703-04 |mmi gt 100 mm w cegle petnej
1163.1/0.6 szt. 1938
RAZEM 1938
91/KNR 2-02 [Swietlik tukowy wykonany z profili aluminiowych w ahie surowym. Wym?2
d.81220-03 |petnienie stanowi
piyta poliveglanowa bezbarwna NRO o grdieo2x10mm (U=1,7 W/
m2K).
3.1*108.9+3.19*9.27*16 m?2 810.73
RAZEM 810.73
92 KNR-W 2- |Swietliki koputkowe otwierane o powierzchni ponaé m?2 m2
d.g/02 1017-03
3.26*3.24*5 m? 52.81
RAZEM 52.81
93[KNR-W 2- [Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl
d.g02 1017-01
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
94/KNR AL-01 [Montaz modutowej centrali do 8 linii dozorowych - cenkalsterowania |szt.
d.80102-01  |klapami
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/ KNR AL-01 |Montaz czujek - czujka deszczu szt.
d.8/0401-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96/KNR AL-01 [Montaz czujek - czujka wiatru szt.
d.8/0401-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urgdzen i elementdéw SAP na gotowym podtoz |szt.
d.80404-12 |podhczeniem - manipulator zewtnzny - przycisk natynkowy gora/dét
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9/45321000-3Ocieplenie dachu ST 01.07
98 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgvwubdaci 50 |m?2
d.91102-01 |mm zatarte na ostro
1102-03
p0z.99*65% m? 2887.24
RAZEM 2887.24
99 KNZ-14 Izolacja strop6w i stropodachéw pianfioliuretanow grubaci 10 cm - |m?2
d.90111-01 |ocieplenie typ E
98.05*1.3+3.3*4.8+9.29*1.58+2.48*1.48+62.3*1.3 m2 242.64
79.3+39.5+37.8+12.1+19.8+165.7+2249.1+1149.1+1257.6 m2 5010.0¢
-poz.91 m? -810.73
RAZEM 4441.9]
100KNZz-14 Powtoka ochronna UV na piance m2
d.90126-01 |Krotnos¢ = 2
analogia
poz.99 m? 4441.91
RAZEM 4441.9]
101KNR 4-02 |Wymiana wpustu dachowegeliwnego osr. 150/160 mm szt.
d.9/0216-06
12 szt. 12.0Q
RAZEM 12.0¢
102KNR-W 2- |Zablendowanie otworéw po zdemontowanych wentylatoratyty OSB  kpl
d.902 1017-01|gr.22 mm mocowando podiaa kotkami rozporowymi wraz z obrék
blacharsk
3 kpl 3.00
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RAZEM 3.00
10/44115710-9Daszki ST 01.14
103ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenieooivosr. 12 |szt.
d.100703-04 |mm i gt. 200 mm w cegle peinej
6*3+6*7+8+8 szt. 76.00
RAZEM 76.00
104KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe z profili systeyuiwpokryte ptyta- m?2
d.101220-04  |mi poliweglanowymi opalizowanymi gr.8 mm
1.6*1.0*3 m?2 4.80
2.1*1.0*7 m?2 14.7Q
2.6*1.0 m?2 2.60
3.0*1.0 m?2 3.00
RAZEM 25.10
105NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej esw rozwingciu po- |m?2
d.10202 0541-0inad 25 cm
1.6*0.45*3 m2 2.16
2.1*0.45*7 m2 6.62
2.6*0.45 m2 1.17
3.0*0.45 m? 1.35
RAZEM 11.3@
106 KNR AT-09|Akcesoria do pokigydachowych - ptotek przeciwiegowy m
d.100104-06
1.6*3+2.1*7+2.6+3.0 m 25.10
RAZEM 25.10
107 KNR-W 2- |Rynny dachowe prostatne w rozwingciu 35 cm - z blachy stalowej |m
d.1002 0519-05|ocynkowanej powlekane;j
1.6*3+2.1*7+2.6+3.0 m 25.10
RAZEM 25.19
11/45312310-3Instalacja odgromowa ST 01.17
108KNR 4-03 |Wymiana wspornikOw instalacji uzieméiagej i odgromowej nécianie z |szt.
d.110701-04 |cegly lub gazobetonu
390 szt. 390.0d
RAZEM 390.0d
109KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiagj i odgromowej z gta o prze;m
d.110704-08  |kroju do 120 mm2 w agu pionowym nd&cianach na uprzednio zamoco-
wanych wspornikach
117.0 m 117.0(
RAZEM 117.0d
110KNR-W 4- |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dackaskim na wspor;szt.
d.1103 0702-07 |niku klejonym na lepik
2970 szt. 2970.0¢
RAZEM 2970.0(
111KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiagj i odgromowej z gta o prze;m
d.110704-03  |kroju do 120 mm2 w agu poziomym n&cianach na uprzednio zamoco-
wanych wspornikach
890.0 m 890.0d
RAZEM 890.0(
112KNR 4-03 |Wymiana zdczy uniwersalnych lub krzpwych instalacji odgromowych|szt.
d.110711-09
85 szt. 85.00
RAZEM 85.00
113KNR 4-03 |Wymiana zdczy kontrolnych instalacji odgromowych z pcteniem pgt- |szt.
d.110711-06 |ptaskownik
21 szt. 21.00
RAZEM 21.09
114KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.111205-03 .
21 pomiar 21.00
RAZEM 21.09
115KNR 4-03 |Nastpny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.111205-04 .
21 pomiar 21.00
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RAZEM 21.0d
12/45233200-1Opaska wokét budynku ST 01.15
116 KNR AT-04|Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknmg?
d.120101-03 |o szer. 3,2 m Pasgaszy niz 2,5 m
z.sz.1.2.
510.0*0.8 m?2 408.0d
RAZEM 408.0(
117KNR 2-31 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa garttacznia - grub& |m?
d.120204-05 |po zagszczeniu 7 cm
510.0*0.5 m?2 255.00
RAZEM 255.0¢
118KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpet-m
d.120407-01  |nieniem spoin zapraycementow
586.0 m 586.00
RAZEM 586.0(
1345262120-8Rusztowanie ST 01.16
119KNR 2-02 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10 m m?2
d.131604-01
20.0*11.5+3.5*6.9+108.0*7.5+68.0*6.6*2+123.0*7.5+0%.7+6.9*5.9 |m? 3014.26
RAZEM 3014.2¢
120KNR 2-02 |Czas pracy rusztowiggrupy 1 m-g
d.13r.16 (poz.:4,5,6,11,12,13,14,15,27,28,29,30,31,32,568%9,60,61,62,63,64,
z.sz.5.15 |65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,824835,108,109,110
111,112)
RAZEM 2438.64
14/45442100-8Roboty malarskie wewretrzne ST 01.11
121KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mglowierzchni pod-m?2
d.141202-09 |togi ponad 5 m2 - praca na wysgko5-10 m
2.52.2.2
9912-01
poz.123+po0z.124 m? 7439.22
RAZEM 7439.24%
122KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamilegjoymi starych |m?2
d.141204-08 |tynkdw z poszpachlowaniem nier6wieo- praca na wysokei 5-10 m
z2.82.2.2
9912-01
poz.121 m? 7439.22
RAZEM 7439.23
123KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw wewretrz-  |m?2
d.141204-01  |nych sufitbw - praca na wysoé@ 5-10 m
z2.52.2.2
9912-01
44.79*23.92+18.73*9.05 m?2 1240.88
120.26*17.62 m?2 2118.99
RAZEM 3359.8¢
124KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw wewregtrz-  |m2
d.141204-02 |nychscian - praca na wysokoi 5-10 m
z2.52.2.2
9912-01
[44.79+41.87+236.92+2.19]*6.5 m?2 2117.5(¢
[18.73+9.05*2]*4.6 m?2 169.42
[120.26+17.62]*2*6.5 m?2 1792.44
RAZEM 4079.3¢
125KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wetvane rurowe do robét wykonywa- |m?2
d.141605-02/03|nych na sufitach przy wysoka 6.5 m - interpolacja
poz.123 m? 3359.86
RAZEM 3359.8¢
126 KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wetvane rurowe - pomosty dodatkowe m?2
d.141605-07 |do robdt wykonywanych nicianach przy wysokei rusztowania do 7 m
poz.125 m? 3359.86
RAZEM 3359.8¢
127 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowiggrupy 2 m-g
d.14r.16 (p0z.:121,122,123,124)
z2.52.5.15
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RAZEM 1422.75
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