~ [X  Spotdzielnia Pracy "INWESTPROJEK

MCE ©

RZUT DASZKU Skala 1:20
kotwy wklejane N
| B
|
: i 1 i
| \ :
| 7 ; |
! |\ gy o 2N s |
o o o\ o S A
9 A e e et el IS
{ Y /A A /A |V /A / /4 f o
/A A A/ / A/ gt g =
= L Ll |
elem. mocujacy A 1 A M A A A
— T s o e o o A S
v N o By o ) A
; x v
| | 1
ji 84, 66 4 66 \ ﬂs}_AD
10, 70 ) 70 | 10,
4 160 \ i)
_B Typowa rynna \
WIDOK A - A Skala 1:20 My Wido-Profi
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UWAGA

Elementy nosne w kolorze szarym RAL 7037

Poliweglan ity gr. 8 mm w kolorze opalizowanym (miodowym)
Przed zaméwieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Dla budynku wykon¢ 3 szt. daszku.

Zastosowac kotwy wklejane M12 Koelner R-KEX + R-STUDS-12160-A4 szt. 6/1 daszek

PRZEKROJ B - B

kotwy wklejane

DASZEK TYP 1 - SZCZEGOLY

Skala 1:10
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Typowa rynna

poliweglan lity
opalizowany gr. 8 mm
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firmy Wido-Profil

UWACA:

Wszystkie elementy AL plotka
$niegowego nalezy spawac ze soba
Wszystkie elementy AL w kolorze
szarym RAL 7037

PLOTEK SNIEZNY  Skala 1:10

Poliweglan lity

Ptaskownik AL &7 25 x 3 mm
L=1440 mm x 2 szt.

Plaskownik AL &7 25 x 3 mm
=80 mm x 4 szt.

opalizowany gr. 8 mm
Elem. mocujacy

firmy Wido-Profil

t3acznik ocynkowany
+ uszczelka gumowa

Wspornik stezajacy AL

N 30x30x5 mmx 3 szt.
Pltaskownik AL 27740 x 5 mm

=250 mm x 3 szt.

Rl

onie - Budynek przemysiowy, 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2, dz. nr 1524/262,
1085,262, 1075/262, 1525/262, 2405/263, 2406/263, 1320/263.

Temat: PB-W Ocieplenia przegrod zewnetrznych z przebudowa scian i kolorystyka elewacii

DASZEK TYP 1 - WIDOK, RZUT, PRZEKRO)

Asystent prof.. Nz, bud.

Froektowal - Mgr in. arch. Anna Buczek
- arch. Tomasz Skopal

nrupr. 463/84 q\
A

Nr rysunku 15 Data 07.2013

lha$¢ rysunkow 32 Nr umowy D0/236/2013

spawdzt . Mgr inz. arch. Agnieszka Smetek  nrupr. 2 1467//SLOKK/H//

Skala 1:50, 1:20 | Nrachiw.  172/2013/15




