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Opis techniczny do projektu ,, Termomodernizacja budvnku warsztatu i wozowni oraz

budynku suszarni piasku w R-3 Bvtom, ul. Drzewna 2.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa nr D0/236/2013 z Tramwajami Slaskimi S.A. 7 siedziba w Chorzowie przy ul.
[nwalidzkiej 5.

1.2. RMI z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

1.3. PN-EN ISO 6946- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opar cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

.4, Instrukcja ITB nr 447/2009. .Zlozone systemyv irzolacji cieplnej scian zewnetrznvch
budynkow ETICS. Zasady projeklowania i wykonywania™.

1.5. Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2600/2007 Zestaw wyrobow do wykonvwania
ocieplen scian budynkow systemami STO THERM VARIO.

1.6. Aprobata Techniczna ['TB nr AT/2005-10-0036 Sztywne pianki natryskowe Ekoprodur
S0329. Ekoprodur S0540 1 Aneks nr 1 do aprobaty.

1.7. Kopia mapy zasadniczej.

1.8. Audyt energetyczny dla budynkow.

1.9. Wizja lokalna | pomiary inwentaryzacyjne wlasne do celow projektowyceh.

1.10. Aktualne akty prawne, normy. aprobaty.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek warsztatu i wozowni oraz budynek suszarni piasku

w R-3 Bytom. ul. Drzewna 2.

3. Lokalizacja

Budynki warsztatu 1 wozowni oraz suszarni piasku R-3 w Bytomiu - znajdujg sie na
dziatkach nr 1524/262. 2405/263. 1085/262. 2406/265. 1075/262. 1320/263. 1525/262. przy
ul. Drzewnej 2 w Bytomiu. Wlaseicielem jest Skarb Panstwa. wieczystym uzyvtkownikiem —

Tramwaje Slaskie S.A. w Katowicach.
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4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest pelna termomodernizacja budynkéw ktéra poprawi izolacyinosé
i zlikwiduje wady technologiczne przegréd zewngtrznych oraz remont elewacji. kiory
poprawi estetyke budynku.

Zakres opracowania to:

- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 70-040. gr. 14 cm. osciezy gr. 2-3 cm.
cokotu Platinum EPS 032, gr. 11 ¢cm oraz pod gruntem EPS 100-038 er. 10 cm.

- ocieplenie dachdéw piankg Ekoprodur S0540 10 cm.

- wymiana starych okien na nowe tworzywowe o wspolezynniku U = 1.4 W 'm’K.

- wymiana drzwl wejsciowych na stalowe pelne. ocieplone, p.poz. 130, 0 wspolezynniku
U=22WmK,

- przemurowanie — zmniejszenie przeszklenia w budynku suszarni piasku 1 warsztatach.

- wymiana bram wjazdowych na nowe segmentowe, o U,,,, = 2.2 W/m K.

- wymiana i odtworzenie $wietlikow dachowych o U= 1.7 W/m’K.

- kolorystyka elewacji.

Pozostale prace na elewacjach 1 w budvnkach:

- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanc;.
- naprawa Scian attyki (przemurowania).
- malowanie Scian 1 dachu od wewnatrz w hali wozowni 1 hali warsztatdw.

- przelozenie instalacji odgromowej,

wymiana drabin wytazowych na dach,

1

wymiana skrzynek gazowych.

montaz daszkow nad drzwiami wejsciowymi.

wykonanie opaski ze zwiru z obrzezem betonowym. wyréwnanic terenu 1 uzupehienie

podjazdow

Pozostate prace na dachach:

- wymiana rynien 1 rur spustowych na stalowe powlekane plastizolem.
- nadmurowanie $cian attyki,

- podwyzszenie podstaw pod swietliki dachowe na dachu warsztatow.

| Spéldzielnia Pracy ,INWESTPROJEKT — KATOWICE” Katowice, ul. Tysigclecia 1, tel. 32 25 46 758 |
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- wymiana wywiewek kanalizacyjnych.

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej

Prace wewnetrzne — malowanie hali wozowni 1 hali warsztatow.

Zakres rzeczowy robot oraz technologie ocieplenia przyjeto w uzgodnieniu z Inwestorem.
Ocieplenie scian zewnetrznych oraz dachu zlikwiduje wystepujace wady budowlane przegrod.
poprawi komfort cieplny oraz wyglad estetyczny budynku przemyslowego. Efektem
ekonomicznym bedzie zmniejszenie zuzycia energii cieplne] oraz zmniejszenic kosztow
ogrzewania.

Ocieplenie scian zostalo zaprojektowane w technologii ETICS. w systemic .STO THERM
VARIO™.

W projekeie podano rozwigzania materialowe bazujge na systemach wybranych
producentéw ze wzgledu na spelnienie wymagan dotvezgeveh rodzaju i jakoSci
materialow. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéow innych producentéw o parametrach
technicznych réwnowaznych lub lepszych posiadajacych aktualne Swiadectwa lub
Aprobaty techniczne I'TB. Nalezy przestrzegaé¢ zasady stosowania tylko tvch materialow,

Kktore przewidziane sg w Swiadectwie lub Aprobacie dla danego systemu.

5. Dane ogdlne

Hala wozowni i warsztatow

Budynek jest parterowy. o konstrukeji shupowo-ryglowej. wykonany w technologii
mieszane| (prefabrykowanej 1 tradycyjnej) w 1968 roku. Na tragmencie elewac)i
poludniowe] przylega do budynku suszarni piasku.

Mieszezg sig w nim: wozownia, warsztaty naprawcze 7 zapleczem. pom. socjalne.

sanitariaty. szatnie damskie 1 meskie z weztami sanitarnymi. magazyny.

Pow, zabudowy 4636.00 m”
Pow. uzytkowa 4442.40 m*
Kubatura 27804.00 m’
[l. kondygnacji 1
Wysokos¢ wozowni 5.88: 7.00 m.

Wysokos¢ warsztatow z czeselg socjalng  4.80: 6.60 m

[ Spéidzielnia Pracy ,INWESTPROJEKT — KATOWICE” Katowice, ul. Tysigclecia 1, tel. 32 25 46 758 |
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Budynek suszarni piasku
Budynek jest I-pietrowy. o konstrukeji szkieletowe] zelbetowe], wykonany w technologii
mieszane] (prefabrykowanej 1 tradycyjnej) w 1968 roku. Sciang od strony polnocnej przylega

do budynku wozowni. Mieszczg sie w nim: pom. socjalne i biurowe. sanitariaty. magazyny.

Pow. zabudowy 37320 m*
Pow. uzytkowa 468.50 m’
Kubatura 3536.0m’

II. kondygnacji 2
Wysokos¢ budynku .37 1138 i

6. Stan istniejacy

Hala wozowni i warsztatu

Fundamenty — Zzelbetowe.

Stupy. belki. nadproza - zelbetowe prefabrykowane

DZzwigary dachowe — kablobetonowe. monolityczne o rozpigtodei 18 m i strunobetonowe.
monolityczne o rozpietosci 12 m.

Dach nad halg w ksztalcie tukowym przykrvty prefabrykowanymi panwiowyvmi plyvtami
zebrowymi o rozpietosci 6 m z odwodnieniem zewnetrznym i pokryciem 7 papy.

Dach nad czedcia warsztatow z zapleczem 1 szatniami — plaski. przyvkevty phytami
panwiowymi jw.. z odwodnieniem wewngtrznyvim i zewnetrznym.

Doswietlenie tréjkatnymi stalowymi swietlikami. pokrytvmi szklem zbrojonym.

Nad czescig warsztatow, zaplecza i szatni zlikwidowano czesc swietlikow.

Sciany zewnetrzne wypelniajace z cegly petnej gr. 38 em i bloczkow PGS gr. 24 em.

Sciany zewnetrzne szezytowe. nosne z cegly pelnej gr. 38 cm.

Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej gr. 25 em.

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym  [arbami
elewacyjnymi. Sciany nie maja izolacji termicznej.

Tynk na Scianach jest spekany. wystepuja duze ubytki. zwlaszeza przy rurach spustowych.
na scianach attykowych 1 cokole (cegla jest odslonieta).

Czegsé¢ okien wymieniono na tworzywowe. pozostale sg stare stalowe. pojedynezo szklone.

zuzyte technicznie.

| Spoldzielnia Pracy ,INWESTPROJEKT — KATOWICE” Katowice, ul. Tysiaclecia 1, tel. 32 25 46 758 ]
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Drzwi zewnetrzne stalowe — skorodowane. nieszczelne, bez izolacji. zuzyvte technicznic.
Bramy wjazdowe — zwijane. z drewnianych szezeblinek. zniszezone. zuzyte technicznie.

Na gruncie poza podjazdami brak opaski.

Budynek suszarni piasku

Fundamenty — zelbetowe,

Stupy. belki. nadproza - zelbetowe prefabrykowane

Stropy zelbetowe, ptytowe.

Dach — nad czescig parterowa dwuspadowy z przykryty prefabrykowanymi panwiowymi
ptytami zebrowymi, z odwodnieniem zewnetrznym i pokryciem z papy.

Dach ocieplony styropianem gr. 5 cm.

Dach nad klatkg schodowy jednospadowy z zclbetowyvceh plvt panwiowveh.

Dach nad pi¢trem plyty zelbetowe, pokryty papa. odwodnienie zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne z cegly pelnej gr. 38, 25 em i bloczkow PGS ar. 24 cm.

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malow anvm farbami
elewacyjnymi. Sciany nie maja izolacji termicznej.

Tynk na scianach jest spekany. wystepuja duze ubytki. zwlaszeza przy rurach spustowvch.
na Scianach attykowych i przy dylatacjach.

Czgs¢ okien wymieniono na tworzywowe. pozostale sa stare stalonwe 1 drewniane.
nieszczelne, zniszezone.

Drzwi zewnetrzne - czese wymieniono na stalowe p.poz. El 30. jedne stare stalowe
skorodowane, nieszczelne. bez izolacji. zuzyte technicznie,

Bramy — dwuskrzydlowe. jedna stalowa. a jedna drewniana. zniszczone.

Na gruncie poza podjazdami brak opaski.

Pozostate dane dla elewacji

Na elewacjach poprowadzone sa kable elektryczne oraz instalacja  odgromowa.
Zamontowane sg: skrzynki gazowe, stalowe drabiny wytazowe na dach. kratki wentylacyjne

zaluzjowe, tabliczki. lampy. Czgs¢ okien ostonicta jest kratami stalowymi.

| Spoldzielnia Pracy ,INWESTPROJEKT — KATOWICE” Katowice, ul. Tysiaclecia 1, tel. 32 25 46 758 |
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7. Roboty budowlane

7.1. Przebudowa $cian zewnetrznych

Zamurowania przy otworach okiennvch w budynku warsztatow 1 budvnku suszarni piasku

Przebudowa polega na: - wymianie slusarki stalowej (okiennej i drzwiowej) na nowg stalowa
lub tworzywowg z profili cieptych ze zmniejszeniem przeszklenia.

Istniejgce okna i drzwi nalezy zdemontowac

Uwaga: - demontaz okien 1 drzwi oraz zamurowania wykonaé wg rvs. elewacji.

Przed przystapieniem do zamurowan nalezy skuc warstwy wykonczeniowe ze Scian i
osciezy. oczys$ci¢ powierzchnie i zagruntowaé Unigruntem.

Zamurowania wykonaé z bloczkdow PGS kl. 7.0 . ¢gr. 24 ¢cm. Nowe fragmenty scian skotwic
co warstwe z istniejacymi Scianami kotwami drutowymi whijanymi Halfen Deha. tvp HEA
(do betonu). Nie wyksztalca¢ wegarkow, Nad oknami wykonaé nadproze N2 7 ceownika 240
wg rys. nr 9.

Powierzchnie nowo murowane i o$cieza scian (od wewnatrz) wykonczy¢ tvnkiem
cementowo-wapiennym kat. [Il i pomalowac tarba akrylowa w kolorze scian pomieszezen.

Fragmenty zamurowane od zewngtrz — wypelnic spoiny zaprawa na gladko.

Przebudowa otwordw drzwi zewnetrznveh.

Ze wzgledu na zbyt malq szerokos¢ drzwi zewnetrznych wynoszaca 80 cm. nalezy je
poszerzy¢ do 100 cm. Istniejgce drzwi stalowe nalezy usungc. skué warstwy
wykonczeniowe ze scian 1 osciezy oraz nadproza. oczysci¢ powierzehnie sciany szezotkami
drucianymi i zmy¢ wodg oraz zagruntowa¢ Unigruntem,

Kolejnos¢ wykonania pozostalych prac;

e wycigc w istnigjacym nadprozu bruzde na glebokos$¢ 7 cm 1 wysokosé 15 ¢m na dl.
145 ¢m z jednej strony otworu w celu osadzenia ceownika stalowego € 140
(wymiary wg rys. nr 9)

o czynnosé ta powtorzy¢ w lustrzanym odbiciu z drugiej strony.

o osadzi¢ belki stalowe w wycietych bruzdach z dwoch stron i podstemplowac,

e skreci¢ ze sobg ceowniki stalowe za pomoca sruby M 16 — prel stal. o dl. okolo

200 mm (dt. dobraé na budowie), co 55 cm.

E Spétdzielnia Pracy ,INWESTPROJEKT — KATOWICE” Katowice, ul. Tysigclecia 1, tel. 32 25 46 758 ]
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e po podstemplowaniu belek stalowych nalezy wycigc fragment sciany 7 bloezkow
PGS i cegly pehej o wymiarach projektowanego otworu drzwiowego.

e szczeliny miedzy sciang a belkami stalowymi wypelni¢ rzadkg zaprawa cementowa.
Po nabraniu przez zaprawe cementowa petnej wytrzymalosei usunaé stemple. belki
stalowe z dwdch stron osiatkowad siatka stalowa ocynkowang i otynkowac tynkiem
cementowo-wapicnnym kat. [T 1 pomalowac farbg w kolorze $cian.

e zamontowac drzwi zewnetrzne Dzl .

7.2. Nadmurowanie attvki oraz naprawa spekanvch Scian attyki

Nadmurowanie attyki

Poniewaz dach zostanie ocieplony od gory. aby zapobice przelewaniu wod opadowych z
dachu sciany szczytowe attyk nadmurowac cegly petna gr. 12 ¢cm pasem o wys. ok. 33 em.
Nadmurowki wykona¢ z cegly klasy 13 na zaprawie cementowe] i otynkowaé tynkiem
cem.-wap. kat. I1L.

Scianke wzmocnié gornym wieficem oraz stupkami z betonu B25. Wienice wykonac o szer.
12 cm 1 wys. 10 em zbrojony podtuznie pretami @ 8 mm i strzemionami () 6 mm co 23 cm.
Stupki o przekroju 12x10 em zbroi¢ pionowo pretami O § mm i strzemionami © 6 mm co
25 cm, prety pionowe wklei¢ w istniejacy mur na gltebokosé okoto 10 em technika Hilt HIT
HY -150. Stupki wykonac co ok. 1.4 m.

W przypadku mocno spekanej attyki nalezy ja rozebra¢ w catosei. scianv oczyvseié wvkonac
wieniec dolny 1 gémy zbrojony j/w. wykonac¢ stupki co 140 ¢m z pretami wklejonymi na
glebokos¢ okoto 10 em w istniejacy mur technika Hilti HIT HY -130. wypelnienie wykona¢

z cegly petnej klasy 15 gr. 12 cm na zaprawie cementowej na wys. 64 cm.

Naprawa istniejacych $cian attyki.

W przypadku nielicznie spekanyeh fragmentow Scian attyki nalezy:
- w przypadku wystapienia peknigeia wzdluz spoiny muru oraz Scian wicksze ubytki
zaprawy nalezy naprawi¢ odcinkami dlugosct ok. Tm. Odcinek spoiny muru oczyscic
(wyzytowa¢) na gl. ok. 6em (1/2 cegly) z istniejgce) zaprawy. a po oczyszezeniu.

przemyciu 1 zagruntowaniu preparatem gruntujacym np.: CERESIT CT 17 lub ATLAS
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UNI-GRUNT PLUS wypetni¢ doktadnie (v ubiciem) zaprawa cementowy CERESIT CT
52 lub ZAPRAWA MURARSKA ATLAS uelastycznionych odpowiednio dodatkiem
CERESIT CC 81 lub EMULSII ELASTY-CZNEJ ATLAS.

- w przypadku ukos$nych peknie¢ nalezy dodatkowo wzmoceni¢ fragment naprawiany
przez osadzenie w co drugie] warstwie muru pretow © 6mm (34GS). Spoiny muru na
dtugosci min. 100cm (po 50cm z obu stron pekniecia) nalezy wyzvlowad 7 istniejace]
zaprawy 1 przygotowac jw. Prety weisna¢ w swieza spoine po wypelnieniu zaprawg jw.
Odspojone cegly lub czescei cegiel osadzic. po oczyszezeniu. zagruntowaniu na zaprawic

Jw. Ubytki cegiet uzupetni¢ cegly ceramiczna pelna k1. 13,

Tynk na catej powierzchni elewac)i sprawdzi¢ przez ostukanie, spekany i odspojony
sku¢. Przed przystgpieniem do naklejania styropianu powierzchnie Sciany zmyé woda.
sprawdzi¢ plaszezyzne Sciany. zdja¢ obrobki blacharskie. wykona¢ proby pravklejenia

1 odrywania styropianu oraz sprawdzenia sily wyrywajacej faczniki plyt termoizolacji.

7.3. Wymiana okien i drzwi

Zaprojektowano okna tworzywowe. w kolorze biatym. state lub uchyvlno-rozwicralne.
szklone wkiadami zespolonymi.

Drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano z profili stalowych. pelne. ocieplone.

p.poz EI 30. otwierane na zewngtrz.

Zastosowac okna o wspotczynniku Uy, = 1.4 W/m K. a drzwi o Upan = 2.2 Wim'K.
Zestawienia okien i drzwi oraz bram — rys. nr 8.

Przed zamowieniem slusarki i stolarki wymiary otwordow sprawdzi¢ na budowie. szerokose
dobra¢ tak. by po zamontowaniu mozna bylo ociepli¢ oscieza warstwa izolacji gr. 3 ¢cm a
izolacja nie zastonita ramy okien.

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w bolce antvwywazeniowe, dwa zamki (wg ustalen z
Inwestorem) 1 samozamykacze. Drzwi wykonaé w kolorze szarym RAIL 7037,

Przestrzen przy drzwiach 1 oknach wypelni¢ szezelnie pianky poliuretanowa.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0.75 mm. w kolorze biatym. Brzegi

zabezpieczy¢ typowymi tworzywowymi ksztaltkami.
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7.4. Wymiana i odtworzenie Swietlikow dachowych

Wszystkie swietliki wykonane sg z profili stalowych, wypchnione szklem zbrojonym.
Konstrukcja stalowa jest skorodowana. szkto spekane. Swietliki sa nieszezelne. na plytach
dachowych od strony pomieszezen widoczne liczne zacieki. Czesé $wietlikow nad
warsztatami 1 zapleczem zostala usunieta. a otwory zastonieto blachg. Obrébki blacharskie —
skorodowane. Wszystkie swietliki czynne (przeszklone) zdemontowad i odsloni¢ $wietliki
nad warsztatami zaznaczone na rys. rzutu dachu rys. nr 7.
Ze wzgledu na malg wysokos¢ podstaw $wietlikow nad halg warsztatu i zapleczem
magazynowo — socjalnym zaprojektowano podniesienie w/w podstaw poprzes
zamontowanie ram z zetownikdw stalowych ocynkowanych 7 240 zamocowanych do
istniejacych podstaw zelbetowych kotwami wklejanymi Koelner R-KEX + R-STUDS-
10160-A4 co 120 cm. rys. nr 11, detal 24.
Zaprojektowano Swietliki z profili aluminiowych PC Partners o ksztalcie Tukow vim.
Ze wzgledu na duzg rozpietos¢ zaprojektowano zebro nosne z profilu aluminiowego
skrzynkowego DP60. a profile wzdluzne z PZ60 i PM30 o zwigkszonych przekrojach.
Nad hala wozowni swietlik o wymiarach (na istniejacym otworze) di. 108.90 m x szer. 3.20
m. Wysokos¢ tuku ok. 0.55 m. Swietlik podzielono na 103 pola 7 dwicma sciankami
SZCZYtoWYymi.
Nad halami warsztatow swietliki o wymiarach (na istnicjacych otworach) dl. 9.27 m x szer.
3.26 m. Wysokos¢ tuku ok. 0,62 m. Swietlik podzielono na 9 pol z dwiema $ciankami
SZCZYlowWymi.
Nad zapleczem swietliki o wymiarach (na istniejacych otworach) db. 3.24 m x szer. 3.26 m.
Wysokoéé tuku ok. 0.62 m. Swietlik podzielono na 3 pola z dwiema Sciankami
szczytowymi. Srodkowa czes¢ wyposazona w klape wentvlacyjna o wymiarze okolo
1.05x3.26m otwierana za pomoca silownika elektrycznego o skoku 320mm.
Wypelnienie swietlikow Iplyt poliweglanowych g 2540w MED}‘ bezbarwnych )

o U= 1.7 WmK. Podstawy powinny wystawad¢ nad pota¢ dachu min. 15 cm.
Uszezelki wykona¢ z gumy EPDM. Brzegi phyt poliweglanu zabezpieczyé tasmami HDPL.
Zastosowaé wszystkie wkrety narazone na wplyw czynnikow atmosterveznych ze stali

nierdzewnej A2.
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Klapy wentylacyjne wyposazy¢ w centralke pogodowg oraz czujke deszezu. wiatru oraz
przyciski do sterowania r¢eznego gora/dot (opcjonalnic w pilota do zdalnego sterowania
centralka).

Nad czescia WC zaprojektowano swietlik kopulkowy (na istniejgcych otworach) o wym. dl.
1.25 x szer. 0.8 m.

Swietliki wykonaé wg rozwigzania systemowego firmy PC Partners sp. 7 0.0. # siedzibyg w

42 — 674 Swigtoszowice, ul. Cegielniana 8.

7.5. Wymiana bram wjazdowyvch

Bramy w hali wozowni 1 hali warsztatow

Przed przystapieniem do demontazu bram zabezpieczy¢ trakeje elektryerzna.

Bramy ltgcznie z sitfownikami zdemontowad. Zamontowac bramy segmentowe. przeszklone.
wykonane z paneli obustronnie wykonczonymi blachg stalowa ocynkowana lrapezowa oraz
wypetnieniem z pianki poliuretanowej o tgcznej gr. skrzydia 50 mm i o Uy = 1.5 Wim K.
Przeszklenie wykonad w ramie zatrzaskowej na kazdym skrzyvdle o wym. 68 x 37 cm.
Zastosowac bramy Bram-Stal. harmonijkowe. z wycigeiem pod trakeje wraz 7
uszezelnieniem (gumag EPDM) oraz automatyky wraz ze sterowaniem ( totman- 7 obecnoscia
operatora). Bramy wykona¢ w kolorze standardowym srebrnym RAIL 90006,

Bramy wg rozwigzan systemowych firmy Bram-Stal . Imielin. ul. Rzemieslnicza 12.

Bramy wjazdowe dla samochoddw

Zaprojektowano bramy dwuskrzydtowe stalowe OPEUS. ocieplone. o Uy = 2.2 W/m'K.

7.6. Instalacje

Instalacja grzewcze

Budynek jest wyposazony w nastgpujgce systemy ogrzewania:- instalacja c.o. wodna
niskoparametrowa, dwururowa z grzejnikami plytowymi. ogrzewajaca zaplecrze socjalne
1 budynek suszarni, zasilana z kottowni zlokalizowanej w budynku suszarni piasku.

- instalacja promiennikowa w hali warsztatow 1 w hall wozowni - sekeyvine promienniki
gazowe zalgczane w zaleznosel od potrzeb.

- wentylacja mechaniczna w hali gléwnej (warsztaty) 1 w hali wozowni — gazowe aparaty

grzewczo-wentylacyjne zalgczane w zaleznoscei od potrzeh.
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- wentylacja mechaniczna kanalow rewizyjnych w hali glownej (warsztaty) 1 wozowni -
gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne zalaczance w zaleznosci od potrzeb.
Wentvlacja
Po przebudowie nie zmienia sie warunki wentylacji. Nawiew na drodze wenty lacji naturalnej
— wentylacja grawitacyjna i w zaleznosci od potrzeb wywiew wentvlatorami dachowymi lub

z wykorzystaniem opisanego wyzej ukladu wentylacji mechanicznej nawiewnej.

Instalacje elekiryezne

Przed przystapieniem do prac nalezy wylaczy¢ i zabezpieczy¢ trakeje elektryezng oraz
zewnetrzne clektryczne przylacza na budynku.

Zdemontowad¢ istniejgea  automatyke sterujgeg bramami  zwijanymi  oraz  mechanizm
odcinajacy zasilanie trakceji przy zamknietej bramie a takze przejscia zasilania przez sciany
zewnetrzne nad nadprozem bram.

Ze wzgledu na zastosowanie nowych bram harmonijkowych zamykanych poziomo. trakcje
zewnetrzng nalezy polaezy¢ z wewnetrzna w budynku, w sposéb ciagly (we technologii
specjalistycznej 1 obowiazujacych norm dotyczacyceh trakeji elektryezne). W migjscu styku
bram z trakcjg zastosowano wycigcie okoto 30 x 30 ecm (wiclkos$é dobraé¢ na budowie)

uszczelnione guma EPDM.

Oswietlenie zewnetrzne

Nad wejsciami nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe. po Iszt./drzwi. Typ oprawy
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem. Wszystkie kable elektryczne prowadzic

w niepalnych rurkach Arota 1 obrzucic¢ zaprawa przed polozeniem warstwy izolacyjnej.

Instalacia monitoringu

Nalezy uzgodni¢ przelozenie instalacji monitoringu lub zabezpiccezyé przed zalozeniem
warstwy ociepleniowej.

Instalacja oderomowa

Zinwentaryzowa¢ instalacje odgromows i zdemontowaé. Po ociepleniu dachu i $cian -
zamontowac zwody poziome na dachu 1 pionowe na Scianach z zastosowaniem preta DFe-7n

© § mm oraz wykonac¢ pomiary. ktérych wyniki nalezy przedstawic¢ inwestorowi.
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7.7. DaszKki nad wejsciami

Zaprojektowano daszki w technologii z typowych profili aluminiowych Wido —System.
Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie proszkowe w kolorze szarvm (RAL 7037).
Daszki nalezy wyposazy¢ w rynienki oraz plotki sniczne.

Konstrukcja przykrgcana do $cian wspornikowo za pomoca elementdn  mocujgeveh.
Pokrycie grafitowymi ptytami z poliweglanu litego., gr. 8 mm. Styki pokrnicia z elewacja

ostoni¢ obrobkami blacharskimi. Wykonanie wg rys. nr 15,16, 17, 18.

UWAGA: Zadaszenie zaprojektowano wg rozwigzan systemowych [irmy

~WIDO SYSTEM™ Sp. z 0.0. - Myslenice ul. Mickiewicza 40.

8. Teren

Na terenie przy budynku wykona¢ opaske o szer. 50 ¢m z kamieni. Grunt po ociepleniu
ponizej terenu ubié. na powierzchni pod opaskg utozy¢ geowldknine. zatoay ¢ obrzeze Lko-
bord Grand 1 wykona¢ opaske gr. 7 c¢cm z kamienia. Teren za opasky wyréwnac.
W przypadku terenu ze spadkiem do budynku nalezy nadsypa¢ grunt ziemig urodzajna

I wyrownac ze spadkiem okoto 2% od budynku.

9. Opis technicznv ocieplenia scian zewnetrznych

9.1. Zakres prac przy ocieplaniu §cian

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem EPS70- 040, gr. ldem od cokolu do attyki
lub gzymsow. Sciany cokotu ociepli¢ styropianem Platinum EPS 032 er 11 em. Sciany
fundamentowe ponizej terenu na glebokosé ok. 40-30 em ociepli¢ styropianem gr. EPS 100-
038 gr. 10 cm.

Na scianach na wys. od terenu do ok. 2.3-3.0 m zaprojektowano uklad wzmocniony z
podwajna warstwa siatki. Na catej wysokosci budynku na naroznikach wyklei¢ tworzywowe
typowe katowniki.

Do ocieplenia osciezy okien zastosowac styropian EPS 70-040 gr. 2-3 ¢m. Dokladny zakres
ocieplenia pokazano na rys. ocieplenia elewacji.

Ocieplenie $cian wykona¢ w systemie STO THERM VARIO - 2a (Aprobata Techniczna
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[TB nr AT-15-2600/2007) z zastosowaniem wyprawy elewacyjnej - tvnku silikonowego

barwionego w masie Sto Silco K. gr. 2 mm.

Prace na elewacjach przed i po wykonaniu ocieplenia:

usung¢  obrobki blacharskie. kraty stalowe. parapety. zdja¢ kable. odgromowke.
instalacj¢ monitoringu. tabliczki. daszki z nad wejsc. itp..

zdemontowac rury spustowe, po ociepleniu $cian zamontowaé¢ ponownic tak. by nie

1

stykaly si¢ ze Scianami. Odkopac 1 przesung¢ wpusty do kanalizacji. zamontowaé nowe

ajgery.

s
ff

usunaé slusarke 1 wykona¢ zamurowania otworow we p. 7.1..

naprawic¢ spekane sciany attyki wg p.7.2..

zdemontowac kraty stalowe z okien, przedtuzy¢ mocowanie i po ociepleniu scian
zamontowac tak by nie stykaly si¢ ze $cianami. Oczysci¢ i pomalowac gruntoemalig

makor-tix w kolorze szarym RAL 7037.

1

wymieni¢ okna i drzwi wg p. 7.3..

przetozyé instalacje odgromowg wg p. 7.6..

o$wietlenie nad drzwiami wejSciowymi oraz zabezpieczenic instalacji monitoringu

wykonac¢ wg p. 7.6..

po ociepleniu seian zamontowaé nowe parapety z blachy powlekanej gr. (.75 mm.

w kolorze biatym zakonczone na brzegach typowymi tworzywowvmi ksztattkami.

usungc¢ stare drabinki wylazowe na dach 1 zamontowad¢ nowe. odleglo$é od $cian
powinna wynosi¢ min. 15 cm wg obowiazujacych norm. zastosowaé svstemowe drabiny
stalowe ocynkowane z otokiem antyspadowym (szt. 7 szt.). zestawienie wy rvs. nr 14.
Uchwyty $cienne drabiny mocowac bezposrednio do sciany zewnetrzne) kotwami
wklejanymi M12 Koelner R-KEX R-STUDS A4 12160. Drabiny wykonac wyg
rozwigzania systemowego ZARGES Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gen. W,
Andersa 10 A, 41-200 Sosnowiee.

- obrobke dachow wykona¢ z blachy stalowe) ocynkowanej.

- wymieni¢ 1 zamontowaé nowe skrzynki gazowe w licu ocieplone] clewac)i.

- przetozy¢ tabliczki w lico ocieplone) elewac)i.

- zamontowa¢ daszki nad wejsciami do budvnku wg pkt. 7.7,
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9.2. Materialy do ocieplania $cian

1. Plyty styropianowe o wymiarach max. 600 x 1200mm EPS70- 040 or. 14. 6. 3.
2cm; Platinum EPS 032 gr. 11 em: EPS 100-038 gr. 10 cm. wg PN-EN-

13163:2004. klasy E reakcji na ogien.

2. Siatka z wildkna szklanego Sto Glaslasergewebe, zaimpregnowana dyvspersja
tworzywa sztucznego - wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2600/2007.
3. Zaprawa klejowa Sto Baukleber - wg Aprobaty Technicznej I'T13 AT-15-2600/2007

do mocowania ptyt styropianowych do podlozy.

4. Zaprawa klejowa Sto Levell Uni - wg Aprobaty Technicznej [T AT-13-2600/2007
do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych.

5. Srodek gruntujgcy pod mase tynkarska Sto Prep Miral - we Aprobaty Technicznej
[TB AT-15-2600/2007.

6. Tynk silikonowy. zabezpieczony przeciwgrzybicznie, zbrojony wloknem - Sto
Silco K- gr. 2 mm., wg Aprobaty Techniczne) I'TB AT-15-2600/2007.

7. Tynk kamyczkowy Sto Superlit.

8. Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu KOELNIER = TFIX-8M-190,

9. Tworzywowe listwy narozne uniwersalne, z siatka.

10.  Kit clastoplastyczny gesty. silikon - KEP — St/I3 - wg BN-85/6733-07.

11. Preparat glono 1 grzybobojezy StoPrim Fungal.

12.  Blacha stalowa. powlekana. gr. 0.75mm.

13, Typowe listwy startowe z blachy stalowej ocynkowane]

14, Gruntoemalia Makor Tix.

15.  Profil dylatacyjny prosty WEBER PH 937 oraz katowy WEBER P11 936.

16.  Profil kapinosowy WEBER PH 935.

17.  Atlas Woder S.

9.3. Prace przygotowawceze pod ocieplenie

Przed przystapieniem do ocieplania scian zewne¢trznych budynkow nalezy wykonac
wszystkie prace zwigzane z naprawa spekanych Scian. zamurowaniami otwordw. wymiang

okien i drzwi opisane w pkt.7.1. - 7.7.
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Bezposrednio przed przystapieniem do prac na elewacjach zdja¢ obrobki blacharskie. rvnny i
rury spustowe. kable. tabliczki itp. Plaszczyzny Scian sprawdzi¢ latami aluminiowymi.
Wszystkie sciany budynku zmy¢ woda bez dodatku srodkow chemicznych.

Wykona¢ probe przyklejania i odrywania styropianu oraz wyrywania lacznikow

mocowania termoizolacji.

9.4. Przygotowanie masy klejacej Sto Baukleber do mocowania plvt stvropianowveh do

podloza
Do przygotowane] wody wsypac suchy material. Miesza¢ do uzyskania jednorodnej
konsystencji gestoplastycznej. Zuzycie masy przy przyklejeniu plyt styropianu wynosi 4.0-

_ 5 . . .
4.5 kg/m~. czas obrébki ok. 1 godziny przy +20° C.

9.5. Przyklejanie plvt styropianowych

Przygotowang mase klejgcg nalezy naktadac na cala powierzehnie plyvty styropianowej paca
zabkowang 10/12. Przy naktadaniu masy nalezy uwazac by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi
(stykow) plyt styropianowych. Po nalozeniu masy klejacej na ptyte styropianowa. przylozyeé
ja do sciany 1 docisna¢. az do uzyskania rownej plaszezyzny z sysicdnimi phytami.
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie $wiezo przyvklejonveh phyt. W
przypadku niewlasciwego przyklejenia phyty. nalezy ja oderwac. zebraé¢ klej. ponownie
natozy¢ mase i przyklei¢ do Sciany.

Ptyty przykleja¢ w ukladzie poziomym dhuzszych krawedz z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dolu budynku i posuwad sie do gory.
Ptyty uklada¢ na styk (niedopuszczalne sq szezeliny wigksze niz 2mm oraz nierdwnosci na
powierzchni styropianu wieksze niz 3mm).

Po 24 godzinach wyrowna¢ powierzchni¢ styropianu  przez  szlitowanie  packami
wytozonymi gruboziarnistym papierem sciernym lub przy pomocy szlilierki oscylacyjne.
Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomoca tworzywowych facznikow. Stosowad 6
szt./m* a w pasmie krawedziowym budynku § szt/m”. Talerzyki lacznikow nie powinny
wystawac poza lico plyt, pekniete pomingé, a obok powtdrzy¢é mocowanie,

Udziat klejonej powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na sciang: - dla phyt styvropianowych

minimum 60% powierzchni ptyty w stanie przyklejenia.
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Plyty termoizolacyjne nalezy niezwilocznie docisngé do $wiezej zaprawy i spasowaé z

wezesniej zamontowanymi plytami.

9.6. Przygotowanie masy klejacej Sto Levell Uni do wykonania warstwy zbrojonej na

plvtach stvropianowych

Sucha mieszanke zaprawy nalezy dokladnie wymiesza¢ z woda do uzvskania jednolitej
konsystencji gestoplastyczne). Zuzycie masy przy wykonvwaniu warstwy zbrojonej siatka na
plytach styropianowych wynosi okolo 3.5-4.5 ke/m®. Czas obrabki ok | eodziny przy
temperaturze +20° C. Nastepny proces technologiczny po ok. 24-48 godzinach przy +15°C i

wilgotnodci wzgledniej powietrza max 70%.

9.7. Przvklejanie siatki z wlokna szklanego

Masg klejaca przygotowana jak w p. 9.6. naniesé¢ na powierzchnig plyt izolacvinych cigela
warstwg gr. ok. 3mm. Po nalozeniu masy przyklei¢ siatke 1 weisnac ja catkowicie w mase
klejaca. Nastgpnie nalezy nanies¢ warstwe kleju gr. ok, Imm - w celu catkowitego
przykrycia siatki (uktad .A™). Catkowita grubos¢ warstwy klejgeej 3-dmm.

Na $cianach parteru 1 cokole naklei¢ podwdjna warstwe siatki whasciwej (uklad .B™. .C”
D7), zakres wg rys. elewacji. Laczna grubos¢ warstwy klejace] 2 podwdjng tkanina
powinna wynosi¢ ok. 6 mm. Pierwsza warstwe tkaniny naklei¢ na styk. Po stwardnieniu
masy natozy¢ druga warstwe masy klejacej i weisngé w nig druga warstwe tkaniny na zaktad
szer. min. 10 cm w pionie 1 poziomie.

Na krawedziach osciezy oraz na narozach budynku siatke wywinaé poza krawedz na szer.
min. 15 cm (niedopuszezalne jest uciecie na krawedzi). Przy zakonczeniach warstwy
ocieplajacej (przy attyce. gzymsie 1 cokole) nalezy przed zamocowaniem styropianu nakleié
na scianie dodatkowy pas siatki. a po utozeniu plyt styropianowyvch - wywinaé go na szer.

min. 15 cm i pokry¢ warstwg masy klejacej z siatka whasciwg.

9.8. Wvkonanie powloki po$redniej (gruntowanie)

Do wykonania powloki posrednie] zastosowac¢ grunt Sto Prep Miral. Gotowy material przed
uzyciem dokladnie wymiesza¢. W celu uzyskania optymalne] konsystencji mozna

rozcienczy¢ woda w ilosei max 10%. Nanosié pedzlem. szezotkg lub walkiem. Nie stosowac
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natrysku. Sto Prep Miral schnie fizycznie przez odparowanic wodyv. Przy wysokicj
wilgotosci powietrza i/lub niskiej temperaturze proces moze sie wydhuzyé, Dalsza obrobka

po ok 24 godzinach.

9.9. Wykonanic wierzchniej wyvprawy tynkarskiej

Sciany nalezy wykonezy¢ silikonowa masa tynkarska Sto Sileo K. o gruboscel ziarna 2.0mm
- faktura ..baranek™ — barwiong w masie. Wyprawe mozna wykona¢ po calkowitym
wyschnigeiu powloki posredniej. Przed obrobka mase dokfadnic wymicszac. Nanosic
rownomiernie na grubos¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej lub za pomocyg urzadzen

natryskowych.

9.10. Ocieplenie $cian w miejscach szczegdlnveh

e Cokol. Sciany parteru

Dolny pas ocieplenia wykona¢ wg detalu 10. Narozniki oraz wszystkie uskoki elewacji
budynku na cale] wysokosci zabezpieczyve perforowanymi katownikami z  blachy
aluminiowej. Detale 2. 3. 5. 15, 16.

e Ocieplenie osciezy okien i drzwi

Oscieza pionowe 1 gorne oclepli¢ styropianem gr. 2 lub 3em. w zaleznoscei od glebokosci
osadzenia okien. Przy oscieznicach plyty styropianowe nalezy stazowaé. W naroznikach
okien wklei¢ wzmacniajace kawalki tkaniny o wymiarach 20 x 35¢m. Nastepnie naklei¢
przedtuzenie siatki z powierzchni sciany.

Styk ocieplenia z oscieznica uszezelnic kitem trwale plastycznym.

Podokienniki z blachy ocynkowane], powlekanej powinny wystawac poza lico ocieplongj
elewacji na min. 4cm. Wystajgce brzegi parapetow zabezpieczye typowymi ksztattkami z
PCV. Dla zwigkszenia odpornosei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
wzdluz osciezy okien i drzwi nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane
katowniki aluminiowe. Detale 5,6.7.8.

e Ocieplenie na sciankach attyki

Po nadmurowaniu attyki wg pkt. 7.2. na gornym brzegu wykonac¢ wylewke ze spadkiem

2% do wewnatrz dachu 1 zamocowac ptyte OSB-3 gr. 22 mm.
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Siatke ze Scian zewnetrznych przedluzy¢ na Sciane attyki. zalozy¢ pasek papy na lepiku i
obrobke blacharska ze spadkiem 2% do wewnatrz dachu. Od strony dachu attvke nalezy
ociepli¢ piankg poliurctanowa wg pkt. 11.7. gr. okolo 3 ¢cm. Detal D-18.

e Ocieplenie dylatacji

Dylatacje ociepli¢ wetng mineralng hydrotobizowang na glghbokosé 40 cm lub pianka
poliuretanowg 1 wykonczy¢ typowa tworzywows listwg dylatacyjng prosta lub kgtows
WEBER PH 937 1 936. Detal 13, 14.

e Ocieplenie nad daszkami

Ocieplone sciany nad zadaszeniem wejs¢ do budynku zabespicczy¢ we detalu 12,
Obrobke z blachy powlekane] wywina¢ na ocieplong sciang na wys. ok. 30 ¢m i
uszcezelni¢ kitem trwale plastyeznym.

e Ocicplenie gzymsow

Ocieplenie gzymsow styropianem gr. 6 cm wykonac lacznie z czolem i gora gzymsu. Na
krawedzi dachu zamontowac pas plyty OSB-3 gr. 22 mm. siatke z ocieplenia wykleié¢ na

plyte, zamontowac¢ obrébke blacharska pod rynne wlacznie z obrobka gzymsu.
zamontowac rynhaki ze spadkiem 1 %. rynne o 180 mm oraz blache okapowa do rynny.
Nastepnie wykonac ocieplenie dachu pianka poliuretanowg we pkt. 11. Detal 17.

o Ocieplenie $cian piwnic ponizej terenu

Sciany odkopaé odeinkami na glebokos¢ okolo60 cn. wykonywac ocieplenie odeinkami.
Po odkopaniu Scian dokladnie oczysci¢c mury z czesei luznyeh. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe wyrdwnawceza (rapowke) zaprawy cementowa 2 dodatkiem srodka
Asoplast -MZ, w proporcji 1:3 do wody zarobowej. Powierzchnie zaizolowaé zaprawa
izolacyjna przeciwwodna Atlas Woder S — zgodnie 7 instrukejg producenta. Na zaprawie
klejowej CERESIT CT 83 przyklei¢ phyvty styropianowe EPS 100-038. gr. 10 c¢cm i
wykonczy¢ warstwg zbrojaca z podwdina tkaning z wlokna szklanego. Ponownie
wykonac izolacje przeciwilgociowa Atlas Woder S.

[zolacja powinna wychodzi¢ ponad teren min. 30 cm. Powierzchnie oslonic¢ pod terenem
folia kubetkowa zakonczong typowa listwa PCV. a nad terenem wykonezyé wg proj.

ocieplenia scian. Detal 11.
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10. Kolorvstvka elewacji

Sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem silikonowym. StoSilco K. do nakladania reeznego.

o grubosci ziarna 2.0 mm o fakturze . baranek™ Cokol wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym
StoSuperlit. Przed nalozeniem tynku Sciany budynku zagruntowaé preparatem Sto Prep
Miral. nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wlokna szklanego.

Kolorystyka wg rysunkow elewacji.

Zastosowano nastepujace kolory:

1. Tynk silikonowy StoSilco K —nr 31 406 (kolor piaskowy) (wg KABE K10390)

2. Tynk kamyczkowy StoSuperlit —nr 834 (kolor ciemno- szary)

Pozostale elementy budynkdw:

- parapety przy oknach wykonac z blachy powlekane) w kolorze bialym.

- kraty stalowe w oknach pomalowaé¢ gruntoemalia makor-tix w kolorze szarym RAL
7037.

- obrobki blacharskie attyki z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym.

- bramy harmonijkowe. stalowe w kolorze srebrnym RAL 9006.

- okna PCV w kolorze bialym,

- drzwi 1 bramy zewngtrzne stalowe w kolorze szarym RAL 7037.

- daszki nad wejsciami do budynku. aluminiowe w kolorze szarym RAL 7037,

- rynny 1 rury spustowe stalowe powlekane plastizolem w kolorze szarym RAL 7037 lub
zblizonym,

- $wietliki dachowe wykonane z profili aluminiowych w kolorze naturalny m.

- drabiny wylazowe na dach. stalowe ocynkowane w kolorze naturalnym.

- odtworzy¢ przy bramach wjazdowych 1 wyjazdowvch oznakowanie zgodnie ze stanem

istniejgeym.

11. Ocieplenie dachow

11.1. Opis stanu istniejacego

Dach nad halg wozowni w ksztalcie tukowym przykryty prefabrykowanvmi panwiowymi
ptytami zebrowymi o rozpigtosci 6 m. Dach nad czg¢scig warsztatow 7 zapleczem 1 szatniami

— ptaski, przykryty ptytami panwiowymi j.w.
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Dach nad budynkiem suszarni — nad czescia parterowa dwuspadowy z  przykryty
prefabrykowanymi panwiowymi ptytami zebrowvmi jw.

Dach ocieplony styropianem gr. 5 cm.

Dach nad pigtrem 1 klatkg schodowg - plyty zelbetowe, pokryty papa. odwodnicenic
zewnetrzne poprzez attyke na dach skosny.

Doswietlenie hal i pomieszezen trojkgtnymi stalowymi Swietlikami. pokrytymi szklem
zbrojonym. Nad czescig warsztatdw, zaplecza 1 szatni zlikwidowano czgs¢ swictlikow,
Dachy nie posiadajg 1zolacji termiczne]. pokryte sg papa.

Dachy odwodnione sia zewnetrznymi rynnami 1 rurami  spustowymi. za  wyjatkiem
warsztatow i czesci pomiedzy warsztatami 1 halg wozowni, ktdre odwodnione sa j.w. i
rurami spustowymi do wewnatrz budynku.

Nad poziom dachéw wyprowadzono: - podstawy pod wentylatory wystajace ponad polaé ok.
15-20 cm, wywiewki kanalizacyjne. przewody spalinowe Schiedel IPS 25 oraz IPS 50 z
blachy stalowej z gazowych aparatow grzewczo-wentylacyjnych oraz przewody dymowe.
Na powierzchni rozprowadzona jest instalacja odgromowa.

Pokrycie dachu- pokrycie z papy jest w znacznym stopniu zuzyte lechnicznie, Wystgpuja
liczne pecherze powietrza. a odspojona papa jest krucha 1 tamliwa.

Obrobki blaszane —wykonane z blachy ocynkowanej sa skorodowane. nieszezelne, Szezeliny
przy obrébkach zaizolowano lepikiem asfaltowym. Obrobki pomiedzy polacia dachu a
scianami komindw 1 $Sciankami kolankowymi sa wykonane nieprawidtowo (wygicte pod
katem prostym).

Rynny © 180 1 rury spustowe @ 150 z blachy ocynkowane) zniszezone. skorodowane i
zuzyte technicznie. Cz¢s$¢ rynien 1 rur spustowych wymieniono na nowe bworzy wowe.
Wywiewki kanalizacyjne - sg skorodowane.

Odwodnienic do wewnatrz budynku wpustami dachowymi © 100 mm.

11.2. Zakres prac

Ocieplenie dachu zaprojektowano z pianki pur Ekoprodur 50540, Aprobata Techniczna I'TB

nr AT/2005-10-0036 1 Aneks nr | do aprobaty.,
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Przyjeto pokrycie z dwaoch warstw natrysku powloki zabezpiccezajgee) izolacje przed
promientowaniem UV [ZOBUD R (w kolorze srebrmym) PN-B-24004:1997/Az1:2004
masa asfaltowo - aluminiowa. obrébki z blachy ocynkowane;j.

Zakres prac przy termorenowacii:

- nadmurowa¢ $cianki attyki. wg p. 7.2..

- podniesienie podstaw pod $wietliki nad halg warsztatow i zaplecza socjalnego poprzer
zamontowanie ram stalowych z zetownikdw stalowych ocyvnkowanveh 7 240
zamocowanych do istniejacych podstaw  zelbetowych kotwami wklejanymi Koelner
R-KEX + R-STUDS-10160-A4 co 120 cm. rvs. nr 11. detal 24.

- demontaz nieczynnych wentylatoréw 1 zabudowa otworow w dachu. poprzez przykrycie
pltyta OSB-3 gr. 22 mm obustronnie osloni¢ta blachg stalowa ocynkowang gr. 0.75 mm.
plyte przymocowac do podstawy za pomocg wkretow ocynk. 1 kotkow rozporowych.

- zinwentaryzowanie instalacji odgromowej. demontaz 1 montaz po wykonaniu ocieplenia.,
oraz montaz nowych iglic odgromowych przy swietlikach dachowvch.

- demontaz rynien i rur spustowych 1 montaz nowych. stalowych. powlekanvch plastizolem
(rynien @180 mm. rur spustowych @150 mm). oraz montaz koszy zlewowych wystajgeyeh

poza lico ocieplonego gzymsu tak aby rury spustowe przechodzity poza licem gzymsu.

usuniecie istniejgcego pokrycia z papy.
- usuniecie fragmentow spekanej gtadzi betonowe) z plvt dachowyceh i wykonanie nowe;
wylewki cementowej.

zatozenie nowych wpustow dachowych (nalezy powiekszy¢ otwory do zamontowania

wpustow o 150 mm.

wymiana wywiewek kanalizacyjnych.

wymiana spgkanych oslon na wentylatorach.

1

wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowane;.

wymiana komina z pieca w pomieszczeniu warsztalow — Kkuzni na stalowy dymowy

]

Schiedel ICS 25, @ 500 mm. wys. 2.5 m nad plac¢ dachu.
- wykonanie ocieplenia natryskiem pianka pur Ekoprodur S0540 gr. 10 ¢m.

- wykonanie pokrycia poprzez natrysk 2 warstw powloki UV [ZOBUD R.
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11.3. Prace przveotowawcze

Zdja¢ instalacje odgromowa, obrobki blacharskie. rynny 1 rury spustowe. wymieni¢
wywiewki kanalizacyjne 1 wpusty dachowe, oraz w razie koniecznosci przediuzyé kominki
wentylacyjne 1 zamontowac¢ na nich daszki przeciwdeszezowe. Zagruntowac powierzchnie

asfaltowa emulsja Icopal.

11.4. Wywiewki kanalizacvine

Wywiewki kanalizacyjne wymieni¢ na nowe. stalowe O 130, styk z pokryciem dachu

zagruntowacd asfaltowg emulsja Icopal oraz ostoni¢ obrobkami z pap termozgrzewalnych.

11.5. Zalozenie obrobek blacharskich na attvee 1 gzvmsach

Obrobki blacharskie attyki i przy gzymsach wykonac¢ z blachy ocynkowane]. ¢r. 0.75 mm.

Obrobke na attyce zamocowa¢ do plyty OSB-3 typowymi lacznikami ocynkowanymi z

2

uszezelkag z gumy EPDM. ze spadkiem do wewngtrz potaci dachowej. Detal 17. 18.

11.6. Wymiana wpustow dachowych, rvnien i rur spustowych

Z koryt 1 wpustow usunac warstwy papy.

Usung¢ stare wpusty dachowe 1 zamontowa¢ nowe wpusty dachowe O 130 mm z koszami
(studzienki odptywowe do dachéw ptaskich rewa System Master 2000). W przypadku zbyt
matych otworow w dachu nalezy je powigckszve otwornicg tak by zamontowad wpusty
0 150.

Obrobki blacharskie zaprojektowano na gzymsach 1 przy rvnnach z blachy ocyvnkowanej. gr.
0.75 mm. Zamocowac rynhaki co ok.70 cm. Migdzy rynhakami wyréwnacé poziom przez
przyklejenie jednego lub dwoch paskow papy. Nastepnie przyklei¢ 1 przybic blache
okapowa do ptyty OSB-3 i utozy¢ papg wierzchniego kryeia. Zamocowac rynny @ 180 mm
na rynhakach w spadku 1%. kosze 1 rury spustowe © 150 mm. z blachy powlekane]
plastizolem. Kosze nalezy wysung¢ poza gzymsy tak by zamontowana rura spustowa nie
przechodzita przez gzyms. Stare otwory w gzymsach zabetonowad. Mocowanie obrobek

wkretami rozporowymi, ocynkowanymi. Detale 17. 23,
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11.7. Wvkonanie termoizolacji dachu

Termoizolacje dachu wykona¢ dwukomponentowa poliuretanowa piana Ekoprodur S0540
gr 10 em. metodg natrysku. Wspolezynnik przenikania ciepta ksztaltuje sic na poziomie
0.022 W/m K. Pianka sklasytikowana jest jako NRO. Wykonana izolacja tworzy jednolita
bezspoinowa powtoke, ktora jest hydroizolacja. termoizolacjg i warstwa zewngtrzng dachu.
odporng na czynniki atmosferyczne.

Poprawnie wykonana termoizolacja dachu piang Ekoprodur S0540 nie wplywa negatywnie
na odpornosé dachu na uszkodzenia mechaniczne (na przyklad przy odsniezaniu itp.).
Pianka idealnie uszczelnia styki dachu przy kominach. $wietlikach itp.

Optymalna temperatura otoczenia dla natrysku pianki powinna by¢ powyzej 10"C.
wilgotnosé wzgledna do 70%. temperatura podtoza powyzej 10 "C ale nie wigeej niz 60 'C.
pogoda racze] bezwietrzna (sifa wiatru do 20 km/h). Powierzchnia dachu powinna by¢
wezeshie] przygotowana. bez luznych fragmentow. obrobki blacharskie w dobrym stanie 1
dobrze zakotwione.

Przed wykonaniem natrysku nalezy starannie zabezpieczyveé powierzchnie scian przy dachu.
Natrysk nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych urzgdzen do natrysku.

Dla uzyskania wlasciwe] warstwy izolacyjne] nalezy wykonad¢ natrysk z co najmniej 3
rownomiernych warstw pianki tak by catkowita grubos¢ izolacji byla nic mniejsza niz 10
cm. Natryskiwanie nalezy zaplanowac w ten sposob. aby kolene warstwy zdazy¢ natozy¢ w
ciggu jednego dnia.

Po nalozeniu wszystkich warstw pianki zabezpieczy¢ powierzehnie dachu przed dziataniem
promieni UV powtoka Izobud R (kolor srebrny). Powloke nalozyve przez natrysk dwoch
warstw.

Po 10 latach nalezy odnowi¢ wierzchnig warstwe przez natrysk | warstwy powloki UV

Izobud R.

12.Charakterystyka cnergetvezna budynku

Budynek ujety w projekcie nie jest budynkiem nowoprojektowanym lecz zrealizowanym
w koncu lat 60-tych ubiegtego wieku. Projektuje sie remont elewacji - ocieplenie Scian

zewnetrznych, stropodachu oraz wymiane okien. drzwi i bram.
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Warstwa termoizolacyjna styropianu po remoncie na scianach bedzie wynosi¢ 141 11 cm.

na osciezach 2-3 cm, a na dachu warstwa termoizolacyjna z pianki poliurctanowej gr. 10 em.

Budynek po termomodernizacji spelnia wymagania Warunkow Technicznyveh odnosnie

utrzvmania energii cieplnej na racjonalnie niskim poziomie, § 328.

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg izolacyjnoser cieplne] Warunkow Technicznyeh, (Dz, UL
62.75.690..Z4k: 2.,

. . . o
Wspolczynnik przenikania ciepla przez przeerody budowlane U (W/mK)

stan przed ociepl.  stan po ociepl.  wartoscl normowe

1. Sciany zewnetrzne 1.49 0,24 0.30
2. stropodach 1.51 0,222 (0.22
3. okna podlegajgce wymianie 5.0 1.4 1.3

4, drzwi zewn. wejsciowe

podlegajgce wymianie 4.5 2.2 2.6

Ln

. bramy zewn, wjazdowe

podlegajgce wymianie 3.9 1.5 2.6

" 3 e ¥ 2% in)
Powierzchnia elewacji — wynosi 2657.5 m~

. . . - 2 - .
Powierzchnia okien — wynost 308,40 m~. co stanowi 11.61 % pow. clewac)i.

Spelnia to warunek w pkt 2.1.3. zal. nr 2 do Warunkdéw Technicznych.

Zgodnie z RMI z dn. 6.11.2008r. (w sprawic szczegolowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego) § 11.p.9 w projekeie nalezy zamiesci¢ charakterystyke energetyezna budynku
okreslajaca w zaleznosci od potrzeb: .d) dane wykazujace. ze przyiete w projekeie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane 1 instalacyjne spelniaja wymagania
dotyczace oszcezednosel energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych™,

Poniewaz zamierzenie inwestycyjne dotyezy ocieplenia Scian zewnetrznych 1 dachu oraz
wymiane okien 1 drzwi istnigjgcego budynku w charakterystvee podano dune dotyczace

przegrod zewnetrznych. zgodnie z zakresem.
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13. Eksploatacja budynlku

-Warunkiem zapewnienia dobrego wygladu elewacji. jej trwaloscl 1 gwarancji
dlugiego 1 bezproblemowego uzytkowania jest uzycie kompletu materialow
wchodzgeych w sktad jednego systemu oraz wlasciwe wykonanic. tzn. zgodne z
zaleceniami producenta 1 wytycznymi projektu.

-Przeglad i konserwacja systemu sq konieczne aby unikng¢ degradaci ocieplenia
oraz zachowa¢ odpowiedni wyglad 1 wlasciwoscei.
-Czestotliwosc przegladu zalezy od usytuowania budynku.

Kontrola powinna obejmowac: oceng uszkodzen mechanicznych oraz stanu elewacji.

Ocena uszkodzen mechanicznych obejmuje:

a) sprawdzenie stanu obrobek blacharskich - min. raz na rok:
b) sprawdzenie stanu uszczelnien oraz polgczen pomiedzy syvstemem a imnyvmi
materiatami zastosowanymi na elewacji - zalecane 2 x w roku.

Przeglad stanu elewacii obejmuje:

a) sprawdzenie elewac)i pod katem zanieczyszczen mechanicznych ( kurz. brud. oleje).
min. raz na rok.

b) ocena stanu elewacji pod katem wystgpowania zanieczyszczenia biologicznego
(algl. grzyby). min. raz na rok.

¢} ocena stopnia utraty koloru 1 wysolenia na powierzechni powlok — min, raz na rok.

Konserwacja

W przypadku wystapienia uszkedzen mechanicznyeh takich. jak peknigcia tynku lub
siatki, uszkodzenia obrobek — nalezy usuwad natychmiast.

W przypadku wystgpienia zabrudzenia clewacyi nalezy my¢ ja woda pod cisnienien.
PrZy rozproszonym strumieniu, co 3 lat.

W przypadku wystgpienia zanieczyszczen biologicznych — zalecane myeie elewacji z
zastosowaniem Srodka do usuwania nalotow z grzybow 1 glonow oraz zabezpieczenie
elewacji przed zakazeniem wtornym.

W przypadku utraty koloru zalecana jest rewitalizacja powloki poprzez malowanie

zalecana farba elewacyjna.
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Warstwe powloki UV na powierzchni dachu nalezy odnowié¢ po 10 latach poprzez

natrysk 1 warstwy UV [ZOBUD R.
Uwaga
Bez wzgledu na zastosowang wyprawe cheac zachowad dobry wyglad budyvnku nalezy

raz na kilkanascie lat pomalowac calg elewacje.

14. Nadzor techniczny

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalitikowanych i odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw. Niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez

Wykonawce 1 Inwestora.

15. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

Budynek ujety w projekeie jest 112 - kondygnacyjny. niski.
Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic - przedmiotowe

budynki zaliczone sa do:

- kategoria zagrozenia ludzi - PM (500 < Q < 1000)
- klasa odpornosei pozarowe] -D.
- ocieplenie dachu - NRO (§219.p.1).

Zaprojektowane ocieplenie dachu w systemie RAJPUR spehia w/w. wymagania (NRO).

16. Uwagi koncowe

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tvnkarskich
»STO|” powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5° do +25°C, przy

bezdeszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego naslonecznienia i silnego wiatru.

Katowice 07.2013r. opracowala: mgr inz. arch. Anna Buczek

£ 0 B8 P

Uprawniona gb pro
i kierowagrd . dla
W specjah

Upr. B

Reldfniczne
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do ,,Projektu B-W termomodernizacji budynku Warsztatu i Wozowni oraz budynku
Suszarni Piasku w R-3 Bytom przy ul. Drzewnej 2.
(Nr projektu 172/2013)
(na podstawie art, 20 ust 1, ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. — Prawo budowlane. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126.
z pézn. zmianami. oraz Rozp. Min. Inl. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji doty czace) bezpieczenstwa |

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. » 2003 r. Nr 120, poz, 1120)

OBIEKTY: Budynek przemyslowy
ADRES: R-3 Bytom, Ul. Drzewna 2
INWESTOR: Tramwaje Slaskie S.A.

41-506 Chorzow, ul. Inwalidzka 5

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Anna Buczek
czlonek Slaskicj Okregowej 1zby Architektown

nr SL-0127, upr. budowlane nr 463/84

adres stuzbowy :
40 — 874 Katowice. ul. Tysiaclecia 1

tel./fax. 32 254 67 38
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1. Zakres roboét

W ramach zamierzenia objetego w/w projektem wystapia nastgpujace roboty:

- przebudowa $cian zewnetrznych 7z wymiana okien i drzwi oraz bram.

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem w technologii ETICS wg Instrukeji I'TI3 Nr
447/2009. wraz z robotami towarzyszgcynii,

- ocieplenie dachow pianka poliuretanowa od gory.

- wymiana 1 odtworzenie swietlikow dachowych,

- kolorystyka elewacji.

2. Wvykaz istniejacvch obiektéw budowlanvch

Zakres prac objetych projektem — budynki przemystowe przy ul. Drzewnej 2 w Bytomiu.

3. Elementy zagospodarowania terenu

Roboty ujete w projekcie obejmuja tylko istniejace budyvnki. nie dotyeza zagospodarowania
terenu. Na terenie i do budynkow doprowadzona jest trakcja elektryczna Ktora na czas robhot

nalezy wylaczyc.

4. Przewidvwane zagrozenia przv realizacji robot

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastgpujacych
Zagrozen:

-zagrozenia pracownikow zwigzane 7 praca na wysokosel.

-zagrozenia zwigzane z pracami ogdlnobudowlanymi.

- zagrozenia zwigzane z pracami elektrycznymi.

5. Kwalifikacje i instruktaz pracownikdw i wykonawcow

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje do robot ogdlnobudowlanych oraz
specjalistyczne, min. murarz, tynkarz, spawacz. dekarz. elektryk.

Przy robotach ociepleniowych wymagane sg specjalistyczne kwalifikacje pracownikow
wynikajace z przyjetej technologii. okreslone w Instrukeji ITB nr 447/2009.

Aprobacie Technicznej ITB dla danego systemu i projekeie.
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Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robot.
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne 1 stanowiskowe pod wzgledem bezpicezenstwa i

higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacvine zabezpieczenia robot

6.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt (terenu placu
budowy) w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego
robot. Po przejeciu terenu, Wykonawea skutecznie i catodobowo zabezpicezy teren budowy
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawcea zapewni imnne techniczne warunki prawidlowego zabezpieczenia robot. np.
dowozu materiatow. miejsca skltadowania materialow 1 sprzetu. stanowiska przygotowania

zapraw, stanowisko dekarskie itp.

6.2. Ochrona §rodowiska w czasie wykonvwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot przepisy dotvezace
ochrony srodowiska naturalnego.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca prac powinien posiadac zezwolenic na
prowadzenie dziatalnosci. w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpicczne i przejmuje
gregacje. transport.

fam

odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie realizacji robot odpady. ich se
sktadowanie i utylizacje. oraz powinien przestrzegad wydanych w tym zakresic przepisow. a
na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic stosowne dowody
dotyczace sktadowania i utylizacji. Odpady 1 gruz sktadowa¢ w kontenerach.

a po zakonczeniu robot odwieze do utylizac.

6.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegdlnosci Wykonawea ma obowigzek
zadbac. aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych. szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpiecrzajace. socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

wykonata: mgr inz. arch. Anna Buczek

¢l 7
¢ AFCTINektDNiczne|
FHO3/84 UW. Koee

[ Spéidzielnia Pracy INWESTPROJEKT —~ KATOWICE” Katowice, ul, Tysiaclecia 1, tel. 32 25 46 758 |
34




