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SCHEMAT BUDYNKU
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Nadproże N1

Nadproże N2

Wnękę zlicować dodatkową
warstwą styropianu gr. około 12 cm

Wnękę zlicować dodatkową
warstwą styropianu gr. około 12 cm
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Ościeża podkuć na szer.
10 cm z dwóch stron

"A" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - PODSTAWOWY
(siatka szklana, styropian EPS 70-040 gr. 14 cm)

2 x siatka
Linia ścian budynku
przed ociepleniem

(2 x siatka szklana, styropian EPS 70-040 gr. 14 cm)
"B" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - WZMOCNIONY

(2 x siatka szklana, styropian Platinum EPS 032 gr. 11 cm)
"C" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - WZMOCNIONY

(styropian EPS 100-038 gr. 10 cm + 2 x siatka szklana + folia kubełkowa)
"D" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - WZMOCNIONY

(pianka poliuretanowa RAJPUR gr. 10 cm + powłoka UV z posypką)
"E" UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH - DACH

Zakres przemurowań bloczkami 
PGS gr. 24 cm

Daszek typ 1, 2, 3 i 4 wg rys. nr 15, 16, 17, 18
Zestawienie okien i drzwi wg rys. 8

Zestawienie oraz szczegóły bram harmonijkowych wg rys. 10, 11

Osłonę czerpni powietrza
przełożyć w lico ocieplonej
elewacji

Nadproża N1, N2 wg rys. 9

Zestawienie drabin wyłazowych wg rys. 14
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Istniejącą rynnę żelbet.
rozkuć, odtworzyć gzyms
i zamontować rynnę
wg detalu 17
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Przekroje 1-1, 2-2 (nadmurowanie attyki) wg rys. nr 4

Nadmurowanie attyki wg
przekroju 1-1, i 2-2 na rys. 5

Nadmurowanie attyki wg
przekroju 1-1, i 2-2 na rys. 5

Istniejący zbiornik stalowy odsunąć
od lica ściany na odległość 15 cm


