KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA: NETIA TELETECHNIKA - ul. Wolnosci

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. llos¢ Cena jedn.
Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie przy ul. Wolnosci na odcinku od granicy z
miastem Swietochtowice do ul. Bolestawa Chrobrego wiacznie, owie
1 KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odcinek
1312-09 kabel o liczbie par 100
0,000
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?
0803-03 grubos$¢ nawierzchni 3 cm
73
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?
0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢ = 5
73
4 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ m?
0802-07 podbudowy 15 cm
73
5 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0813-04
2
6 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$¢ m?
0803-01 nawierzchni 3 cm
3
7 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce m?
0805-01 piaskowej, recznie, wysokos$¢ kostki 8 cm
13
8 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze- m?
0114-05 niu 15 cm
73
9 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszcze- m?
0114-07 niu 8 cm
73
10 |KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warst- m?
0310-01 wa wigzaca o grubosci 4 cm
73
11 |KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warst- m?
0310-05 wa $cieralna o grubosci 3 cm
73
12 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszcze- m?
0114-07 niu 8 cm
16
13 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nie- m?
0302-04 regularna o wysokosci 8 cm
13
14 |KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warst- m?
0310-01 wa wigzaca o grubosci 4 cm
3
15 |TPSA 40 Obnizenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o 20 cm w m
0103-02 wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w
ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie
29
16 |TPSA 40 Wydtuzenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie m
0103-02 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie
2
17 |TPSA40 Otwarcie i zamkniecie ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji zlgcze 2
0713-01 kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach




18 |TPSA 40 Otwarcie i zamkniecie ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji zlgcze 2
0713-02 kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
19 |TPSA 40 Otwarcie i zamkniecie ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji zlgcze 2
0713-11 kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 800 parach
20 |KNR 5-01 Wyciaganie kabla 5x4 w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1- m 56
0608-01 kablem, kabel do Fi 30 mm
21 |KNR 5-01 Wyciaganie kabla 10x4 w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1- m 68
0608-01 kablem, kabel do Fi 30 mm
22 |KNR 5-01 Wyciaganie kabla 400x4 w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z 1- m 292
0608-03 kablem, kabel do Fi 70 mm
23 |TPSA 40 Wecigganie kabla 5x4x0,5 wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji m 59
0503-01 kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny
24 |TPSA 40 Wecigganie kabla 10x4 wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji m 71
0503-01 kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny
25 |TPSA 40 Wecigganie kabla 400x4 wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji m 295
0503-04 kablowej, mechaniczne, $rednica kabla ponad 70 mm. otwér kanalizacji wolny
26 |TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zlgcze 2
0701-01 zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 10 parach
27 |TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zlgcze 2
0701-02 zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 20 parach
28 |TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z ztgcze 2
0702-11 zastosowaniem modutéw tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
800 parach
29 |KNR 5-01 Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par 10 odcinek 1
1310-01
30 |KNR 5-01 Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par 20 odcinek 1
1310-02
31 |KNR 5-01 Pomiary korcowe pragdem statym, kabel o liczbie par 800 odcinek 1
1310-15
32 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 odcinek 1
1311-01
33 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 20 odcinek 1
1311-02
34 |KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czgstotliwosci, kabel o liczbie par 800 odcinek 1
1311-15
35 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o odcinek 1
1312-01 liczbie par 10
36 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o odcinek 1
1312-02 liczbie par 20
37 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o odcinek 1
1312-15 liczbie par 800
38 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 2
0813-04
39 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, m2 9
0805-01 recznie, wysokos¢ kostki 8 cm
40 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 9
0114-07
41 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka m2 9
0302-04 nieregularna o wysokosci 8 cm
42 |TPSA 40 Obnizenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o 20 cm w wykopie m 23
0103-02 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie
43 |TPSA 40 Wydtuzenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie m 2
0103-02 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie
44 |TPSA 40 Otwarcie i zamkniecie ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji zlgcze 2
0713-11 kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 800 parach
45 |KNR 5-01 Wyciaganie kabla 400x4 w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z 1- m 131
0608-04 kablem, kabel pomad Fi 70 mm
46 |TPSA 40 Wecigganie kabla 400x4 0,5 wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji m 134
0503-04 kablowej, mechaniczne, $rednica kabla ponad 70 mm, otwér kanalizacji wolny
47 |TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zlgcze 2
0702-11 zastosowaniem modutéw tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
800 parach
48 |KNR 5-01 Pomiary korcowe pragdem statym, kabel o liczbie par 800 odcinek 1
1310-15
49 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci, kabel o liczbie par 800 odcinek 1
1311-15
50 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ m2 2,3
0803-03 nawierzchni 3 cm
51 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za m2 2,3
0803-04 kazdy dalszy 1 cm
Krotnos$é¢ = 5
52 |KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy 15 cm m2 2,3
0802-05
53 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m 2
0813-02
54 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, m2 8
0805-01 recznie, wysokos¢ kostki 8 cm
55 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 2,3

0114-05




56 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 2,3
0114-07
57 |KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa m2 2,3
0310-01 wigzgca o grubosci 4 cm
58 |KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa m2 2,3
0310-05 Scieralna o grubosci 3 cm
59 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 8
0114-07
60 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka m2 8
0302-04 nieregularna o wysokosci 8 cm
61 |TPSA 40 Obnizenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o 20 cm w wykopie m 20
0103-02 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie
62 |TPSA 40 Wydtuzenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie m 2
0103-02 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie
63 |TPSA 40 Otwarcie i zamkniecie ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji zlgcze 4
0713-08 kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300 parach
64 |KNR 5-01 Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwérz 1-kablem, m 1221
0608-03 kabel do Fi 70 mm
65 |TPSA40 Wecigganie kabla 150x4 wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji m 1227
0503-04 kablowej, mechaniczne, $rednica kabla ponad 70 mm, otwér kanalizacji wolny
66 |TPSA40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zlgcze 4
0702-08 zastosowaniem modutéw tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
300 parach
67 |KNR 5-01 Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par 300 odcinek 2
1310-11
68 |KNR 5-01 Pomiar ttumiennos$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci, kabel o liczbie par 300 odcinek 2
1311-11
69 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o odcinek 2
1312-11 liczbie par 300
70 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ m2 47
0803-03 nawierzchni 3 cm
71 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za m2 47
0803-04 kazdy dalszy 1 cm
Krotnos$é¢ = 5
72 |KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15 m2 47
0802-07 cm
73 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 2
0813-04
74 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe m2 2
0815-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
75 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe m2 2
0815-02 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
76 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 47
0114-05
77 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 47
0114-07
78 |KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa m2 47
0310-01 wigzgca o grubosci 4 cm
79 |KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa m2 47
0310-05 Scieralna o grubosci 3 cm
80 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 4
0114-07
81 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2 2
0502-01 piaskiem
82 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 2
0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
83 |TPSA40 Obnizenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o 20 cm w wykopie m 15
0103-01 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwér w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
84 |TPSA 40 Wydtuzenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie m 2
0103-01 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwér w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
85 |TPSA 40 Otwarcie i zamkniecie ztgczy odgateznych lub réwnolegtych kabli wypetnionych zlgcze 2
0714-02 utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 20 parach
86 |KNR 5-01 Wycigganie kabla 10x4 w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z 1- m 167
0608-01 kablem, kabel do Fi 30 mm
87 |TPSA 40 Wecigganie kabla 10x4 wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji m 170
0503-01 kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny
88 |TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zlgcze 2
0701-02 zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 20 parach
89 |KNR 5-01 Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par 20 odcinek 1
1310-02
90 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 20 odcinek 1
1311-02
91 |KNR 5-01 Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o odcinek 1
1312-02 liczbie par 20
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