
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1

1 d.1 KNR 2-01 

0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV 

z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 

0.8-1.5 m 

m3

1,620

2 d.1 KNNR 4 

1411-03

Podłoża pod obiekty grub. 20 cm z piasku m3

2,412

3 d.1 KNR 2-01 

0239-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z 

transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt 

kat. III 

m3

1,620

4 d.1 KNR 2-01 

0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 

Krotność = 28 

m3

1,620

5 d.1 Wycena 

indywidualna

Koszt przyjęcia nadmiaru ziemi na wysypisko m3

1,620

6 d.1 Wycena 

indywidualna

Montaż rur ochronnych dwudzielnych stalowych ocynkowanych typu Integra DN300 

o grubości ścian 6 mm L = 2,0 m x 2. Zamknięcia szczelne typu GP - 2 szt, Płozy 

typu R wys 42 mm - 4 szt 

kpl 

2,000

RAZEM WSRTOŚĆ NETTO

PRZEKŁADKA GAZOCIĄGU

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA: Skrzyżowania z ciepłociągami


