
Lp. Nr spec. 

techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 45100000 - 8

1 d.1 ST-01-01 KNNR 1 

0111-01

Wytyczenia trasy - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 

0,03

2 d.1 ST-05-01 KNNR 1 

0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m 

kpl. 

2,00

3 d.1 ST-05-01 KNNR 1 

0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m 

kpl. 

2,00

2 45111200 - 8

4 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0307-03

Przekopy kontrolne - wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
m

3 

6,75

5 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0318-03

Przekopy kontrolne - zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 

m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 
m

3 

6,75

6 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0202-06 

studzienki 

wodoc. rury 

ochr.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-

IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 
m

3 

250,04

7 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0307-04 

wodoc+rury-

ochr.

Wykopy liniowe wykonywane ręcznie o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV 
m

3 

18,96

8 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0308-06 

z.o.2.10.2. 

9905-02 

studzienki

Wykopy ręczne o szerokości 2,8 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych kat. III-IV - roboty obok czynnego torowiska 
m

3 

64,39

9 d.2 ST-02-01 KNR AT-11 

0105-05 p.an. 

studzienki

Umocnienie ścian wykopu obudową pogrążalną typ średni - wykopy o gł. do 4,0 m o 

szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III 
m

3 

128,77

10 d.2 ST-02-01 KNR AT-11 

0105-05 p.an. 

studzienki

Umocnienie ścian wykopu obudową pogrążalną typ średni - wykopy o gł. do 4,0 m o 

szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. IV 
m

3 

128,77

11 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0313-01 

wodoc. rury 

ochr.

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 
m

2 

153,41

12 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0608-02 

wodoc

Podsypka piaskowa pod rury wyk.z gotowego kruszywa. m
3 

4,52

13 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0608-02 

wodoc.

Obsypka i zasypka rur piaskiem wyk.z gotowego kruszywa. m
3 

9,89

14 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0214-04 

studzienki

m
3

wodoc rury 

ochr.

101,11

15 d.2 ST-02-01 KNNR 1 

0318-03

Zasypywanie ręcznie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 

3.0 m w gr.kat. I-III - piaskiem 
m

3 

33,70

16 d.2 ST-00-00 KNR AT-06 

0104-03

Przywóz piasku - załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie 

skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; 

kategoria ładunku I 

t 

253,67

17 d.2 ST-00-00 KNR AT-06 

0108-02

Transport piasku- przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o 

nawierzchni kl. II 

kurs

50,00

18 d.2 ST-00-00 KNR AT-06 

0108-05

Transport piasku - przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; 

dodatek za każdy dalszy 1 km 

kurs

50,00

19 ST-00-00 KNNR 1 Wywóz ziemi z wykopów- dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m
3

d.2 0208-02 dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - od-

wóz na odl. do 10 km

339,39

20 ST-00-00 kalk. indyw. Utylizacja ziemi na składowisku m
3

333,39

3 45231300 - 8

21 ST-03-01 KNNR 4 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze- m

d.3 1009-07 wnętrznej 160 mm - wykopy umocnione

z.sz.3.9.

9912-9

25,12

22 ST-03-01 KNNR 4 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za po- złącz.

d.3 1011-07 mocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

z.sz.3.9.

9912-9

10,00

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I-II-

zasypywanie piaskiem

ROBOTY MONTAŻOWE - WODOCIĄG

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA: KANALIZACJA I ZABEZPIECZENIE SIECI SANITARNYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE



23 ST-03-01 KNNR 4 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach szt

d.3 1012-03 zgrzewanych i zgrzewano-kołnierzowych o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umoc-

z.sz.3.9. nione

9912-10

6,00

24 ST-03-01 KNNR 4 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wyko- szt

d.3 1014-04 py umocnione

z.sz.3.9.

9912-10

6,00

25 ST-03-01 KNNR 4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr. 200 mm 200m -

d.3 1606-03 1 prób.

1,00

26 ST-03-01 KNNR 4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr. 160 mm 200m -

d.3 1606-02 1 prób.

1,00

27 KNNR 4 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m

d.3 1611-01

1,00

28 ST-03-01 KNNR 4 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m

d.3 1612-01

1,00

29 ST-03-01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego ko- m

d.3 0102-01 loru niebieskiego z elementem lokalizujacym

25,12

4 45223000 - 6

30 ST-04-01 KNNR 4 Podłoża betonowe pod studzienki o grubości 10 cm m
3

d.4 1410-04

ST. 1,2m

ST. 1,6m

1,94

31 ST-04-01 KNNR 4 Izolacja pozioma - 2 x papa na lepiku - pierwsza warstwa m
2

d.4 1511-01

ST. 1,2m

ST. 1,6m

19,47

32 ST-04-01 KNNR 4 Izolacje pozioma - druga warstwa m
2

d.4 1511-02

19,47

33 ST-04-01 KNNR 4 Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali do 8 mm - konstrukcje proste kg

d.4 1401-01

st.1,2 m

st.1,6 m

78,75

34 ST-04-01 KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje proste kg

d.4 1402-01

st.1,2 m

st.1,6 m

1 138,40

35 ST-04-01 KNNR 4 Montaż zbrojenia dna i ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm kg

d.4 1404-02

kg

1 138,40

36 ST-04-01 KNNR 4 Deskowanie płyty dennej m2

d.4 1407-01

st.1,2 m

st.1,6 m

10,99

37 ST-04-01 KNNR 4 Deskowanie ścian prostych i łukowych o wys. do 3 m m
2

d.4 1407-02

st.1,2 m

st.1,6 m

151,34

38 ST-04-01 KNNR 4 Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ściany proste i m
3

d.4 1409-02 łukowe

st.1,2 m,H=

2m

st.1,2 m,H=1,

5m

st.1,6 m,H=

2m

24,34

39 ST-04-01 KNNR 4 Osadzenie przejść szczelnych tulejowych PVC o śr. 110 mm w ścianach studzienek szt

d.4 1427-01 p.an. "wylewanych na mokro"przy grubości ściany 20 cm

nowe studz.

istn.studz.

21,00

40 ST-04-01 KNNR 4 Kręgi żelbetowe o śr.1200 mm m

d.4 1423-03

0,75

41 ST-04-01 KNNR 4 Płyty żelbetowe pełne na studzienkach "ślepych" i studni chlonnej kpl.

d.4 1421-04 p.an.

7,00

42 ST-04-01 KNNR 4 Płyta pokrywowa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr. PP- szt.

d.4 1423-06 p.an. 1980/600 mm

2,00

STUDZIENKI KANALIZACYJNE



43 ST-04-01 KNNR 4 Pierścień odciążający o śr. 1980/1480 mm na studni chłonnej kpl.

d.4 1421-03 p.an.

1,00

44 ST-04-01 KNNR 4 Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt

d.4 1429-04

ST. 1,2m

13,00

45 ST-04-01 KNNR 4 Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych Izoplastem R (gruntowanie) m
2

d.4 1513-01 - pierwsza warstwa

ST. 1,2 m

ST. 1,6m

112,79

46 ST-04-01 KNNR 4 Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych Izoplast B - pierwsza warst- m2

d.4 1513-03 wa

112,79

47 ST-04-01 KNNR 6 Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m - obok czynnego pasa szt.

d.4 0604-06 jezdni (26-75 poj)

z.o.2.7. 9902-

01

1,00

48 ST-04-01 KNR-W 4-01 Przebicie otworu śr.120 mm w płycie pokrywowej studzienki chłonnej - przebicie szt.

d.4 0208-02 otworu o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do

20 cm

1,00

49 ST-04-01 KNR-W 4-01 Rozkucie otworu wlotowego w istniejącej studzience -przebicie otworów o pow. 0.05 m
2

d.4 0209-03 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm

0,14

5 45232000-4

50 ST-05-01 KNNR 4 Rury ochronne stalowe dwudzielne o połączeniach śrubowych o śr. nominalnej do m

d.5 1004-01 500 mm - wykopy umocnione

z.sz.3.9.

9912-5 p.an.

16,00

51 ST-05-01 KNNR 4 Rura ochronna PE na wodociągu -montaż rurociągów z rur PEHDo śr.zewnętrznej m

d.5 1009-12 280 mm - wykopy umocnione

z.sz.3.9.

9912-9

m

20,50

52 d.5 ST-05-01 KNNR 4 

1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach 

ochronnych 

m 

36,50

53 d.5 ST-05-01 KNNR 4 

1503-07 p.an.

Uszczelnienie końcówek rury ochronnej manszetami elstomerowymi 6 szt. 

6,00

ZABEZPIECZENIE MIEJSC KOLIZJI ( ST 05 -01 )

RAZEM WARTOŚĆ NETTO


