KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA: ul. Wolnosci linia tramwajowa nr 7, 9, 17, 36

Lp. Podstawa opisu | Spec. techn. |Opis / Przed Tlosé Jedn. Cena jedn. |  Warto$é
1 D 01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych :
1.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 2,11 km
0100
2 D 01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE - Torowisko tramwajowe :
2.1 KNNR 0006 0804 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z ptyt zelbetowych w 1 901,40 m
0500 linii jednotorowej,torowisko o przeswicie 1435 mm
22 KNR 0209 0427- Segregowanie podktadéw i elementéw zelbetowych z rozbidrki - (30% 1405,51 t
0500 odzysku, 70% gruz)
23 KNR 0209 0425- Transport podktadéw i elementéw Zelbetowych z rozbiérki samochodami na 1405,51 t
0500 odlegtos¢ do 1 km
2.4 KNR 0209 0425- Transport materialéw z rozbiérki samochodami,dodatek za kazdy dalszy 1 km | 421,65 t
0900 - (30% odzysku - wg wskazania Zamawiajacego)
25 KNR 0209 0425- Transport materiatéw z rozbiérki samochodami,dodatek za kazdy dalszy 1 km | 983,86 t
0900 - (70% gruzu - wg mozliwosci Wykonawcy)
2.6 KNNR 0006 0802 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubosci 16-20 cm 511,25 m2
0800
2.7 KNR 0404 1103- ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatad. i 810,8 m3
0100 wytadowaniu koparko tadowarka samochodow samowytadowczych przez 3
samochody na zmiane rozbocza
2.8 KNR 0404 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui 810,8 m3
0400 wyladowaniu transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 1km
29 KNR 0404 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniui wytadowaniu. 810,8 m3
0500 naktady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$¢i transportu
ponad 1 km - (wg mozliwosci Wykonawcy)
2.10 KNR 0209 0207- Rozbieranie toréw z szyn tramwajowych bez podktadéw,szerokos¢ toru 1435 1,90 km
0300 mm
2.11 KNR 0209 0318- Rozbieranie rozjazdéw jednotorowych pojedynczych bez podktadéw -(KT- 150,00 m
0100 201nr1,2,3,6i7)
2.12 KNR 0209 0318- Rozbieranie rozjazdéw dwutorowych pojedynczych bez podktadéw - (KT- 56,00 m
0400 202 nr4i5)
2.13 KNR 0209 0418- Oczyszczenie komér szynowych wypetnionych zaprawa cementowa 2,11 km
0500
2.14 KNR 0209 0418- Cigcie szyn tramwajowych palnikiem - (na odc. wsadowe tj. 3,0 mb) 1 065,05 Szt.
0300
2.15 KNR 0209 0425- Transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km - (5% zuzycia, 174,14 t
0100 obmiar przeliczono - wg wskazafn Zamawiajacego)
2.16 KNR 0209 0425- Transport rozjazdéw z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km - (5% 36,73 t
0200 zuzycia, obmiar przeliczono - wg wskazan Zamawiajacego)
2.17 KNR 0209 0425- Transport materialéw z rozbiérki samochodami,dodatek za kazdy dalszy 1 km | 210,87 t
0900
2.18 KNR 0209 0425- Transport akcesoriéw torowych,wygrodzen z rozbiérki samochodami na 17,66 t
0300 odlegtos¢ do 1 km - (5% zuzycia, obmiar przeliczono - wg wskazan
Zamawiajacego)
2.19 KNR 0209 0425- Transport materiatéw z rozbidrki samochodami,dodatek za kazdy dalszy 1 km 17,66 t
0900
2.20 KNR 0209 0409- Podbijanie szyn w torach,masa asfaltowa grubosci 3 cm - (rozbiérka podbitki, 2,07 km
0500 p./analogie nakady dostosowano - tory i rozjazdy)
221 KNR 0209 0409- Podbijanie szyn w torach,masa asfaltowa,za kazdy dalszy 1 cm - (dalsze 2 cm 2,07 km
0600 p./analogie poz. jw.)
222 KNR 0209 0425- Transport materiatow drogowych z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 248,76 t
0600 km - (podbitka szyn, wg mozliwosci Wykonawcy)
2.23 KNR 0209 0425- Transport materiatéw z rozbidrki samochodami,dodatek za kazdy dalszy 1 km | 248,76 t
0900
2.24 Analiza wlasna Koszt utylizacji gruzu asf.-bet. - (podbitka) 103,65 m3
2.25 Analiza wlasna Sktadowanie odpadéw na wysypisku - (ptyty i brukowiec) 491,74 m3
3 D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE :
3.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym - 2,11 km
0100 (tory i rozjazdy)
32 KNR 0209 0104- Rozbieranie rgcznie podbudowy z pospétki w torowiskach bez poktadéw - 321,36 m3
0200 p./analogie (podsypka pod ptytami i brukowcem rozjazdy i migdzytorze)
33 KNNR 0001 0202 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi,poj.tyzki 0,60 m3,z 965,02 m3
0802 transportem urobku samochodami samowyt.od 10-15t na odlegtos¢ do 1 km,w
gruncie kat. III, IV - (przyjgto 70% - wg mozliwosci Wykonawcy)
34 KNNR 0001 0208 Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu 965,02 m3
0202 ponad 1km,samochodami samowytad.10-15t, po drogach o nawierzchni
utwardzonej, kat. I-IV
3.5 KNNR 0001 0310 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m 345,56 m3
0200 p./analogie na zewnatrz budynku w gruncie kategorii III - (przyje¢to 30% - roboty ziemne
recznie - wg mozliwosci Wykonawcy)
3.6 KNR 0404 1103- ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatad. i 345,56 m3
0100 wytadowaniu koparko tadowarka samochodow samowytadowczych przez 3
samochody na zmiane rozbocza - (wg mozliwosci Wykonawcy)
3.7 KNR 0404 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui 345,56 m3
0400 wyladowaniu transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 1km
3.8 KNR 0404 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniui wytadowaniu. 345,56 m3
0500 naktady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$¢i transportu
ponad 1 km
39 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym - 2,11 km
0100 (tory i rozjazdy)
3.10 KNNR 0006 0103 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 6 799,60 m2
0100 nawierzchni,wykonywane rgcznie,w gruntach kategorii II do IV - (tory i
rozjazdy)
3.11 Analiza wtasna Badanie nos$nosci i stabilno$ci podtoza w torowisku - (pomiar co 25,0 m) 84,30 pom.
3.12 Analiza wtasna Sktadowanie urobku na wysypisku 5631,94 m3




4 D 02.03.01 'WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO ORAZ NAWIERZCHNI Z
BET. ASF. :
4.1 D 02.03.01 DLA W-WY WZMACNIAJACA Z KRUSZYWA :
4.1.1 KNR 0911 0101- ‘Wzmacnianie poprzeczne podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o | 14 036,60 m2
0201 p./analogie umiarkowanej no$nosci sposobem rgcznym - tzw. materac tory i rozjazd,
obmiar przeliczono - (tory i rozjazdy)
4.1.2 KNR 0911 0101- Wzmacnianie poprzeczne podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o 14 036,60 m2
0200 p./analogie umiarkowanej no$nosci sposobem rgcznym - (tzw materac tory i rozjazd,
obmiar przeliczono - poz. jw.)
4.2 D 02.03.01 DLA W-WY PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z KRUSZYWA :
4.2.1 KNR 0911 0101- ‘Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej 8977,36 m2
0200 p./analogie nos$nosci sposobem rgcznym - (tzw. materac tory i rozjazdy)
4.2.2 KNR 0911 0101- ‘Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o 8977,36 m2
0201 p./analogie umiarkowanej nosnosci sposobem rgcznym - (tzw materac tory i rozjazdy)
4.3 D 02.03.01 DLA NAWIERZCHNII Z BET.ASF. - GEOKOMPOZYT ZBROJACY :
4.3.1 KNR 0911 0202- |D 02.03.01 Separacja warstw gruntu geowtékninami z jednoczesnym wzmocnieniem, 3 080,80 m2
0100 p./analogie uktadanymi sposobem rgcznym - (utozenie geokompozytu pod naw. z bet. asf.
- tory i rozjazdy)
5 D 04.04.00 WARSTWA WZMACNIAJACA 1 PODBUDOWA POMOCNICZA Z
KRUSZYWA :
5.1 D 04.04.00 W-WA WZMACNIAJACA Z KRUSZYWA W TOROWISKU
TRAMWAJOWYM :
5.1.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 2,07 km
0100 p./analogie
512 KNR 0209 0102- 'Wykonanie mechanicznie,walcem,podbudowy z zaggszczonego kruszywa 2 639,79 m3
0600 0/63 mm w torowiskach bez podktad6w - (tory i rozjazdy) grubosc¢ wartwy 41
cm
5.1.3 Analiza wlasna Badanie no$nosci i stabilno$ci podbudowy w torowisku - (pomiar co 25,0 m) 85,96 pom.
5.14 Analiza wlasna Wykomanie stabilizacji RM 1.5-2.5 Mpa 865,0 m2
5.2 D 04.04.00 W-WA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z KRUSZYWA :
5.2.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 1,97 km
0100 p./analogie
522 KNR 0209 0102- ‘Wykonanie mechanicznie ubijakiem elektrycznym,podbudowy z 876,95 m3
0500 p./analogie zageszczonego kruszywa 0/31,5 mm w toréwiskach bez podktadéw - (pod
naw. z bet. asf. przy ptytach, tory i rozjazdy)
5.2.3 Analiza wlasna Badanie nos$nosci i stabilno$ci podbudowy w torowisku - (pomiar co 25,0 m) 85,96 pom.
6 M 13.01.00 PODBUDOWY BETONOWE W TORACH :
6.1 M 13.01.00 W-WA WYROWNAWCZA Z CHUDEGO BETONU POD PLYTY
PODTOROWE :
6.1.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 1,87 km
0100 p./analogie
6.1.2 KNNR 0006 0109 Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy hydrolitem,grubos¢ warstwy 4 668,50 m2
0400 po zageszczeniu 10 cm - (do wykonania w-wa 7 cm z chudego betonu,
10cm/7cm = 0,7 mnoznik do R-M-S - torowisko)
6.1.3 KNNR 0002 0109 Beton nawierzchniowy C35/45, pielggnacja betonu, grubo$¢ warstwy po 450 m2
0100 zageszczeniu 50 cm- (do wykonania w dwdch warstwach)
6.2 M 13.01.00 W-WA WYROWNAWCZA Z CHUDEGO BETONU POD PLYTY
PODROZJAZDOWE :
6.2.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 0,28 km
0100 p./analogie
6.2.2 KNNR 0006 0109 Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy hydrolitem,grubos¢ warstwy 530,20 m2
0400 po zageszczeniu 10 cm - (do wykonania w-wa 7 cm z chudego betonu,
10cm/7cm = 0,7 mnoznik do R-M-S - rozjazdy)
7 D 03.02.00 NAWIERZCHNIA DROG I TOROW Z PLYT ZELBETOWYCH :
7.1 D 03.02.00 PLYTY PODROZJAZDOWE z B-35-RZnr 1, 2,3,4,5,6171i TOR NA
LUKU :
7.1.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 0,32 km
0100 p./analogie
7.1.2 KNNR 0002 0102 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji betonowych lub 2,84 100 m2
0200 zelbetowych, stop i ptyt fundamentowych - (dla ptyt porozjazdowych i
nawierzchni drogowej, przyjeto 0,5 mnoznik do R-M-S)
7.1.3 KNNR 0002 0104 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi 10,66 t
0400 okragtymi,zebrowanymi o $rednicy 10 mm - (podktadki dystansowe-podpora
zbrojenia, przyjeto 10% w kg. z cigzaru ilosci zbrojenia)
7.1.4 KNNR 0002 0109 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu 105,18 m3
0400 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, beton B-35
7.2 D 03.02.00 NAWIERZCHNIA BETONOWA z B-30 w ROZJAZDACH I TORZE :
7.2.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 0,36 km
0100 p./analogie
722 Analiza wlasna Dylatacja wzdtuz tokéw szyn styropianem szer. 2 cm w torze i rozjazdach 438,00 m
przed wykonaniem naw. bet. - (styropian do usunigcia)
723 KNNR 0002 0102 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji betonowych lub 3,27 100 m2
0400 zelbetowych, stop i ptyt fundamentowych - (dla ptyt porozjazdowych i
nawierzchni drogowej, przyjeto 0,5 mnoznik do R-M-S)
724 KNNR 0002 0109 Beton nawierzchniowy C35/45 , pielggnacja betonu, grubos$¢ warstwy po 110,47 m3
0100 zageszczeniu 50 cm- (do wykonania w dwdch warstwach)
73 D 03.02.00 WYKONANIE MECHANICZNE SZCZELINY DYLATACYJNEJ W
NAWIERZCHNI BETONOWE] :
7.3.1 Analiza wtasna Mechaniczne cigcie nawierzchni betonowych o wym. 5/60 mm w rozstawie 137,06 m

co 5,0 m - (wykonanie dylatacji pita mechaniczng w torze na wiadukcie, tuku
iRznrl,2,3,4,56i7)
szezelina poprzeczna w nawierzchni drogowej z B45 o wym. 15/60 mm




732 Analiza wlasna ‘Wypelnienie szczelin dylatacyjnych masa zalewowa 137,06 m
szezelina poprzeczna w nawierzchni drogowej z B45 o wym. 15/60 mm
7.4 D 03.02.00 UKEADANIE PLYT PODTOROWYCH PREFABRYKOWANYCH :
7.4.1 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 1,80 km
0100 p./analogie
742 KNNr 0006 0305- Nawierzchnie z plyt zelbetowych ept /prefabrykowanych/ w torowiskach 1 800,90 m
0200 p./analogie tramwajowych o przeswicie 1435 mm.linie jednotorowe - (naktady zatozono i
dostosowano)
743 KNR 0209 0111- Uktadanie przykanalikéw ptyt odwadniajacych, przykanaliki z rur PVC fi-110 119,00 m
0100 p./analogie mm
744 Analiza wlasna ‘Wykonanie potgczen elektrycznych migdzytokowych 18 Szt.
745 Analiza wlasna ‘Wykonanie potaczen elektrycznych miedzytorowych 2 Szt.
8 D 10.04.01 NAWIERZCHNIA STALOWA TOROW TRAMWAJOWYCH I
ROZIAZDOW :
8.1 D 10.04.01 TOR TRAMWAJOWYCH W PLYTACH PODTOROWYCH
PREFABRYKOWANYCH :
8.1.1 KNR 0209 0205- Gigcie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu do 30 0,09 km
0200 m
8.1.2 KNR 0209 0205- Gigcie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu od 30-| 0,04 km
0400 50m
8.1.3 KNR 0209 0205- Gigcie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu od 51-| 0,16 km
0600 100m
8.1.4 Analiza wlasna Kalkulacja indywidualna, termitowe spawanie stykow szyn - (szyny w odc. 200 Szt.
dt. 18,0 m)
8.1.5 Analiza wtasna Kalkulacja indywidualna, defektoskopowa kontrola spawow termitowych - 200 szt.
(przyjeto co 2 spaw, mnoznik 0,5 dla R-M-S)
8.1.6 Analiza wlasna Czyszczenie strumieniowo $cierne szyn przed gruntowaniem 27,01 100 m2
8.1.7 KNR 0209 0203- Uktadanie toréw z szyn tramwajowych,bez podktadéw.szeroko$¢ toru 1435 1,80 km
0300 p./analogie mm - (elastyczne mocowanie szyn)
8.1.8 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 1,80 km
0100 p./analogie
8.1.9 KNR 0209 0401- Regulacja rgczna potozenia torow bez podktadéw.szeroko$¢ toru 1435 mm 1,80 km
0500
8.2 D 10.04.01 TOR TRAMWAJOWY NA WIADUKCIE :
8.2.1 Analiza wtasna Kalkulacja indywidualna, termitowe spawanie stykow szyn - (szyny w odc. 4 szt.
dt. 18,0 m)
8.2.2 Analiza wlasna Kalkulacja indywidualna, defektoskopowa kontrola spawéw termitowych - 2,72 Szt.
(przyjeto co 2 spaw, mnoznik 0,5 dla R-M-S)
8.2.3 Analiza wlasna Czyszczenie strumieniowo $cierne szyn przed gruntowaniem 0,51 100 m2
8.2.4 KNNR 0006 1005 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu, kostki 88,40 m2
0200 p./analogie
8.2.5 Analiza wlasna Uzupetnienie ubytkéw zywicami - (przyjeto 2,5% pow. obmiar przeliczono) 2,21 m3
8.2.6 KNNR 0002 0601 Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe 88,40 m2
0204 powlokowe wykonywane na goraco asfaltem przemystowym z
zagruntowaniem podfoza roztworem asfalt.
8.2.7 KNR 0209 0202- Uktadanie toréw z szyn tramwajowych z przytwierdzeniem posrednim do 0,03 km
0700 p./analogie plyty wiaduktu, szer. toru 1435 mm
8.2.8 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 0,03 km
0100 p./analogie
8.2.9 KNR 0209 0401- Regulacja rgczna potozenia toréw bez podktadéw.szeroko$¢ toru 1435 mm 0,03 km
0500
8.2.10  [Analiza wlasna Wykonanie szalowan do podlewu masa z zywic epoksydowych i 18,22 m2
poliuretanowych
8.2.11 Analiza wtasna Dylatacja podlewu z mas zywiczno epoksydowych - (rozstaw co 80 cm, 2,86 m
styropian do usunigcia)
8.2.12  |Analiza wlasna Demontaz szalowan do podlewu masa z zywic epoksydowych i 18,22 m2
poliuretanowych
8.3 D 10.04.01 ROZJAZDY TRAMWAJOWE NA PLYTACH PODROZJAZDOWYCH :
8.3.1 Analiza wlasna Kalkulacja indywidualna, termitowe spawanie stykow szyn 46,00 szt.
8.3.2 Analiza wtasna Kalkulacja indywidualna, defektoskopowa kontrola spawow termitowych - 46,00 szt.
(przyjeto co 2 spaw, mnoznik 0,5 dla R-M-S)
8.3.3 Analiza wlasna Czyszczenie strumieniowo $cierne szyn przed gruntowaniem 3,09 100 m2
8.34 KNNR 0006 1005 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu, kostki 530,20 m2
0200 p./analogie
835 KNR 0209 0305- Uktadanie rozjazdéw jednotorowych, pojedynczych z krzyzownicami 150,00 m
0100 p./analogie blokowymi i koncéwkami z szyn tramwajowycho szer. toru 1435 mm - (Rz nr
1,2, 3, 6 i 7 na plytach podrozjazdowych)
8.3.6 KNR 0209 0305- Uktadanie rozjazdéw dwutorowych, pojedynczych z krzyzownicami 56,00 m
0400 p./analogie blokowymi i koncéwkami z szyn tramwajowych o szer. toru 1435 mm - (Rz
nr 4 i5 na ptytach podrozjazdowych)
8.3.7 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 0,21 km
0100 p./analogie
8.3.8 KNR 0209 0403- Regulacja potozenia rozjazd6éw lub skrzyzowan uktadanych bez 206,00 m
0300 p./analogie podktadéw.szerokos¢ toru 1435 mm
8.4 D 10.04.01 TOR TRAMWAJOWY W LUKU I NA PLYTACH BETONOWYCH :
8.4.1 KNR 0209 0205- Gigcie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu do 30 0,04 km

0200

m




8.4.2 Analiza wlasna Kalkulacja indywidualna, termitowe spawanie stykow szyn - (szyny w odc. 8 Szt.
dt. 18,0 m)
8.4.3 Analiza wtasna Kalkulacja indywidualna, defektoskopowa kontrola spawow termitowych - 5,32 szt.
(przyjeto co 2 spaw, mnoznik 0,5 dla R-M-S)
8.4.4 Analiza wtasna Czyszczenie strumieniowo $cierne szyn przed gruntowaniem 1,00 100 m2
8.4.5 KNNR 0006 1005 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu, kostki 146,30 m2
0200 p./analogie
8.4.6 KNR 0209 0202- Uktadanie toréw z szyn tramwajowych z przytwierdzeniem posrednim do 0,07 km
0700 p./analogie plyty podtorowej, szer. toru 1435 mm - (rozstaw mocowan co 80 cm)
8.4.7 KNNR 0001 0111 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym 0,07 km
0100 p./analogie
8.4.8 KNR 0209 0401- Regulacja rgczna potozenia toréw bez podktadéw.szeroko$¢ toru 1435 mm 0,07 km
0500
9 M 15.03.07.A  [SPREZYSTE - CIAGLE MOCOWANIE SZYN TRAMWAJOWYCH - W
PLYTACH PREFABRYKOWANYCH :
9.1 Analiza wlasna Gruntowanie podtoza i koryt betonowych 3 673,84 m2
9.2 Analiza wtasna Gruntowanie szyn i innych elem. stalowych 2 521,26 m2
9.3 Analiza wlasna Gruntowanie bokéw gléwek szyn 360,18 m2
9.4 Analiza wlasna Podlew szyn masa podlewowa, grub. 2 cm 1,80 km
9.5 KNR 0209 0415- Wypelnienie komér szynowych wkladkami betonowymi 1,80 km
0200
9.6 Analiza wlasna Mocowanie szyn w ptytach prefabrykowanych 1 800,90 m
9.7 Analiza wtasna Wypetnienie szczelin masa uszczelniajaca - (szczelina 2*5 cm) 1 800,90 m
10 M 15.03.07 SPREZYSTE - PUNKTOWE MOCOWANIE SZYN TRAMWAJOWYCH :
10.1 M 15.03.07 TOR TRAMWAJOWY NA WIADUKCIE :
10.1.1 Analiza wlasna Gruntowanie podtoza betonowego 68,00 m2
10.1.2  |Analiza wtasna Gruntowanie szyn i innych elem. stalowych 47,60 m2
10.1.3 Analiza wlasna Gruntowanie bokéw glowek szyn 6,80 m2
10.1.4  |Analiza wtasna Kotwienie toréw z wykorzystaniem istniejacych otworéw - (rozstaw 85,00 kpl
mocowan co 80 cm)
10.1.5 Analiza wtasna Podlew masa zywiczno epoksydowa - (grub. 7 cm, naktady przeliczono) 0,03 km
10.1.6  |Analiza wlasna Podlew szyn masg podlewowa, grub. 2 cm 0,03 km
10.1.7 KNR 0209 0415- 'Wypelnienie komér szynowych wkladkami betonowymi 0,03 km
0200
10.1.8  |Analiza wlasna ‘Wypelnienie szczelin pionowych masa zalewowa pomigdzy wktadka 34,00 mtp
betonowwa a warstwa betonu
10.1.9  |Analiza wtasna Wypetnienie szczelin masa uszczelniajaca - (szczelina 2*5 cm) 34,00 mtp
10.2 M 15.03.07 ROZJAZDY NA PLYTACH PODROZJAZDOWYCH :
10.2.1 Analiza wlasna Gruntowanie podtoza betonowego 211,60 m2
10.2.2  |Analiza wtasna Gruntowanie szyn i innych elem. stalowych 288,40 m2
10.2.3 Analiza wlasna Gruntowanie bokéw glowek szyn 41,20 m2
10.2.4  |Analiza wtasna Kotwienie rozjazdéw - (rozstaw mocowan indywidualnie $red. co 75 cm, pod 549,33 kpl
szyng)
10.2.5 Analiza wlasna Podlew szyn masa podlewowa, grub. 2 cm 0,21 km
10.2.6 KNR 0209 0415- Wypelnienie komér szynowych wkladkami betonowymi 0,21 km
0200
10.2.7  |Analiza wtasna Wypetnienie szczelin pionowych masa zalewowa pomigdzy wktadka 206,00 mtp
betonowwa a warstwa betonu
10.2.8  |Analiza wlasna ‘Wypelnienie szczelin masg uszczelniajacg - (szczelina 2*5 cm) 324,00 mtp
10.3 M 15.03.07 TOR NA PLYTACH PODTOROWYCH :
10.3.1 Analiza wlasna Gruntowanie podtoza betonowego 101,08 m2
10.3.2  |Analiza wlasna Gruntowanie szyn i innych elem. stalowych 93,10 m2
10.3.3 Analiza wlasna Gruntowanie bokéw glowek szyn 13,30 m2
10,3,4  |Analiza wlasna Kotwienie toréw do ptyt podtorowych - (rozstaw mocowan co 80 cm) 166,25 kpl
10,3,5 Analiza wlasna Podlew szyn masg podlewowa, grub. 2 cm 0,07 km
10.3.6 KNR 0209 0415- ‘Wypelnienie komér szynowych wkladkami betonowymi 0,07 km
0200
10.3.7  |Analiza wlasna ‘Wypelnienie szczelin pionowych masa zalewowa pomigdzy wktadka 66,50 m
betonowwa a warstwa betonu
10.3.8  |Analiza wlasna ‘Wypelnienie szczelin masg uszczelniajacg - (szczelina 2*5 cm) 66,50 m
11 ELEMENTY ULIC
11.1 D- kalk. wtasna Rowki pod krawgzniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun-
08.01.01 b cie kat.III-IV wraz z wywiezieniem gruntu i utylizacja
3860,000 m
11.2 D- KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowe, obrzeza betonowe i krawezniki kamienne z
08.01.01 b 04 analogia oporem z betonu C12/15
359,735 m3
11.3 D- KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm
08.01.01 b 04 analogia
1265,000 m
11.4 D- KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce
08.01.01 b 03 analogia cementowo-piaskowej
880,000 m
11.5 D- KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22x100 cm
08.01.01 b 05 analogia
1355,000 m
11.6 D- KNR 2-31 0404-|Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm- krawezniki tukowe
08.01.02a 01 analogia zastosowanie w rejonie skrzyzowan
360,000 m




11.7 D- KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
08.03.01 04 analogia wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
785,000 m
12 KONSTRUKCJA CHODNIKA, SCIEZKI ROWEROWE], ZJAZDOW I
ZATOK POSTOJOWYCH
12.1 D- KNR 2-31 0106-|Warstwa mrozoochronna z piasku grubego 2/8 mm zaggszczana mechanicznie
04.02.02 03 analogia - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu- faczna grubos¢ warstwy 10 cm
11164,000] m2
12.2 D- KNR 2-31 0106-|Warstwa mrozoochronna z piasku grubego 2/8 mm zaggszczana mechanicznie
04.02.02 04 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszczeniu- pozostate 4 cm Krotnos¢ = 4
11164,000] m2
12.3 D- KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa
04.04.02b 07 analogia goérna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm - taczna gr. podbudowy zasadniczej
20 cm 11164,000  m2
12.4 D- KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa
04.04.02b 08 analogia gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- pozostate 12 cm
podbudowy zasadniczej Krotnos¢ = 12 9718,000 m2
12.5 D- KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa
04.04.02b 08 analogia goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu- pozostate 17 cm -
podbudowa zasadnicza zatok postojowych Krotnos¢ = 17 1446,000! m2
12.6 D- KNR 2-31 0302-|Nawierzchnia z kostki kamiennej cigto tupanej ptomieniowanej wysokosci 8
05.03.01 04 analogia cm na podsypce cementowo-piaskowej i wymiarach 20x10 i 20x20
1015,000 m2
12.7 D- KNR 2-31 0302-|Nawierzchnia z kostki kamiennej bazaltowej 4/6 cm tupanej utoZonej na
05.03.01 04 analogia podsypce granitowej
1150,000 m2
11 D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASF.-BET. NA ZIMNO :
11.1 KNR AT-03 0101 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 1 389,40 m
0100
11.2 KNR AT-03 0102 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z 11 249,59 m2
0200 p./analogie wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - (w-wa 5 cm, naktady
przeliczono, odwéz wg mozliwosci Wykonawcy)
11.3 KNR AT-03 0102 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z 9 598,50 m2
0200 p./analogie wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - (w-wa 8 cm, naktady
przeliczono, odwéz wg mozliwosci Wykonawcy)
11.4 KNR 0201 0214- Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km 730,36 m3
0202 p./analogie samochodami samowyt. 10-15t po terenie, drogach grunt, grunt kat. III, IV
(b.i.nr8/96) - (wg mozliwosci Wykonawcy)
11.5 KNNR 0006 1305 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,objgto$¢ betonu w 3,37 m3
0100 jednym miejscu do 0,1 m3 - (studzienki i kratki sciekowe)
11.6 Analiza wlasna Koszt utylizacji gruzu asf.-bet. i destruktu 730,36 m3
12 D 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH :
12.1 KNNR 0006 1005 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - 2 169,44 m2
0400 (podbudowa pomocnicza)
12.2 KNNR 0006 1005 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - (w 302,75 m2
0100 migdzytorzu, podbudowa pomocnicza)
12.3 KNNR 0006 1005 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - (podbudowa pomocnicza) 2472,19 m2
0700
12.4 KNNR 0006 1005 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - 283595 m2
0600 (podbudowa zasadnicza z bet. asf.)
12.5 KNNR 0006 1005 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - (w 302,75 m2
0300 migdzytorzu, podbudowa zasadnicza z bet. asf.)
12.6 KNNR 0006 1005 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - (podbudowa zasadnicza z bet. 3 138,70 m2
0700 asf.)
12.7 KNNR 0006 1005 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - 429575 m2
0600 (pod warstwg wigzaca z bet. asf.)
12.8 KNNR 0006 1005 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - (w 302,75 m2
0300 migdzytorzu, pod warstwe wigzaca z bet. asf.)
12.9 KNNR 0006 1005 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - (pod warstwe wiazaca z bet. 4 598,50 m2
0700 asf.)
12.10 KNNR 0006 1005 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - 6 946,84 m2
0600 (pod warstwg $cieralng z bet. asf.)
12.11 KNNR 0006 1005 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - (w 302,75 m2
0300 migdzytorzu, pod warstwe $cieralng z bet. asf.)
12.12 KNNR 0006 1005 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - (pod warstwg $cieralng z bet. 7 249,59 m2
0700 asf.)
13 D 04.07.01 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO :
13.1 KNNR 0006 0110 Podbudowy z mieszanek mineralno asfaltowych,standard II, grubos¢ warstwy | 11 242,00 m2
0201 p./analogie po zageszczeniu 6 cm1
14 D 05.03.05 WARSTWA WIAZACA ORAZ SCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO :
14.1 D 05.03.05 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO :
14.1.1 KNNR 0006 0308 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa 11 242,00 m2
0101 p./analogie wigzaca,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.transport mieszanki 1
14.2 D 05.03.05 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO :
14.2.1 KNNR 0006 0309 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa 11 242,00 m2
0201 p./analogie $cieralna,grub.warstwy po zaggszczeniu 4 cm
14.2.3 KNNR 0006 0705 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,linie segregacyjne i 32,00 m2
0100 p./analogie krawedziowe,ciagle malowane r¢cznie - (przystanki "dochodzone" z chodnika
poziome oznakowanie P-17)
15 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA :
15.1 Analiza wlasna  |D 01.02.01 Opracowanie operatu powykonawczego,wraz z wniesieniem do zasobow 1,00 kpl
geodezyjnych

RAZEM WARTOSC NETTO




