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1.1 KNR 231/803/3 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 

nawierzchni 3-cm 7,3 m2

1.2 KNR 231/803/4 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek 

za każdy dalszy 1-cm 7,3 5,00 m2

1.3 KNR 231/802/7 

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 

cm 7,3 m2

1.4 KNR 231/813/4 

Rozebranie krawężników, betonowych 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
2 m

1.5 KNR 231/803/1 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość 

nawierzchni 3cm 3 m2

1.6 KNR 231/805/1 

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, 

ręcznie, wysokość kostki 8-cm 8 m2

1.7 KNR 231/114/5 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15  

cm 8 m2

1.8 KNR 231/114/7 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm
8 m2

1.9 KNR 231/310/1 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 

wiążąca o grubości 4 cm 8 m2

1.10 KNR 231/310/5 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 

ścieralna o grubości 3-cm 8 m2

1.11 KNR 231/114/7 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8  cm 
16 m2

1.12 KNR 231/302/4 

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 

nieregularna o wysokości 8 cm 8 m2

1.13 KNR 231/310/1 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 

wiążąca o grubości 4 cm 3 m2

1.14 TPSA 40/103/1 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych fi 160 w wykopie 

wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 

kanalizacji, 1 rura w warstwie 27 m

1.15 TPSA 39/202/5 

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi40-mm
28 m

1.16 TPSA 39/202/18 

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi-

40-mm 28 m

1.17 TPSA 39/202/18 

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi-

40-mm 28 m

1.18 TPSA 39/202/18 

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi-

40-mm 28 m

1.19 TPSA 39/204/4 

Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40mm, złączki skręcane
8 szt

1.20 TPSA 39/610/1 

Otwarcie i zamknięcie muf złączowych 2 złącze

1.21 TPSA 39/504/1 

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi-40-mm metodą 

pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2  km
1,365 km

1.22 KNR 501/608/1 

Wyciąganie kabla światłowodowego w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, 

otwór z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm 1 365 m

1.23 TPSA 39/601/1 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 

kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód
2 złącze

1.24 TPSA 39/601/2 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 

kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany 

światłowód 94 złącze
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1.25 TPSA 39/901/3 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 

mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.26 TPSA 39/901/4 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 47 odcinek

1.27 TPSA 39/902/3 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 

przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.28 TPSA 39/902/4 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 

przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 

światłowód 47 odcinek

1.29 TPSA 39/903/3 

Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, 

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 1 zakończ

1.30 TPSA 39/903/4 

Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, 

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód 47 zakończ

Uwaga: Krotność uwzględniona w cenie jednostkowej.
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