
Agro Trade

Kielce Ul. Staszica 1/212

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: H16S

Rejon: ul. Hagera i Bytomska

Miejscowość: Zabrze

Powiat: m. Zabrze

Województwo: śląskie

Obiekt: Wiadukt tramwajowy

Zleceniodawca: Chodor Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Agro Trade

Dozór geol.: G. Bujak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2013-11
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gleba piaszczysta, szaro-czarna 

nasyp niekontrolowany szaro-czarny (gleba 
piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, z 
domieszką otoczaków i gliny) 

glina pylasta brązowa, szara 

glina pylasta brązowa, ciemnobrązowa 

namuł gliniasty brązowo-czarny 

glina pylasta j.szaro-żółta, przewarstwiona 
piaskiem pylastym 

pył piaszczysty żółto-szary 

piasek pylasty jasnoszary, jasnożółty, 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

piasek średni jasnoszary, ze szczątkami drzew 

piasek drobny jasnoszary 

glina pylasta ciemnoszara 

namuł gliniasty czarno-szary 

glina pylasta ciemnoszara, przewarstwiona namułem 
gliniastym 

namuł gliniasty czarny i ciemnobrązowy, 
przewarstwiony torfem (>20% szcz. drzew) i pyłem 

piasek drobny jasnoszary 

piasek drobny zagliniony, j.brązowy, j.kremowy, z 
domieszką głazików i gliny (KW piaskowca, KWg) 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Anna Ciejka  Data 11.2013 r.
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Kielce Ul. Staszica 1/212

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: H16S

Rejon: ul. Hagera i Bytomska

Miejscowość: Zabrze

Powiat: m. Zabrze

Województwo: śląskie

Obiekt: Wiadukt tramwajowy

Zleceniodawca: Chodor Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Agro Trade

Dozór geol.: G. Bujak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 0.30 m

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2013-11
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Opis litologiczny
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Nawierzchnia asfaltowa 
nasyp budowlany (bruk granitowy) 

nasyp niekontrolowany czarny, szaro-czarny (piasek 
drobny z otoczakami, pył, gleba, glina) 

namuł gliniasty, czarny 

glina pylasta, jasnoszara 

pył jasnoszary, przewarstwiony piaskiem pylastym, 
ze szczątkami drzew 

piasek pylasty szary, brązowy, przewarstwiony 
torfem 

glina pylasta jasnoszara, czarna, przewarstwiona 
namułem gliniastym 

namuł gliniasty czarny 

glina pylasta szara, ciemnoszara 

pył jasnoszary 

piasek drobny jasnoszary 

piasek drobny zagliniony, j.brązowy, j.kremowy, z 
domieszką głazików i gliny (KW piaskowca, KWg) 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Anna Ciejka  Data 11.2013 r.
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Kielce Ul. Staszica 1/212

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: H16S

Rejon: ul. Hagera i Bytomska

Miejscowość: Zabrze

Powiat: m. Zabrze

Województwo: śląskie

Obiekt: Wiadukt tramwajowy

Zleceniodawca: Chodor Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Agro Trade

Dozór geol.: G. Bujak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 0.20 m

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2013-11
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Profil
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Nawierzchnia asfaltowa 

nasyp budowlany ciemnobrązowy (bruk + otoczaki) 

nasyp niekontrolowany czarny (piasek drobny z 
otoczakami, pył, gleba, glina) 

nasyp niekontrolowany jasnobrązowy (piasek drobny 
zagliniony z głazikami piaskowców 0-3 cm) 

nasyp niekontrolowany czarny (piasek drobny z 
głazikami piaskowców kwarcytowych >6 cm) 

piasek średni brązowy 

namuł gliniasty ciemnobrązowy, czarny 

pył brązowy, z domieszka torfu i szczątkami drzew 

torf brązowy, ze szczątkami drzew 

glina pylasta, na pograniczu namułu gliniastego 

namuł gliniasty czarny 

pył szary 

piasek drobny zagliniony, j.brązowy, j.kremowy, z 
domieszką głazików i gliny (KW piaskowca, KWg) 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Anna Ciejka  Data 11.2013 r.
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.4

Wiertnica: H16S

Rejon: ul. Hagera i Bytomska

Miejscowość: Zabrze

Powiat: m. Zabrze

Województwo: śląskie

Obiekt: Wiadukt tramwajowy

Zleceniodawca: Chodor Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Agro Trade

Dozór geol.: G. Bujak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 0.40 m

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2013-11
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Profil
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gleba piaszczysta, czarna 

nasyp niekontrolowany, szaro-czarny (piasek 
drobny, otoczaki, gleba piaszczysta, glina) 

glina pylasta brązowa, szara 

glina pylasta brązowa, ciemnobrązowa 

namuł gliniasty brązowo-czarny 

glina pylasta j.szaro-żółta, przewarstwiona 
piaskiem pylastym 

pył piaszczysty żółto-szary 

piasek pylasty jasnoszary, jasnożółty, 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

piasek średni jasnoszary, ze szczątkami drzew 

glina pylasta ciemnoszara 

namuł gliniasty czarno-szary 

glina pylasta ciemnoszara, przewarstwiona namułem 
gliniastym 

namuł gliniasty czarny i ciemnobrązowy, 
przewarstwiony torfem (>20% szcz. drzew) i pyłem 

piasek drobny jasnoszary 

piasek drobny zagliniony, j.brązowy, j.kremowy, z 
domieszką głazików i gliny (KW piaskowca, KWg) 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Anna Ciejka  Data 11.2013 r.


