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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO — IN ZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentaciji:

Dokumentacja geologiczno — inzynierska okreslajgca warunki geologiczno — inzynierskie
na potrzeby budowy wiaduktu tramwajowego przez rzeke Bytomke w Zabrzu w rejonie
ulic Hagera i Bytomskiej

Data rozpocz ecia bada n: 8 listopad 2013 r.
Data zako nczenia bada n: 18 listopad 2013 r.

Liczba wykonanych wierce n: 4 otwory, tgczny metra z 48,0 mb.,
Wykonawca wierce n: AGRO — TRADE Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212,
25 - 008 Kielce,
Gteboko $¢ wierce h: 12 m p.p.t.
Oprobowanie otworow: mgr Grzegorz Bujak, geolog, upr. nr VII1-1428,
Miejsce przechowywania probek gruntu, rdzeni wiertn iczych:
AGRO — TRADE Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce
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Wykonawca: nie dotyczy
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mgr Grzegorz Bujak, geolog, upr. nr VII-1428 .
mgr inz. Anna Ciejka, geolog, upr. Nr VIl = 1646 ...

mgr inz. Dawid Borusifiski
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SPIS ZAt ACZNIKOW

Zatgcznik nr 1 Mapa z lokalizacjg wykonanych badan geologicznych
w skali 1:10 000.
Zatgcznik nr 2 Wycinek Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000 z lokalizacja
terenu wykonanych badan geologicznych.
Zatgczniki nr 3 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z lokalizacjg wykonanych
otworéw geologicznych oraz liniami przekrojéw geologiczno -
inzynierskich w skali 1:500
Zatgcznik nr 4.1 + 4.4 Karty otworéw geologiczno - inzynierskich.
Zatgcznik nr 5.1 +5.3 Przekroje geologiczno - inzynierskie | - I, Il = IP', [l = 111’

Tabela wartosci charakterystycznych parametrow
Zatacznik nr 6 f|zyko-m§cr,1an|czny’ch gruntow .wg PN-81/B-03020
oraz wynikow badan laboratoryjnych

Zatacznik nr 7 Mapa migzszosci gruntow antropogenicznych
Mapa gtebokosci zalegania pierwszego poziomu wod
Zatgcznik nr 8 gruntowych

Mapa gtebokosci podtoza nosnego projektowanego mostu na
Zatgcznik nr 9 rzece Bytomce

Zatgcznik nr 10 Decyzja zatwierdzajgca projekt robot geologicznych
Decyzja zatwierdzajgca plan ruchu zaktadu wykonujgcego

Zatgeznik nr 11 roboty geologiczne
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1. Wstep

1.1 Informacje ogolne

Niniejsze opracowanie, stanowigce dokumentacje geologiczno — inzynierskg okreslajgca
warunki geologiczno —inzynierskie na potrzeby budowy wiaduktu tramwajowego przez rzeke
Bytomke w Zabrzu, w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej, wykonano w firmie Agro Trade,
ul. Staszica 1/212; 25 — 008 Kielce.

Biuro Projektéw Budownictwa

Zleceniodawca: ‘C Hopor | Chodor-Projekt Sp. z 0.0.
ROJEKT ul. Zagnanska 65, 25-558 Kielce

Celem badan jest rozpoznanie warunkdw geologiczno -inzynierskich w rejonie planowanej

budowy wiaduktu tramwajowego przez rzeke Bytomke w Zabrzu.

Projekt robdt geologicznych przedstawiajgcy zakres prac geologicznych stuzgcych
okresleniu warunkéw geologiczno - inzynierskich dla projektowanego obiektu, zatwierdzony
zostat decyzjg numer: WE.6540.2.2013.RA z dnia 24.06.2013 r., wydang przez Prezydenta

Miasta Zabrze (zatgcznik nr 10).

llos¢ i gtebokos¢ otworow badawczych dostosowana zostata do zakladanej gtebokosci
posadowienia, wielko$ci i parametrow nowego obiektu, warunkéw geologicznych oraz

uzgodniona z Podmiotem przygotowujgcym dokumentacje projektows.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1: 10 000
(zal. nr 1). Szczego6towe rozmieszczenie otworow badawczych przedstawiono na mapie

sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500 (zat. nr 3).

1.2 Podstawy prawne wykonywania prac

Podstawg prawng do wykonywania czynnosci zwigzanych z powstaniem niniejszego

opracowania jest:

v Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo Geologiczne i Gornicze”
(Dz. U. 2011, Nr 163, poz. 981);
Niniejsza dokumentacja geologiczno - inzynierska wykonana zostata w oparciu

0 zatwierdzony projekt robét geologicznych (decyzjg nr WE.6540.2.2013.RA z dnia 24.06.2013 r.)

oraz zgodnie z:
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v Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1714)

v" Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 463);

v' Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

v Instrukcja badarn podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czesc¢ lill, IBDIM Warszawa 1998 r.

v" Normy: PN-B-03020:1981; PN-EN 206-1:2003; PN-B-02481:1998; PN-B-06050:1999.

Przedstawiong ,Dokumentacje geologiczno - inzynierska...” opracowano na zamowienie
firmy Chodor — Projekt Sp. z 0.0. nr 327-03-03.

2. CharakterystyRa projeRtowanej inwestycji

Projektowany wiadukt tramwajowy powstanie w miejscu mostu przeznaczonego do
rozbiorki, w km 8+500 rzeki Bytomka, w ciggu linii tramwajowej w ul. Bytomskiej. Planuje sie
demontaz ptyty pomostu mostu oraz jego przyczétkow z uwagi na niejednoznacznie okreslony ich
stan techniczny.

W miejscu rozebranego mostu wykonany bedzie nowy most o geometrii zblizonej do
obecnej, nie przewiduje sie zawezana Swiatta przeptywu rzeki przez most poza okresem
prowadzenia prac budowlanych, ktore bedg wymagaly wykonania $cianek szczelnych wokoét
przyczotkow i jednoczesnie spowodujg zawezenie Swiatta przeptywu po ok. 1-1,5 m z kazdej

strony.

Parametry nowego obiektu:
- Konstrukcja ustroju nosnego mostu ramowa, zelbetowa,

- Ptyta nosna grubosci 60 cm, sciany pionowe grubosci 60 cm, oczep zelbetowy 60x120cm;
- Konstrukcja z betonu C35/45, klasy ekspozycji XC4, XF4, XD3;
- Beton z cementu odpornego na wptywy korozyjne wody np. z cementu hutniczego;

Z obu stron ustroju nosnego planuje sie wsporniki z bolcami pod oparcie ptyt przejsciowych.

- Przy skrajnych krawedziach drenaz poprzeczny.
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- Zasypka przyczotkow i podbudowa pod piyty przejSciowe z gruntu niespoistego,
zageszczonego do 1s>=0,98, pod piyta przejsciowg goérna warstwa podbudowy

zageszczona do 1s>=1,00.

Z uwagi na brak informacji o sposobie posadowienia przewiduje sie w przypadku gdyby pod
istniejgcymi przyczotkami byly elementy posadowienia posredniego, np. pale by wykonaé
wzmocnienie podioza poprzez mikropale lub techniki iniekcyjne. W przypadku, gdy pod
istniejgcym mostem brak elementow posadowienia posredniego wszelkie istniejagce konstrukcje
oczepow, faw itp. rozebrac, i wykona¢ posadowienia posrednie na palach. Posadowienie howego
mostu planuje sie wowczas jako posrednie na palach zelbetowych, np. CFA $rednicy 800 mm.
Wykonawca specjalistycznych rob6t fundamentowych opracuje projekt geotechniczny

wzmocnienia podtoza.

Dla powyzszej inwestycji przyjeto |l kategori e geotechniczna.

3. LoRalizacja, morfologia i hydrografia obszaru badan

3.1 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

Projektowana inwestycja znajduje sie w potnocno-wschodniej czesci miasta Zabrze.

Administracyjnie teren ten znajduje sie w:

> miejscowosé - Zabrze,
> gmina - m. Zabrze,
> powiat - m. Zabrze,
> wojewddztwo - Slgskie.

Teren projektowanych badan obejmuje rejon mostu na rzece Bytomce w okolicy ulic
Hagera i Bytomskiej.

Lokalizacja terenu badan przedstawiona zostala na mapie topograficznej
w skali 1:10 000 (Zatgcznik 1). Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawia mapa sytuacyjna
w skali 1 : 500 (Zatgcznik 3).

Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionymi ze wzgledéw
przyrodniczych. Wiekszos¢ obszarow chronionych znajduje sie w znacznej odlegtosci od obszaru
prowadzenia robét geologicznych. Najblizsze Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 oddalone
sg o0 ponad 7 km. Sg to Podziemia Tarnogérsko — Bytomskie.

Lokalizacje obszaréw chronionych ze wzgledéw przyrodniczych pokazano na

rysunku nr 1.
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw chronionych ze wzgledéw przyrodniczych.

3.2 Morfologia

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan znajduje sie w (Kondracki J.,
1998 r.):

= prowincji: Wy zyny Polskie (34)

» podprowingciji: Wy 2zyna Slasko Krakowska (341),
* makroregionie: Wy 2zyna Slaska (341.1),

" mezoregionie: Wy zyna Katowicka (341.13),

Wyzyna Katowicka jest $rodkowg czesécig Wyzyny Slagskiej na podiozu weglono$nych skat
karbonskich. Zalegajg na nich dolomity i wapienie $rodkowego triasu, ktére od potnocy
i wschodu tworzg zwarte wzniesienia Garbu Tarnogérskiego. Wzniesienia zbudowane ze skat
triasowych wyspowo wystepujg rowniez w potudniowej czesci Wyzyny Katowickiej. Wystepujgce
tu garby wapienne i dolomitowe pokrywa cienka powtoka osadéw czwartorzedowych, w postaci
piaskéw i glin zwatowych pochodzenia polodowcowego. Na terenie Zabrza, powierzchnie
ptaskowyzu rozcinajg doliny gérnej Bytomki i gérnej Czarniawki.

Rzedne terenu w rejonie projektowanego mostu wynoszg okoto 234,0+246,0 m n.p.m.
Uksztattowanie terenu w rejonie projektowanych badah przedstawia mapa topograficzna oraz

mapa sytuacyjno - wysokosciowa — Zat. nr 1i 3.
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3.3 Hydrografia

Obszar badan obejmuje tereny doliny rzeki Bytomki. Rzeka ta przeptywa ze wschodu na
zach6d przecinajgc centralng cze$é miasta czyli dzielnice Biskupice, Srodmiescie
i Maciejow. Bytomka stanowi prawostronny doptyw rzeki Ktodnicy.

Hydrografie w rejonie badahn przedstawia mapa topograficzna w skali 1 : 10 000
(Zatgcznik 1).

3.4 Budowa geologiczna

Miasto Zabrze potozone jest w poétnocnej czesci Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego.
Starsze podioze geologiczne badanego terenu stanowig utwory karbonu gérnego
wyksztatconego jako piaskowce, mutowce i itowce.

Utwory czwartorzedowe, w postaci piaskéw i glin zwalowych pochodzenia polodowcowego
wystepujg prawie na calym obszarze Zabrza, a ich migzszo$¢ wynosi od 2 do
60 m w dolinie erozyjnej rzeki Bytomki.

Na terenie miasta przewazajg plejstocenskie utwory polodowcowe, natomiast utwory
holocenu wystepujg jedynie w poblizu ciekow wodnych. Plejstocen reprezentowany jest przez
utwory polodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztatlcone w postaci nieregularnych
soczewek zwirdw, piaskow i glin z otoczakami i gruzem skalnym. Holocen reprezentowany jest
przez wspoiczesne osady rzeczne: zwiry, piaski, ity, muty, gliny z humusem oraz osady jeziorne
w postaci piaskow i mutkbéw zawierajgcych w stropie humus.
Migzszosci i rozprzestrzenienie osadéw czwartorzedowych sg zroéznicowane i gltownie
uwarunkowane ksztaltem powierzchni podczwartorzedowej. Elementami tej powierzchni sg
wyniesienia, gdzie srednia migzszos¢ osaddéw czwartorzedowych wynosi kilkka metréw i strefy
obnizen, gdzie jest ona wieksza.

Zgodnie z mapg geologiczng Polski - arkusz Zabrze (zat. nr 2) w budowie terenu biorg
udziat utwory czwartorzedowe. S3 to:
v osady rzeczne w ogélnosci (Holocen) ('Qy);

Spagu utworow czwartorzedowych nie osiggnieto tutaj do gtebokosci 12 m p.p.t.

W rejonie istniejgcego mostu do gtebokosci ok. 3,4+5,8 m p.p.t. wystepujg nasypy

antropogeniczne budujgce otoczenie istniejgcego starego mostu na rzece Bytomce.
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3.5 Warunki hydrogeologiczne

Obszar Zabrza znajduje sie w $lagsko-krakowskim regionie hydrogeologicznym,
w subregionie triasu $lgskiego (XII1) w czesci potnocnej oraz w subregionie goérnoslaskim (X112)
w czesci potudniowej (Paczynski, red., 1993). Warstwy wodonosne wystepujg w pietrach
stratygraficznych: czwartorzedowym, triasowym i karbonskim.

Podstawowe znaczenie uzytkowe majg wody wystepujgce w piaszczystych utworach
czwartorzedu i w skatach wapienno-dolomitycznych triasu

Czwartorz edowe pi etro wodono $ne nie tworzy na obszarze miasta ciggtej pokrywy
i charakteryzuje sie duzg zmiennoscig parametrow hydrogeologicznych. Uzytkowy poziom
wodonosny wyznaczono w centralnej i potudniowej czesci miasta. Zawodnione kompleksy
piaszczysto-zwirowe tworzg jedng lub wiecej warstw wodonosnych o zmiennej migzszosci od
kilku do kilkudziesieciu metréw, ktore tworzg zbiorniki woéd w strukturach dolinnych i na
wysoczyznach. Czwartorzedowe poziomy wodonoshe wystepujace na terenie Zabrza znajdujg
sie w obszarze wptywu goérnictwa podziemnego, co wptywa na zubozenie zasobow i pogorszenie
jakosci wod podziemnych.

Triasowe  pi etro wodono $ne  wystepuje w  polnhocnej czesci  miasta.
W profilu hydrogeologicznym tego pietra wystepujg poziomy wodonosne wapienia muszlowego,
retu, oraz poziom zwigzany z warstwami swierklanieckimi zaliczanymi do nizszej czeéci pstrego
piaskowca. Poziomy wodonosne wapienia muszlowego i retu sg zbudowane z dolomitéw
i wapieni. Sg to poziomy szczelinowo — krasowo - porowe. Migzszos¢ kompleksu wodonosnego
serii weglanowej triasu wynosi od kilkku do prawie 200 m. Wodoprzewodnos¢ utworéw
weglanowych w tym rejonie zmienia sie w zakresie od kilkunastu do ponad 500 m?/d.

Poziom wodonosny wapienia muszlowego wystepuje w potnocno-zachodniej czesci
miasta.
Uzytkowy poziom wodonos$ny retu wystepuje w potnocno-wschodniej czesci miasta.

Wskutek drenazu gorniczego zwierciadto wody jest znacznie obnizone, ma charakter swobodny
i wystepuje na zmiennych glebokosciach, w przedziale od 20 do prawie 100 m. Zdrenowanie
goérotworu spowodowato, ze migzszos¢ zawodnionych utworéw jest mniejsza niz w warunkach
naturalnych i wynosi od 30 do 80 m. Ze wzgledu na brak wystepowania ciggtej warstwy utworéw
izolujgcych oraz z powodu udroznienia gorotworu robotami goérniczymi, analizowany poziom
wodonosny nie jest dostatecznie chroniony od wplywdw z powierzchni.

Wedlug Mapy wystepowania Glownych Zbiornikbw Wéd Podziemnych w Polsce
(Kleczkowski, red., 1990) na obszarze badan wystepuje GZWP Bytom (nr 329). Ponad to
w czesci potnocno-zachodniej miasta, ok. 1,8 m na NW wystepuje GZWP Gliwice (nr 330). Oba
zbiorniki wydzielono w weglanowych utworach triasu. Czes¢ zbiornika wystepujgca na obszarze

Zabrza w nadkfadzie serii weglanowej triasu zawiera na ogét przepuszczalne osady
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czwartorzedu. Przeptyw wod podziemnych odbywa sie w systemie potgczonych szczelin, pustek
I kawern.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono wystepowanie dwoch
pozioméw wod podziemnych. S to wody poziomu czwartorzedowego powigzanego
hydraulicznie z wodami rzeki Bytomki.

Usytuowanie terenu badan w odniesieniu do lokalizacji Gtownych Zbiornikéw Waod

Podziemnych przedstawiono na rysunku nr 2.

\__/_(z
f 330
1 Zbiornik Gliwice by ) Gl
- Pyskowice
e } > Bytom . B
_.;." J 320 .
; .‘_. Z0IOrMmiK oEDm \.‘t. = Bedzr'ri
f —_— o Gzeladz™~
j B o o : i U 3 Chorzow Siemianowice quskﬁe o,
Gliwice et @ R“dé‘i‘;\l?s'ka. Suietochtolice s Mo
L] T
/ o Sosnowie
£ LS
/ - Mystowice
5 Fourow

Rys. 2. Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.

4. Zakres wyRonanych prac

4.1 Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
najblizszych istniejgcych szczego6téw sytuacyjnych zgodnie z mapag dostarczong przez
Zleceniodawce. Ze wzgledu na brak rzednych wysokosciowych na dostarczonej mapie rdznice

wysokosci okreslono w odniesieniu do otworu nr 1, dla ktérego przyjeto poziom 0,0 m.

4.2 Wiercenia badawcze

Teren, na ktorym prowadzono roboty geologiczne w celu rozpoznania podioza

budowlanego dla wiaduktu przez rzeke Bytomke znajduje sie w granicach obszaru gérniczego
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Zabrze | Kopalni Wegla Kamiennego ,Bielszowice”. W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem
rob6t opracowano plan ruchu zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne na wykonanie otworéw
badawczych. Plan ten zostat zatwierdzony przez Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego
w Gliwicach w dniu 15 pazdziernika 2013 r. - znak decyzji GLI.0234.207.2013.Sz -
zatgcznik nr 11. Wszelkie prace terenowe prowadzono zgodnie z projektem robét geologicznych
oraz zatwierdzonym planem ruchu zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne.

Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkoéw wodnych pod projektowang inwestycje
w listopadzie 2013 r., odwiercono 4 otwory geologiczno-inzynierskie, o gtebokosci 12,0 m p.p.t.
kazdy. W sumie wykonano 48 mb wiercen.

Otwory odwiercono wiertnicg mechaniczno - obrotowg H16S, swidrem o $rednicy 110 mm,
w rurach ostonowych o srednicy 136 mm.

Po odwierceniu otworéw, pobraniu prob oraz po przeprowadzeniu badan terenowych
i pomiarow zwierciadta wody otwory zasypane zostaly urobkiem wlasnym z zachowaniem
kolejnosci przewiercanych warstw.

Roboty geologiczne prowadzone byty pod nadzorem uprawnionego geologa: Grzegorza
Bujaka (nr VIl — 1428, V — 1646, XI — 0066, XII — 0057).

4.3 Badania terenowe

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg
wystepujgcych w otworach gruntdw. Pobrano proby NW z gruntéw spoistych, dla ktérych
okreslono stopien plastycznosci I, za pomoca metody wateczkowania.

Dla gruntéw sypkich okreslony zostat parametr wiodacy, tj. stopien zageszczenia Ip.

Prowadzono réwniez obserwacje zwierciadta wod gruntowych w odwierconych otworach
za pomoca przyrzadu akustycznego.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN/B-04452,
PN-81/B-03020 i PN-B-06050. Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych,
sporzadzono profile litologiczne otworéw (zatgczniki nr 4.1 + 4.4 ) oraz przekroje geologiczno -

inzynierskie (zatgczniki nr 5.1 + 5.3 ).

4.4 Oprobowanie otworow i badania laboratoryjne

W trakcie prowadzonych prac dokonano analizy makroskopowej gruntéw wystepujgcych
w otworach. W ramach badan makroskopowych okreslono rodzaj gruntu, domieszki
i przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢ oraz stan gruntéw.

W trakcie wiercen pobrano:
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- préby o naturalnej wilgotnosci NW z gruntéw spoistych, z kazdej warstwy zmiennej
makroskopowo, ale nie rzadziej niz co 2,0 m.
- préby o naturalnym uziarnieniu NU z gruntow sypkich, z kazdej warstwy odmiennej
litologicznie, ale nie rzadziej niz co 1,5 m.
Powyzsze prace wykonano zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN-81/B-03020
i PN-B-06050.

Ze wzgledu na prawdopodobne glebokie posadowienie projektowanego obiektu
w gruntach piaszczystych nie prowadzono dodatkowych badan laboratoryjnych. Wystepujgce
w podiozu grunty spoiste nie stanowig korzystnego do posadowienia podtoza, dlatego
odstgpiono od prowadzenia na nich badah laboratoryjnych tj. wilgotnosé czy granice

konsystencji.

4.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materialami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan
oraz informacje zawarte w intrenecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikow badan

terenowych oraz graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentaciji.

5. CharakterystyRa geotechniczna obszaru badan

5.1 Podziat na serie litologiczno — genetyczne iwa  rstwy geologiczno -
in zynierskie

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie inwestycji, podtoze gruntowe
rozpoznano 4 otworami geologiczno - inzynierskimi, stwierdzono zalegajgce w podiozu grunty
holocenskie wyksztatcone jako:

* gliny pylaste,

© Py,

* pyly piaszczyste,

e namuly gliniaste,

e torfy,

e piaski drobne i pylaste,

e piaski srednie
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oraz osady Plejstocenu reprezentowane przez:

» piaski drobne zaglinione z gtazikami i domieszka gliny.

Do glebokosci rozpoznania tj. do 12,0 m p.p.t. nie stwierdzono stropu utworéw
przedczwartorzedowych.

Nazwy gruntow podano wg. powszechnie stosowanej, bedacej nadal w uzyciu (obecnie
nieaktualnej) normy PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Przeprowadzone badania pozwolity na wydzielenie serii litologiczno — genetycznych oraz
warstw geologiczno — inzynierskich. Przy okres$leniu serii litoligiczno — genetycznych gtdwnym
kryterium podziatlu byla stratygrafia, litologia i geneza gruntu. Podstawg wydzielenia warstw
geologiczno — inzynierskich byly wlasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntdéw — gtdéwnie stan
gruntu (stopien plastycznosci w przypadku gruntdéw spoistych, stopien zageszczenia w przypadku
gruntow niespoistych). Do opisu wydzielonych warstw wykorzystano stan gruntu okreslony
w badaniach in situ.

W podtozu projektowanej inwestycji wyrézniono 4 serie litologiczno-genetyczne,
w obrebie ktérych wydzielono 10 warstw geologiczno — inzynierskich (oznaczonych cyframi
rzymskimi). Dodatkowo wyodrebniono podwarstwy dla piaskéw drobnych $rednio zageszczonych
rozdzielajgc rzeczne piaski holocenskie (warstwa 1Va) od plejstocenskich piaskow
wodnolodowcowych (warstwa 1Vb). Podobnie rozdzielono grunty antropogeniczne tworzgce
nasypy niekontrolowane oraz nasypy budowlane stanowigce czes¢ konstrukcji nawierzchni

drogowej.

SERIA | — zaliczono tutaj wystepujgce do glebokosci ok. 3,4 + 5,8 m p.p.t. grunty
antropogeniczne. Sg to nasypy budowlane oraz nasypy hiekontrolowane tworzace konstrukcje

istniejgcej drogi oraz skarpy w rejonie istniejgcego obiektu. Serie | tworzg warstwy nr la i Ib.

SERIA Il — tworzg grunty organiczne (namuly i torfy) warstwy Il i lll oraz holocenskie mady
rzeczne (warstwy VII do X) reprezentowane przez gliny pylaste oraz pyly i pyly piaszczyste. Serie
mad rzecznych i osadoéw pochodzenia organicznego rozdziela warstwa holocenskich piaskéw

rzecznych.

SERIA 1l — obejmuje holocenskie piaszczyste osady rzeczne. W obrebie serii wyr6zniono

dwie warstwy geologiczno — inzynierskie o nr IVa i V.

SERIA IV — obejmuje plejstocenskie piaszczyste osady wodnolodowcowe. Sg to piaski

drobne warstwy IVb oraz piaski drobne zaglinione warstwy VI.
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Grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy, przyjmujgc jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyko - mechaniczne gruntow. Dla wystepujgcych
w podiozu gruntéw okreslono parametry wiodgce metodg bezposrednig ,A” lub metodg ,C".

Jako wiodacy parametr dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, natomiast
dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.

Pozostate parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono przy pomocy metody
B wg PN-81/B-03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi
i mechanicznymi. Wydzielono 10 warstw geologiczno - inzynierskich. Kategorie urabialnosci
podano w oparciu 0 norme PN-B-06050.

Warstwy IVa do VI charakteryzujg sie Il kategorig urabialnosci.

Warstwy Il lll oraz VII do X charakteryzujg sie IV kategorig urabialnosci.

Nasypy hiekontrolowane mieszanine gruntéw sypkich i spoistych o kategorii urabialnosci
od Il do IV.

Warstwa Ia - Nasyp niekontrolowany

Warstwe stanowi nasyp niekontrolowany. W skiad nasypu wchodzi: piasek drobny, glina, gleba, pyt,
otoczaki i kamienie. Migzszo$¢ nasypow wynosi od 3,0 do 53 m. Ze wzgledu na duzag

niejednorodnos$¢ warstwy nie podano parametréw geotechnicznych.

Warstwa Ib - Nasyp budowlany

Do warstwy zaliczono nawierzchnie asfaltowa i bruk granitowy z otoczakami.

Warstwa I1 - Namuly gliniaste

Zalegajg w czterech poziomach na gtebokosci od 3,6 m p.p.t. do 10,2 m p.p.t. Migzszos¢ warstwy

wynosi od 0,3 + 0,6 m. Sg to grunty organiczne — stabonosne.

Warstwa III - Torfy
Grunty organiczne — stabonosne. Torfy stwierdzono na gtebokosci 6,9 + 7,2 m p.p.t. w otworze nr 3.

Torfy te charakteryzuje Sredni stopien roztozenia.

Warstwa IVa - Piaski drobne i pylaste

Piaski drobne i pylaste, nawodnione, $redniozageszczone |p = 0,40. Warstwe te tworzg piaski

rzeczne. Wystepujg pomiedzy gliniasto-pylastymi osadami rzecznymi na gtebokosci 5,8+8,6 m p.p.t.

Warstwa IVb - Piaski drobne

Piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone Ip = 0,50. Warstwe te tworzg piaski rzeczne
zalegajgce na piaskach wodnolodowcowych. Wystepujg pod rzecznymi osadami spoistymi i
organicznymi na gtebokosci 10,2+11,7 m p.p.t.

Warstwa V - Piaski $rednie

Piaski srednie, nawodnione, pochodzenia aluwialnego. Wystepujg w stanie $redniozageszczonym

o Ip = 0,40. Warstwe te tworzg piaski rzeczne. Wystepujg pomiedzy gliniasto-pylastymi osadami
rzecznymi na gtebokosci 5,8+8,6 m p.p.t.
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Warstwa VI - Piaski drobne zaglinione

Piaski drobne zaglinione, nawodnione, wodnolodowcowe. Wystepujg w stanie $redniozageszczonym
Ip = 0,55. Zawierajg gtaziki i domieszki gliny. Strop warstwy nawiercono na gtebokosci

10,2 + 11,7 m p.p.t. Spagu warstwy nie osiggnieto do gtebokosci wiercen tj. 12,5 m p.p.t.

Warstwa VII - Gliny pylaste

Gliny pylaste, mokre, migkkoplastyczne |, = 0,60 grupa konsolidacyjna C. Sg to gliny pochodzenia
rzecznego (mady). Wystepujg na gtebokosci 5,0 + 5,5 m p.p.t. Lokalnie przewarstwione sg piaskiem
pylastym.

Warstwa VIII - Gliny pylaste i pyty

Gliny pylaste i pyly, wilgotne, plastyczne I, = 0,45 grupa konsolidacyjna C. Wiekowo sg to grunty
zaliczane do Holocenu. Grunty tej warstwy wystepujg licznie w przedziale gtebokosci od 4,0 do
9,6 m p.p.t.

Warstwa IX - Gliny pylaste i pyty

Pyly i gliny pylaste, mato wilgotne, twardoplastyczne bliskie plastycznym 1. = 0,25 grupa

konsolidacyjna C. Migzszos¢ warstwy waha sie od 0,2 do 0,9 m.

Warstwa X - Pyty i pyly piaszczyste

Warstwe stanowig grunty mato spoiste: pyly i pyly piaszczyste, mato wilgotne, twardoplastyczne

L= 0,15 grupa konsolidacyjna C. Grunty te wystepujg na gtebokosci od 5,5 do 10,2 m p.p.t.

Wyksztalcenie litologiczne wystepujacych w podiozu gruntdéw przedstawione zostato
na profilach geologiczno - inzynierskich otworéw - zatgczniki 4.1 — 4.4 . Przestrzenny uktad
warstw przedstawiajg przekroje geologiczno - inzynierskie - zatgczniki 5.1 — 5.3. Parametry
geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatgcznik nr 6.

Mape gtebokosci podioza nosnego stanowi zalgcznik nr 9. Obecnos$¢ gruntéw
antropogenicznych oraz gtebokos¢ pierwszego poziomu wdéd gruntowych stanowig zatgczniki
7 i 8. Odstgpiono od wykonania pozostatych map tematycznych z uwagi na ich niewielkg

przydatnos¢ oraz charakter inwestycji i planowane gtebokie posadowienie obiektu (na palach).

5.2 Warunki wodne

Wykonanymi  otworami  geologiczno-inzynierskimi  do  glebokosci  rozpoznania
(. 12,0 m p.p.t.) stwierdzono wystepowanie dwdch poziomow wod podziemnych. Ze wzgledu na
bliskie wystepowanie rzeki Bytomki wystepujgce w podtozu wody pozostajg w kontakcie
hydraulicznym z wodami w rzece.

Wode stwierdzono w piaskach rzecznych i wodnolodowcowych. Sg to wody o charakterze
naporowym. Poziom nawiercony wystepuje na gtebokosci ca 6,0 m p.p.t. oraz ca 10,2 m p.p.t.
Zwierciadlo ustabilizowane pierwszego poziomu stwierdzono na giebokosci 3,3 + 4,8 m p.p.t.
Zwierciadto drugiego poziomu stabilizuje sie na gtebokosci 9,4 + 9,8 m p.p.t. Ponad to w gruntach

nasypowych stwierdzono wode o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 3,5 + 4,4 m p.p.t. oraz
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sgczenia wod gruntowych na gtebokosci 4,2+5,0 m p.p.t.
Mape gtebokosci wystepowania pierwszego poziomu wod gruntowych stanowi zatgcznik

nr8.

6. Wstepna prognoza wptywu planowanej inwestycji na SrodowiskRo

Projektowany most powstanie w miejscu isthiejgcego obiektu przeznaczonego do rozbiorki.

Ogdlne zagospodarowanie terenu w miejscu istniejgcego mostu nie ulegnie znacznym
zmianom.

Rozpatrywane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397):

U 8 3 ustep 1 pkt. 61 ,linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym metro,
kolejki linowe lub linie szczegdlnego charakteru, wraz z towarzyszgcg im infrastruktura,
uzywane gtownie do przewozu pasazerow”,

kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko,
czyli takich, dla ktérych sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
moze by¢ wymagane.

Faza budowy obiektu nie zmieni dotychczasowych warunkéw uzytkowania terenu.
W ramach budowy wykonane zostanie posadowienie obiektéw, prace betoniarskie, spawalnicze
montazowe. W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skazeniem powierzchni ziemi,
szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na organizacje roboét i wlkasciwe wykonawstwo. W okresie
budowy w wyniku prowadzenia prac ziemnych moze zaistnie¢ zagrozenie srodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku niesprawnych maszyn i samochodéw bgdz awarii istnieje potencjalne
zagrozenie zanieczyszczenia wéd podziemnych i gruntéw wyciekami olejow oraz zwigzkéw
ropopochodnych. Osoby nadzorujgce budowe obiektu muszg zwraca¢ uwage na ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych. Nalezy stosowaé sprzet sprawny technicznie, inwestycja nie
przewiduje tankowania pojazdow w korycie rzeki oraz w bezposrednim sgsiedztwie koryta.
Prawidtowe wykonawstwo daje gwarancje peilnej ochrony s$rodowiska gruntowego przed
wplywami antropogenicznymi.

Podobnie zakres przedsiewziecia na etapie eksploatacji nie przewiduje zmiany sposobu
uzytkowania terenu. Nie przewiduje sie powstawania ponadnormatywnych emisji hatasu oraz
emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji inwestycji, dlatego nie jest wymagane
wprowadzanie rozwigzan chronigcych srodowisko w tym zakresie.

Budowa mostu na rzece Bytomce:
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- nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych,

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych.

- nie wptynie na zwigkszenie ilosci powstajgcych z terenu zlewni drogowej $ciekow
deszczowych. W fazie eksploatacji przy zaprojektowanym  systemie
odprowadzania wéd deszczowych wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych
Sciekach opadowych nie bedg przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych okreslonych
obecnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetié¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).

Powstaly obiekt na etapie jego eksploatacji nie bedzie stanowit zagrozenia dla stanu
Srodowiska gruntowo — wodnego.

Nie przewiduje sie, aby powstaly obiekt na etapie jego eksploatacji powodowat wieksze
oddziatywanie na srodowisko niz istniejgcy dotychczas obiekt drogowy.

Na placu budowy bedg wykonywane gtebokie wykopy, istnieje prawdopodobiehAstwo
zagrozenia bezpieczenhstwa dla ludzi. W zwigzku z tym na okres budowy teren nalezy ogrodzic¢

oraz wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

7. Ocena stanu technicznego obieRtow budowlanych zloRalizowanych
w sgsiedztwie projeRtowanego obieRtu budowlanego

Budowa planowanego wiaduktu tramwajowego realizowana bedzie w miejscu istniejgcego
starego obiektu.

Na podstawie opracowanej w 2012 roku ekspertyzy stwierdzono, ze stan ptyty nosnej jest
zZly i wymaga wykonania przynajmniej nowej piyty nosnej. W wyniku analizy dostepnej
dokumentacji (ekspertyza, przeglady) oraz ogledzin podjeto decyzje o rozebraniu konstrukcji
nosnej mostu i wykonaniu nowego ustroju nosnego wraz z przyczotkami i elementami

posadowienia.
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8. Opis zjawisR i procesow geodynamicznych oraz antropogenicznych
wystepujgcych w miejscu loRalizacji projeRtowanego obieRtu budowlanego
i jego sgsiedztwie oraz ocena wielRosci ich wptywu na projeRtowany obiekt
budowlany

Lokalizacja projektowanego obiektu znajduje sie poza terenami, na ktérych wystepujg lub
prognozuje sie wystgpienie zjawisk i proceséw geodynamicznych. Teren stanowi dolina rzeczna
o lekko nachylonych zboczach. Zbudowana jest ona z utworOw piaszczystych oraz pylasto —
gliniastych mad rzecznych, ktérym towarzyszg grunty organiczne. Jest to teren niezagrozony
zjawiskami krasowymi oraz osuwiskowymi.

Brak rozpoznania proceséw antropogenicznych majacych wptyw na projektowany obiekt.

W trakcie budowy mozliwe jest wystgpienie niewielkich ruchéw masowych tj. obrywy,
obsuwy, osypywanie. Zastosowanie stalowych $cianek szczelnych w wykopie postuzy do
zabezpieczenia jego scian przed ww. ruchami uaktywniajgcymi sie w wyniku dziatania grawitacji

i wody.

9. Prognoza zmian warunkRow geologiczno inzynierskRich mogacych
wystgpic podczas budowy, uzytkRowania i rozbiorRi projeRtowanego
obieRtu budowlanego

Podloze, w obrebie ktérego planowane jest posadowienie projektowanego mostu
zbudowane jest z naprzemianleglych osaddéw piaszczystych oraz pylasto — gliniastych.
Planowany obiekt posadowiony zostanie prawdopodobnie na palach zagtebionych na ponad
10 m w warstwe $rednio zageszczonych piaskow.

Nalezycie prowadzone prace budowlane przy moscie na rzece Bytomce oraz jego pdzniejsza

eksploatacja nie wplyng negatywnie na istniejgce w podtozu warunki geologiczno — inzynierskie.

10. Ztoza Rruszywa, Rtére moga byc wyRorzystane przy wyRonaniu
projeRtowanej inwestycji

Miasto Zabrze oraz okolice obfituje przede wszystkim w zioza wegla kamiennego.
Surowce budowlane wystepujgce na terenie Zabrza to kamien wapienny obecny w Mikulczycach

oraz niewielkie ztoza piaskéw w pétnocno-zachodniej czesci dzielnicy Makoszowy.
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1. WarunRi posadowienia

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie 4 otworéw badawczych wykonanych do
gtebokosci 12,0 m p.p.t.
Wykonanymi otworami ponizej warstwy gleby stwierdzono wystepowanie gruntéw:
Q antropogenicznych:
= nasypow budowlanych
= nasypoéw niebudowlanych
o rodzimych mineralnych:
= Srednio  spoistych: glin  pylastych  (twardoplastycznych,  plastycznych
i miekkoplastycznych, I, = 0,25+0,60),
= malo spoistych: pylobw i pyldbw piaszczystych  (twardoplastycznych
i plastycznych 1.=0,45+0,15),
= sypkich: piaskbw drobnych i pylastych oraz piaskow srednich (Srednio
zageszczonych 1,=0,40+0,55),

Q organicznych:
= namutow gliniastych

= torféw

Grunty badanego terenu ujeto w 10 warstw geologiczno — inzynierskich r6znigcych sie
parametrami fizyko-mechanicznymi. Parametry gruntow przedstawia tabela stanowigca zatgcznik
nr 6 niniejszego opracowania.

Wyksztalcenie litologiczne zostato przedstawione na zatgcznikach 4.1-4.4 (karty otworow).

Podczas wiercen wykonanych w listopadzie 2013 r. do gtebokosci rozpoznania
stwierdzono wystepowanie dwoch pozioméw woéd gruntowych zwigzanych z rzecznymi
i wodnolodowcowymi osadami piaszczystymi.

Gliny pylaste, pyty i pyty piaszczyste (warstwy VII + X) to grunty bardzo wysadzinowe.
Nalezy chroni¢ je przed przemarzaniem i negatywnym wptywem wody, ktérej obecnosé moze
powodowac ich uplastycznienie.

Nasypy niekontrolowane z uwagi na mozliwg zmiennos$¢ w wyksztatceniu litologicznym nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Normowa gtebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi h,-1,0 m.
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Charakterystyka warunkéw posadowienia (wedlug rozporzadzenia Ministra Transportu .,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. nr 0, poz. 463):

A. Zt OZONE WARUNKI GRUNTOWE:
= warstwy gruntow nie sg jednorodne genetycznie i litologicznie;
= warstwy bieghg przewaznie rownolegle do powierzchni terenu;
= warstwy obejmujg rodzime grunty stabonosne i nasypy niekontrolowane;
= obecnos¢ wad gruntowych w dwoch poziomach;

= brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych

B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA:
= obiekt budowlany w ztozonych warunkach gruntowych (pkt. A);
= przyczokki i filary mostowe;

C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA
= warstwy obejmujgce grunty rodzime (IV-VI, IX i X) charakteryzujg sie
najkorzystniejszymi parametrami fizyko — mechanicznymi
= warstwa VIII — malo korzystna — obejmuje grunty plastyczne o I, = 0,45
= grunty stabonosne: warstwy la, Il, l1li VII

= warunki wodne — obecnos¢ ciggtego poziomu wodonosnego — szczegoly
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12. Podsumowanie i wniosRi

1. W wyniku przeprowadzonych badan gruntu dla potrzeb planowanej inwestycji,
w listopadzie 2013 r. odwiercono 4 otwory badawcze do gtebokosci 12,0 m p.p.t. kazdy.
taczny metraz wynosi 48 mb.

2. Grunty badanego terenu ujeto w 10 warstw geologiczno — inzynierskich tworzacych cztery
serie litologiczno genetyczne. Podstawg podziatlu sg wydzielenia geologiczne oraz wyniki
makroskopowych badan gruntdw. Dla wydzielonych warstw zostaly ustalone

charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych - tabela parametrow.

3. W rozpoznanej przestrzeni gruntowej stwierdzono  wystepowanie  gruntéw
antropogenicznych (nasypow budowlanych i niekontrolowanych) oraz rodzimych
mineralnych: $rednio spoistych (glin pylastych), mato spoistych (pytow i pytdw
piaszczystych), sypkich (piaskéw drobnych i pylastych, piaskédw $srednich) oraz gruntéw

organicznych (namutéw gliniastych i torfow)

4. Nasypy budowlane to elementy konstrukcyjne istniejgcych nawierzchni: asfalt, bruk
granitowy i otoczaki. Nasypy niekontrolowane to mieszaniny gruntow mineralnych
(gtéwnie piaskow drobnych) z gruntami gliniastymi i gleba. Grunty te mogg wykazywacé
znaczng zmienno$¢ w wyksztatceniu litologicznym, dlatego nie okreslono dla nich
parametréw geotechnicznych. Nasypy niekontrolowane z uwagi na mozliwg zmiennosé

w wyksztatceniu litologicznym nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

5. Piaski drobne, pylaste i piaski Srednie znajdujg sie w stanie Srednio zageszczonym

i charakteryzujg sie stopniem zageszczenia Ip = 0,40 + 0,55.

6. Grunty spoiste znajdujg sie w stanie od twardoplastycznego do miekkoplastycznego
[.=(0,15+0,60).

7. Grunty organiczne: namuly gliniaste i torfy to grunty stabonosne nie nadajgce sie do

bezposredniego posadowienia.

8. Do glebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w dwéch
poziomach oraz w postaci sgczen. Zwierciadto ustabilizowane wystepuje na gtebokosci

3,3 +4,8 m p.p.t. oraz na poziomie 9,4 +9,8 m p.p.t.
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9. W rozpoznanej przestrzeni gruntowej stwierdzono wystepowanie gruntéw wrazliwych na
zmiany wilgotnosci mogace doprowadzi¢ do pogorszenia parametréw geotechnicznych
(warstwy VII — X).

10. Normowa gilebokos¢ przemarzania gruntdbw dla omawianego rejonu  wynosi
1,0 mp.p.t.

13. Spis literatury i materiatow archiwalnych
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