REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

W00S$.4210.34.2013.JB Katowice, 24 lutego 2014r.

za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt I lit. ,,b” oraz art. 84 ust. | ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku
z 22 lipca 2013r., przedtozonego przez Pana Marka Myrcika, reprezentujacego Biuro Meritum
Projekt z siedziba przy ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikotéw, dziatajacego w imieniu inwestora:
Tramwaje Slaskie S.A. 41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od osiedla Arki Bozka do ul.
Siemianowickiej w Bytomiu

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Bytomia pismem znak ZE.6220.103.2013 zgodnie z whasciwoscia wynikajaca
z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa 00s, przekazat wniosek
z 22 lipca 2013r. Pan Marka Myrcika, reprezentujacego Biuro Meritum Projekt z 51ed21bq przy ul.
Karola Miarki 18, 43-190 Mikotéw, dziatajacego w imieniu inwestora: Tramwaje Slaskie S.A.
41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od osiedla
Arki Bozka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu.

Na wezwanie tut. organu z 25 wrzesnia 2013r. wniosek uzupeiono przy pismie z 30 wrzesnia
2013r. o oswiadczenie o liczbie stron bioracych udziat w postepowaniu oraz wskazanie dziatek
posiadajacych status ternu zamknietego.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie czgsciowo na terenie zamknigtym, zatem zgodnie
z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. b ww. ustawy oo§ organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Do wniosku dotaczono karte informacyjng przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. |
pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego
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ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pdzn.zm), kopig mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru
gruntéw obejmujace przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz
obejmujace obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwziecie.

Dla przedmiotowego terenu nie zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje sie¢ do rodzaju przedsigwzie¢ potencjalnie znaczaco
oddziatujacych na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 61 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr213 poz. 1397 ze zm.). Wobec powyzszego, na podstawie art. 63 cyt.
wyzej ustawy 0os, nalezy stwierdzi¢ czy dla planowanego przedsiewziecia zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach.
Na podstawie art. 64 ust. | pkt. 2 ww. ustawy oo$ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
pismem z 29 pazdziernika 2013r. z prosba o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz co do ewentualnego okreslenia zakres raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko.
Opinig z 9 grudnia 2013r. znak ZNS/523-69/13 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bytomiu stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Tutejszy organ, po przeanalizowaniu przedfozonych dokument6w, stwierdzit co nastepuje.
Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie torowiska tramwajowego (po istniejacym
sladzie) wraz z przejazdami drogowo-tramwajowymi i przejsciami dla pieszych, platformami
przystankowymi, odwodnieniem wglgbnym i powierzchniowym, usunieciem  kolizji
z infrastruktura podziemna i naziemna, a takze przebudows zasilania sieci trakcyjnej
w rejonie ul. Siemianowickiej z likwidacjg dotychczasowego zasilania przewodem jezdnym.
Inwestycja obejmuje swym zakresem torowisko tramwajowe o dlugosci ok. 3100 mtp
wybudowane jako wydzielone (od o$. A. Bozka do ul. Siemianowickiej) biegnace w rejonie ul.
Chorzowskiej, oraz biegnace w jezdni ul. Siemianowickiej o dtugosci ok. 54 mtp.
Konstrukcja zostanie unowoczesniona poprzez wprowadzenie aktualnie stosowanych rozwiazan
materiatowo-konstrukeyjnych dotyczacych poszczegdlnych elementéw, nastapi rowniez poprawa
komfortu obstugi pasazeréw poprzez dostosowanie konstrukcji peronéw przystankowych.
W fazie robdt budowlanych przedsigwzigcia nastapi tymczasowe przeksztatcenie terenu, ktéry po
zakonfczeniu rob6t zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
W czasie budowy jedynie niektére prace budowlane powoduja emisje hatasu i gazéw do
powietrza, dlatego tez mogace pojawi¢ sig ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy
i nieciagly.
Wykonawca prac budowlanych, w celu ochrony $rodowiska naturalnego zastosuje nastepujace
zalecenia i dziatania:
— kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzadzef wykorzystywanych przy
budowie tak, aby charakteryzowaly si¢ korzystnymi wiasnosciami akustycznymi oraz byty
w petni sprawne technicznie;
—  przygotowanie uszczelnionego placu postojowego dla wykorzystywanych maszyn i tylko
w jego obrgbie parkowanie i obstugiwanie maszyn; zlokalizowanie zaplecza budowy
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w obrebie jezdni, ktdra bedzie wytaczona z ruchu;

—  Wyposazenie budowy w zaplecze socjalne dla pracownikéw, obstugiwane przez podmioty
posiadajace odpowiednie zezwolenia;

— podjgcie srodkéw technicznych ograniczajacych pylenie, np.: zraszanie miejsca budowy,
gdzie moze wystgpowaé pylenie, przewozenie materiatow sypkich w sposéb eliminujacy
pylenie i rozsypywanie, przystosowanymi do tego celu pojazdami;

— segregowanie odpadéw, przygotowanie miejsca do ich magazynowania i zapewnienie
okresowego odbioru odpadéw; odpady w pierwszej kolejnosci poddawane beda odzyskowi,
Jesli bedzie to niemozliwe — unieszkodliwieniu (ostatecznie sktadowaniu);

— maksymalne skrocenie czasu realizacji inwestycji, poprzez sprawne prowadzenie prac
budowlanych i wtasciwg organizacje pracy;

—  ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy;

— wyeliminowanie mozliwosci nieckontrolowanych zrzutdw sciekéw i odpadow do $rodowiska
w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikow (przewozne toalety, kontenery na odpady);

— zabezpieczenie drzew, ktére znajdowaé sie beda w bliskiej odlegtosci od inwestycji,
a nie beda przewidziane do wycinki — np. poprzez oznakowanie widoczna tasma, poprzez
zabezpieczenie pnia drzewa (okrycie, odeskowanie);

— ograniczenie wycinki drzew do minimum i wykonywanie jej poza sezonem legowym
ptakow, ktory trwa od poczatku marca do konca sierpnia, zapewnienie nadzoru
przyrodniczego w czasie prowadzenia wycinki;

—  prowadzenie prac w sposob niepowodujacy zmian stosunkdw wodnych.

Inwestycja nie zmieni warunkéw ruchu na analizowanym odcinku. Projektowana konstrukcja
torowiska bedzie skutecznie ograniczaé emisj¢ hatasu i wibracji od ruchu pojazdéw po
torowisku.

Teren, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji nie znajduje si¢ na terenie prawnie
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 201 3r.
poz. 627 ze zm.). Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roglin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszarach sieci Natura 2000.

Oddziatywanie przedsigwzigcia z uwagi na jego rodzaj bedzie miato zasieg lokalny (bez ryzyka
transgranicznych oddziatywan). Realizacja, jak i uzytkowanie przedmiotowego przedsiewziecia
nie beda powodowaly zagrozenia wystapienia powaznej awarii.

Po przeanalizowaniu: rodzaju, skali i charakteru inwestycji, wielkosci zajmowanego terenu,
zakresu robot zwigzanych z jej realizacja, prawdopodobienstwa, czasu trwania, zasiegu
oddziatywania oraz odwracalnosci oddziatywania, a takze wykorzystania zasobéw naturalnych,
emisji i ucigzliwosci zwiazanych z eksploatacja inwestycji, gestosci zaludnienia wokot inwestycji
oraz usytuowania przedsigwzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000 stwierdzono, ze przedsiewziecie zaréwno na
etapie realizacji, jak i funkcjonowania nie bedzie zaréwno posrednio, jak i bezposrednio,
oddziatywato negatywnie w sposdb znaczacy na srodowisko i warunki zycia ludzi.

Biorac pod uwage powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach wydat
postanowienie znak W00S.4210.34.2013.JB z 4 lutego 2014r., w ktérym odstapit od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Z zachowaniem zasady czynnego udziatu stron w postepowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego zawiadomiono strony postepowania pismem z 5 lutego
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2014r. o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia oraz o mozliwosci zapoznania sie
z zebranym materialem dowodowym i zlozenia ewentualnych uwag. Do dnia wydania niniejszej
decyzji nie zostaty wniesione zadne uwagi i wnioski.

W zwiazku z wypetnieniem przez inwestora wymogéw formalnych do uzyskania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach i szczegétowym przeanalizowaniu dokumentéw
dotyczacych planowanego przedsigwzigcia orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2012, poz.1282) dokonano zaplaty oplaty
skarbowej w wysokosci 205 zt za wydanie decyzji i 17 zt za pelnomocnictwo w dniu 14 sierpnia 2013r. na konto
Urzgdu Miasta Bytom

Otrzymuja:

@ Pan Marek Myrcik
Meritum Projekt
41-501 Chorzéw, Al. Rézana 6 (Park Sl aski)
Tramwaje Slaskie S.A.
41-506 Chorzdéw, ul. Inwalidzka 5
3. Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
4. Gmina Bytom
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
5. Skarb Panstwa
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
6. Bytomska Spotdzielnia Mieszkaniowa
41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a
7. Polskie Koleje Panstwowe S.A.
00-973 Warszawa, ul. Szczesliwicka 62
8. Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25
9. Kompania Weglowa
40-039 Katowice, ul. Powstancéw 30
10. WOOS-a/a

[
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Zalgcznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z 24 lutego 2014r, znak
WO008.4210.34.2013.JB

Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie torowiska tramwajowego na
odcinku od osiedla Arki Bozka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu

Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A. 41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.

Przedsigwzigcie polega na przebudowie torowiska tramwajowego (po istniejacym $ladzie) wraz
z przejazdami drogowo-tramwajowymi i przejsciami dla pieszych, platformami przystankowymi,
przebudowa zasilania sieci trakcyjnej w rejonie ul. Siemianowickiej z likwidacja
dotychczasowego zasilania przewodem jezdnym

Inwestycja obejmuje swym zakresem torowisko tramwajowe o dlugosci ok. 3100 mtp
wybudowane jako wydzielone (od o$. A. Bozka do ul. Siemianowickiej) biegnace w rejonie ul.
Chorzowskiej, oraz biegnace w jezdni ul. Siemianowickiej o dtugosei ok. 54 mtp.

W ramach przedsigwzigcia planuje sig:

e przebudowg torowiska na dtugosci okoto 3160 mtp,

e przebudowe zasilania sieci trakcyjnej w rejonie ul. Siemianowickiej z likwidacja
dotychczasowego zasilania przewodem jezdnym,

e usunigcie kolizji lub zabezpieczenie z infrastruktura podziemng zgodnie w wywiadami
branzowymi.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz dotychczasowy sposob jej wykorzystania
i pokrycia szatg roslinng

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci to okofo 15800,00 m?.

Dotychczasowy sposdb wykorzystania:

Torowisko tramwajowe o dtugosci ok. 3100 mtp wybudowane jako wydzielone (od 0$. A. Bozka
do ul. Siemianowickiej) biegnace w rejonie ul. Chorzowskiej, oraz biegnace w jezdni ul.
Siemianowickiej o dlugosci ok. 54 mtp. z przejazdami i przejsciami dla pieszych, przystankami,
rozjazdami oraz sygnalizacjami drogowymi. Szyny na podkfadach. Na obszarze objetym
projektem sg zlokalizowane dwa wiadukty przebiegajace nad torowiskiem. Torowisko w czesci
osfonigte ekranem akustycznym.

Istniejgca zabudowa ma charakter mieszkaniowo-ustugowy.
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Pokrycie szata roslinna:
W zakresie inwestycji wzdtuz torowiska czesciowo wystepuja trawniki, drzewa wysokie.

3. Rodzaj technologii

Przebudowa torowiska obejmuje zuzyte elementy konstrukcji torowiska oraz przebudowa
zasilania sieci trakcyjnej w rejonie ul. Siemianowickiej z likwidacjg dotychczasowego zasilania
przewodem jezdnym.

Konstrukcja zostanie unowoczesniona poprzez wprowadzenie aktualnie stosowanych rozwiazaf
materiatowo —konstrukcyjnych dotyczacych poszezegdlnych elementdw, nastapi roéwniez
poprawa komfortu obstugi pasazerdw poprzez dostosowanie konstrukcji  peronow
przystankowych

Na czas trwania inwestycji zostanie przygotowany projekt organizacji ruchu, wprowadzajacy
odpowiednie objazdy i etapy.

\
Obiekty infrastruktury tramwajowej objete przedmiotem zamdwienia — tj. torowisko tramwajowe
i perony przystankowe, elementy ukfadu zasilania przewiduje si¢ wykonac jako:

Torowisko tramwajowe i perony przystankowe

e Przewiduje sie montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych z komorami szynowymi z betonu
B-50 bedacych jednoczesnie nawierzchnig dla samochoddéw (w miejscach przejazdow drogowych
przez torowisko),
e Wykonanie i montaz pofaczen piyt wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
e Uszczelnienie stykow piyt kitem trwale plastycznym mrozoodpornym i wodoszczelnym,
e Utlozenie toréw z szyn w korytach betonowych,
e Zalanie szyn w korytach betonowych za pomocg materialu elastomerowego na bazie
modyfikowanych zywic poliuretanowych z wypetniaczami mineralnymi, nie przewodzacego
tadunkow elektrycznych przeznaczonego do ciaglego podparcia szyny na catej dtugosci,
e Torowisko (z wylaczeniem przejazdéw oraz ul. Siemianowickiej) przewiduje si¢ wykona¢
jako wydzielone na podkfadach strunobetonowych z szyny mocowanej do podktaddw systemem
SB-4, nalezy stosowal ztacza spawane termitowo, rozjazdy zabudowane w ul. Siemianowickiej
do likwidacji, przejscia dla pieszych systemem podlewu ciagtego,
e Uksztattowanie wysokosciowe i wymiary peronéw przystankowych beda zapewnia¢ dogodne
warunki obstugi pasazeréw, ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb pasazerow
niepetnosprawnych. Perony przystankowe dostosowane do taboru niskopodiogowego, taboru
aktualnie eksploatowanego przez Tramwaje Slaskie oraz taboru perspektywicznego,
e Planuje si¢ wykona¢ platformy przystankowe o wymiarach:

- wysokos¢ ponad poziom gtowki szyny 250 mm

- odsunigcie krawgdzi peronu od osi toru 1250 mm

- dtugosé 32 m lub 64 m (w zaleznosci od warunkéw terenowych),
e Przewiduje si¢ zaprojektowanie torowiska zgodnie z obowiazujaca normg PN-K-92011 oraz
w technologii proekologicznej zapewniajacej wiasciwe dla danej strefy zamieszkania ttumienie
energii wibroakustycznej powstatej w wyniku prowadzonej komunikacji,
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o Przewiduje sig zaprojektowanie odpowiedniego odwodnicenia (wglgbnego
i powierzchniowego),

* Przewiduje si¢ dostosowanic do projektu przebudowy sygnalizacji drogowo — tramwajowej
i drogowej zabezpieczajacych ruch drogowy na skizyzowaniach,

* Przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Siemianowickiej na odcinku objetym
projektem.
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