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Mata wibroizolacyjna

2
pas ruchu  wspólny 

dla samochodów i tramwajów
ścieżka rowerowapas ruchu  wspólny 

dla samochodów i tramwajów

0,70

2% 0% 2%0%
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3

E₂≥ 120MPa

Grunt G1    E₂≥ 120MPa

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO 

ISTNIEJ ĄCA ZABUDO
W

A

2

chodnik

3*

54 cmRazem:

15 cmgrunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa-

20 cmpodbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-63mm-

3 cmpodsypka cementowo piaskowa-

16 cmwarstwa ścieralna z kostki kamiennej -

ZJAZDY5

109 cmRazem:

geowłóknina separacyjna-

20 cmwarstwa odcinająca z piasku-

geowłóknina separacyjna-

40 cmpodbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 31.5-63mm-

15 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
31,5/63mm-

20 cmpodbudowa z betonu C 20 /25-

3 cmpodsypka cementowo piaskowa 1:2-

11 cmwarstwa ścieralna z kostki kamiennej 9x11cm-

MIEJSCA POSTOJOWE4

46 cmRazem:

15 cmgrunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa-

20 cmpodbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-63mm-

3 cmpodsypka cementowo piaskowa-

8 cmwarstwa ścieralna z kostki brukowej szarej / bezwazowej grafitowej*-

CHODNIK / ścieżka rowerowa*3

110 cmRazem:

geowłóknina separacyjna-

20 cmwarstwa odcinająca z piasku-

geowłóknina separacyjna-

40 cmpodbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 31.5-63mm-

18 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
31,5/63mm-

20 cmpodbudowa z betonu C 20 /25-

3 cmpodsypka cementowo piaskowa 1:2-

9 cmwarstwa ścieralna z kostki kamiennej 9x11cm-

DROGA2

110 cmRazem:

geowłóknina separacyjna-

20 cmwarstwa odcinająca z piasku-

geowłóknina separacyjna-

40 cmpodbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 31.5-63mm-

10 cm
warstwa wyrównawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
0-31.5mm

-

mata wibroizolacyjna-

40 cm

Prefabrykowana płyta żelbetowa z nawierzchnią z kostki płomieniowanej 
lub bez wypełnienia (skrzyżowanie z Chorzowska)  z betonu C45/55 z 
ciągłym elastycznym mocowaniem szyn za pomocą poliuretanów - szyna 
rowkowa 60R2

-

TOROWISKO TRAMWAJOWE1

ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI
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2
pas ruchu  wspólny 

dla samochodów i tramwajów
ścieżka rowerowapas ruchu  wspólny 

dla samochodów i tramwajów

0,70

2% 0% 2%0%

2%

3

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO W REJONIE MIEJSC POSTOJOWYCH

2

chodnik

3*

2,5

chodnik miejsca postojowe
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wg planu2,5

chodnik
pas ruchu  wspólny 

dla samochodów i tramwajów
zjazdpas ruchu  wspólny 

dla samochodów i tramwajów

0,70

2% 0% 2%0%
2%

2%

3

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO W REJONIE ZJAZDU

2%

2

ISTNIEJ ĄCA ZABUDO
W

A

5

krawężnik kamienny 20x30cm 

krawężnik kamienny 20x30cm 

krawężnik kamienny 20x30cm 

krawężnik kamienny 20x30cm 

krawężnik kamienny 20x30cm 

krawężnik betonowy wtopiony 20x22cm 

2%

2,5

chodnik

2 - 3 4,68 1,33

ścieżkarowerowa

2

pas ruchu  wspólny 
dla samochodów i tramwajów

miejsca postojowe pas ruchu  wspólny 
dla samochodów i tramwajów
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0.15 0.3

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych  

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych 

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych 

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych  20x80mm

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych 
20 x 80 mm

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych  20x80mm

Geowłóknina separacyjna

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych 
20 x 80 mm

2

E₂≥ 120MPa

Drenaż Ø110
Rury dwuścienne z PHED
owinięte geowłókniną

Zasypka drenu klińcem 22 mm

Drenaż Ø110
Rury dwuścienne z PHED
owinięte geowłókniną

Zasypka drenu klińcem 22 mm
Geowłóknina separacyjna

Grunt G1    E₂≥ 120MPa

Mata wibroizolacyjna

krawężnik betonowy wtopiony 20x22cm 

Drenaż Ø110
Rury dwuścienne z PHED
owinięte geowłókniną

Zasypka drenu klińcem 22 mm

Grunt G1    E₂≥ 120MPa

Geowłóknina separacyjna

Mata wibroizolacyjna

1,435

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych  20x80mm

Masa zalewowa na bazie żywic 
poliuretanowych 
20 x 80 mm

E₂≥ 120MPa

1,435

1,435
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