ﬂ /
| | \
\ SIS

14a. Linia kablowa nN relacji: , / Q X\\b Q\
1. Na podstawie informacji wynikajqcych z uzgodniern z Wtascicielami lub Uzytkownikami podziemnych sieci kablowych

w rejonie torowiska tramwajowego w ul. 3—go Maja w Zabrzu nie wystgpujq kolizje ww. torowiska z kablami:
trakecji tramwajowej, wynika to z wywiadu branzowego, ktdry otrzymato nasze biuro od Uzytkownika tj. spotke
b) sieci oswietlenia miejskiego, te informacje przekazat naszemu biuru Urzqd Miasta Zabrza Wydziat Infrastruktury

Stacje 265 - ZK "3-go Maja 75"
! typu: YAKY 4x240, 1kV
kable zabezpieczy¢ rurqg A160PS )
,/ Qw
Tramwaje m\\Qm»\.m S.A., 41-506 Chorzéw ul. Inwalidzka 5
Komunalnej , 41—800 Zabrze, ul. Wolnosci 286 pismo z dnia 25.03.2010 znak IK—ll-tP—-5518—1-273/09

2. Warunki przebudowy lub zabezpieczenia kabli sygnalizacji swietinej nN na skrzyzowaniach wzdtuz ul. 3—go Maja

w Zabrzu wynikajqce z kolizji tych kabli z modernizowanym torowiskiem uzgodniono z biurem projektowym
. Dumnicki i s—k Sp. Jawna, 41—-902 Bytom,
03.2010) oraz firmq eksploatacyjng

\
! |

i

/S5

l. spotkq Zaktad Inzynierii Ruchu—Systemy Projektowe A

ul. Przemystowa 7 (notatka stuzbowa ze spotkania w dniu 12
— Systemy Projektowe

13a. Linia kablowa nN relacji:
Na ww. spotkaniu uzgodniono, ze kable sygnalizacji swietinej kolidujqce z modernizowanym torowiskiem na

\
Stacje 265 - ZK "3-go Maja 81"
typu: YAKY 4x120, 1kV
ZIR W. Sylwestrzak i s—ka (adres j.w.)
skrzyzowaniach ul. 3—go Maja z:
a)ul. M. Lutra bedq przebudowane wgq projektu wykonanego przez Zaktad Inzynierii Ruchu
projektu nr 07—33 pn. "Projekt przebudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. 3—go Maja — M. Lutra w

kabel zabezpieczy¢ rurg A160PS + A160PS
10-03"

rezerwowa
b)ul. F.D. Roosevelta bedq przebudowane wg wykonanego przez ww. Zaktad projektu nr 10—33 pn. “Aktualizacja
F.D. Roosevelta nr.
1kV w oparciu o wytyczne

sfms
srednicy

projektu sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu
c) ul. Wolskiego, wg niniejszego projektu bedzie przebudowany kabel YKSY 24x1
ww. Zaktadu. Wytyczne te zaktadajq posadowienie rury ochronnej $rednicy fil10 metodq przewiertu sterowanego
na gtebokosci 1,75m, ktdry prowadzony bedzie migedzy dwiema plastykowymi studzienkami kablowymi

3.1.7

Zabrzu”. Projekt ten ma uzgodnienie ZUDP.
ul. 3—go Maja

-

-

mz
gczy €z¢sc

fi400 dostosowanymi do gfebokosci przewiertu wyjsciowego. Ww studzienki instalowane bedq na skraju

przeciwlegtych chodnikéw
d) ul. Makoszowskq, wg niniejszego projektu bedq przebudowane dwa kable typu YKSY 30x1,5, 1kV i XzTKMXpw 5x4x0,8
w oparciu o wytyczne ww. Zaktadu. Wytyczne te zaktadajq posadowienie dwéch rur ochronnych fil10
na gtebokosci 1,75m w wykopie otwartym na etapie budowy nowego torowiska. Ponadto zostang posadowione
cztery plastykowe studzienki kablowe srednicy fi400 dostosowane do normatywnej gtebokosci posadowionych rur
ktére w szczegdlnosci zwiqzane sq
konieczne staje

Legenda:

ochronnych. W ww studzienkach zostanq zainstalowane odpowiednie mufy do przebudowanych kabli.
kabli,
—ka (adres j.w.)
nN zostata zaprojektowana w oparciu
——— - istnigjgce linie sieci elektrycznych
- projekfowane odcinki linii sieci elektrycznych
- Istniejgce odcinki linii sieci elektrycznych do przebudowy

- projektowane mufy kablowe dla potaczenia istniejacych i nowych odcinkow

<> S1
kabli SN i kabli nN.

Wszystkie nowe odcinki kabli SN muszg posiadac izolacje 20k V.

Wszystkie nowe odcinki kabli nN muszg posiadac izolacje 1kV.

sie wykonanie tych prac przez firme eksploatacyjng tj.

3. Przebudowa Ilub zabezpieczenie odcinkéw linii kabli elektroenergetycznych SN
o wytyczne Zamawiajqcego — Inwestora [ nie uzyskata uzgodnienia z wtascicielem ww. linii t.j. firmq Vatenfall
uzytkownikiem firmq Vattenfall Network Sp. z o.o. Services

\
i)
r
\ \\
AR
AN
!
W\
A\
\
\
\
\
\
\\
\

e) ze wzgledu na specyfike prac przy demonrtazu i przebudowie ww.
ze znajomosciq programu sterowania sygnalizacjq Swieting na podanych wyzej skrzyzowaniach

ZIR W. Sylwestrzak i s

;

| |
. f
/
/
I. Linia kablowa SN relacji:
IStacja EL Zabrze - ST nr Z182 Stadion 1
\

typu: HAKnFtA 3x240, 20kV
Dystribution Poland S.A. oraz ich eksloatatorem i

skorodowanq dotychczasowq ostone kabla na rure dwudzielng firmy AROT. Natomiast jezeli ww. odcinki linii znajdujq
i sygnalizacyjnych moze

4. W opraciu o ww. wytyczne Inwestora odcinki elektroenergetrycznych linii kablowych, ktére krzyzujq sie z torowiskiem
0,65m (liczqc od poziomu stopy szyny) nalezy tylko zabezpieczy¢ tz. wymienic

kabli

Linia napowietrzna relacji:
Stacja 2149 - ZK 3-go Maja
tramwajowym ponizej gtebokosci
(liczqge od poziomu stopy szyny) to odcinki tych linii nalezy przebudowaé.
elektroenergetycznych
Samq przebudowe Ilub zabezpieczenie ww.

typu: 4xASXSa 1x120

abel zabezpieczy¢ rurq A110PS

sie¢ na glebokosci powyzej —0,65m
5. Rozpoczecie przebudowy Ilub zabezpieczenia odcinkéw linii
nastqpi¢ po demontazu szyn, nawierzchni oraz podbudowy torowiska
odcinkdw linii kabli elektroenergetycznych nalezy wykonac¢ w stanie beznapigeciowym tych linii t.z. po wytqczeniu
napiecia, ktére moze tylko dokonac¢ ich eksploatator t.j. firma Vattenfall Network Services Sp. z o.o. Region Zabrze ul.

INie wchodzi w zakres przebudowy

Podpis/Signature

Data/Date

/ll. Linia kablowa SN relacji: Stacja EL Zabrze -
ST nr. Z82 Roosevelta CK. Gliwice /

typu: HAKFtA 3x240, 20kV
a) Odkopane odcinki linii kablowych podlegajqce przebudowie (pkt. 4) nalezy zdemontowac ostroznie tak aby ich nie

6. Podlegajqce przebudowie lub zabezpieczeniu ww. odcinki linii kablowych nalezy w oparciu o plan sytuacyjny (rys. nr.
uszkodzi¢, poniewaz zatozono wykorzystanie tych odcinkéw jako zapasy kablowe przy instalowanych pod chodnikami

Paskowicka 8, 41—-800 Zabrze
3.1.1 i nr. 3.1.2) i dostepnq aparature doktadnie zlokalizowaé. Zlokalizowane odcinki ww. linii nalezy odkopaé recznie

Typ modyfikac ji/Modification

ze wzgledu na znajdujqeq sie w poblizu pozostalq infrastrukture instalacji podziemnych (teletechniczng, gazowgq,

Tramwaje Slgskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzéw
tel. (+48) 32 246 60 61
fax: (+48) 32 251 00 96

kabel zabezpieczyc rurg A110PS + A110PS

wodociqgowq, kanalizacyjna)
Lp./No.
ZAMAWIAJACY / EMPLOYER

rezerwowa

ul. 3—go Maja mufach przelotowych. Przy ww. mufach zapas kabli powinien wynosi¢ 4m przy kablach SN i 1m przy

18. Linia kablowa nN relacji:

b) Odkopanie istniejgcych kabli (starych) i wykonanie nowych rowéw pod nowe przepusty kablowe nalezy w obszarze
torowiska wykona¢ jako wykop otwarty bez zabezpieczenia s$cian o nachyleniu 1:1,5, dfugosci ok. 2,5m i gtebokosci
—go Maja i czesci chodnikéw tj. jezdni,

/
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27. Linia kablowa nN: Linie kablowe sygnalizacji Swietlnej z kablami ] ‘ | , e | / Y
L . YKSY 30x1.5, 1kV bedg przebudowane lub | / ///ﬂﬂ//ﬂ/, \ i T \
Brak w wywiadzie branzowym — odtworzone wg. projektu "Projekt przebudowy | / 7 | / /
o . ; P \ sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: 3-go Maja \\ / ;\ \ \
przepust kablowy zabezpieczyc¢ rurq A110PS / - M. Lutra w Zabrzu" nr. proj. 07-03 wykonanego / / | / |
o / m“ NmmN\ Nm»wq »:.NSM%.\. mwx%u - mﬁwﬂw %%%wa_\_\m | / | / | . Linia kablowa SN relacji: ]
, / .Sylwestrzak i s-ka spétka Jawna , 41- ‘om , | / , ; ; i i ‘ : " i 44m ;
/ x :\.UW\NQSE*O_\_\m 7 g 3 \ / / \,\ - / \ mwwmm\.ﬂ mﬂ MMN waxwwwcﬂ M@ Mm\m Drobna 7. Linia kablowa nN relacji- mﬂmo\.m Z64 "3-go Maja 44" - ZK 3-go Maja 57
! T \ / | ] [ s * Stacje 264 "3-go Maja 44" - ZK 3-go Maja 51 PRERANRA 2RI, i
NG ‘ | o N typu: YKY 4x120, 1kV
... | ) T [T Tl / / | - ‘ / \\ kabel zabezpieczyc rurqg A110PS + A110PS P kabel zabezpieczyc rurq A110PS
! Stacje Z74 "Pediatria” - 162 "POCZTA" \ : \ | fezerwowa kabel zabezpieczyé rurg A110PS
H typu: HAKy 3x120, 20kV / | = — :
! ’ / | 20. Linia kablowa nN relacji:
-. \ [ ;\ : " " :
— . 2 | | | Stacje Z148 "DROBNA" - ZK 3-go Maja 41
... kabel zabezpieczy¢ rurqg A160PS 1 / \A tyou: YAKY 4x240, 1KV
T \ ///,/////,//// \\ ,\ , kabel zabezpieczy¢ rurqg A110PS + A110PS 15. Linia kablowa SN relacji: 19. Linia kablowa nN relacji:
Y E— - | rezerwowa Stacje 264 "3-go Maja 44" - Z148 "DROBNA" Stacje 264 "3-go Maja 44" - ZK 3-go Maja 57
/ I typu: KSFtA 3x50, 6kV typu: YAKY 4x240, 1kV
25. Linia kablowa SN relacji: 24. Linia kablowa SN relacji: Elektrownia Zabrze — = / ; ] . - BTG
Stacje Z73 "PPR" - Z74 "Pediatria"  Stacja Roosvelta 282 (Gliwice 2) 22. h.::m kablowa nN SEQ\.. \ | | | B \ kabel zabezpieczyc rurq A160PS : Wmm%%\sww_\wmwb\mo&\o rurg A110PS + A110PS
typu: HAKy 3x120, 20kV typu: HAKFtA 3x240, 20KV SIEE Zd) - A SR I 1l / | \
' typu: YAKY 4x120, 1kV \ | f /
kabel zabezpieczyc rurg A160PS + A160PS kabel zabezpieczyc rura A160PS . . Llinie kablowe sygnalizacji $wietinej z kablami \ — — - - \
rezerwowa kabel zabezpieczyc rurq A110PS + A110PS \ YKSY 30x1.5, 1kV beda przebudowane lub odtworzone wg. | 1. E:mm kablowa :>“ \m\mo\\ixm.am\ wmw_\@“mmasc\ | _ _ i
fezerwowa projektu "Aktualizacja projektu sygnalizacji $wietinej na | pPrzy sxrzyzowaniu Ul. 5-go Mafa - ul. Dpoiska 6. Linia kablowa SN relacji: Stacje Z64
; i skrzyzowaniu ulic: 3-go Maja - F.D. Roosevelta w Zabrzu" \ fypu: YAKY 4x35, TkV ‘ 3-go Maja 44" - 2149 "KLINIKA DZIECIECA"
{ | T 21, L ) / [ fypu: KSFtA 3x50, 6kV -
\ w_v.mw\wh\m@wwwx&ﬁﬂmm%nm%mmtumﬂ:wm@mhmﬁ%%ﬁmﬁhcgc lkabel zabezpieczy¢ rurg A110PS + A110PS \ - \u\ ,
-------ﬂﬂu,n-uuuuuu , ul.Przemystowa 7 kabel zabezpieczy¢ rurqg A160PS + A160PS e T = kablach nN.
rezerwowa 4= §
— 1,25m (liczge od poziomu geowtékniny)
~ : c) Poza obszarem torowiska tj. pod dwoma pasami jezdni drogi kotowej 3
B = wykopy pod nowe przepusty kablowe nalezy wykona¢ ze sciankami szczelnymi dtugosci ok. 7,0m z kazdej strony
. - ‘ o torowiska (tqcznie okoto 14m) i gtebokosci 1,75m (liczgc od poziomu gtéwki szyny tj. poziomu 0,00m) a jesli to
~ - S— N} / A : 4 ) 14. Linia kablowa SN relacji: bedzie niemozliwe to metodq przewiertu sterowanego
Tmeee- . i ; , - | \ 3 Stacje Z65 ZK "3-go Maja 73" - Z183 "BLONIE" d) Mufy przelotowe przebudowanych odcinkéw linii kablowych (tqczqce nowe odcinki kabli ze starymi) nalezy instalowac
w Bt A S e ’ o/ , NGl e JAURL DS ST, Z0e pod chodnikami ww. jezdni w odlegtosci co najmniej 0,6m od jezdni i na gtebokosci minimum 0,8m (liczgc od
[ Secccca.
[ 4 / by by . L
2 | ar . \ kabel zabezpieczyé rurq A160PS+A160PS rezerwa poziomu omo%%& B . . . e-mail: ts@tram-silesia.pl
, e) Przy wykonaniu wykopéw pod przepusty kablowe nalezy przyjqé zasade, ze do glgbokosci wykopu 1,0m (liczgc od
poziomu jezdni lub chodnika) mozna wykonywaé wykop jako otwarty o nachyleniu $cian j.w. W przypadku wykonywania BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE
13, Linia kablowa SN relagji wykopdw o gfebokosci ponizej 1,0m nalezy stosowa¢ Scianki szczelne. MIB Polska Sp. z 0.0.
N mwme.m 7186 "SLECZKA o 765 "3-go Maja 73" 7. Rury zabezpieczajqco—ostonowe (przepustow kablowych) dla kabli SN majq mie¢ kolor czerwony, a dla kabli nN ul. Darasza 5
nw typu: XUHKAXS 3x120, 20kV Mw\ow h\wv\.mm»\. _\M«S\M\Smomw w pkt. 2 — 6 prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownikéw. |° 30-826 Krakow
\ resy firm w pkt. z.io. ) ) ) ) ) L . tel. (+48) 12 619 24 00
/ 5 kabel zabezpieczy¢ rurg A160PS + A160PS 8. Po zakonczeniu ww. prac tj. zabezpieczeniu ww. kabli, dokonaniu potqczeri (dotyczy to kabli sygnalizacji swietinej) N\ fax: (+48) 12 619 24 19
| . . o . .o . . . . -
b rezerwa nalezy wykona¢ pomiary dopuszczajqce przebudowane linie do eksploatacji. Pomiary te obejmujq sprawdzenie e-mail: biuro@mib.pl
o rezystancji izolacji, ciggtosci zyt, préby napigcia izolacji i zgodnosci faz. Dopuszczenie do eksploatacji przebudowanych Polska Sp. z o.o.
R linii sygnalizacji swietlnej ze wzgledu na specyfike ww. prac, ktére omdwiono w punktach nr 2 | 4 powinien wykonac¢ . -
= ) ) — L ich Uzytkownik. FUNKCJA / FUNCTION IMIE | NAZWISKO / NAME BRANZA / DISCIPLINE | NR UPRAWNIEN / LICENSE [PODPIS / SIGNATURE
ﬁ -T- el T \\\\\‘HWMM\\\ - . . o e . . .. . . P — -
F%\;H\(HHA}H:\HH : H(‘fh\ﬁﬂhfw\ —— O ¢ 9. \wamht.me\ »Qw\om\m w wykopach W‘S\m\mooos skrzyzowan sé\.. linii »Qumoskod z torowiskiem \\QNQEQS\ drég bo. Projektont/ Desigrer mgr inz. Wiestaw Baron elektryczna NGHWB\Q@
I [ . ;:H(/HHL/HN wykonaniu pomiaréw (pkt. 12) najpierw zasypaé obsypkq z piasku z pdzniej zasypkq z materiatu miejscowego i ——
L utwardzié. Nastepnie odtworzyé nawierzchnig torowiska, jezdni oraz chodnikdw. Opracowat/Work out mgr inz. Piotr Strek elektryczna
10. Wszystkie prace zwiqzane z odkopaniem istniejqcych odcinkéw linii kablowych i ich zabezpieczeniem nowymi rurami
— zabezpieczajgco—ostonowymi, wykonaniem nowych wykopéw, montazem muf i nowych odcinkéw kabli oraz demontazem
o istniejqcych odcinkdw linii kablowych krzyzujqcych sie z modernizowanym torowiskiem nalezy wykona¢ zgodnie Zz
"~ przepisami BHP, PBUE | normq N—SEP—E004. - —
11. Przebudowa oraz odtworzenie odcinkéw linii kablowych w czesci dotyczqcej sygnalizacji swietinej dla Inwestora Sprawdzit/Evaluated inz. Jerzy Cholda elektryczna | GPIV-8388/264/77
~ Tramwaje Slqskie S.A. zostanie wykonana na koszt Inwestora. TEMAT / SUBJECT
M PROJEKT PRZEBUDOWY TOROWISKA PN:" MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
W UL. 3-GO MAJA W ZABRZU"
—y Obiekt/Object Nazwa rysuku/Drawing title
£ — Plan sytuacyjny przebudowy i zabezpieczenia elektroenergetycznych kabli SN i nN,
| [ , kabli oswietlenia miejscowego, kabli sygnalizacji Swietlnej i kabli trakcji
tramwajowej kolidujacych z torowiskiem tramwajowym - cz.1
| — ,, Nr- Umowy/Contract No. Skala/Scale Dato/Date
26. Linia kablowa nN relacji: M .
/ Kabel o$wietleniowy T — DO/195/09 1:500 11.2010
/ typu: YAKY 4x35, 1kV
ypd x3 — , OZNACZENIE RYSUNKU / DRAWING DENOTATION
;\ kabel zabezpieczy¢ rurq A110PS + A110PS T _ Nr projektu/Project No. Branza/Branch | Stadium/Phase | Czesc/Part Nr rysunku/Drawing No. Nr rew./Rev. No
/ rezerwowa — |
| 7 |
/ T | H _A Ener. PW 3 RYS.3.1.1




