PROINSTAL

lemat Zadania: MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ W ZAKLADZIE
KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ NR 1 W BEDZINIE
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat Projektu WYMAGANIA OGOLNE
Czesé: Technologiczno-Instalacyjna
Nr projektu: DO/16/06
Obiekt: Teren Zakladu
Inwestor: Tramwaje Slgskie S.A.

ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice

K
pS/04

NAZWISKO I IMIE DATA PODPIS
Projektowat |Zespdt projektowy mgr inz. E. Witek o merinz \EWA WT]
nr upr. SLK/0475/POOS/04 jiPr. bud. i SLK/0475/p0
¥ spebtiduanis et pyrincee
i urzy dzcni.{q‘ i ::rmE acie
mgr inz. B. Kociumbas %ﬁi/
05.2006
Sprawdzit | Zespot sprawdzajacy
Zatwierdzil |Kompletnosé dokumentow | A. Maciejewska o
Kierownik Dziatu mgr inZ. J. Rabsztyn /
projektowego 05.2006
[/
Data wydania projektu: maj 2006
REWIZJA: 0 DP 7.3/01

WAZNY OD: 05.06.



Modemizacia gospodarld ciepingj w Zaldadzie Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29

Specyfileacia Techniczna — Wymagania Ogdlne nr DO/16/16

SPECYFIKACJE TECENICZNE
WYMAGANIA OGOLNE

Branza: Technologiczno - Instalacyjna

nr DO/16/16

Kody CPV:
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45210000 -9 Hydraulika i roboty sanitarne

46330000 Wezly cieplne

B



Specyfikacie techniczne Zaliad Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Bed-=inie

ST —00.00

Wymagania ogélne

SPIS TRESCI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ..o,

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.......

R N S — -, WS 2

BPTE TR T 5515555555455855maanmeecomecepumssesesmaesedssseass NN ik ememrans vervessaseainees — ceereene3
1. “WBTEP.ouu Y i resemtersesaateernneessarsaassarnes T RSO,
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNE ...v.vveoeeeeeereeeerssosssoeoseoeooo oo eoooeoeesoeseeooooee 5
1.2,  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACT] TECHNIGZNET vsssssums cowsss diviis s c5 650 e swanssnmon sasssmsmensros 5
1.3, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA veeeoteiieee e oo 5
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE e T
1.5, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT «.cvoooveerremeeeeessoooeoooeoeoeooeoeoooeoeooeooee 7
1.6, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ..coo.vvooveesiereoeeeesoeseee oo 7
1.7 DOKUMENTACIA PROJEKTOWA w.vvvvvveermeeeeersoeeeeeeseesesesesssseesese oo seoeoeeoeeoe oo 8
1.8.  ZGODNOSCROBOTZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACIJAMI TECHNICZNYMIL.. 8
1.9.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY w.....oovveeeoeeeeereeees e eeee s oeooeoeoeeoeeeeosos G
1.10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT oo 9
1.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA. S S I A H b e bt sk M T sy
1.12. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. «.vcvevereveeeeeeesreseessoo oo oo 9
1.13. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNET I PRYWATNE] +eevveeees oo 10
1.14, OGRANICZENIE OBCIAZEN OST POTJAZDOW wevvvvoreereeeeeeeesoeoeoeoeoeoeeoeooeoes e 10
1.15, BEZPIECZENSTWO T HIGIENA PRACY w.ooveriemoeeeeeesees e 10
1.16. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT.e.vucvoveoeeeesee e essees oo 10
1.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW +.evvveooeeoeosoooeoooeoooeoeo 11
1.18. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH ..o 11
1.1 PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA. RSP URURTUOURSR I |

2. MATERIALY.......... vearerens AL e SO — 11
2.1, ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW cvovooooooooomooooooeoooo 11
2.2, POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEISCOWYCH ©.oovveoveoe oo 12
2.3, INSPEKCIA WYTWORNI MATERIALOW. ... vvereeeeeeeeooo oo 12
2.4, MATERIALY NIE ODPOWIADATACE WYMAGANIOM. ovvcovvos oo 12
2.5, PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW ..o ovvvooooooeooooooooooooooo 13
2.6, WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ..ooveeeeeereeoeos oo 13
2.7, TERMINY DOSTAW ..ocvvueruummeesnrmsssnesasassonssesss s e ee e e oo eoeeeeees oo 13

3. BPRZET .oy e SHnbras R ersesrsnteereesrrerrarens T — T ——— . vernrnens 13
4. ERANBPOERT uississsstsivinsrmmennnn cererresereenenns P—— T —_—. SiiiAnnarmnan veernrerneeees 13
5. WYKONANIE ROBOT ........ ceermeeneeens o —————— oesmeraesanens 14
5.1, OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT evovoreeeeeeooeeoeeosoeooooooooeoooeoooooo 14
320 JAKOSC WYKONANIA . ccovooceeieseesse s ee e es e e s 15
T3, VTV OINEE MBI s st i iisdsecssssmmsnstos nmmannsssasisaosimssesns ses sisesme S 15
54, INSTALACIE NAD- TPODZIEMNE ..v..oovveoiioeeeeeosersesesessseoss s s oeoeoeseseoseeos s oo 15




Specyfikacre techniczne © Zaltad Komunikacji Tramwvajowef nir 1 w Bedzinie

ST = 00.00

IWymagania ogdlne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT wvvrverenrsiesensenssrenns rreevereenennsen R eomsremmeadiiiiei .16
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCT crververeirmrmsieossiessasirsamsinsorsssesiansrasnnnsssssnnsesssssssssssiansiions 16
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT c.cvireucnttiteissssnsssasssess st st csesss s st sesssaesssbss st i 16
6.3, POBIERANIE PROBEK. «uuuereeriissssnnsrssnrsrtnsrannorsssssssssssssiosssssesssiseridisessassassssssirmsbsussssssinssiinas 19
6.4, BADANIAIPOMIARY. coviieiererrraneeressmsmsmeeeesnrerens s i9
T T Tz T TP RRIRTTR————— 19
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA ..ccctirierrrrimirresitesscinessniasaessanesissssins s ssannes 19
6.7. CERTYFIKATY IDEKLARACIE .i.uviiueeeiererssreeriesertissssausassssssasesnsssaensssssasssesssnssesnssasinsetiins 19
65.8.  DOKUMENTY BUDOWY civvvrerirrsercrsererearseseesssnesssnassesssassssssisnesstsensss sassssanessssisastsissssassassons 20

7. OBMIAR ROBOT. ... rerrenarnenans . —— seueeeeaeesesnsassaraseen rrereeeeeeeseres 21
71,  COGOINE BABATY OBMIARTY RIOBOT. . ocsiiinmsis s i saisasi fesss srss e sovmssimas s s 21
T2, VASADY OERESELANIA ILOSCTROBOT I MATERIALDW, wovsmussmmsmssnissmmmmssmnssmnormssnscas 22
7.3.  URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY . .ooueiiimmimneiinisiscnssiiesins s issss s siennes ot a2
TA  WAGITZASADY WAZENTA. ceiecvteireeirsserreeseessssteesessreaessrnsasterssisstbassrsnsssssaassnsasetssisentinias 22
7.5. CZASPRZEPROWADZENIA OBMIARU ..eveeierurreessesmirasemiasiasiiniesssinisessssssssesssisessssssntsssansanns 22

8. ODBIOR ROBOT......... S ISR ——— reveesemresmerasesastanasts remeeaeneneeae 23
2.1. ODBIORROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU wiiiiviieiieneimiinienceniainen e 23
T IR 15 1= (01 8 116 L0 b T — 23
RO ()5 = 5 ()0 1 01 G0 1 R s ) ST O S 23
84  DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGD .evivrurerereessiimisisssrsssnssssresssesrermnsmisssisssssnserasmnsas 24
25, DURIOR POGWABANETTINY s mmusirsssimsmrmemsmemnssas sosssonssssasnenrssn snnstrdsha s AT S 24

9. PODSTAWA PEATNOSCT ..uovveecrereremssessssssssssens T — eresaemensnenesnss veenes 253
TR 0 i 0 I 3 T ——— 25
0.2.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNE.....oviureeerensasnans 25
9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACIA RUCHU. ..ottt s 25

10. PRZEPISY ZWIAZANE.....cccciiiurenanae ererennsrnasassnnnes tresssesssssasansnn R T vesnmanssbisiins w26




Modernizacja gospodarki ciepinej w Zakladzie Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29

Specyfikacia Techniczna — Wymagania Qgélne nr DO/I6/16

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji techuicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszezegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wylkonania i odbioru robét, ktére zostana

Wykonane w ramach projektu :

Modernizacji Gospodarki Cieplnej w Zaktadzie Eomurikacji Tramwajowej nr I
w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29
W zakresie branzy Technologiczno - Instalacyjnej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czesé dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy
je stosowat w zleceniu i wykonaniu robt opisanych w punkeie poprzednim

1.3 Zakres rob6t objgtych specyfikaciy techniczng

Specyfikacje Techniczne ( ST) - Wymagania Ogélne nr DO/16/06 nalezy rozumied i

stosowal W powiazaniu z nizej zestawionymi szczeglowymi specyfikacjami techmicznymi

ST - Sieci cieptownicze] wysokoparametrowej or DO/16/06/0.5.1W
ST - Sieci cieplowniczej niskoparametrowej ~ nr DO/16/06/0.5.1N
ST - Wymiennikowego wezta cieplnego nr DO/16/06/2.1.1
ST - Wezla c.w.u. z ukladem solarnym nr DO/16/06/1.1.1

ST - Modernizacji instalacji C.0. — Hala Napraw Gléwnych seg. A nr DO/16/06/1.2.1A
ST - Modernizacji instalacji C.O. — Hala Napraw Gléwnych seg. B or DO/16/06/1.2.1B
ST - Modernizacji instalacji C.O. — Hala Napraw Giéwnych seg. C+D  or DO/16/06/1.2.1C.D
ST - Modernizacji instalacji C.O. — Hala Napraw Gléwnych seg. E nr DO/16/06/1.2.1E
5T - Modernizacji instalacji C.0. — Hala Napraw Gidwnych seg. F or DO/16/06/1.2.1F
8T - Modernizacji instalacji C.O. = Budynek Magazynu Gléwnego nr DO/16/06/2.2.1

ST - Modernizacji instalacji C.O. — Budynek Acetylenowni ar DO/16/06/3.2.1
ST - Modernizacji instalacji C.O. — Budynek Sprezarkowi nr DO/16/06/4.2.1
ST - Modernizacji instalacji C.O. — Budynek Lakierni nr DO/16/06/5.2.1
ST - Modernizacji instalacji C.Q. — Budynek Portierni or DO/16/06/6.2.1
ST - Instalacji wentylacji mechanicznej w Lazni i Szatni nr DG/16/06/1.3.1
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Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w sparciu o aktualnie obowiazujace
normy : crzepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacii nie zoswarv przywolane.

2

1.4, Okreslenia podstawowe

kazcej specyfikacji technicznych wykonania i odbier: -obot zdefiniowane sa okredlenia
podstawowe, kidre shuzy¢ maja wednoliceniu interzresacii wch okreslen przez uczestnikow
procest inwestycyjnego.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe ¥
technicznveh. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegd ]
zdefiniowane sa dodatkowe okreslenia charalcterystyczne dia danej specyfikacji. Wymiemone
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

i
(4]

b

soclne dla wszystkich specyfikacii
owyeh specylikacji technicznych

Fipd

Instalacja centralnego ogrzewania
Zespot urzadzen, armatury ; osprzetu i orurowania zwlazanyeh z ogrzewaniem pomieszezen
w systemie grzejnikowym lub aparatéw grzewczo-wentylacyjnveh
Instalacja zimnej wody
Zesp6t urzadzen, armatury , osprzetu i orurowania zwlazanych z doprowadzeniem wody do
poszczegolnych weziow cieplnych
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zespdt urzadzen, armatury , osprzetu i orurowania zwizzanych z odoprowadzeniem $ciekéw z
poszezeg6laych weztow cieplnych do istniejacej kanalizacji
Instalacja Cieplej Wody Uzytkowej (CWU )
Zesplt urzadzen, armatury , osprzetu i orurowania zwlazanych z przygotowaniem cieplej
wody dla celdéw socjalnych
Instalacja wentylacji
Zesp6t urzadzen, osprzetu, kanaléw i elementéw statycznych 1 dynamicznych wentylacii
Sieci cieplownicze zewnetrzne preizoiowane
Zespol orurowaniaia, armatury i osprzetu zwiazanych z przesytem wody grzewczej
centralnego ogrzewania w rurach preizolowanych zaziemionych

. Sieci cieplownicze wewnetrzne
Zesplt orurowaniaja, armatury i osprzetu zwiazanych z przesylem wody grzewczej
centralnego ogrzewania w rurach stalowych prowadzonych wewnatrz obiektu — jako glowne
rury rozdzielcze miedzy przytaczem sieci zewnetrzne] a poszczegdlnymi kolektorami CO.
Instalacja uziemierfi i polaczen wyréwnaweczych
zespol przewoddw, aparatury i osprzetu shuzacy dla ochrony od porazen pradem elektrycznym
oraz do odprowadzenia fadunkow elektrostatycznych
Instalacja odgromowa _ o _ .
zespot przewoddw; aparatury i osprzetu stuzacy dla odprowadzenia fadunkéw elektrycznych
pochodzacych z wytadowan atmosferyeznych
Dziennik budowy
dokument dostarczony Wykonawey przez Inwestora prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego
Kierownik budowy .
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Rejestr obmiardéw . .
alcceptowany przez Inwestora rejestr z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez
Wykonaweg obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen., szkicdw i ewentualnie
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Dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podiegajg potwierdzeniu przez
Inwestora

Materiaky

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projeltows i
Specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inwestora

Odpowiednia ( bliska) zgodnesd

Zgodnosé wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancii nie
zostal olaeslony przyja¢ zwyczajowe wartosci dla danego rodzaju robét budowlanych
Podloze

Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy w obrebie lokalizacji obiektu do giebokosci
przemarzania

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Nawierzchnia

warstwa Iub zespdt warstw shuzacvch do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik :

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Przedmiar robdt

wykaz robdt z podaniem ich ilodei

Odbidr koncowy

odbidr robdt dokonywany po zakonczeniu realizacii prac umozliwiajacy zeioszenie zakohezenia
prac zgodnie z Prawem Budowlanym.

Odbiér pogwarancyjny

ostateczny odbidr robdt dokonywany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Plan BIOZ

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 1.

1.5, Ogdlne wymagania dotvezace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzielny za jako$é ich wvkonania oraz za ich zgodnost z
dokumentacjg projektows, specyfikaciz techniczng i poleceniami Inwestora.

1.6.  Przekazanie terenu budowy

Inwestor w wyznaczonym Terminis przekeze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawe

arlls

i administracyjnymi, lokalizacje i wspdhrzedns punktaw
giownych, dziennik budowy orzz jzden sgzemplarz dokumentacii projektows i Gue komplety
specyiikacjl technicznej, Na W

mu punktéw pomiarowvch &:

v spoczywa odpowiedzialno$d za ochrone przekazanych
odbloru wsiepnego robot. Uszkodzone Mub zniszezons
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1.7, Dokumentacja projektowa

Wykaz Dokumentacji Projektowe]j zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
v przedmiary robot,

v' specyfikacje techniczne,

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w czasie
opracowywaniz ofert, w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostepne;
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ nastepujaca dokumentacje:

v' Projekt organizacji i harmonogram robat;

V' Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy;

v Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza robdt opracowang na aktualnym planie

sytuacyjno — wysokosciowym;

Projekty wykonawcze dla robot objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie beda
niezbedne;

v Projekty powykonawcze;
v Instrukcje eksploatacyjne;

v" Niezb¢dne pozwolenia wynikajace z inmych przepisow i ustaw;

Uwaga: Koszt opracowania w/w dokumentacji winien by¢ uwzgledniony w cenie amowy 1
nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projekrows i specyfikacjami
technicznymi.

Dokumentacja projekiowa, specyfikacje techniczne orzz dodatkowe dolkumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia zatacznild do LmOowWy . @ Wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wikonawey tak jakby zawarte byly w cale]
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegalnis® dokumentow obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wvkornzwzz nie moze wykorzystywaé bleddw lub
opuszezen w dokumentach stanowiacych zalaczniki do umowy, 2 o ich wykrycin winien
natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokonz oinzws=3nich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw warmisiz—: i=st od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone maizmzly o2li zeodne z dokumentacia projektowa i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslons = Zozmeziacji projektowej 1w ospecyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci doceizws, -2 :=arveh dopuszezalne sa odchylenia w

ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ceczv —z-2=:33%w ; elementéw budowli usza byc
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okrs<.,
moga przekracza¢ dopuszezainego przedziatu Fiakh oot
W przypadku, gdy materiaty Jub roboty nie bedz - == Zzodne z dokumentacja projektowa iub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to nz o =Zovwzizaca jakosé elementu budowli, 1o talkie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innvimi. z -2>:= == z2hrane na koszt Wykonawey.

. w>maganiami, a rozrzuty tych cech nis

98]
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1.9.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojé¢ do pomieszezen w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonfczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojé¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej
zaplacie I przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

Wykonawea zapewni state warunki widocznodci w dzied i w nocy tych zapdr i znakow, dla
kitorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ceng umowna. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontrakty, az do zakonczenia i odbioru wstepnego robot. Wykonawea
dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznogci i innych.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania robét
Wykonawea bedzie:

v
v

Utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody siojace],

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnodci spoiecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyezyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skladowisk i drég dojazdowvceh, érodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszezeniem powietrze pyiami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawea bedzie przestrzegad przepisow ochronv przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie
urzZymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany pizez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy,

Materialy latwopalne beda skiadowane w Sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpern osob trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezula: rezlizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla cinczeniz. nie beda dopuszezone do uzyeia.
Nie dopuszeza sie uzycia materialéw wywohijacvch szioiliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego odpowizdrimi DrZepisami.

JEL I .

Wszelkie maierialy odpadowe uzyte do robdt beds mizh éwiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostle, jednoznacznie okreslaizcz brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko. Materialy, kidre sa szkodiwe diz cioczenia tylko w czasie robdt, & po
zekofnczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materieh pylaste) moga byé uzyte pod

e}
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warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialdw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robot, kidre majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjii Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspbdtpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Inwestora.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na terenie

budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w tem sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawcz ma obowiazek zadbad, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacvch odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowisdnia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnieniz bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagaf okreslonych powyze] nie
podlegaja odrebnsj zaptacie i sa uwzglednione w cenie konu'aktowej

'1.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawez o a_" i adbowwdmalmf za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane ac ropds od daty rozpoczecia do daty wydania porwisrdzenia zakonczenia przez
Inwestorz

Wykonawez DE“ Zig uwzymywac roboty do czasu odbioru konicowego robdt i przekazania
obiekmu &o urykowania, Urzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby elemyenty
wykonaricz L"; zz:221 byty w zadowalajacym stanie przez calv czas. do momentu odbioru
wste;rr:.

Jesli Wikrzzwez wjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymaniz. 1o na polecenie Inwestora
powiniez -czpazzad roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 zadziny po otrzymaniu tego
poleceniz.
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L.17. Stesowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotamj i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoler: i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos§¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére speiniaé majg
materialy, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw, o ile wumowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane
normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
rowniez stosowane inne odpowiednmie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenmia przez Inwestora. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, 2 ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokiadnie opisane przez Wykonawee i
przedtozone Inwestorowi co najmniej na 21 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inwestora W przypadiu, kiedy Inwestor stwierdzi, ze Zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powolanych w dokumentach.

1.19. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. MATERIALY

Materialy musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom 1 przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionvm.

Materialy i urzadzenia, ktdrych to dotyczy musza posiadac wymagane dia nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
Inwestora $wiadectwa talkie winny byé niezwloczmie przez W ykonawce przedstawione.

2.1. Zroédla uzyskania materialdw ,

Wykonawca poda w terminie skladania Oferty nazwe produceniéw, od kidrych proponuje
zakupi¢ meterialy, surowce czy urzadzenia, Wykonawea przedstawi odpowizsdnie $wiadectwa, w
tym cernyfikany dopuszezajace do stosowania w budownictwie znzk CE. cernfikaty na znak
bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materialdw majacveh koaizia = woda do picia oraz
probki do zarwierdzenia przez Inwestora (Zamawiajacego).

Zatwierdzenie partii (czedcl) materialdéw z danego rodie nie oznacze suiomanveznie, ze wazelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

11
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelmiaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2, Porzyskiwanie materialéw miejscowych

 Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwoleti od whascicieli i odpowiednich <wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to Zrodia wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczyé Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji srodia.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnogé za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwira beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzenin robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z inmych miejsc
wskazanych w umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inwestora

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszezegOlnione w
umowie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow.

Wytwarnie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow mmoga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosei. Wynik tych kontroli bedzie podstawz akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakogci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzal inspekeje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

v" Inwestor bedzie mial zapewniona wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producentz

materialow w czasie przeprowadzania inspekcii,

v' Inwestor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci witwdmi, gdzie

odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawea dopusci do dostarczenia na tereniz budasss
materiatow, ktére w opinii Inwestora sa nieodpowiedniej jakosci, to Inwestor zzzadz o
Wykonawey uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawez ba

zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dosiarczenism takich
materialow,

[
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Materialy nie odpowiadziace wymaganiom zostana przez Wykonawee wywiszions

Eralen e s
budowy, badz zlozons w migjscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zza—= ol
Wykonawey na uzveie och materialdw do innych robdt niz te, dla ktérvch zosizrn zzimazione, to
koszt tveh materialds zosanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét w kiérym znajduja sie niezbadane i nie zaake epicwan:  materialy.

Wykonawea wykonuiz 2z wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezasizeenism.

J—t
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2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beds one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakosé i wiasciwoséé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inwestora ,

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inwestorem Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacije techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora ~
0 swoim zamiarze, co najmmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.7.  Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu i materialow byla zharmonizowana z
posigpem robdt 1 zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robét.
Dostawey sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawea, a ich dostawy maja
spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom
zawarlym W specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakodci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalenn w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczbe i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadam]
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inwestora
W Ierminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany

W dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wiTnagane przepisami.

Jezell dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé

ETIZNTOWegO uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inwestora
woim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akeepiacji Inwestora nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakliolwiek sprzet, maszyny, wzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
amowy. zostang przez Zamawiajacego zdyskwelifikowane 1 niedopuszezone do robot.

1. TRANSPORT

—t o o
w1 Lm'
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vsthie srodld transportu uzywane przez Wykonewee musza posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktalne badania techniczne.

—
(U3}



Modemizucja gospodarki cieplnej w Zakiadzie Komunilngji Tramwajowej nr | w Bedzinie przy ul. Piastowskisj 29
Snecyfikacin Techniczng — Wymaesnia Ogélne nr_DO/16/16

Wykonawea stosowaé sie bedzie do ustawowych obciazen na of przy transporcie materiatow /
Sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedymie takich $rodkéw
wansportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakogé wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projeltowe, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym umows,. Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach

technicznych i wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umowa. .

Srodki transport mie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazer na osie moga byc
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

v' uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacii,

V' przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawecy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogédlne zasady wykonywania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakodc
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjs projektowa
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inwestora

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i1wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami irzednymi olre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jekiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosel przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnogci za ich dokiadnoge, Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materialéw i elementow tobd: beda oparte na wymaganiach sformutowanych
W umowie, dokumentacji projektowej i w s ecyfikacjach technicznych, atakze w mormach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcii i przy badaniach materiatléw, doswwiadczenia
Z przeszlosci, wyniki badan naukowvch orzz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora beda wykonywans niz DOLDig), niZ W CZasie przez niego Wyznaczomvim. po
ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grozba zzwzymania robdt. Skutki finansowe z tego nTuhy
ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w p2ini waczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ ~wszystkich
szczegdlow projektow i Wykonawea winizn 1o wziaé pod uwage przy planowanita budow,
realizujac roboty czy kompletujac dostzwy sprzetu oraz wyposazenia, Wykonawea nie moze
wykorzystywac bledéw lub opuszezer: « D= 2ntach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora ;227 drkoma odpowiednich poprawek, uzupetnian lub
mterpretacii.

"
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5.2.  Jako§¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem ifachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w pelmej zgodnosci z Rysunkami i
Specyfikacjg Techniczna.

Caly sprzet, materialy i inne artykuly wykorzystane w robotach objetych niniejsza umowa maja
by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakodé wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkeji sprzetu dostarczonego w ramach
niniejszej umowy.

Dane okre§lone w Dokumentaciji Projektowsj i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosei docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie sprzet, materialy lub artykuly okreslane sa w Specyfikacji Technicznej
jako ,zblizone” lub ,,odpowiadajace” konkretnemu standardowi, Inwestor okresli stopien
zgodnosci ze standardem. Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia musza by
Jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna
lub, gdy zada tego Inwestor Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inwestora peina

informacje dotyczaca materiatdw lub wyposazenia, ktore chee wykorzysta¢ w procesie realizacji
robot.

5.3. Wrycinka drzew

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Jezeli z jakichs wzgledow to bedzie musialo nastapi€, koszty
wycinki pokryje Wykonawea.

5.4. Instalacje mad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istnigjacych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od cbowiazku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiggnie informacii na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrzrnych linii
telefonicznych i elektryeznych, oraz wszvstkich wspornikéw, czedei i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elelarveznveh, telefonicznych, kanaldw sciekowvch,
magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw ne terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.
Kazda informacja majaca na celu wskezaniz rozmieszezenia istniejacych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostzlz uzrskana z najlepszych dostepnych zrodet, jednak
podanie takiej informacji przez Administracje Lokalna nie ma byé poczytane za ograniczenie w
jekikolwiek sposéb odpowiedzialnosei Wykonzwey za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposéb, doktadnegce rozmisszezenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzadzer.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w pabiizu urzadzen, nalesy na pismie przedstawic
zezwolenie wydane przez wiasciwe wiaizs.

Wszelkie prace realizowane W poblizu istnisjzcveh instalaci nad- i podziemnych winoy byve
wykonywane przy zastosowaniu odpowizdnich srodkdw ostroznogei 1 odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen wiziez bvi nrzedstawiony do zatwierdzenia przez Inwestora
oraz winien spehia¢ wszystlie istnizizzs w = zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwisk szt

naziemnych lub podziemnych. szkody
niezbedna wymiana przez Wylionawss
urzadzen 1 sziuki budowlane;.

J=t
(9]
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawoy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
Programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywarnia robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

v' cze$é ogdlnag opisujaca;
*  organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
+  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
*  bhp,
+ Plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,
*  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoé¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

* system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

* sposob - oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu,

v’ czesdé szezegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

* wykaz maszyn i wzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
Oraz wypossazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 ilo§¢ sérodkow tramsportu orez urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw, itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwodei w czasie
ransportu,

* spos¢b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wrzadzen, prob szezelnogei, itp.) prowadzonych podezas
dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania poszezegdlnych elementdw robét,

*  5posdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymagan iom.

6.2, Zasady kontroli jakeéci robét

Celem konwoli robdt bedzie takie sterowanie ich przvgoiowaniem 1 wykonaniem, abwy osiagnaé
zzlozone jakosé robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreglane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane

i2anostki wykazano ponizej

o
o
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Czas sekunda ls,s

minuta l min=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s
Dlugosé metr Im

milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr szescienny 1 m?

1 lifr 11=0,001 m’
Masa kilogram 1 kg

tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1 N=1mkg/s’

kiloniuton 1kN=1000N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm®

CiSnienie pascal | 1 Pa=1N/m*
Moc wat 1 W=1m" ke/s’

kilowat 1 kW=1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 17C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym catosé zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994, i jej pozniejsze nowelizacie (Dz.U.nar 89 z 1994z,
poz. 414 z pozniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwigzane z wykonanierm: prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe Wrytveznz nie stanowig
inaczej, a ich jakosé nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowaniz w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

v' z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych cerrviikacii na Znak
Bezpieczenstwa

vz wiasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu

vz Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ladrego nie-usiznowiocns Polskie

Normy, lub wyrobu, kidrego wladciwosci uzytlkowe (odnoszace siz do wyvmagan
.- )

odstawowych) roznia sie istotnie od wiasciwosei okreslonveh w Polskiel No=miz.
P ) 1 518 y ]

Zgodnosé¢ z dokumenitem odniesienia jest potwierdzana nastepujacimi  procedurami
atestacyjnymi:

Przed przysiapieniem do wykonawstwa Robot Wykonawea winier przedstzwis i=iwsstorowi do
zatwierdzenia szezegdlowy wykaz materialéw, kiérych zamierza uzyé. #rodiz ‘ch wiTwarzania,
zamewiania lub wydobywania wraz z wszelkimi $wiadectwami badan orez poinhami. Wykaz
materiaiow winien znalezé sie w karcie technologicznej, Lidra Wykonzwzz przzdlozy do

zatwierdzenia upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora przed przystapienizm 4

[RFRREER
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania $wiadectw,
atestow i aprobat technmicznych w celu udokumentowania, e materialy . uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly speiniaja wymagania Kontraktu w czasie postepu Robot.
Materialy uzyte do budowy powinny spelmiaé wymogi norm polskich (Europejskich) i norm
branzowych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$é zastosowania danego wyrobu jest aprobata
techniczna dopuszczajaca do stosowania w budownictwie. Taki dokument uzyskuje producent
wyrobu we whasciwej jednostce aprobujace;.

Certyfikat na znak bezpieczefistwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskaé powinien dostawca
wyrobéw, na kiorym ciazy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci dostawea moze
uzyskaé¢ znak zgodnosei.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest réwniez deklaracja zgodnosci, wystawiana wykacznie na
jego odpowiedzialnoéé, -potwierdzajaca zgodno$é danego wyrobu z normami lub innymi
dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie
Inwestora (np. informacje o systemie jakosei, wyniki badan).

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materjaty
bedg zdolne do funkcjonowanmia w sposcb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zakladaé, ze
warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnosé 0 do 95%
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peng kontrole robét i Jjakosdci marerialdw. Wykonawea
zapewnl odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow i przeprowadzania prob
szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazadaé od Wykonawey

przeprowadzenia badad w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywaniz jest
zadowalajacy,

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary 1 badania materialéw orez robot z czestotli woscia
zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartvimi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslens w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okrelon e Inwestor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z um owa..
Wykonawea dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykzlibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie mieé nizograniczony dostep
do pomieszezen laboratoryinych w celu ich inspekcil.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje ¢ jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopamzeniz laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te bedz w2k powazne, 2e moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma viicie do robdt baclanych
materialow i dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnieciz w nracy 1zborato rium

LT

Wrykonawey zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jekosl weh material Aw.

Wszysikie koszny zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem bagdan meterial®w ponosi
Wykonawza.

,_.
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6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo, Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mieé zapewniona mozliwodé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakodei o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa
Wykonawea tylko w przypadlu stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Inwestor

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inwestora

Prébki dostarczone ,przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestora

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie  obejmuja jakiegod badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.5. - Raporty z badan.
Wykonawea bedzie przekazywaé [nwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak naj szybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
nnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw konwali jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u #rodla ich wvtwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka powrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaiow.
Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnodé materiatdw i. robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na
padstewis winikdw badan dostarczonych przez Wykonawee.
Inwestor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszi, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to
Inwesior poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych
kowveh badat, albo oprze sie wylacznie na wiasnyeh badaniach przy ocenie zgodnosci
materizicw 1 tod6i z dokumentacjs projekiowa ispecviikacjami technicznymi. W takim
2 celizwite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
Tzzz Wwkonawee,

6.7. Cerrvfikaty i deklaracje

Imwesioz moze dopudeid do uzyeia tylko te materiaty, laors posiadaja:
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V' Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslona w punkcie 1 i kiére spetniaja wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacie
techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadad te dokumenty, okrelajace w
Sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materialy, kidre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

v

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy terenn budowy do konca
realizacji rob4t. Odpowiedzialnodé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. -

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
W dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadiu chronologiczuym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zafaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zatgeznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

' date przekazania Wykonawey terenu budowy,

date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestorz programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczeniz poszezegolnych elementdw robdt,

L

przebieg robdt, trudnoscei i przeszkady wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Tobotach,

1. uwagi i polecenia Inwestorz.
daty zarzadzenia wstrzvmeniz robiz, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robé: zemikajacych i wlegajacych zakrycin, czedciowveh i
wstepnych odbiordw robdr.
wyjaénienia, uwagi i propeziciz Wikonawey,

stan pogody i temperarure nowiagze w okresie wykonywania robdt podlegajacich
ograniczeniom lub wymzzz-izm szezegoluym W zwiazlu z warunkami klimanezavmi,

v zgodnogé Izeczywistych wznumidw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projelktowej,

dane dotyczace czynnosc: gzoaszyinyeh (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wylkonywania robot,

[N]
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dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane.dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzatl,

v" wyniki préb poszezegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

v' inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robot.

Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie
W sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontroine wyniki
badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakdsci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora,

Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:

v’ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustaleri,

% R K %%

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty oudowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowizdnio zabezpieczonvm.

Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposdb 1 oznaczone wg
wskazan Inwestora powinny byé przechowywane wk dhigo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustelonych z Imwestorem okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elelktronicznvch. Inwestor oraz W ykonawca beda mieli pelne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budow.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostzpnz diz Inwestora i przedstawiane do wgladu na
Jego Zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakrzs wvkoniwanych robdt zgodnie z dokumentaciz
projeldows, specyfikacjami techniczoymi, w jsizostiech ustalonych w przedmiarze .
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Obmiaru robét dokomnuje W ykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o _zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia W ykonawey od obowiazlku ukoniczenia wszystlich robét. Bledne dane
zostang poprawione wediug instrukeji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej

plamosci na rzecz Wykonawey, lub w innym czasie okre$lonym w umowie Iub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inwestora

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materialw.

Obmiar robat bedzie okreglat faktyczny zakres wykonanych robot 1 zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhiz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* jako dfugo$¢ pomnozona przez éredni
przekro;.

Przy robotach ziemnych — m? wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m> nasypu
0znacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Ioscl, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie 2
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i Sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inwestora. '

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te fub
Sprz€l wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
calym okresie trwania robot.

7.4, Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglhy
zachowanie dokladnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inwestora.

Urzadzenia wagowe musza posiadaé aktualna legalizacje.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone mie 1zadzie] niz raz w miesigeu i bedg podstawa do wystawienia
Telury za roboty za dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym odbiorem odcinkéw robdt, & takze w
przypadku wystepowania dhuzsze; przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadzz sig w czasie ich wykonywania. Obmiiar robo:
podlegajacych zakryeiu przeprowadza si¢ przad ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz meodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejesir obmiardw, W razie braku miejsca szkice mogg bye
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dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inwestorem. :

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznodei od wustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

v odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

v" odbiorowi czesciowemu,
v odbiorowi koficowemu,
v

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbi6r robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Odbiér Tobédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pzniej jednak miz w ciagu 3dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakodé i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary 1
proby szczelnosei, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 uprzednimi ustaleniami. '

8.2, ©Odbidr czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilodci i jakoscl wykonanych czesel robot. Odbioru
cze$ciowego rob6t dokonuje sie wedhng zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbicru czeéciowego robdt dokonuje Inwestor.

8.3. Odbiér koficowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoscl.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismiz O
fakcie Inwestora.

I
Q.
-
5

f

potwierdzenia przez Inwestore zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o KioTyck mowe W
punicie 8.4,

Odbioru kodcowego robot dokonz komisja wyznaczona przez [nwestora w obecnosc: mwesiite
Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej me 232
przedlozonych dokumentéw, winikéw badan i pomiardw, oceny wizualne] oraz ZIdin
wykonania robét z dokumenzaciz projekiows i specyfikacjami techniczaymi.

W toku odbioru koficowege rohdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych ¥ TE
odhioréw robdt zanikajacveh i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza W zalresie wiykaor

Odbiér koficowy robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczat 0
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uzupelniajgeych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych, robot uzupemiajacych lub robét wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywn na cechy eksploatacyjne obieltu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong wartosé wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.  Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzadzony wedhig wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
v Dokumentacje projektows, podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupeiniajace Jub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

AR OR NN

Wyniki pomiarow kontroinych, prob szezelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jalcosci.

Dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci whudowanych materialéw =zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakogci,

*'\

Geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robot i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacvch (mp. na przelozenie 1inii
telefonicznej, energetycznej, gazows, oswietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen.

v Instrukcje eksplioatacyijne.

Protokoly odbioru kabli elektrycznych podpisane przez uprewomocnionych przedstawicieli
Zakladu Energetycznego oraz protokoly z montazu i odbioru ukfadéw pomiarows/ch energii
elekiryczne;.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przvgotowania dokumentacvinego nie

beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumienit z Wikonawea wyznaczy ponowny
termin odbioru wstepnego robot.

Wszysikie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupsiniajace beda zestawione
wediug wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetnizizcyck wiznaczy komisja.

8.5, Odbiér pegwaraneyjny.

dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanveh robdt zwizzanyeh z usunieciem wad
der

]

azomych przy odbiorze koicowym j zaistniatych w olresis SWETADNCYInYm.
ior  pogwarancyjny bedzie dokonany na podsievis oceny  wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanveh w punkeie 8.3. ,,0dbidr koncows robdr”,

CRNLEE FES

f

]
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogbine.

Podstawa platnoéei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

Dia pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstaws, ptatnosci jest wartosc (lowota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji przedmiarowej bgdzie uwzgledniac wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;. '

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

v" Robacizne bezpoirednia wraz z towarzyszacymi kosztami.

v' Wartogé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy.

Warto$é pracy sprzetu Wraz z towarzyszacymi kosztami.
Koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i Tyzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie optaty zwiazane z prowadzeniem robot

R U NN

Oraz inne nieprzewidziane koszty
Podstawa zaplaty czesciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesigcu. Do cen
jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2,  Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji techniczne]

Koszt dostosowania sie do wymagan warinkow umowy i wymagan ogélnych zawartych

w specyfikacjach 1echnicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokurnentach,
a nie wyszczegdlnions w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania ohjazdow / przejzzddw i organizacji ruchu obgjmuje:

v Opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowl
{ wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu 1obot.

v Ustawienie Tmezasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczefistwa ruchi.

v Oplaty / dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowega.

v by

Przygotowaniz t
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"
n
t
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v Konstrukeje Tmezesows] nawierzehni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1

drenazu.
v Tvmezasows -mz=muiowe urzadzen obeych.
Koszt utrzymeniz ojzzdiw / przejazdow i organizacji ruchu obgjmuie:
v Qczyszezanis a-zesizwienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasonwich cznakowal plonowych,

poziomyeh. pamjer i éviatel.
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v" Utrzymanie piynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacii objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
v" Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

v" Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr §9 z 25.08.1994r, poz. 414).
[2] Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 1. (Dz. U. Nr 10 poz.48) w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych.

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dma 13 marca 19951.).
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowiazujacych w
budownictwie.

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pozniejszymi zmianami). SWIZ

(51 Umowa.

]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
roboét instalacii cieplowniczej wysokoparametrowej, ktore zostana wykonane w ramach projektu:
Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakladzie Komunikacji
Tramwajowej nr 1 w Bedzinie

Sie¢ Cieplownicza Nisokotemperaturowa

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ki6rych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie modernizacji sieci cieplowniczej nisokoparametrowej prowadzonej siecig

podziemna w systemie tur preizolowanych oraz sieci wewngtizne od przylacza sieci
preizolowanej do rozdzielaczy CO w Hali Napraw Glownych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okredlenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okre$leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” nr DO16/06.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Techniczngj .» Wymagania og6lne”
nr DO16/06

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej »Wymagania
og6lne” nr DO16/06.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dolcument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Material do wykonania sieci cieplowniczej niskotemperaturowej
e Rury preizolowane stalowe instalacyjne c.o. proste z przewodami sygnalizacyjnymi
3 139,7/225 mm; & 88,9/160 mm,

e Rury preizolowane elastyczne PEX instalacyjne c.o. z przewodami sygnalizacyjnymi
@ 40/90 mm 1 & 32/77 mm
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Ksztattki preizolowane stalowe instalacyjne c.o0.; & 139,7/225 mm;; & 88,9/160 mm,
Zawory kulowe & 88,9/160 mm; & 48,3/110 mm,

Zawory kulowe z przytaczem gwintowanym T Dn 80; Dn 15 mm

Zlacza B2 & 88,9/160 mm; & 139,7/225 mm;

Studzienka @ 1200 mm z pokrywa i wlazem,

2.3. System sygnalizacji

e Ujeto w Specyfikacji Materiatlowej sieci Cieplowniczej Wysokotemperaturowej nr
DO/16/06/0.5.1.W.

2.4. Orurowanie Hali Napraw Gléwnych

e Zawory kulowe kolnierzowe do wody 100 st C Dn 80/16 bar; DN 125/16 bar;

e Zawory kulowe z przytaczem gwintowanym do wody 100 st C Dn 50/10 bar; DN 40/10 bar,
Dn 32/10 bar, Dn 15/10 bar
Kompensatory osiowe talerzowe & 57
Odpowietrzniki automatyczne & 15
Rury stalowe przewodowe & 21,3x2,3, @ 38*2,6 mm; @ 44,5x2,9 0 57x 3,2,
76,1*3,2mm & 88,9*3,6 mm, &133%4,5 mm;

3. SPRZET

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” nr DO16/06.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne” nr DO16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

5, WYKONANIE ROBOT

Instalacje Przemystowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Sieé cieptowniczg wykonaé wg. ,,Instrukcji montazu i odbioru dostawcy systemu — LOGSTOR
ROR lub ZPU Miedzyrzecz.

5.1. Sieé cieplownicza nisokoparametrowa - trasa nr 1
Sieé wyprowadzona z Wymiennikowi c.0. w budynku Magazynu Gléwnego zbudowana jest na
glebokosci 1 m z dwu rurociaggéw 139,7/225 mm w/w firm. Dochodzi do Hali Napraw
Gtéwnych. Przylacze w hali zakonczono zaworami kulowymi Dn 125. Dhugos¢é trasy nr 2
wynosi 123,4 m.

4
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5.2. Sie¢ cieplownicza nisokoparametrowa — trasa nr 2

Sie¢ obejmuje trzy odeinki z ktérych trasa 2.1 zasila Budynek Lakierni , trasa 2.2 zasila Budynek
Sprezarkowi a trasa nr 2.3 zasila Budynek Acetylenowni.

Sie¢ — trasa nr 2.1- wyprowadzona z Wymiennikowi c.o. w budynku Magazynu Glownego
zbudowana jest na glebokodci 1 m z dwoch rurociagéw 88,9/160 mm w/w firm. Dochodzi do
Budynku Lakierni. Diugos¢ trasy nr 2.1 wynosi 33,8 m. Przed budynkiem lakierni ma miejsce
odgalezienie w studzience S1 trasy nr 2.2 w systemie rur PEX 2 x & 40/90 . Trasa dochodzi do
Budynku Sprezarkowni . Diugo$é trasy nr 2.2 wynosi 51 m. Od trasy nr 2.2 przewidziano
odgalezienie w studzience S21 trasy nr 2.3 w systemie rur PEX 2 x & 32/77. Trasa dochodzi do
Budynku Acetylenowni. Dtugosc trasy nr 2.3 wynosi 45 m.

5.3. Orurowanie Hali Napraw Gléwnych

Orurowanie poprowadzono na podporach wzdhiz écian ze spadkiem do poszczegolnych
kolektoréw weztéw cieptowniczych w poszcezegdlnych segmentach hali Napraw Gléwnych. Na
orurowaniu zainstalowano kompensatory, odpowietrzenia , odwodnienia i zawory odcinajgce,
5.4. System sygnalizacji awaryjnej

Sieci c.c. wysoko i nisko parametrowe wyposazy¢ w 14 terminali i dwa dekodery.Jezeli
monitorowany odeinek systemu sieci cieplowniczej jest uszkodzony to diody swietlne wskazuja
na rodzaj uszkodzenia. Zakres sygnalizacji ustali¢ z Inwestorem.

5.5. Konstrukeja ukladu

Sie¢ cieplownicza moze by¢é wykonana z rur preizolowanych LOGSTOR ROR lub ZUP
Miedzyrzecz. Sie¢ zaprojektowano z rur stalowych laczonych zlaczami typu B2L. Projekt sieci
przewiduje kompensacje wydtuzen cieplnych kompensatorami typu U oraz konfiguracja sieci.
Na sieci zamontowano zawory, odpowietrzenia oraz odwodnienia.

5.6. Izolacje i zabezpieczenia

Sie¢ cieplownicza wykonana jest z rur stalowych w izolacji z pianki PUR serii 1 z plaszczem z
tworzywa. Przejscia przez $ciany zabezpieczono pierscieniami uszezelniajacymi. Rurocigg
wyposazono w instalacje alarmowa. Sie¢ c.o. woZzona w wykopie powinna posiadac przykrycie
co najmniej 50 cm. Nad rurociagiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza. Rury ukladaé na 20 cm
podsypki piaskowej i przykry¢ 10 cm zasypki piaskowej. Boki rur obsypa¢ piaskiem na calg
szeroko$¢ wykopu i wysokosé (fi zewnetrzne) rury. Piasek stosowany do podsypek, osypek i
zasypek powinien by¢ wolny od kamieni i materialéw ilastych. Rurociagi prowadzone na
podporach nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie dwukrotne farbg miniowg
60% (rurociagi pracujace do temperatury 80 st C) lub farbg kreodurowa termoodporng
(pracujace w temperaturach ponad 80 st C). Rurociagi rozprowadzajace w Hali Napraw
Gtéwnych zaizolowaé welna mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji dla rur
Alu Pipe @ 125 mm = 40 mm, & 80 mm = 30 mm dla rur o $rednicach mniejszych = 25 mm.
5.7. Proby

Po montazu wykonaé probe ci$nieniowa na zimno na cisnienie 0,6 MPa.

Spadek ci$nienia w czasie 24 godzinnej proby nie moze by¢ wigkszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowa¢ w protokole.

6. KONRTOLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”
nr DO16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrolg robdét i1 jako$é uzytych
materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady pomiarow wykonanych rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” nr DO16/06. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda
w jednostkach pokazanych w Przedmiarze robét.

Iloé¢ wykonanych robdt okreslona jest na podstawie pomiaréw geodezyjnych wykonanych w
terenie.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do rejestru obmiaru,

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiada
dokumenty potwierdzajace wykonanie rob6t Zamawiajacemu do akceptacii.

Odbior jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Zasady ogolne dotyczace platnosci i cen jednostkowych podane zostaly w Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogdélne” nr DO16/06. Warunki kontraktu i wymagania ogolne
specyfikacji techniczne;j.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania

[2] PN-70/N-01270 Wiytyczne znakowania rurociggow.

[3] PN-77/H-04419 Proba szczelnosci rur metalowych.

[4] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania

[51 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[6] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[71 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

[8] PN-EN 60051-1:2000  Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o
dziataniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.
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10.2.Literatura

[9] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[10] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

[11] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

[12] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Czesé 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej :
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét instalacji cieptowniczej wysokoparametrowej, kiore zostana wykonane w ramach projekiu:
Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakladzie Komunikacji
Tramwajowej nr 1 w Bedzinie

Siec¢ Cieplownicza Wysokotemperaturowa

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie modernizacji sieci cieplowniczej wysokoparametrowej prowadzonej siecig
podziemna w systemie rur preizolowanych oraz sieci wewnetrzne od przylacza sieci
preizolowanej do rozdzielaczy w komorach wentylacyjnych w Hali Napraw Gléwnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne” nr DO16/06.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”
nr DO16/06

2. MATERIALY

2.1. Ogoliue wynagahia
Opdlne wympganis dotyczice materistow podano w Speeyfikugji Technicengf ,, Wymagania
ogblne” nr DO16/06.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce matenaly dla ktérych normy PN i BN przevmdll_;aC

posiadanie zagwiadezeiia o jakosel lib atesti, powinny by zaopatizofie pizez prodiicshita w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Material do wykonania sieci cieplowniczej wysokotemperaturowej

¢ Rury preizolowane stalowe instalacyjne c.o. proste z przewodami sygnalizacyjnymi
& 168,3/250 mm; @& 139,7/225 mm; & 114,3/200 mm; & 88,9/160 mm,

o Ksztattki preizolowane stalowe instalacyjne c.o. @ 168,3/250 mm; & 139,7/225 mm;
@ 114,3/200 mm; & 48,3/110 mm,
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Zawory kulowe & 8§8,9/160 mm; & 48,3/110 mm,

Zawory kulowe z przytaczem komierzowym T Dn 32 mm; Dn 65 mm; Dn 80 mm,
Zawory kulowe z dwoma odpowietrzeniami & 139,7/225 mm,

Skrzynki uliczne do wody,

Ziacza B2L & 48,3/110 mm; & 88,9/160 mm; & 114,3/200 mm; & 139,7/225 mm; &
168,3/250 mm,

e Studzienka & 1200 mm z pokrywa i wlazem,

2.3. System sygnalizacji

Skrzynka centralna C 6,

LR Terminale pomiarowe,

Przytacza kablowe posrednie i koficowe,
Kable sygnalizacyjne YK'Y 2 * 1,5 mm2.

2.4. Orurowanie Hali Napraw Glownych

e Zawory kulowe kohmierzowe do wody 150 st C Dn 20/16 bar; DN 65/16 bar; 80/16 bar;
100/16 bar,

e Zawory hydrocontrol F Dn 80 i Dn 65

¢ Kompensatory osiowe ( talerzowe) & 88,9

s Rury stalowe przewodowe & 26,9%2,6 mm; & 76,1%3,2mm & 88,9%3,6 mm, & 108*4,0
mm,

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Techniczne]
,» Wymagania ogdlne” nr DO16/06.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogélne” nr DO16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw tramsportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje Przemystowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych” cz. II. . Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Sieé cieplownicza wykona¢ wg. ,,Instrukeji montazu i odbioru dostawcy systemu — LOGSTOR
ROR lub ZPU Miedzyrzecz.
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5.1. Sie¢ cieplownicza wysokoparametrowa — trasa nr 1

Wla;e komoreg K3 z Wymiennikownia c.0. w Magazynie Gtownym. W K3 nOWoprojektowane
ruroclag1 preizolowane 2*168,3/250 mm polaczy¢ z istniejaca koncowka sieci. Do istniejacych
rurociagdw podiaczyé przyszte odgatezienie do budynku mieszkalnego. Rurociagi poprowadzié
na glebokosci 1 m przez kompensator K1 do tréjnika rozgateznego a dalej do kompensatora K2 i
punktu statego PS1. Za punktem stalym przewidziano galazke zasilajaca Budynek Dyrekcji. Za
rozgalezieniem sie¢ prowadzi do kompensatora K3, do wymiennikowi w Magazynie G%ownym i
budynku Magazynu Giéwnego. L.aczna dugosc trasy nr 1 wynosi 280. 00 m.

5.2 Sieé¢ cieplownicza wysokoparametrowa - trasa nr 2
Sie¢ wyprowadzona z Wymiennikowi c.0. w budynku Magazynu Gléwnego zbudowana jest na
glebokosci 1 m z dwu rurociagéw 114,3/200 mm w/w firm. Dochodzi do Hali Napraw
Glownych, Dhugosé trasy or Z ‘wynosi 1424 m.
5.3. Orurowanie Hali Napraw Glownych
Orurowanie poprowadzono na podporach wzdhuz Scian ze spadkiem do poszczegolnych komoér ,
nastepnie  korytarzem do komér wentylacyjnych. Nie zmieniano orurowania komor
wentylacyjnych. Zastosowano trwale odcigeie istniejacych galazek wody grzewczgj
wysokoparametrowej.

5.4. System sygnalizacji awaryjnej

Sieci c.c. wysoko i nisko parametrowc wyposazy¢ w 14 terminali i dwa dekodery.Jezeli
monitorowany odcinek systemu sieci cieplowniczej jest uszkodzony to diody $wietlne wskazuja
fia fadza] uszkadzenia. Zakvas sygnalizacjl uistalic z Inwestorsiii.

5.5 Konstrukeja uldadu

Sie¢ cieptownicza moze by¢ wykonana z rur preizolowanych LOGSTOR ROR lub ZUP
Miedzyrzecz. Sie¢ zaprojektowano z rur stalowych taczonych ziaczami typu B2L. Projekt sieci
przewiduje kompensacje wydhuzen cieplnych kompensatorami typu U oraz konfiguracja sieci.
Na sieci zamontowano zawory, odpowietrzenia oraz odwodnienia.

5.6. Izolacje i zabezpieczenia

Sie¢ cieplownicza wykonana jest z rur stalowych w izolacji z pianki PUR serii 1 z plaszczem z
tworzywa. Przejécia przez Sciany zabezpieczono pierscieniami uszczelmiajacymi. Rurociag
wyposazono w instalacje alarmowa. Sie¢ c.o. wlozona w wykopie powinnz posiadac przykrycie
co najmniej 50 cm. Nad rurociagiem nalezy tiozyvé 1asme ostrzegawcza. Rury uktadaé na 20 cm
podsypki piaskowej i przykryé 10 cm zasvpki piaskowej. Boki rur obsypac¢ piaskiem na calg
szerokos¢ wykopu i wvsoko$¢ (fi zewnerzne) rury. Piasek stosowany do podsypek, osypek i
zasvpek powinien byé wolny od kamiemi i materiatéw ilastych. Rurociagi prowadzone na
podporach nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez pomalowanie dwukrome farba miniowa
60% (rurociagi pracujace do temperaturv 80 st C) lub farbg kreodurowg termoodporng
(pracujace w temperaturach ponad 80 st C). Rurociggi rozprowadzajace w Hali Napraw
Gléwnych zaizolowaé welng mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji dla rur
Alu Pipe fi 100 mm = 50 mm, dla rur o $rednicach mniejszych = 40 mm.

5.7. Proby

Po montazu wykonaé probe cisnieniows na zimno na cisnienie 1,5 MPa.

Spadek ci$nienia w czasie 24 godzinne]j proby nie moze by¢ wigkszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowa¢ w protokole.

6. KONRTOLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”™
ar DO16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrole robot i jako$¢ uzytych
materialow,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania }aLosm rob6t (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim.

S
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Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady pomiardw wykonanych robot podane sg w Specyfikacjii Technicznej
.. Wymagania ogélne” nr DO16/06. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg
w jednostkach pokazanych w Przedmiarze robot.

TNlos¢ wykonanych robét okreslona jest na podstawie pomiar6w geodezyjnych wykonanych w
terenie.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbiorn jest finalna ocena rzeczywiScie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiada
dokumenty potwierdzajace wykonanie robét Zamawiajacemu do akceptacii.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem 1 obowiazujacymi normami.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne.

Zasady ogolne dotyczace platno$ci i cen jednmostkowych podane zostaly w Specyfikacii
Technicznej ,,Wymagania ogélne” nr DO16/06. Warunki kontraktu i wymagania ogolne
specyfikacji techniczne;j.

Koszt dostosowania sie¢ do wymagaf warunkoéw umowy i wymagan ogo6lnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

[21 PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow.

{3] PN-77/H-04419 Proba szczelnosci rur metalowych.

[4] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania

[5] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[6] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[7] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

[8] PN-EN 60051-1:2000  Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o
dziataniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspblne dla wszystkich arkuszy normy.
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10.2.Literatura

[9] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 1. (Dz. U. Nr 129 z 1997 1. poz. 844) w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[10] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 1. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

[11] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 1. poz.1156) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

[12] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Czes¢ II -
Instalacje sanitamne i przemystowe 1973 1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t majacych na celu wykonanie instalacji wezta C.W.U. z uktadem solarnym dla potrzeb
Zaktadu Komunikacji Tramwajowe] nr 1 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac w
7zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

Uktad przygotowania CWU z Ukiadem solarnym;

Instalacja wod — kan w wezle CWU;

Roboty ogélnobudowlane w wymiennikowni CWU;

Roboty elektryczne w wymiennikowni CWU;

Konstrukcje proby i zabezpieczenia.

VVVVY

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sq zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacii Technicznej ,,Wymagania ogolne™ nr DO/16/06.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng 1 poleceniami Inwestora.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Techniczngj ,,Wymagania ogélne” nr
DO/16/06.

2. MATERIALY
2.1. QOgolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne” nr DO/16/06.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych obowiazujace przepisy przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosei lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Ukiad przygotowania CWU

W celu przygotowania CWU przewidziano dwa zbiomiki CWU. Jeden z nich posiada wezownice.
Obieg kotta elektrycznego jest wspomagany ukiadem solarnym o tacznej powierzchni 36 m2.
Do wykonania powyzszego zadania nalezy zastosowac:

- kolektory stoneczne typ KS 2000 S z automatyka, osprzetem i stelazem

- regulator obiegu solarnego G — 403 — P04

- pionowy zasobnik CWU PN 1,1 MPa V = 3,0 m3, z dodatkowa wezownicg Q

=100 Kw

% pionowy zasobnik CWU PN 1,1 MPa V =3, 0 m3

- bateria trzech kottow elekirycznych z szafka sterowniczg

- wymiennik ptytowy SONDEX SL 70 -BR 2568 - TL

- naczynia przeponowe N 100 i N 25

- pompy obiegu: solarnego, kotta elekirycznego, UPS 32 - 120 F, pompa

reczna, pompa cyrkulacji cwu;

- zawory bezpieczefistwa: 2”1 11/27

- wodomierz do zimnej wody

- filtr siatkowy fi 50 mm z wkiadem magnetycznym

- filtr siatkowy z przylaczami 27

- zawor komierzowy prosty fi 50 mm

- zawory z przytaczami gwintowanymi fi 15 mm, fi 25 mm, fi 40 mm. fi 50

mm, fi 65 mm

- zawory zwrotne fi 25 mm, fi 40 mm, fi 50 mm

- zawory kotpakowe fi 20 mm, fi 25 mm

- zawor kulowy fi 15 mm z koricowka do weza

- zawdr odpowietrzajacy ptywakowy fi 25 mm

- kurek manometryczny z kroécem fi 20 mm

- manometr fi 100 mm

- termometr manometryczny z kréécem

2.3. Instalacja wod —kan

Z powodu adaptacji pomieszczenia na wezet CWU konieczne jest wykonanie instalacji
wyposazonych w:
- regulator centrali wentylacyjnej z czujnikami temperatury wewnetrznej i Zewnerrznej
- regulator obiegow CO z czujnikami temperatury wewnetrznej 1 zewnetrznej
- regulator obiegu CWU, solarny i kottéw elektrycznych z czujnikami temperatry
zewnetrzng] CWU 1 Solaru - przylgowy

2.4. Uklad sterowania

W celu poprawnego dziatania instalacji CWU z ukiadem solarnvm nalezy zabudowaé nastepujace
aparature i urzadzenia:




Modernizacja Gospodarlki Cieplnej w Zaldadzie Komunikaciji Tramwajowej nr 1 wBedzinie przy ul. Piastowskiej 29
Specyfikacja Techniczna — Wezel CWU z Uldadem Solemym nr DO/16/16/1.1.1.

- regulator centrali wentylacyjnej z czujnikami temperatur zewnetrznej 1 wewnetrznej

- regulator dwuch obiegéw CO z czujnikami temperatur wewnetrznej 1 zewnetrznej

- regulator obiegéw CWU , Solarny,i kottéw elektrycznych z czujnikami temperatury
zewnetrznej, Solaru i CWU — przylgowy4 szt, wkrecany 10 szt.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji CWU, instalacji wod — kan, elekirycznej,
uktadu sterowania oraz robét ogdlnobudowlanych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
odpowiednich maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba drodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne; i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po
powierzchni tadunkowe;.

Przy transporcie tych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegad zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robst podano w Specyfikacii Techniczne) »Wymggania ogélne” nr
DO/16/06 . Wykonawea przedstawi Inwestorowi do akeeptacji projekt arganizagii 1 harimonogram
robét uwzgledniajacy warunki, w jakich beda wykonywane prace elektroinstalacyjne zwigzane z
wykonaniem instalacji ukladu sterowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Robowv przveotowawcze zwiazane z wytyczeniem miejsc zabudowy urzadzen CWU, Solamych i
wo< — k== oraz nkiadr ss=owania i elekiryeznych przeprowadzi¢ nalezy lacznie z wytyczeniem tras
Jiz o=k § dremmek iEmiowyeh

Srass s=lasvjns o2ier orowadzi¢ 7 zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP oraz zgodnie
= OACEI—ACYIT TrZemsET.

Odss=—s—=z ad pzedsizwione] technologii wykonywania robot sa dopuszczalne po uzyskaniu
akcer—=—: inwesiora.

ul
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5.3. Roboty instalcyjne

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania robo6t
budowlano-montazowych” cz. Il W-wa 1998 1, oraz wymogami producentow rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest wezesniejsza realizacja urzadzen wentylacyjnych przed montazem poziomow ¢.o.
Dla prowadzenia gtéwnych przewodow poziomych przewidziano otwory w Scianach. Dla
pozostalych przewodow oraz podiaczeni nalezy przewiercié otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przej$ciach nalezy stosowaé ogniochronng masg uszezelniajaca HILTT CP 601S. Do
podwieszen oraz mocowania Turociggéw stalowych zastosowaé rozwigzania systemowe Hilti.

Izolacje

Tzolacje cieplna rurociagéw projektuje sie zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowej lub
poliuretanowe;j lub wetna mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowaé wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubo$¢ izolacji przewodow doprowadzajacych
czynnik grzewczy zalezy od $rednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociagu
[mm]
15 20
20 20
25 20
32 20
40 20
50 25
65 25
80 30

Znakowanie opaskowe rurociggéw wykonaé za pomocg opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeptywu czynnika i znakéw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykonaé po zakonczeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin $ciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewnemznych.

Temperatura powietrza w pomieszezsriu w czasie montazu — powszg 5°C.

Préba ciSnienia

Obiegi grzewcze nalezy poddaé prabie cisnieniowej wodnej ciénieniem 0.6 MPa (6 bar). Spadek
cisnienia w czasie 24 godzin proby nie moze by¢ wigkszy od 0.2 MPa.

Instalacje wodne i CWU nalezy podda¢ probie cisnieniowej wodne; ciénieniem 0,9 MPa (9 bar).
Spadek ciénienia w czasie 24 godzin proby nie moze by¢ wigkszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowaé w protokole.
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5.4. Ciagi drabinek, korytek i rur winidurowych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do wulozenia na nich instalacji (bez wzgledu na jej
rodzaj), powinny byé zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologicene, w jakich dung instalacia bedzie pracowad, oraz sam rodzaj inatalacii,

Karyika insalacyjne, diabiiki kablows nalezy ukladad fio zainstalowanii iiizadzen wentylagi, ¢.0.,
wodno - kanalizacyjnych.

Wszystkie przepusty instalacyjne w S$cianach i stropach (do wyprowadzenia instalacji
elektrycznych) — o $rednicy powyzej 40 mm - nalezy zabezpieczy¢ pozarowo na okres czasu jak dla
elementéw konstrukeyjnych, przez ktére przechodzg. Do zabezpieczenia ww przejs¢ kablowych
nalezy zastosowaé system PYROPLAST lub réwnorzedny.

Rury nalezy ukiadaé na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Konce rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa aczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywa¢ przez:

- wsuwanie w otwary lub kielichy z rdwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur

Dla instalacji natynkowej wszystkie podejécia pod urzadzenia i faczniki nalezy wykonac w rurkach
RL.

Euki na nmach nalezy wykonywaé tak, aby splaszozenie przekroju nie przekraczato 15 %
wewnetrzne] rednicy. Promien giecia powinien zapewniaé swobodne weiaganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1 % aby umozliwié odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sig ukladania rur z wciagnietymi w nie
przewodami.

5.5. Instalacja urzadzen

Osprzet nalezy montowac:
- uktad przygotowania CWU i Solarny — zgodnie z dokumentacja
- czujnik temperatury powietrza zewngtrznego — na elewacji na wysokosci 3,0 m od
powierzchni gruntu (musi byé ostonigty przed dzialaniem promieni stonecznych)
- pomieszczeniowe czujniki temperatury z przetwornikiem wilgotosci wzglednej - na
poziomie +2,9 m od krawedzi podestu
- pozostate czujniki i przetworniki na hali montowaé na Scianach na poziomie +1,5m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,.Wymagama

ogolne™.

Kontrola jakosci robdt obejmowac bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidtowosci montazu osprzgtu

- prawidtowosci utozenia przewodow

~I
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- prawidlowosci dziatania wszystkich obwodéw i odbiorow

- prawidlowosci wykonania wszelkich polgczen

- prawidtowosci sporzadzonej aplikacji programowej dla sterownikow
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow 1 wyrobow
przewidzianych do wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej
kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong przez Inwestora.

W szczeg6lnosel kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie ciaglodci obwodéw

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

6.3. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiar6w i badafi wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sa w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogdlne” nr DO/16/06Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych rob6t pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Wykonawca zglasza gotowo§¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkiada dokumenty
potwierdzajace wykonanie robdt Inwestorowi do akceptacii.

Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogolne dotyczace ptatnosci i cen jednostkowych podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

., Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[l

(2]
[3]
141
[5]
[6]
[71

(8]

[%]

[10]
(11}

[12]

[13]

[16]

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-EN 50298:2002

PN-EN 60439-1:2003

PN-EN 61537:2003

PN-EN 50085-1:2001

PN-EN 61140:2003

PN-EN 60529:2002
PN-EN 61131-2:2003

PN-EN 60947-1:2002

PN-EN 60947-4-1:2001

PN-EN 60947-3:2002

PN-EN 61010-1:1999

PN-EN 60051-1:2000

Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obeigzalnosci pradowe diugotrwale
przewodow.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych.
Wymagania ogolne.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych do instalacji elektrycznych. Czgs¢ L:
Wymagania ogolne.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. WspGlne
aspekty instalacji i urzadzen.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
Sterowniki programowalne. Czgs$¢ 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzefu.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesé 1:
Postanowienia ogodlne.

Aparature rozdzielcza i sterownicze niskonanisciowe. Czest 4-
1: Stycznild i rozzes==ic do silnikdw. Machanizmowe stvezntic
1 rozruszaiki do simkow.

Aparenirz czdzielozz | sterowmicnzs isuomEmsciowa. Czese 3t
Roziacrmic, odiac—is rozlgeeic fzmeacyme | zestawy
tacznikéw z bezpmiecy=mi fopikowyT—

Wymagzniz bezpieczenstwa eiekrvezoyeh przyrzadow
pomiarowych, automatyki 1 urzadzen: laboratoryjnych.
Wymagania ogoblne.

Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o
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dzialaniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.

[17] PN-EN 50081-2:1996 Kompatybilnosé elektromagnetyczna. Wymagania ogélne
dotyczace emisyjnosci. Srodowisko przemystowe.

[18] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna
rurociagow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania

[19] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow.

[20] PN-77/H-04419 Préba szczelnosci rur metalowych.

[21] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna
rurociagéw, armatury i urzadzeri. Wymagania i badania

[22] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[23] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[24] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej
[25]

[26] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[27] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 1. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

[28] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[29] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych. Czgs¢ V -
Insmalacje elekirvezne 1973 1.

[30] Prz=pisv Budowy Urzadzen Elektrycznych — PBUE z 1997 1.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego, ktére zostana wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki ciepinej w Zakladzie Komunikacji Tramwajowej

nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. - Hala Napraw Gléwnych - Segment A

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowadé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wezlem rozdziahu ciepla w segmencie
A Hali Napraw Gtownych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreélenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okregleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca r1ob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0g0lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktdrych obowiazujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakodci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
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2.2.  Material do wykonania instalacji centralnego cgrzewania

® © @ @ o ¢ @

Nagrzewnice powietrzne wodne z konsolg montazowa- przytacze lewe i prawe;
Grzejniki kompaktowe Cosmo Nova 22K

Zawory termostatyczne RTD-N15, RTD-N20/25;

Glowice termostatyczne RTS 3610;

Zawory odcinajace RLV-S & 15 mm, RLV-S @ 20 mm;

Zawory regulacyjne Hydrocontrol - R & 40 mm i @ 25 mm;

Zawory kulowe do cieplej wody o potaczeniach gwintowanych @ 15 mm, @ 25 mm,
& 40 mm & 65 mm,

Automatyczne odpowietrzniki ¥4”;

Zawory kulowe do cieptej wody z przytaczami gwintowanymi i koricowka do weza
@i 15 mm;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al & 21,3x2,3 mm, & 26,9x2,3
mm, & 30x2.6 mm, & 38 x 2,6 mm, & 44,5x 2,9 mm, @ 60x 3,2 mm, & 70 x 3,2

2.3. Wezel cieplny

2.4.

Pompa obiegu C.O. POI,;

Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem SB64 & 50 (27);

Zawor zwrotny z przylaczem gwintowanym fi 50 (2”);

Zawor regulacyjny kotnierzowy Hydrocontrol — R & 501 & 65mm;

Zawory kulowe do cieplej wody z przytaczami kohierzowymi i gwintowanymi;
Regulator réznicy cisnien & 20 mm

Manometry 1 kurki manometryczne

Termometry manometryczne, bimetaliczne, krdéce;

Kolektory zasilajgce, powrotne;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al & 26,9x2,3 mm, @ 60 x 3,2
mm, & 70x 3,2 mm, & 88,9 x 3,6 mm

Uktad sterowania

Regulator obiegu nagrzewnic;

Czujnik temperatur: wewngtrznej, czujniki przylgowe;
Programatory czasowe;

Regulator obiegu grzewczego;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne” nr DO/16/06
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4. TRANSPORT
4.1, OgoOlne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogoine” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa,

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny byé transportowane w oryginalnych
opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po
powierzchni fadunkowe;.

Przy transporcie tych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych” cz. IT W-wa 1998 r, oraz wymogami producentéw rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest wczedniejsza realizacja urzadzen: wentylacyjnych przed montazem pozioméw c.o.
Dla prowadzenia gtéwnych przewod6éw poziomych przewidziano otwory w $cianach. Dla
pozostatych przewodow oraz podtaczen nalezy przewiercié¢ otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przejsciach nalezy stosowac ogniochronna mase uszczelniajaca HILTI CP 601S. Do
podwieszen oraz mocowania rurociagéw stalowych zastosowaé rozwiazania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacjg cieplna rurociggéw projektuje si¢ zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej lub welng mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowaé wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubos¢ izolacji przewodéw doprowadzajacych
czynnik grzewczy zalezy od $rednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociagu
[mm]
15 20
20 20
25 20
32 20
40 20
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50 25
65 25
30 30

Znakowanie opaskowe rurociggdéw wykona¢ za pomocag opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeplywu czynnika i znakéw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykona¢ po zakonczentu prac tynkarskich, zabudowie szczelin $ciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewnetrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Préba ciSnienia

Obiegi grzewcze nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wodnej ci$nieniem 0,6 MPa (6 bar). Spadek
ci$nienia w czasie 24 godzin proby nie moze by¢ wiekszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowa¢ w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét i jakosé uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakodci robdt (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci rob6t obejmowac bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow oraz §wiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidlowosci montazu osprzetu

- prawidlowosci ulozenia przewodow

- prawidlowosci dziatania wszystkich obwodéw i odbiorow

- prawidlowosci wykonania wszelkich polaczen

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiarow wykonanych rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
0gdlne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robét.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiadaé wazne $wiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do rejestru obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

pelem E)c‘[biorujest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci
%?{ré?li%ca zglasza gotowosé do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedktada dokumenty

potwierdzajace wykonanie rob6t Inwestorowi do akceptacji.
Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowiazujgcymi normarmi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady og6lne dotyczace platnosci i cen jednostkowych podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogélne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

[2] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[3] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[4] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociagéw

[5] PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Préba szczelnosci rur metalowych

[7] BN-69/8364-24 Wspomiki do rur z blachy i stali ksztattowej

[8] PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

[9] PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe 0

dziataniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.
[10] PN-EN 61131-2:2003 Sterowniki programowalne. Czeé¢ 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.
[11] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
[12] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
[13] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

[14] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Czesé II -
Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego, ktore zostang wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakltadzie Komunikacji Tramwajowej

nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. — Hala Napraw Gléwnych — Segment B

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celii wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wezlem rozdziahi ciepla w segmencie
B Hali Napraw Gtownych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sq zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne” nr DO/16/06

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogblne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych obowiazujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakodcei lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
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2.2. Material do wykonania instalacji centralnego ogrzewania Segment B

Konwektory wentylatorowe podokienne JUWENT KW-W

Grzejniki kompaktowe Cosmo Nova 22K ,21 K, 11 K oraz 21 KV

Grzejniki higieniczne Cosmo Nova H

Zawory termostatyczne RTD-N15, RTD-N20/25;

Glowice termostatyczne RTS 3610;

Zawory odcinajgce RLV-S & 15 mm, RLV-S & 20 mm;

Zawory regulacyjne Hydrocontrol — R & 32 mm + & 15

Zawory kulowe do cieplej wody o polaczeniach gwintowanych & 15 mm, & 20, & 25
mm, & 32 mm

Automatyczne odpowietrzniki 4"}

Zawory kulowe do cieplej wody z przytaczami gwintowanymi i koncowka do weza
@i 15 mm;

e Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-A1 & 21,3x2,3 mm, & 26,9x2,3
mm, & 30x2,6 mm, & 38 x 2,6 mm, & 44,5 x 2,9 mm, & 60 x 3,2 mm,

e © ¢ o © © © o

2.3. Wezel cieplny Segment B

e Pompa obiegu C.0. PO1 ,i PO2, PO3, PO4
e Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem SB64 & 50 (27); & 40 (11/2”);
e Zawor zwrotny z przylaczem gwintowanym & 50 (27); & 25 (17);
e Zawor regulacyjny kolnierzowy Hydrocontrol — R & 50 1 & 40mm;
o Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami kolierzowymi i gwintowanymi;
e Regulator roznicy ci$nien & 20 mm
e Manometry i kurki manometryczne
e Termomeiry manometryczne, bimetaliczne, kroccee;
e Kolektory zasilajace, powrotne;
e Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-A1 & 26,9x2,3 mm, & 60 x 3,2
mm, & 70x 3,2 mm, & 88,9 x 3,6 mm
3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania og6lne” nr DO/16/06

4. TRANSPORT
4.1. QOgoélne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
,» Wymagania og6lne” nr DO/16/06
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4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wiszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po
powierzchni tadunkowej.

Przy transporcie tych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz. I W-wa 1998 r, oraz wymogami producentéw rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest weze$niejsza realizacja kanatéw wentylacyjnych przed montazem poziomow c.o. Dla
prowadzenia gtéwnych przewodéw poziomych przewidziano otwory w $cianach. Dla pozostatych
przewoddw oraz podiaczen nalezy przewierci¢ otwory w miejscach zaznaczonych na rzutach. Przy
przejsciach nalezy stosowaé ogniochronng mase uszczelniajaca HILTI CP 601S. Do podwieszeil
oraz mocowania rurociagéw stalowych zastosowaé rozwiazania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacje cieplng rurociagéw projektuje sig¢ zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej lub welng mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowa¢ wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubosé izolacji przewodéw doprowadzajacych
czynnik grzewezy zalezy od srednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociagu
[mm]
15 20
20 20
25 20
32 20
40 20
50 25
65 25
80 30

Znakowanie opaskowe rurociaggéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeptywu czynnika i znakow ostrzegawczych BHP.
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Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykonaé po zakonczeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin Sciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewnetrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Préba ciSnienia

Obiegi grzewcze nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej cisnieniem 0,6 MPa (6 bar). Spadek
cisnienia w czasie 24 godzin proby nie moze byé wiekszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowaé w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole robdt i jakosé uzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakosci) na placu budowy 1 poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda,

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci robot obejmowac bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidtowosci montazu osprzgtu

- prawidtowosci ulozenia przewodow

- prawidlowos$ci dzialania wszystkich obwodéw i odbioréw

- prawidlowosci wykonania wszelkich polaczen

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sa w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet 1 urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ wazne Swiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich iloéci, jakosci
i wartosci.
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Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkiada dokumenty
potwierdzajace wykonanie robot Inwestorowi do akeeptacji.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogdlne dotyczace platnosci i cen jednostkowych podane zostaty w Specyfikacji Techniczne;j
»Wymagania ogolne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. {zolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

[2] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[3] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[4] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociagdw

[5S] PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Préba szczelnodci rur metalowych

[7] BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza

[8] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

[9] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

[10] PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o

dzialaniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.
[11] PN-EN 61131-2:2003 Sterowniki programowalne. Czg$¢ 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.
[12] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
[13] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
[14] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[15] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych. Czesc II -
Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 1.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego, ktére zostang, wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakladzie Komunikacji Tramwajowej

nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. — Hala Napraw Giéwnych - Segment C + D

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czes$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkeie poprzednim.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wezlem rozdziatu ciepla w segmencie
C + D Hali Napraw Giéwnych

i.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” nr DO/16/06 )

1.5. (Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialtéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych obowiazujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inwestora.
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2.2. Material do wykonania instalacji centralnego ogrzewania Segment C+ D

Nagrzewnice powietrzne wodne z konsola montazowa- przytacze lewe i prawe;
Grzejniki kompaktowe Cosmo Nova 22K

Grzejniki higieniczne Cosmo Nova H

Zawory termostatyczne RTD-N15, RTD-N20/25;

Glowice termostatyczne RTS 3600;

Zawory odcinajace RLV-S & 15 mm, RLV-S & 20 mm;

Zawory regulacyjne Hydrocontrol —R & 32 mm

Zawor eleldromagnetyczny & 25

Zawory kulowe do cieptej wody o polaczeniach gwintowanych & 15 mm, & 25 mm,
32 mm

Automatyczne odpowietrzniki 14"

Zawory kulowe do cieplej wody z przytaczami gwintowanymi i koncowka do weza
115 mm;

* Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al @ 21,3%2,3 mm, & 26,9x2,3
mm, & 30x2,6 mm, & 38 x 2,6 mm, @ 44,5 x 29 mm, 2 60 x 3,2 mm, & 70 x 3,2

e @9

2.3. Wezel cieplny Segment C+ D

e Pompa obiegu C.0. PO1x 2i P02

Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem SB64 @& 50 (27); @ 40 (11/2); & 25
17

Zawor zwrotny z przytaczem gwintowanym & 50 (27); @ 25 (1);

Zawor regulacyjny komierzowy Hydrocontrol — R @ 50 & 40mm; i @ 25 mm
Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi;

Regulator réznicy cisnien & 20 mm

Manometry i kurki manometryczne

Termometry manometryczne, bimetaliczne, krééce;

Kolektory zasilajace, powrotne;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al @ 26,9x2.3 mm, & 60 x 3,2
mm, J70x 3,2mm, & 88,9 x 3,6 mm

2.4, Uklad sterowania

Regulator obiegu nagrzewnic z komora mieszania;
Czujnik temperatur: wewnetrznej, czujniki przylgowe;
Programatory czasowe;

Regulator obiegu grzewczego;

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne” nr DO/16/06
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okre§lono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania og6lne” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transporty, ktére nie wplyng
niskotzystie na jakosé wykonywarych robot,

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po
powierzchni fadunkowe;.

Przy transporcie tych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecei producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych” cz. II W-wa 1998 r, oraz wymogami producentéw rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest wezesniejsza realizacja urzadzen wentylacyjnych przed montazem poziom6w c.o.
Dia prowadzenia gléwnych przewodow poziomych przewidziano otwory w $cianach. Dla
pozostatych przewodow oraz podiaczen nalezy przewiercié otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przejsciach nalezy stosowac ogniochronng mase uszezelniajacqg HILTI CP 601S. Do
podwieszen oraz mocowania rurociggdw stalowych zastosowaé rozwiazania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacjg cieplna rurociagéw projektuje sig zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej lub welng mineralna w oslonie z folii aluminiowej. Pianke stosowa¢ wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubosé izolacji przewodow doprowadzajacych
czynnik grzewczy zalezy od $rednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociggu
[mm]
15 20
20 20
25 20
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32 20
40 20
50 25
65 25

Znakowanie opaskowe rurociagéw wykonaé za pomoca opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeptywu czynnika i znakéw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykona¢ po zakoriczeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin Sciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewnetrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Proba cisnienia

Obiegi grzewcze nalezy poddaé probie cisnieniowej wodnej ci$nieniem 0,6 MPa (6 bar). Spadek
cisnienia w czasie 24 godzin préby nie moze by¢ wickszy od 0,2 MPa,

Przebieg proby nalezy odnotowaé w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole robét i jakosé uzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci rob6t obejmowaé bedzie sprawdzenie:

- zgodnodci z dokumentacjg projektows,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw oraz $wiadectw dopuszezenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidiowosci montazu osprzetu

- prawidlowosci wlozenia przewodow

- prawidlowosci dziatania wszystkich obwodéw i odbioréw

- prawidlowosci wykonania wszelkich polaczen

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiardw wykonanych rob6t podane sg w Specyfikacji Techniczne] ,, Wymagania
ogolne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robot.

UtZyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiadaé wazne $wiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoéine zasady odbioru robét.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartoscei.

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkiada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robét Inwestorowi do akceptacii.

Odbiodr jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogolne dotyczace ptatnosei i cen jednostkowych podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdine” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

(2] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[3]1 PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[4] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow

(5] PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Prdba szczelnoscei rur metalowych

[71 PN-67/H-92125 Wentylacja. Wykonanie kanatow i ksztattek

[8] BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza

[9] PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych.

[10] PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

[11] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

[12] PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o

dziataniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.
[13] PN-EN 61131-2:2003 Sterowniki programowalne. Czeéé 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.
[14] Rozporzadzenie MPiPS z26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

[15] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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[16] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 1. poz.1156) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[17] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, Czesé II -
Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 1.
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego, ktére zostana wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakltadzie Komunikacji Tramwajowej

nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. — Hala Napraw Gléwnych — Segment E

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czg$¢ dokumentoéw przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wezlem rozdzialu ciepla w segmencie
E Hali Napraw Gtéwnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialdbw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogoblne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych obowiazujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.




Modernizacja Gospodarki Cieplnej w Zakladzie Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29
Specyfikacja Techniczna — Modernizacja Instalacji C.O. —Hala Napraw Gléwnvch-Sepment E nr DO/16/16/1.2.1.E

2.2, Material do wykonania instalacji centralnego ogrzewania Segment C+ D

Grzejniki kompaktowe Cosmo Nova 22K

Grzejniki higieniczne Cosmo Nova H

Zawory termostatyczne RTD-N15, RTD-N20/25;

Glowice termostatyczne RTS 3600;

Zawory odcinajace RLV-S & 15 mm, RLV-S & 20 mm;

Automatyczne odpowietrzniki }2”;

Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi i koncowka do weza
115 mmy;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al & 21,3x2,3 mm, & 26,9x2,3
mm, & 30x2,6 mm, & 38 x 2,6 mm, & 44,5 x 2,9 mm, & 60 x 3,2 mm,

2.3. Wezel cieplny Segment E

® © ©¢ ¢ © ¢ © o o ©o o

Pompa obiegu C.0. PO1 i PO2

Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem SB64 & 40 (11/27); @ 32 (11/4™);
Zawor zwrotny z przylaczem gwintowanym & 40 (11/27); & 32 (11/4”);
Zawor regulacyjny kohierzowy Hydrocontrol — R & 40mm; i & 32 mm
Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi;

Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi i spustem
Regulator réznicy cisnien & 20 mm

Manometry i kurki manometryczne

Termometry manometryczne, bimetaliczne, krocce;

Kolektory zasilajgce, powrotne;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al & 26,9x2,3 mm, & 60 x 3,2
mm, & 70 x 3,2 mm, & 88,9 x 3,6 mm

2.4. Uklad sterowania

1]

Regulator dwoch obiegéw grzewczych;
Czujnik temperatur: wewngtrznej, czujniki przylgowe;
Programatory czasowe;

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
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Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba érodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umows.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po
powierzchni tadunkowe;.

Przy transporcie tych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania robdt
budowlano-montazowych” cz. Il W-wa 1998 r, oraz wymogami producentdw rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest wezesniejsza realizacja urzadzen wentylacyjnych przed montazem poziomoéw c.o.
Dla prowadzenia glownych przewodéw poziomych przewidziano otwory w Scianach. Dla
pozostatych przewodow oraz podiaczen nalezy przewierci¢ otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przejsciach nalezy stosowac ogniochronna mase uszczelniajaca HILTI CP 6018S. Do
podwieszen oraz mocowania rurociagéw stalowych zastosowaé rozwiazania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacje cieplna rurociagdw projektuje sie zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej lub welna mineralna w ostonie z folii aluminiowe;j. Pianke stosowa¢ wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubosé izolacji przewodéw doprowadzajacych
czynnik grzewczy zalezy od srednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociagu
[mm]
13 20
20 20
25 20
32 20
40 20
50 25
65 25
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Znakowanie opaskowe rurociggéw wykona¢ za pomocg opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeptywu czynnika i znakéw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykonaé po zakonczeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin Sciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewngtrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Préba ciSnienia

Obiegi grzewcze nalezy podda¢ probie ci$nieniowej wodnej cisnieniem 0,6 MPa (6 bar). Spadek
ci$nienia w czasie 24 godzin préby nie moze by¢ wigkszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowac w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robét i jako$¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzgt do badania jakosci robdt (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci rob6t obejmowac bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobéw oraz $wiadectw dopuszezenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidlowogci montazu osprzgtu

- prawidtowosci wlozenia przewodow

- prawidtowosdci dzialania wszystkich obwodow 1 odbioréw

- prawidlowosci wykonania wszelkich polaczen

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sa w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogo6lne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

pelem ?Qbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci
%?{ré?nsa%ca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedktada dokumenty

potwierdzajace wykonanie robdt Inwestorowi do akceptacji.
Odbior jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogolne dotyczace platnosci i cen jednostkowych podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogolne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania

[2] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[3] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[4] PN-70/N-01270 Wiytyczne znakowania rurociggow

[S] PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Préba szezelnosci rur metalowych

[7] BN-69/8864-24 Wspomiki do rur z blachy i stali ksztaltowej

[8] PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujgce, analogowe o

dzialaniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.

[9] PN-EN 61131-2:2003 Sterowniki programowalne. Czgsc 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.
[10] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

[11] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

[12] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[13] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Czesc 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego, ki6re zostang wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakladzie Komunikacji Tramwajowej

nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. Hala Napraw Glownych - Segment F

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cz¢$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wezlem rozdziatu ciepta w segmencie
F Hali Napraw Gléwnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogobine wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne™.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych obowiazujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
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2.2. Material do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

2 2 @ o ©o o ©

Nagrzewnice powietrzne wodne z konsola montazowa- przylacze lewe i prawe;
Grzejniki kompaktowe Cosmo Nova 22K i 22KV

Zawory termostatyczne RTD-N15, RTD-N20/25;

Glowice termostatyczne RTS 3610;

Zawory odcinajace RLV-S & 15 mm, RLV-S & 20 mm;

Zawory regulacyjne Hydrocontrol — R & 25 mm, & 40 mm;

Zawory kulowe do cieplej wody o polgezeniach gwintowanych & 15 mm, & 25 mm;
@ 40 mm, & 50 mm;

Automatyczne odpowietrzniki /5”;

Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi i koficdwka do weza
@i 15 mm;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-A1 @ 21,3x2,3 mm, & 26,9x2.3
mm, & 30x2,6 mm, 38 x 2,6 mm, & 44,5x2,9mm, @ 60x3,2mm, d70x 3,2
mm

2.3. Wezel cieplny

24.

e @ o © o0 o

Pompa obiegu C.O. PO1;

Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem SB64 & 50 (27);

Zawor zwrotny z przylaczem gwintowanym fi 50 (2”);

Zawor regulacyjny kotierzowy Hydrocontrol — F Dn 80 mm, Hydrocontrol - R & 50
i 65mm;

Zawory kulowe do cieplej wody;

Regulator roznicy ci$nien @ 20 mm

Manometry i kurki manometryczne

Termometry manometryczne, bimetaliczne, krocce;

Kolektory zasilajace, powrotne;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-A1 & 26,9x2,3 mm, J 60 x 3,2
mm, & 70x 3,2 mm, & 88,9 x 3,6 mm

Ulklad sterowania

Regulator obiegu nagrzewnic;

Czujnik temperatur: wewnetrznej, czujniki przylgowe;

Programatory czasowe;
Regulator obiegu grzewczego;

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne” nr DO/16/06
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania og6lne” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po
powierzchni fadunkowe;j.

Przy transporcie tych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz. II W-wa 1998 r, oraz wymogami producentéw rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest wezesniejsza realizacja urzadzen wentylacyjnych przed montazem poziomdw c.o.
Dla prowadzenia gtéwnych przewodéw poziomych przewidziano otwory w $cianach. Dla
pozostatych przewoddw oraz podigczen nalezy przewiercié otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przejsciach nalezy stosowaé ogniochronng mase uszczelniajaca HILTI CP 601S. Do
podwieszen oraz mocowania rurociggéw stalowych zastosowac rozwigzania systemowe Hilti.

1zolacje

Izolacjg cieplng rurociggdéw projektuje si¢ zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej lub welng mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowa¢ wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubos¢ izolacji przewodow doprowadzajacych
czynnik grzewczy zalezy od srednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociagu
[mm]
15 20
20 20
25 20
32 20
40 20
50 25
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65 25
80 23
100 30

Znakowanie opaskowe rurociggéw wykona¢ za pomocg opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeplywu czynnika i znakoéw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykonaé po zakonczeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin Sciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewngtrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Proéba ci$nienia

Obiegi grzewcze nalezy poddad probie ci$nieniowej wodnej cisnieniem 0,6 MPa (6 bar). Spadek
ci$nienia w czasie 24 godzin proby nie moze by¢ wigkszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowac w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole rob6t i jakosé uzytych materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robdt (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakos$ci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci robot obejmowaé bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakosci zastosowanych materialéw i wyroboéw oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidlowo$ci montazu osprzetu

- prawidtowosci ulozenia przewodow

- prawidtowosci dziatania wszystkich obwodéw i odbioréw

- prawidtowosci wykonania wszelkich polaczen

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiar6w wykonanych robét podane sg w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
og6lne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robat.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.

Wiyniki obmiaru wpisywane bedg do rejestru obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

pelern PQBiof-u jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilodei, jakosei
%Jwy?g?nsac\;ca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedklada dokumenty

potwierdzajace wykonanie robdt Inwestorowi do akceptacji.
Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowiazujgcymi normami.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogolne dotyczace platnoscei i cen jednostkowych podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania 0ogélne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania

[2] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[3] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[4] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow

[51 PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Préba szezelnosci rur metalowych

[71 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy 1 stali ksztattowe;j

[81 PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

[9] PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o

dziataniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspOlne dla wszystkich arkuszy normy.

[10] PN-EN 61131-2:2003 Sterowniki programowalne. Czes¢ 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.
[11] Rozporzadzenie MPiPS z26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

[12] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

[13] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 1. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[14] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych. Czgs¢ 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego, kiére zostang wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki ciepinej w Zaldadzie Komunikacji Tramwajowej

nr 1 w Bedzinie
Instalacja wentylacji mechanicznej w Lazni i Szatni - Hala Napraw
Giownych - Segment B

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia cze$é dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie poprzednim.

1.3.  Zakres robot objetyvch specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalaci v»entylacy]nych w szatni i fazni zlokalizowanych w hali napraw
gtéwnych. Instalacie wemriaci mechamcznq wbudowano w istniejacy budynek. Funkcje
poszezeglnych pomisszczer nie ulegajg zmianie. Ninigjszy projekt uwzglednia takze inne
wymagania dla szam! i fz7ni stad zakres rob6t wchodzi réwniez wyposazenie centrali nawiewnej
w niezbedna firmowz lub Indywidualnie zainstalowana armature lub osprzet.

Zadaniem projektowenver msi=iac]i jest:

- Dostarczenie odpowiadmis Tiosei §wiezego powietrza do pomieszezen szami i fazni;

- Okresowe ogrzswariz dost=——2g0 powietrza;

- Utrzymanie wizsc== wis-——sci W faZni;
Parametry temoe=—=7 = ———= ~omieszczefl objetych instalacjam’ wenmvizcvinymi:
}.aznia = —24-/-1,5°C; zima +22+/-1,5°C
Szatnia = =22+/-1,5°C; zima +16+/-1,5°C.
Roboty, ktéryct dormozr =ec—kacja obejmuja wszystkie czynnesci umoziiwiajace majace na celu
wykonanie ins="=== ==—"== = budynku. W zakres robot wchodzz:

W Momtar c—=" == ”“'nej

* Montez =———=:  Z=-wnikéw centrali wentylacvjns

®  Moniez ===r= - - == smlowej ocynkowanej taczonyct 1z korm=—s

® Montzz === _ -_-_— swalowej ocynkowanej taczonvck nz ko =rze

* Montet cox——=

& Mopiez smvm e momrsh

= Montes i —onsimrg
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdine” nr DO/16/06

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdine™.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wvmagania
0gdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych obowigzujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w 1aki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Materialy i wurzadzenia do budowy instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

e Centrala wentylacyjna nawiewna typu VS 75=8000m*/h z filtrem EU5, nagz=wrice
wodna 90/70°C

Czujnik temperatury zewngtrznej

Czujnik kanatowy

Presostat 1 termosiat przeciwzamrozeniowy

Czujnik temperatury madium

Czujnik temperatury pomieszezen

Sitownik przepustnicy DA24V/ON-OFF/S

Przepustnica powietrzz = nolaczeniem elastycznym

Konfuzor symemvezny

Konfuzor

Konfuzor niesvmsmye—y

Prostki i ksztaltic kaz====

Kratki nawiewnz

Izolacja welnz minsr=== = osfonie z blachy ocynkowanej g=100mm

® @ 2 @ © o e 0 o ° © e €
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3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” nr DO/16/06

4. TRANSPORT
4.1. QOgéine wymagania

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznsj i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ ransporiowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po
powierzchni fadunkowej.

Przy transporcie tych materiatéw nalezy bezwzglednie przeszzagad zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie kanaly i ksztaltlki nalezy wykonaé z blacts acimisw=—= =g PN-67/H-92125 lub wg
norm niemieckich w klasie szczelnosci A.

Kanaly z luznym koierzem dopasowac na montz=c = == ===-wad lokalizacje wszystkich
slementow zgodnie z wymiarami.

Przed zamowieniem ksztattek wentylacyjnych dokas g zinej sytuacji w obszarze, w
kzorym ksztattki te maja by¢ zamontowane, I\HJ’""’“ oxTsT=— . ——04¢ zaprojektowanych tras
w=nalow.

52. Roboty montazowe instalacji wenrviacs

“Wszystkie przejscia kanalow przez stropy nalezy m=——=—: - ——=cdlnosci dotyczy to klap ppoz.
_ zanaléw przechodzacych przez $cianki 0 mmaczm=  — — - —owe

Podezas montazu kanalow wentylacyjnych nalezz —— - . .- = <onieczno$é zalozenia
wymaganej izolacji temuczne_] W razie potrzeb oz == _—= = zplowaC przed montazem. Przy
montazu klap ppoz. i przepustnic nalezy zwrdcic === = momwosc dostepu do nich podczas

sisploatacyi (zachowac dojécie do dZwigni przepus—-
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Podwieszenia i podpory nalezy rozmiescié w odleglosci nie wigkszej niz 2-3m. Przy montazu
nalezy bra¢ pod uwagg ciezar izolacji.

Zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez inne branze.
Kréccee pomiaru ilosci powietrza montowac na odcinkach instalacji wskazanych na schemacie
technologicznym w miejscach tatwo dostepnych i w miare mozliwosci na dugich odcinkach
prostych kanatéw (patrzac w kierunku przeptywu powietrza).

5.3. Izolacja kanalow

Kanaly powietrza nawiewanego nalezy izolowa¢ izolacjg z welny mineralnej w ostonie z blachy
ocynkowane;.

Wszystkie kanaly prowadzone tranzytem przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg nalezy
zaizolowaé izolacja typu CONLIT o odpornosei 1H.

Odcinki kanatéw pomiedzy klapami ppoz. a $cianami o odpornosci ogniowej (jezeli klapa nie
zostata zamontowana w sScianie) izolowac izolacjg typu CONLIT o odpornosci 1H.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych sa fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie.
Malowaniu podiegaja jedsni= nietypowe podpory kanalow i urzadzen.

5.5. Wymagania w zakresie szezelnosci i regulacji

Wykonana sie¢ kanziow winna spelniaé nastepujace warunki szczelnosci:

Klasa a — norme szezsinesc: — dotyczy kanatow.

Szczelnosée kanatow naiezy sprawdzié przy réznicy cisnien 500Pa.

regulacje ilosci powistzz w noszezeg6lnych instalacjach oraz badania wynikajace z normy PN-
78/B-10440 1 z .. WyTyzz=+== wykonania i odbioru robdt budowalno-montazowych °* nalezy
wykona¢ po zzmormowe=i= =smlacji.

6. KONTROI A J2NOSCIROBOT

6.1. Ogsolne zzsacy s=atroli jakosci robot

Ogolne zasz= -——= -=.- = rob6t podano w Specyfikacji Techniczns’ ..Wymagania ogdlne” nr

DO/16/06. % :x-m=== -== -dpowiedzialny za cala kontrole robd: : iziosé uzytych materialow.

Wykonawez ——z— -—=:2dni system i sprzet do badaniz jziesc? -obdt (zgodnie z Planem

Zapewnieniz -z 22 = ~_— budowy i poza nim. Wszystkie badaniz ! comiary wykonywane beda

zgodnie z wr—=z-=—=—— - rachnicznych.

Kontrola jek-s= ---— _-=—:wal bedzie sprawdzenie:

- Zgoi=_ =z [ Zi:T——=acjg projektows

- jakz== —=— -— = 2 materialdw i wyrobow oraz swiaizc Zzpuszczenia do stosowania
5 e ey —

- Prewtl:ITRTiI T ITT27U osprzetu

- prewt=-=Tss =nrenia kanalow

- rewt =0 aTsz Z—=amia wszystkich obwodow i odbiorow

. =~"=onania wszelkich potaczen




Modernizacja Gospodarld Cieplnej w Zaktadzie Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29
Specyfikacia Techniczna ~ Wentylacia Mechaniczna w Lasni i Szatni — Hala Napraw Gléwnych Segment B
nr DO/16/16/1.3.1.W

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sa w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
agolne” #if DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.

Celem oc‘.lbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych rob6t pod wzgledem ich ilosci, jakosci
l\.ﬂ‘;;zaigzsacvlv.ca zglasza gotowosc¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkiada dokument

potwierdzajace wykonanie rob6t Inwestorowi do akeeptacii.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady og6lne dotyczace platnosci i cen jednostkowych podane zostaly w Specyfikacji Techmiczns
»Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy 1 stali ksztattowe;.

[2] BN-70/8865-03 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

[3] BN-70/8865-04 Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne

[4] BN-88/88635-04 Sznaly i ksztattki wentylacyjne

[5] BN-73/8962-08 ~-ztki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

[6] BN-70/8865-33 _zaTpnie Scienne powietrza

[71 BN-70/88653-32 =a¢stawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki

{8] BN-68/8863-3 “Tzzpustnice jednoplaszezyznowe

[91 BN-70/8865-31 “WiTzZutnie $cienne.

[10] BN-87/B-02151/CZ Dopuszezalne wartosei poziomu dZzwigku w pomiesz——=~

{11] BN-73/8863-39 wywietrzaki cylindryczne
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[12] BN-83/B-3430

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]
[18]
[19]
[20]

BN-73/B-3431
PN-EN 12599:2002

BN-87/B-03433

PN-EN 12236:2003

PN-ISO 5221
PN-67/H-92125
PN-78/B10440
PN-EN 12599:2003

nr DO/16/16/1.3.1. W

Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

Wentylacja budynkéw. Procedury badan metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

Instalacje wentylacji mechanicznej . wywiew w budynkach
wielorodzinnych.

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymalosciowe

Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
Wentylacja. Wykonanie kanatéw i ksztatiek
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higienyv pracy.

Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 1. poz. 912) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instaiacjach energetycznych.

Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 1. (Dz. U. Nr 109 z 2004 . poz.1156) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ick usvtuowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdr Budewlano - Montazowych. Czesé 111 -
Instalacje sanitame 1 przemystowe 1973 1.

(0.5]
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PECYFIKACJA TECHNICZNA - ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1 Inwestor:
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

1.2 Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z inwestorem.

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
,Audyt Energetyczny Zakfadu Komunikacji Tramwajowej Nr 1
w Bedzinie, ul. Piastowska 29.
Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —
Slaska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzéw, ul. Ryszki 57/21.

= Kopia mapy zasadnicze;j.

» Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

= Projekt budowlany modernizacji gospodarki cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie
przy ul. Piastowskiej 29, uzgodniony przez rzeczoznawcow bhp i p.poz.,
na podstawie, ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne z wiw
zatwierdzonym projektem budowlanym

= \Warunki techniczne podtaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC
Dabrowa Gérnicza

= Inwentaryzacja wlasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym 2006 r.

= Koncepcja termo renowacji budynku uzgodniona z inwestorem.

= Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem

=  Obowigzujace przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w wyniku
powadzonych robét termo renowacyjnych w budynku hali napraw
gtéwnych w ZKT Nr 1 w Bedzinie:

1.4 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3
zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.5.

1.5 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okreslonych
w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robot
- ocieplenie obiektu poprzez wymiang poszycia dachu na piyty
warstwowe
- wymiane $wietlikéw szklanych na poliweglanowe
- wymiane poszycia $cian na plyty warstwowe
- zabudowanie otworéw po oknach i bramach ptytami warstwowymi
- ocieplenie $cian murowanych ptytami warstwowymi



1.6

2.1

2.2

2.3

- ocieplenie cokotéw metodg mokra lekkg

- wymiane obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- wymiane bram na bramy segmentowe

- wymiane okien stalowych na okna z PCV

- ocieplenie stropodachu zelbetowego styropapg

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi
w "Wymagania ogolne oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogélne ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach,
a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Organizacja placu budowy

Zaplecze i media
Inwestor na zadanie wykonawcy ustali:

® miejsce lokalizacji zaplecza budowy
" punkty poboru wody
u punkty poboru energii elektrycznej

oraz zasady rozliczenia kosztow poboru wody i energii elektryczne;.

Harmonogram prac
Wykonawca jest zobowigzany wykonac wtasny harmonogram prac
i zatgczy¢ go do oferty.

Sprzet i transport.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego

przez Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

Stosowanie rusztowania powinny posiadac¢ niezbedne atesty

i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do

uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane

sa réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla
danego typu rusztowania.

Plyty warstwowe powinny by¢ dowozone na biezgco transportem

samochodowym. Podstawowym sposobem transportu ptyt warstwowych

jest transport samochodowy spetniajacy nastepujace wymagania:

1. Srodek transportowy nie moze byé oplandekowny i powinien posiadac
mozliwosé catkowitego demontazu bocznych burt skrzyni fadownej.

2. Skrzynia tadowna powinna posiada¢ szeroko$¢ wigkszg niz 2400 mm

3. Diugosé skrzyni tadownej powinna by¢ rowna lub diuzsza od
przewozonych piyt.

4. tadunek powinien byé zabezpieczony przed jego zsuwaniem sig, przy
pomocy pasow rozmieszczonych w odlegtosci wigkszej niz 3m od
siebie. Naciagg pasow nie moze powodowaé odksztatcenia ptyt.

5. W celu zabezpieczenia ptyt przed uszkodzeniami transportowymi
nalezy pakiety ptyt umiescié na skrzyni tadownej w taki sposob, aby nie
stykaty sig ze sobg oraz nie ocieraty burt samochodu.

Plyty styropianowe sg pakowane w palety i owiniete folig termokurczliwa.

Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie

w celu zabezpieczenia przez przemieszczeniem w czasie tfransportu
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2.5
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3.2

3.3

i przed uszkodzeniem.

Piyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych na
suchym podtozu, z dala od zrodta ognia.

Materiat tynkarski nalezy transportowa¢ w szczelnych opakowaniach
fabrycznych /worki foliowe lub papierowe z wentylem/ zgodnie

z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.

Rusztowania

Prace termo renowacyjne w zakresie ocieplenia $cian wykonywane beda

z rusztowan. Budynek znajduja sie w luznej zabudowie i rusztowania nie

spowoduijg istotnego utrudnienia komunikacyjnego.

Wykonawca powinien:

- zabezpieczy¢ trakty komunikacyjne z dojsciem do klatek schodowych

. zabezpieczyé rusztowania przed dostepem oséb trzecich

- zabezpieczyé rusztowania przed przypadkowym zrzuceniem
materiatow lub narzedzi.

Rusztowania podlegaja odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

Uciazliwosé dla otoczenia i dla os6b przybywajacych w budynku
Wymiana okien i drzwi zwigzana jest z duza ucigzliwoscia z powodu
zakurzenia i zabrudzenia pomieszczen oraz z ograniczonym dostgpem do
pomieszczen. W/w prace powinny by¢ zsynchronizowane i uzgadniane na
biezaco z Inwestorem. Koordynacje prac oraz uzgadnianie terminéw

i czasOw prac w szczegolnych pomieszczeniach prowadzic bedzie
Inwestor.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

Akty normatywne

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
. Czesé budowlana -Tom | budownictwo ogdlne czes¢ 3

- Czesé instalacyjna - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

- Polskimi Normami do obowigzkowego stosowania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 4 marca 1999 .

Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonanych robdét

i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Szczego6towe warunki wykonania i odbioru robét zamieszczonymi w pkt. 9.

Materiaty

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadacé

wymaganiom, okreslonym w przepisach szczegétowych i posiadac:

- Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami



- Certyfikat lub Deklaracje zgodnoéci z Aprobatg Techniczng lub z
Polskg Normg

- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzony do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do
stosowania

- Aprobate techniczng ITB dopuszczajgca do powszechnego stosowania
w budownictwie

Rusztowania ustawione na dachu powinny by¢ zabezpieczone siatkami

ochronnymi.

Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Wymagania szczegotowe:

- Podstawowymi materiatami do wykonania ocieplenia cokotu elewacji sg

plyty styropianu samo gasnacego EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodny z

norma PN-EN 13163:2004 o podstawowej grubosci 10 cm, stosuje sig

takze ptyty o grubosciach 3 cm na oscieza bram,

- masa klejowa do styropianu i siatki,

- siatka z widkna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niz

145g/m2, odporno$¢ na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana

i odporna na dziatanie $rodowiska alkalicznego,

- drodek gruntujacy w zaleznosci od przyjetego systemu docieplen,

- kotki z trzpieniem plastikowym,

- podkiadowa masa tynkarska,

- mineraina zaprawa tynkarska o drobnym uziarnieniu do 1,5 mm,

- farba silikatowa.

- Podstawowym materiatlem do wykonania $cian ostonowych i piyt
dachowych hali, sg plyty warstwowe z rdzeniem styropianowym
montowane do istniejgcej konstrukgji hali. Materiat rdzen styropian
samogasnacy EPS 80, okiadziny — blacha stalowa gr.0,5 mm
ocynkowana, lakierowana lakierem poliestrowym. Szeroko$¢ modutow
- 1190mm, dtugosé wg dokumentacii technicznej. Grubos¢ plyty
$ciennej 10cm (Umin. 0,42W/m?K), grubosé piyty stropowej 15 cm
(Umin. 0,25W/m?K)

- Podstawowym materiatem do wymiany $wietlikow szklanych sg
poliweglanowe plyty komorowe (Umin.2,8Wm?K), odporne na ogiefi
zewnetrzny, nie rozprzestrzeniajace ognia. W czasie spalania nie
tworza sie ptongce krople tworzywa, ani odpady state.

- Podstawowym materialem do wykonania ocieplenia stropodachu w
sekgji ,B" hali jest styropapa gr 15 cm.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia
skiasyfikowanego jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) oraz musi
posiadac¢ Certyfikat zgodnosci ITB.

Materialy sa Scisle okreslone w instrukgji technicznej wykonania robét
podanej przez producenta systemu.

Wszystkie materiaty musza posiadaé $wiadectwa zgodnosci z PN

i dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne.
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Musza posiadaé ocene Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalnosci dla
tynku mineralnego, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien wg
EN-ISO 13501-1:2001.

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg
wykonywane. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi
warunkami wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych w zakresie
przepisow BHP i ppoz.

Roboty termoizolacyjne

powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych.

Piyty styropianowe powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem oraz dostaniem sie wilgoci pomigdzy warstwe
docieplenia a mur. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg
grubosé, zgodnie z projektem.

Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw
piyty nalezy uktada¢ mijankowo tak, aby przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Piyty uzyte w jednej warstwie powinny
mie¢ stata grubosc.

Plyty na elewaciji nalezy mocowac na klej i kotkami. Klej nalezy naktadac
tzw. metodg punktowo- krawedziowsa, ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu ptyty do podtoza powinien on
pokryé 60% powierzchni. Kotkowanie mozna rozpocza¢ dopiero po
catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, czyli, po co najmnigj 2 dniach
od przyklejenia ptyt. Po tym czasie mozna przystapi¢ do wykonywania
otworéw pod kotki. Dodatkowego mocowania docieplenia wykonac przy
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. Osadzi¢
dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.

Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej niz 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Diugosé stosowanych kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich trzpien byt
odpowiednio zagtebiony w warstwie konstrukcyjnej Sciany, zakotwienie
powinno wynosi¢ min.6 cm.

Do ptyt ze styropianu przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac ja
na minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z wtékien szklanych.

Siatka zabezpieczona powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej. Przygotowany materiat nalezy naciggac
na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni paca zebata
10/12 mm w bruzdy. Nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke
zbrojgca. Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo
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z zaktadem szerokosci min 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.
Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej tj. nie weczesniej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

Roboty tynkarskie.

Na tak przygotowana powierzchnie nalezy natozyé warstwe podktadowg
tynku, zgodnie z instrukcja producenta i starannie wyréwnac jej
powierzchnie. Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami
metalowymi i dodatkowa warstwa siatki, zgodnie z instrukcjg producenta.
Na przygotowane, zagruntowane podtoze naktada sig tynk mineralny
warstwg o grubosci kruszywa do 1,5 mm przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewne;j.

Powstata powierzchnie lekko zaciera sie paca z tworzywa uzyskujac
zgdang fakture.

Materiat nalezy nakfada¢ ,, mokre na mokre , w jednym cykiu
technologicznym (naciagniecie i zacieranie). Cato$¢ prac powinna by¢
wykonana w temperaturach dodatnich +5°C do + 25° C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Czas otwarty pracy ( od naciagniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony
i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.

Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé widocznych cieni nalezy zwrocic¢
uwage na zakup towaru z jednakowg data produkcii.

W strefie cokotowej wykonac licowanie ptytkami klinkierowymi.

Catosé elewacji pomalowac farbami silikatowymi zgodnie z opracowang

kolorystyks.

Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanymi. W projekcie
budowlanym wydano technologie firmy STO ISPO oraz kolory zgodnie

z paletg barw firmy STO ISPO.

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania innego systemu ocieplenia oraz
doboru koloréw z innej palety barw, jezeli parametry innego systemu
ocieplenia nie bedg gorsze niz technologia firmy STO, a zamienne kolory
beda poréwnywalne z wydanymi w projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia do oferty zamiennego
wzornika barw i wskazania zamiennych kolorow. Zastosowanie zamiennej
technologii oraz zamiennych koloréw wymaga uzgodnienia z projektantem.

Wytyczne montazowe plyt warstwowych

1. Plyty warstwowe z rdzeniem styropianowym po opuszczniu linii
produkcyjnej sg gotowym elementem budowlanym.

2. Zaleca sie stosowanie wszystkich akcesoridw montazowych,
dostarczanych przez producentow plyt. Akcesoria te posiadajg
niezbedne atesty i certyfikaty.
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3. Do mocowania ptyt samowiercgcych nalezy stosowaé wkretarki
proponowane przez producenta ptyt.

4. Potgczenia piyt i obrobek blacharskich powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w sposadb ciggly, silikonem lub pianka poliuretanowa.

5. Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji — na ptatwie i rygle nalezy
zatozy¢ izolacje z samoprzylepnej tasmy PCV.

6. Do ciecia ptyt nalezy uzywac nozyc elekirycznych, natomiast do cigcia
obrébek blacharskich nozyc recznych. Cigcie rdzenia styropianowego
powinno odbywac sie przy pomocy brzeszczotu — recznej pitki do
metalu lub grubej struny gitarowej. W obu przypadkach zabrania sig
uzywania szlifierek katowych. Grozi to nadpaleniem blachy na krawedzi
ciecia oraz spaleniem styropianu. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem powierzchni lakierowanych, w przypadku koniecznosci
przyciecia plyt lub obrobek, czynnosci te nalezy wykonywac na
stojakach wytozonych miekkim materiatem. Mechaniczne uszkodzenie
powierzchni ochronnych jest praktycznie nie naprawialne.

7. Obrobki blacharskie musza byé taczone na zakiad min. 5 cm, w
kierunku umozliwiajgcym swobodny sptyw wody.

8. Do obiektow wykonywanych z plyt warstwowych, zaleca sie stosowanie
okien z PCV posiadajgcych dodatkowg obrdbke, charakteryzujacy sie
dostosowaniem profili do piyt. W przypadku mocowania okien
bezposrednio do konstrukgji nalezy pamietaé o zastosowaniu okapnika
i parapetu.

Termo renowacja stropodachu

W segmencie ,B" hali napraw gtéwnych, projektuje si¢ ocieplenie
stropodachu poprzez potozenie styropapy grubosci 15 cm i papy
termozgrzewalnej oraz wykonanie obrébek blacharskich fgcznie z
niezbednymi pracami murarskimi.

Podtoze pod ptyty izolacyjne PS powinno by¢ czyste, suche

i zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa wg BN-91/6753-14 lub BN-
90/6753-12, lub BN-82/6753-01. Do zagruntowanego podioza, ktora jest
papa wierzchniego krycia, przyklei¢ ptyty izolacyjne PS lepikiem

asfaltowym bez wypeiniaczy, stosowanym na gorgco, lepik rozprowadza

sie na powierzchni plyty izolacyjnej PS, a nastepnie strong pokrytg

lepikiem dociska do podtoza i bokéw plyt juz utozonych. Nalezy zwrdcic
uwage, aby kierunek utozenia zaktadéw byt zgodny z kierunkiem spadkow.
Na ociepleniu nalezy przyklei¢ lepikiem na gorgco warstwe podktadowg

z papy na welonie z widkien szklanych odmiany P64/1200.

Jako wierzchnig warstwe pokrycia nalezy zastosowa¢ pape POLBIT WF-
250/4000 lub pape MONODACH WM-250/4000. Pape uktadac prostopadie
do okapu i zgrzewaé na catej powierzchni. Zaktady boczne o szeroko$ci pasa
pozbawionego podsypki nalezy zgrzac¢ oraz docisnagé rolka tak, aby nastapit
wyplyw bitumu. Zaktady czotowe nalezy zgrza¢ na szerokosc 15 cm.

W celu wykonania wysuniecie potaci dachowych poza obreb budynku nalezy
do istniejacego pokrycia dachowego zamontowa¢ krokiewki drewniane 6,3/13
cm i dt. 100 cm w rozstawie, co 1,00 m. Krokiewki mocowac do pokrycia za
pomocy katownikéw montazowych kotwionych 2 $rubami rozporowymi fi 6.
Do czota krokiewek dobi¢ deski okapowe umozliwiajgce montaz
systemowych, rynhakéw do montazu rynien. Przestrzen migdzy krokiewkami
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wypetnié styropianem grubosci 15 cm tak, aby licowata sig z pionowg warstwg
styropianu ocieplenia $cian zewnetrznych. Od géry do projektowanych
krokiewek przybi¢ ptyty OSB tak, aby licowaty sie z resztg pokrycia
dachowego. Cato$é pokryé 2 warstwami papy asfaltowej zgrzewanej na
gorgco.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumenty dotyczace jakosci:

= styropapy

= papy termozgrzewainej

Wymiana okien, okapnikéw okiennych i bram
Wymiana okien odbywac¢ sie bedzie zgodnie z projektem budowlany oraz
wykazem okien i drzwi przeznaczonych do wymiany. Szczegoty stolarki
okiennej w projekcie budowlanym.
Podstawowe parametry:
= U’ okna < 1,3 W/m3K (,U” szyb zespolonych < 1,1 W/m?K)
= otwieranie - zgodnie z wykazem
* montaz - na piance montazowej i elementach kotwigcych
Bramy wymieni¢ na nowe segmentowe o Uo= 1,50 W/m?K zgodnie
z projektem budowlanym. Projektuje sie za$lepienie dwoch bram
w segmencie hali E.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty dotyczace jakosci
zastosowanych materiatow.

Wytyczne montazowe poliweglanowych plyt komorowych

1. Plyty komorowe z poliweglanu mozna cigé pitg tarczowa o drobnych
zebach lub pitg reczna prowadzong pod niewielkim katem.

2. Podczas ciecia ptyta musi by¢ podparta mozliwie blisko ostrza i
nalezycie unirucjomiona, by wyeliminowa¢ naprezenia i wibracje.

3. Nalezy usuwac z piyty pyt i wiory, stosujgc odkurzacz lub sprezone
powietrze.

4. Otwrte korice, powstate po rozcieciu piyty, nalezy zabezpieczyc
odpowiednia tasma samoprzylepnag, chronigcg przed wnikaniem do
kanalikéw kurzu i insektow.

5. Otwory w ptytach z poliweglanu mozna wierci¢ za pomocg typowych
wiertet do metalu lub wiertet widiowych.

6. Nie wolno wiercié otworow blizej niz 40 mm od brzegu arkusza.

7. Tuz przed montazem nalezy oderwac¢ folie¢ maskujaca (z obu
powierzchni plyty) na odlegtos¢ okoto 50 mm od brzegéw formatki.
Petnego usuniecia folii maskujacych dokonaé niezwtocznie po
zakonczeniu montazu.

8. Piyty nalezy instalowac tak, aby zeberka przebiegaty zgodnie z
kierunkiem spadku dachu (ptaszczyzna zeberek pionowa), co zapewni
lepsze odprowadzenie kondensatu.

9. Kanaliki muszg byé zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektow
oraz przed nadmiarem wilgoci.

10. Brzegi plyt umiejscowionych na szczegolnych potacigach dachu takich
jak okapy, kalenice, optrocz zabezpieczenia odpowiednimi taSmami,
wymagajq takze zastosowania profilu aluminiowego lub
poliweglanowego ,U” i uszczelnienia silikonem.
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11. Maksymalne wystawienie korica ptyty poza ptatew okapowsg powinno
wynosi¢ 50-60 mm. Zapewni to prawidtowy splyw wody deszczowej.

4.8 Odprowadzenie deszczowki
Zuzyte rury spustowe i rynny nalezy wymieni¢ na nowe z PCV lub
blaszane koloru brgzowego.
Projektowane materiaty
- rynny dachowe oraz leje z PCW lub blaszane kolor brazowy
- rury spustowe z PCW lub blaszane brgzowe.

4.9 Instalacja odgromowa
Istniejaca instalacje odgromowa w segmencie ,B” nalezy wymieni¢ na
nowg ze stali ocynkowanej z zastosowaniem drutu o Srednicy 6 mm.
Instalacja odgromowa podlega badaniom skuteczno$ci dziatania.

4.10 Kominy i wywietrzaki dachowe
Na gornych odcinkach komindw, wyprowadzonych ponad pota¢ dachu w
segmencie ,B” projektuje sie wykonanie nowych wypraw tynkarskich.
Tynki stabe i odpadajace nalezy odkué, uzupetni¢ ubytki tynkiem
cementowo — wapiennym. Zatarte powierzchnie tynkowane, malowac
farbg do wymalowan zewnetrznych.
Czapki kominowe obrobi¢ blachg powlekana, przerobi¢ obrobki
blacharskiei dostosowac je do nowej wysokosci pokrycia dachowego.
W zwigzku z wymiana poszycia dachu projektuje sie wymiane wszystkich
podstaw dachowych na nowe — typowe, zabezpieczenie przejs¢ przez
poszycie dachu proponuje sie wykonac¢ indywidualnie.

5. Wywéz gruzu
Gruz i odpady budowlane, nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez przedsigbiorstwo oczyszczania miasta.

6. Kontrola jakosci robot i materiatow
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajgcego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodne z projektem i odpowiednimi
normami

7. Zamiennos¢ materiatow, urzadzen i technologii
Wydane w projektach materiaty, urzadzenia i technologie sg bazowymi
i moga by¢ zmienione na inne zgodnie z propozycjami lub Zgdaniami
wykonawcy, jezeli zastang utrzymane parametry techniczne i jako$ciowe.
Nie dotyczy to kolorystyki elewacji. Kazde odstepstwo lub zamiana musi
byé uzgodnione z projektantem. Koszty ewentualnej aktualizacji
dokumentacji ponosi wnioskujacy.

8. Stosowanie sie do norm, w tym do Polskich Norm
Zastosowane materialy i technologie wykonania powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
branzowymi.
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Odbiér robét.

Odbior robét abejmuije:

odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacjg
sprawdzenie jakosci wykonanych robot

sprawdzenie przygotowania $cian podioza Scian istniejacych,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikow
wokdt otworéw drzwiowych i okiennych,

sprawdzenie ciggtosci i grubosci warstwy izolacji ciepinej,

sprawdzenie jakosci wykonania termo renowacji

sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow,

sprawdzenie ciagtosci i grubosci warstwy izolacji cieplnej dachu
sprawdzenie jakosci wykonania obrobek blacharskich i odwodnienia dachu
Odbior koricowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbiorow
miedzyfazowych oraz sprawdzenie wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.
Odbior powinien by¢ zakoriczony sporzagdzeniem protokotu, do ktérego
nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez

Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.
Piatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty

odbioru zgodnie zapisami w umowie.
17
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiote niniejszej specyfikacji techiicziej &a wymagania dotyczacs wykonania i odbiefii
robdt majacyeh na eelu wykonenie instalacji wezla wymiennikowego  dla potrzeb Zakladu
Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

Wezel rozliczeniowo-pomiarowy ;

Wymiennikownia CO

Instalacja wod — kan i wentylacji w wezle cieplnym;

Roboty ogodlnobudowlane w wymiennikowni CO;

Roboty elektryczne w wymiennikowni CO;

Konstrukcje proby i zabezpieczenia.

VYVVVY

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogéine” nr DO/16/06.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robt jest odpowiedgialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnost z
dokumentacia projektows, spscyfikacis technicang i poleceniatmi Inwestors,

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne” nr
DO/16/06.

2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania
ogdlne” nr DO/16/06.
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Wiszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych obowiazujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. "

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Wezel rozliczeniowo-pomiarowy i Wymiennikownia CO

W celu przygotowania CWU przewidziano dwa zbiorniki CWU. Jeden z nich posiada wezownicg.
Obieg kotta elekirycznego jest wspomagany uktadem solarnym o tacznej powierzehni 36 m2.
Do wykonania powyzszego zadania nalezy zastosowac:

- Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy Firmy Kamstrup

- Wymiennik plytowy SONDEX z izolacja i stelazem

- Pompy obiegowe CO z regulatorem kaskady pomp

- Odmulacz sieciowy z osprzetem i filtry siatkowe,

- Uklad stabilizacji ci$nienia Variomat

- Zawor regulacyjny z sitownikiem elekirycznym

- naczynia rozprezne

- Regulator cisnienia

- zawory bezpieczefistwa: & 11/2”

- wodomierz do cieplej wody

- zawory kulowe i kolnierzowe proste Dn 125 + Dn 15

- zawory kulowe z przytaczami gwintowanymi odcinajace i zwrotne & 15 + &

25

- Przepustnice zaporowe Dn 1501 Dn 125

- zawor kulowy fi 15 mm z koficowka do weza

- zawor odpowietrzajacy ptywakowy fi 25 mm

- kurek manometryczny z kré¢cem fi 20 mm

- manometr fi 100 mm

- termometr manometryczny z kroécem

- orurowanie & 150+ <15

2.3. Instalacja wod — kan i wentylacji

Z powodu adaptacji pomieszczenia na wezet CO konieczne jest wykonanie instalacji:
- Wod — kan obejmujacej umywalke , dwa wpusty podiogowe & 100 oraz studzienke
schtadzajaca & 1000 oraz kanaly
- Wentylacji obejmujacej kanal nawiewny typu Z sprowadzony nad poziom posadzki

- regulator centrali wentylacyjnej z czujnikami temperatury wewnetrznej 1 zewnetrzne;j

- regulator obiegéw CO z czujnikami temperatury wewnetrznej i zewnetrznej

- regulator obiegu CWU, solarny i kotlow elektrycznych z czujnikami temperatury
zewneirznej CWU i Solaru - przylgowy
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24. Uklad sterowania
W celu poprawnego dzialania wymiennikowi CO nalezy zabudowac nastepujaca aparature i
urzadzenia:
- pomiar ilodci dostarczanego ciepta z sieci PEC Dabrowa Gornicza
- regulator wezla cieplnego CO z czujnikami temperatur zewngtrznej i mediow
" - regulator pracy kaskady pomp
- Sygnalizacjg stan6w awaryjnych
- Zasilanie uk}adu stabilizacji cisnienia

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania wezla wymiennikowego, instalacji wod —kan,
instalacji wentylacji , instalacji elekirycznej, uktadu sterowania oraz rob6t ogdlnobudowlanych
winien wykazaé sie mozliwoécig korzystania z odpowiednich maszyn i sprzgtu, gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa. '

Wszelkie elementy 1 urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po
powierzchni tadunkowe;.

Przy transporcie tych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” nr
DO/16/06 . Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy warunki, w jakich beda wykonywane prace elektroinstalacyjne zwigzane z
wykonaniem instalacji ukiadu sterowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem miejsc zabudowy urzadzen CWU, Solarnych 1
wod — kan, wenwvlacii oraz uktadu sterowania i elekirycznych przeprowadzi¢ nalezy iacznie z
wynvezeniem tras dia korviek i drabinek kablowych.
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Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP oraz zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Odstepstwa od przedstawionej technologii wykonywania robdt sg dopuszezalne po uzyskaniu
akceptacji Inwestora.

5.3. Roboty instalcyjne

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania rob6t
budowlano-montazowych” cz. Il W-wa 1998 r, oraz wymogami producent6w rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest wezes$niejsza realizacja urzadzen wentylacyjnych przed montazem poziomé6w c.o.
Dla prowadzenia gtéwnych przewodéw poziomych przewidziano otwory w $cianach. Dla
pozostatych przewodéw oraz podtaczen nalezy przewierci¢ otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przejsciach nalezy stosowac ogniochronng mase uszczelniajgea HILTI CP 6018S. Do
podwieszen oraz mocowania rurociagéw stalowych zastosowaé rozwiazania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacj¢ cieping rurociagdw projektuje si¢ zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowe]j lub
poliuretanowej lub welng mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowa¢ wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubosé izolacji przewodéw doprowadzajacych
czynnik grzewczy niskotemperaturowy zalezy od Srednicy rury i tak grubosé izolacji dla rur Alu
Pipe & 150=50 mm , @ 125 mm = 40 mm, & 80 mm = 30 mm dla rur o $rednicach mniejszych =
25 mm.

Grubo$¢ izolacji przewoddéw doprowadzajacych czynnik grzewczy wysokotemperaturowy zalezy
od Srednicy rury i tak grubosé izolacji dla rur Alu Pipe @ 125 =60 mm , & 100 mm = 50 mm, dla
rur o Srednicach mniejszych = 25 mm.

Znakowanie opaskowe rurociagéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeptywu czynnika i znakéw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykona¢ po zakonczeniu prac tynkarskich, zabudowie szezelin Sciennych,
Zzamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewngtrznych.

Temperatura powietrza w pomieszezeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Préba ci$nienia

Obiegi grzewcze wyskotemperaturowe nalezy podda¢ probie cisnieniowej wodnej ci$nieniem 1,6
MPa (6 bar). Spadek cisnienia w czasie 24 godzin proby nie moze byé wiekszy od 0,2 MPa.
Obiegi grzewcze niskotemperaturowe nalezy poddaé probie cisnieniowej wodnej cisnieniem 0,6
MPa (6 bar). Spadek cisnienia w czasie 24 godzin proby nie moze by¢ wickszy od 0,2 MPa.
Instalacje wodne 1 CWU nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej cisnieniem 0,9 MPa (9 bar).
Spadek cisnienia w czasie 24 godzin proby nie moze bv¢ wigkszy od 0.2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowaé w protokole.




Modernizacja Gospodarid Cieplnej w Zakiadzie Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29
Specyfikacjs Techniczng — Wymiennilkowy Wezel Cieplny nr DO/16/16/2.1.1.

5.4. Ciagi drabinek, korytek i rur winidurowych

Konstrukeje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji (bez wzgledu na jej
rodzaj), powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

Korytka instalacyjne, drabinki kablowe nalezy uktada¢ po zainstalowaniu urzadzen wentylacji, c.o.,
wodno - kanalizacyjnych.

Wszystkie przepusty instalacyjne w Scianach i stropach (do wyprowadzenia instalacji
elektrycznych) — o érednicy powyzej 40 mm - nalezy zabezpieczy¢ pozarowo na okres czasu jak dla
elementow konstrukcyjnych, przez ktére przechodza. Do zabezpieczenia ww przejéé kablowych
nalezy zastosowa¢ system PYROPLAST lub réwnorzedny.

Rury nalezy ukladaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywaé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur

Dla instalacji natynkowe]j wszystkie podejscia pod urzgdzenia i taczniki nalezy wykona¢ w rurkach
RL.

Fuki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15 %
wewnetrznej rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1 % aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukladania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

5.5. Instalacja urzadzen

Osprzet nalezy montowac:
- uktad wymiennikowi CO- zgodnie z dokumentacja
- czujnik temperatury powietrza zewngtrznego — na elewacji na wysokosci 3,0 m od
powierzchni gruntu (musi byé ostoniety przed dziataniem promieni stonecznych)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,,Wymagania

ogoblne”.

Kontrola jakosci robdt obejmowaé bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidfowosci montazu osprzgtu

- prawidfowosci ulozenia przewodow

- prawidlowosci dzialania wszystkich obwodéw 1 odbioréw

- prawidtowoséci wykonania wszelkich polaczen

- prawidlowosci sporzadzonej aplikacji programowej dla sterownikéw

- skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej

~J
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialow i wyrobow
przewidzianych do wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej
kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslong przez Inwestora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci obwodow

- sprawdzenie zgodnogci z dokumentacja projektowa

6.3. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiarow i badan wykonamych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu rob6t.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Ogélne zasady obmiaréw wykonanych robot podane sa w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
og6lne” nr DO/16/06 . Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ wazne swiadectwo legahzacgl

Wyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych rob6t pod wzgledem ich ilodci, jakosci
i wartoéci,

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedklada dokumenty
potwierdzajace wykonanie rob6t Inwestorowi do akceptacii.

Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogdlne dotyczace platnosei i cen jednostkowych podane zostaly w Specyfikacji Techniczne]
.. Wymagania ogdlne” nr DO/16/06
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]

(2]
(3]
[4]
[5]
(6]
[7

(8]

[9]

[10]
[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-EN 50298:2002

PN-EN 60439-1:2003

PN-EN 61537:2003

PN-EN 50085-1:2001

PN-EN 61140:2003

PN-EN 60529:2003
PN-EN 61131-2:2003

PN-EN 60947-1:2002

PN-EN 60947-4-1:2001

PN-EN 60947-3:2002

PN-EN 61010-1:1999

PN-EN 60051-1:2000

PN-EN 50081-2:1996

Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoéci pradowe diugotrwale
przewodow.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych.
Wymagania ogélne.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
pelmym i niepelnym zakresie badan typu.

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. h

Systemy listew instalacyjnych otwieranych 1 listew
instalacyjnych zamknietych do instalacji elekirycznych. Czgsc I:
Wymagania ogdélne.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Sterowniki programowalne. Czeé¢ 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzgtu.

Aparatura rozdzieleza i sterownicza niskonapieciowa. Czesé 1:
Postanowienia ogolne.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czgs¢ 4-
1: Styczniki i rozruszniki do silnikéw. Mechanizmowe styczniki
i rozruszniki do silnikéw.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czgs¢ 3:
Roziaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy
tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadow
pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych.
Wymagania ogolne.

Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o
dziataniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogélne
dotvczace emisvinosci. Srodowiske przemystowe.




Modernizacja Gospodarki Cieplnej w Zaktadvie Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29
Specyfikacja Techniczns — Wymiennikowy Wezet Cieplny nw DO/16/16/2.1.1.

[18] BN-88/8865-04
[19] BN-73/8962-08
[20] BN-70/8865-33
[21] PN-85/B-02421

[22] PN-70/N-01270
[23] PN-77/H-04419
[24] PN-85/B-02421

[25] PN-91/B-02420
[26] PN-80/H-74219
[27] BN-69/8864-24

Kanaly i ksztattki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
Czerpnie écienne powietrza

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania

Wiytyczne znakowania rurociggow.

Préba szezelnosci rur metalowych.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania

Ogrzewnictwo. Wymagania
Rury stalowe. Wymagania
Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

[28] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 1. poz. 844) w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

[29] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

[30] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[31] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Czgs¢ V -
Instalacje elektryczne 1973 1.

[32] Przepisy Budowy Urzadzen Elekirycznych — PBUE z 1997 1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplhego, ktdre zostana wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakladzie Komunikacji Tramwajowej
nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. - Magazyn Glowny

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z weztem rozdziatu ciepta w Budynku
Magazynu Gléwnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne” nr DO/16/06

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0gblne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych obowiazujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
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2.2. Material do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

e o 2 ¢ © ¢ © o

Wentylokonwektor JAGA

Grzejniki kompaktowe Cosmo Nova 22K ,21 K, 22 kV, 21 kV

Grzejniki higieniczne Cosmo Nova H

Zawory termostatyczne RTD-N15, RTD-N20/25;

Glowice termostatyczne RTS 3600;

Zawory odcinajace RLV-S & 15 mm, RLV-S & 20 mm;

Zawory regulacyjne Hydrocontrol - R & 40 mm + & 15

Zawory kulowe do cieplej wody o polaczeniach gwintowanych & 15 mm, @ 20 , & 25
mm, @ 32 mm , & 40

Automatyczne odpowietrzniki /2”; 1 do aparatow grzewczo-wentylacyjnych
Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi i koncoéwka do weza
Ji 15 mm;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-A1 & 21,3x2,3 mm, & 26,9x2,3
mm, & 30x2,6 mm, J 38 x 2,6 mm, & 44,5 x 2,9 mm, & 60 x 3,2 mm, & 70x 3,2

2.3. Wezel cieplny

Pompa obiegu C.0. PO1 i PO2

Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem SB64 & 50 (2”); & 40 (11/27);
Zawor zwrotny z przylaczem gwintowanym & 50 (27); & 25 (17);

Zawor regulacyjny kolnierzowy Hydrocontrol — R & 50 i & 40mm;
Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi;

Regulator réznicy cisnien & 20 mm

Manometry i kurki manometryczne

Termometry manometryczne, bimetaliczne, krdcce;

Kolektory zasilajace, powrotne;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al & 26,9x2,3 mm, & 60 x 3,2
mm, & 70 x 3,2 mm, & 88,9 x 3,6 mm

2.4. Uklad sterowania

Regulator dwoch obiegdw grzewczych
Czujnik temperatur: wewngtrznej, czujniki przylgowe;
Programatory czasowe;

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne” nr DO/16/06
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdélne™ nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét,

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowsa.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem sig¢ po
powierzchni tadunkowe;.

Przy transporcie tych materialéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz. II W-wa 1998 r, oraz wymogami producentéw rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest wczesniejsza realizacja urzadzen wentylacyjnych przed montazem poziomow c.o.
Dla prowadzenia gtéwnych przewodéw poziomych przewidziano otwory w $cianach. Dla
pozostatych przewodow oraz podiaczen nalezy przewierci¢ otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przejsciach nalezy stosowac ogniochronng mase uszczelniajaca HILTI CP 6018S. Do
podwieszen oraz mocowania rurociagdw stalowych zastosowaé rozwiazania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacje cieplna rurociagéw projektuje si¢ zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej lub welng mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowaé wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubo$¢ izolacji przewoddéw doprowadzajgcych
czynnik grzewczy zalezy od Srednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociggu
[mm]
15 20
20 20
25 20
32 20
40 20
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50 25
65 25

Znakowanie opaskowe rurociagdw wykonaé za pomoca opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeplywu czynnika i znakéw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykonaé po zakoficzeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin $ciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewnetrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Préba ci$nienia

Obiegi grzewcze nalezy poddac¢ probie cisnieniowej wodnej ci$nieniem 0,6 MPa (6 bar). Spadek
ci$nienia w czasie 24 godzin proby nie moze by¢ wigkszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowaé w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli _]aKOSCI robdt podano w Specyfikacji TechnlczneJ »Wymagania ogdlne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpo'medzmlny za calg kontrole robot i jakosé uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 sprzqt do badania jakosci robdt (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakosm) na placu budowy i poza nim. Wszystkle badania i pomiary wykonywane beda

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci rob6t obejmowac bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow oraz §wiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidlowosci montazu osprzgtu

- prawidtowosci utozenia przewodow

- prawidtowosci dziatania wszystkich obwod6w i odbiorow

- prawidtowosci wykonania wszelkich polaczen

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych robot podane sa w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
og6lne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe muszg posiadaé¢ wazne §wiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane bgda do rejestru obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

_Celem f)c!bioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci
%g?lsac\;ca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedklada dokumenty

potwierdzajace wykonanie robdt Inwestorowi do akceptacii.
Odbioér jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogolne dotyczace platnosci i cen jednostkowych podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

[2] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[3] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[4] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggéw

[5] PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Proba szczelnosci rur metalowych

[71 BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza

[8] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

[91 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

[10] PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o

dzialaniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.
[11] PN-EN 61131-2:2003 Sterowniki programowalne. Czegs¢ 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.
[12] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
[13] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
[14] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[15] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Czescé 11 -Instalacje sanitarne i przemyslowe 1973 r.
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Wstep

Inwestor:
Tramwaje Slgskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z inwestorem.
Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia
LAudyt Energetyczny Zakfadu Komunikacji Tramwajowej Nr 1
w Bedzinie, ul. Piastowska 29.
Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —
Slaska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzdw, ul. Ryszki 57/21.
Kopia mapy zasadniczej.
Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Projekt budowlany modernizacji gospodarki cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy
ul. Piastowskiej 29, uzgodniony przez rzeczoznawcow bhp i p.poz., na
podstawie, ktorego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne z wiw
zatwierdzonym projektem budowlanym
Warunki techniczne podigczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC
Dabrowa Goérnicza
Inwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym 2006 r.
Koncepcja termo renowacji budynku uzgodniona z inwestorem.
Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem
Obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia i normatywy techniczne.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w wyniku powadzonych
robo6t budowlanych w budynku magazynu gtéwnego w ZKT Nr 1 w Bedzinie:

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3 zgodnie
z zakresem okreslonym w pkt.1.5.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét okreslonych

w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem przebudowy rampy i dojscia do budynku
magazynu gidownego i remontu zadaszenia nad wejsciem gtownym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi

w "Wymagania ogoine oraz z PN-1ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne
»PN-1SQO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach, a takze

w przywofanych normach przedmiotowych.
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Organizacja placu budowy

Zaplecze i media
Inwestor na zgdanie wykonawcy ustali:

B miejsce lokalizacji zaplecza budowy
= punkty poboru wody
= punkty poboru energii elektrycznej

oraz zasady rozliczenia kosztéw poboru wody i energii elektryczne;j.

Harmonogram prac
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wtasny harmonogram prac
i zatgczy¢ go do oferty.

Sprzet i transport.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robét.

Stosowanie rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia.

Uciazliwosé dla otoczenia i dla os6b przybywajgcych w budynku
Rozbidrka i wykonanie nowych schodéw wejsciowych, remont posadzki
pochylni powodujg zakidcenie komunikaciji, zapylenie i inne dodatkowe
ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu. Na czas remontu nalezy wykonaé
prowizoryczng, drewniana pochylnie wejsciowa lub alternatywnie, roboty
etapizowac tak, aby umozliwi¢ uzytkownikom wejscie do budynku.

Wiw prace powinny by¢ zsynchronizowane i uzgadniane na biezgco

z Inwestorem. Koordynacje prac oraz uzgadnianie termindw i czaséw
prowadzi¢ bedzie Inwestor.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Akty normatywne

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
- Czes¢ budowlana -Tom | budownictwo ogélne czeéé 3

- Polskimi Normami do obowigzkowego stosowania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 4 marca 1999 r.

Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robot

i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Szczegdbtowe warunki wykonania i odbioru robot Zamieszczonymi w pkt. 5.

Materiaty
Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadaé
wymaganiom, okre$lonym w przepisach szczegétowych i posiadaé:
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- Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polskg
Normg

- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzony
do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania

- Aprobate techniczng ITB dopuszczajgcg do powszechnego stosowania
w budownictwie

Szczegétowe warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru do akceptacji harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogéinymi warunkami wykonania
i odbioru robét ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i ppoz.

Schody wejsciowe

Istniejace schody nalezy wyburzyé. Projektuje sie nowe schody wejsciowe,
zelbetowe, wylewane na mokro, na miejscu. Lawe fundamentowg schodow
posadowi¢ na gieboko$é min. 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Plyte biegu schoddw zbroi¢ pretami fi 8 co 15 cm. Prety nalezy wkué

w istniejgcg ptyte wspornikowq i zespawac z istniejacym zbrojeniem piyty.
Schody wykoriczy¢ ryflowanymi ptytkami gresowymi. Ptytki do wykonczenia
schoddw muszg by¢é mrozoodporne i posiadac wilasciwosci antyposlizgowe.

Remont posadzki rampy i pochylni

Istniejacg powierzchnie posadzki, nalezy sku¢. Powierzchnie nalezy tak
przygotowac, aby umozliwiata ona wykonanie nowych wylewek (miotkowac w
celu uzyskania dobrej przyczepnosci wylewki). Nastepnie nalezy wyrownac
powierzchnie rampy i pochylni, poprzez wykonanie wylewek cementowych
(min. grubos¢ projektowanej wylewki wynosi 4 cm). Powierzchnie rampy
zabezpieczy¢ folig przeciwwilgociowg w piynie (folie w ptynie nalezy
precyzyjnie nanies¢ watkiem lub pedzlem na powierzchni rampy). Utozy¢ na
zaprawie klejacej posadzke z ptytek gresowych. Piytki do wykonczenia rampy
i pochylni muszg by¢ mrozoodporne i posiadac wiasciwosci antyposlizgowe.

Balustrady

Istniejgce balustrady zdemontowac.

Projektuje sie wykonanie nowych balustrad dla schodéw, rampy i pochylni
wjazdowej. Balustrady wykonac jako stalowe, mocowane za pomoca srub
M10 do bocznych ptaszczyzn biegu schodow i plyt rampy i pochyini.
Wysokos¢ balustrad h=1,1 m. W balustradzie nalezy przewidzie¢ furtke
rozwierang na wprost wrét magazynowych w miejscu istniejgcej. Do
wykonania balustrad mozna zastosowac gotowe elementy systemowe lub
wykonaé balustrady w sposob warsztatowy z spawanych rur kwadratowych i
prostokgtnych. W drugim przypadku elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie i malowac proszkowo na kolor grafitowy. Zgrubienia i nadlania
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spawow nalezy wczesniej przeszlifowaé i wyrownaé tak, aby stanowity
wykonczong powierzchnie.

Remont konstrukcji zadaszenia

Konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ po uprzednim zdemontowaniu piyt
falistych, (szczotkowanie szczotkami drucianymi i zdarcie papierem sciernym
istniejgcych powtok lakierniczych) nastepnie konstrukcje stalowg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg do ochrony
antykorozyjnej (np. Hammerite kolor grafitowy). Na przygotowanej konstrukgji,
projektuje sie utozenie nowego zadaszenia z arkuszy blachy fatdowej. W
miejscu styku zadaszenia z elewacja budynku projektuje sie obrobke
blacharska. Z uwagi na remont istniejgcej konstrukcji nalezy pamietac, ze w
trakcie wykonywania robét remontowych, moze okazac sie, ze czesc
istniejgcych elementdw konstrukcyjnych nie nadaje sie do dalszego
uzytkowania. Po demontazu pokrycia zadaszenia i ogledzinach konstrukgcji
nalezy zadecydowac po wczesniejszej konsultacji z projektantem czy
elementy konstrukcji nadajg sie do remontu czy winny by¢ zastgpione przez
elementy odtworzone.

Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania doboru koloréw z innej palety barw,
jezeli zamienne kolory bedg poréwnywalne z wydanymi w projekcie
budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia do oferty zamiennego wzornika
barw i wskazania zamiennych koloréw. Zastosowanie zamiennej technologii
oraz zamiennych koloréw wymaga uzgodnienia z projektantem.

Wywoz gruzu
Gruz i odpady budowlane, nalezy wywiez¢ na skiadowisko wskazane przez
przedsiebiorstwo oczyszczania miasta.

Kontrola jakosci robot i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajacego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodne z projektem
i odpowiednimi normami

Zamiennos$¢ materialow, urzadzen i technologii

Wydane w projektach materiaty, urzadzenia i technologie sg bazowymi

i mogg byé zmienione na inne zgodnie z propozycjami lub zadaniami
wykonawcy, jezeli zastang utrzymane parametry techniczne i jakosciowe. Nie
dotyczy to kolorystyki elewaciji. Kazde odstepstwo lub zamiana musi by¢
uzgodnione z projektantem. Koszty ewentualnej aktualizacji dokumentacii
ponosi wnioskujgcy.

Stosowanie sie do norm, w tym do Polskich Norm

Zastosowane materiaty i technologie wykonania powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
branzowymi.
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Odbiér robét.

Odbidr robét obejmuje:

odbior jako$ciowy zastosowanych materiatw,

sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacja
sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Odbiér powinien by¢ zakoriczony sporzgdzeniem protokotu, do ktdrego
nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty

odbioru zgodnie zapisami w umowie.
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Specyfilzacia Techniczna — Modemmizacia Instalacii C.0. 3.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakladzie Komunikacji Tramweajowej

nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. - Budynek Acetylenowni

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z weztem rozdziatu ciepla w segmencie
F Hali Napraw Glownych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Techniczne] ,,Wymagania og6lne” nr DO/16/06

1.5. OQOgéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne™.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialow podano w SpecyﬁLacp Techniczne] ,,Wymagania
ogolne™.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych obowigzujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
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Specyfilkacja Techniczna — Modemizacja Instalaciji C.Q. -Budynek Acetylenowninr DO/16/16/3.2.1.

2.2. Material do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Grzejniki kompaktowe higieniczne Cosmo Nova HV
Zawory termostatyczne RTD-N15,
Glowice termostatyczne RTS 3610;

e & =W @

Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi i koncdéwka do weza
@i 15 mm;

e Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al @ 21,3x2,3 mm, & 26,9%2,3
mm, & 30x2,6 mm,

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Ogoélne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania og6lne” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

zawory kiilowe do cieplej wody o potaczeniach gwintowanych @ 20 , tnri, @ 25 mm ,

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie elementy 1 urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po
powierzchni fadunkowe;j.

Przy transporcie tych materialéw nalezy bezwzglednie przestrzegac zaleceni producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélpe zasady wykonania robot

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz. I1 W-wa 1998 r, oraz wymogami producentéw rur, armatury i
grzejnikow.

Dla prowadzenia giéwnych przewoddw poziomych przewidziano otwory w Scianach. Dla
pozostatych przewodéw oraz podiaczen nalezy przewierci¢ otwory w miejscach zaznaczonych na

LN
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rzutach, Przy przejsciach nalezy stosowac ogniochronna mase uszczelniajaca HILTI CP 601S. Do
podwieszen oraz mocowania rurociaggow stalowych zastosowaé rozwigzania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacjg cieplng rurociggow projektuje sie zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej lub welna mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowaé wytacznie dia
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubosé izolacji przewodow doprowadzajacych
czymnik grzewczy zalezy od $rednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm)] Izolacja termiczna rurociagu
[mm]
15 20
20 20
25 20

Znakowanie opaskowe rurociagéw wykonac za pomoca opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeptywu czynnika i znakéw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykona¢ po zakoriczeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin $ciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewnetrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Prdéba ciSnienia

Obiegi grzewcze nalezy podda¢ probie cisnieniowej wodnej ci$nieniem 0,6 MPa (6 bar). Spadek
cisnignia w czasie 24 godzin proby nie moze by¢ wigkszy od 0,2 MPa,

Przebieg pfoby nalezy odnotowaé w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne™ nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole robét i jakosé uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci rob6t obejmowaé bedzie sprawdzenie:

- zgodnodei z dokumentacjg projektowa

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow oraz swiadectw dopuszezenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidlowosci montazu osprzetu

- prawidlowosci ulozenia przewodow

- prawidlowosci dzialania wszystkich obwoddéw i odbioréw

- prawidlowosci wykonania wszelkich polaczed
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza, posiadaé wazne $wiadectwo legalizacii.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do rejestrn obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbiorn robot,

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilodei, jakosei
1 wartosci.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkiada dokumenty
potwierdzajace wykonanie rob6t Inwestorowi do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogélne dotyczace platnodei i cen jednostkowych podane zostaty w Specyfikacji Techniczne;
» Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania

[2] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[3] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[4] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow

[5] PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Proba szezelnoscei rur metalowych

[7] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

[8] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U, Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

[9] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 . poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

[10] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 1. poz.1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[11] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Czes¢ 11 -Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakladzie Komunikacji Tramwajowej
nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalagji C.0. - Budynek Sprezarkowni

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wezltem rozdziatu ciepta w segmencie
F Hali Napraw Gléwnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okreéleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne™ nr DO/16/06

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Specvfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogblne™.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dia kioryen obowigzujace przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadezenia o jakosei Inb atsstu, powinny br¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny byv¢ wyposazone w takie dokumenty nz zvczenie Inwestora.
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2.2. Material do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Grzejniki kompaktowe Cosmo Nova 22K, 21K, 21 kV

Zawory termostatyczne RTD-N13,

Glowice termostatyczne RTS 3610;

Zawory odcingjgce RLV-S J 15 mm,

zawory kulowe do cieplej wody o polaczeniach gwintowanych & 15 mm, & 20, mm,
@32mm,

Automatyczne odpowietrzniki 2™

Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi i koficowka do weza
@1 15 mm;

e Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-Al & 21,3x2,3 mm, & 26,9x2,3
mm, @ 30x2,6 mm, & 38 x 2,6 mm,

3. SPRZET

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej
. Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w ory ginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po
powierzchni tadunkowej.

Przy transporcie tych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.

I
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania rob6t
budowlano-montazowych” cz. Il W-wa 1998 r, oraz wymogami producentéw rur, armatury i
grzejnikow.

Dla prowadzenia gtéwnych przewodéw poziomych przewidziano otwory w Scianach. Dia
pozostatych przewod6w oraz podiaczen nalezy przewierci¢ otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przejéciach nalezy stosowaé ogniochronng mase uszczelniajgea HILTI CP 6015. Do
podwieszen oraz mocowania rurociagdw stalowych zastosowac rozwigzania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacje cieplna rurociagéw projektuje sie zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowe;j lub
poliuretanowe;j lub welna mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowac wylacznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubos¢ izolacji przewodéw doprowadzajacych
czynnik grzewczy zalezy od $rednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociagu
[mm]
15 20
20 20
25 20
32 20

Znakowanie opaskowe rurociagéw wykonaé za pomoca opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeptywu czynnika i znakdw ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykonaé po zakoficzeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin $ciennych,
zamontowanin drzwi, okien 1 drzwi zewnetrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Préba ciSnienia
Obiegi grzewcze nalezy poddaé probie ci§nieniowej wodnej ci$nieniem 0.6 MPa (6 bar). Spadek

ciénienia w czasie 24 godzin proby nie moze by¢ wigkszy od 0,2 MPa.
Przebieg proby nalezy odnotowa¢ w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania 0gdlne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét 1 jakose uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni svstem i sprzet do badania jakosci rodot (zgodnie z Planem
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e cia Techniczna — Mode:

Zapewnienia Jako$ci) na placu budowy i pozanim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci Tob6t obejmowacé begdzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidfowosci montazu osprzetu

- prawidtowosci ulozenia przewodow

- prawidtowosci dziatania wszystkich obwodéw i odbior6w

- prawidtowosci wykonania wszelkich potgczen

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiar6w wykonanych robot podane sa w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogodlne” or DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ wazne Swiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Qelem c’)(%bioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosei
%ﬁﬁi&ca zglasza gotowosé do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedklada dokumenty

potwierdzajace wykezanie robot Inwestorowi do akeeptacji.
Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normanmi.

9. PODSTAWA PEATNQOSCI

Zasady ogdlne dotyczae platnosci i cen jednostkowych podane zostaly w Specyfikacii Technicznej
»Wymagania ogdine” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armarury i urzadzen. Wymaganie i badania

[21 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

31 PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania
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[4] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggéw

[5] PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Préba szezelnosci rur metalowych

[71 BN-69/8864-24 Wiporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

[8] Rozporzadzenie MPiPS z26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 1. poz. 844) w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[9] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 1. poz. 912) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych.

[10] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 . poz.1 156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[11] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.
Czesé 11 -Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 r.

~l
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakladzie Komunikacji Tramwajowej

nr 1 w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. -~ Budynek Lakierni

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikaeja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z weztem rozdziatu ciepta w Budynku
Lakierni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne” nr DO/16/06

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw podano w Specyfikacji Technicznej »Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych obowiazujace przepisy przewiduja
posiadanie zagwiadczenia o jakodci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
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2.2. Material do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Nagrzewnice powietrzne wodne z konsolg montazowa- przylacze lewe 1 prawe;
Grzejniki kompaktowe Cosmo Nova 22K 1 22KV

Zawory termostatyczne RTD-N15, RTD-N20/25;

Glowice termostatyczne RTS 3610;

Zawory odcinajace RLV-8 & 15 mm, RLV-S & 20 mm;

Zawory regulacyjne Hydrocontrol —R & 15 mm + & 32 mm;

Zawory kulowe do cieplej wody o polaczeniach gwintowanych & 15 mm, & 25 mm,
(& 32 mm, oraz jw. Lecz ze spustem

Automatyczne odpowietrzniki 2

Zawory kulowe do cieplej wody z przylaczami gwintowanymi i koncowka do weza
(2115 mm;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-A1 & 21,3x2,3 mm, J 26,9x2,3
mm, & 30x2,6 mm, @ 38 x 2,6 mm, & 44,5 x 2,9 mm, & 60 x 3,2 mm,

2.3. Wezel cieplny

2.4.

Pompa obiegu C.O. PO1;

Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem SB64 &J 32 (11/4”);
Zawor zwrotny z przytaczem gwintowanym fi 32 (11/4”);

Zawor regulacyjny kolierzowy Hydrocontrol - R & 50 1 & 32mm;
Zawory kulowe do cieplej wody;

Regulator réznicy cisnien & 20 mm

Manometry i kurki manometryczne

Termometry manometryczne, bimetaliczne, krocce;

Kolektory zasilajace, powrotne;

Rury stalowe przewodowe ze szwem R35 typ S-CZ-A1 & 26,9x2,3 mm, & 60 x 3.2
mm, @ 70x 3,2 mm, & 88,9 x 3,6 mm

Uklad sterowania

Regulator obiegu nagrzewnic;

Czujnik temperatur: wewngtrznej, czujniki przylgowe;
Programatory czasowe;

Regulator obiegu grzewczego,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
., Wymagania ogdlne” nr DO/16/06
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej
,»Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem sig¢ po
powierzchni tadunkowe;.

Przy transporcie tych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz. Il W-wa 1998 r, oraz wymogami producentéw rur, armatury i
grzejnikow.

Pozadana jest wezesniejsza realizacja urzadzen wentylacyjnych przed montazem poziomow c.0.
Dla prowadzenia gléwnych przewodéw poziomych przewidziano otwory w $cianach. Dla
pozostatych przewodéw oraz podlaczen nalezy przewierci¢ otwory w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Przy przejéciach nalezy stosowaé ogniochronng mase uszczelniajacg HILTI CP 6015. Do
podwieszen oraz mocowania rurociggéw stalowych zastosowac rozwigzania systemowe Hilti.

Izolacje

Izolacje cieplna rurociagéw projektuje sig zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki polietylenowe;j lub
poliuretanowej lub welng mineralna w ostonie z folii aluminiowej. Pianke stosowa¢ wylgcznie dla
temperatury czynnika nie przekraczajacej 80 °C. Grubosé izolacji przewodéw doprowadzajgcych
czynnik grzewczy zalezy od srednicy rury-wg danych w tabeli:

Srednica rury Dn [mm] Izolacja termiczna rurociagu
[mm]
15 20
20 20
25 20
32 20
40 20
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50 25
65 25

Znakowanie opaskowe rurociggéw wykonaé za pomoca opasek dwubarwnych z oznakowaniem
kierunku przeptywu czynnika i znakow ostrzegawczych BHP.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykonaé po zakonczeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin Sciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewnetrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu — powyzej 5°C.

Préba ciSnienia

Obiegi grzewcze nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej ciénieniem 0,6 MPa (6 bar). Spadek
ci$nienia w czasie 24 godzin préby nie moze by¢ wiekszy od 0,2 MPa.

Przebieg proby nalezy odnotowac w protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za calq kontrole robot i jakosé uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robdt (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jako$ci robot obejmowaé bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektows

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidlowosci montazu osprzetu

- prawidtowos$ci utozenia przewodow

- prawidlowosci dzialania wszystkich obwodow 1 odbioréw

- prawidtowosci wykonania wszelkich polaczen

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sa w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogolne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji techniczne] mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robot.

Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ wazne Swiadectwo legalizacji.

Wiyniki obmiaru wpisywane beda do rejestru obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot.

Flelem 9c!bioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosei, jakosei
%ﬁ%f\:ca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkiada dokumenty

potwierdzajace wykonanie rob6t Inwestorowi do akceptacji.
Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogdlne dotyczace ptatnosci i cen jednostkowych podane zostaty w Specyfikacji Techniczne;
., Wymagania ogélne” nr DO/16/06

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

[2] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Wymagania

[3] PN-80/H-74219 Rury stalowe. Wymagania

[4] PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggéw

[51 PN-70/H-97050

[6] PN-77/H-04419 Proba szczelnosci rur metalowych

[71 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

[81 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

[9] PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujace, analogowe o

dziataniu bezposrednim i ich przybory. Definicje i wymagania
wspolne dla wszystkich arkuszy normy.

[10] PN-EN 61131-2:2003 Sterowniki programowalne. Cze$é 2: Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.

[11] Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 . poz. 844) w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

[12] Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

[13] Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[14] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Czesé 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe 1973 1.
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1. WSTEP

1.I. Przedmiot specyfikacji techmicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sig¢ do wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego, ktdre zostana wykonane w ramach projektu:

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakiadzie Komunikacji Tramwajowej

nr I w Bedzinie
Modernizacja Instalacji C.0. - Budynek Portierni

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w Budynku portierni

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okresélenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” nr DO/16/06

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnodé z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego).
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne™.

2. MATERIARY
2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0gdlne”.

Wszystkie zalcupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych obowigzujace przepisy przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
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2.2. Materiat do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

e Grzejniki elektryczne GE —20/4/10 i GE 10/2/10

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” nr DO/16/06

4. TRANSPORT
4.1. ©Ogolne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogolne” nr DO/16/06

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét,

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji winny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach, samochodami dostawczymi zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po
powierzchni fadunkowe;j.

Przy transporcie tych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania rob6t
budowlano-montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe W-wa 1998 1, oraz cz. V —
Instalacje elektryczne.

Warunki montazu instalacji

Montaz instalacji wykonaé po zakonczeniu prac tynkarskich, zabudowie szczelin sciennych,
zamontowaniu drzwi, okien i drzwi zewnetrznych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w czasie montazu ~ powyzej 5°C.

Montaz wykona¢ wg Specyfikacji Technicznej do projektu elekirycznego
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” nr

DO/16/06. Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrole robét i jakosé uzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzgt do badania jakos$ci robot (zgodnie z Planem

Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg

zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola jakosci robdt obejmowac bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- jakosci zastosowanych materialoéw 1 wyrobow oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania
ich w budownictwie

- prawidlowosci montazu osprzetu

- prawidtowosci utozenia przewodow

- prawidlowosci dziatania wszystkich obwodéw i odbioréw

- prawidlowoéci wykonania wszelkich polaczen

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sa w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogblne” nr DO/16/06

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych

w Przedmiarze robét.

Uzyty sprzet 1 urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ wazne Swiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogobine zasady odbioru robat.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosei, jakosei
1 wartosci.

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkiada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robot Inwestorowi do akceptacji.

Odbior jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady ogoélne dotyczace platnosci 1 cen jednostkowych podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne™ nr DO/16/06
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]

[2]

[4]
[5]
(6]
[7]
(8]
[%]
(10]
[11]

[12]

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-EN 61140:2003

PN-EN 60529:2003

PN-EN 61131-2:2003

PN-EN 61010-1:1999

Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobor 1 montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwale
przewodow.

Instalacje w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uzieitiienia 1 przewody ochronne.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji 1 urzadzen.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 60947-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapigciowa. Czesc 3: Roztaczniki, odigczniki, roztgezniki
izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.

Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 1. (Dz. U. Nr 80 z 1999 . poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie MI z 12.04.2004 1. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych. Czgsé V -

Instalacje elektryczne 1973 r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elelkirycznych — PBUE z 1997 1.
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