
SKALA:

NR RYSUNKU:

DATA:

BRANŻA:

FAZA:

PODPIS:AUTORZY:

TREŚĆ:TEMAT:

INWESTOR:

ADRES:

PROJEKT
BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO

NA BUDYNEK BIUROWY

BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 09.2008

ArtBud
NR UPR.:

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt

DETAL KOMINA
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firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

mgr inż. arch. Bartłomiej Rados
SPRAWDZAJĄCY:

437/2001
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DASZEK Z BLACHY OCYNKOWANEJ GRUBOŚI 2,5mm 
NA WSPORNIKACH

OBRÓBKA BLACHARSKA CZAPKI KOMINA

CZAPKA ŻELBETOWA KOMINA 

TYNK AKRYLOWY W KOLORZE ELEWACJI

OBRÓBKA BLACHARSKA KOMINA
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WIDOK OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
CZAPKI KOMINA 6-KANAŁOWEGO

20 65 20
(65) ROZSTAW WSPORNIKÓW DLA 6 KANAŁÓW
(40) ROZSTAW WSPORNIKÓW DLA 4 KANAŁÓW
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WSPORNIK - PŁĄSKOWNIK OCYNKOWANY
     40x3

RZUT 1:20

WIDOK Z BOKU 1:20WIDOK Z GÓRY 1:20

pustaki kominowe "SCHIEDEL" 35x25

obróbka blacharska czapki komina

15

PRZEKRÓJ 1:20

sufit podwieszony

polistyren
estrudowany gr. 5cm
+ siatka podwójna z klejem systemowa
+ tynk akrylowy

anemostat wentylayjny Ø16
w suficie podwieszonym
wywiewny regulowany

rura spiro  Ø16

kołnierz blaszany typowy  Ø16


