
SKALA:

NR RYSUNKU:

DATA:

BRANŻA:

FAZA:

PODPIS:AUTORZY:

TREŚĆ:TEMAT:

INWESTOR:

ADRES:

PROJEKT
BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO

NA BUDYNEK BIUROWY

BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 09.2008

ArtBud
NR UPR.:

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt

DETAL BALUSTRADY
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DETAL A, SKALA 1:2

KOŁEK ROZPOROWY 

SŁUPEK S1,S1' SKALA 1:10

POCHWYT INOX
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firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

mgr inż. arch. Bartłomiej Rados
SPRAWDZAJĄCY:

437/2001

DETAL B SKALA 1:5
BLACHA
GR.6MM
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DETAL B
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BALUSTRADA- PRZEKRÓJ AA SKALA 1:20
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DETAL B SKALA 1:5
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PRZEKRÓJ BB
WIDOK-ZAKOŃCZENIE BALUSTRADY

NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI
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RZUT- SKALA 1:20

ZESTAWIENIE MATERIAŁU
LP ELEMENT CIĘŻAR

ELEMENTU CAŁKOWITY
CIĘŻAR

1 9.86kg
3.44kg/mb2

3 1.58kg/mbPRĘT Ø16

SŁUP S1
POCHWYT Ø50

SZTUK
ILOŚĆ

34
32mb

192mb

335,24kg
110,08kg
303,36kg

STAL NIERDZEWNA 10HA do 16mm, ELEKTRODY ES10HA
4 68KOŁKI HILTI

748,68kg 
37,43- 5% na odpady

786,11kg


