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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.  Projekt architektoniczno - budowlany modernizacji budynku.
1.2.  Wizja na budowie — inwentaryzacja istniejgcej instalacji wod. — kan.

1.3. Obowigzujgce normy i przepisy

2, Zakres projektu

Projekt obejmuje instalacje wodno — kanalizacyjne zwigzane ze zmiang sposobu

uzytkowania budynku magazynu na budynek biurowy.

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PVC tgczonych na uszczelke
gumowa.

Gtéwne piony zakonczy¢ nad dachem rurami wywiewnymi, a u podstawy, w
piwnicach zamontowaé czyszczaki.

Odprowadzenie Sciekdbw 2z wezidbw sanitarnych zlokalizowanych w rejonie
istniejgcych ubikacji nastgpi do istniejgcego kanatu sanitarnego biegngcego pod
posadzkg piwnicy.

Ze wzgledu na brak danych odnosnie przebiegu kanalizacji istniejgcej doktadne
miejsce witgczenia ustali¢ na montazu po odkryciu kanalizacji.

Scieki z projektowanych weztéw na drugim koncu budynku odprowadzone bedg do
istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej biegngcej wzdtuz budynku.

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji wykona¢ poprzez zabudowanie studzienki
rewizyjnej z kregéw betonowych ¢$1000, z wiazem typ lekki.

Rurociggi na zewnatrz wykona¢ z rur PVC typ ciezki ,S” utozonych na podsypce

piaskowej gr. 20 cm, z obsypkg 20 cm ponad wierzch rury.

3.2.  Woda zimna
W budynku istnieje instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty p. poz. DN 50 oraz
urzadzenia sanitarne.

Przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji i wykonanie nowych rurociggow.



Zimna woda doprowadzona bedzie do odbiornikow w weztach sanitarnych oraz do
hydrantow.

Projektuje sie zamontowanie w piwnicy hydrantu DN 50, a na kazdej kondygnacji
hydrantow ¢$25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m.

Zawory hydrantowe winny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m nad posadzkg w
zamykanych szafkach.

Ze wzgledu na zasilanie hydrantéw instalacje wody zimnej projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych.

W celu nie dopuszczenia do zagniwania wody w rurociggu p. poz. zaprojektowano
zasilanie wezta sanitarnego na ostatniej kondygnacji z pionu hydrantowego., aby
wymusi¢ staty przeptyw wody w rurociggu p. poz. (zgodnie z czescig graficzng
opracowania).

Rurociggi wody zimnej prowadzone po wierzchu (w piwnicy) nalezy zaizolowac
otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm, aby zapobiec roszeniu sie
rurociggow.

Rurociggi rozprowadzajgce w weztach sanitarnych prowadzi¢ w sciankach do
zabudowy ,Geberit”.

Wymiana przytacza wodociggoweqo

3.3. Woda ciepta

3.4. prbéba szczelnosci

Kurek gtbwny wraz z gazomierzem umieszczony bedzie na $cianie zewnetrznej
budynku. Szafka winna znajdowac sie na wysokoséci 0,5 + 1,0 m nad terenem i musi

posiadac drzwiczki z otworami wentylacyjnymi.

4. Urzadzenia gazowe

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia gazowe:

- kuchenke 4-palnikowa

- kociot gazowy z wbudowanym zasobnikiem c. w. u.

Projektuje sie zamontowanie kotta HEATMASTER 2z palnikiem atmosferycznym
o0 mocy 30 kW.



5. Przewody gazowe

Rurociggi wykona¢ z rur stalowych, bez szwu wg PN — 80/H — 74219 tgczonych
przez spawanie.

Przewody uzytkowe do przyboréw winny by¢ ukfadane po wierzchu sScian
w odlegtosci 2 cm od tynku.

Rurociggi potgczy¢ z odbiornikami za pomocg dwuzigczek.

Do uszczelnienia potgczen uzywac konopi czesanych i pasty uszczelniajgce;.

Przy przejsciach przez sSciany konstrukcyjne przewody prowadzi¢é w rurach
ochronnych wigkszych o 2 dymensje od S$rednicy rurociggu, z uszczelnieniem

elastycznym.

6. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego wykona¢ za pomocg rury spalinowej
z blachy nierdzewnej do komina.

Rure wykona¢ ze wzniesieniem 5% w kierunku komina. Pionowy odcinek rury
spalinowej nad kottem winien posiada¢ dtugos¢ min. 22 cm.

Komin wykonany jest w technologii Schiedel (izolowany) i nie wymaga wktadu

kominowego.

7. Wentylacja
Wentylacje wywiewng pomieszczen wykona¢ do kanatow wentylacyjnych zgodnie

z zadwiadczeniem kominiarskim.
Na wlocie do kanatow zatozy¢ kratki wentylacyjne 14 x 20 cm bez zaluzji.
W celu zapewnienia nawiewu powietrza do kottowni nalezy wykonac¢ kanat nawiewny

20 x 15 cm zabezpieczony siatkg o oczkach 1 cm.

8. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow

i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic 0 + 0,06 MPa.



Prébe wykona¢ przy cisnieniu 0,05 MPa i uzna¢ za pozytywng, jezeli w czasie
30 min. od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek
ci$nienia.

Z préby sporzgdzic¢ protokot.

9. Uwagi koncowe

8.1. Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Montazowych” — cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.2. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przewody oczysci¢ do drugiego
stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac¢ farbg podktadowg oraz natozyc
emalie olejng ogdlnego stosowania.

8.3. Po podiagczeniu urzadzen nalezy dokona¢ odbioru przez Spoétdzielnie

Kominiarska, potwierdzong protokotem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Instalacja wod. — kan. - CPV 45332400 — 7
Roboty demontazowe — CPV — 45110000 — 12

Roboty montazowe sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — CPV — 45231300 - 8

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym

budynku magazynu gtdwnego na budynek biurowy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowych instalacji wod. — kan. w przebudowywanym budynku wraz z demontazem
istniejgcej instalacji.
Rodzaje i ilo$¢ robot do wykonania zawiera przedmiar robdt stanowigcy integralng czes$¢ niniejsze;j
specyfikacji. W zakres tych robot wchodza czynnosci ujete w pozycjach przedmiaru obejmujace:

- roboty demontazowe i przygotowawcze, wykucie bruzd w posadzkach i §cianach;

- montaz uchwytow;

- montaz rurociaggow;

- montaz urzadzen sanitarnych;

- montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej;

- proby szczelnosci;

- zaizolowanie instalacji;

- wyming istniejacego przytacza wodociggowego

- przylacze kanalizacji sanitarnej

2. Dokumentacja techniczna

Zakres 1 zawarto$¢ dokumentacji technicznej regulowane sg odrebnymi przepisami.

Dokumentacja instalacji wod. — kan. powinna by¢ kompletna i umozliwia¢ realizacj¢ obiektu.



Zmiany 1 odstepstva od dokumentacji moga dotyczy¢ tylko dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materialéw lub elementéw przez inne o réwnowaznych charakterystykach 1 wymaganiach
technicznych.

Zmiany i odstgpstwa powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

3. Materialy

3.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie przez
jednostki upowaznione przez Ministra Gosp. Przestrz. i Budownictwa.

Za jako$¢ materiatéw, elementow 1 urzadzen przeznaczonych do robot odpowiada wykonawca

robdt. Nie dotyczy to materialow i urzadzen dostarczonych bezposrednio przez Inwestora.

3.2.  Rodzaje wykorzystywanych materiatow

3.2.1. Rury
- Instalacja wody zimnej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych
- Wymieniane przytacze wody wykonane bedzie z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
- Instalacja wody cieptej obejmowac bedzie podiaczenie podgrzewaczy elektrycznych
podumywalkowych do urzadzen — za pomoca wezykow stalowych.
- Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych;
- Kanalizacj¢ zewnetrzng (przytacze) wykonaé z rur PVC — U kl. S (SDR 34)
3.2.2. Armatura
- Zawory odcinajace kulowe,

3.2.3. Urzqgdzenia sanitarne

- Urzadzenia sanitarne firmy ,,KOLO”, montowane na stelazach firmy ,,Geberit”,
zlewozmywaki i cze$ci umywalek wpuszczane w blat;

- Armatura — firmy ,,ORAS” lub réwnorzednej jakosci uzgodniona z Inwestorem.
3.2.4. Izolacje
Thermaflex grubo$ci 6mm.
3.2.5. Studzienki
Projektowana jest studzienka z kregéw betonowych ¢1,0 m.
Komora przeptywowa z betonu B 45 wylewana na mokro (lub prefabrykowana) taczenie z
przej$ciami szczelnymi.

Wiaz kanalowy — typ lekki. Stopnie Zeliwne wg PN/H — 74086.



3.3. Skliadowanie i przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda wbudowane,
byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiami producenta i zachowaly swa jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot oraz byly dostepne do kontroli.
4. Spraet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Podstawowym sprzgtem do wykonywania robo6t sa:

- samochdd dostawczy;

- koparka o0 p0j.0,25 — 0,60m’;

- sprzet do zageszcezania gruntu (ubijaki);

- palnik gazowy;

- butle acetylenowe;

- gwinciarka;

- przecinarka;

- typowe elektronarzedzia do prac montazowych;

5. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci transportowanych
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy maja spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na osie i innych parametréw technicznych.
Transport materiatbw winien spetnia¢ wymogi 1 wytyczne producenta np. w zakresie paletowania

itp. celem zapewnienia bezpiecznego sktadowania.

6. Wykonanie robot — instalacje wewnetrzne

6.1. Wymagania ogole

Instalacja wod. — kan. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnianiu we

wlasciwym zakresie wymagan przepisow zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane



z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

6.2.

6.2.1.

Przewody

Woda zimna

Prowadzenie przewodow

Przewody w bruzdach $cian i w posadzce powinny by¢ umieszczone w otulinie (izolacji
cieplnej);

Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji;

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub wilgotne
nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem 1 wykraplaniem si¢ pary wodnej;

Odlegtos¢ zewnetrzna powierzchni rurociggu lub jego izolacji od $ciany, stropu lub podtogi
winna wynosic:

dla przewodow ¢25 -3 cm

dla przewodow ¢32 +50 -5 cm

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
grzewczej;

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych —

min. odl. od przewodoéw elektrycznych — 0,1m

Podpor

Podczas montazu instalacji po wierzchu (w piwnicach i1 nad sufitem podwieszonym)
rurociagi nalezy odpowiednio zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm
metalowych z wktadkg gumowa.

Odlegtosci podpor dla rur stalowych prowadzonych poziomo:

Do ¢20 150 cm
025 220 cm
032 260 cm
050 300 cm

Mocowania przesuwne muszg umozliwiaé, bez uszkodzen rury, ruch przewodu w kierunku
osiowym.

Przy lokalizowaniu punktu przesuwnego nalezy zwraca¢ uwagg, aby sasiadujace ksztattki
nie utrudnialy ruchu przewodu. Punkty stale nalezy wykona¢ przy kazdym odejs$ciu

przewodu.



Przy uktadaniu podtynkowym i w podtodze wydtuzanie przewodow nie jest uwzgledniane
1 nie jest wymagana konieczno$¢ zachowania odlegtosci migdzy obejmami mocujacymi
rury do podtoza.

Warstwa betonu nad rurg utozong w posadzce winna wynosi¢ min. 4 cm.

Przewody podej$¢ wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru

wody

Tuleje ochronne

Wszystkie przejScia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienko$ciennych rur z tworzywa o $rednicy
wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu co najmniej o 2 cm przy przej$ciu przez
przegrode pionow3a i co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop;

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm
z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki 1 okoto 1 cm ponizej tynku na stropie;

Przestrzeh migdzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem

trwale plastycznym.

6.2.2. Kanalizacja sanitarna

Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne — poziome prowadzone pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku wysokosci 15 — 20 cm. Dno wykopu powinno si¢ znajdowaé¢ w gruncie rodzimym.
W gruntach kat. I — IV przewody mozna uklada¢ bez podsypki piaskowej. Przykrycie
przewoddéw powinno wynosi¢ min. 50 cm.
przewody prowadzone po $cianach budynku mocowac za pomocg obejm i uchwytow do
konstrukcji budowlanych w sposoéb uniemozliwiajagcy powstawanie zataman.

Maksymalny rozstaw uchwytéow: 1,0 m dla D =0,5 +1,10
1,25dlaD > 1,10
Pomiedzy rurociggiem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy z zasady
powinny mocowac rur¢ pod kielichem.
Instalacje wykonane z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w odl. co najmniej

10 cm od rurociggdéw cieplnych.



Przy przejsciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen migdzy rurami
wypetni¢ masa plastyczna.

Przewody spustowe (piony) mocowac przyjmujac 2 punkty mocujace. Jeden punkt staty
pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w potowie pionopigtra (kompensacja
w kielichu).

Podejscia odpltywowe z urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0 +2,5%

Montaz przewodow

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.4.
6.4.1.

Potaczenia kielichowe rur z PCV wykonywaé przy pomocy pierScienia gumowego
o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 + 20° nalezy wsung¢ do kielicha na odlegtos¢
min. 1 cm.

Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kgcie nie wiekszym niz 45°.

Montaz armatur

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana;

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia;

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji;

Armatur¢ na przewodach nalezy tak =zainstalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza.

Urzadzenia sanitarne wyposazone beda w armatur¢ czerpalng stojaca i nascienng przy
zlewach niskich.

Montaz przyborow i urzgdzen sanitarnych

Zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,8 + 0,90 m



6.4.2. Miski ustgpowe umywalki i pisuary montowane za pomocg systemu Geberit Duofix
w zabudowie gipsowo — kartonowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla systemu

6.4.3. Przybory i urzadzenia wyposazy¢ w syfony.

6.4.4. Zawor hydrantow powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 od posadzki.
Hydranty umiesci¢ w szafkach we wngkach $cian.

6.5. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wody zimnej, powinny by¢ zaizolowane cieplnie.
Wykonanie izolacji cielnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci.

Materiat izolacji 1 jego grubo$¢ powinny by¢ zgodne z projektem.

7. Obmiar powykonawczy robét

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
0grzewczej.
Jednostki 1 zasady obmiaru:
A. Jednostkami obmiarowymi robot s3:
- [szt.] - ilo$¢ zamontowanych urzadzen, armatury lub ilos¢ wykonywanych czynnos$ci
- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu
- [m?] - ilo$¢ metrow kwadratowych izolacji
W ramach obmiaru w [szt.] nalezy rozumie¢ jako element armatury, podparcia lub kompletne
urzadzenie wraz z montazem lub kompletng czynno$¢ do wykonania.
W ramach obmiaru w [mb] nalezy rozumie¢ wykonanie elementu o dlugosci 1 mb z materialem,
ksztattkami 1 wykonaniem potaczen.
W ramach obmiaru w [m’] nalezy rozumieé¢ uzyty materiat izolacji o danej powierzchni wraz
Z montazem.
B. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, w tym np.:
- dhlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
- do ogoélnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint
1 tacznikow,

- dhugos¢ zwezki (redukeji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy,



8. Badania odbiorcze

8.1.  Proby szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplne;.

W ramach odbiorow czgs$ciowych nalezy przeprowadzié proby szczelnosci odcinkow instalacji
prowadzonych w bruzdach i w posadzkach przed ich zakryciem.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé¢ woda.

Badanie szczelnosci na zimno

Do instalacji podiaczyé reczng pompe ttokowg. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % wigkszym od cis$nienia probnego i dzialce:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar

b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym

Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej 1 doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania 1 nie wystgpienia w tym czasie przeciekoéw wody lub
roszenia.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5 x prob. lecz nie mniej niz 10 bar

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

e Podejscia 1 przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody;
e Przewody odptywowe poziome sprawdza si¢ przez ogledziny po napetnieniu ich woda

powyzej kolana taczacego pion z poziomem;

8.2. Badania odbiorcze natezenia halasu

Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja na
sprawdzeniu, wg PN — B — 02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegolnych
pomieszczeniach, wywolanego przez instalacj¢ wodociaggowa nie przekracza wartosci
dopuszczalnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin ponownych badan



9. Odbiory robét

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji wod. -kan.

9.1. Odbior techniczny - czesciowy

Odbidr techniczny — czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony dla robot zanikajacych. Dotyczy on
np.: przewodéw utozonych 1 zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, w warstwach
budowlanych podtogi zalewanych jastrychem.

Po dokonaniu odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robo6t, zgodnos¢ wykonania z projektem i pozytywny wynik niezbednych badan.

9.2 Odbior techniczny — koncowy

Odbioru koncowego mozna dokona¢ po spetnieniu nastepujacych warunkoéw:

a). zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b). instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

¢). dokonano badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a). sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem,

b). sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

¢). sprawdzi¢ protokoly badan odbiorczych,

d). uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow,

Odbior koncowy koncezy si¢ protokdlarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania.

10.  Wykonanie robot — sieci zewnetrzne
10.1. Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ regcznie lub mechanicznie w zalezno$ci od warunkéow terenowych

(wg PN — 9 — B — 06050, PN — B — 10736).

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych, rozpartych
szerokosci 0,90m (dla wodociagu) i 1,0m (dla kanalizacji). W gruntach suchych i pélzwartych
dopuszcza si¢ deskowanie azurowe.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci co
najmniej 1,0 m od jego krawedzi.

Dno wykopu winno by¢ wyprofilowane zgodnie z jego spadkiem.



Wejscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i1 kotowego.

10.2. Posadowienie rur i studzienek

Wodociag i kanalizacje utozy¢ na podlozu z zageszczonego piasku gr. 20 cm. Na takim samym

podtozu posadowi¢ studzienki rewizyjne.

10.3. Roboty montazowe

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow wg projektu.
Ukladanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 5°C.

Bosy koniec rury kanalizacyjnej posmarowany s$rodkiem antyadhezyjnym wsuna¢ w kielich na
glebokos¢ 5,5 cm od konca kielicha z zatozong uszczelka.

Utozony odcinek rury, po sprawdzeniu spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej na wysoko$¢ min. 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie obsypke
uzupetni¢ do 50 cm).

Montaz rurociaggu z rur PE wykona¢ za pomoca zlaczek zgrzewanych elektrooporowo zgodnie
z instrukcja producenta.

Po utozeniu wodociggu wykona¢ obsypke rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury z dokladnym
podbiciem pachwin.

W miejscach polaczen wodociag pozostawi¢ odkryty dla dokonania sprawdzenia szczelnosci.

10.4. Proba szczelnosci wodociggu

Wykona¢ wg procedur zawartych w PN — B — 10725. Przewod nie moze by¢ z zewnatrz
zanieczyszczony 1 powinien by¢ umozliwiony dostgp do zlaczy ze wszystkich stron.

Cisnienie probne = 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie nie powinno w ciggu 30 min. spas¢ ponizej wartosci ci§nienia probnego.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wodociag przeptukac czysta woda z predkoscig 1,5 m/s.
Z proby sporzadzi¢ protokot.

10.5. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu.
Powyzej zasypki piaskowej wykopy zasypywaé warstwami ziemi o grubosci 20 + 30 cm

z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowania.



Nad zasypka piaskowa wodociggu utozy¢ taSme¢ znacznikowa z wktadka metalowa.

10.6. [zolacja studzienek

Sciany studzienek na zewnatrz nalezy zabezpieczyé powloka izolacji bitumicznej na goraco —
BITIZOL 2R + 2P. Izolacja plyty dennej 2 x papa na lepiku.

Sciany studzienek od wewnatrz oraz kinete zagruntowaé¢ BITIZOLEM R, kinete dodatkowo
trzykrotnie posmarowac lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco.

Studzienki musza spelnia¢ wymagania okreslone w PN — B - 10729

10.7. Kontrola jakosci robot

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa;
- uzycia wlasciwych materiatow i elementow instalacji;
- kompletno$ci wyposazenia;
- poprawnosci montazu;
Elementy sieci zewnetrznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa;
- sposobu wykonania wykopéw i ich umocowania;
- prawidlowosci wykonania podsypki piaskowej;
- glebokosci utozenia przewodow;
- spadku rurociggow kanalizacji;
- prawidlowo$ci wykonania zasypki;

- szczelnosci rurociggow;

10.8.  Odbiory robot

Do odbioru nalezy przedstawic:

- dokumentacj¢ powykonawczg;

- protokotly odbiorow czegsciowych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, badania szczelno$ci
oraz czynnosci regulacyjnych;

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow;

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza;

Sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z niniejszymi warunkami oraz ~wymaganiami norm

przedmiotowych.



11. Podstawa platnosci

11.1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

11.2. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metrow biezacych utozonych przewodow rurowych oraz sztuk

zamontowanych urzadzen 1 armatury wg cen jednostkowych robot.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.3. Wykonawca celem

skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze postuzy¢ sie

wlasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi

w wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E — bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu

o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wtasnych lub publikowanych

sktadnikow cenotwoérczych.

12. Przepisy zwiazane

12.1. Normy
PN -92/B 01707

PN - 81/B 10700.00-04

PN - EN 12056-1:2002

PN — EN 12056-2:2002

PN - EN 12056-5:2002

PN/H — 74200

PN/B - 10729
PN-EN752-1-5

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne 1 wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czg$¢ 5: Montaz 1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania
i eksploatacji.

Rury stalowe instalacyjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne



PN-B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

- inne normy szczegdlowe dotyczace instalacji i sieci wod. — kan.

12.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” CORBTI INSTAL;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji rurociggdéw z tworzyw sztucznych’;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom II — ,,Instalacje
sanitarne i przemyslowe”;

- Instrukcja projektowania i montazu rur PVC — U i PE — Gamrat;

- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materialdow i instalacji wydane przez

producentow;

UWAGA

Wszystkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy



Przedmiar

Data: 2008-12-09
Budowa: Instalacje wodno - kanalizacyjne wraz z przytgczami
Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynu gtéwnego na budynek biurowy
Bedzin ul. Piastowska 29
Zamawiajgcy: Tramwaje Slaskie S.A.

SPIAWAZAJGCY: ...eveveieeiatieite sttt ettt et ettt st e et e e st e st e et e e e bt eue e et e e ae e bt e asene £ ee s e e Rt e e et eE £ e a s e eR e e Re e eE e e Rt SRe e Rt AR £ e Rt eh e e eE e R e e Rt eR e e nE e eR e e Rt e et e nE e e e e eR e e et ebe e renheennenee e re e

Zamawiajacy: Wykonawca:



886Cz inst wodkan Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2676)

strona nr: 2
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 Roboty demontazowe i towarzyszace - CPV 45110000-12
1.1 KNR 402/230/4
Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi-50-100-mm - pkt. 1.3. Spec.
Techn. 71 m
1.2 KNR 402/230/5
Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi-150-mm - pkt. 1.3. Spec.
Techn. 5 m
1.3 KNR 402/114/1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - pkt. 1.3. Spec. Techn. 30 m
1.4 KNR 402/114/3
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-40-50-mm - pkt. 1.3. Spec. Techn. 16 m
1.5 KNR 402/114/4
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-65-80-mm - pkt. 1.3. Spec. Techn. 10 m
1.6 KNR 402/130/4
Demontaz hydrantu $ciennego, Fi-50-mm - pkt. 1.3. Spec. Techn. 4 szt
1.7 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki - pkt. 1.3. Spec. Techn. 5 kpl
1.8 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowg - pkt. 1.3. Spec. Techn. 10 kpl
1.9 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej - pkt. 1.3. Spec. Techn. 5 szt
1.10 KNNR 3/305/2
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie cementowej - pkt.
1.3. Spec. Techn.
42%0,1*0,15 = 0,63
0,63 ~0,63 m3
1.11 KNR 728/203/2
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w Scianach murowanych, przewdéd Fi-do 50 mm,
grubos$¢ Sciany: 1 cegla - pkt. 1.3. Spec. Techn. 9 otwor
1.12 KNR 728/207/7
Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 10 cm,
przewdd Fi do 50 mm - pkt. 1.3. Spec. Techn. 11 otwor
2 Instalacja wodociggowa - CPV 45332400-7
2.1 KNRW 215/106/6
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-50-mm - pkt. 6.2.1. Spec. Techn. 18,0 m
2.2 KNRW 215/106/4
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-32:-mm - pkt. 6.2.1. Spec. Techn. 5,5 m
2.3 KNRW 215/106/3
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-25-mm - pkt. 6.2.1. Spec. Techn. 9,0 m
2.4 KNRW 215/106/2
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-20-mm - pkt. 6.2.1. Spec. Techn. 45,0 m
2.5 KNRW 215/106/1
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-15-mm - pkt. 6.2.1. Spec. Techn. 68,0 m
2.6 KNRW 215/115/3
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym,
Dn-25-mm - pkt. 6.2.1. Spec. Techn. 4 szt
2.7 KNRW 215/115/7
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do ptuczek ustepowych, Dn-15-mm - pkt.
6.2.1. Spec. Techn. 12 szt
2.8 KNRW 215/115/9
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, Dn-15-mm,
- przylgcza elastyczne z zaworkiem katowym - pkt. 6.2.1. Spec. Techn. 41 szt
2.9 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych - pkt. 8.1. Spec. Techn. 145,5 m
2.10 KNRW 215/126/4 (1)
Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm - pkt. 8.1. Spec. Techn. 145,5 m
2.11 KNR 405/116/1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych rurociggi o sredn. nominalnych do 150 mm - pkt. 8.1.
Spec. Techn. 145,5 m
2.12 KNRW 215/138/1
Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn-25-mm - pkt. 6.4. Spec. Techn. 3 szt
2.13 KNRW 215/138/2
Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn-50-mm - pkt. 6.4. Spec. Techn. 1 szt
2.14 KNRW 215/142/1
Szafka hydrantowa nascienna z wyposazeniem (waz potsztywny dt. 25 mb) - pkt. 6.4. Spec. Techn. 4 szt
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strona nr: 3
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. | Jedn.
2.15 KNRW 215/130/1 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-15-mm - pkt. 6.3. Spec.
Techn. 1 szt
2.16 KNRW 215/130/2 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-20-mm - pkt. 6.3. Spec.
Techn. 2 szt
2.17 KNRW 215/130/3 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-25-mm - pkt. 6.3. Spec.
Techn. 1 szt
2.18 KNRW 215/130/6 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-50-mm - pkt. 6.3. Spec.
Techn. 1 szt
2.19 KNRW 215/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn-15-mm - zlewowa ORAS BIDETTA - pkt. 6.3. Spec.
Techn. 3 szt
2.20 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm - pkt. 6.3. Spec. Techn. 16 szt
2.21 KNRW 215/143/1
Urzadzenie do podgrzewania wody, - anal. - montaz podgrzewaczy - cena ujeta w kosztorysie
elektrycznym - pkt. 6.3. Spec. Techn. 19 kpl
2.22 KNR 34/103/1
Izolacja rurociaggéw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 9-mm (E), rurociag Fi 15-mm - pkt. 6.5. Spec.
Techn. 25 m
2.23 KNR 34/103/2
Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 9-mm (E), rurocigg Fi 20-mm - pkt. 6.5. Spec.
Techn. 40 m
2.24 KNR 34/103/2
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 9-mm (E), rurociag Fi 25-mm - pkt. 6.5. Spec.
Techn. 9 m
2.25 KNR 34/103/2
Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 9-mm (E), rurocigg Fi 32:mm - pkt. 6.5. Spec.
Techn. 55 m
2.26 KNR 34/103/5
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 13-mm (J), rurocigag Fi 50-mm - pkt. 6.5. Spec.
Techn. 18 m
3 Przylacze wodne i kanalizacyjne - CPV 45231300-8
3.1 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii Ill - pkt. 10.1. Spec. Techn.
5,01,6*0,9+1,6*1,6*4,0 = 17,44
10,0*0,8*1,5 = 12,0
29,44 ~29,44 m3
3.2 KNR 201/610/6
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek - podsypka i
zasypanie - pkt. 10.2. Spec. Techn.
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
5,0*0,4*0,9+10,0*0,8*0,4 = 5,0
5,0 ~5,00 m3
3.3 KNRW 201/314/2
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka, wykopy o szerokosci do 1,0 m, umocnienie azurowe - anal. - pkt. 10.1. Spec.
Techn.
R=0,500 M= 1,000 S=1,000
(5,0*1,6+1,6%4,0+10,0*1,5)*2 = 58,8
58,8 ~58,80 m2
3.4 Kalkulacja indywidualna - obstuga geodezyjna roboét - pkt. 10.1. Spec. Techn. 1 kpl
3.5 KNRW 201/312/5 (1)
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 3,0-m, grunt kategorii
-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - pkt. 10.5. Spec. Techn.
29,44-5,0-1,1%1,1*4,0 = 19,6
19,6 ~19,60 m3
3.6 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km + optata za sktadowisko -
pkt. 10.1. Spec. Techn.
5,0+1,1*1,1%*4,0+2,88 = 12,72
12,72 ~12,72 m3
3.7 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km - pkt. 10.1.
Spec. Techn. 12,72 9,00lm3
3.8 KNRW 218/408/2
Kanalty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm - rury PVC 160*4,0 mm klasy "S" z wydtuzonym
kielichem (SDR34,4) - pkt. 10.3. Spec. Techn. 7 m
3.9 KNRW 218/513/1 (2)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m, z
pierscieniem odcigzajacym- wiaz typu lekkiego - pkt. 10.6. Spec. Techn. 1 szt
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3.10 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy
gtebokosci- pkt. 10.6. Spec. Techn. 2 0.5m
3.11 KNRW 218/109/1 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE), Fi-63-mm - PE100 SDR17 - pkt. 10.3. Spec. Techn. 10 m
3.12 KNRW 218/111/1 (1)
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
63-mm + ztgczka przejsciowa PE/stal Fi 63/50 mm - pkt. 10.3. Spec. Techn. 2 ztacze
3.13 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi - anal. - taSma ostrzegawcza ze $ciezka
metalizowang szer. 20cm - pkt. 10.3. Spec. Techn. 10 m
3.14 KNR 219/119/1
Rury ochronne, Dn 80-mm - anal. - pkt. 10.3. Spec. Techn.
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 0,8 m
3.15 KNRW 219/122/1
Uszczelnianie koncow rury ochronnej, rury ochronne Dn-80 mm - anal. - pkt. 10.3. Spec. Techn. 2 szt
3.16 KNR 401/208/4
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos¢ do 40-cm
- wyj$cia z budynku - pkt. 10.3. Spec. Techn. 2 szt
3.17 KNR 219/217/8
Przejscia rurociagu przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu zwirowego, grubosci 50-cm, dla
przytaczy konalizacyjnych o Dn 160-mm, tuleje Dn 200-mm - pkt. 10.3. Spec. Techn.
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 2 szt
3.18 KNR 219/217/6
Przejscia rurociagu przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu zwirowego, grubosci 50-cm, dla
przytaczy wody o Dn 65-mm, tuleje Dn 100-mm - pkt. 10.3. Spec. Techn.
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 1 szt
3.19 KNRW 218/527/1
Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm, otwér Fi 210 mm -
anal. - przejscie szczelne tuleje ochronne z PVC z uszczelka gumowa dla rury przewodowej 160 mm -
pkt. 10.3. Spec. Techn. 2 szt
3.20 KNR 401/208/1
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 10 cm
w $cianie studni - pkt. 10.2. Spec. Techn. 2 szt
3.21 KNRW 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, - pkt. 10.1. Spec. Techn.
(5+2+10)*1,5 = 25,5
25,5 ~25,5 m2
3.22 KNRW 201/510/1
Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5-cm - pkt. 10.1. Spec. Techn. 25,5 m2
4 Instalacja kanalizacyjna - CPV 45332400-7
4.1 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - skucie posadzki - pkt. 6.2.2.
Spec. Techn.
8*0,15*0,9 = 1,08
1,08 ~1,08 m3
4.2 KNRW 401/106/1
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos$¢ do 3-m - pkt. 6.2.2. Spec. Techn.
8,0*0,5*0,9 = 3,6
3,6 ~3,6 m3
4.3 KNR 201/610/6
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek - pkt. 6.2.2.
Spec. Techn.
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
8,0*0,9*0,4 = 2,88
2,88 ~2,88 m3
4.4 KNR 401/106/3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, zasypanie ziemig z ukopow
- pkt. 6.2.2. Spec. Techn.
3,60-2,88 = 0,72
0,72 ~0,72 m3
4.5 KNR 401/106/5
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
piwnic budynku - pkt. 6.2.2. Spec. Techn. 2,88 m3
4.6 KNRW 215/203/2
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wecisk, Fi-75-mm - pkt.
6.2.2. Spec. Techn. 4 m
4.7 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wecisk, Fi-160-mm - pkt.
6.2.2. Spec. Techn. 4 m
4.8 KNRW 402/236/4
Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego, poziomego, Fi-100-mm - pkt. 6.2.2. Spec. Techn. 3 miejsce
4.9 KNRW 215/208/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-160-mm - pkt.
6.2.2. Spec. Techn. 13,0 m
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4.10 KNRW 215/208/3

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm - pkt.

6.2.2. Spec. Techn. 47,0 m
4.11 KNRW 215/208/2

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-75-mm - pkt.

6.2.2. Spec. Techn. 28,0 m
4.12 KNRW 215/208/1

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm - pkt.

6.2.2. Spec. Techn. 22,0 m
4.13 KNRW 215/211/1

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm - pkt. 6.2.2. Spec. Techn. 22 szt
4.14 KNRW 215/211/2

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-75-mm - pkt. 6.2.2. Spec. Techn. 3 szt
4.15 KNRW 215/211/3

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm - pkt. 6.2.2. Spec. Techn. 12 szt
4.16 KNRW 215/218/1

Whpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm - z rusztem ze stali nierdzewnej - pkt. 6.2.2. Spec.

Techn. 3 szt
4.17 KNRW 215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm - pkt. 6.2.2. Spec. Techn. 3 szt
4.18 KNRW 215/412/7

Zawor odpowietrzajgcy - analogia - zawor kanalizacyjny napowietrzajacy Fi 75 mm - pkt. 6.2.2. Spec.

Techn. 3 szt
4.19 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm - pkt. 6.2.2. Spec. Techn. 2 szt
4.20 KNRW 215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - pkt. 6.4. Spec. Techn. 8 kpl
4.21 KNRW 215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek - pétpostument - pkt. 6.4. Spec. Techn. 8 kpl
4.22 KNRW 215/230/1

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem nierdzewnym - pkt. 6.4. Spec. Techn. 4 kpl
4.23 KNRW 215/229/5 (2)

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2 komorowy z plytg ociekowg , na szafce - pkt. 6.4. Spec. Techn. 4 szt
4.24 KNRW 215/229/4 (2)

Zlew niski z blachy nierdzewnej - pkt. 6.4. Spec. Techn. 3 szt
4.25 KNRW 215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - pkt. 6.4. Spec. Techn. 3 szt
4.26 KNRW 215/218/3

Syfon z tworzywa sztucznego, podwajny, Fi-50-mm - pkt. 6.4. Spec. Techn. 4 szt
4.27 KNRW 215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym - pkt. 6.4. Spec. Techn. 1 kpl
4.28 KNRW 215/233/3

Ustep z ptuczka, typu "kompakt" + deska twarda - pkt. 6.4. Spec. Techn. 2 kpl
4.29 KNRG 215/102/1

Elementy montazowe Geberit Unifix, przy $cianie masywnej, do miski ustepowej - pkt. 6.4. Spec.

Techn. 10 kpl
4.30 KNRG 215/104/1

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep - pkt. 6.4. Spec. Techn. 10 kpl
4.31 KNRG 215/105/1

Przyciski do sptuczek, podtynkowych - pkt. 6.4. Spec. Techn. 12 szt
4.32 KNRG 215/102/6

Elementy montazowe Geberit Unifix, w $ciance lekkiej, do pisuaru - pkt. 6.4. Spec. Techn. 2 kpl
4.33 KNRG 215/104/2

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar - pkt. 6.4. Spec. Techn. 2 szt
4.34 KNRG 215/102/7

Elementy montazowe Geberit Unifix, w $ciance lekkiej, do umywalki - pkt. 6.4. Spec. Techn. 6 kpl




886Cz inst wodkan Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2676)
strona nr: 6
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1.]Acetylen teChniCzny - rOZPUSZCZONY . . . . . .. oot e e kg 0,12
2.|Asfalt przemystowy IZOIaCyjny . . . . ..o kg 36,168
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosSci 63 mm . .. .. .. ... .. m3 0,0635
4.|Bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojaca mosiezna chromowana standardowa M1307 15 .............. szt 16
5.|Bateria zlewowa OPAS BIDET T A . ... o szt 3
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . .. ...... ... .. m3 0,232
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . .. ....... ... .. .. . e m3 0,47
8.|Blacha stalowa gruba i uniwersalna StOS grubosci 6-12mm . . .. ... .. . kg 1,8
9.|Cegta budowlana petna 25X12X6.5:CM . . . .. ..ot szt 131,04
10.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . .. ... t 0,018
11.|Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi-110: MM . . . ..o e e szt 3
12.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, nastemple . . . ... ... . e m3 0,05468
13.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej . .. ......... ... kg 0,096
14.|Geberit Unifix - element montazowy do miski UStepowej . . . . .. ... ... e kpl 10
15.| Geberit Unifix - element montazowy do PiSUAIU . . . .. ...ttt kpl 2
16.|Geberit Unifix - element montazowy doumywalki . . . .. ... ... kpl 6
17.|Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U . . ... ..o kg 7,056
18.[Klej Thermaflex 474 . . . . dm3 0,05885
19.|KONSIIUKCIA WSPOICZA . . . . . o ottt e e e e e e e e e e e e e e kg 3
20.|Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany TO, Fi-15mm ... ... .. ... ... . . i szt 20
21.|Korek z obrzezem z zeliwa ciagliwego ocynkowany T9, Fi-32mm .. ... ... ... .. .. .. szt 5
22.|Korek zeliwny kanalizacyjny, Fi-100-mm . . . ... szt 10
23.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1000-mm . . .. ... . szt 7
24.|Ksztattki PE do zgrzewania elekirooporowego B3 mm . . . ... ... e szt 2
25.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm . ... ... szt 76,12
26.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 75 mm . . .. ... szt 24,62
27.|Ksztattki PVC kanalizacjiwewnetrznej 110 mm . . . .. ..o szt 65,4
28.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm . . . ... ... szt 10,77
29.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-15-mm . ... ... . szt 179,593
30.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-20'mm . .. ... . . e szt 27,9
31.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-25:-mm . .. ... .. .. e szt 21,13
32.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-32:mm . .. ... ... . e szt 2,42
33.|kgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-50-mm . .. ... . e szt 8,46
34.|Miski ustepowe porcelanowe zawi€SzZane . . . . . .. ... szt 10
B0 INASIONA AW . . . . e kg 0,306
36.|Optata za WysSypISKO . . . . .. m3 13,356
37.|Otulina Thermaflex FRM, grubos¢ O mmdlarurDn 15 mm . ... .. .. e m 27,5
38.|Otulina Thermaflex FRM, grubos¢ 9 mmdlarurDn 20 mm . ... ... e m 44
39.|Otulina Thermaflex FRM, grubo$¢ 9 mmdlarurDn 25 mm . ... ... ... e m 9,9
40.|Otulina Thermaflex FRM, grubos¢ O mmdlarurDn 32 mm . .. ... .. e m 6,05
41.|Otulina Thermaflex FRM, grubo$¢ 13 mmdlarurDn 50 mm .. ... ... e m 20,7
42.|Pale szalunkowe stalowe giete Na ZimNo . . . . ... .. e t 0,01588
43, Piasek firaCy Ny . . . . oo m3 9,456
44.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi-1000 . . .. ... . . e szt 1
45.|Pisuar POrCEIaNOWY . . . . .. e szt 3
46.Podchloryn SOAOWY . . . . .ot kg 1,455
47.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1000-mm . . .. ... . szt 1
48.|Poétpostument do umywalek bialy . ... ... .. e szt 8
49.|Prace geodezyjne do 100 Mb . . .. ..o kpl 1
50.|Pret stalowy okragly walcowany Na gorgCo . . . .. .. .ottt i kg 2,2
51.|Przycisk do sptuczki podtynKOwej . . . . . .. .o szt 12
52.|Przytacza elastyczne z zaworkiem Katowym . . ... ... szt 41
53.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" . . . ... ... kg 5,23
54.|Roztwér asfaltowy do powlekania Asfaltoza P1, P2 . .. ... . e kg 0,008
55.|Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P . . .. ... kg 9,56
56.|Rura PE100, SDR-17, PN10, Dz B3 mm WaVin . .. ... e e m 10,2
57.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm . . . .. .. ... . . m 22,88
58.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm . . . .. ... ... m 31,96
59.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm . . .. .. ... . e m 43,71
60.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm . . . .. ... .. e m 14,64
61.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej z wydtuzonym kielichem SDR 34 Fi 160*4,7 ....... ... ... ... .. .. .. ..... m 7,14
62.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-15) . . . ... ... . m 72,95
63.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-20) .. . ... .. i m 46,35
64.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-25) . . . ... ... .. m 9,27
65.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DNn-32) .. ... ... .. e m 5,665
66.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) . . . ... ... . . m 22,725
67.|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 108,0/4,0 mm . . .. ... ... .. . m 1,416
68.|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 219,1/5,6 mm . . . ... ... . e m 1,2
69.|Rura wywiewna PVC 110 MM . . . ..o e e szt 2
70.|Rury PVC przepustowe S0 MM . . .. ..o et e e e e m 3,08
71.|RUry PVC przepustowe 75 mMm . . . ..o e e m 3,36
72.|Rury PVC przepustowe 110 MM . .. ..o e e m 5,64
73.|Rury PVC przepustowe 160 MM . . . . ..ottt e ettt et et e e e e e m 1,56
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
74.1Sedes Z tWOrZyWa SZIUCZNEQO . . . . o . vt ot ittt e et e e e e e e e e e kpl 10
75.|Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt" . . ... ... .. . . kpl 2
76.|Stopnie WIazowe ZeliWne . . . . . ... szt 11,4
77.|Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi-25 mm . .. .. ... ... . szt 1
78.|Syfon umywalkowy lekarski mosiezny chromowany M1516-LK, Fi-32-mm . ........ ... ... ... ... ... .. ..... szt 4
79.|Syfony umywalkowe MOSIEZNE . . . . . . ..o szt 8
80. | Syfon zlewozmywakowy podwdjny z tworzywa sztucznego SO Mmm . . ... ...t szt 4
81.|Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm . ... ... . szt 3
82.|Szafka hydrant.z wyposaz,waz potsztyny L=25m, pradnica, KOSz . . . .. ... . kpl 4
83.[Sznur konopny SMOIOWEANY . . . . ..o e kg 15,3
84.|SZNUr KONOPNY SUFOWY . . . . o ottt et ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e kg 2,8
85.| Tasma ostrzegawcza ze Sciezkg metalizowang szer. 20Cm . . . .. ...t e m 11
86.|Tasma Thermatape FR 3X50 MM . . . ... . o e e e e e e e e m 9,18495
87.|Tlen teChniCzZNy SPreZony . . . . ..o m3 0,394
88.| Tuleja ochronna z PCV z uszczelkg gumowa dlarur 160 krotka . . ... .. ... o s szt 2
89.|Uchwyty do rur Fis 15 mm . . szt 59,6
90.|Uchwyty do rur Fis20 mm . . .o szt 31,5
91.[Uchwyty do rur Fir25 mm . . . szt 8,68
92.[Uchwyty do rur Fi32:mm . . szt 2,86
93.[Uchwyty do rur FisB0 mm . . . szt 7,56
94.[Uchwyty do rur PVC 50 MM . . ..o e szt 44
95.|Uchwyty do rur PV C 75 mm . . .. e szt 25,4
96.|Uchwyty do rur PVC 110 MM . .. .o e e e e e e szt 49,6
97.|Uchwyty do rur PVC 160 MM . .. ..o e e e szt 10,4
98.|UmywalKi POrCelanowe . . . . . ... .. szt 12
99.|Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" . . .. ... .. szt 2
100.|Welon zwlokna szKIanego . . . . . ... o m2 0,088
101.|Wtaz kanatowy zeliwny lekki klasa A okragly 600 . . . .. ... szt 1
102.|Wpust Sciekowy podtogowy PVC 50 MM . . . ... oo szt 3
103.|Wspornik do umywalKi pOrCelanowe] . . . . . . ..ot szt 12
104.|Wsporniki dystansowe do elementow Geberit Unifix . .. ... . kpl 10
105.|Wsporniki z blachy i stali ksztattowej do rur . . . . . ... . szt 0,688
106.|Zaprawa budowlana zwykia . . . . .. ... e m3 0,189
107.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . . ..ottt m3 0,112
108.|Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi-50mm . ................... szt 0,582
109.|Zawor hydrantowy MOSIE€ZNY 25 MM . . . .. ..o e kpl 3
110.|Zawdr hydrantowy MOSIEZNY 52 MM . . ... ..o kpl 1
111.|Zawor napowietrzny kanalizacyjny Fi- 75-mmprod. Wavin . . ... ... szt 3
112.|Zawdr sptukujacy do toalet zbiorowych przyciskowy do montazu nasciennego . ... ... szt 1
113.|Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany Fi-15-mm .. ... ... ... .. . . szt 1
114.|Zawor wodny przelotowy kulowy mosigzny gwintowany Fi-20-mm . ... .. szt 2
115.|Zawér wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany Fi-25-mm . ... ... ... .. . . . szt 1
116.|Zawor wodny przelotowy kulowy mosigzny gwintowany Fi-50-mm . ... .. . szt 1
117.|Zawoér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm . .. .. .. . szt 0,291
118.|Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi-15-mm . ... ... .. ... i szt 19
119.|Zawoér zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1.6-MPa, nr kat.283, Fi-50-mm ........................ szt 0,291
120.|Zawoér zwrotny przelotowy c.0. M3003 mosiezny, Fi-15mm ... ... ... . . szt 19,291
121.|Ziemia urodzajna (MUMUS) . . . ..o e e e e e e m3 1,326
122.|Zlew gospodarczy niski z blachy nierdzewnej . . . . . ... ... e szt 3
123.|Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek | . . ... ... .. . szt 4
124.|Ztaczka przejsciowa PE/stal Fi 63/50 MM . . ... ..o szt 1
125.|Ztaczki sptukujace do PiSUArOW . . . .. .o szt 1

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
1.|Ciagnik gasienicowy 37-40 kKW (50-54 KM) (1) . . . oottt e e e e e e m-g 0,096
2.|Kociot do podgrzewania asfaltu . . . . ... ... m-g 2,376
3.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3 (1) . . ... ..o m-g 2,41408
4. Prosciarka do rUr PE . . . .. m-g 0,425
5.[Samochdd dhuZyCowy 10 £ (1) . . .ottt e m-g 0,024
6.[Samochdd dostawczy do 0.9t (1) . . .. oot it m-g 5,3888
7.|Samochdd samowytadowezy do 51 (1) . . .. oottt m-g 8,6496
8.[Samochdd SKrZyniOWY (1) . . . .ot e m-g 0,2001
9.1Samochdd skrzyniowy 5-10 1 (1) . . . .. oot e m-g 2,81
10.|Spawarka spalinowa 300 A . . . ..o m-g 0,48
11, |Srodek tranSPOrtOWY (1) . . . ..o vttt ettt ettt e e e e e m-g 10,78068
12, [ WiertniCa POZIOMaA . . . . . ot e m-g 1,2
13.|Zgrzewarka elektrooporowa ksztattek PE, PEHD . . .. ... ... . . e m-g 0,48
14.|Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 15t (1) . ... ...ttt ittt m-g 0,664
15.]Zuraw SamoChodoWY 4 £ (1) . ..ottt ettt e e e e e e e e e m-g 4
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): 39,98826
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