ArtB u d firma budowlano- projektowa

Ul.Zimowa 10 Sosnowiec 41-200 tel/fax.(032)291 85 58

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO NA
BUDYNEK BIUROWY RK-1 BEDZIN
BEDZIN, UL.PIASTOWSKA 29

TEMAT DZIALKA NR 577/24 km18 OBREB GRODZIEC

TRAMWAJE SLASKIE
INWESTOR CHORZOW, UL.INWALIDZKA 5

TRESC PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH RADOS
AUTOR UPR. NR 217/75kT

DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2008




OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

SPIS RYSUNKOW

RYS.NR 2
RYS.NR 3
RYS.NR 4
RYS.NR 5
RYS.NR 6
RYS.NR 7
RYS.NR 8
RYS.NR 9
RYS.NR 10
RYS.NR11
RYS.NR 12
RYS.NR13

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI SKALA 1:1000 RYS.NR 1
2. RZUT PIWNIC SKALA 1:100
3. RZUT PARTERU SKALA 1:100
4. RZUT | PIETRA SKALA 1:100
5. RZUT Il PIETRA SKALA 1:100
6. RZUT DACHU SKALA 1:100
7. PRZEKROJ SKALA 1:100
8. ELEWACJA WSCHODNIA - WEJSCIOWA SKALA 1:100
9. ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100
10. ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100
11.ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100
12. ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ SKALA 1:50
13. DETAL BALUSTRADY SCHODOW SKALA 1:50
14. DETAL KOMINA SKALA 1:20

15 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SKALA 1:50

RYS.NR 14
RYS.NR 15



1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu
uzytkowania budynku magazynu gtébwnego na budynek biurowy
Przedsigbiorstwa Tramwaje Slgskie S.A. w Bedzinie Zaktad Komunikagii
Tramwajowej nr 1 potozonego na terenie zajezdni tramwajowej na dziatce nr

577/24 k.m.18 obreb Grodziec przy ul. Piastowskiej 29 w Bedzinie.

INWESTOR
Tramwaje Slagskie S.A. z siedzibg w Chorzowie, ul.Inwalidzka 5,
40-506 Chorzow.

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe z dnia 13.08.2008 nr DO/191/08.

Program funkcjonalno-uzytkowy oraz wymogi zawarte SiWwZ

Uzgodnienie rozwigzan funkcjonalno-przestrzenny oraz materiatowych
projektu z dnia 10.10.2008, znak P1/11-4343/2008

PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA

Decyzja o warunkach zabudowy nr RL.I.TK 7331-1-79/04 wydana przez
Prezydenta Miasta Bedzina z dnia 16.07.2004r

Otrzymana od Inwestora inwentaryzacja budowlana wykonana w grudniu
2004r przez CG-PROJEKT S.C.

Ogledziny obiektu dokonane przez autorow opracowania.

Projekt wewnetrznych instalacji c.o. i wezta cieplnego opracowany przez
firme PROINSTAL w 2006r

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002r dotyczgce
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1.

STAN ISTNIEJACY

2.1.2. STAN FORMALNO-PRAWNY

2.1.1.

2.1.3.

2.1.5.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek magazynu gtébwnego o numerze
5773/24 k.m.18 potozona jest w obrebie zajezdni tramwajowej przy

ul.Piastowskiej 29 w Bedzinie.

. WIELKOSC, POLOZENIE | GRANICE DZIAtKI

Adaptowany budynek magazynu znajduje sie w centralnym punkcie dziatki,
posiada dojazd z parkingiem, powigzany z siecig drog komunikacyjnych i
parkingow Zaktadu.

Dziatka zajezdni ma bezposredni dostep do drogi krajowej nr86.

Dziatka posiada gestg sie¢ tramwajowa.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren pfaski

. ZAINWESTOWANIE TERENU DZIALKI

Na terenie Zajezdni Tramwajowej znajduje sie szereg budynkow o

charakterze technicznym i administracyjnym.

ISTNIEJACE UZBROJENIE

Dziatka w obrebie budynku jest uzbrojona, budynek posiada przytgcze
wodne, energetyczne, kanalizacyjne, instalacje sieci cieptowniczej z
projektowanym weztem cieplnym w budynku wedtug odrebnego opracowania
firmy PROINSTAL z maja 2006roku.

. OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA

W ramach przebudowy projektuje sie wykonanie drugiego przytgcza
kanalizacyjnego do istniejgcej zaktadowej sieci kanalizacyjnej przechodzagce;j

wzdtuz budynku oraz remont nawierzchni istniejgcej drogi dojazdowej.



2.1.7.

BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania - 1584m2
Powierzchnia zabudowy budynku - 759,00m2
Powierzchnia parkingu przy drodze dojazdowej -175m2
Powierzchnia zieleni — 650m2

. INFORMACJA O SZCZEGOLNEJ OCHRONIE TERENU

Dziatka i teren nie sg objete ochrong konserwatorskag

. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z pismami Okregowego Urzedu Goérniczego w Katowicach ujetymi z
decyzji o warunkach zabudowy powyzsza dziatka znajduje sie poza
czynnym obszarem gérniczym i nie ma obowigzku uzgodnienia przez OUG

warunkow zabudowy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

3.1.

OPIS FUNKCJI BUDYNKU

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, tréjnawowy, zaprojektowany na
rzucie prostokata o dtugosci 37,2m i szerokosci 19,12m.

Konstrukcja budynku — szkielet Zelbetowy, prefabrykowany o siatce stupéw
3m x 6m x 6m systemu B.WP-71.

Budynek zaprojektowany jako magazyn o obcigzeniu uzytkowym 1000
kg/m2. Budowe ukonczono w 1978roku.

Budynek posiada jedng wydzielona dwubiegowg klatke schodowg od strony
wschodniej potgczona z przylegajgcg do budynku rampg z pochylnig, wejscie
na rampe schodami zewnetrznymi.

Obok klatki, w sgsiednim przesle zlokalizowany jest szyb windy towarowej
przelotowej, obstugujgcej wszystkie kondygnacje tgcznie z piwniczng; nad
trzecia, ostatnig kondygnacjg znajduje sie maszynownia dzwigu.

Ukfad funkcjonalny poszczegdlnych pieter podobny.

Klatka schodowa i winda potgczone sg z wewnetrznym korytarzem tgczgcym
poszczegolne pomieszczenia magazynowe. No koncu korytarza od strony

potudniowej zlokalizowane sg wezty sanitarne.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Konstrukcja budynku — zelbetowa , ramowa, trzynawowa o siatce stupow
3x6x6m, skiladajgca sie z elementéw prefabrykowanych potaczonych
monolitycznymi weztami systemu B.WP-71.

Stupy zelbetowe prefabrykowane, stropy prefabrykowane z ptyt stropowych
wspornikowo-zebrowych , w poziomie maszynowni — ptyta stropowa
monolityczna; fundamenty maszynowni — stropy kielichowe, pod s$cianami
zewnetrznymi i $cianami klatki schodowej — tawy zelbetowe; stropodach
dwuspadowy o nachyleniu 6% z ptyt zelbetowych panwiowych.

Sciany piwnicy zelbetowe, $ciany ostonowe zewnetrzne z blokéw
prefabrykowanych. Scianki wewnetrzne grubosci 12 i 6¢cm z cegly dziurawki,

24cm- z bloczkéw gazobetonowych.

OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH
Posadzki w pomieszczeniach magazynowych i komunikacji — betonowe,
pomieszczenia sanitarne — lastrico i ptytki ceramiczne.Tynki $cian —

cementowo — wapienne malowane farba emulsyjna.

OPIS WYKONANYCH ROBOT TERMORENOWCYJNYCH BUDYNKU
Budynek w roku 2007 poddany zostat termorenowacji w ramach ktorej
wykonano:

ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg na bazie styropianu
grubosci 10cm z nowg kolorystykg i tynkiem akrylowym. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla przegrody po wykonanym ociepleniu u,=0,340W/m?k;
Ocieplenie stropodachu zelbetowego stropapg grubosci 15cm, wspoétczynnik
przenikania ciepta dla ocieplonego stropodachu wynosi Uesy=0,256W/m?k;
Wymiane okien stalowych na okna PCV o wspétczynniku przenikania ciepta
Uo=1,3W/m?k;

Wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

instalacja wodno-kanalizacyjna;



instalacja hydrantowa P.POZ.

instalacja centralnego ogrzewania z wymiennikowni zlokalizowanej w
budynku biurowym.

Aktualnie Inwestor posiada dokumentacje projektowg na modernizacje
gospodarki cieplnej zaktadu wykonang przez biuro projektowe PROINSTAL,
w ramach tej dokumentacji wezet cieplny zostat zaprojektowany w piwnicy
budynku oraz zostata zaprojektowana nowa instalacja c.o.

instalacja elektryczna;

instalacja odgromowa.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku nie zwieksza zapotrzebowania na

media,instalacjia wewnetrzna elektryczna zostaje zmodernizowana w

dostosowaniu do funkcji biurowej .
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

W budynku projektuje sie 62 miejsc statej pracy biurowej w tym:

na parterze - 24 miejsc,

na l-pietrze - 23 miejsc,

na ll-pietrze - 15miejsc.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku utrzymano istniejgcy uktad
przestrzenny budynku.

Istniejgca klatka schodowa spetnia wymogi w zakresie ewakuacji dla
budynku biurowego.

W istniejgcym szybie windowym projektuje sie dzwig osobowo-
towarowy[KONE] o udzwigu 1000 kg do przewozu max-13 osob otwierany
jednostronnie z maszynownig nad szybem.

Ukfad korytarza o szerokosci 240cm powigzanego z klatkg schodowg oraz
dzwigiem stanowi gtowny kosciec funkcjonalny budynku powtérzony na
wszystkich kondygnacjach. Korytarz zaprojektowany wzdtuz budynku
zakonczony w czesci pétnocnej duzym holem, a w czesci potudniowej holem
matym przy ktérym zlokalizowano ogélnodostepne wezly sanitarne — ukfad
powtorzono na trzech kondygnacjach nadziemnych; w piwnicy uproszczono
korytarz bez holi oraz zmniejszone wezly sanitarne.

Funkcje budynku rozwigzano zgodnie z programem zawartym w SiWZ

lokalizujgc na ll-pietrze pomieszczenia dyrekcji z salg narad i pomieszczenia



4.2.

4.3.

biurowe, a na I-pietrze pomieszczenia

eksploatacyjng firmy.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia uzytkowa

- powierzchnia uzytkowa — piwnice
- powierzchnia uzytkowa — parter

- powierzchnia uzytkowa — I-pietro
- powierzchnia uzytkowa — ll-pietro
- maszynownia

- kubatura

zwigzane z dziatalnoscig

459,00m2
2548,55m2
635,12m2
626,32m?2
629,84m2
625,92m?2
31,35m2
10160m3

PROGRAM UZYTKOWO-POWIERZCHNIOWY

a) Piwnice

P.01 — klatka schodowa

P.02 — korytarz

P.03 — magazyn rezerwowy

P.04 — magazyn rezerwowy

P.05 — archiwum dziatu kadr

P.06 — wymiennikownia

P.07 — archiwum dziatu ptac

P.08 — archiwum ksiegowosci

P.09 — archiwum dziatu ruchu

P.10 - magazyn rezerwa

P.11 — wc mezczyzn

P.12 — wc kobiet

P.13 — pomieszczenie socjalne sprzgtaczek
P.14 — magazyn srodkow czystosci

P.15 — magazyn sprzetu

13,31m2
90,73m2
35,27Tm2
36,27m2
72,76m2
54,76m2
106,21m2
52,61m2
52,61m2
53,76m2
5,12m2
5,12m2
17,98m2
12,72m2
23,22m2



b) Parter
0.01 — wiatrotap

0.02 — klatka schodowa

0.03 — pokdj biurowy
0.04 — komunikacja
0.05 - pokdj biurowy
0.06 - pokdj biurowy
0.07 - pokdj biurowy
0.08 - pokdj biurowy
0.09 - pokdj biurowy
0.10 - pokdj biurowy
0.11 - pokdj biurowy
0.12 - pokdj biurowy
0.13 - pokdj biurowy
0.14 - pokdj biurowy
0.15 — wc kobiet

0.16 — wc mezczyzn

c) l-pietro

1.01 — klatka schodowa

1.02 — korytarz

1.03 — dziat ruchu
1.04 — dziat ruchu
1.05 — dziat ruchu
1.06 — dziat ruchu

1.07 — pokdj kontrolera
1.08 — pokoj dyspozytora

1.09 — pomieszczenie socjalne

1.10 —wc

1.11 — pomieszczenie socjalne motorniczych

1.12 — pokdj rozliczen
1.13 — kasa

1.14 — Swietlica

25,86m2
15,35m2
35,61m2
107,10m2
27,13m2
35,17m2
34,14m2
33,97m2
59,02m2
45,26m2
46,12m2
46,25m2
36,97m2
36,65m2
12,20m2
13,67m2

15,80m2
115,87m2
27,99m2
17,59m2
17,20m2
17,07m2
16,29m2
44,80m2
5,20m2
3,06m2
59,15m2
27,46m2
5,04m2
143,62m2



1.15 — pomieszczenie zwigzkéw
1.16 - pomieszczenie zwigzkow
1.17 - pomieszczenie zwigzkow
1.18 — wc kobiet

1.19 — wc mezczyzn

1.20 — dziat wypadkow

1.21 - pomieszczenie zwigzkow

1.22 — pomieszczenie rezerwowe

d) ll-pietro

2.01 — klatka schodowa
2.02 — korytarz

2.03-BHP + OC

2.04 — dyrektor

2.05 — sekretariat

2.06 — zastepca dyrektora
2.07 — kuchenka podreczna
2.08 —wc

2.09 — sala narad

2.10 —radca

2.11 — kierownik

2.12 — ksiegowos$¢

2.13 — ptace

2.14 — ksero

2.15 — pomieszczenie socjalne

2.16 — pomieszczenie rezerwowe

2.17 — kierownik dziatu obstugi prac.

2.18 — dziat obstugi prac
2.19 — wc kobiet

2.20 — wc mezczyzn
2.21 — sewerownia

2.22 — pokgj informatyka

2.23 - pomieszczenie rezerwowe

12,64m2
12,77m2
19,41m2
11,88m2
13,41m2
18,51m2
12,11m2
12,97m2

15,80m2
101,62m2
27,60m2
34,55m2
31,26m2
28,06m2
10,26m2
3,46m2
74,10m2
17,31m2
18,09m2
50,61m2
49,38m2
11,81m2
13,83m2
18,71m2
12,69m2
35,58m2
13,64m2
13,78m2
7,76m2
23,54m2
12,48m2
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4.4.

WENTYLACJA

W budynku zaprojektowano wentylacje pomieszczen w oparciu 0 wymogi
Polskiej Normy PB83/B-03430-Az3

a)

b)

pomieszczenia pracy biurowej, swietlica, wymiennikownia; pomieszczenie
maszynowni, serwerownia — zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej
charakteryzujgcy sie doptywem powietrza z zewnatrz;

dla pokoi z oknem — przez okno uchylno-rozwieralne charakteryzujgce sie
wspotczynnikiem infiltracji ,a” wyzszym niz 0,5 lecz nie wiekszym niz 1m3
m*h*d*a*Pa/’/s oraz dodatkowo zamontowanym w ramiaku okna
nawiewnikiem higrosterownym;

dla pokoi bez okna — kratkg wentylacyjng w drzwiach ewentualnie w Scianie
korytarza o pow. otworéw min.200cm3

Pomieszczenia socjalne ogolnodostepne, wezly sanitarne oraz wezty
sanitarne bez okien.

Zaprojektowano mechaniczng wentylacje wywiewng z zamontowanymi w
miejscu kratek wentylacyjnych wentylatorami tazienkowymi @120 o wydajnosci
90m3/h zatgczanymi okresowo w okresie uzytkowania pomieszczen, w
pozostatym okresie spetniajg punkcje wentylacji grawitacyjne;.

Zamontowany wentylator np. MURO 100 PLUS STANDARD firmy DANFOSS.

5. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach przebudowy nalezy:

rozebrac istniejgcy stolarke drzwiowg na | i lI-pietrze;

rozebrac¢ balustrade klatki schodowej;

zdemontowac istniejgcg winde towarowg z drzwiami przystankowymi;
wykonac otwory w stropach i stropodachu na przewody wentylacyjne;
zdemontowac instalacje wodno-kanalizacyjng w weztach sanitarnych;
zdemontowac instalacje elektryczng na | i Il-pietrze oraz na klatce

schodowe;.
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5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Projektuje sie:

a) z pustakdw wentylacyjnych z betonu lekkiego typu SCHIEDEL
wyprowadzone ponad kalenice budynku 60cm i zakonczone czapka
betonowg. Kominy ocieplone polistyrenem estrudowanym grubosci 6cm
pokryte tynkiem akrylowym, na czapkach obrébka z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej oraz blaszane nasady kominowe;

b) z rur SPIRO @120 ocieplone ostonkg piankowg grubosci 3cm i
wyprowadzone ponad dach, na dachu wywiewki wentylacyjne blaszane

ocieplone @120;

c) z rur SPIRO @120 ocieplone ostonkg piankowg grubosci 3cm i
wyprowadzone ponad dach do kominéw wybudowanych z pustakéw

wentylacyjnych typu SCHIEDEL.

POSADZKI | PODKLADY

a) ptytki gresowe barwione w masie, matowe o wymiarach 30X30 uktadane
na zaprawie klejowej na istniejgcych podtozach z ponadnormatywng
warstwg kleju z uwagi na réwnanie poziomow;

b) wykfadzina dywanowa FLOTEX ukfadana na wylewce samopoziomujgce;j
CERESIT grubosci do 5mm;

c) wyktadzina  rulonowa PCV-TARKET uktadana na  wylewce

samopoziomujgcej CERESIT grubosci do 5mm.

SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe kartonowo-gipsowe grubosci 12,5cm — konstrukcja ststemu
NIDA-GIPS - ksztattownik C75 z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
0,6mm w rozstawie co 60cm, obicie podwojne z ptyt kartonowo-gipsowych; w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci — ptyta wodoodporna.
Wszystkie scianki z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej grubosci 6,0cm,
dzwiekochtonnos¢ 53dB - Scianki projektowane w kondygnacjach

nadziemnych,w pom.ksero scianka z luksferéw.

12



5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

w piwnicach scianki z cegty petnej grubosci 12cm na zaprawie cementowe;j.

STOLARKA DRZWIOWA

a) stolarka drzwiowa — futryny regulowane drewniane, skrzydta wzmocnione
pokryte laminatem CPL np. system POL-SKONE, PORTA;

b) stolarka aluminiowa przeszklona EI15 — Swietlica, sekretariat,
pomieszczenie motorniczych — scianki z drzwiami np. METALPLAST
BIELSKO, MERCOR

c) drzwi przeciwpozarowe petne metalowe EI30, EI15 — metalowe,
malowane proszkowo np. firmy MERCOR.

Wymogi techniczne zawarte w uwagach ogolnych zestawienia stolarki

drzwiowej

OBLICOWANIA

ptytki gresowe barwione w masie, polerowane 30x30cm, 25X25cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2,1m, w
pomieszczeniach socjalnych i kuchennych pas szerokosci 60cm pomiedzy
szafkami — np.OPOCZNO, NOWA GALA.

SUFITY PODWIESZONE

typowe z ptyt kartonowo-gipsowych ognioodpornych grubosci 12,5mm na
ruszcie podwéjnym — gabinety dyrektorskie, sekretariat;

typowe z ptyt kartonowo-gipsowych grubosci 12,5mm, wodoodpornych na
ruszcie pojedynczym — wezty sanitarne, pomieszczenia socjalne, kuchnia;
typowe podwieszane rastrowe z wypetnieniem ptytg mineralng fakturowa,
gtadkg 60x60cm, ptyta uktadana na stelaze — np. firmy THERMATEX, ptyta
FINE STRATOS - pokoje biurowe, swietlica na | i ll-pietrze;

sufit podwieszony mieszany w korytarzach — obwodowo o szerokosci 60cm
typowy rastrowy, wewnatrz korytarza z piyt kartonowo-gipsowych

grubos$ci12,5mm na ruszcie podwéjnym.

MALOWANIE WEWNETRZNE
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami akrylowo-lateksowymi,

potmatowe wedtug projektu kolorystyki wnetrz — farby firmy TIKKURILA.
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5.5.8. ELEMENTY ROZNE

balustrada klatki schodowej — indywidualna, mocowana do boku biegow aby
uzyska¢ szeroko$¢ biegu w Swietle poreczy 120cm — porecz ze stali
nierdzewnej, konstrukcja stupdw z ptaskownika co trzeci stopien, wypetnienie
— prety okraggte — patrz detal balustrady

wycieraczka w holu wejsciowym — metalowo-szczotkowa o wymiarach

250x150cm, wpuszczona w posadzke.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek po przebudowie o funkcji biurowej, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, w
piwnicach maszyny, archiwa. Budynek wolnostojgcy, wymiary w rzucie budynku

wynoszg 37,2m x 18,4m, wysokos¢ budynku do kalenicy 11,49m.

Powierzchnia zabudowy - 459m2
Powierzchnia uzytkowa - 2548,55m2
Kubatura - 10460m3

. KLASYFIKACJA | STREFY POZAROWE

Budynek o tej wysoko$ci zalicza sie do grupy budynkdéw niskich oraz jako
budynek uzytecznosci publicznej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — parter, i | Il
pietro. Piwnice do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000HJ/m2
(do okoto 100 kg/m2 materiatéw palnych) w archiwum.

. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Budynek zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej ,C”, klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku wynosi:
- gtdwna konstrukcja nosna — R120 lub REI120 (NRO);
- stropy miedzykondygnacyjne - REI60 (NRO);
- $ciany zewnetrzne - EI60;
- Sciany wewnetrzne - EI30
- konstrukcja nosna dachu i przekrycie - RE30
- wykonczenie wnetrz
a) komunikacja ogoélna — posadzki gresowe (materiat niepalny)
b) pokoje biurowe - tarket (materiat trudno zapalny)
c) Sciany i sufity powieszone - piyta kartonowo-gipsowa na ruszcie

metalowym (materiat niepalny)

. WARUNKI EWAKUACJI

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg <8000m2.
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Z budynku istnieje wyjscie pozarowe oraz jedna wydzielona klatka schodowa
spetniajgca wymogi ochrony przciwpozarowej, posiadajgca dwa biegi o
szerokosci w swietle 120cm oraz podesty o szerokosci 150cm.
Szerokos¢ korytarza na pietrach — poziomych drég ewakuacyjnych wynosi
265cm >140, drzwi otwierane na korytarz nie pomniejszajg tej wielkosci.
Sciany i $cianki aluminiowe przeszklone jako obudowa drég ewakuacyjnych o
odpornosci ogniowej >EI15.
Drzwi z pomieszczen na korytarz o szerokosci w $wietle oscieznicy 90cm, drzwi
wyjsciowe z klatki schodowej na parterze i drzwi prowadzgce na zewnatrz
budynku — dwuskrzydtowe o szerokosci 150cm > 120cm w tym jedno skrzydto o
szerokosci w swietle 99cm, drzwi do piwnicy z klatki schodowej o odpornosci
ogniowej EI30, w piwnicy drzwi EI30 — archiwa.
Budynek posiada jedno dojscie ewakuacyjne o dtugosci >niz 30 m, w zwigzku
powyzszym projektuje sie zamkniecie klatki schodowej drzwiami w klasie
opornosci EI30 wyposazonej w urzgdzenia do usuwania dymu poprzez okna w
Scianie klatki schodowej na najwyzszej kondygnacji do oddymiania.

Obliczenie powierzchni okien do oddymiania

15,8 x 0,05% = 0,79m2

Istniejgce dwa okna na ostatniej kondygnacji przy maszynowni dzwigu o
wymiarach 120x50cm nalezy dostosowa¢ do oddymiania, okna o powierzchni
1,2m2.

. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

a) wentylacja grawitacyjna z ksztattek betonowych systemu SCHIEDEL;

b) piony instalacji C.O. @4 — tuleje w stropach wypetnione masg silikatowa;

c) instalacja elektroenergetyczna — wytgcznik przeciwpozarowy zamontowany

przy wejsciu gldbwnym, piony instalacji montowane w rurach ochronnych.

. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE
Do wewnetrznego gaszenia pozaru projektuje sie hydranty wewnetrzne @25 z
wezami potsztywnymi na kazdej kondygnacji; o dtugosci 30m

Budynek posiada zewnetrzng instalacje odgromowa.
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7. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Projektuje sie po 4 gasnice proszkowe o masie 2kg na kazdej kondygnacji

budynku zlokalizowane na korytarzach.

8. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Z zewnetrznych hydrantéw — dwa hydranty DN80 o wydajnosci 20sm3/s,
zlokalizowane na drogach dojazdowych w obrebie budynku <75m od budynku

9. DROGI POZAROWE
Wzdtuz budynku prowadzi droga dojazdowa przelotowa o szerokosci 6m
potgczona z uktadem drog wewnetrznych zaktadu. Przy drodze od strony
budynku chodnik o szertokosci1,5m prowadzacy do schoddw z rampg wejscia

gtbwnego — wyjscie ewakuacyjne
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TOM | - ROBOTY BUDOWLANE - DZIAL - 45000000-7 )
1. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE, GRUPA ROBOT
KOD CPV 45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | RUSZTOWANIA KOD CPV_45262100-2, 45262110-5,

45262120-8
1-- WSTEP.

1.1.-- Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
robot przygotowawczych, montazu, eksploatacji i demontazu

1.2.-- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdédw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.-- Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, kidrych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét przygotowawczych, montazu, eksploatacji i de

1.4.-- Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5.-- Wymagania dotyczgce prowadzenia robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢é z Umowa, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i administratora budynku. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podane sg w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw lub elementéw robdt oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy przy realizacji Umowy uwzglednia wyniki badan materiatdbw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwigzywang kwestie. W przypadku wprowadzenia zmian bez
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru — Wykonawca na swoj koszt usunie niewtasciwe elementy. Polecenia Inspektora
Nadzoru przy realizacji robot bedg wykonywane niezwtocznie, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
2-- MATERIALY.

2.1.-- Wymagania ogoéine.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2. Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jako$ci, wymiarow,
itp. z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany
jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
zakresu robot.

2.2.-- Rusztowania.
Rusztowania wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem. Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa
,B" lub atest producenta.
3-- SPRZET.

3.1.-- Wymagania ogéine.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
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3.2.-- Sprzet do wykonywania robét.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét, nie spowodujg
niekorzystnego wyptywu na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4-- TRANSPORT.

4.1.-- Wymagania ogdline.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.2.-- Transport materiatow i sprzetu.
Do transportu materiatdw i sprzetu mozna stosowa¢ dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zaleca sie uzywanie specjalistycznego taboru samochodowego umozliwiajgcego szybki roztadunek.
Przewozone materialy i sprzet muszg by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Materialy i sprzet nalezy ukladaé réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci podczas
transportu.
Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c i
wiadciwos¢ przewozonych materiatdw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5-- WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.-- Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich i rewaloryzacji elewacji nalezy teren oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych przy pomocy tymczasowego
ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robot, przy wejsciach do budynku nalezy zapewni¢ zastepcze drogi komunikacji, w
tym ewakuacji. Nad wejsciem do budynku nalezy zamontowaé zadaszenie zabezpieczajgce. Materialy odpadowe (np.
gruz budowlany) nalezy usuwac recznie. Stara¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na
ziemie elementdéw z rozbidrki. Inspektor Nadzoru powinien wskaza¢ miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych
elementéw oraz sposoby ich zabezpieczania. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu po robotach
budowlanych do stanu pierwotnego.
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ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;- KOD CPV
45110000-1

1--  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodine".

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka,
wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych

2-- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7

zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykohczeniowych

3-- MATERIALY-ZAKRES ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogolne" pkt 2.

- wykonanie rozbibrek Scianek dziatowych murowanych na kondygnacjach

- wykonanie rozbiérek fragmentéw $cian konstrukcyjnych

- wykonanie otworéw w stropach dla nowo projektowanych kominéw wentylacyjnych

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w sciankach dziatowych,

- rozbiorki i demontaze istniejgcych przyboréw i instalacji wewnetrznych:co, wod.-kan, cwu, elektryc

- demontaze futryn drzwiowych drewnianych metalowych

- wykonanie rozbiérki podiég z glazur

- wykonanie otworéw w stropach dla projektowanych przewoddw instalacyjnych oraz pionéw instalacii
sanitarnych

- Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (zitom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne

4-- SPRZET

- Ogdlne wymagania dot. sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

- tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, elektronarzedzia, pita
diamentowa.

5-- TRANSPORT

Ogolne wymagania dot. srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Samochdéd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu
do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

6-- WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty wykona¢ w oparciu o projekt technologiczny robét rozbiérkowych opracowany w ramach planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

W trakcie wykonywania robdt rozbidrkowych komindw wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢é rozbierany fragment
stropodachu przed opadami atmosferycznymi.

Przebicie w plycie stropowej nad Il pietrem oraz w stropach gestozebrowych nalezy wykonywaé metodg bezudarows.
7-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag. ogodlne" pkt 6.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

8-- OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne" pkt 7.

Powierzchnia (mz) - muru, okfadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt.

9-- ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

10-- Przepisy zwigzane

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
| WODNEJ GRUPA ROBOT KOD CPV 45200000-9

KONSTRUKCJE MUROWE KOD CPV 45262500-6
2.1.1. Wykonanie scianek dziatowych z elementéw ceramicznych gr. 12cm;
2.1.2. Wykonanie komindw murowanych z betonowych pustakéw wentylacyjnych
2.1.3. Zamurowania, przemurowania, uzupetnienia

1-- OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne".
2-- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
3-- MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogdlne" pkt 2.
3.1.-- Wykonanie muréw z elementéw ceramicznych zbrojonych;
- Cegfta dziurawka spetniajgca PN-73/B-12011, klasa 100 -Scianki dziatowe korytarzowe gr.12cm,
3.2.-- Wykonanie szybu windowego z cegly petnej
- Cegfa pefna zwykta spetniajgca wymagania PN-75/B-12001 o wymiarach 250x120x65mm, klasa 150.
gr.25cm
3.3.-- Zamurowania, przemurowania, uzupetnienia
- Cegta petna zwykta spetniajgca wymagania PN-75/B-12001 o wymiarach 250x120x65mm, klasa 150 dla
Scian konstrukcy

Zaprawa cementowa marka wg (PN-65/B-14504) okresla tabela:

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia
Konsystencja wg
Lp. |Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego [Marka zaprawy
cm
1 [Do murowania fundamentéw i $cian budynku 6-8 358
2 Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw, tukow i 6-8 8,10,12
sklepien narazonych na duze obcigzenie
Do murowania sklepien 1/4 cegly 6-8 5.8,10,12
3 [cienkosciennych przy
grubosci. 1/2 cegty 6-8 3,5,8,10
4  |Do wykonywania podtozy pod posadzki 57 58,10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 1,5,3
podokienniki, obrébki blacharskie itp.
6 Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z 4-6 1,5
duzych ptyt kamiennych
Pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
7 |Do wykonywania obrzutki
Pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla rynkéw zewnetrznych i 3,5
8 9-10
Wewnetrznych
9 Do wykonywania warstwy wierzchniej rynkéw zwyktych  |9-11 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
10 Do zamocowania kotew i fgcznikow oraz wykonania 6-11 5,8,10
zalewki w zaleznosci od zastosowania
11 Do tgczenia elementéw wielkowymiarowych sprezonych, |wg wymagan projektu i ustalen
strunobetonowych itp. laboratorium badawczego




ARTBUD TRAMWAJE SLASKIE S.A.
-SSTWIORB BEDZIN, UL.PIASTOWSKA 29

3.4.-- Nadproza:
- zelbetowe prefabrykaty L-19, alternatywa prefabrykaty zelbetowe w systemie Ytong typ VD-140 dtugosci
140cm w otworach drzwiowych korytarzy do pomieszczen
- nadproza z zaprawy cementowej zbrojone 2x 12 o wysokosci 6cm na otwory drzwiowe w sciankach
ceglanych gr. 6,9cm
nadproza z ram spawanych ze stali z profili gorgcowalcowanych
4-- SPRZET
Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 3.
5-- TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
- Ze wzgledu na wystepujgce przy robotach murowych duze zuzycie materiatdw i ograniczone mozliwosci
sktadowania ich na stanowisku roboczym, organizacja transportu materiatéw na budowie musi spetnia¢ dwa
podstawowe warunki:
- zapewnia¢ ciggtos¢ dostaw materiatéw,
- ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego.
6-- WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6.1.-- Przygotowanie frontu robét i stanowiska roboczego
Przygotowanie frontu robot i stanowiska roboczego powinno by¢ takie, aby zapewnialo prace cigglg
murarza, zwlaszcza przy zespotowych metodach murowania. Przy robotach murowych wystepujg trzy
zasadnicze rodzaje czynnosci: ustawienie rusztowan, przygotowanie materiatéw oraz uktadanie muru.
- Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
- Wigzanie elementdéw w konstrukcjach murowych ma na celu rownomiemy rozktad naprezeh w murze, wplywa na
wytrzymatos$¢ konstrukcji i zapobiega jej odksztatceniom. Konstrukcje murowe przenoszg najczesciej obcigzenia
Sciskajgce (obcigzenia pionowe), rzadziej rozciggajgce. Z warunkoéw statycznych pracy konstrukciji
murowych wynikajg nastepujgce podstawowe zasady wigzania:
- elementy w murze nalezy uktadac prostopadle do obcigzen, {j. na ptask,
- spoiny pionowe jednej warstwy powinno przykrywac sie petnymi powierzchniami.
- warstwy muru nalezy uktadaé scisle w poziomie.
6.2.-- Wymagania szczegéfowe
a. Roboty murowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych
do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robo6t wydaje inspektor nadzoru.

b. Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczeh i kurzu. Cegte oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg.

C. Mury nalezy ukfada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem
pionu i poziomu

d. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Réznica poziomu poszczegolnych

czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla
murow z blokéw i pustakéw, przy czym w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy
zostawiac strzepig zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania wigkszej
réznicy poziomow, niz podano wyzej, nalezy zostawiC strzepig uciekajgce lub stosowaé przerwy
dylatacyjne,

e. Przy murach licowanych licowkg o wymiarach cegty lub o wymiarach umozliwiajgcych konstrukcyjne
zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tgcznie z catoscig muru na tej samej
zaprawie, g. Najkrétszy okres od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym samym
odcinku robot muru nastepnej kondygnacji zalezny jest od rodzaju zaprawy i wysokosci muru dolnej
kondygnaciji. Okres ten okresla tabl. 11-55.

f. Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.

g. Podmurowanie istniejagcych fundamentdéw przy ich pogtebianiu nalezy wykonywaé mijankowe odcinkami
dtugosci I—1,25 m na zaprawie cementowej. Nie wolno stosowac podklinowania ostatniej gornej warstwy
podmurowania cegtg na sucho.

h. Kotwy, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowej

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych wymagan:

Mury z cegty -

a) W murach zwyktych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 i
ciensze niz 5 mm.

b) Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne
odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.
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c)

d)

)
k)
1)

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin, w ktérych uktada sie zbrojenie, powinna by¢
przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci
spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do otynkowania bgdz spoinowania spoiny w licu muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg. W murach nosnych przeznaczonych do otynkowania lub
spoinowania spoiny pozostawia sie nie wypetnione do gtebokosci 5—10 mm.

Liczba cegiet potdbwkowych w murach nosnych niezbrojonych nie moze przekracza¢ 15%, a w murach
nosnych zbrojonych — 10% ilosci cegty uzytej w tych murach. Dopuszcza sie uzycie potdwek i cegiet
utamkowych w ilosci 50% w $cianach najwyzszej kondygnacji, na poddaszu — z wyjgtkiem muréw
ogniochronnych. w murach podokiennych i murach wypetniajgcych.

Nie wolno zastepowaé catych cegiet potdwkami w filarach i stupach. Potéwki i cegly utamkowe mogg by¢
stosowane w tych konstrukcjach w ilodciach niezbednych do uzyskania prawidtowego wigzania.

Rodzaj i marke, zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu.

Grubos¢ muréw okresla projekt. Odchyiki dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, pot i jednej cegly nie
mogg przekraczac¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw uzytej cegty.

Przy grubosci muru ponad | cegte dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi + 10 mm, a dla
szczelinowych +1-5 mm.

Mury no$ne w obrebie kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw tej samej odmiany, tej samej marki. i
na jednakowej zaprawie. W scianach nie wolno wykonywa¢ bruzd, przebi¢ i wnek z wyjgtkiem bruzd
skrobanych i przebi¢ rozwiercanych. dla przewoddw instalacyjnych.

Sciany zewnetrzne licowe powinny byé otynkowane przed nadejéciem okresu zimowego.

Sciany podtuzne i poprzeczne nalezy wznosié réwnoczesnie

Kanaly dymowe i wentylacyjne, nalezy wykonywaé z cegly ceramicznej lub przeznaczonych na ten cel
elementéw specjalnych

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (w skrocie bhp), dotyczace robét murowych, mieszczg sie w ramach ogdlnych
przepiséw bhp obowigzujgcych w budownictwie. Wymagania bhp, ktére bezposrednio wigzg sie z technologig
prowadzenia robot murowych, sg nastepujace.
6.3.-- Rusztowania
a) W zakresie wykonania rusztowah obowigzujg warunki techniczne wykonania rusztowan. W okresie

eksploatacji rusztowan stan ich powinien by¢ okresowo kontrolowany, zwiaszcza po diuzszych prze-
rwach w pracy oraz intensywnym dziataniu czynnikdw atmosferycznych (burze, wichury, diugotrwate
opady itp.). Rusztowania na wysuwnicach oraz inne specjalne nalezy sprawdzaé codziennie.

b) W szczegolnosci nalezy kontrolowac, czy nie sa przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowan do sciany

budynku. Przy rusztowaniach rurowych powinno sie sprawdzi¢, czy zfgcza rur nie ulegty obluzowaniu.
Przy przektadaniu pomostow deski pomostowe muszg opiera¢ sie co najmniej na trzech lezniach.
Pomosty znajdujgce sie powyzej | m nad terenem muszg by¢ zaopatrzone w deske kraweznikowg o
wysokosci 0,15 m, a na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu w porecze ochronne przymocowane do stojakow
od wewnatrz rusztowania. Przestrzen pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg powinna by¢ wypemiona.
Braki w urzgdzeniach zabezpieczajgcych powinny by¢ natychmiast usuwane.

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatdbw w ilosciach przekraczajgcych obcigzenia dopuszczalne dla
okreslonego typu. E dopuszczalne obcigzenia pomostu rusztowan powinny by¢ podane przez kierownictwo budowy do
wiadomosci pracujgcych i uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do rusztowania.

6.4.-- Stanowisko pracy

Stanowisko pracy murarza powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ upadku, potkniec i
okaleczen oraz zapewniajgcy catkowicie swobode ruchéw murarzy i pomocnikéw w czasie pracy.

Jesli praca odbywa sie w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych, jak np. wykonywanie gzymséw o duzym
wysiegu, osadzanie belek, murowanie lub osadzanie elementéw wychodzacych poza obrys budynku —
zespoly murarskie nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa lub uzywaé rusztowan wiszgcych wzglednie
rusztowan na wysuwnicach.

7-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag ogolne” pkt 6.

Tolerancja wykonania:

Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu murdéw nie mogg przekraczac
wartosci podanych w tabeli:

Mur z betonu

Rodzaj usterek Mury z cegly mm komaérkowego
z elementéw

Odchylenia od wymiaréw poziomych pomie- +20 +20 +20

szczen i wysokosci kondygnacii B B B

Odchylenia od wymiaréw poziomych i

pionowych catego budynku +50 +50 +50

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni:
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a) na dtugosci 1 m 3 6 4
b) na catej powierzchni sciany 10 20 -
Odchylenia krawedzi od linii prostej 2 4 4

Odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu:

a) na wysokosci 1 m Sciany 3 6 3
b) na catej wysokosci kondygnacji 6 10 6
) na catej wysokosci budynku 20 30 15

Dopuszczalne odchyiki od przewidzianych w projekcie wymiaréw otworéw dla zamocowania
stolarki podano w tabeli.

8--

Rodzaj muru Szerokos¢  |Wysokos¢

Mury z cegty:

otwory o wymiarach do 100 cm +6,-3 +15, -10

otwory o wymiarach powyzej 100 cm |+ 10, -5 +15, -10

Mury z drobnowymiarowych
elementéw — bez wzgledu na +10, -10 +10, -10
wymiary otworu

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne" pkt 7.

a)
b)
c)

d)

e)
)

k)

Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru murow:

llos¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

Mury z cegty znormalizowanej, grubosci jednej cegty i wiecej, oblicza sie wg ich objetosci w m®, mury ciensze w

m? powierzchni.

Mury z cegty nie znormalizowanej, z pustakéw, blokéw i kamieni naturalnych oblicza sie wm’.

Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuije sie facznie ze spoinami.

Stupy i kolumny obmierza sie w m”. Slupy o przekroju kwadratowym lub prostokgtnym oblicza sie wg ich

rzeczywistej kubatury; stupy i kolumny o przekroju wielobocznym, kotowym lub -eliptycznym mierzy sie wg

najmniejszego kwadratu" lub prostokata opisanego na prze-" kroju stupa lub kolumny.

Gzymsy, wyskoki, pasy profilowane oblicza sie w m®, mnozgc dtugosci tych elementoéw przez ich przekrdj. Diugose

mierzy sie po najdiuzszej krawedzi elementu, dodajgc za kazde naroze wypukte lub wkleste po 0,5 m. przekroj

oblicza sie mnozgc wysokos¢ elementu przez jego najwiekszy wyskok.

Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych. Diugosé scian wielobocznych, zebatych

lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinigciu po obrysie zewnetrznym Sciany.

Wysokos¢ muréw w Scianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu (w budynkach

niepodpiwniczonych od poziomu podtogi przyziemia) do wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysoko$¢

Sciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.

Z obmiaru muréw odlicza sie:

- objetos¢ otwordéw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i
gazowe — o wielkosci ponad 0,05 m®,

- objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych wielkosci ponad 0,001 m’,

- objetos¢ szczelin powietrznych w Scianach szczelinowych uktadanych z pustakéw.

Nie odlicza sie objetosci muru:

- nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatéw,

- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,

- omurowanych konstrukgji stalowych i drewnianych,

- przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Powierzchnie otworéw mierzy sie w nastepujgcy sposob:

- otwory bez wegarkéw — w swietle murow,

- otwory z wegarkami — w Swietle wegarkow,
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- otwory, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w $wietle oscieznic,
- czes¢ cyrklastg otworow — wg wymiaréw wpisanego w nig tréjkata (szerokos¢ otworu pomnozona przez pét
wysokosci cyrkla).
Mury kominéw na poddaszu i ponad dachem liczy sie w m> Wysokos$¢ oblicza sie od wierzchu stropu nad ostatnig
kondygnacjg do wierzchu komina. Wysoko$¢ zgrubien w glowicach kominowych nad potacig dachowg mierzy sie od strony
nizszej potaci dachowej. Od objetosci muru komina nie potraca sie objetosci przewodow.

9-- ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegdlno$ci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,
- grubosé muru
- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
- grubosci spoin i ich wypetnienie,
- zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

9.1.-- Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowag i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
9.2.-- Odbior robot zanikajacych tub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
9.3.-- Odbioér koncowy
Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakornczenia
robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
10-- PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne” pkt 9.
11-- PRZEPISY ZWIAZANE
11.1.-- Normy
- PN-B-03002:1999/Az2:2002 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”.
- PN-68/B-10020. = Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-82/B-02020.
PN-75/B-12001.
PN-74./B-12002.
PN-71/B-12008.
PN-73/B-12011.
PN-75/B-12003.
PN-74/B-120009.
PN-88/B-30000.
PN-88/B-300.01.
PN-81/B-30003.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka.

Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.

Cegta kratéwka wypalana z gliny

Cegly pelne i bloki drgzone wapienno-piaskowe
Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005.  Cement hutniczy 25.
- PN-81/B-30010.  Cement portlandzki biaty.
- PN-86/B-30020.  Wapno.

PN-79/B-06711.
PN-65/B-14502.
PN-65/B-14503.
PN-65/B-14504.
PN-75/B-14505.
PN-86/B-23006.
PN-80/B-10021.

BN-84, 6745-01.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane wapienne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

Kruszywa do betonu lekkiego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
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Bloczki i ptytki.
BN-84,6746-04.

BN-75/6741-14.
BN-80/6741-20.
BN-76/6741-16.
BN-81/6732-12.
BN-75/6733-02.
BN-80/6733-06.
BN-78/6733-08.
BN-80/6733-09.
BN-87/6732-04.
BN-88/6722-01.

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptyty.
Pustaki ceramiczne do scian dziatowych.

Cegta ceramiczna modularna.

Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drgzone

Ciasto wapienne
Wapno hydrauliczne.
Spoiwo  gipsowe.
Wapno pokarbidowe
Spoiwa gipsowe specjalne.

Gips ceramiczny

Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. tupkoporyt ze zwaldw

Pobieranie probek.
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PODLOGI | POSADZKI KOD CPV 45262300-4
WYKONYWANIE PODKLADOW KOD CPV 45262423-2
2.1.4. Posadzka cementowo-zywiczna samopoziomujaca

1-- OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne".
2-- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
3-- MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogdlne" pkt 2.
3.1.-- Podkiad betonowy na podfozu gruntowym
Nowy podkiad oraz naprawa istniejacego podktadu po robotach instalacji kanalizacyjnych
- podkiad z betonu B 10 gr.15 cm wylewanego za podkfadach z zageszczonego piasku warstwami co 10 cm
ostatnia warstwa piasku wymieszana z cementem w proporcji 70kg/m?® i zmoczony wodag
- Piasek powinien spetiaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
3.2.-- Podktad cementowy na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
- folia izolacyjna, styropian FS30
- gotowa sucha atestowana mieszanka podktadu cementowego.
- grubosci okresla dokumentacja projektowa
3.3.-- Podkiad samopoziomujacy
- zaprawa wyréwnujgca np. ATLAS SAM 100 lub rbwnowazny
- samoczynnie poziomujgca i wygtadzajgca sie zaprawa do wyrownywania podtoza w zakresie 0.5-30 mm
- odporna na scieranie szybko twardniejgca ruch pieszy juz po 6 godzinach, odporna na obcigzenie skupione,
przyjazna srodowisku naturalnemu
- zgodnie z instrukcjg producenta
- grubosci okredla dokumentacja projektowa

- Proporcje mieszanki ok. 0,19+0,20 | wody na 1 kg zaprawy
ok. 5,70+6,00 | wody na 30 kg zaprawy

- Czas zuzycia ok. 30 minut
- Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
- Uzytkowanie podkiadu (wchodzenie) po ok. 6 godzinach
- Czas pelnego wigzania i wysychania min 2 tygodnie
- Wykonanie okfadzin wilgotnos¢ podktadu nie wiecej niz 1,5%
- Min. grubo$¢ warstwy podkiadu 5mm
- Max. grubos¢ warstwy podktadu 30 mm
- Parametry wedtug PN-EN 13813
- Reakcja na ogien klasa A1;
- Wartosé¢ pH >7
- Wytrzymato$¢ na sciskanie C35  (min. 35 N/mm?)
- Wytrzymatos¢ na zginanie F6 (min. 6 N/mm?)
- Wydzielanie substancji korozyjnych CA
- Przepuszczalno$¢ wody i pary wodnej NPD
- Izolacyjnos¢ akustyczna NPD
- Dzwiekochtonnos¢ NPD
- Opor cieplny NPD

Odpornos¢ chemiczna NPD

3.4.-- Materialy dylatacyjne
- dylatacje skurczowe z pianki polistyrenowej gr. 1cm —howe podktady cementowe w korytarzu parteru
- dylatacje obwodowe z pianki polistyrenowej gr.0,6cm — nowe podkifady samopoziomujgce we wszystkich
pomieszczeniach.
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- listwy dylatacyjne metalowe — opisane w dokumentacji technicznej
3.5.-- Warunki dla podkfadéw cementowych i betonowych

- Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podiozem.

- Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji-podtogi oraz stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubos¢ podkiadu cementowego nie powinna
by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,
) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
c) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej scisliwosci (np. z

wetny mineralnej) — 40 mm,

d) jak w b, ¢, lecz z materiatu 0 matej Scisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu sztywnego)
— 35 mm.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

- Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu.

- Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdZzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng, przed wykonaniem podktadu.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub docigzajacej),
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym.

- W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

e) w miejscu przebiegu dylatacji -konstrukcji budynku,
f) oddzielajgce fragmenty powierzchni o ré6znigcych sie wymiarach
g) dylatacje obwodowe

- W zalezno$ci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podkfad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25.

- Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/79-06711.

- Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu
zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy
niz 8 mm, a w podkiadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 mm

4-- SPRZET
Ogodlne wymagania dot. sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
Agregat mieszajgco-pompujacy (wylewanie maszynowe), wiertarka z mieszadtem (wylewanie reczne), szczotka z
dtugim, sztywnym wiosiem lub watek odpowietrzajgcy ATLAS, repery wysokosciowe ATLAS. Narzedzia nalezy czys$cic¢
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.
5--  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1.-- Warunki dla podifoza
Podtoze powinno byé czyste, wszystkie pozostatosci luzne zapraw i klejow usuniete mechanicznie, powierzchnia
podktadu odkurzona, podktad utozyé zgodnie z instrukcjg producenta, grubo$¢ minimalna od 3 do 5 mm, z uwagi na
istniejgcy poziomy korytarzy i klatki schodowej.

5.2.-- Wykonanie podkfadow

a) Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

b) Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gestg (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna
mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng.

c) llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu
w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

d) Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

e) Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w
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dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i
5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

f) Podkiady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci réwnej
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia — uzupetnienie mieszankg betonowg do petne;j
grubosci podktadu. Grubos¢ poszczegdlnych warstw powinna by¢ wyznaczana za pomocy listew.
kierunkowych o odpowiedniej wysoko$ci.

5.3.-- Podktad cementowy na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
Izolacje z papy wycigé z jednego pasa o szerokosci posadzki wywijajgc 15cm powyzej poziomu utoZenia i utozyC ptyty
styropianu na sucho grubosci okre$lonej w projekcie do wyrdwnania powierzchni.
Wykona¢ wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne. przebiegajace w posadzce, utozy¢ podktad cementowy grubosci
4cm.
Podktad zbroi¢ siatkg RAPITZA, po utozeniu zatrze¢ oraz przez pierwsze 7 dni utrzymac w stanie wilgotnym.

5.4.-- Warunki wykonywania wylewek samopoziomujacych cementowo-zywicznych

- Prace wykonywa¢ przy temperaturze podioza od +5°C do +30°C. Wszelkie dane odnoszg sie do
temperatury +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 60%. W przypadku odmiennych warunkéw nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ skrécenia lub wydtuzenia czasu wigzania lub wysychania i wynikajgce stgd konsekwencie.
Przy odksztatcalnych i ruchomych podtozach nie mozna wykluczy¢ powstawania rys na sztywnych wykfadzinach.

- Zaprawa samopoziomujgca zawiera cement w zwigzku z czym reaguje z wodg alkalicznie, z tego powodu
nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku kontaktu zaprawy z oczami nalezy pluka¢ oczy obficie wodg i
zasiegnac¢ porady lekarskiej

5.5.-- Warunki dla podkfadow dla wylewek samopoziomujacych
ATLAS SAM 100 moze by¢ wylewany na dojrzatych podtozach mineralnych, za wyjgtkiem opartych o spoiwo
magnezjowe. Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci wylewki do
istniejacego podkiadu. Podtoze powinno byé oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepno$Sc,
zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp.
Luzne elementy oraz fragmenty podioza o stabej wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie, np. skuc.
Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podioza nalezy stosowac emulsje ATLAS UNI-GRUNT
PLUS, ktéra m.in. zapobiega tworzeniu sie pecherzy powietrznych na powierzchni podkiadu. ATLAS SAM
100 nie nadaje sie do pomieszczen, w ktdrych mozliwe jest przenikanie wilgoci. Wszystkie stykajgce sie z
podkiadem elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje posrednie nie sg
konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 m? i takich, ktérych przekatna nie
przekracza 10 m. Z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania wylewki, podtoze powinno mie¢ charakter
wannowy. Jastrych nalezy oddzieli¢ od scian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania profilem
dylatacyjnym ATLAS lub cienkimi paskami styropianu.
5.6.-- Wykonanie wylewek samopoziomujacych

Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego z ciggtym, przeptywowym dozowaniem

wody.

ATLAS SAM 100 moze by¢ réwniez wylewany recznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne

o wielkosciach pozwalajgcych na wylanie kazdego z nich w ciggu 30 min.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé w pomieszczeniach przysztg grubosé podktadu (na scianach i w polu

wylewania).

Mozemy tego dokonaé¢ np. za pomocg poziomnicy i przenosnych REPEROW WYSOKOSCIOWYCH ATLAS.

Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Zatozone pole technologiczne

nalezy wykonaé w czasie ok. 30 min. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujgc np.

WALEK ODPOWIETRZAJACY ATLAS Ilub szczotke z dtugim, twardym wilosiem. Szczotke prowadzimy ruchem

wstrzgsowym wzdiuz i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynno$ciach materiat poziomuje sie samoczynnie.

Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowa¢ stopien wymieszania i konsystencje masy.

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz

zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go

usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza

proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-

wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu. Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania,

wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpocza¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem

tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac¢ emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

6-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag. ogdine" pkt 6.

- Tolerancja wykonania:

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki od wymiaréw ustalonych w dokumentacji technicznej+/- 0,5 cm na catej dtugosci
konstrukcji sciany;
Podkfad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma, odchylenie od ptaszczyzny poziomej nie
wiecej niz 2mm/m.
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Wytrzymatosé podktadu cementowego wg PN-85/B-04500, nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12Mpa, na
zgniatanie 3MPa
7-- OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne" pkt 7.
8-- ODBIOR ROBOT
- Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
- Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowag specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
- Podktad samopoziomujgcy powinien mie¢ powierzchnie réwng, poziomg zwigzang z podtozem,
wytrzymatosé podktadu powinna umozliwiaé przyklejenie podtogowej wyktadziny przemystowe;.
8.1.-- Odbiér koricowy
Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakorczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
9-- PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 9.
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IZOLACJE KOD CPV 45260000-7

2.1.5. lzolacja przeciwwilgociowa ptynna posadzek i Scian weziéw sanitarnych

1-- PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST
- Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine".

- Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej oraz
budownictwie przemystowym.

2-- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowag ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7

- Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych majg
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocig gruntowa i para wodng wszelkich budowli lub ich
czesci. Postanowienia niniejsze nie dotyczg izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachéw, stropodachéw i
tarasow.

- Dokumentacja techniczno-robocza dla robét izolacyjnych

3-- MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

.Wymagania ogolne" pkt 2.

- izolacje przeciwwilgociowe — przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czedci przed
dziataniem wody nie wywierajgcej cisnienia hydrostatycznego,

- izolacje przeciwwodne — przeznaczone do ochrony obiektdw budowlanych lub ich czesci przed dziataniem
wody, ktdéra wywiera cisnienie hydrostatyczne,

- izolacje parochronne przeznaczone do zabezpieczenia przegréd budowlanych przed dziataniem pary
wodnej

3.1.-- Wymagania podstawowe - materiafy.

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych oraz zywic
syntetycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Do papowych izolacji wodno ochronnych nalezy stosowac¢ papy o wkiadkach nie podlegajgcych rozkiadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie.

c) Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatow dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatow asfaltowych ze
smofowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo i olejoodpornych), jest nie-
dopuszczalne.

d) Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczna odporno$¢
w srodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, -okreslona wg
metod badan "podatnych" w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

e) Przy stosowaniu dodatkéw uszczelniajgcych dc zapraw i betonéw sktad mieszanek powinien by¢ odpowiednio
skorygowany, ze wzgledu na ujemny" wpltyw tych dodatkéw na czas wigzania cementu i na wytrzymato$¢ zapraw i
betonéw. Dodatki uszczelniajgce powinny odpowiadaé wy-maganiom norm panstwowych lub swiadectw ITB.

f) Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mie¢
wiekszej nasigkliwosci niz 6% wagowo

g) Tasmy nakrywajgce szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw o dostatecznej wytrzymatosci na
zginanie i rozcigganie, szczelnych i fatwych w tgczeniu miedzy sobg (np. z blachy miedzianej, taSmy PVC. gumy,
blachy stalowej ocynkowane;j).

h) Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

3.2.-- Izolacje papowe

a) izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektow budowlanych przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ sie z dwoch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podioza i
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych (np. podpodiogowych)
przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogag by¢é wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wytgcznie lepik smotowy

odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne

3.3.-- Kryteria oceny jakosci i odbioru materiatéw izolacyjnych

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta za-$wiadczeniem o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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a) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakosc
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania

b) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatébw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej lub swiadectwa ITB.

c) Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatow

3.4.-- Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie

- Izolacja z 2 warstw papy na lepiku klejonej do podktadu na zaklad z chudego betonu zatartego na gtadko i

impregnowanego srodkiem impregnujgcym poleconym przez producenta papy.
3.5.-- Izolacja przeciwwilgociowa plynna posadzek i Scian weztoéw sanitarnych

- Wodoszczelna dwusktadnikowa masa uszczelniajgca do stosowania wewngtrz budowli. Nie zawiera
rozpuszczalnikéw Zabezpiecza podtoza przed wnikaniem wody. Szybko wigzgca. Masa do uszczelniania
podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych.

- Rozwigzanie systemowe zgodne z instrukcjg technologiczng producenta na przyktad Ceresit CT 17 (do
gruntowania podfozy) oraz masa uszczelniajgca Ceresit CL 50, taSma uszczelniajgca do narozy CL 52 do
wklejania miedzy dwie warstwy izolaciji.

- Technologia wykonania i przygotowania podktadu zgodnie z instrukcjg producenta np. Ceresit lub
réwnowazny.

4-- SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag.ogolne" pkt 3.
Przed rozpoczeciem robét izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne
oraz, w zaleznosci od wykonywanych czynnosci, w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary
itp.

- Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywac sie w miejscach oddalonych co najmniej 50
m od zabudowan drewnianych i magazynéw materiatow tatwo palnych. Stanowiska podgrzewania mas
bitumicznych powinny by¢ wyposazone w materiaty i sprawny sprzet przeciwpozarowy (gasnice, topaty,
koce azbestowe, piasek itp.).

- Kotly do podgrzewania i topienia mas bitumicznych na otwartej przestrzeni powinny byé zaopatrzone w
pokrywy.

- Wypefhienie kotta wprowadzong masa bitumiczng nie powinno by¢ wieksze niz 2/3 jego objetosci. Masa
bitumiczna w czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociot chroniony przed mozliwoscig
whiknigcia wody.

- Nabieranie gorgcej masy z kotta powinno sie odbywa¢ specjalnymi czerpakami osadzonymi na dtugim
trzonku, a nie bezposrednio wiadrami.

- Podgrzewanie mas bitumicznych we wnetrzu pomieszczen zaleca sie przeprowadza¢ w wiadrach
ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do podgrzewania otwartego ptomienia jest zabronione.

- Pomieszczenia, w ktérych przygotowuje sie. lub podgrzewa bitumiczne materiaty izolacyjne, powinny byé
dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu mas bitumicznych nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu co najmniej
trzykrotng wymiane powietrza w ciggu | godz.

- Do przenoszenia gorgcej masy asfaltowej nalezy stosowa¢ wiadra zamykane pokrywg, przy czym ich
wypetnienie masg nie powinno by¢ wieksze niz 3.'4 objetosci. Niedopuszczalne jest wspinanie sie po
drabinie z wiadrami wypetnionymi gorgcg masa bitumiczng.

Przy pracy z lotnymi, tatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamknietych konieczne jest intensywne ciagte
wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem ,,Ostroznie z ogniem".
Podgrzewanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze by¢
przeprowadzone wytgcznie P'zez zanurzenie pojemnika z masa do gorgcej wody. Ogrzewanie ogniem jest
niedopuszczalne.
4.1.-- TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
5--  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1.-- Przygotowanie podkfadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Dla zapewnienia prawidiowej wspotpracy izolacji z podiozem nalezy stosowaé
nastepujgce klasy betonu w podktadach:
- przy przeponach z materiatéw bitumicznych B 7,5,
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- przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B 10,

- przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych B 20.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod
izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna byc¢ gtadka.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod
katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. 4. W przypadku izolacji odwadniajgcych (w
pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

5.2.-- Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza
roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie bvta nizsza niz 0°C.

5.3.-- Wymagania ogélne dotyczace izolacji wodochronnych

a) lzolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub
jej czesci od wody lub pary wodne;j.

b) Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny peka¢, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

c) Nie dopuszcza sie fgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem
materiatowym oraz réznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatéw rolowych, jako
réwnorzednych zabezpieczen.

d) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajgcy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

e) lzolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje, a
mianowicie
- po ukonczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C — dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy
stosowaniu lepiku na gorgco;10° C — dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu
lepiku na zimno; 15"C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych: 18°C — dla izolacji z zywic
syntetycznych.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

6-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
7-- OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne" pkt 7.
8-- ODBIOR ROBOT
8.1.-- Odbior miedzyfazowy
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,
- po przygotowaniu podkiadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach, wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin -dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przeciek
Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkbw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidlowego osadzania wpustow itp.),
- sprawdzenie poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw
Sciekowych,
- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podkfadu w przypadku gruntowania
Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
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- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i dokfadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddéw i innych
elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen nie
doklejenia zaktadow itp.).

8.2.-- Odbior koncowy
Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t montazowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie. Przy sprawdzaniu
uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o iden-
tycznym profilu na catej "dtlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby byly doktadnie ze sobg potgczone
(bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

8.3.-- Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w zbiornikach i podobnych obiektach — szczelnosci izolacji po napetnieniu jej wodg do projektowanego
poziomu na okres co najmniej 72 godz.

- przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

- w przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodna lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi - ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robét izolacyjnych
przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika robdt,

- protokdty z odbiorow czesciowych

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot,
powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior
koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej
izolaciji lub jej fragmentu.

9-- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdéine" pkt 9.

10-- Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

- Swiadectwo ITB nr 192/ME/74. Tasémy izolacyjne z folii aluminiowej ,|zofolia I, 2"

- Swiadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo cyklo-kauczukowa ,Cyklolep”

- Swiadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowotugo odporna z PCW

- Swiadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW

- Swiadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo i olejoodporna z PCW

- Swiadectwo ITB nr411/81. Masa asfaltowo kauczukowa ,Skowil"

- Swiadectwo ITB nr 448/82. Papa asfaltowa na osnowie z wiokniny przeszywane;

- Swiadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne tasmy klejgce bezno$nikowe

- Swiadectwo ITB nr 511/84. |zolacyjne tasmy klejgce no$nikowe

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- P-N-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

- PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco

- PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej PN-79/B-27617

- Papa asfaltowa (na tekturze)

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

- PN-74/H-92916 Otdw i stopy ofowiu. Blachy i tasmy ogdinego przeznaczenia

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie t
echnicznej

- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

- BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne —olejowy i polistyrenowy

- BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
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BN-78/6753-05
BN-85/6753-07
BN-85/6753-08
BN-87/6755-06
BN-82/6759-05
BN-82/6026-27
BN-81/6859-03
BN-77/6759-03

Kit tiokolowy , Tiokit"

Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

Kity budowlane asfaltowo-kauczuko-\ve uszczelniajgce
Welon z widkien szklanych

Tasma budowlana uszczelniajgca ,1zofolia"
Cykloheksanon

Tkaniny szklane

Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe " bitumowane
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2.1.6. lzolacja termiczna kominéw wentylacyjnych metoda mokra-lekka
1-- OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine".
1.1.-- Zakres specyfikacji
Zakresem specyfikacji objeto prace zwigzane z izolacjg termiczng kominéw wentylacyjnych.
2-- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdline wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.
3-- MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogolne" pkt 2.
3.1.-- Izolacja styropianowa pionowa scian kominéw wentylacyjnych
- Ptyty styropianowe gr. 5cm z styropianu samogasngcego FS 15, zastosowanie wg normy PN-B20130:2001
- Klej polimerowy do przyklejania styropianu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
- Sposdb izolowania komindbw murowanych metodg mokra-lekkg patrz punkt 3.9.1 SST.
3.2.-- Kliny i podkfadki styropianowe
- Kliny styropianowe do uksztattowania spadkéw przy obrébce dolnej komina z styropianu samogasngcego
FS 30, zastosowanie wg normy PN-B20130:2001
3.3.-- Klej do styropianu
4-- SPRZET
Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wym. ogdlne” pkt.5
Narzedzia i elektronarzedzia z odkurzaniem do przycinania ptyt styropianowych.
5-- TRANSPORT
Ogolne wymagania dot. srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wym. ogdlne” pkt.5
6-- WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Kolejnosé robaot:
- ptyty styropianowe przyklei¢ do murowanych kominéw wentylacyjnych
- usung¢ nadmiar kleju
- odkurzy¢
- wykona¢ wyprawe metodg mokra-lekkg na siatce zgodnie z pkt 3.9.1 SST
7-- OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m ptyty styropianu.
8-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag. ogodlne" pkt 6.
- sprawdzenie szczelno$ci izolacji
- zgodnos$¢ grubosci i parametrow izolacji z dokumentacjg techniczng
- staranno$¢ wykonania izolaciji
9-- ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
10-- PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.-- Normy
PN-B-2000130:2001 Woyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie — ptyty styropianowe (PS-E)
PN-EN-13163:2004 Woyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Zastosowania
PN EN ISO 10093:2001 Tworzywa sztuczne-badania ogniowe —znormalizowane zrodta zaptonu
10.2.-- Opracowania pomocnicze i przepisy
- Instrukcja ITB nr 389/2003 ,Katalog mostkow cieplnych. Budownictwo tradycyjne”.
- Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Wiasciwosci dzwiekoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementow”.
- Instrukcja ITB nr 406/2005 ,Metody obliczania izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami wg PN-EN
12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002". — Zawiera m.in. obliczanie poprawki K — wplyw bocznego
przenoszenia dzwieku.
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3. ROBOTY WYKONCZENIOWE -GRUPA ROBOT KOD CPV 45400000-1

TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE KOD CPV 45410000-4
3.1.1. Tynk cementowo-wapienny kategorii lll
3.1.2. Tynki cementowe pod glazure
3.1.3. Renowacja istniejagcych tynkéw cementowo-wapiennych
3.1.4. Wykonanie gladzi gipsowej na tynkach cementowo-wapiennych

1-- WSTEP

1.1.-- Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2.-- Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyrdwnawczg lub ksztattujgca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktdrej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-
10100 p. 3.3.2.

1.3.-- Ogébine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2-- MATERIALY

- Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST CPV 45000000-7
»~WVymagania ogéine" pkt 2.

- Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.1.-- Tynk cementowo-wapienny kategorii lll
- Gotowe suche mieszanki zaprawy cementowej z cementu portlandzkiego.
2.2.-- Podktad tynkarski pod glazure
- Gotowe suche mieszanki zaprawy cementowej z cementu portlandzkiego.
2.3.-- Naprawa i renowacja istniejagcych tynkéw cementowo-wapiennych
- Gotowe suche mieszanki zaprawy cementowej z cementu portlandzkiego.
2.4.-- Wykonanie gfadzi gipsowej na tynkach cementowych-wapiennych
- Gotowe suche mieszanki zaprawy cementowej z cementu portlandzkiego.
2.5.-- Woda

- Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

- Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.6.-- Piasek

- Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0.&-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.7.-- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skiad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ,1997
.Cementy powszechnego uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3-- SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania pkt 3.
3.1.-- Sprzet do wykonywania tynkéw zwykfych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwykltych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowe;j,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

4-- TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wym. ogdine" pkt 4.
4.1.-- Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5-- WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 5.
5.1.-- Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia. zwilzane woda.

5.2.-- Przygotowanie podfoza
Podioza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
5.3.-- Spoiny w murach ceglanych

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunagé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypehiajgc je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5. 4 -- Wykonywanie tynkéw zwykiych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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- Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporciji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

6-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt6.
6.1.-- Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

- Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

6.2.-- Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoInosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 .Zaprawy budowlane zwykite".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3.-- Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7-- OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.1.-- Jednostka i zasady obmiaru

- Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

- Powierzchnie stropéw Zzebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m°.

llos¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8-- ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie DO diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii
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9--

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
8.1.-- Odbior tynkéw
- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
8.2.-- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.3.-- Niedopuszczalne sgq nastepujace wady.
- wykwity w postaci nalotéw roztworédw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajgcych z
podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podtoza.
8.4.-- Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 9.
Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

10--
11--

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliw. wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

11.1.-- Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

»1ynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW — Kod CPV 45421141-4
3.1.5. Sufity podwieszane z ptyt g-k na ruszcie metalowym pojedynczym;
3.1.6. Sufity podwieszane z ptyt g-k na ruszcie metalowym podwoéjnym;
3.1.7. Scianki dziatlowe kartonowo — gipsowe na ruszcie metalowym z izolacja

akustyczna;
3.1.8. Sufity typowe rastrowe 60X60 z wypelnieniem plyta mineralna

1-- WSTEP
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.1.-- Zakres robot objetych ST

- Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukciji
Scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na Scianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

- Okiadziny objete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- Prawa strona piyty gipsowo-kartonowej pemi role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,Jewa* ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zakladkowe potgczenia kartonu.

1.2.-- Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-miot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.3.-- Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
.Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogodlne" pkt 1 .5.
2-- MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania Dodano w STK- ,CPV 45000000-7"
»~Wymagania ogdlne" pkt 2
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405

2.1.-- Sufity z plyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym pojedynczym

- Ptyty kartonowo-gipsowe grubosci 12.5mm w zaleznosci od potrzeb, profile i akcesoria z blachy
ocynkowanej 0,6mm, gips szpachlowy, tasmy spoinowe, silikony akrylowe.

- Rodzaje ptyt zgodne z dokumentacjg techniczng

2.2.-- Sufity z plyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym podwdjnym

- Ptyty kartonowo-gipsowe grubosci 12.5mm w zaleznosci od potrzeb, profile i akcesoria z blachy
ocynkowanej 0,6mm, gips szpachlowy, tasmy spoinowe,silikony akrylowe.

- Rodzaje ptyt zgodne z dokumentacjg techniczng

2.3.-- Scianki dziatowe kartonowo - gipsowe na ruszcie metalowym z izolacja akustyczng

- Piyty kartonowo-gipsowe grubosci 12.5mm w zaleznosci od potrzeb, profile i akcesoria z blachy
ocynkowanej 0,6mm, gips szpachlowy, tasmy spoinowe, silikony akrylowe, wetna mineralna gr. 6¢cm.

- Rodzaje ptyt zgodne z dokumentacjg techniczng

2.4.-- Okiadziny z plyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym z izolacjg akustyczng

- Ptyty kartonowo-gipsowe grubosci 12.5mm w zaleznosci od potrzeb, profile i akcesoria z blachy
ocynkowanej 0,6mm, gips szpachlowy, tasmy spoinowe, silikony akrylowe, wetna mineralna gr. 4cm.

- Rodzaje ptyt zgodne z dokumentacjg techniczng
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych Tablica 1

widkien kartonu

widkien kartonu

kartonu

Lp- |[Wymagania GKB zwykta |GKF GKBI GKFI
ognioodporna (wodoodporna (Wodo i
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. |Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3. |Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos$ 1200 (+0; -5,0)
dtugosc¢ [2000*3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ |réznica w dtugosci przekatnych <5
4. [Masa 1m’ piyty o 9,5 <9,5 - - -
grubosci [kg 12,5 <125 11,0130 |<12,5 117130
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5%15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na |nazwa, symbol rodzaju ptyty ptyty; grubos¢; PN ....................;
tylnej dat.
stronie
Kolor szary jasny |szary jasny Zielony jasny |zielony jasny
kartonu
Barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
PROBA ZGINANIA
Grubosc¢ Odlegtos¢ Obcigzenie niszczgce Ugiecie
nominalna ptyty podpdr | [mm] |[N] [mm]
gipsowej [mm] prostopadle do [réwnolegle do |prostopadle do [réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku widkien |kierunku widkien

kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubosc¢

-6,5+0,5 mm

2. szerokos¢-1200 (+0; -0,5) mm

3. dlugosé
4. masa 1 m?

-(2000H-3000) (+0; -6,0) mm
-5,5-6,5 kg

5. obcigzenie niszczgce (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku wiékien - min. 280N
- rownolegle do kierunku witdkien - min. 110N
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2.5.-- Woda
- Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitna.
- Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.6.-- Piasek
- Piasek powinien spetiaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm.
- Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
3-- SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ..Wymagania pkt3
3.1.-- Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4-- TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wym. ogdine" pkt 4
4.1.-- Pakowanie i magazynowanie pfyt gipsowo-kartonowych
- Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych.
Pierwsza piyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmag stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.
- Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.
- Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
- Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m* o
grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
5--  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt 5
5.1.-- Warunki przystapienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.-- Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normiePN-72/B- 10122 ,Roboty
okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
5.3.-- Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzing) ze Sciang a réwnoczeénie zapewniajgca jej sztywnosé, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
Przygotowanie podtoza.
- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,
- przed przystgpieniem do montazu piyt, podtoze skropi¢ obficie wodg zbyt suche podtoze, szybko odcigga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.
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5.4.-- Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Oktadziny na ruszcie stalowym

i)

- Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang
- z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

5.5.-- Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.6.-- Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwéch warstw: dolnej stanowigce;j
bezposrednie podtoze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gérnej -dalej nazywanej
.warstwg gtébwng'. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
- ksztatt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody
jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowacé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw, grubos¢ zastosowanych piyt:
- rozmieszczenia ptyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
jezeli sufit stanowi bariere ogniowg to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg poniewaz o wiasnosciach
ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

5.7.-- Tyczenie rozmieszczenia pfyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiescic¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢
zblizong do potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.8.-- Kotwienie rusztu

- W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwierh muszg spetniaC warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany facznik lub kotwe.

- Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzy
krotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

- Wszystkie elementy stalowe, stuzgce eto kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
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5.9.-- Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
- Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.
- Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubos$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
elementami no$nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320

12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

15,0 poprzeczny 550

5.10.-- Sufity na ruszcie stalowym
5.11.-- Ruszt stalowy - standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich

wytworzeniem i dostawg.

Opis ogolny

n) Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukgiji stropu przy pomocy wieszakéw gdy
chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej diugosci)
lub przy pomocy facznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.

0) Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropéw.

p) W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie fgcznikéw krzyzowych (60/60 ).

q) W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, konce profili nodnych opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do scian.

Grubos¢ ptyty gipsowo-  |Dopuszczalna odlegtos¢ |Dopuszczalna odlegtos¢ |Dopuszczalna odlegtosé

kartonowej [mm] miedzy wieszakami w warstwie gtéwnej [mm]|w warstwie nosnej [mm]
[mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt ukladanych poprzecznie do profili nosnych.

6-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt6
6.1.-- Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych". W szczegélnosci powinna byé oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7-- OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne" pkt 7
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7.1.-- Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchnie suchych tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

- Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda
Z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentac;ji projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie
na podstawie pomiaréw w naturze

8-- ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podarto w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoéine" pkt 8

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét okladzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i umyc¢
wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. .Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania
przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

- Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacii.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok.2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm.

9-- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktoéra obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
- dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie pityt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
d) dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe).
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
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szpachlowanie potgczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami,
zabezpieczenie spoin tasma papierowg
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10-- PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.--

Normy
PN-72/B-10122 Roboty okifadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 ,Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materialty stosowane w
ptywajgcych podiogach w budynkach mieszkalnych”.

PN-EN ISO 717 - ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych”.

1:1999 ,Czesc 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekoéw powietrznych”.

2:1999 ,Czesc 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych”.

PN-EN 12354 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementow”.

1:2002 ,,Czesc 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekoéw powietrznych miedzy pomieszczeniami”.

2:2002 ,Czesc 2: I1zolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami”.

6:2005 ,Czes¢ 6: Pochtanianie dzwigku w pomieszczeniach”.

PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrdod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania®.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych. $cian dziatowych, okfadzin Sciennych i sufitdw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-
400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV — Nida-Gips,
Krakéw 1996 r.
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ KOD CPV45421000-4
3.1.9. Montaz stolarki drzwiowej z futrynami drewnianymi
3.1.10. Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej EI15, EI30

1-- OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne".

1.1.-- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdline wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 450

2-- MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogéine"

2.1.-- Stolarka drzwiowa drewniana z futrynami drewnianymi regulowanymi,
Patrz opis i zestawienie stolarki zatgczone w projekcie wykonawczym.
Pianka poliuretanowa, sruby do osadzenia, kit akrylowy.

2.2.-- Stolarka drzwiowa metalowa z futrynami metalowymi p-poz EI30.
Patrz opis i zestawienie Slusarki drzwiowej wewnetrznej EI30.
Pianka poliuretanowa, $ruby do osadzenia, kit akrylowy.

2.3.-- Stolarka metalowa przeszklona p-poz EI30
Patrz opis i zestawienie Slusarki drzwiowej wewnetrznej EI30.
Pianka poliuretanowa, $ruby do osadzenia, kit akrylowy.

2.4.-- Stolarka drewniana z futrynami z mdf p-poz EI30
Patrz opis i zestawienie Slusarki drzwiowej wewnetrznej EI30.
Pianka poliuretanowa, sruby do osadzenia, kit akrylowy.

2.5.-- Stolarka z PCV istniejaca

Wyposazyé w nawiewniki higrosterowne Aereco -2szt. na okno

3-- SPRZET
Ogodlne wymagania dot. sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
4-- TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Warunki transportu i skladowania muszg chroni¢ wyroby takze przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢, szyb jak rowniez
malarskiego wykonczenia.
5--  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1.-- Warunki zabudowy stolarki
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu przygotowanych wyrobow
sprawdzajgc, czy:
- naroza oscienie i skrzydet sg prawidtowo zmontowane i wykazujg proste katy,
- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone farbg),
- okapniki sg prawidtowo przykrecone,
- szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
Nie nalezy zabudowywacé okien i drzwi uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg-tynkowa. Przed osadzaniem
elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw sSciennych. Oscieza i
wegarki muszg by¢ wykonane dokfadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie. Wegarki muszg mie¢ rowne
ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprzec, na nich okna.
Brak prostokatnosci osciezy wymaga uzgodnionego z projektantem usuniecia tej usterki. Powierzchnie osciezy w
kazdym przypadku muszg mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i obicia muszg by¢ uzupetnione.

5.2.-- Mocowanie oscieznic
Zgodnie z instrukcjg producenta stolarki otworowe;j.

5.3.-- Wiasciwy czas osadzania stolarki otworowej i elementow Slusarskich
Wyroby i elementy stolarskie mozna osadzi¢ w tych czesciach budynku, kiére sg wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Nie wolno osadzac stolarki rownocze$nie ze wznoszeniem murdw, z wyjgtkiem oscieznic w
Scianach dziatowych o grubos$ci ponizej 25 cm , zastrzeZenie nie dotyczy budynkéw o konstrukcji wielkoblokowej).
Oscieznice osadza sie przed wykonaniem tynkéw. Oktadziny stolarskie nalezy wykonywac po utozeniu tynku. Elementy
Slusarskie najlepiej jest osadzi¢ rownoczes$nie z murowaniem scian, uktadaniem posadzek, schodoéw, stropu itp. W
przypadku braku takich mozliwosci (pézne terminy dostaw $lusarki) nalezy pozostawi¢ gniazda do pdzniejszego
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osadzania elementéw. Osadzanie metalowych oscieznic drzwiowych do .skrzydet drewnianych moze odbywaé sie
réwnolegle ze wznoszeniem murdéw lub tez po ich wykonaniu.

5.4.-- Zabezpieczanie elementow w trakcie prowadzenia innych robot budowlanych
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki otworowej z drewna.
Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu materiatéw i elementéw do
innych robot budowlanych i instalacyjnych. W celu ochrony os$cieznice nalezy obi¢ paskami ptyty pilsniowej lub
zabezpieczy¢ oktadzing z desek. Oscieznice, a takze i skrzydta okienne, w przypadku kiedy okres zimowy powoduje
koniecznos¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robét tynkowych - zabezpiecza sie przed zanieczyszczeniami
zaprawa przez obicie tekturg lub folig. Elementy politurowane nalezy chroni¢ od zabrudzenia farbg przez szczelne
okrycie lub owiniecie papierem.
Wyroby slusarskie powinny by¢ zabezpieczone od wptywdw wilgoci i dziatania czynnikéw chemicznych wywotujgcych
korozje (kwasy) oraz zanieczyszczenh zaprawg, szczegolnie cementowa, ktdra jest trudna do odspojenia.
6-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag. ogodlne" pkt 6.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen z murem. Odchylenie
oscieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na | metr oScieznicy, nie wiecej
jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢
wigksze | niz 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nie wigksze niz 6 mm.
7-- OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne" pkt 7.
Obmiar stolarki otworowej w sztukach zabudowanych drzwi
8-- ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1.-- Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej.

- Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian. Zamkniete skrzydta okien
lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywac¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta
drzwiowe lub okienne nie mogg sie same zamykaé. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w
dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggng¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia
elementéw powinny by¢é zamocowane w sposéb trwaty.

- Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikéw). jakos¢ osadzenia i uszczelnienia
parapetéw nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonhczenia malarskiego, szyb powlok z folii PVC, uszczelek i okuc.
Konieczno$¢ dodatkowych pasowan skrzydet drzwiowych (np. regulacja zawias, zamka, przycinanie
skrzydta od dolu) wymaga wykonania tych prac wyjgtkowo ostroznie i starannie. Skrzydet drzwiowych
oklejonych folig PVC badz drzwi o podwyzszonej ognioodpornosci nie mozna przycina¢ lub regulowac na
budowie , poniewaz spowoduje to istotne obnizenie jako$ci wyrobu. Scianki dziatowe nie powinny mie¢ w
miejscach zamocowania zadnych obluzowan i nie wykazywa¢ zwichrowan ptaszczyzny. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu $cianek dziatowych podwdjnych oraz pojedynczych przeznaczonych do
otynkowania nie moze przekracza¢ 5 mm na | metr i nie wiecej niz 10mm na catej wysokosci pomieszczenia
nie przekraczajgcej 3,5 m i nie wiecej niz 12 mm dla wyzszych pomieszczen pomieszczen.

8.2.-- Odbior wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementéw Slusarskich.
Odbiér osadzonych elementéw przeprowadza sie przed pomalowaniem. Elementy stalowe w otworach murowanych lub
betonowych powinny by¢é osadzone na wasy lub przymocowane za pomocg Srub i nakretek albo przyspawane do
uprzednio wmurowanych kotw lub srub kotwiowych. Powierzchnie zewnetrzne wyrobdéw nie powinny mie¢ ostrych kra-
wedzi lub ostrych wystajgcych kohcow. Profile okienne nie mogg byé powyginane i powinny znajdowac sie w jednakowej
ptaszczyznie. Spoiny (spawy) musza by¢ dobrze wtopione w profile, aby nie przeszkadzaty w szkleniu i nie powodowaty
peknie¢ szyb. Elementy otwierane okien i Swietlikow oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie
przylega¢ do wrebow i oscieznicy. Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinny sie otwiera¢ bez wysitku i nie zgrzytaé. Przy
zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng instrukcjami producenta
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3.-- Odbioér koncowy
Odbidér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét montazowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
9-- PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne" pkt 9.
10-- PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.-- Normy
PN-88 13-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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PN-67.'B.-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne '
PN-69/B-100.90 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego

PN-75 'B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-9600 Tarcica iglasta

EN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-78/6753-05 Kit tiokolowy

BN-83/6821-01 Szkio ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone
BN-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-79/6321-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie
BN-84/6824-01 Szkio budowlane

BN-76/6825-01 Szkto budowlane. Koputki hartowane

BN-82,'6825-02 Szkto budowlane profilowe Yitrolit

EN-62/7147-01 Meble wbudowane. Szafki drewniane podokienne. Szczegdty konstrukcyjne
BN-79'7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-75.7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

BN-82 7100-04 Stolarka budowlana, Drzwi i okna. Terminologia
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ROBOTY BUDOWL. WYKONCENIOWE POZOSTALE-KOD CPV 45450000-6
3.1.11. Montaz parapetéw wewnetrznych z aglomarmuru

1-- OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne".
2-- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
3-- MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogélne" pkt 2.
3.1.-- Parapety z aglomarmuru
Plyty parapetow gr. 3cm z aglomarmuru. Wymiary i gabaryty okreslone w projekcie wykonawczym.
Parapety nalezy przycigé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Klej biaty do osadzenia parapetu, silikony, pianka montazowa, wyprawy tynkarskie
4-- SPRZET
Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
Wszelkie rodzaju pity mechaniczne z urzgdzeniami odpylajgcymi np. AEG, Black&Decker, Bosch, Festo itd.
Tarcze pit recznych:
- $rednica 180mm (w zaleznosci od rodzaju pity)
- obroty okoto 3000/min
- zeby 36-56 szt./tarcze
Tarcze pit stacjonarnych:
- $rednica 300-400mm
- obroty okoto 500-1000 obrotéw/min
- zeby 36-56 szt./tarcze
Pit wyrzynarek uzywaé¢ do matych przycie¢
5-- TRANSPORT
Ogolne wymagania dot. srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wym. ogdlne” pkt. 4.
6-- WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6.1.-- Przygotowanie podkfadu
Przed przystgpieniem do osadzania parapetu z aglomarmuru nalezy zdemontowac istniejgcy parapet
lastrikowy. Nalezy go zdemontowac w sposob taki zby nie uszkodzi¢ istniejgcego nowego okna z PCV.
Nalezy unikac technik udarowych Po zdemontowaniu istniejgcego parapetu nalezy mur oczyscic, o okno pod
oscieznicg zaizolowac piankg.
Pod parapet nalezy wyla¢ poduszke wyrownawczg cementowag.
Przygotowac¢ gniazda w osciezach okiennych pod nowy parapet.
6.2.-- Osadzenie parapetu
Parapet osadzac na kleju biatym odpornym na przenikanie do struktury aglomarmuru.
Parapet osadzony nalezy zabezpieczy¢é przed poplamieniem zabrudzeniem mozliwym przy wykonywaniu
robot wykonczeniowych.
Po osadzeniu parapetu nalezy wykonczy¢ oscieza okienne przy parapecie.

7-- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag. ogolne" pkt 6.
Kontrolg objeto staranno$¢ wykonania robdt montazowych, szczegdlnie nalezy zwrdcié uwage na uszkodzenia
istniejgcej stolarki okiennej. Wszystkie uszkodzenia wynikte z rob6t montazowych parapetu naprawia wykonawca roboét
na wiasny koszt.
8-- OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy powierzchni ptyty o danej grubosci lub metr biezgcy parapetu.
9-- ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania i montazu parapetd z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz wytycznymi
producenta.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu
Odbidr obejmuje
- wyglad zewnetrzny estetyke poprzez ocene wzrokowag
- sprawdzenie mocowania parapetu do Sciany
Odbidr ostateczny obejmuje czynnosci zawarte w instrukcji producenta bedace warunkiem gwaranc;i.
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3.5. OKLADZINY WEWN.-POKRYWANIE PODLOG | SCIAN KOD CPV 4543000-0

3.5.1. Oktadziny Scian z plytek ceramicznych glazurowanych klejonych na tynkach
cementowych

3.5.2. Posadzka z ptytek glazury klejona do podktadu z izolacji plynnej

3.5.3. Posadzka z plytek (qglazura, gres) klejona do podki.
1-- WSTEP
4.1.-- Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym.
4.2.-- Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- pokrycie podidg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,
- pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.
- Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
- Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
- Specyfikacja nie obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wediug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
4.3.-- Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
4.4.-- Ogbine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.
4.5.-- Dokumentacja robét wyktadzinowych i okfadzinowych
Dokumentacje robét wykfadzinowych i oktadzinowych stanowig:
- projekt wykonawczy
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracie zgodnosci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, pdz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
- protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikaciji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.
MATERIALY
5.1.-- Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdéine” pkt 2
- Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i okfadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
- Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

5.2.-- Rodzaje materiatéw
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

5.3.-- Okfadziny scian z pfytek ceramicznych glazurowanych klejonych na tynkach cementowych

- ptytki 30x30cm — ptytki ceramiczne potmatowe monokolor biate, gatunek |
- suche, gotowe mieszanki klejowe do ptytek o duzej elastycznosci;
- fuga gr.2mm w kolorze ptytki;
- impregnat — zywica do fug,
- krzyzaki plastikowe 2mm;
- emulsja gruntujgca;
- masa uszczelniajgca — ptynna;
- folia, tasmy i kotnierze uszczelniajace.
Wymiary ptytek wg projektu wnetrz

5.4.-- Posadzka z plytek gresowych klejona do podkfadu cementowego

ptytki 30x30cm — np. gres porcellanato wysokogatunkowy szkliwiony np. Firmy Gala, Opoczno
- suche, gotowe mieszanki klejowe do ptytek o duzej elastycznosci;
- fuga gr. 2mm w kolorze plytki; posadzki wielokolorowe- fuga w kolorze tta
- impregnat — zywica do fug,
- krzyzaki plastikowe 2mm;
- emulsja gruntujgca;
- masa uszczelniajgca — ptynna;
- folia, tasmy i kotnierze uszczelniajgce
Wymiary ptytek wg projektu wnetrz
Ptytki podtogowe — norma PN-ISO 13006:2001 Zal. G

Parametry:

nasigkliwosc <0.1%

klasa $cieralnosci wezty sanitarne IV 60000br. , halle, korytarze, V 120000br.
wytrzymatosé na zginanie >50 (MPa)

sita famigca >1800 (w N, grubos¢ <7.5mm)

odporno$c¢ termiczna odporne

odpornos¢ na pekniecia wioskowate odporne

odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych klasa UA

odpornos¢ na plamienie klasa 5

skutecznos¢ antyposlizgowa ptytki gtadkie matowe

5. 5 -- Okiadzina z plytek gresowych klejona na tynkach cementowych

ptytki 29,7x59,8cm — np. gres porcellanato wysokogatunkowy szkliwiony prod. Opoczno

- listwa 29,7x5.4cm — np. gres porcellanato wysokogatunkowy szkliwiony np. prod. Opoczno

- plytki 29,7x29,7cm-np. Naturalle mozaika prod. Opoczno

- plytki 4,7x14,7cm — np. gres porcellanato wysokogatunkowy szkliwiony np. Gres Naturale,
prod. Opoczno

- suche, gotowe mieszanki klejowe do ptytek o duzej elastycznosci;

- fuga gr. 2mm w kolorze ptytki;

- impregnat — zywica do fug,

- krzyzaki plastikowe 2mm;

- emulsja gruntujgca;

- masa uszczelniajgca — ptynna;
folia, tasmy i kotnierze uszczelniajgce

Ptytk| Scienne — norma PN-ISO 13006:2001 Zat. L

Parametry:

nasigkliwos¢ >10%

wytrzymatosé na zginanie >20 (N/mm?)

sita famigca >350 (w N, grubos¢ <7.5mm)
odpornos$¢ termiczna odporne

odpornos¢ na pekniecia wioskowate odporne

odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych klasa GA

odpornos¢ na plamienie klasa 5

klasa $cieralnosci klasa 4
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5.6.-- Posadzka z plytek gresowych klejona do podktfadu lastricowego korytarzy
ptytki 30x30cm — gres rektyfikowany matowy wysokogatunkowy np.Opoczno
- suche, gotowe mieszanki klejowe do ptytek o duzej elastycznosci;
- fuga 2mm w kolorze ptytki;
- impregnat — zywica do fug,
- krzyzaki plastikowe 2mm;
- emulsja gruntujgca;
- masa uszczelniajgca — ptynna;
folia, tasmy i kotnierze uszczelniajgce
Piytk| podtogowe — norma PN-ISO 13006:2001 Zat. G

- Parametry:

- nasigkliwos¢ <0.1%

- klasa Scieralnosci V 120000br.

- wytrzymatosé na zginanie >50 (MPa)

- sita tamigca >1800 (w N, grubos¢ <7.5mm)
- odpornos¢ termiczna odporne

- odpornos¢ na pekniecia wioskowate odporne

- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw chemicznych klasa UA

- odpornos¢ na plamienie klasa 5

- skutecznos$¢ antyposlizgowa ptytki gtadkie R10 —ptytka stopnicowa ry

5.7.-- Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
- Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
- Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
5.8.-- Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe
- aluminiowe listwy odcinajgce montowane w progach drzwi drewnianych
- aluminiowe listwy odcinajgce w posadzkach gres-floteks
- listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej w posadzkach gresowych korytarza gléwnego
5.9.-- Materialy dylatacyjne
- silikon sanitarny w kolorze fugi jako wypetnienie dylatacji obwodowe;.
5.10.-- Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
- srodki ochrony plytek i spoin,
- Srodki do usuwania zanieczyszczen,
- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta. lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
5.11.-- Woda
Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze byc¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
SPRZET | NARZEDZIA
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt3
6.1.-- Sprzet i narzedzia do wykonywania wykfadzin i okfadzin
Do wykonywania robo6t wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
Myjacych:
- pace gumowe, z tworzyw sztucznych
- gabki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne" pkt4
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7.1.-- Transport i skladowanie materiatow

- Transport materiatbw do wykonania wykfadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilodci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzeh mechanicznych.

- Sktadowanie materialow podiogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

7.2.-- WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5
7.3.-- Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny byé zakorczone:
a) wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,
b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

C) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

d) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.

e) Roboty wykiadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

f) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

7.4.-- Wykonanie wykfadziny

a) Podtoza pod wyktadziny

- Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

- Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

- Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

- Minimalna grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkiady ,ptywajgce" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

- Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkébw pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

- Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

- W podktadzie nalezy wykonac, spadki i szczeliny dylataciji konstrukcyjne; i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m“, a maksymalna dtugos¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m.

- Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajow wyktadzin.

- Dylatacje przeciwskurczowe nalezy zastosowaé w miejscach istniejgcych dylatacji podktadéw istniejgcych.
Po zerwaniu istniejgcych wyktadzin podtogowych wezwaé projektanta w celu okreslenia miejsc dylatacji
przeciwskurczowych istniejgcych podktadow.

- W nowych podkiadach stosowa¢ dulatacje obwodowe we wszystkich pomieszczeniach.

- Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

- Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykiadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$c¢ kleju.

b) Wykonanie wyktadzin

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
spos6b ukfadania ptytek.

- Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej pfaszczyznie
ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz
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potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymaganh stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone; linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie .przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy dla ptytek 30x30 wynosi 10mm:

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika Naktadajgc
pierwszg plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngé¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢é do sgsiednich, docisngé i
mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt .przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna pod catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe dla ptytek 30x30mm —
3mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu pltytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegdty cokotu powinna okreslaé dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢é w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegodinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byé takze
phytki.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych pokry¢. malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okiadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

c) Wykonanie okfadzin
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$c¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgcg powinna by¢ roztozona
réownomiernie i pokrywacC catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystenga kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami* ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci Swiezej zaprawy klejowe;j
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt .przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungC krzyze
dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (zw. mozaikowe) sg powierzchnig licowag naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
okladziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien byc¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

7.5.-- Posadzka dywanowa klejona do podkfadu cementowego
d) Warunki dla podktadu
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Posadzki betonowe: powinny by¢ suche i pozbawione zabrudzen; powierzchnie zniszczone nalezy
oczysci¢ i uzupetni¢ odpowiednig masg szpachlowa; powierzchnie porowate nalezy potraktowac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta klej

Posadzki z PCW i innych podobnych materiatéw: nalezy upewnic¢ sie, ze funkcjonujgca posadzka jest
kompletna i catkowicie przyklejona do poditoza, a takze, ze wszelkie srodki konserwujgce (pasta, wosk etc.)
zostaly z niej usuniete; nalezy réwniez zwroci¢ uwage, by stosowany klej byt dopasowany do istniejgcej
wyktadziny; w przypadku jakichkolwiek watpliwosci lepiej usung¢ wyktadzine.

Posadzki tekstylne, z korka, gumy etc. nalezy bezwzglednie usungg.

Podktad powinien by¢ czysty, pozbawiony kurzu, do przyklejenia wyktadziny nalezy zastosowaé klej zalecany przez
producenta wyktadziny oraz z obowigzujgca instrukcjg technologiczng jego stosowania. Klej powinien zapewni¢ trwate
potaczenie wyktadziny z podktadem oraz nie powinien oddziatywaé szkodliwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
8.1.-- Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetiac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢é wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowatate,

sprawdzenie spadkoéw podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1Tmm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.1 i 5.4.2 ,dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

8.2.-- Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okfadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycii klejgcej oraz innych robét zanikajgcych.

8.3.-- Badania w czasie odbioru roboét

badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich dotyczgcych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wykiadzin i oktadzin,

prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin Scian powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci ufozenia wyktadzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem wykfadzin

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przykfadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzyé z
dokfadnosci do 1 mm dla ptytek,
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sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wykfadzin podiogowych i poziomych okfadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm — dla ptytek,

sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypeimema za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$c¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

8.4.-- Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyki{adzin i okfadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych roznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosg) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci
posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catei dugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.
9.1.-- Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m’ na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej pOW|erzchn| odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m’.

W przypadku rozbieznos¢é pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag. ogdélne" pkt 8.

10.1.--

10.2.--

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykitadzin i okladzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podiéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wykfadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo fi.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i okladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ oderwane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiéz) oraz materiatdw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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10.3.--

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca rob6t
obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawczg

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

protokéty odbioru podioze,

protokdty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5.
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
okfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru konhcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .Odbior ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

11.1.--

Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wykfadzinowe lub oktadzinowe moze byc¢
dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,

44




ARTBUD TRAMWAJE SLASKIE S.A.
-SSTWIORB BEDZIN, UL.PIASTOWSKA 29

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
11.2.-- Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmujg

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii

robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE
12.1.-- Normy

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

- witasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.Grupa B 1.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty cer. prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty cer. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty cer. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty cer. ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. GrupaA |.

- PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty cer. ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A

- Ila.Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A

- IIb. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A

- IIb.Cz. 2.

- PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigklwosci wodnej E>10%. Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN 1S010545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréow i sprawdzanie
jakosci

- powierzchni.

- PN-EN IS0 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j,
porowatosci

- otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metodg
pomiarowg wspoiczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek

- nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni

- ptytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate

- ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
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PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101 :1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2.2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2. oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogoéine (kod CPV 45000000-
7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie I7B - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
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3.5.3. Posadzka z wykiadziny rulonowej (PCV) Tarkett, kauczukowa klejona do
podkiadu cementowego

1-- PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodine".
Zakres specyfikacji obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem posadzek dywanowych klejonych.
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
5. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogdlne" pkt 2.

5.5. Posadzka pcv klejona do podktadu cementowego

Posadzka sportowa np. Lentex Sport Duo

5.6. Rodzaj kleju

- Dobrej jakosci klej akrylowy lub poliuretanowy lub epoksydowy do przyklejania wyktadzin rulonowych

- W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do zastosowania odpowiedniego kleju, wyjasni¢ je z jego
dostawca.

- Nalezy upewni¢ sie, czy podczas montazu przestrzegane sg zalecenia producenta kleju co do : czaséw
otwarcia i schniecia, norm zuzycia, stosowanych narzedzi etc.

- Stosowac klej zgodny z instrukcjg producenta wykiadziny

5.7. Cokoliki
Cokoliki z listew z PCV przykrecanych do sciany z naklejonym paskiem wyktadziny wysokosci 8cm
6. SPRZET
Ogodlne wymagania dot. sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
Stosowac nozyce, noze do przycinania wyktadziny. Do nanoszenia kleju stosowa¢ narzedzia zgodnie z instrukcjg
producenta uzycia kleju.
6.5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dot. srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne” pkt. 4.
7. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Do wykonywania wyktadzin nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych.
7.5. Warunki dla podkiadu

- instalacja wyktadziny powinna by¢ poprzedzona przygotowaniem podioza,

- ktore musi by¢:

- suche — wilgotno$¢ nie moze przekraczac

- 3% dla podktadu cementowego

- 1.5% dla anchydrytowego i gipsowego

- gtadkie

- wypoziomowane

- czyste

- pozbawione uszkodzen

- odpowiadajgce stosowanemu systemowi klejenia

- jego temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 10°C

7.6. Przygotowanie wyktadziny

- Wyktadzina, na 24 godziny przed montazem, powinna by¢ przechowywana w temperaturze pokojowej. Rolki
w pozycji pionowej, ptytki poziomej (maksymalnie 14 warstw kartonéw). Przed instalacjg nalezy upewnic sie,
ze dysponujemy wystarczajacy iloscig, wiasciwej pod wzgledem wzoru i koloru, wykiadziny.

- Ponadto trzeba sprawdzi¢, czy pochodzi ona z jednej partii produkcyjnej (oznaczonej na opakowaniu), a w
przypadku rolek, ze ich montaz odbywa sie wg kolejnosci (rosnacej lub malejgcej) takze oznaczonej na
opakowaniu. Czynnosci te zagwarantujg kontynuacje koloru.

7.7. Instalacja wyktadziny
Wyktadzine instalowac scisle wedtug instrukcji producenta.
Stosowac kleje polecane przez producenta.

8.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag. ogdlne" pkt 6.
Wyktadzina powinna wykazywa¢ dobre przyleganie do podkiadu, nie dopuszcza sie wystepowania deformaciji
wykiadziny (fatd, pecherzy) oraz odstawania brzegéw arkuszy, a takze zabrudzen powierzchni klejem.
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9.  OBMIAR ROBOT
- OgbdIne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdéine" pkt 7.
- Jednostkg obmiarowa jest m? powierzchni wyktadziny.
10. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.
- Sprawdzenie zgodnosci wykonanej poditogi z dokumentacijg projektowo-kosztorysowg
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych i podktadu na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych
Odbidér obejmuije
- wyglad zewnetrzny poprzez ocene wzrokowg
- uksztattowanie powierzchni pod posadzki
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
- sprawdzenie starannosci wykonania tgczen wzoréw
- prawidtowos$¢ mocowania cokolikéw
Odbidr ostateczny obejmuje czynnosci zawarte w instrukcji producenta bedgce warunkiem gwarancji.
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3.6. MALOWANIE WEWNETRZNE KOD CPV 45442100-8
3.6.1. Malowanie sScian i sufitéw farbami akrylowymi-lateksowymi
1-- PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemicznag.

3.7. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych), obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

3.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczanie woda - zawiesina pigmentéw i -spoiwie zywicznym,
rozcienczanie woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

3.9. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

3.10. Dokumentacja rob6t malarskich
Dokumentacje robét malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwierr publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdéz. 953 z p6zn. zmianami),
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- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pozniejszymi zmianami).

4. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz
uznano za .regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81 91 4:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81 901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81 607: 1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodg

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg ktdére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81 802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

4.6. Malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi lateksowymi
Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie, przeznaczona do malowania $cian i sufitéw
wewnatrz pomieszczen, o glebokim matowym wykonhczeniu. Charakteryzuje sie niskg emisjg zapachu. Technologia
malowana zgodna z instrukcjg producenta
Na przyktad Tikkurila Interior Paint lub Elegant Vaggafarg Matt prod. Beckers
Dane techniczne:
[Zawarto$é czesci statych:  [ok. 35%
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Gestosc: ok. 1,3 kg/l
Odpornos¢ na szorowanie: |>5000 cykli (DIN 53778)
Odpornos¢ na 85°C (ISO 3248)
wysokie temperatury:
Baza: AiC
Finska Klasyfikacja Emisji:  [M1
Gama kolorow: Dostepna w odcieniu bieli i w petnej gamie
koloréw Tikkurila Symphony

Kolorystyka wedtug projektu wnetrz.
4.7. Tapetowanie $cian okleing winylowa
Tapeta winylowa o gramaturze 550g/m2 na siatce bawetianej np.:
Technologia naklejania zgodnie z instrukcjg producenta.
4.8. Malowanie elewacji farbami fasadowymi
Farba fasadowa np. Tikkurila akrylowa farba modyfikowana silikonem
4.9. Malowanie parkietow
Farba poliuretanowa np. Bakit PU-P, Bakit PU-P1K
5. SPRZET | NARZEDZIA
Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
5.6. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

6. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wym. ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

6.6. Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81400 .Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
7. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

7.6. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukorniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

- Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

7.7. Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie
a) Tynki zwykte:

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia

tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
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Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani
pyiu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
normatywnych

- Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

b) Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

C) Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie wiekszej niz 12%,
bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé
naprawione szpachléwkg na ktérg wydano aprobate techniczna.

d) Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

e) Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

7.8. Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek

temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przekroczyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. race malarskie na elementach metalowych
mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru. Elementy, kitére w czasie robdt malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
7.9. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy poditoza spawajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- formacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp

7.10. Wykonanie roboét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
7.11. Wymagania dotyczgce powlok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg
d) b) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczer i poprawek,
f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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7.12. Wymagania w stosunku do powfok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢.
- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladéw pedzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza
sie w tego rodzaju powtokach:
- spekan,
- tuszczenia sie powtok,
- odstawania powtok od podtoza.
7.13. Wymagania w stosunku do powfok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
- réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetiang
- nie mie¢ sladéw pedzla,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg
- by¢é odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),
- nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
g) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm?,
h) chropowatos¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

i) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
j) Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
7.14. Wymagania w stosunku do powfok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczeni,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania 4
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.
8.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
8.6. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.
8.7. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

- Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

- Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdéw zwyklych i pocienionych - zgodnosé z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

53




ARTBUD TRAMWAJE SLASKIE S.A.
-SSTWIORB BEDZIN, UL.PIASTOWSKA 29

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg czysta
rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.
Wilgotnosé podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢é metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
8.8. Badania materiatéw
Bezposrednio przed uzyciem natezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- slady plesni,
- trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
- b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek.
- Slady plesni,
- zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
8.9. Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z dokumentacjg
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.
8.10. Badania w czasie odbioru robét
- Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci powtok malarskich.
- Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badaih dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
- Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakorczenia ich
wykonywania.
- Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
- Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru
robot
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- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podfozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg jezeli Zzaden z kwadracikdw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1ISO 2409:1999

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badaih powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
9.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

9.6. Szczegofowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.
Dla $cian i sufitbw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.
Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru "polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikow podanych w tablicy
2.
Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdob do catej powierzchni $ciany lub sufitu |2 Wspotczynnik
a B c

01 do 10% 1,10

02 |do 20% 1,20

03 |do40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

10. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

10.6. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podfozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

10.7. Odbiér czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
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10.8. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

- W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru  koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

10.9. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru w okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich do uzupetnienia w pézniejszym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.
11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélna" 45000000-7, pkt 9

11.6. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kohicowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartos¢ tych roboét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- przygotowanie podtozy,
- proby koloréw,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robo6t elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatvch w czasie wykonywania robot
- oczyszczenie miejsca pracy z materialtdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robo6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.6. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania [ badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewaciji budynkdw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie [ transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
12.7. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .
3.7. ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE KOD CPV45340000-2

3.7.1Balustardy ze stali nierdzewnej.

1-- PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine".

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie i montaz balustrad klatek schodowych.

13. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7

14. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogolne" pkt 2.
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14.6. Materiaty metalowe do wykonywania robét slusarski-metalowych
Materiaty, elementy i segmenty metalowe powinny:
- by¢ nowe i dostosowane do celu ktéremu maija stuzy¢
- odpowiada¢ wymiarom okreslonym w dokumentacji technicznej
- odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- stal nierdzewna uzyta do wykonania balustrady powinna odpowiada¢ odpowiednim normom
14.7. Ogdine warunki wykonania balustrady
Balustrady od strony nieograniczonej sciang powinny byc:
- wysokos$¢ mierzona od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 110cm
- przes$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady — do 15cm
- pochwyt poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ ragbkéw, spawy zeszlifowac
- poreczy nie nalezy tgczy¢ srubami od géry na zewnetrznym obrysie
- Porecze balustrad powinny przenosi¢ site poziomag 500 N/m
14.8. Konstrukcja no$na balustrady
- Elementy balustrady ze stali nierdzewnej 10HA do16mm -kolor INOX:
- stupek z rury 40, wedtug rysunku
- pochwyt z rury 50
- wypetnienie z preta 16
- blachy montazowe,
- stupek podtrzymujgcy pochwyt z preta 10
- kotki montazowe ze stali nierdzewnej
- elektrody do stali nierdzewnej np. ES10HA-do spawania stali nierdzewnej, Srednica 3mm
15. SPRZET
- Ogodlne wymagania dot. sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
- Elektronarzedzia i spawarki stuzgce obrébce stali.
16. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dot. srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wym. ogdélne” pkt. 5
Materiaty nalezy magazynowac w miejscu rownym, suchym, czystym i bezpiecznym.
17.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
17.6. Przygotowanie podkiadu
Balustrade nalezy montowac na wykonczong powierzchnie schodow.
Powierzchnia obtoZzona gresem i zabezpieczona przed przypadkowymi uszkodzeniami.
W miejscach montazowych nalezy wywierci¢ otwory pod osadzenie kotkdéw rozporowych. Otwory nalezy wykonac¢ z duzg
starannoscig aby nie uszkodzi¢ oktadziny schodéw

17.7. Przygotowanie elementéw
Elementy wykonane na warsztacie zgodne z zatwierdzonym sposobem montazu okreslonym przez producenta
balustrady. Balustrade istniejgca nalezy zdemontowac.
17.8. Sposob faczenia elementéw balustrad
Elementy balustrady fgczy¢ do schodéw kotkami rozporowymi M12 dt. 12cm. dokonujgc regulacji wysokosci montazu ze
wzgledu na réznice w wysokosciach stopni istniejacych
18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag. ogdlne" pkt 6.
Kontrola dotyczy zabezpieczenia stanowiska montazu przed zabrudzeniem, spaleniem, zniszczeniem.
Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczehnstwo pozarowe w trakcie wykonywania robét spawalniczych.
19. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest ciezar elementéw w kg.
20. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
20.6. Odbior elementéw Slusarskich przed wbudowaniem
Sprawdzenie nastepujacych cech:
- wymiary elementow ich ksztatt i ich czesci sktadowych
- prawidtowos¢ wykonanych spawéw
- oczyszczenie wyrobu z zanieczyszczen
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, i ptaszczyznach
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
20.7. Odbioér elementéw po wbudowaniu
Sprawdzenie nastepujgcych cech:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
- zgodnos¢ wbudowanej balustrady z projektem
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- inne, ktérych komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot
- staranno$¢ wykonania i ogélne wrazenie estetyczne

Do oceny balustrady powinny by¢ przediozone wyniki badan:

zaswiadczenie o jakosci materiatow wystawione przez producenta

gotowego wyrobu

prawidtowo$ci osadzenia i zamocowania wyrobéw

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty slusarsko-kowalskie nalezy uzna¢ za zgodne z dokumentacjg
techniczna i niniejsza specyfikacjg

W razie uznania cafosci lub czesci robdt Slusarsko-kowalski za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
powinna ustali¢ czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty czy tez dokona¢ poprawek.
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PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu u  zytkowania budynku Magazynu Gtownego na budynek Biur owy RK-1,B edzin ul.Piastowska
29-cz es¢ budowlana.

Data: 2008-12-19
Inwestor: Tramwaje Sl askie,Chorzéw ul.Inwalidzka 5

Obiekt: Zmiana sposobu u zytkowania Budynku Magazynu Gtéwnego na Budynek Biur owy
RK-1,B edzin,ul.Piastowska 29

Budowa: Budynek Biurowy RK-1 B edzin ul.Piastowska 29

Sprawdzaj acy: Inwestor: Wykonawca: Wykonuj acy:
J.Rosowski



Przedmiar Rob6t

Podstawa naktadu, opis pozycji llo s¢  |Krot. | Jedn.
1 1.1.Roboty rozbiérkowe-Kod CPV 45110000-7
1.001 KNR 401/348/3 1.1.Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo ¢
scianki 1/2 cegly 142,208 m2
1.002 KNR 401/348/2 1.1.Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo ¢
scianki 1/4 cegly 64,995 m2
1.003 KNR 401/329/2 1.1.Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworow
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo $¢ do 1/2 cegly 7,380 m2
1.004 KNR 401/354/4 1.1.Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do
2:m2 11,000 szt
1.005 KNR 401/354/8 1.1.Wykucie z muru,drzwi stalowych , powierzchnia p onad 2-m2 79,124 m2
1.006 KNR 401/209/1 1.1.Przebicie otworéw w elementach z betonu zZwirowego o
powierzchni 0,05-0,10-m2, grubo $¢ do 10-cm 2,085 m2
1.007 KNR 404/804/2 1.1.Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych ,
kondygnacja Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 25,200 m
1.008 KNR 401/819/15 1.1.Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek 44,116 m2
1.009 KNR 401/811/7 1.1.Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczny ch na
zaprawie cementowej 26,450 m2
1.010 1.1.KNR 404/1107/1.Wywiezienie elementéw metalowych z
rozbidrek (drzwi i balustrady) przy r ecznym zatadowaniu i
wytadowaniu,(na odlegto $¢ 1km),do 50kg/szt-na ztomowisko 3,324 t
1.011 1.1.KNR 404/1107/04. Wywiezienie elementow metalowy ch
jw.przy r ecznym zatadowaniu i wytadowaniu,naktady
uzupelniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1km odlegto Ci 3,324 | 4,00 t
1.012 KNR 401/108/17 1.1.Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gru z
ceglany+stlarka drewniana+koszt sktadowania na wysy pisku 26,531 m3
1.013 KNR 401/108/19 1.1.Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gru zz
konstrukc;ji zelbetowych i zwirobetonowych+koszt skladowania
na wysypisku 2,854 m3
1.014 KNR 401/108/20 1.1.Wywo6z samochodami samowytadowczymi na ka zdy nast epny
1-km, gruz (kol.17-19) 29,385 | 19,0 m3
2 2.1.Roboty murowe-Kod CPV 45262500-6
2.001 KNR 401/303/2 2.1.1. Wymurowanie scianek dziatowych z cegiely petnej
@) grub.12 cm na zaprawie cem-wap 123,328 m2
2.002 KNR 401/303/2 2.1.2.Zamurowanie otworéw drzwiowych w sciankach o grub.1/2
@) cegly, zaprawa cem-wap. 20,150 m2
2.003 KNR 401/304/1 2.1.2.Zamurowanie otworéw drzwiowych z cegly petnej grub.25
@) cm, zaprawa cem-wap 6,600 m3
2.004 KNRW 202/127/5 2.1.3. Scianki dziatowe, z ksztattek szklanych: luksferéw
20x20x5-cm 8,960 m2
2.005 KNR 202/122/7 2.1.2.Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe np.S chiedel 189,600 m
2.006 KNR 401/206/1 2.3.1.0betonowanie otworéw w stropach wokot pustako w
kominowych, otwory do 0,1-m2, gt eboko $¢ do 10-cm 54,000 szt
2.007 KNR 202/219/5 2.3.1.Nakrywy kominéw o sredniej grubo 4Ci plyty 7-cm 9,260 m2
2.008 KNR 202/126/5 2.3.2.Ulo  zenie nadpro zy prefabrykowanych L-19 w sciankach
grub.12i 25 cm 17,920 m
3 2.2.Posadzki-Kod CPV 45262300-4
3.001 ORGB 202/1130/2 2.2.1.Warstwy wyréwnuj ace i wygtadzaj ace z zaprawy
2) samopoziomuj acej, grubo  $¢ 5-mm(1lcm), powierzchnia ponad 8-m2,
zaprawa "Atlas Sam 200" (pokoje,przedpokoje,pok.biu rowe
, swietlice) 1861,730 m2
3.002 ORGB 202/1130/3 2.2.1.Warstwy wyréwnuj ace i wygtadzaj ace z zaprawy
2) samopoziomuj acej, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio
1-mm, zaprawa "Atlas Sam 200" 1861,730 5,00 m2
3.003 ORGB 202/1130/1 2.2.1.Warstwy wyréwnuj ace i wygtadzaj ace z zaprawy
2) samopoziomuj acej, grubo ¢ 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa
"Atlas Sam 200" 72,950 m2
3.004 ORGB 202/1130/3 2.2.1.Warstwy wyréwnuj ace i wygtadzaj ace z zaprawy
2) samopoziomuj acej, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio
1-mm, zaprawa "Atlas Sam 200" 72,950 | 5,00 m2
3.005 KNR 202/1112/6 3.5.3.Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW,np.Tarket
2 533,250 m2
3.006 KNR 202/1112/9 3.5.3.Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 533,250 m2
3.007 KNR 202/1113/6 3.5.3.Listwy przy scienne PCW klejone,np.Tarket 397,200 m
3.008 KNRW 202/1124/1 3.5.3.Wykiadzina dywanowa np. FLOTEX, uktadana na k leju
systemowym 167,970 m2
3.009 KNRW 202/1124/5 3.5.3.Listwy przy scienne, Flotex, przykr ecane
@ 100,200 m
3.010 ORGB 202/2806/5 3.5.2.Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "G res" na
@) zaprawach klejowych , warstwa kleju grubo $ci 5-mm, plytki
30x30, zaprawa "Atlas" 1194,010 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji llo s¢ Krot. Jedn.
3.011 ORGB 202/2810/5 3.5.2.0ktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres "na
1) zaprawach klejowych+boki, warstwa kleju grubo $ci 5-mm, plytki
30x30, zaprawa "Atlas" 85,262 m2
3.012 KNR 202/1120/1 3.5.2.Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na kle j-z
przycinaniem ptytek, cokolik 7,2-cm, przygotowanie podio za 1 368,800 m
3.013 ORGB 202/2809/3 3.5.2.Cokoaliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zapr awach
1) klejowych, listwa wyka Aczaj aca, ptytki o wysoko 4cCi 7,2 cm,
zaprawa "Atlas" 1442,16 m
3.014 ORGB 202/2809/3 3.5.2.Cokoaliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zapr awach
1) klejowych na schodach, listwa wyka nczaj aca, ptytki o
wysoko $ci 10 cm, zaprawa "Atlas” 74,16 m
3.015 KNRW 202/1129/4 3.5.3.Impregnacja (zabezpieczenie) powierzchni i fu g,
ceramiki przed zabrudzeniami ( srodkiem HC SUPER) 1377,768 m2
4 2.3.1.1zolacje dach-Kod CPV 45260000-7
4.001 KNR 23/2614/3 2.3.2.0cieplenie pustakdéw kominowych pltytami z
?3) polistyrenu-estrudowanego grub.5cm- system Stopter, wraz z
przygotowaniem podto zair eczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej akrylowej,Atlas Cermit R- N-200 24,240 m2
4.002 KNR 23/2612/8 2.3.2.0chrona naro znikdw wypuktych k atownikiem metalowym 33,600 mb
4.003 KNRW 401/519/4 2.3.1.Naprawa-regeneracja pokry ¢ia dachowego wokol komindw
pap a termozgrzewaln &, obrobki z papy podktadowej
polimerowo-asfaltowej 20,200 m2
4.004 KNRW 202/504/1 2.3.1.Pokrycie dachéw pap a termozgrzewaln &, 1-warstwowe 711,264 m2
4.005 KNR 217/152/2 2.5.3.Nasady blaszane na przewodach kominowych z bl achy
1) ocynkowanej na wspornikach grub.2,5mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15,000 szt
4.006 KNR 202/506/1 2.4.1.0brébki czapek kominowych z blachy ocynkowane j przy
2) szeroko sciw rozwini eciu do 25-cm 12,750 m2
4.007 KNR 202/506/2 2.4.1.0brébki komindw z blachy ocynkowanej przy sze roko sciw
2) rozwini  eciu ponad 25-cm 10,470 m2
5 3.1.Tynki wewn etrzne i oktadziny wewn etrzne-Kod CPV 45410000-4
5.001 KNR 202/802/2 3.1.1.Tynki zwykte wykonywane r ecznie z transportem
1) mechanicznym,  sciany i stupy, kategoria-lll, scianki nowe 300,160 m2
5.002 KNR 401/711/3 3.1.1.Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. lll,na
2) zamurowaniach 53,500 m2
5.003 KNR 401/711/6 3.1.2.Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. 111, z
zaprawy cementowej na istniej acych scianachww eziach
sanitarnych 51,300 m2
5.004 KNR 401/713/1 3.1.3.Przecieranie istniej acych tynkow wewn  etrznych, z
) zeskrobaniem farby , na scianach 8 368,828 m2
5.005 KNR 401/713/2 3.1.3.Przecieranie istniej acych tynkéw wewn  etrznych, z
) zeskrobaniem farby , na stropach-klatka schodowa 117,050 m2
5.006 ORGB 202/2802/5 3.5.1.Licowanie $cian o powierzchni do 10-m2 plytkami
@) kamionkowymi "Gres polerowany" na zaprawach klejowy ch,
warstwa kleju grubo sci 5-mm, plytki 30x30, zaprawa
"Atlas",(w  ezly sanitarne | i Il pi etro) 176,900 m2
5.007 KNR 202/829/1 3.5.1.Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podto za 91,675 m2
5.008 KNR 202/829/6 3.5.1.Licowanie scian ptytkami glazurowanymi szkliwionymi na
klej, ptytki 20x20, metoda zwykta 81,775 m2
5.009 KNR 202/829/6 3.5.1.Fartuch z plytek glazurowanych szkliwionych u ktadanych
na na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta 9,900 m2
5.010 KNRW 202/1129/4 3.5.1.Impregnacja (zabezpieczenie) powierzchni i fu g,
ceramiki przed zabrudzeniami ( srodkiem HC SUPER) 91,675 m2
6 3.2.Roboty i gipsu i prefabrykatow gipsowych-Kod C PV 45421141-4
6.001 ORGB 202/2030/1 3.2.1.Sufity podwieszone na ruszcie metalowym podwi eszonym z
piyt gipsowo-kartonowych grub.12,5mm,wodoodpornych i
ognioodpornych 155,800 m2
6.002 ORGB 202/2030/1 3.2.2.Sufity podwieszone na ruszcie metalowym miesz ane z piyt
gipsowo-kartonowych ogniochronnych grub.12,5mm, z ptytami
mineralnymi ognochronnymi na obrze zach o szer.60cm 217,490 m2
6.003 KNNR 7/702/1 3.2.4.Sufit podwieszany rastrowy 60x60 wypetniony p tytami z
widékien mineralnych fakturowanych gtadkich np.firmy Thermatex
plyta Fine Stratos 843,080 m2
6.004 ORGB 202/2030/2 3.2.1.Sufity podwieszone z wypetnieniem z ptyt GK g rb.12,5 mm
ognioodpornych na ruszcie metalowym, 2-warstwowe 93,870 m2
6.005 KNRW 202/2003/5 3.2.3. Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe wodoodporne na
rusztach metalowych,oblicowane obustronnie 2-warstw owo,
75-02,z izolacj a akustyczn g z welny mineralnej 592,554 m2
6.006 KNRW 202/2003/11  3.2.3. Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe wodoodporne
grub.12,5mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-wa rstwowo,
75-02-w ezly sanitarne 50,024 m2
6.007 KNRW 205/903/2 3.2.5.  Scianki z plyty laminatowej grub.20 mm w obudowie
aluminiowej na wspornikach z drzwiami D3-w ezly sanitarne 61,320 m2
6.008 KNRW 202/2004/1 3.2.3.0budowa elementow konstrucji ptytami
gipsowo-kartonowymi grub.12,5 mm na rusztach metalo wych,
kominy z pustakéw , 1-warstwowo, 50-01 111,450 m2

7 3.3.Stolarka i slusarka-Kod CPV 45421000-4
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Podstawa naktadu, opis pozycji llo s¢ Krot. Jedn.
7.001 KNR 202/1017/2 3.3.1.Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrznetyp D 1,
laminowane CPL 0,5 Buk, fabrycznie wyko nczone, zamek z
wkiadk a typu "Master",klamk a ze stali nierdz. petne, ponad
1.6-m2,np.f-rmy Pol-Skone 46,125 m2
7.002 KNR 202/1017/2 3.3.1.Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne typ D 2,
laminowane CPL 0,5 Buk, fabrycznie wyko nczone, zamek z
blokad a fazienkow g,klamk a ze stali nierdz.kratk a went., ponad
1.6-m2,np.f-rmy Pol-Skone 29,520 m2
7.003 KNR 202/1017/2 3.3.1.Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne typ D 4,
laminowane CPL 0,5 Buk, fabrycznie wyko nczone, zamek z
wkiadk a typu "Master",klamk a ze stali nierdz. petne o
pdwy zszonej izolacji akust., ponad 1.6-m2,np f-rmy Pol-S kone 3,690 m2
7.004 KNR 202/1017/2 3.3.1.Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne typ D 5,
laminowane CPL 0,5 Buk, fabrycznie wyko nczone, zamek z
wielopunktowy klasy "C",klamk a ze stali nierdz. petne
wzmocnione antywt., ponad 1.6-m2,np f-rmy Pol-Skone 5,535 m2
7.005 KNRW 202/1024/2 3.3.1.Drzwi wewn  etrzne fabrycznie wyko Aczone, przesuwne typ
D6,laminowane CPL O,5 Buk,np.f-rmy Pol-Skone 3,313 m2
7.006 KNR 202/1203/1 3.3.3.Drzwi stalowe petne z futryn a metalow a malowane
proszkowo,zamek wpuszczany-zapadkowy pod wkiadk a
patentow a,kotek antywlamaniowy,samozamykacz w zawiasie
np.Porta, do 2-m2 18,099 m2
7.007 KNR 202/1016/2 3.3.3.0 scie znice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na
4 budowie, drzwi wewn atrzlokalowych, FD7, grunt olejny + emalia
ftalowa 43,000 szt
7.008 KNR 202/1016/5 3.3.3.0 scie znice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na
4 budowie, specjalne do drzwi wzmocnionych i ppo z., FD10w,
grunt olejny + emalia ftalowa 3,000 szt
7.009 KNRW 202/1040/2 3.3.2.Drzwi aluminiowe przeszklone typ D8-EI 30,z z amkiem
kulkowym z pionow g antab a 10,719 m2
7.010 KNRW 202/1040/2 3.3.2.Drzwi aluminiowe przeszklone typ D9-EIl 30,z z amkiem
kulkowym z pionow g antab a 10,719 m2
7.011 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Scianki aluminiowe przeszklone typ S1-El 15 z
drzwiami,zamkiem kulkowym z pionow aantab g 12,660 m2
7.012 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Scianki aluminiowe przeszklone typ S2-El 15 z
drzwiami,zamkiem kulkowym z pionow aantab a 6,330 m2
7.013 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Scianki aluminiowe przeszklone typ S3-El 15 z
drzwiami,zamkiem kulkowym z pionow aantab g 9,833 m2
7.014 KNRW 202/1040/5 3.3.2.  Scianki aluminiowe przeszklone typ S4-El 15 z
drzwiami,zamkiem kulkowym z pionow aantab a 4,431 m2
7.015 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Scianki aluminiowe przeszklone typ S5 z
drzwiami,zamkiem atestowanym klasy "C"z wktadk a antywimaniow g 4,431 m2
7.016 KNRW 202/1039/2 3.3.2.0kna aluminiowe kasowe wypetnine blach a aluminiow atyp
OK, do 2,0-m2 1,600 m2
7.017 KNRW 202/1039/2 3.3.2.0kna aluminiowe szklone szktem bezp.typ OP, d 02,0-m2 1,200 m2
7.018 3.7.1.Kalkulacja wtasna: Balustrada schodowa ze sta li
nierdzewnej z monta zem-ci ezar 786,1 kg 28,400 m
7.019 KNR 202/1218/4 3.4.1.Podokienniki z PCW biaty, dlugo $ci 1.0-m-klatka
schodowa 8,000 szt
7.020 KNR 202/1218/5 3.4.1.Podokienniki z PCW biaty, diugo sci1,5:m 22,000 szt
7.021 KNR 202/1218/5 3.4.1.Podokienniki z PCW aglomarmurkowy, dtugo sci 2,1 -m-li
Ilpi etro 50,000 szt
8 3.6.Malowanie-Kod CPV 45442100-8
8.001 KNR 202/1505/7 3.6.1.Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
"Tikkurilla"ptyt sufitbw z GK z gruntowaniem, 2-kro tne 467,160 m2
8.002 KNR 202/1505/5 3.6.1.Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi "Tik kurilla"
ptyt  scian gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie 1125,552 m2
8.003 KNR 202/1505/3 3.6.1.Malowanie farb a akrylow g "Tikkurilla" wewn etrznych
podto zy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- $ciany nowe 758,620 m2
8.004 KNR 401/1204/1 3.6.1.Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
"Tikkurilla"starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewn etrzne 117,050 m2
8.005 KNR 401/1204/2 3.6.1.Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
"Tikkurilla"starych tynkoéw, 2-krotne, sciany wewn etrzne 8 368,828 m2
9 3.4.Elementy ré zne-Kod CPV 4543000-0
9.001 KNR 202/1219/3 3.4.7.Wycieraczka-aluminiowo-szczotkowa w posadzce 0
wym.250x150cm 1,000 szt
9.002 KNR 217/138/1 3.4.8.Monta  z kratek wentylacyjnych "Mercor" o odporno Ci
1) ogniowej El 30 w pomieszczeniu z wentylacj a mechaniczn g
kanatow a
R=0,955 M=1,000 S=1,000 12,000 szt
9.003 KNR 217/138/1 3.4.8.Monta  z kratek wentylacyjnych sufitowych systemowych fi
@) 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 36,000 szt
9.004 KNR 217/122/2 3.4.3.Przewody (sztucery) wentylacyjne elastyczne a luminiowe
np.SpiroFlex-Lemar, Fi 160-mm-analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 13,062 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji llo s¢ Krot. Jedn.
9.005 KNR 217/140/1 3.4.9.Anemostaty kotowe wywiewne w sufitach podwies zonych,
typ-D, o $rednicach do 160-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 26,000 szt
10 14.4.
10.001 W/g inform.producenta:Monta z i zakup dzwigu osobowego typ

LK-HA-N2 (4 przystanki) 1,000 kpl
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Tabela elementow

!_

Nazwa elementu

Roboty demontaowe-Kod CPV 45110000-7

Roboty murowe-Kod CPV 45262500-6

Posadzki-Kod CPV 45262300-4

Izolacje dach-Kod CPV 45260000-7

Tynki i okladziny wewntrzne-Kod CPV 45410000-4

Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych Kod C#421141-4

Stolarka i slusarka Kod CPV 45421000-4

Malowanie Kod CPV 45442100-8

Elementy rane Kod CPV 4543000-0

PO NOOUARWIN|EF

Dzwig-zakup Kod CPV 50750000-7
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ZESTAWIENIE MATERIALU

LP| ELEMENT CIEZAR ILOSC CIEZAR
ELEMENTU SZTUK CALKOWITY
1 | stups1 9.86kg 34 335,24kg
POCHWYT @50 3.44kg/mb 32mb 110,08kg
PRET 316 1.58kg/mb 192mb 303,36kg
748,68kg
37 4#3- 5% na odpady
786,11kg
4 | KOLKIHILTI 68

ISTAL NIERDZEWNA 10HA do 16mm, ELEKTRODY ES10HA
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pustaki kominowe "SCHIEDEL" 35x25

obrébka blacharska czapki komina

kaLtov.vn.ik polistyren
o /7 aluminiowy = estrudowany gr. 5cm
1) 10 + siatka podwdjna z klejem systemowa
M |///| 7 N + tynk akrylowy
e 5
« S
|
LA 5
czapka g koinierz blaszany typowy @16
0 zelbetowa O
S
10,2, 75 2,10, I A S
# L L A — rer—
| rura spiro @16 |
sufit podwieszony anempgat weqtylayjny 16
w suficie podwieszonym
wa\,/iewny regulowany
WSPORNIK - PLASKOWNIK OCYNKOWANY
tH 40x3
*
i,ﬂ{ ,,,,,,,,, ﬁ,] WIDOK OBROBKI BLACHARSKIEJ
[ S D [ 1 CZAPKI KOMINA 6-KANALOWEGO
FLD 2700 70 70
0 |1k J1l=z | i
© (Tr—=——Aalr—>1Tr——ATI
RN
[ ]« e ——t |
| tmm \
g ——————— -
*
" 105 Y
# A
420 65 y 20 ] ]
(65) ROZSTAW WSPORNIKOW DLA 6 KANAEOW
(40) ROZSTAW WSPORNIKOW DLA 4 KANALOW

DASZEK Z BLACHY OCYNKOWANEJ GRUBOSI 2,5mm
NA WSPORNIKACH

OBROBKA BLACHARSKA CZAPKI KOMINA
CZAPKA ZELBETOWA KOMINA

TYNK AKRYLOWY W KOLORZE ELEWACJI

OBROBKA BLACHARSKA KOMINA TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | o0 ArtBud
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO DETAL KOMINA firma budowlano-projektowa
Zim , Sosnowl -
NA BUDYNEK BIUROWY ul Zimowa 10, Sosnowiec
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D11
SYMBOL
90/205 90/205 90/195 90/205 90/205 90/205 90/2011
SCHEMAT i — — — — — —
(LTI
=
So 1015 1015 - 1015 1015 820 1073
WYMIARY
W SWIETLE MURU | Ho 2077 2077 - 2077 2077 2020 2063
WYMIARY S 995 995 - 995 995 - 1000
W SWIETLE
OSCIEZNICY H 2067 2067 - 2067 2067 - 2050
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE ODSUWANE W LEWO LEWE | PRAWE
ILOSC 12 13 5 11 5 5 1 1 1 2 2szt. 7 3
RAZEM 25szt. 16szt. 10szt. 2szt. 3szt. 2szt. 10szt.
PLYTA LAMINATU, DRZWI| METALOWE
RODZAJ OKLEINY LAMINAT CPL-0,5 BUK LAMINAT CPL-0,5 BUK GR 15mm LAMINAT CPL-0,5 BUK LAMINAT CPL-0,5 BUK LAMINAT CPL-0,5 BUK Z FUTRYNA METALOWA

ROZAJ FUTRYNY

REGULOWANA
SYSTEM POL-SKONE
DO DRZWI PRZYLGOWYCH

REGULOWANA

SYSTEM POL-SKONE

BEZ FUTRYNY
W SCIANCE Z LAMINATU

REGULOWANA
SYSTEM POL-SKONE

FUTRYNA WZMOCNIONA
ANTYWELAMANIOWA

DRZWI PRZESUWNE
SYSTEMU NASCIENNEGO

UWAGI OGOLNE,
PRDUCENT

POL-SKONE
TYP DRZWI DECO VARIO
WERSJA BS4

POL-SKONE

TYP DRZWI DECO VARIO

WERSJA BSO

ZAMEK tAZIENKOWY
KLAMKA METALOWA
- SATYNA

O PODWYZSZONEJ
IZOLACJI AKUSTYCZNEJ
- 46dB

DRZWI PEENE,
WZMOCNIONE W KLASIE IlI
ZAMEK WIELOPUNKTOWY
KLASY "C" WRAZ Z WKLADKA
KLASY "C"

NP. POL SKONE

REGULOWANA MALOWANE
PROSZKOWO, ZAMEK
WPUSZCZANY, ZAPADKOWY
POD WKtADKE PATENTOWA,
KOLEK ANTYWYWAZENIOWY,
SAMOZAMYKACZ W ZAWIASIE
NP.PORTA

UWAGA: KLAMKI METALOWE - SATYNA,
ZAMKI W ZALEZNOSCI OD FUNKCJI
- DO BIUR ZAMEK PATENTOWY Z WKtADKA.

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

ZESTAWIENIE

STOLARKI DRZWIOWEJ

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

ARCHITEKTURA
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	OPIS TECHN_BUDOWL
	 BĘDZIN, UL.PIASTOWSKA 29 
	TEMAT DZIAŁKA NR 577/24 km18 OBRĘB GRODZIEC
	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ



	SPECYFIKACJA BUDOWL
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- SPIS TREŚCI
	1-- WSTĘP. 
	1.1.-- Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	1.2.-- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	1.3.-- Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	1.4.-- Określenia podstawowe. 
	1.5.-- Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 

	2-- MATERIAŁY. 
	2.1.-- Wymagania ogólne. 
	2.2.-- Rusztowania. 

	3-- SPRZĘT. 
	3.1.-- Wymagania ogólne. 
	3.2.-- Sprzęt do wykonywania robót. 

	4-- TRANSPORT. 
	4.1.-- Wymagania ogólne. 
	4.2.-- Transport materiałów i sprzętu. 

	5-- WYKONYWANIE ROBÓT. 
	5.1.-- Roboty przygotowawcze. 

	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY-ZAKRES ROBÓT
	4-- SPRZĘT
	5-- TRANSPORT
	6-- WYKONANIE ROBÓT
	7-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	8-- OBMIAR ROBÓT
	9-- ODBIÓR ROBÓT
	10-- Przepisy związane
	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Wykonanie murów z elementów ceramicznych zbrojonych;
	3.2.-- Wykonanie szybu windowego z cegły pełnej
	3.3.-- Zamurowania, przemurowania, uzupełnienia
	3.4.-- Nadproża:

	4-- SPRZĘT
	5-- TRANSPORT
	6-- WYKONANIE ROBÓT
	6.1.-- Przygotowanie frontu robót i stanowiska roboczego
	6.2.-- Wymagania szczegółowe
	6.3.-- Rusztowania
	6.4.-- Stanowisko pracy 

	7-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	8-- OBMIAR ROBÓT
	9-- ODBIÓR ROBÓT
	9.1.-- Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
	9.2.-- Odbiór robót zanikających tub ulegających zakryciu
	9.3.-- Odbiór końcowy

	10-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	11-- PRZEPISY ZWIĄZANE
	11.1.-- Normy 

	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Podkład betonowy na podłożu gruntowym 
	3.2.-- Podkład cementowy na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
	3.3.-- Podkład samopoziomujący
	3.4.-- Materiały dylatacyjne
	3.5.-- Warunki dla podkładów cementowych i betonowych

	4-- SPRZĘT
	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Warunki dla podłoża
	5.2.-- Wykonanie podkładów
	5.3.--  Podkład cementowy na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
	5.4.-- Warunki wykonywania wylewek samopoziomujących cementowo-żywicznych
	5.5.-- Warunki dla  podkładów dla wylewek samopoziomujących
	5.6.-- Wykonanie wylewek samopoziomujących

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7-- OBMIAR ROBÓT
	8-- ODBIÓR ROBÓT
	8.1.-- Odbiór końcowy

	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	1-- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Wymagania podstawowe - materiały.
	3.2.-- Izolacje papowe
	3.3.-- Kryteria oceny jakości i odbioru materiałów izolacyjnych
	3.4.-- Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 
	3.5.-- Izolacja przeciwwilgociowa płynna posadzek i ścian węzłów sanitarnych

	4-- SPRZĘT
	4.1.-- TRANSPORT

	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Przygotowanie podkładu
	5.2.-- Gruntowanie podkładu
	5.3.-- Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7-- OBMIAR ROBÓT
	8-- ODBIÓR ROBÓT
	8.1.-- Odbiór międzyfazowy
	8.2.-- Odbiór końcowy
	8.3.-- Odbiór ostateczny

	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10-- Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	1.1.-- Zakres specyfikacji

	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Izolacja styropianowa pionowa ścian kominów wentylacyjnych
	3.2.-- Kliny i podkładki styropianowe 
	3.3.-- Klej do styropianu

	4-- SPRZĘT
	5-- TRANSPORT
	6-- WYKONANIE ROBÓT
	7-- OBMIAR ROBÓT
	8-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	9-- ODBIÓR ROBÓT
	10-- PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1.-- Normy
	10.2.-- Opracowania pomocnicze i przepisy

	1-- WSTĘP
	1.1.-- Przedmiot ST
	1.2.-- Zakres robót objętych ST
	1.3.-- Ogólne wymagania dotyczące robót

	2-- MATERIAŁY
	2.1.-- Tynk cementowo-wapienny kategorii III
	2.2.-- Podkład tynkarski pod glazurę
	2.3.-- Naprawa i renowacja istniejących tynków cementowo-wapiennych
	2.4.-- Wykonanie gładzi gipsowej na tynkach cementowych-wapiennych
	2.5.-- Woda
	2.6.-- Piasek
	2.7.-- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

	3-- SPRZĘT
	3.1.-- Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

	4-- TRANSPORT
	4.1.-- Transport materiałów

	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Warunki przystąpienia do robót
	5.2.-- Przygotowanie podłoża
	5.3.-- Spoiny w murach ceglanych
	5.4.-- Wykonywanie tynków zwykłych

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.-- Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
	6.2.-- Badania w czasie robót
	6.3.-- Badania w czasie odbioru robót

	7-- OBMIAR ROBÓT
	7.1.-- Jednostka i zasady obmiaru

	8-- ODBIÓR ROBÓT
	8.1.-- Odbiór tynków
	8.2.-- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
	8.3.-- Niedopuszczalne są następujące wady.
	8.4.-- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10-- PRZEPISY ZWIĄZANE
	11-- Normy
	11.1.-- Inne dokumenty i instrukcje

	1-- WSTĘP
	1.1.-- Zakres robót objętych ST
	1.2.-- Określenia podstawowe
	1.3.-- Ogólne wymagania dotyczące robót

	2-- MATERIAŁY
	2.1.-- Sufity z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym pojedynczym
	2.2.-- Sufity z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym podwójnym
	2.3.-- Ścianki działowe kartonowo – gipsowe na ruszcie metalowym z izolacją akustyczną
	2.4.-- Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym z izolacją akustyczną
	2.5.-- Woda
	2.6.-- Piasek 

	3-- SPRZĘT
	3.1.-- Sprzęt do wykonywania suchych tynków

	4-- TRANSPORT
	4.1.-- Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Warunki przystąpienia do robót
	5.2.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych
	5.3.-- Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
	5.4.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
	5.5.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
	5.6.-- Zasady doboru konstrukcji rusztu
	5.7.-- Tyczenie rozmieszczenia płyt
	5.8.-- Kotwienie rusztu
	5.9.-- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
	5.10.-- Sufity na ruszcie stalowym
	5.11.-- Ruszt stalowy - standard

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.-- Badania w czasie wykonywania robót

	7-- OBMIAR ROBÓT
	7.1.-- Jednostka i zasady obmiarowania

	8-- ODBIÓR ROBÓT
	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10-- PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.-- Normy
	10.2.-- Inne dokumenty i instrukcje

	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	1.1.-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	2-- MATERIAŁY
	2.1.-- Stolarka drzwiowa drewniana z futrynami drewnianymi regulowanymi,
	2.2.-- Stolarka drzwiowa metalowa  z futrynami metalowymi p-poż EI30.
	2.3.-- Stolarka metalowa przeszklona p-poż EI30 
	2.4.-- Stolarka drewniana z futrynami z mdf p-poż EI30
	2.5.-- Stolarka z PCV istniejąca

	3-- SPRZĘT
	4-- TRANSPORT
	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Warunki zabudowy stolarki
	5.2.-- Mocowanie ościeżnic 
	5.3.-- Właściwy czas osadzania stolarki otworowej i elementów ślusarskich
	5.4.-- Zabezpieczanie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7-- OBMIAR ROBÓT
	8-- ODBIÓR ROBÓT
	8.1.-- Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej.
	8.2.-- Odbiór wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementów ślusarskich.
	8.3.-- Odbiór końcowy

	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10-- PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1.-- Normy

	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Parapety z aglomarmuru

	4-- SPRZĘT
	5-- TRANSPORT
	6-- WYKONANIE ROBÓT
	6.1.-- Przygotowanie podkładu
	Przed przystąpieniem do osadzania parapetu z aglomarmuru należy zdemontować istniejący parapet lastrikowy. Należy go zdemontować w sposób taki zby nie uszkodzić istniejącego nowego okna z PCV.
	Należy unikać technik udarowych Po zdemontowaniu istniejącego parapetu należy mur oczyścić, o okno pod ościeżnicą zaizolować pianką.
	Pod parapet należy wylać poduszkę wyrównawczą cementową.
	6.2.--  Osadzenie parapetu
	Parapet osadzać na kleju białym odpornym na przenikanie do struktury aglomarmuru.

	7-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	8-- OBMIAR ROBÓT
	9-- ODBIÓR ROBÓT
	 3.5.1. Okładziny ścian z płytek ceramicznych glazurowanych klejonych na tynkach cementowych 
	 3.5.2. Posadzka z płytek glazury klejona do podkładu z izolacji płynnej 
	 3.5.3. Posadzka z płytek (glazura, gres) klejona do podkł. 
	1-- WSTĘP
	4.1.-- Przedmiot
	4.2.-- Zakres robót objętych ST
	4.3.-- Określenia podstawowe
	4.4.-- Ogólne wymagania dotyczące robót
	4.5.-- Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

	MATERIAŁY
	5.1.-- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2
	5.2.-- Rodzaje materiałów
	5.3.-- Okładziny ścian z płytek ceramicznych glazurowanych klejonych na tynkach cementowych
	5.4.-- Posadzka z płytek gresowych klejona do podkładu cementowego
	5.5.-- Okładzina z płytek gresowych klejona na tynkach cementowych
	5.6.-- Posadzka z płytek gresowych klejona do podkładu lastricowego  korytarzy
	5.7.-- Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
	5.8.-- Listwy dylatacyjne i wykończeniowe
	5.9.-- Materiały dylatacyjne
	5.10.-- Materiały pomocnicze
	5.11.-- Woda

	SPRZĘT l NARZĘDZIA
	6.1.-- Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

	TRANSPORT
	7.1.-- Transport i składowanie materiałów
	7.2.-- WYKONANIE ROBÓT
	7.3.-- Warunki przystąpienia do robót
	7.4.-- Wykonanie wykładziny
	7.5.-- Posadzka dywanowa klejona do podkładu cementowego

	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	8.1.-- Badania przed przystąpieniem do robót
	8.2.-- Badania w czasie robót
	8.3.-- Badania w czasie odbioru robót
	8.4.-- Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

	OBMIAR ROBÓT
	9.1.-- Zasady obmiarowania

	ODBIÓR ROBÓT
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