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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat.

1. Czesé¢ ogolna.
1.1. Przedmiot i zakres robodt budowlanych:
Przedmiotem opracowania jest wymiana kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej oraz przylgcza kanalizacji ogolnosptawnej dla budynku biurowego
przy ul. Inwalidzkiej 5 w Chorzowie. Zakres rob6t objetych opracowaniem:
» odcinek kanalizacji deszczowej taczacych rury spustowe z dachu
budynkow,
» odcinek kanalizacji sanitarnej,
* odcinek przytacza kanalizacji ogélnosptawnej.

1.2. Informacije o terenie budowy.
Teren uzbrojony i zagospodarowany zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg
zalgczong do projektu budowlano-wykonawczego.

1.3. Organizacja budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
Wykonawca umieéci na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. z péz.
zmianami. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonac¢ wpisu 0séb,
ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot
budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie
materiaty, urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robét ido czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby teren i obiekt lub jego elementy byly w nalezytym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.4. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, urzadzen, instalacji itp.
znajdujgcych sie w obiekcie i terenie oraz uzyska od odpowiednich stuzb obiektu
informacji o ich lokalizacji i procedurze postepowania podczas prowadzenia prac
remontowych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych obiektéw, instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia istniejgcych obiektow.

1.5. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Materialy, ktére w sposob
trwaly sg szkodliwe dla otocznia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.7. Zaplecza dla potrzeb budowy.
Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy
na terenie posesji na ktorej usytuowane sg sieci. Podigczenie zaplecza
do instalacji elektrycznej i wodociggowej jest mozliwe po uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym sposobu rozliczenia i zaptaty za pobrane media. Koszty poboru
wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robét objetych umowg ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje skiadniki majgtkowe
znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.8. Nazwy i kody (CPV).
45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej,
45000000-7: Roboty budowlane.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

2.2. Przewody rurowe.
Sieci i przylacze kanalizacyjne wykonac z rur PVC-U 250, PVC-U 200, PVC-U
160, PVC-U 110 SN8 zgodne z normg PN-EN 1401:1999.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienke S1 wykona¢ z kregbéw zelbetowych o s$rednicy DN1000 mm
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08, natomiast pozostatle wykonacé
zrur karbowanych DN425 mm i DN315. Pod studniami nalezy wykonac
podbudowe z betonu B -7.5 o grubosci 20 cm na podsypce piaskowej gr. 12 cm.
Na studniach znajdujgcych sie w jezdni zastosowac¢ pokrywy z zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym i przykrytymi wilazami typu ciezkiego klasy D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124. Na wszystkich studniach stosowaé
wlazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed wptywem waod
gruntowych i klawiszowaniem. Studzienki prefabrykowane montowaé scisle wg
instrukcji dostarczonej przez producenta. Czesci studni wykonane z elementéw
betonowych prefabrykowanych winny by¢ wykonane z betonu o klasie nie nizszej
niz B25, wodoszczelnego, matonasigkliwego (ponizej 4%) mrozoodpornego.
Kregi betonowe studni taczy¢ na uszczelki gumowe (elastomerowe)
zapewniajgce odpowiednig szczelnos¢. Otwory dla mocowania rurociggéw winny
zapewnia¢ absolutna szczelnos¢.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101 [8]. Jakosé
materiatdbw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byé
zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku




norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢
kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe. Materialy, ktdre nie
posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo sSwiadectw dopuszczenia nie
powinny by¢ wbudowane. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw posiadajgcych
Swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. W przypadku,
gdy w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobow albo podano je w
sposOb ogdiny, lub dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie,
nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i
inspektorem nadzoru w branzy sanitarnej oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki
sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich
materiatdw, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych" oraz szczegotowymi wymaganiami okreslonymi
przez producentéw lub dostawcow.

2.4. Kruszywo na podsypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-B-06712 [10], PN-EN 13043
[7], PN-EN 12620.

2.5. Skladowanie materiatow.

Rury kanalizacyjne  mozna skltadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyc
na podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunkédw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi na skladowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie
powinno umozliwiaé dostep do poszczegoélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie  powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych
Srodkow ostroznosci.



3. Sprzet.
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, roztadunku i wyladunku materiatow. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek przedsiebiernych,

» spycharek kotowych lub gasienicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

» weciggarek mechanicznych,

* beczkowozow.

4. Transport.

4.1. Transport rur.
Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport kregow.
Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wiazéw kanatowych.
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport ziaczek.

Zkaczki nalezy przewozi¢ w workach i pudtach w sposéb zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.




4.5. Transport kruszyw.
Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Wymagania dotyczace srodkow transportu:

 Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie srodkami
i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego
rodzaju materiatow, elementow i urzgdzen oraz sprzetu.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczyc
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wkasciwosci technicznych.

» Urzadzenia do roziadunku materiatlow, elementow i konstrukcji na budowie,
w strefach przyobiektowych i na placach skiadowych magazynow, powinny
by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub projektach
organizacji rob6t budowlanych i montazowych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogéine.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
* Umowa,

Harmonogramem,

Projektem budowlano-wykonawczym,

Specyfikacjg techniczna,

Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych,

Warunkami Technicznymi Wykonania Robat,

Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow staltych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie
stykdw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.




W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej
od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podioza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykona¢ podioze z pospéiki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Rozpoczecie roboét.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:

e istniejgce warunki pozwalajg na prowadzenie prac zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa pracy.

* istniejgce warunki majgce wptyw na wykonanie przewidzianego zakresu prac
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.6. Realizacja rob6t w zakresie.

» sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogolnosptawnej.
Parametry urzadzen z ich doborem, cechy materiatéw, zakres oraz sposob
wykonania przedstawionego zakresu prac zostaty zawarte w opracowanym

projekcie budowlanym wymiany kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej
i ogblnosptawne;.

Zakres czynnosci do wykonania zgodnie z opracowanym przedmiarem robot
do wymienionego wyzej projektu budowlanego.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10710 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych.

PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-BN-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6. Kontrola jako $ci robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci
rob6t budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacii
Inspektora Nadzoru i powinno zawierac:
» zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow, urzadzen:
- jakos¢ materiatéw, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie
- dokumentow zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych,
» sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci,
» zasady komisyjnej kontroli wykonanych robdét:




- kontroli poszczegdélnych rodzajow rob6t w oparciu 0 wymagania okreslone

w ,Warunkach technicznych" i dokumentacjach projektowych,
- badan wykonanych sieci,
- sprawdzen szczelnosci wykonanych scieci,
- prob i sprawdzen sieci, urzadzen technicznych i przewodow,
- sprawdzenie rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych sieci.
Wszystkich  czynnosci  kontroli  jakosci materiatbw i rob6t  dokonuje
sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i robot
zapisuje sie w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotow zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci,
raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru
koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru kohcowego
budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola zgodnosci wykonania robot z:
Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Dokumenty odniesienia.
Dokumentami odniesienia sa;

1. Projekt budowlano-wykonawczy wymiany kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i ogblnosptawnej odprowadzajacej Scieki z budynku biurowego przy ul.
Inwalidzkiej 5 w Chorzowie. dz. nr: 1063/32, 1069/35, 1299/32. opracowany
w pazdzierniku 2010 r.

2. Ustawa ,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdOzniejszymi
Zmianami.

3. Ustawa ,Prawo zamowien publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz
z pOzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z pOzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal -
zeszyt 9 -W-wa 2003r z powotanymi w tym opracowaniu aktualnymi
przepisami i normami uwzgledniajac pozniejsze ich zmiany.



