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Przedmiar Strona 2/2
Tramwaje S.A. przykanalik - przewiert
Nr Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Przykanalik - przewiert
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 Rozebraniegczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczriygnubdgci 3cm - za kady dalszy 1cm
m2 6,250
2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12abvuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypetienspmin
piaskiem
m2 6,250
3 Rozebraniegczne podbudowy z kruszywa kamiennego o géabb5cm
m2 12,500
4 Wywiezienie gruzuuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na agfiegio 1km
m3 1,000
5 Oplata za wysypisko
m3 1,000
1.2. Roboty ziemne
6 Roboty ziemne wykonywane koparkami pattrnymi o pojemngxi tyzki 0,15m3 w gruncie kategorii lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na oddégtkm
m3 41,500
1.3. Wykonanie przewiertu
7  Przewierty maszyndo wiercé poziomych WP 30/60, ruramisoednicy nominalnej 300-600mm diugd do 20m, w gruntach
kategorii 1lI-IV
m 9,400
8 Przecaganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej 100-300mm prowadzonych w rurachronnych
m 9,400
1.4. Renowacja nawierzchni
9 Podbudowa jednowarstwowa o grébiopo zagszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domigslpszajca z kruszywa
tamanego 18%
m2 6,250
10 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowawirowej o grubdci 2cmr
m2 6,250
11 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralmy z mieszanki grysowawirowej o grubdci 2cnr
m2 6,250
12 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu 20cm
m2 6,250
13 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8cm, uktadane na podyspce piask«
m2 6,250




