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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT: Remont kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawnej
odprowadzajacej scieki z budynku biurowego przy ul. Inwalidzkiej
5 w Chorzowie dz. nr 941/31.

NR PROJEKTU: 10.PBW.K.21

LOKALIZACJA : ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw.

INWESTOR: Tramwaje Slaskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow.

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawy opracowania.

zlecenie Inwestora,

mapa zasadnicza do celow projektowych, nr sekcji: 6.130.29.18.4.1, 4.3

pomiary i inwentaryzacja wiasna, oraz wizje lokalne,

warunki  techniczne  odprowadzenia $ciekow  sanitarnych  nr  1lI/AN-
195/11247/66/09 wydane przez PWIiK Sp. z 0.0. Chorzéw z dnia 28.09.20009r.
obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest:
- Wymiana kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki sanitarne z budynku
biurowego do istniejgcego kolektora kanalizacji ogélnosptawnej g500 mm
w ul. Inwalidzkiej,
— odprowadzenia sciekow deszczowych z potaci dachowych budynku
biurowego do istniejgcego kolektora kanalizacji ogélnosptawnej g500 mm
w ul. Inwalidzkiej.

1.3. Zakres opracowanie.

Zakres opracowania obejmuje wymiane kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej
Scieki sanitarne z budynku biurowego Tramwaji Slgskich wraz z kanalizacjg
deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe z potaci dachowych w/w budynku.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

2.1. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych.
Obecnie odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku biurowego odbywa sie poprzez
cztery istniejgce wyloty Ksl, Ks2, Ks3 i Ks4, odcinek kanalizacji sanitarnej oraz
istniejacy zbiornik murowany ktérego odptyw odprowadzony jest do kolektora
Sciekowego Johanka.
Projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych poprzez istniejgce wyloty Ksl, Ks2,
Ks3 i Ks4 odcinek kanalizacji sanitarnej od studni K5 do S2 oraz poprzez odcinek
kanalizacji ogolnosptawnej S2-S1 wigczony do istniejgcego kolektora kanalizaciji
ogolnosptawnej biegnacego w ul. Inwalidzkiej.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U klasy S o s$rednicach
2250x7,3 mm, g200x5,9 mm, g160x4,7 mm @110x3,2 mm.
Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm i obsypac¢ je piaskiem
do wysokosci 0,30 m powyzej gornej krawedzi rury, a powyzej zasypywac gruntem




luznym, zageszczajgc warstwami grubosci 0,20 m do stopnia zageszczenia minimum
97% wg Proctora.

Studzienki S1, S2, K1 i K2 zaprojektowano z kregéw zelbetowych 1000 mm. Roboty
montazowe na studniach kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ tak by spetni¢ wymagania
zawarte w normie PN-92/B-10729.

Na projektowanych studzienkach S1, S2, K1 i K2 nalezy zamontowa¢ wtazy zeliwne
typu ciezkiego zgodnie z PN-H-740512, oraz pierscienie odcigzajace.

Studzienki K3, K4 i K5 wykonaé¢ z rur karbowanych @425 mm. Roboty montazowe
na studniach kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ tak by speini¢ wymagania zawarte
w normie PN-B-10729:1999.

Na projektowanych studzienkach K3, K4 i K5 nalezy zamontowac pokrywy zeliwne typu
A15 do rur karbowanych zgodnie z PN-H-740512.

W miejscach przejs¢ rurami PVC przez $ciany studzienek nalezy zastosowac tuleje
ochronne z uszczelkami @200mm, @160mm i ¢110mm.

Bilans zapotrzebowania wody.

Bilans zapotrzebowania wody - Suma [m3/d] 0,90
YW Dla pracownikéw umystowych:
llo$¢ personelu 40,00
Przecietna norma zuzycia wody na 1 osobe - [dm3/j.0.dobe] 15,00
Wspoiczynnik Nd 1,50
Wspoiczynnik Nh 2,00
Qérd [m*/d] 0,60
Qmaxd [m®/d] 0,90
Qmaxh [m%/h] 0,08
Qmaxsek [dm?/s] 0,02
Dla pacjentow:
llo$¢ pacjentéw 5,00
Przecietna norma zuzycia wody na 1 osobe - [dm3/j.0.dobe] 60,00
Wspétczynnik Nd 1,50
Wspétczynnik Nh 2,00
Qsrd [m*/d] 0,30
Qmaxd [m%/d] 0,45
Qmaxh [m®h] 0,04
Qmaxsek [dm3/s] 0,01
| Catkowita ilogci $ciekéw sanitarnych [m*/m-c]

2.2. Odprowadzenie $ciekéw deszczowych.
Odprowadzenie woéd opadowych z potaci dachowych odbywaé sie bedzie poprzez
istniejace rynny oraz rury spustowe DN150 mm. Projektuj sie budowe nowej sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z potaci dachowych.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC-U klasy S o srednicy
2200x5,9 mm i g160x4,7 mm.
Rury ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm i obsypa¢ je piaskiem
do wysokosci 0,30 m powyzej gornej krawedzi rury, a powyzej zasypywac gruntem
luznym, zageszczajgc warstwami grubosci 0,20 m do stopnia zageszczenia minimum
97% wg Proctora.




Studzienki D1 i D2 zaprojektowano z kregbéw zelbetowych @1000 mm. Roboty
montazowe na studniach kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ tak by spetni¢ wymagania
zawarte w normie PN-92/B-10729.

Na projektowanych studzienkach D1 i D2 nalezy zamontowaé wiazy zeliwne typu
ciezkiego zgodnie z PN-H-740512, oraz pierscienie odcigzajgce.

Studzienki D3 i D4 wykona¢ z rur karbowanych @425 mm przykryte pokrywami
zeliwnymi typu A15 do rur karbowanych zgodnie z PN-B-10729:1999.

Studzienki D5 i D6 wykona¢ z rur karbowanych @315 mm przykryte pokrywami
zeliwnymi typu A15 do rur karbowanych zgodnie z PN-B-10729:1999.

Odcinek od projektowanej studzienki zbiorczej S2 do projektowanej studzienki S1
zabudowanej na istniejgcym kolektorze kanalizacji ogélnosptawnej 8500 mm wykonac
za pomocg przewiertu sterowanego o dtugosci L=9,4 m. Przewiert wykona¢ w rurze
ochronnej stalowej] 2400 mm. Rure przewodowg PVC250 mm uktadaé na ptozach
ochronnych typ R-58 o $rednicy 8250 mm i zabezpieczy¢ z dwoch stron manszetg typ
N250x400 mm. Po wykonaniu prac w miejscu komory roboczej zlokalizowanej w ulicy
Inwalidzkiej nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wraz z podbudowg do kat KR3.

W miejscach przejs¢ rurami PVC przez Sciany studzienek nalezy zastosowac tuleje
ochronne z uszczelkami @250mm , @200mm i ¢160mm.

Ze wzgledu na zly stan rur odprowadzajgcych wody opadowe z istniejgcych rur
spustowych Rdi5 i Rdi6 projektuje sie ich wymiane. Rury te prowadzone sg przez
pomieszczenie w piwnicy do istniejagcego wylotu Db1l. Na rurach zachowac istniejacy
spadek w kierunku odptywu.

Bilans wod deszczowych.

Wody deszczowe z powierzchni dachu:
L.p. \ Rodzaj Pow. terenu [mz]

il Dachy 410

2. \ Obliczenie natezenia przeptywu sciekow deszczowych - Suma [dm3/s]

2.1 | Z powierzchni dachw [dm¥/s] 8,16
F natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha] 199,00
Y  |wspotczynnik sptywu z utwardzonej nawierzchni 1,00

3. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg robot i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przyjetymi do Harmonogramu Robét. Bedg one
uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kanalizacje od najnizszego punktu tj. od odbiornika
Sciekdéw w kierunku przeciwnym do sptywu medium i spadku kanatu.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywaé do gtebokoséci 0,1 — 0,2 m. mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu
w Swietle obudowy s$ciany powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu,
szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sSposOb zapewniajgcy ich
eksploatacje.



Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno przekraczac +/- 5 cm.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow na czesci terenu nalezy usuna¢ gorng
warstwe gruntu zachwaszczong grubosci 5 cm z odwozem na odkiad.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji projektowej.

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu: warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢é usunieta bezposrednio przed ulozeniem przewodow
I posadowieniem obiektow.

W  przypadku przeglebienia  wykopow ponizej przewidzianego  poziomu
projektowanego zwitaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumiec sie z Projektantem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci,
co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Po wykonaniu Robo6t podstawowych, sposéb zasypania wykopu (uktadanie
poszczegoblnych warstw w wykopie) powinien odtworzy¢ pierwotny uktad warstw
gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest wcze$niejsza segregacja
odspojonego urobku i jego magazynowanie na sktadowisku.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegOlng uwage na: bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w Dokumentaciji Projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢
i natychmiast powiadomi¢ Projektanta i odpowiednie stuzby i instytucje. Na
gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ cigglq obserwacje odspajanego
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac
elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggta
kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowac
bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Jedli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy,
a dopiero potem kontynuowac prace ziemne.

Obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki
| zageszczania stopniowo rozbierac.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektow i utozenia kanatdw, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Zasypywanie koncowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po
wykonaniu préby szczelnosci.

Zasypywanie wykopow winno odbywaé sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami
nie gtebszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0.5m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
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powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno —
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Uzyty materiat i sposOb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Zasypywanie wykopow, gdzie jest to mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakonczone, oprocz zitgczy na przewodach
wodociggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ okryte do chwili zakohczenia
proby szczelnosci i prob cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegdlne starania, aby w
czasie zasypywania wykopow nie przemiescic lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek.
Do zageszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
0 recznym prowadzeniu, piyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zageszczania winien wynosi¢ min. 97% wg Proctora.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ ioczyscié¢
Z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Normy zwigzane:

* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia . Symbole . Podziat i opis gruntéw,
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej,
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania,
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtozu przez obcigzenie ptyta,
= BN-64/8932-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,
= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. WARUNKI WYKONAWSTWA.
» Podczas montazu instalacji nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw BHP,
= Wszystkie prace montazowe i odbiorowe nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w:

- ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,,
/Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.Nr169/2003 poz. 1650, oraz zmianach z
11 czerwca 2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U . Nr 91 poz.811,

- ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /,

- ,Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ,,/ Dz. U. Nr 80 poz. 912 /.

Normy zwigzane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10710 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw Sciekowych.

PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-BN-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Pozycja Wyszczegblnienie llosé Jedn. Prod ucent

1 2 3 4 5
KANALIZACJA DESZCZOWA
Rury kanalizacyjne kielichowe klasy S
1 PVC — U DZ 200x5,9mm 67 mb
PVC — U DZ 160x4,7mm 28 mb
Studzienka z kregow zelbetowych
2 0 1,0 m przykryta wlazem zeliwnym 2 szt.
typu ciezkiego wg rys. nr 06
Studzienka z rur karbowanych O 425 m
3 przykryta wtazem zeliwnym klasy A15 do rur 2 szt.
karbowanych wg rys. nr 07
Studzienka z rur karbowanych O 315 m
4 przykryta wkazem zeliwnym klasy A15 do rur 2 szt.
karbowanych wg rys. nr 08
Tuleja ochronna z uszczelkg
5 DN200 mm 15 szt.
DN160 mm 5 Szt.
6 Rura zeliwna DN 150 mm L=1,0 m 6 szt.
7 Osadnik GEIGERA 6 szt.
8 Ksztattka zeliwo/PVC 160 6 Szt.
KANALIZACJA SANITARNA
Rury kanalizacyjne kielichowe klasy S
PVC — U DZ 250x7,3mm 10 mb
9 PVC — U DZ 200x5,9mm 53 mb
PVC — U DZ 160x4,7mm 14 mb
PVC — U DZ 110x3,2mm 3,5 mb
Tuleja ochronna z uszczelkg
DN250 mm 2 szt.
10 DN200 mm 10 szt.
DN160 mm 3 szt.
DN110 mm 1 szt.
Studzienka z kregdw zelbetowych
11 0 1,0 m przykryta wlazem zeliwnym 3 szt
typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajacym wg 2
rys. nr 06
Studzienka z rur karbowanych 0O 425 m
12 przykryta wtazem zeliwnym klasy A15 do rur 4 szt.
karbowanych wg rys. nr 07
13 Rura ochronna stalowa DN400 mm 10 m
14 Ptoza ochronna typ R-58, 1250 mm 7 szt.
15 Manszeta typ N 250x400 mm 2 szt.




6. ZAL ACZNIKI.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji,

Oswiadczenie projektanta,

Uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby projektanta,

Oswiadczenie sprawdzajgcego,

Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby sprawdzajgcego,

Warunki techniczne odprowadzenia sciekéw sanitarnych nr 1I/AN-
195/11247/66/09 wydane przez PWIiK Sp. z 0.0. Chorzéw z dnia 28.09.20009r.



