Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swigtochfowickiej w Bytomiu
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bitumiczna.
Poza plytg z obu stron wykonana bedzie nawierzchnia
asfaltobetonowa:

warstwa Scieralna SMA 0/12.8 grub. 5cm
warstwa wigzaca BA 0/25 grub. 8cm
podbudowa zasadnicza BA 0/31.5 grub. 15cm
podbudowa pomocnicza

kruszywo tamane 0/63 grub. 8cm
Plyty od strony jezdni nalezy pokry¢ bitumem i oklei¢ tasmag
bitumiczna.

Przekréj normalny rys nr 8

(tory o rozstawie 3,90 m) na zelbetowej plycie,, Edilon” przejazdowej z
szyng ptywajacy ( dwa tory w obrebie przejazdu tramwajowego .)

km 1,567 — 1,582

Przekroj torowiska jak wyzej lecz dla rozstawu miedzy osiami torow
3,90 m.

ODWODNIENIE UKLADU TOROWEGO

Tory odwodnione bedg przy pomocy drenu francuskiego.

Projektowany dren francuski zlokalizowano w odlegtosci 1.75m od osi toru
Swietochtowice-Bytom.

Projektowany spadek torowiska w kierunku drenu francuskiego przyjeto 2%.
Przyjeto dren francuski o wymiarach 40cmx50cm w otulinie z geotekstylu.
Odprowadzenie wody z drenu przewidziano do studzienek kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej przy ul. tagiewnickiej. Potgczenie drenu
francuskiego ze studzienkami wykonane bedzie z rur PCV @110mm.

W projekcie przewidziano zabudowe skrzynek odwadniajacych z  ktérych
woda odprowadzona bedzie do kanalizacji drogowej rurg / zbieracz 110 mm
PVC -U SN8//1.344, km 1,590 /

ZABUDOWA PRZYRZADOW WYROWNAWCZYCH
W projekcie budowlanym przewidziano zabudowe przyrzadéw
wyréwnawczych po 2 kpl. w kazdym torze ( km 1,370 i 1,649).

OGRANICZENIE WPLYWU PRADOW BLADZACYCH

Zgodnie z normg PN-921E-05024 nalezy wykonac: 2

1) taczniki migdzytorowe z linki miedzianej o przekroju co najmniej 0.5mm
przyspawane do szyn 2

2) taczniki migdzytokowe z linki miedzianej 0.5mm przyspawane do szyn

BEZPIECZENSTWO WYKONANIA ROBOT

Roboty zwigzane z przebudowa torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru
Stuzb  Specjalistycznych, ktérych urzadzenia znajdujg sie w pasie
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska.

Przebudowa toréw framwajowych od km 1.300 do km 1.891
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