Szczeg6t odprowadzenia wody z drenu francuskiego

do studni kanalizacji deszczowe)j

Geotekstyl o parametrach:
Przekrdj poprzeczny BWmo vw? 500 g/m2
proba CBRS moo% %z_‘r
op6r na przebicie CBRX—s 3050 zL
wytrzymalo$¢ na rozcigganie 26 /m

wzdtuz pasma
wytrzymatos¢ na rozcigganie 36_[kN/m

WSZEerz pasma

Inwestor/Nazwa obiektu: Gmina Bytom ul. Parkowa2 41-802 Bytom

PREBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

ULIC LAGIWENICKIEJ | SWIETOCHLOWICKIEJ W BYTOMIU
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY TOROW TRAMWAJOWYCH OD KM 1,3 DO KM 1,891
Nazwa rysunku: (ULLKRZYZOWA)

Szczeg6t wtaczenia drenazu do studzienki

AL wydtuzenie przy zerwaniu 75 mﬁ wzdtuz pasma
LI, wiasnosci hydrauliczne przy obcigzeniu 20 [kPa] 12 [m/s x 107
7y wtasnosci hydrauliczne przy obcigzeniu 200 [kPa] 5 [m/s x 107*
7 wodoprzepuszczalno$¢ w _plaszczyznie geotekstylu:
0 . przy obc. 20 [kPa]_ 19 [m/s x 107*]
\\\ s przy obc. 200 [kPa] 6,6 [m/s x 10 ~*]
/ i
\\ ~ .\)
Al 7 Przekroj B-B
<
4 s %_,
e ")‘\
Studnia J
anel. K61 7 _ *
\\\ $ <
\\ -
\\\ 9125 PCV L=0,65m
7 \ — Dren francuski
\\\ - (tuczerl kamienny 31,5-63mm
Zawinigty w geotekstyl)
Przekrdj A-A
Z ﬂﬁg
/
7/ \\\
/7
\\\\ /i Huczeh 40/63
\\\ | geovekstyl wonys.
g \ﬁ
/ 00
\\\ i I ~
_ _ *
tanal. k-1 0 [ _téinko0s
Pozostawié atwér 1 7, 4 . .ﬂ.u»g!s
e \\\ 5 A
Ici! / [
\\\\\ 7 %
[/ ~_fura drenarska karbowane
7/ z otworami 1,5 x 2,0mm
o . 9126 POV-U ) FIRMA
7 : 4 L=2,00m
7y r 3068012540 ABS—OCHRONA SRODOWISKA
L p SPOLKA Z 0.0.
. 40-169 Katowice, ul Wierzbowa 14 , tel.\fax 2589015
+ UMOWA NR: AKN 342-3/2006
imiq | nazwisko : Nr uprawniefi bud. Podpis
PROJEKTANT: -
inz. Zbigniew Herisz uw
SPRAWDZI:
inz.Andrzej Rak UW so182

Nrrys.: Data opracowania:

Skala: dO wrzesieh 2007




