Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochtowickiej w Bytomiu
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PROJEKTOWANA GRANICA INWESTYCJI

W rejonie przebudowy linii tramwajowej, projektowana granica ujeta zostata w
projekcie zagospodarowania terenu.

Numery dziatek, na ktérych prowadzona bedzie przebudowa linii tramwajowej
podano}g na stronie nr 4 , stanowiacej zatacznik przed czescig opisowg
(zat. nr1)

BRANZE WSPOLPRACUJACE
Branze teletechniczna, sie¢ trakcyjna, instalacje elektryczne, instalacje
sanitarne i gazowe.

OCHRONA SRODOWISKA
Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego.

UWAGI KONCOWE

Realizacja przebudowy torowiska powinna by¢ skoordynowana z przebudowsg
ul. Lagiewnickiej w Bytomiu.

Wskazana bytaby budowa torowiska tramwajowego dwutorowego na odcinku
po wczesniejszym przezbrojeniu terenu dla linii tramwajowej i wykonaniu robét
drogowych.

Przebudowa torowiska wymaga wycinki drzew i samosiejek (ujeta bedzie w
robotach przygotowawczych) w oddzielnej dokumentac;ji .

Przebudowa torowiska w plycie ,Edilon” wykonana bedzie w obrebie
skrzyzowan z drogami .

WYKAZ NORM | PRZEPISOW |

1) Dziennik Ustaw RP nr 43 z dnia 14.09.1999r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
26.02.1996r. nr 144 w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 33 z dnia 20.03.1996r.

3) Norma BN-91/8938-01 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.

4) Wytyczne techniczne projektowanie budowy i utrzymania torow
tramwajowych (Ministerstwo Administracji i Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska).

5) Tymczasowe wytyczne do projektowania szybkiej komunikacji
tramwajowej.

6) PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanie.

7) PN-B-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

8) BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza obcigzonego piytg vss.

Przebudowa toréw tramwajowych od km 1.300 do km 1.891
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