Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochtowickiej w Bytomiu

6.2.

6.3.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace tory w planie

Istniejgce torowisko tramwajowe zlokalizowane jest rownolegle do

ul. Lagiewnickiej na odcinku od km 1.300 - km 1.891.

W kilometrze 1. 318 nad torami znajduje sie wiadukt drogowy .

Tory tramwajowe krzyzujg ponadto ul. Szyby Rycerskie w km 1,574, oraz
ul. Spacerowg w km 1,823. Przy torach zlokalizowane sg dwa przystanki
tramwajowe:

W km 1,300 dwa zewnetrzne perony z piyt typu EPT

W km 1.750 (dwa zewnetrzne perony z plyt typu EPT (perony przesunigte
wzgledem siebie. Dojscie do peronéw odbywa sie przez jezdnie.

Rozstaw torow istniejgcych jest zmienny i waha sie w przedziale 3,90 —2,90m
Rozstaw toréw 3,90m jest na odcinku od km 1.300 - km 1650 dalej 2,90m

Na odcinku od ul. Krzyzowej do ul. Szyby Rycerskie jest jedno torowy.
PrzejScie z dwoch toréw istniejacych w jeden wykonane jest rozjazdami
tramwajowymi KT — 201 o skosie 1:6 (mijanka).

Nawierzchnia istniejgcych toréw jest z szyn rowkowych na podktadach
drewnianych oraz betonowych. Tory podbite sg podsypka tluczniowa.
Skrzyzowania toru z drogami zabudowane sg ptytami drogowymi
tramwajowymi typu ,EPT”.. W trach na przecieciu z dawng bocznicg kolejowg
pozostato skrzyzowanie tramwajowo kolejowe ktére wymaga rozbiorki.

Istniejgce pochylenia )

Tor nr 1 (Swigtochtowice — Bytom) oraz tor nr. 2 ( Bytom - Swigtochiowice ),
Od km 1,300 - km 1,891

3,77%0; 2,35%0; 0,00%0; 15,99%0; 24,43%0; 34,49%o0; 35,11%o; 34,70%0; 32,12%o;
31,76%o; 36,77%0; 39,08%0; 32,34 %o; 42,13 %o, 30,98 %o, 35,88%0, 31,11 %o,
27,37%o, 15,33 %o, 13,54%0, 13,85 %o,17,87%o, 20,51%o, 26,77%o, 27,26 %o,
25,16%o

Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Dla nowej trasy wykonano wiercenia geotechniczne.

Opracowana zostata dokumentacja badan geotechnicznych podtoza przez
Przedsigbiorstwo ,Morion” Spotka z 0.0. 44-186 Gierattowice ul. Ogrodowa 7
w czerwcu 2007 roku.

Otwory badawcze dla przektadanej linii tramwajowej sg nastepujace:
nr26,27,28,29.

Wode gruntowg stwierdzono w otworach o numerach:

nr 26 gtebokos¢ zwierciadia wody  1,4m

nr 27 gtebokos$¢ zwierciadta wody 2,0m / sgczenie /

nr29 gtebokos¢ zwierciadta wody  2,1m

W rejonach powyzszych otworéw wody gruntowe zwigzane sg z
przepuszczalnymi utworami nasypowymi oraz plejstocenskimi piskami
Srednimi.

Poziom zasilany jest przez infiltracje wod opadowych, stad nalezy sie liczy¢ z
mozliwo$cig wahan zwierciadta wody +1,0m.

Nasypy zbudowane sg materiatdéw niespoistych, niewysadzinowych
(mieszanina piasku $redniego, gleby, gruzu, okruchéw cegly, tupka, kamieni,

gliny.

Przebudowa toréw tramwajowych od km 1.300 do km 1.891



