Przebudowa ul. Lagiewnickiej i ul. Swietochtowickiej w Bytomiu

v" wykonanie warstwy dolnej z ttlucznia grub. 31.5/63mm w otulinie
geotekstylu i geosiatki grub. 200mm;

v" wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku lub pospotki w geotekstylu
np. F-4M.

Przekréj normainy rys. nr.5

Tory o rozstawie 2,90m z peronami (km 1,766 — 1,802)

Nawierzchnia torow z szyn Ri60ON na podktadach strunobetonowych jak w
przekroju nr 3 z wyjatkiem ograniczenia torowiska elementami porowymi
typu L 600x400x70mm. Element oporowy oklejony matg wibroizolacyjng
.Peron od strony jezdni ul Lagiewnickiej zaprojektowano szerokosci 2,50
m natomiast po drugiej stronie peron szerokosci 3,50 m.

Dtugos¢ peronow przyjeto 35,00m. Wysokos¢ peronéw h = 150mm nad
gtowka szyny .

Nawierzchnie peronéw nalezy wykona¢ z kostki ,,Behaton”.

Od strony toru 0,50m (kolor czerwony) pozostatg cze$¢ kolor szary. Kostke
nalezy utozy¢ na podsypce cementowo piaskowej 1: 8 grub. 8cm.
Dopuszcza sie inne materialy stosowane pod kostke betonowg .Pod
czesScia podsypki nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 150mm . Na krawedzi peronu od
strony skarpy nalezy wykona¢ zabezpieczenie np. barierg Sp 6 na catej
dtugosci.

Przekrdéj normalny rys. nr 6 .

Zakres przekroju km 1,380 — 1,420 .

Tory o rozstawie 3,90 m z peronami jak wyzej . Diugos$¢ perondw przyjeto
39,00m. Wysokos¢ peronu 150mm nad gtdowka szyny. Nawierzchnia
peronu jak w przekroju nr 5 .

Przekréj normalny rys. nr7

(tory o rozstawie 2.90m na zelbetowej ptycie ,Edilon” przejazdowej z szyng,
plywajgcg (dwa tory w obrebie przejazdu tramwajowego);

km 1,816 — 1,829

v' warstwa wyrdwnawcza z klinca o granulacji 2/5 grub. 100mm;

v" warstwa goérna podbudowy z klihca o granulacji 20/31,5mm
grub. 100 mm;

v" wykonanie warstwy dolnej podbudowy =z tlucznia o granulacji
31,5/63mm w geotekstylu i geosiatce grub. warstwy 200mm;

v" wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku lub pospdtki w geotekstylu np.
F-4M;

v' miedzy plytami ,Edilon” oraz za ptytg wykonana bedzie nawierzchnia
drogowa asfaltobetonowa:

warstwa $cieralna SMA 0/12.8 grub. 5cm
warstwa wigzaca BA 0/25 grub. 8cm
podbudowa zasadnicza BA 0/31.5 grub. 15cm
podbudowa pomocnicza

kruszywo tamane 0/63 grub. 8cm

Ptyty od strony jezdni nalezy pokry¢ bitumem i oklei¢ tasmg

Przebudowa toréw tramwajowych od km 1.300 do km 1.891
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