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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNCH:

—

KRAWEZNIK BETONOWY 300X150MM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB 50mm

N

ELEMENT OPOROWY TYPU “L* 480X300X80 MM NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ
0 GRUBOSCI 30 mm — ULOZONY NA WARSTWIE ODSACZAJACEJ, OWINIETEJ W GEOWLOKNINE,

MATA WIBROIZOLACYJNA PIONOWA O WYM. 400X500X30 mm

"SZCZEGOL A"-PRZYTWIERDZENIE TYPU “SZYNA PLYWAJACA”

||

PREFABRYKOWANA PLYTA ZELBETOWA

WARSTWA KLUNCA GRANULACJ 2/5 mm GRUBOSCI 100 mm PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

WYKONANIE GORNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z KLINCA O GRANUL.20/31,5mm
0 GRUBOSCI 100 mm PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

7 |WYKONANIE DOLNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z TEUCZNIA O GRANUL. 31,5/63mm O GRUBOSCI 200mm
PO UWALOWANIU MECHANICZNYM ULOZONEJ W GEOWEGKNINIE(NP.F—45M) i GEOSIATCE O WYTRZYMALOSC! NA
ROZCIAGANIEPODLUZNE | POPRZECZNE 80/80 KN/m 0 OCZKU 30 mm(NP.FORTRAC R65,/65-30T)
GEOTEKSTYLJA UKLADANA POPRZECZNIE DO TOROWISKAI ZAKLADANA PODLUZNIE | POPRZECZNIE NA 1 m

9 [WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ Z PIASKU W TOROWISKU O JEDNOSTAJNYM POCHYLENIU 2% |
GRUBOSCI MIN. 100 mm, MAX 240 mm W ZAMKNIETEJ OTULINIE, NA CALEJ SZEROKOSCI
TOROWISKA, Z GEOTEKSTYLII(np.F—4M) NA GORZE WARSTWY WYKONAC ZAKLADKE PODLUZNA NA
1 m, A POPRZECZINA NA 0,7 m. WARSTWA WALOWANA MECHANICZNIE

10 [WYPEENIENIE KUKCEM O GRUBOSCI 20/31.5 mm PRZESTRZENI POMIEDZY PLYTAMI

11| GRUNT PROFILOWANY W POCHYLENIU 2%

12 | DREN FRANCUSKI ZASYPANY TLUCZNIEM O GRANUL. 31,5/63mm | OWINIETY GEOWELOKNINA (NP.F—4M)
NA WARSTWIE WYRGWNAWCZEJ Z PIASKU GRUB. 50mm

15| SZYNA Ri 60N

16 | WKLADKA BETONOWA WKLEJANA DO PRAWEJ KOMORY

17 | ZALEWA Z ZYWC POLIURETANOWYCH

18| PAS SPREZYSTY GRUBOSCI 12 mm(Z ZYWIC POLIURETANOWYCH)

19| PODKLAD (STOSOWANY NA POWIERZCHNI KOMORY SZYNOWEJ | SZYNY TRAMWAJOWEY

20| KUN PREFABRYKOWANY (USTAWNIENIE POZIOME SZYNY)-ROZSTAW KLINOW CO 1,5M

21| WKLADKA BETONOWA WKLEJANA DO LEWEJ KOMORY

ZAKRES STOSOWANIA PRZEKROJU:
KM 0,0 +31,00 - KM 0,3 +0,00
KM 0,3 +0,00 — KM 0,3 +40,00

FIRMA

®
ABS—0OCHRONA SRODOWISKA
SPOLKA Z 0.0.

\\ 40-169 Katowice, ul Wierzbowa 14 , tel.\fax 2589015

UMOWA NR: AKN 342-3/2006

Inwestor: Gmina Bytomul. Parkowa2 41-902 Bytom
Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

ULIC LAGIEWNICKIEJ | SWIETOCHLOWICKIEJ W BYTOMIU
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY TOROW TRAMWAJOWYCH OD KM 0,0 DO KM 1,3
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