Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochfowickiej w Bytomiu

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Lp. Nazwa Nr
strony

1 |Strona tytulowa 1

2 |Wykaz dziatek (zat. nr 1) 1a

3 |Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 2

4 |Spis zawartosci opracowania

5 |Opis techniczny

6 |Rysunki:
Plan sytuacyjny w skali 1:500 1
Profil podtuzny w skali 1:100/ 1000
Przekr6j normalny podkiady zelbetowe skala 1: 20
(rozstaw toréw 2,90m)
Przekréj normalny podkiady Zzelbetowe skala 1:20 4
(rozstaw toréw 3,90 m)
Przekr6j normalny podkiady zelbetowe, perony 5
(rozstaw toréw 2,90 m)
Przekroj normalny podkiady Zelbetowe, perony 6
(rozstaw toréw 3,90 m)
Przekrdj normalny (ptywajaca szyna, dwa tory w przejezdzie 7
w skali 1:20 (rozstaw torow 2,90 m)
Przekréj normalny (ptywajaca szyna, dwa tory w przejezdzie) 8
w skali 1:20 (rozstaw torow 3,90 m)
Przekroje poprzeczne skala 1: 100 9
Szczegot wigczenia drenu francuskiego do studzienki kanalizacyjnej 10

Przebudowa toréw tramwajowych od km 1.300 do km 1.891




