Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swigtochtowickiej w Bytomiu

PROJEKTOWANY PRZEKROJ TOROWISKA TRAMWAJOWEGO DLA
PRZEKLADANEJ LINIl DWUTOROWEJ

W zaleznoéci od lokalizacji i istniejacej infrastruktury w sasiedztwie toréw
tramwajowych wyodrebniono nastgpujace przekroje:
a) Przekr6j normalny tor na podktadach zelbetowych - rozstaw osiowy
torow 2,90 m (rys. nr 3)
b) Przekrdj normalny tor na podktadach zelbetowych -rozstaw torow
osiowy 3,90m (rys. nr 4)
c) Przekroj normalny tor na podkladach zelbetowych z peronem lewym i
prawym. / rozstaw toréw 2,90 m. (rys. nr5)
d) Przekroj normalny tor na podktadach zelbetowych z peronem lewym
prawym / rozstaw torow 3,90m  (rys. nr6)
e) Przekréj normalny na plycie ,Edilon” z szyng ptywajacg w obregbie
skrzyzowan — przejazd dwa tory rozstaw 2,90m (rys. nr7);
f) Przekréj normalny na plycie , Edilon z szyng ptywajacg w obregbie
skrzyzowan — przejazd przez dwa tory rozstaw 3,90 m (rys. nr 8).

Przekréj normalny rys. nr 3

tory o rozstawie 2.90m na podktadach zelbetowych :

km 1,672 — 1,766

km 1,802 - 1,816

km 1,829 — 1,854

szyna Ri6ON

podktad zelbetowy PS-83 z mocowaniem sprezystym SB-4

warstwa klinca 20/31,5 grub. 110mm / podbicie toru i wypetnienie
przestrzeni poza podktadami do elementu oporowego oklejonego matg
wygtuszajgca

warstwa gorna podbudowa z klinca 20/31.5 grub. 100mm po uwatowaniu
mechanicznym

warstwa podbudowy ttuczniowej 31.5/63mm w otulinie z geotekstylu i
geosiatki grub.grub.200mm

warstwa odsaczajaca grub. min 100mm  w otulinie z geotekstylu np.F-4M
tor ograniczony elementem typu L i krawgznikiem betonowym o wymiarach
300mm x 150mm

Przekréj normalny rys. nr 4

tory o rozstawie 3.90m na podktadach zelbetowych :

km 1,300 — 1.380

km 1,420 - 1,567

km 1,582- 1,672

szyny Ri6ON

podkiady.zelbetowe PS-83 z mocowaniem sprezystym SB-4
wypehienie przestrzeni poza podktadami do elementu oklejonego
matg wygtuszajacq

warstwa wyréwnawcza z klinca 20/31,5 grub. 110mm / podbicie i warstwa
gérna podbudowa z kliica 20/31.5 grub. 100mm;

Przebudowa toréw tramwajowych od km 1.300 do km 1.891
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