OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNCH:
ZAKRES STOSOWANIA PRZEKROJU:

KM 0,0 +0,00 — KMO0,0 +31,00
KM 0,3 +0,00 — KMO,3 +40,00 | RYS. NR 7
KM 0,7 +40,00 — KMO,7 +80,00

PRZEKROJ NORMALNY-2TORY W PERONACH

1:20 1 | KOSTKA BEHATON 20X10X8CM O ZWIEKSZNEJ SZORSTKOSCI
NA PODSYPCE CEM.—PIASKOWEJ O GRUB.8cm

KRAWEZNIK BETONOWY 300X150MM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB 50mm |
1a LAWE BETONOWWEJ 350X250 X150MM

N 2 | MATA WBROIZOLACYINA PIONOWA O WYM. 400X500X30 mm

ELEMENT OPOROWY TYPU "L" 600X400X70 MM NA PODSYPCE CEMENTOWO — PIASKOWEJ
0 GRUBOSCI 50 mm — ULOZONY NADOLNEJ WARSTWIE PODBUDOWY
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5 | PREFABRYKOWANA PLYTA ZELBETOWA

6Q | WARSTWA KLINCA GRANULACUI 2/5 mm GRUBOSCI 100 mm PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

6 | WYKONANIE GORNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z KLINCA O GRANUL.20/31,5mm
0 GRUBOSCI 100 mm PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

WYKONANIE DOLNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z TLUCZNIA O GRANUL. 31,5/63mm O GRUBOSCI 200mm
DARNIOWANIE KOZUCHOWE PO UWALOWANIU MECHANICZNYM ULOZONEJ W GEOWLGKNINIE(NP.F—45M) i GEOSIATCE O WYTRZYMALOSCI NA
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/ ROZCIAGANIE PODEUZNE | POPRZECZNE 80/80 KN/m O OCZKU 30 mm(NP.FORTRAC R65/65—30T)
GEOTEKSTYLJA UKLADANE POPRZECZNIE DO TOROWISKA | ZAKLADANE PODLUZNIE | POPRZECZNIE NA 1 m
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9 [wyKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ Z PIASKU LUB POSPOLKI W TOROWMSKU O JEDNOSTAJNYM

>3 ' POCHYLENIU 2% | GRUBOSC! MIN. 100 mm, MAX 240 mm W ZAMKNIETEJ OTULINIE, NA CALEJ SZEROKOSCI

] A WAl U et W e A A R A W N i o Rl il il U Al U2 Ul U S W N W W W A W IO A WP A OV AN WA W AN A GRUNT ZAGESZCZANY MECHANICZNIE WG. NORMY OBSIANIE TRAWA TOROWISKA, Z GEOTEKSTYLII(NP.F-4M). NA GORZE WARSTWY WYKONAC ZAKLADKE PODLUZNA NA
.00 04000 0 0. 0 0 0 0 O 0 0 0 0.0 0.0 0 0 J0o 0.0 0. 0 0. ¢« T PN-S-02205 LUB BN-88/8932 —02 | PN-B-04481:1988 '

o000 a0 _O0_ 0 _ 0 0 0 _0O_ 00 0 _0O_0Q_0 O, 0_0_ OO0 _ 0 _ 0 _0O0_0_0, / 1 m, A POPRZECZNA NA 0,7 m. WARSTWA WALOWANA MECHANICZNIE
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WYPEENIENIE KLINCEM O GRUBOSCI 20/31,5 mm PRZESTRZENI POMIEDZY PLYTAMI

|
1) 200 Ho VvV VYV

g 220 c
|

vV VIV 1750 T POCHYLENIE JEDNOSTRONNE NA CALEJ SZEROKOSCI | 6,80 M 4 11 | GRUNT PROFILOWANY W POCHYLENIU 2%

@ 12| DREN FRANCUSKI ZASYPANY TLUCZNIEM O GRANUL. 31,5/63mm | OWINIETY GEOWLOKNINA (NP.F—4M)

1/ R =135 e NA WARSTWIE WYRGWNAWCZEJ Z PIASKU GRUB. 50mm
18 490 Loo0 6 15| szYNA Ri 6ON

16| WKLADKA BETONOWA WKLEJANA DO PRAWEJ KOMORY
17 17 | ZALEWA Z ZYWC POLIURETANOWYCH

18 |PAS SPREZYSTY GRUBOSC! 12 mm(POLIURETANOWY)

6a 19 | PODKLAD (STOSOWANY NA POWERZCHNI KOMORY SZYNOWEJ | SZYNY TRAMWAJOWEJ

Inwestor: Gmina Bytomul. Parkowa2 41-902 Bytom

e} FIRMA . .
ABS—OCHRONA SRODOWISKA | Nazwa oblektu:

; 20| KUN PREFABRYKOWANY (USTAWNIENIE POZIOME SZYNY)-ROZSTAW KLINOW CO 1,5M .
_ SPOLKA Z 0.0 PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

w 21| WKLADKA BETONOWA WKLEJANA DO LEWEJ KOMORY
40-169 Katowice, ul Wierzbowa 14 , tel.\fax 2589015 C—l_o ;O_msz_ox_moh _ mi_ml—.OOIFOE_O—A_mL E mjog_c
9 29| KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECH. O GRUB.150 mm. PROJEKT BUDOWLANY
UMOWA NR: AKN 342-3/2006 PRZEBUDOWY TOROW TRAMWAJOWYCH OD KM 0,0 DO KM 1,3

23| UZUPEENIENIE NASYPU GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM(POSPGLKA-WYS ZMIENNA) Nazwa rysunku:
Nr uprawnieri bud. Podpis )

Imie i nazwisko :
PROJEKTANT:

Przekrdj normalny

inz. Zbigniew Herisz

UW 948/92

ptywajaca szyna- 2 tory w peronach

SPRAWDZIL:
inz.Andrzej Rak

UWw 561/92

Skala:

1:20

Nrrys.:

6

Data opracowania:
czerwiec 2007




