SZCZEGOL "A”

PRZEKROJ NORMALNY-2TORY W PRZEJAZDACH
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WARSTWA SCIERALNA—MIESZANKA SMA 0/12,8mm | 5cm
WARSTWA WIAZACA—BETON ASFALTOWY 0/25mm | 8cm
PODBUDOWA ZASADNICZA—-BETON ASFALTOWY 0/31,5 mm |15cm
PODBUDOWA POMOCNICZA—KRUSZYWO LAMANE 0/63 mm | 8cm S5cm | WARSTWA SCIERALNA—MIESZANKA SMA 0/12,8mm

WARSTWA SCIERALNA—MIESZANKA SMA 0/12,8mm | Sem
WARSTWA WIAZACA—BETON ASFALTOWY 0/25mm | 8cm S S 8cm  WARSTWA WIAZACA-BETON ASFALTOWY 0/25mm
PODBUDOWA ZASADNICZA—BETON ASFALTOWY 0/31,5 mm |15cm S S 15cm _PODBUDOWA ZASADNICZA—BETON ASFALTOWY 0/31,5 mm
PODBUDOWA POMOCNICZA—KRUSZYWO LAMANE 0/63 mm | 8om g |1 s 8cm | PODBUDOWA POMOCNICZA—KRUSZYWO LAMANE 0/63 mm
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TAKA SAMA NAWIERZCHNIA DROGI DO KRAWEDZI JEZDNI UL. LAGIEWNICKIEJ AKA SAMA NAWERZCHNIA DROGI NA DEUG.4M OD SKRAINES PLYTY
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNCH:

4 | "SZCZEGOL A"-PRZYTWIERDZENIE TYPU "SZYNA PLYWAJACA"

Ba [WARSTWA KLINCA GRANULACJ 2/5 mm GRUBOSCI 100 mm PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

6 | WYKONANIE GORNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z KLINCA O GRANUL.20/31,5mm
0 GRUBOSCI 100 mm PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

7 |WYKONANIE DOLNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z TLUCZNIA O GRANUL. 31,5/63mm 0 GRUBOSCI 200mm
PO UWALOWANIU MECHANICZNYM ULOZONEJ W GEOWLOKNINIE(NP.F—45M) i GEOSIATCE O WYTRZYMALOSCI NA
ROZCIAGANIEPODLUZNE | POPRZECZNE 80/80 KN/m 0 OCZKU 30 mm(NP.FORTRAC R65,/65-30T)
GEOTEKSTYLJA UKEADANA POPRZECZNIE DO TOROWISKAI ZAKLADANA PODEUZNIE | POPRZECZNIE NA 1 m

9 |WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ Z PIASKU W TOROWISKU O JEDNOSTAJNYM POCHYLENIU 2% |
GRUBOSCI MIN. 100 mm, MAX 240 mm W ZAMKNIETEJ OTULINIE, NA CALEJ SZEROKOSCI
TOROWISKA, Z GEOTEKSTYUII(np.F—4M) NA GORZE WARSTWY WYKONAC ZAKLADKE PODLUZNA NA
1 m, A POPRZECZNA NA 0,7 m. WARSTWA WALOWANA MECHANICZNIE

5 | PREFABRYKOWANA PLYTA ZELBETOWA GRUB.40 CM.

11| GRUNT PROFILOWANY W POCHYLENIU 2%

12| DREN FRANCUSKI ZASYPANY TEUCZNIEM O GRANUL. 31,5/63mm | OWINIETY GEOWLOKNINA (NP.F—4M)
NA WARSTWE WYROWNAWCZEJ Z PIASKU GRUB. 50mm

15| SZYNA Ri 60N

16| WKLADKA BETONOWA WKLEJANA DO PRAWEJ KOMORY

17 | ZALEWA Z 2YWC POLIURETANOWYCH

18| PAS SPREZYSTY GRUBOSCI 12 mm

19| PODKLAD (STOSOWANY NA POWERZCHNI KOMORY SZYNOWEJ | SZYNY TRAMWAJOWEJ

20| KUN PREFABRYKOWANY (USTAWNIENIE POZIOME SZYNY)-ROZSTAW KLINOW CO 1,5M

21| WKLADKA BETONOWA WKLEJANA DO LEWEJ KOMORY

ZAKRES STOSOWANIA PRZEKROJU:

KM 0,4 +56,00 — KM 0,5 +12,00
KM 0,6 +28,00 — KM 0,6 +50,00

Inwestor: Gmina Bytom ul. Parkowa2 41-902 Bytom
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UMOWA NR: AKN 342-3/2006 PRZEBUDOWY TOROW TRAMWAJOWYCH OD KM 1,3 DO KM 1,891
N ) (UL.KRZYZOWA)
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