FIRMA PROJEKTOWANIA, NADZORU BUDOWLANEGO,
EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I KOSZTORYSOWANIA
W BUDOWNICTWIE LADOWYM

68 £ T I OA T 129
‘KOL - TRANS
40-338 Katowice ul. Korczaka 88/1 tel. (0-32 209-87-00
. UMOWA :
e Nr. 86/ 12 /2008
- 7 ADANIE: Przebudowa ukladu drogowego ulic Lagiewnickiej i
Swietochlowickiej w Bytomiu .
3. INWESTOR: Gmina Bytom — Miejski Zarzad Drog i Mostow
41-902 Bytom ul. Smolenia 35
OBIEKT: Projekt budowlano — wykonawczy

Remontu toréw tramwajowych od km 1,853 do km 2,478 .
Przy zalozeniu remontu jednego toru i mijanki .

CZESC : Cze$é sieciowa

USYTUOWANANA | 555 774/23,777/26,592/117, 1220/ 117

DZIALKACH NR:
BRANZA: Sie¢ trakcyjna
= WYKONAWCA
OPRACOWANIA:
& ZESPOF, AUTORSKI: Nazwisko i imie Nr uprawnieri Podpis
Projektant Tomasz Poloch UW 678 /93 w zakresie
sieci napowietrznych ,
kablowych i stacji
elektroenergetycznych
Sprawdzajacy UB-1666 /63 w zakresie
i sieci napowietrznych,
OWSEL | kablowych i stacji
elektroenergetycznych

Katowice, 02. 2009 EGZ. NR



VVVVV

Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swigtochtowickiej w Bytomiu

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207

z 2003r. poz. 2016 z poézniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspolnie oswiadczaja, ze

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA
UL. LAGIEWNICKIEJ | UL. SWIETOCHLOWICKIE.J
W BYTOMIU

PRZEBUDOWA SIECI TRAKCJI TRAMWAJOWEJ
OD KM 1,853 DO KM 2,478

opracowany na podstawie

Umowy:

86 /1272008

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Katowice, luty 2000r.

Projektant

Sprawdzajacy

Tomasz Poloch

uprawnienia budowlane do
projektowania

Nr 687/93/UW Katowice

SLK/IE/3762/01

(nr cztonkowski izby samorzadu

zawodowego)

SRR N Ty
v, J_‘C: nasy FOL F LS|
(nﬁ'ﬂ’.

v

ueee bud, do Lo i
WoEnTey ::!rsocni sleci | insi.
ol

mgr. inz. Mieczystaw Kierzkowski

uprawnienia budowlane do projektowania

Nr 1666/63/ UB

SLK/IE/3755/01

(nr cztonkowski izby samorzadu zawadowego)

ME . Micceydin L, how s i,

(@ Ty e b 1oy
w speciilr , CI lsta AT
urzgdzeijf: s
nr ewid. 16611 A1 A -

(podpis)

1
{podpis)

Przebudowa sieci trakcji tramwajowych od km 1,853 do km 2,478



Spis tresci:
A. Czesé opisowa

1. Temat opracowania

2. Podstawa formalno prawna opracowania
3 Cel opracowania

4, Stan istniejacy

5. Stan projektowany

5.1. Konstrukcja wsporcza

5.2 Konstrukcja nosna

5.3 .Sie¢ trakcji tramwajowej

6. Zasilanie

7. Ogrzewanie zwrotnic

8. Ochrona przepiqciowa

9. Ochrona przeciwporazeniowa
10. Uwagi koncowe

B. CZESC FORMALNO PRAWNA
1. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

C. CZESC GRAFICZNA

1.PLAN SIECI TRAKCJI TRAMWAIJOWEJ - INWENTARYZACJA CZ.1
2.PLAN PRZEBUDOWY SIECI TRAKCII TRAMWAIOWE] —CZ. 1
3.FUNDAMENT SEUPA

4 PRZEKROJ POPRZECZNY SIECI TRAKCYJINEJ

5.SCHEMAT IDEOWY SYGNALIZACII MIJANKOWE]

6. SCHEMAT IDEOWY OGRZEWANIA

7.SCHEMAT ZASILANIA [ STEROWANIA ODLACZNIKA MP-24D

RYS. TT-00 - 01
RYS. TT-00 - 02
RYS.TT-00 - 09
RYS.TT-00 -10
RYS.TT-00 - 11
RYS TT-00 -12



R

......

A. Czesc¢ opisowa

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowa Uktadu
Drogowego Ulicy tagiewnickiej i Swietochtowickiej w Bytomiu. Projekt Budowlano-
Wykonawczy przebudowy torow tramwajowych od km 1,853 ul. Spacerowa do wysokosci ul.
Aptecznej km 2,4+71.54 1 tor wedtug opracowania na remont torowiska w nawigzaniu do
opracowania ,, ABS Ochrona Srodowiska . Cze$¢: sie¢ trakcji tramwajowe;j.

Inwestor: Gmina Bytom — Miejski Zarzad Drog i Mostow 2 , 41-902 Bytom ul, Smolenia 35.

2. Podstawa formalno prawna opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- warunkdw przebudowy sieci trakcyjnej,

- planu sytuacyjnego ul. tagiewnickiej i Swietochtowickiej w Bytomiu,

- opracowania przebudowy i modernizacji sieci tramwajowej opracowania ,,ABS Ochrona
Srodowiska ",

- norm, przepisow i wytycznych projektowania obowigzujacych w zakresie niniejszego
opracowania.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia budowlanego na przebudowe sieci trakgji
tramwajowej w ul. Swietochtowickiej w Bytomiu od km 1,853 ul. Spacerowa do km 2,4+71.54
ul. Apteczna w zwigzku z koniecznoscia dostosowania uktadu drogowo— tramwajowego do
aktualnych potrzeb .

4. Stan istniejacy

Istniejgca siec trakcji tramwajowej jest typu ptaskiego z drutu jezdnego Djp-100mm?. Aktualnie
sie€ jest dwutorowa . Siec trakgji tramwajowej jest podwieszona na poprzecznych zawieszeniach
lub wysiegnikach do stupdw typu C- 600 , kratowych lub przy pomocy rozet do budynkow
mieszkalnych. Na w/w odcinku sieci trakcyjnej sgq zabudowane izolatory sekcyjne.

W zwigzku z modernizacjg i przebudowa torow tramwajowych istniejacy sieé trakcyjng wraz z
konstrukcja nalezy zdemontowac .

§. Stan projektowany
5.1. Konstrukcja wsporcza.

Zaprojektowano stupy trakcyjne typu KR/R-15 oraz typu KR/H-20 i KR/Hk-25 posadowione w
fundamentach betonowych typu FB - 34 i 5 zakonczone cokotem . Stupy winny byé
ocynkowane pokryte farbg podktadowa i nawierzchniowa koloru np. zielonego. Stupy
ustawiono 1,0 m od kraweznika jezdni , na przystankach 2,5m od krawedzi szyny, a przy
wjazdach 1,5m. Odlegto$é miedzy czotowa powierzchnig stupa a krawedzig szyny toru
tramwajowego powinna wynosi¢ na szlaku prostym nie mniej niz 1,5 m. Projektowane stupy
zostang ustawione docelowo .

5.2. Konstrukcja nosna

Zaprojektowano dla sieci skompensowanej konstrukcje nosng z wysiegnikami z
tworzywa sztucznego( szktolaminatowy ) typu TMVYL2d, TMVYZ20 na tukach TMVYL3
lub dwutorowe typu 7RVYL22. Obchwyty stupowe wykonaé jako przegubowe, dla
wysiegnikow mocowanych na stupach tasma stalowg i klamerkami typu OBJ37P .

5.3. Sie¢ trakcji tramwajowej



Zaprojektowano sie¢ trakcji tramwajowej wielokrotng skompensowana z liny nosnej L-95

i przewodu jezdnego DjpS-100mm? jako jednotorowg w nawiazaniu do projektowanej sieci
(L,ABS ABS Ochrona Srodowiska ") dwutorowej ptaskiej do wysokosci ul. Apteczne] .
Wysokos¢ zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego mocowania powinna wynosic
5,5m dopuszcza sie odchytki wysokosci wynoszace +0,10m i -0,25m. Dopuszczalny zwis
przewodu nie powinien przekroczy¢ 0,25m.Sie¢ jezdna taricuchowa powinna byé piohowa z
réwnoczesnym jednakowym odsuwem nadanym linie no$nej i przewodu jezdnemu. Dtugosci
przgsta sieci skompensowanej nie powinna przekraczaé 1500 m. Dopuszczalna réznica
odsuwu liny i przewodu jezdnego nie powinna by¢ wieksza niz 0,10m. Odsuw normalny sieci
Jezdnej nalezy przyjmowac na prostej wartos¢_+ 0,30m. Zaprojektowano rozpietos¢ przesta
sieci wielokrotnej z samoczynng kompensacjg do 40 m a sieci wielokrotnej i ptaskiej do 30 m .
W sieciach wielokrotnej potaczenie migdzy ling nosng a przewodem jezdnym oraz miedzy
sieciami jezdnymi toréw réwnolegtych powinien byé wykonany w odstepach okoto 200m, lecz
nie wigkszym niz 300m. Izolacja migdzy przewodami jezdnymi a czesciami uziemionymi
powinna by¢ podwdjna (dwustopniowa) przy stosowaniu izolatoréw 1kV |ub jednostopniowa na
napigcie 3kV . Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — K — 92002; Sieé jezdna
tramwajowa i trolejbusowa .

6. Zasilanie

W srodku sekcji skompensowanej zastosowano izolatory sekcyjne typu TM1UD1c z
1. odtgcznikiem sterowanym radiowo, oraz zastosowano state kotwienie srodkowe .

7. Ogrzewanie zwrotnic

Do ogrzewania zwrotnic dobrano szafe sterujgcy typu Master TV AM 2 zasilanej z
sieci trakcyjnej kablem YKY 6mm2 w rurze izolacyjnej RL®16mm. Sterowanie
ogrzewaniem odbywa si¢ na podstawie informacji o temperaturze toréw z czujnika
temperatury kabelek YKSLY2x1,5mm2.

8.Sygnalizacja miedzymijankowa

Zaprojektowano tramwajowg sygnalizacje przekaznikowa dla ruchu jednotorowego.

W tym celu przed rozjazdami na przewodzie jezdnym zabudowano sanki kontaktowe
sterowania sygnalizacjg . Szafy sygnalizacyjne zabudowaé na stupie trakcyjnym na
wysokosci 1,6m od ziemi ,a semafory 3,2,1-komorowe na wysokodci 4m. Do
potaczenia szaf sterowania dobrano kabel sterowniczy 1kV typu YKSLY ekwf
5x2,5mm? . Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z schematem sygnalizacji przekaznikowe]
rys. TT-00-11

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane stupy trakcyjne potgczyé linkg LgY 70mm2 z szyng tramwajowg
poprzez kotki gwintowane do potgczen szynowych . Cato$¢ prac nalezy wykonaéd
zgodnie z norma PN - K — 92002; Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa i normami
Zwigzanymi.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace przy sieci trakcyjnej tramwajowej nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wspoiczesnej wiedzy
technicznej i przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséow, norm i specyfikacji
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t w tym zakresie, a prace ziemne



wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

Podpis projektanta
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~“rzeznaczenlie systemu
vstem radiowego sterowania odlacznikami w sieci tramwajowe] typu RSOT/CZAT umozliwia sterowanie zdalt
“diacznikani sekevinymi i odtacznikami kablowymi zasilaczy trakcyjnych w sieci trakeyjnej tramw ajowe] z punk
~adzoru.
© ¥ sklad systemu wchodzi:
~ . punktnadzoru.
- lokalre urzadzenia sterujace.
'unkt nadzoru,

“Sunktem nadzoru moze by¢ Centralna Dyspozytornia, Dyspozytomia Rejonowa lub najblizsza podstacja trakcyjna
-jrzadzenia w punkcie nadzoru to stacja bazowa lacznoéci radiowej oraz pulpit nadzoru 1 obshugi xwposazom
anel sterujacy \\fspolpraculqcn ze sterownikiem mikroprocesorowym CZAT3000plus. Jezeli istnieje syste
“adiowego sterowania podstacjami trakcyjnymi punkt nadzoru odlacznikami w sieci trakcyvinej moze by

- integrowany z istniejacym systemern.
. .okalne urzadzenie sterujace
“Lokalne urzadzenie sterujace moze wspdlpracowaé z dowolnego typu odiacznikiem z napedem elektrycznym 1
~1apiecie 24V DC,
: _okalne urzadzenie sterujace wvkonane jest w postaci szafy sterowniczej w obudowie metalowej przystosowan
“do mocowania na stupie trakcyjnym dowolnego typu. na ktorym jest umieszczony naped odtacznika.
-5 zafa przeznaczona jest do sterowania jednego lub dwoch odlacznikow umieszczonych w poblizu siebie.
* szafa posiada wymiary:
- wysoko$d 630mm
- szerokos¢ 470mm
- glebokos¢ 350mm
“Wykonana jest z blachy nierdzewnej o odpowiednim rozwiazaniu ocieplenia i wentylacji.
Szafa jest zasilana z sieci trakeyjnej 660V poprzez bezpiecznik 750V. 2A w biegunie plus umieszczony
- Hddzielnej obudowie z tworzywa zamnocowane; rowniez na stupie. Biegun minus nalezy pofaczyvé z szvna jezdna.
"Szafa zapewnia zasilanie napedu i urzadzen pomocniczych napieciem 24V DC z baterii akumularorow 24V, Bater
‘adowana jest z sieci 660V poprzez przetwornice 660V {24V DC, Energia zgromadzona w baterii akumulatorow
- wvvstarcza na okolo 30 przestawien odlacznika. Szafa jest wyposazona w sterownik mikroprocesorowy 1y
“CZAT3000plus posiadajacy 12 wejsc 1 8 wyjse.
Nize| podano standardowe wykorzystanie wijs¢ i wejsc w steroveniku,
Wijscia:

1. zanmykanie odiacznikal — 2 wyjscia.
2. otwieranie odtacznikal — 2 wyjscia.
- 3, zamvkanie odlacznikaZ - 2 wyjscia.
4, otwieranie odlacznikaZ — 2 wyjscia.

- Wejscia:

1. odlacznikl zamknigty
2. odlacznikl otwarty.
odlacznik2 zamkniety
odiacznik? otwarty.
sterowanie zdalne odigcznikatl.
.+6. sterowanie lokalne odlacznikal.
7. sterowanie zdalne odtacznikaZ.
8. sterowanie lokalne odlacznikaZ.

"s
(V)

=

9. brak tadowania.
10. otwarcie drzwi szafy sterowniczej lub szafy napedu odlacznikal.
11. otwargie drzwi szafy sterowniczej lub szafy napgdu odtacznika?2.
712, regerwa.
. Sterownik jest produkeji firmy Elester-PKP Sp. z ¢.0. w Lodzi. Sterownik wspolpracuje z modemem poprzez fac:
ER5232,
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Nalezy stosowac przewody zasilajace naped tvpu LgY10mm’. 756 i sterownicze LgY1,5mm". 750V ulozone
rurze. Diugo$é polaczen nie powinna przekraczac 30m.

Svstem radiowe] transmisiji danvch

Standardem jest system radiowe] transmisji danych z zastosowaniem radiomodemow typu SATELLINE-3AS firn
SATEL pracujacych na czestotliwoscei z pasma 417.500....460.050MHz o odstepie sasiedniokanalowym Tasldiz
mocg wyjsciowa regulowana do 1W. modulacja 4FSM oraz szybkoscia transmisji 9600bit/s. Typ emisji — F1D. t
transmisji Half-Duplex. Do transmisji danych zastosowany jest protokdl firmy Elester-PKP Sp. z 0.0. w Lodzi.
Na zyczenie moga by¢ stosowane inne rodzaje radiomodemow.

W punkcie nadzoru nalezy umiesci¢ antene dookolna na odpowisdnim maszcie. Natomiast na stupie trakcyjnym.
ktorym umieszczona jest zafa lokalnego urzadzenia sterujacego nalezy umiescic antene kierunkowa. Ante
pofaczone sa kablem antenowym z radiomodemami.

Jezeli uzyska sie komunikacje pomiedzy punkter nadzoru a poszczegolnymi lokalnymi urzadzeniami sterujacy”
(szafami) umieszczonymi na stupach trakcyjnych z odlacznikami przy mocy nadajnikow o mocy I
przekraczajacej 20mW. nie jest wymagany przyvdzial czestotliwosci oraz sezwolenie na zakltadanie i uzytkowa
radiomodemoéw. Przy wigkszveh mocach wymagane jest uzyskanie przydziah kanalu radiowego w Urzed:
Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Metodv zapewniajace bezpieczenstwo pracy SYSIEMU.

W celu zwiekszenia niezawodnosci  systemu sterowania oraz zabezpieczemia przed nieprawidiow?
(przypadkowym lub celowvm) zasterowaniem stosowane sa nastepujace zabezpieczenia sprzgtowe i programowe
' a) zabezpieczenie przed przejeciem sesji transmisji danvch.

b) zabezpieczenie przed bledami transmisji danych.

¢) zabezpieczenie informacji o stanie odtacznika.

d) zabezpieczenie polecen wykonawezych.
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ZESTAWIENIE SIECI TRAKCJI TRAMWAJOWEJ
UL. LAGIEWNICKIEJ | SWIETOCHEOWICKIEJ W BYTOMIU
Sekcja - li sie¢ skompensowana - km 1,853 do 2,478

Nr Typ Typ Typ Rzedne posadowienia stupa
Stupal Stupa | Fundamentu _Podwieszenia | Odsuw tp | Odsuw tl X Y
69 KR/Hz-15 |FB-3 - |TMVL20 0 - 234949,35 [|877261,49

- izolator sekcyjny typu TM1UD1c - szt. 2 z 1-odigcznikiem
70 KR/Hk-20 |FB-4 TMVL2d - +15 23494592 |877238,33
71 KR/R-15 |FB-3 TMVYL20 +30 - 234941,32 |877208,56
72 KR/H-15 |FB-3 TMVL2d - -15 234036,27 [877173,91
73 KR/R-15 |FB-3 TMVYL20 -30 - 234931,10 [877139,22
74 KR/R-15 |FB-3 TMVL2d - -15 234926,09 87104264
75 KR/R-15 |FB-2 TMVYLZ0 0 - 234921,55 [877074,71
76 KR/R-15 [FB-3 TMVL2d - +15 234916,82 [8777043,12
77 KR/R-15 |FB-3 TMVYL20 +30 - 234910,86 |877003,22
-Potgczenie wyréwnawcze
78 KR/R-15 |FB-3 TMVYL20 - +15 234904,84 |876963,66
79 KR/R-15 |FB-3 7TMVL22 0 - 234897,38 |876925,35
80 KR/R-15 |FB-3 TMVYLZ20 - -15 234893,76 [876890,32
81 KR/R-15 |FB-3 TMVYL2d -30 - 234888,67 ]876855,81
82 KR/R-15 |FB-3 TMVYL20 - -15[234884,30 |876826,06
83 KR/R-15 |FB-3 TMVL2d 0 - 234880,39 [876796,33
84 KR/R-15 |FB-3 TMVYL20 - +15 234857,72 |876761,30
85 KR/Hk-25 [FB-5 TMVL2d +30 - 234871,24 |876725,55
-Potaczenie wyrownawcze
86 KR/R-15 [FB-3 7TTMVL22 - +15- 234875,20 |876700,30
87 KR/R-15 |FB-3 7TMVL22 0 +15 234868,18 |876686,85
88 KRHk-25 |FB-5 7TTMVL22 -15 - 23486554 [876666,54




S

12.Przedmiar robot
12.1. Montaz sie¢ skompensowanej

Lp Wy szczegolnienie Jednostka | Ilo$é
1. |Montaz rurowego stupa trakcji typu KR/R - 15 szt 14
2. |LwtypuKR/H - 15 szt 1
3. |Jwtypu KR/Hz - 15 szt 1
4, J.w typu KR/H-20 szt
5. J.w typu KR/Hk-25 szt
6. |Montaz fundamentu stupa trakcji typu FB-3 szt 16
7. |J.wtypu FB-4 szt 2
8. | Montaz cokotu betonowego do stupa szt 20
g Malowanie stupéw trakcyjnych szt 20
10. 'Montaz skompensowanej sieci trakcji tramwajowej typu

L95+DjpM-100mm? km 0,56
11 |].w. 2-torowej sieci plaskiej DjpS 100mm?* L= 2x 70m km 0,14
12. | Montaz wysiegnikéw typu TMVYL.2d na 2 obchwytach szt 2
OBJ37P
13. |Montaz wysiegnikéw typu TMVYL20 na 2 obchwytach szt 8
OBI37P
14. | Montaz wysiegnikow typu 7 TVYL22 na 2 obchwytach szt 3
OBJ37P
15 |Montaz kompletu kompensacji naprezen przewodu jezdnego i
liny nosnej- przetozenie 1:3 typu 2RAD kpl 3
16 | Odfacznik sekeyjny typu U — 660V,2000A bez doziemienia nr. szt 3
zestawu MP1
17 |Naped odlacznika 230V sterowany radiowo kpl 1
18 | Montaz uszynien stupa -LgY 70mm?, L=5m szt 68
19 | Montaz elektrycznych polaczen wyréwnawezych przewodem
typu LgY 70mm? L=3m szt 3
20 | Polaczenia odtgcznika z siecig przewodem typu LgY 95mm?2
L=10m
21 |Polaczenia odtgcznika z siecia przewodem typu Lg¥ 95mm?2
L= 10m szt
22 |Kotwienie stale srodkowe szt
23 |Montaz izolatoréw sekcyjnych sieci tancuchowej typu kpl
TM1UDIc
24 Montaz kabla sterowniczego 1kV YKSLY ekwf 5x2,5mm? km 0,8
25 |Montaz szaf zasilajaco -sterowniczych kpl 1
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Searuent.
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Lo Wy szczegodlnienie Jednostka | Ilosé
26 |Montaz sanek kontaktowych kpl 4
27 |Lampa sygnalizacji ulicznej 1-komorowa szt 1
28 |I.w. 2-komorowa szt 1
29  Lampa wiszacal 10V ,100W szt 1
30 |Uszynienie szaf bednarkg FeZn 30x4mm mb 20
31 |Montaz zasilania szaf 3x LYg 6mm® wRL16mm, L= 10m kpl 2
32 |Tablica sygnalizacji wzbudzania szt 1
33 | Szafa sterujaca ogrzewania rozjazdu szt 1
34 |Montaz czujnika temperatury szt 1
35 |Montaz grzatek L=3m szt
36 |Ostona grzatki 0OG3100 szt 2
45 | Montaz skrzynki przyszynowej szt 1
46 |Montaz kabla sygnalizacji YKSLY2x1,5mm?2 mb 50
12.2. Demontaz sieci trakcyjnej
Lp Wy szczegdlnienie Jednostka Ilosé
1. |Demontaz stupow trakyjnych typu C-600 szt 19
2. |J.w. kratowych szt 1
5. |Demontaz fundamentéw o objetosci do3,2 m? szt 2
7. |J.wdo 7,2m’ szt 1
8. |Demontaz plaskiej sieci trakcji tramwajowej z Djp-100mm? km 1,4
9 |Demontaz przewieszek do 30m szt 6
11 |Demontaz wysiggnikdéw 2-torowych sieci plaskiej szt 14
13 | Demontaz izolatoréw sekcyjnych sieci ptaskiej szt 2




B. CZESC FORMALNO PRAWNA
1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci
do izby inzynierow budownictwa:

Tomasz Poloch Uprawnienia budowlane nr: UW - 678/ 93
Tomasz Poloch Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
mgr inz. Mieczystaw Kierzkowski Uprawnienia budowlane nr: UW-144/97
mgr inz. Mieczystaw Kierzkowski Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
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STWIERDZERIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH ¥ BUDOWNICTWIE

" Na podstawie 2'ust.2 pkt 2, § 5 0st.l pkt 2 i nst.2,. § 7
- i § 13 ust.1 pktﬁwgyt;izporzadzenia Ministra bGospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975r w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46

z péin-zm.(ﬂz-U-Nr—§§)91 poz.299) stwierdza sie, Ze:

Obywatiel L W IOMASZ P OLOCH . ...

...................................

uradzony dnia .2 KIDUTE SN Sl KO VRS
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce deo wykonywania sa-

modzielnej foakcji RFILERVEILEE Floe ALBIUNL

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Obywatel -..,?¥@Q¥¥é.--ﬁiflﬁtﬁlﬁz}i-.- jest upowaziniony do :

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych i
kablowych 1inii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenergety-
cznych -~ o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1
schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania elementéw konstrukcyjnych sieci i insta-
lacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-

cyjnych.
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FPani/Pan Tomasz Poloch
ul. Czarnieckiego 32/8

41-800 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Poloch Tomasz

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby tnzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/E/3762/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2009 r.

N
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40-026 KATOWICE ul. Podg6rna 4 tel /fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib katowice.pl
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiawie art. 18, art 19 ust. 1 pkt. liart. 20 ust
a 1%61 r, — prawo budowlane (Dz.

1 ustawy z dnia
U. Nr 7, poz
- rozperzgdzenia Przewodniczgecego Kemitetu
Budownlciwa Urbo;msi»fkl I Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcije iech-

31 styczm

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U Nr 53,
.m@g;m;ggmgkahazkammM.ﬁ

JMilecryeaw K

p.

imis Rezimisrz. /

urodzony dnia ariiniee~Mogil @gg

urzgdzed

uprawnienia budowlane co Porzédzaﬂl& rrojekicow. wszel-

ziego rodzaju instalacu lektrycznych wche-

dzzcyeh do zakresu ! v'nlf“twa powszechnego (§

élowny A rﬁhuekt WOJevroniwa
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2. Spis deeyzji, warunkéw technicznych i uzgodnieni

1. Notatka stuzbowa z dn. 04. 12 .2008r.



Miejski Zarzad Drég 1 Mostos
ul. Smolenia 35
41902 BYTOM

Bytom, dnia 04.12.2008r.

Notatka ze spotkania w sprawie wykonania :

1

2.

projektu wykonawczego dla odcinka ulicy Eagiewnickiej objetego projektem
budowlanym wykonanym przez ,,ABS Ochrona Srodowiska(zmiana do 1-go toru),
projektu budowlanego i projektu wykonawczego remontu torowiska tramwajowego
wraz z siecig trakcyjna na remont istniejacego torowiska na odcinku od km 1,8 +
53,67 do km 2,4 + 78,30

Obecni:

wn

. Jozef Butrym — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych MZDiM Bytom

Andrzej Smolarski — Kierownik Dziatu Technicznego MZDiM Bytom
Andrzej Prochotta — Z-ca Kierownika Dziatu Technicznego MZDiM Bytom
Grzegorz Dziurok — Inspektor ds. Inwestycji

Zbyszek Herisz - projektant

Tomasz Poloch - projektant

Ustalenia;

Zakres projektu powinien obejmowa¢ wykonanie nastepujacych elementow dokumentacji
technicznej:

1.

wykonanie projektu 1-go toru tramwajowego wraz z konstrukcja torowiska dla 1 — go

toru na odcinkach:

- od km 0,0+00 do km 0,0+39,91 — projekt linii dwutorowej wedlug projektu

wykonanego przez ,,ABS Ochrona Srodowiska”,

- od km 0,0+39,91 do km 0,1+75,54 — umiejscowié lokalizacje rozjazdu (dla mijanki
jednotorowej)

- od km 0,1+75,54 do km 1,8+53,67 - aktualizacja projektu ,,ABS Ochrona

Srodowiska” z wykonaniem 1-go toru,

—od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,3 - nowy projekt z zaprojektowaniem 1-go toru,

dostosowanie zaprojektowanych przez ,,ABS Ochrona Srodowiska” peronéw

tramwajowych do 1 — go toru,
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12

nawierzchnie na zjazdach z drogi przechodzacych przez torowisko i skrzyzowaniach
zul. Miyfiska i Spacerowa zaprojektowac jako nawierzchnie asfaltowa, lub plyty typu
CBP tramwajowe,

nawierzchnie na skrzyzowaniu z ul. Fabryczng wykona¢ w technologii szyny
plywajacej (edilon)

. przyjaé przebieg jednego toru w éladzie zaprojektowanego skrajnego, zewngirznego

toru — zaprojektowanego w proj ekcie ,,ABS Ochrona Srodowiska”,
uzupelnienie map Zz projektu budowlanego o pomiar wysokosciowy 1 geometryczny
dla torowiska od km 1,8+53,67 do km 2.,4+78,30 przewidzianego do remontu,

dla torowiska od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,30 nalezy wykona¢ badania

geotechniczne (6 otworow co 100 m),

dla torowiska od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,30 nalezy uwzgledni¢ odwodnienie
torowiska,

przeprojektowanie zaprojektowanego wezeéniej odwodnienia dwéch toréw do
budowy 1 — toru,

do projektowanych zmian nalezy wykona¢ kosztorysy inwestorskie i przedmiary
robdt,

projekt nalezy podzieli¢ na dwie czesel:

- od ulicy Zabrzanskiej do Spacerowej ~ 1 tor wedlug opracowania ,,ABS Ochrona
Srodowiska”

- od Spacerowej do wysokosci ulicy Aptecznej — 1 tor wedtug opracowania na remont
torowiska,

oferte cenowa na wykonanie wyzej wymienionych prac nalezy ztozy¢ do dnia
12.12.2008. z podaniem terminu wykonania opracowania.

Na tym notatke zakoficzono i podpisano:
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