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Przebudowa ul. Lagiewnickiej i ul. Swietochlowickiej w Bytomiu
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Plan sytuacyjny w skali 1:500 cze$¢ Il km 0,6 — 1,3 2
Plan sytuacyjny w skali 1: 500 czeé¢ Iil KM 1,3 — 1,853 3
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Profil podtuzny toru w skali 1:1000/100 5
Uktad geometryczny w skali 1:500 km 0,0 - 0,6 6
Uktad geometryczny w skali 1:500 km 0,6- 1,3 7
Uktad geometryczny w skali 1:500 km 1,3 — 1,853 8
Przekroj normalny skala 1:20 podktady Zelbetowe — 1 tor na szlaku 9
Przekréj normalny podkiady Zzelbetowe - 2 tory przy peronach 10
w skali 1:20
Przekrdj normalny 1 tor perony z obu stron  w skali 1:20 11
Przekrdj normalny podktady zelbetowe, -przejazd zabudowany 12
ptytami typu CBP tramwajowe w skali 1:20
Przekroje poprzeczne nr 1-6 w skali 1:100 13
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Przekroje poprzeczne nr 12-18  w skali 1:100 15
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Szczegdt wigczenia drenazu do studzienki skala 1 :20 19

Przebudowa torow tramwajowych od km 0,000 do km 1,853




Zal. Nr 1

Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest przebudowa forowiska
tramwajoweqo.

Obreb: Bytom (m. Bytom) Ark. 7
1544/36; 1545/36; 1542/39; 1543/39; 1655/39; 1640/54; 1541/54; 1538/56; 270/56.

Obreb: Rozbark (m. Bytom) Ark. 1d 21
5631/633; 5628/633; 5629/633; 5626/633; 5624/633; 5622/633; 5620/633; 5618/633;
5616/633: 5614/633; 5612/633; 5610/633; 6652/607; 5636/626; 5594/615; 7743.

Obreb: Lagiewniki Ark.6d 3
737/13; 747/12; 751/11; 755/10

Obreb: Lagiewniki Ark. 6 d 4
758/10; 760/10; 750/12; 1294



Przebudowa ul. £agiewnickigj i ul. Swietochiowickiej w Bytomiu

Zatgcznik 2

Dziatki :
Obreb : Lagiewniki

760 /10 ; 809 /23 ; 1038 /23 ; 763/ 23 ; 1040/ 23 N; 1041 / 23 ;776 /26 ; 765/ 23 ;
838/23;777/26;758/10;759/10;771/23 ;769 /23 ;773/23;,774/23 .

Przebudowa toréw tramwajowych od km 1.300 do km 1.891



Przebudowa ul. Lagiewnickiej i ul. Swietochfowickiej w Bytomiu

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO )
Przebudowa uktadu drogowego ul. tagiewnickiej i ul. Swietochtowickiej
w Bytomiu.

,Przebudowa toréw tramwajowych od km. 0,000 — km. 1,853

ZAMAWIAJACY
Gmina Bytom — Miejski Zarzad Drég | Mostéw  41-902 Bytom ul Smolenia35.

CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu drogowego ulic tagiewnickie;
i ul. Swietochtowickiej w Bytomiu. Przebudowa ulic pociaga za sobg
koniecznos$¢ przetozenia linii tramwajowej poza droge na strone zachodnia.
Polega ona na przetozeniu torow tramwajowych na odcinku od kilometra 0,000
do kilometra 1,853 ( kilometracji roboczej ).

Projektowana przebudowa torowiska pozwala na likwidacje istniejgcych
skrzyzowan tramwaju w jednym poziomie :

ul. tagiewnickiej z ul Bernardyriska w km 0,241.

ul Lagiewnickiej w km 1,070 z torem tramwajowym Bytom — Swietochtowice,
Swietochfowice - Bytom.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie umowy Nr 87 / 12 / 2008
zawartej pomiedzy Gming Bytom — Miejski Zarzad Drog i Mostéw 41-902
Bytom ul Smolenia 35 , a Firmg Projektowania ,nadzoru budowlanego,
ekspertyz technicznych i kosztorysowania w budownictwie lgdowym ,, Kol -
Trans © 40-338 Katowice Korczaka 88/1 .

Dane wyjsciowe :

Projekt wykonawczy zostat sporzadzony w oparciu o nastepujgce dane:
Projekty budowlane :

Projekt budowlany ,, Przebudowy torow tramwajowych od km 0,000 — 1,300 °
Um. Nr AKN 342 - 3/2006 z dnia 14 11 2006

Projekt budowlany ,, Przebudowy toréw tramwajowych km 1,300 — 1,891 /
ul. Krzyzowa /

Projekty budowlane opracowane byty przez Firme ABS — OCHRONA
SRODOWISKA SPOLKA z o . o 40-189 Katowice ul . Wierzbowa 14 i
uzyskaty pozwolenie na budowe .

Notatka stuzbowa spisana w Miejskim Zarzadzie Drog i Mostéw w Bytomiu w
dniu 04 12 2008 r .

Mapa do celéw projektowych opracowana przez ATH ,Madrex” A. Karch

R. Kogut S. Jawna ul. Mysliwska 13 42— 603 Tarnowskie Gory Pracownia
Geodezyjna 41-902 Bytom ul. Wroctawska 94 dostarczona przez
Zamawiajacego.

Pomiary uzupetniajace.

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853



Przebudowa ul. Lagiewnickiej i ul. Swietochlowickiej w Bytomiu

5.1.

Badania geotechniczne wykonane przez Przedsiebiorstwo ,Morion® Spétka
Z 0. 0. 44-186 Gierattowice ul. Ogrodowa 7.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UKLADU DROGOWEGO UL.
LAGIEWNICKIEJ W BYTOMIU.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace tory w planie .

Istniejace torowisko tramwajowe zlokalizowane jest réwnolegle do

ul. Lagiewnickiej na odcinku od km 0.00 - km 0.200.

Nastepnie krzyzuje ul. Bernardynska i przechodzi na strone pétnocng wzdtuz
budynkéw mieszkalnych réwnolegle do ul. tagiewnickie;j.

Od km 0.700 przechodzi w linie jednotorowa,

Qdcinek linii jednotorowej przecina ul. Lagiewnickg w km 1.030.

W km 1.075 rozjazdem zwyczajnym przechodzi w linie dwutorowa.

Na odcinku od km 1,300 — km 1,853 przebiega réwnolegle do ulicy
tagiewnickiej. W kilometrze 1,318 nad torami znajduje sie wiadukt drogowy .
Tory tramwajowe krzyzujg ponadto ul. Szyby Rycerskie w km 1,574 oraz
ul. Spacerowa w km okoto 1,853 .

Na trasie linii tramwajowe] zlokalizowane sg nastepujace przystanki
tramwajowe:

Km 0.00 przystanek przy torze relacji Katowice — Bytom i Bytom — Katowice
Km 0.630 przystanek (rejon budynku nr 33) przy torze Katowice — Bytom i
Bytom - Katowice.

W km 1,300 znajdujg sie dwa zewnetrzne perony z ptyt EPT .

W kilometrze 1,750 znajdujg sie dwa perony zewnetrzne przesuniete
wzgledem siebie . / ul Fabryczna / Nawierzchnia tych peronéw wykonana jest
réwniez z ptyt typu EPT .

Rozstaw torow istniejgcych jest zmienny i waha sie w przedziale 2,80 — 2,90 m
z wyjatkiem odcinka km 1,300 — 1,650 gdzie wynosi 3,90 m

Na odcinku od ul. Krzyzowej do ul . Szyby Rycerskie linia tramwajowa jest
jednotorowa.

Przejscie z istniejacych dwoéch toréw istniejacych jeden wykonane jest
rozjazdami tramwajowymi KT — 201 o skosie 1: 6 / mijanka /

Nawierzchnia istniejgcych torow jest z szyn rowkowych na podktadach
drewnianych oraz betonowych. Tory podbite sg podsypka ttuczniowa.
Skrzyzowania toru z drogami zabudowane sa ptytami drogowymi
tramwajowymi typu ,EPT".

W rejonie km. 0.000 pod torami przebiega ciag kanalizacyjny ktéry
wymagaé bedzie zabezpieczenia ./ Projekt budowlany zabezpieczenia
kanalizacji znajduje sie w obiekcie umowa nr AKN 342 — 3/ 2006 .
Zabezpieczenie w/ w kanalizacji nalezy wykona¢ w trakcie przebudowy
torowiska tramwajowego .

Przebudowa toréw framwajowych od km 0,000 do km 1,853



Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochiowickiej w Bytomiu

5.2.

Istniejace pochylenia

Tor nr 1 (Swietochfowice — Bytom):

Od km 0.000 - km 1.300:

2.71%0; 1,58%0; 11,4%0; 5,29%0; 20,5%0; 30,52%0; 17,6%0; 48,7%0; 47,45%o,
31,5%¢; 19,7%0; 5,49%0; 5,04 %o,

Tor nr 2 (Bytom - Swietochtowice):

Od km. 0.000 — km 1.300

2,71%0; 1,58%0; 11,4%0; 5,29%0; 20,50%0; 17,6 %eo; 48,7%o0; 47,45%0; 31,5%;
19,7%o; 5,49%0; 5,04%0;

Tor nr 1 ( Swietochtowice — Bytom ) oraz tor nr 2 ( Bytom — Swigtochtowice )
od km 1,300 — 1,891)

3,77 %o , 2,35%o0 , 0,00 %o, 15,99 %o, 24,43 %o , 34,49 , 35,11, 34,7 %0, 32,12,
31,76%0 , 36,77 , 39,08 %o, 32,34 %o, 43,13 %o, 30,98 , 35,88, 31,11 %e,
27,37 %o , 15,33, 13,54 , 13,85, 17,87, 20,51 %o, 26,77 , 27,26 , 25,16 %o

5.3 Opis warunkow gruntowo — wodnych

Dla nowej trasy wykonano wiercenia geotechniczne.

Opracowana zostata dokumentacja badan geotechnicznych podtoza przez
Przedsiebiorstwo ,Morion” Spétka z 0.0. 44-186 Gieratftowice ul. Ogrodowa 7
w czerwcu 2007 roku.

Otwory badawcze dla przektadanej linii tramwajowej sg nastepujace:
nr1,2,34,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Wode gruntowg stwierdzono w otworach o numerach:

nr7 gtebokos¢ zwierciadta wody  0,6m

nr8 gtebokosc zwierciadta wody  2,0m

nr 12 gtebokos¢ zwierciadta wody  1,5m

nr 13 gtebokosé¢ zwierciadta wody  1,6m

nr 14 gtebokos¢ zwierciadta wody  2,7m

nr 16 gtebokos¢ zwierciadta wody  0,2m

nr 20 gtebokos¢ zwierciadta wody  2,1m

nr26 gtebokos¢ zwierciadtawody 14 m

nr 27 gtebokos¢ zwierciadtawody 2,0m

nr 29 gtebokos¢ zwierciadta wody  2,1m

W rejonach powyzszych otworéw wody gruntowe zwigzane sg z
przepuszczalnymi utworami nasypowymi oraz plejstocenskimi piskami
Srednimi.

Poziom zasilany jest przez infiliracje wéd opadowych, stad nalezy sie liczy¢ z
mozliwoscig wahan zwierciadta wody +1,0m.

Nasypy zbudowane sg materiatéw niespoistych, niewysadzinowych
(mieszanina piasku $redniego, gleby, gruzu, okruchow cegty, tupka, kamieni,
gliny.

Wystepuja one w stanie luznym do $rednio zageszczonego.

Przebudowa torow tframwajowych od km 0,000 do km 1,853



Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swigtochiowickiej w Bytomiu

6.1.

6.2.

6.3.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ BYTOM -
SWIETOCHLOWICE, SWIETOCHLOWICE - BYTOM

Projektowana przebudowa w planie

Zgodnie z zatozeniami w decyzji lokalizacyjnej nr 33/2006 z dnia 17.10.2006
zaprojektowano przetozenie linii tramwajowej poza ulicg tagiewnicka od
kilometra 0.000 —km 1.300 i od km 1,300 — km 1,853

Przetozona linia tramwajowa zgodnie z projektem budowlanym miata by¢
dwutorowa o rozstawie osiowym torébw wynoszacym 2.90m. Projekt
budowlany posiada zezwolenie na budowe .

Na odcinku toru tramwajowego w rejonie myjni w projekcie przewidziano
zabudowe bariery energochtonnej SP - 6 uniemozliwiajgcej dojazd do
budynkéw ustugowych. Rejon dojazdu do myjni zostat przebudowany w 2008
roku .

Zjazdy z ulicy tagiewnickiej w przysztosci powinny by¢ wyposazone w
sygnalizacje $wieting wzbudzang przez tramwaj (priorytet dla tramwaju).
Ponadto w odrebnym opracowaniu ujete zostanie zabezpieczenie kanalizacji
przed przebudowg toréw tramwajowych jak rowniez przebudowa przepustu w
km.0.853 .

W zwiazku z ograniczonymi srodkami finansowymi na zlecenie Gminy
Bytom - Zarzadu Drog i Mostdow w Bytomiu zostat opracowany projekt
wykonawczy realizacji przetozenia linii tramwajowej jednotorowej z mijankami.
Projekt wykonawczy przetozenia linii tramwajowej zostat tak opracowany by
byto jak najmniej robét straconych w przypadku realizacji budowy drugiego
toru . Ograniczono zabudowe przejazdéw w szynie ptywajacej do
skrzyzowania z ul. Fabryczng . Pozostate skrzyzowania z linig tramwajowg
zabudowane zostang ptytami tramwajowymi typu ,, CBP ” Realizowana bedzie
budowa toru nr 2 Bytom — Katowice .

Projektowana geometria torow

Projektujac geometrie torow miano na uwadze prowadzenie linii tramwajowe;]
w miare réwnolegle do przebudowywanej ulicy tagiewnickiej z zachowaniem
parametrow budowy tramwaju szybkiego.

Tor relacji Bytom - Katowice

R=50,00m (W 1) R=502,90m (W2); R=752,90m (W3); R=750m (
(W4); R=1000m (W5); R=100290m (W6 ); R=205m (W 7) = 300m
W(8); R=305m(w9);R=1000m(W10); R=1005m (W11);
R=155m (W12);R=160m (W13);R=155m (W 14)

Szybkosé¢, przechytke toru oraz ditugosci krzywych przejsciowych podano w
zestawieniu tabelarycznym dla poszczegélnych tukéw (plan sytuacyjny
rysuneknr1, nr2,nr3).

Profil podtuzny przebudowywanych torow
Dla przetozonej linii tramwajowe] zaprojektowana zostata optymalna niweleta
torow uwarunkowana sgsiedztwem drogi oraz infrastruktura.

Przebudowa torow tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
10



Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochiowickiej w Bytomiu

Projektowane pochylenia sg nastepujace:

6,7%o na dtugosci 79,00m

23,5%o na dtugosci 162,00m

12,96%o na dtugosci 220,69m

20,17%o na dtugosci 86,77m

37,25%0 na dtugosci 131,54m

9,24%o na dtugosci 139,83m

20,99%o0 na dtugosci 110,03m

45,01%o na dtugosci  302,92m

5,74 %o na diugosci 40,02m

Zatomy profilu podfuznego wyokraglono tukami pionowymi o promieniu
R=4300m , R= 3000m, R =2900m , w km 0,819.93 ( z uwagi na zblizenie do
peronu ) R =2500m ,R = 2000m

Dokumentacja zdjeciowa

.

Fot. nr 1. Tory w rejonie przystanku (km 0.000).

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
11



Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochfowickiej w Bytomiu

Fot. nr 2. Tory w rejonie budynkow

Fot. Nr3.  Skrzyzowanie z ul. Bernardynska

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853

12



Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochfowickiej w Bytomiu

Fot. nr 4. Dwa tory przed myjnig

Fot. nr 5. Tory w rejonie budynkow

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
13



Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochiowickiej w Bytomiu

;ﬂnrmmilﬂﬁt
i

Fot. nr 6. Magazyn spozywczy

Fot. nr7. Myjnia samochodéw osobowych

Przebudowa torow framwajowych od km 0,000 do km 1,853

14



Przebudowa ul. £agiewnickiej i ul. Swietochiowickiej w Bytomiu

Fot.nr8.  Zjazd do budynku nr 32 i gazow technicznych

(e S

Fot. nr9.

o ‘:..7 e -1
Linia jednotorowa

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853

15



Przebudowa ul. Lagiewnickiej i ul. Swietochiowickiej w Bytomiu

Fot. nr 10.

Fot. nr 11.

Mijanka istniejaca

0 | e Gl A : |
et i R A A Sl
| ,.,_;x‘,,:}: o, s s SR

1 n

Myijnia TIR-6w

Przebudowa forow tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
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Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochlowickiej w Bytomiu

’

Fot. nr 12. Myjnia TIR-6w

Fot. nr 13. Przepust pod drogg i tramwajem

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
17



Przebudowa ul. t agiewnickiej i ul. Swietochlowickiej w Bytomiu

Fot. nr 14.  Skrzyzowanie toru z ul. tagiewnicka — linia jednotorowa

Fot. nr 156. Odgatezienie na dwa tory

Przebudowa toréw framwajowych od km 0,000 do km 1,853

18



Przebudowa ul. Lagiewnickiej i ul. Swietochlowickiej w Bytomiu

Fot. nr 16. Dwa tory (km 1.300)

PROJEKTOWANY PRZEKROJ TOROWISKA TRAMWAJOWEGO DLA
PRZEKLADANEJ LINII DWUTOROWEJ

W zaleznosci od lokalizacji i istniejacej infrastruktury w sasiedztwie toréw
tramwajowych wyodrebniono nastepujgce przekroje:

a) Przekrdj normalny toru / jeden tor na szlaku / szyny Ri 60 na
podktadach zelbetowych PS-83, z mocowaniem SB-4 , wyciszeniem
wktadkami wibroizolacyjnymi i zasypka torowiska klincem ( rys. nr 9)

b) Przekréj normalny dwa tory przy peronach /szyny Ri 60 podkfady
zelbetowe PS-83 , z mocowaniem SB-4 , z wyciszeniem wkiadkami
wibroizolacyjnymi , zasypka torowiska klincem oklejeniem elementéw
oporowych Scianek peronowych matami wibroizolacyjnymi
( rysnr10)

c) Przekr6j normalny jeden tor z peronami po obu stronach ( rys nr 11)

d) Przekréj normalny jeden tor szyny Ri 60 na podktadach zelbetowych
PS-83, mocowaniem SB-4 , zabudowa przejazdu ptytami typu ,,CBP”
tramwajowymi ( rys nr 12 )

Przekréj normalny rys. nr 10
(tory o rozstawie 2.90m z peronami)
km 0.0 — 0.0+36,91

Przekrdj normalny rys nr 9
kmO0.0 +68, 57 do 1,853 jeden tor szyn Ri 60 na podktadach
zelbetowych PS-83 , mocowaniem SB-4 , z wyciszeniem

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
19



Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochfowickiej w Bytomiu

Przekroj normalny rys nr 11
Jeden tor szyny Ri 60 podktady zelbetowe PS-83 , mocowanie sprezyste z
wyciszeniem i peronami

W zwigzku z trudnymi warunkami geotechnicznymi przyjeto przekroj
normalny ze wzmochieniem geotekstylem i geosiatkg dla unikniecia
wymiany gruntu .

v
v

NN NN

<]

warstwa gorna podbudowa z klinca 20/21.5 grub. 110mm,

warstwa podbudowy tluczniowej 31.5/63mm 200mm w otulinie z
geotekstylu i geosiatki

warstwa odsgczajgca z pospotki w geotekstylu np. F-4M;

peron od strony drogi szerokos¢ 2.50m;

peron od strony toru nr 2 szeroko$¢ 3.50m;

dtugo$¢ perondw — 30m plus zejécia 5,0 m

nawierzchnia peronu z kostki brukowej ,Behaton” od strony toru
1.00m (kolor czerwony); 1,50 lub (2,50) kolor szary na podsypce
cementowo-piaskowej 1:8 grub. 8cm;

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grub. 150mm;
uzupetnienie nasypu pospotka.

Przekréj normainy rys. nr12

( przekréj normalny w rejonie przejazdow);

5 RK

\

AN

warstwa wyrownawcza z klinca o granulacji 2/5 grub. 100mm;
warstwa goérna podbudowy 2z klinca o granulacji 20/31.5mm
grub. 100 mm;

wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tucznia o granulacji
31.5/63mm w geotekstylu i geosiatce grub. warstwy 200mm;
wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku lub pospotki w geotekstylu
F-4M,

zabudowa toru ptytami typu ,, CBP “ tramwajowymi

wykonanie uszczelnienia zywicami polimerowymi od strony gtéwek
szyn i krawedzi zewnetrznych ptyt ,, CBP “

za ptytami ,CBP” wykonana bedzie nawierzchnia drogowa
asfaltobetonowa:

warstwa scieralna SMA 0/12.8 grub. 5¢cm
warstwa wiazaca BA 0/25 grub. 8cm
podbudowa zasadnicza BA 0/31.5 grub. 15cm
podbudowa pomocnicza

kruszywo tamane 20/31,5 grub20cm

Poza ptyta z obu stron wykonana bedzie nawierzchnia
asfaltobetonowa po 4,0m na szeroko$¢ jezdni. Dalsza czesé

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
20



Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochfowickiej w Bytomiu

10.

nawierzchni ujeta Zzostata w czesci drogowej ul Lagiewnickiej lub
Swietochtowickiej .
Przekréj normalny dwa tory na podkiadach zelbetowych PS-83/SB-4

rys. nr9
(tory na podktadach strunobetonowych PS-83/SB-4 z szyn Ri60)

v' tory utozone na warstwie podbudowy z kliica o granulacji 20/31.5m
grub. 110mm (warstwa gorna);

v" warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego 31.5/63mm grub.
200mm w geotekstylu i geosiatce,

v" warstwa odsgczajaca z piasku lub pospotki w geotekstylu np.F-4M
Tory zasypane bedg pomiedzy elementami oporowymi lub
kraweznikami drogowymi klincem 20/31.5mm.

Torowisko ograniczone bedzie elementami oporowymi i kraweznikiem
drogowym na tawie betonowej.

ODWODNIENIE UKLADU TOROWEGO

Tory odwodnione beda przy pomocy drenu francuskiego.

Projektowany dren francuski zlokalizowano w odlegto$ci 1.45m od osi toru
przetozonego. Pozwoli to na dobudowe drugiego toru w pézniejszym terminie.
Projektowany spadek torowiska w kierunku drenu francuskiego przyjeto 2%.
Przyjeto dren francuski o wymiarach 40cmx50cm w otulinie z geotekstylu.
Odprowadzenie wody z drenu przewidziano do studzienek kanalizacji
deszczowej drogowej zlokalizowanej przy ul. tagiewnickiej. Potaczenie drenu
francuskiego ze studzienkami wykonane bedzie z rur PCV @110mm.

Przed odprowadzeniem wod do zbieracza w drenie francuskim nalezy utozy¢
dren rurowy dtugosci 5,0m ( np. typu,, WAWIN * ) zakonczony trojnikiem |
potaczony z zbieraczem

Ponadto na odcinku od km 1.0+9.70 — 1.0+43.00 i od km 1.0+51.0 — 1.250
wykonany zostanie umocniony ptytkami chodnikowymi réw odwadniajgcy.

W miejsce ptytki na dnie rowu moze by¢ utozona plyta azurowa typu np
,JUMB “ Odprowadzenie wéd z rowu wykonane bedzie do studzienek o
$rednicy 800 mm z osadnikiem / 40 cm / a dalej zbieraczem pod torami
tramwajowymi do kanalizacji deszczowej drogowej (rury @110mm PVC-U
SN8)

W projekcie przewidziano zabudowe skrzynek odwadniajacych z ktérych
woda odprowadzona bedzie do kanalizacji drogowej rurg / zbieracz 110 mm
PVC -U SN8/ / km.; 0,807.50 ; 1,090 1,344 , 1,590 /

ZABUDOWA PRZYRZADOW WYROWNAWCZYCH
W projekcie budowlanym przewidziano zabudowe przyrzadéw
wyréwnawczych 4 kpl. w torze. / km 0,600 ; 1,106 ; 1,370 1,649 /

OGRANICZENIE WPLYWU PRADOW BLADZACYCH
Zgodnie z normg PN-921E-05024 nalezy wykonac:

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
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11.

12.

13.

14,

18.

16.

1) taczniki miedzyszynowe z linki miedzianej o przekroju co najmniej 90mm?2
przyspawane do szyn

BEZPIECZENSTWO WYKONANIA ROBOT

Roboty zwigzane z przebudowa torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru
Stuzb Specjalistycznych, ktérych urzgadzenia znajdujg sie w pasie
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska.

PROJEKTOWANA GRANICA INWESTYCJI

W rejonie przebudowy linii tramwajowej, projektowana granica ujeta zostata w
projekcie zagospodarowania terenu.

Numery dziatek, na ktérych prowadzona bedzie przebudowa linii tramwajowe]
podano w zatgcznik przed czescig opisowg

(zat. nr1inr2)

BRANZE WSPOLPRACUJACE
Branze teletechniczna, sie¢ ftrakcyjna, instalacje elektryczne, instalacje
sanitarne i gazowe.

OCHRONA SRODOWISKA
Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego.

UWAGI KONCOWE

Realizacja przebudowy torowiska powinna by¢ skoordynowana z przebudowg
ul. tagiewnickiej w Bytomiu.

Wskazana bytaby budowa torowiska tramwajowego na odcinku nie
kolidujgcym z droga, po wczesniejszym przezbrojeniu terenu dla linii
tramwajowej i wykonaniu robét drogowych.

Przebudowa torowiska wymaga wycinki drzew i samosiejek (ujeta bedzie w
robotach przygotowawczych) w oddzielnej dokumentacii .

WYKAZ NORM | PRZEPISOW

1) Dziennik Ustaw RP nr 43 z dnia 14.09.1999r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
26.02.1996r. nr 144 w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 33 z dnia 20.03.1996r.

3) Norma BN-91/8938-01 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
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17.

18.

4) Wytyczne techniczne projektowanie budowy i utrzymania torow
tramwajowych (Ministerstiwo Administracji i Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska).

5) Tymczasowe wytyczne do projektowania szybkiej komunikaciji
tramwajowe;j.

6) PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanie.

7) PN-B-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

8) BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza obciazonego ptyta vss.

9) PN-92/H-93440 Szyny tramwajowe z rowkiem.

10)PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych.

11)BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych
otaczanych na gorgco.

12)PN-S-96022/1974 (PN-74/S/96022) Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

13)PN-B-11114/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni
kolejowych i drogowych. )

14) Piyty typu CBP ” tramwajowe Swiadectwo dopuszczenia CNTTK .

ZALACZNIKI
» Decyzja nr 33/06 z dnia 17.10.2006r. o ustaleniu lokalizaciji

celu publicznego Zat. nr 1
» Pismo Prezydenta Miasta Bytomia AAP. 73310 — 11/06 Zat. nr2
> Notatka stuzbowa z dnia 04. 12 2008. Zat.nr3

ZAKRES ROBOT PODSTAWOWYCH

Dla przebudowy torowiska tramwajowego opracowano :

Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski uwzgledniajacy petny zakres
robot.

Przebudowa toréw tramwajowych od km 0,000 do km 1,853
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ALy eyt MIASTA BYTOHIA Urzad Miejski w Bytomiu
JORELY Jrivt MIASTA ¥ Wydzial Gospodarki Komunalne|
\,i‘ 3 ul, Parkowa 2 i twestycji A

41602 Bytom K\\J

AAP.73310-11/08 | *Pmeo 18, PAZ 2008 ]

"

ycji celu publicznego

Na podstawie art. 39 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.), art. 4 ust. 2, art. 50,
art. 51 ust. 1 art. 55, art. 58 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z pézn. zm.), art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz.72603
z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r. Dz.U. nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez Panig Ewe Filipek, ul. Parkowa 2. 41-902 Bytom
(adres do korespondencji), dziatajacej na podstawie petnomochictwa Inwestora, tj. Gminy
Bytom, z dnia 11.05.2006 r., uzupetnionego w dniu 30.05.2006 r.-

w sprawie ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu potozonego w Bytomiu
wzdtuz ulic Lagiewnickiej i Swietochiowickiej:

obejmujacego nastepujace dziatki: —

Obreb: ROZBARK (m. Bytom): -

Ark. 1d21: 994/631, 3949/618, 4505/631, 45089/633, 5542/633, 5543/633, 5544/633,
55461633, 5547/633, 5548/633, 5549/633, 5564/614, 5566/615, 5567/61 5,
5592/619, 5594/615, 5598/606, 5599/605, 5610[633, 5612/633, 5614/633,
5616/633, 5618/633, 5620/633, 5622/633, 5624/633, 5626/633, 5628/633,
5629/633, 5631/633, 5636/626, o638/614, 5667/633, 5668/633, 5669/633,

6368/633, 6652/607, 7011/633, 7012/633, 7013/633, 7014/633, 7015/633,
70171633, 7019/633, 7022/633, 7743, 7754, 7756, 7846/615.

Obreb: BYTOM (m. Bytom}:

Ark.7:  270/56, 642/90, 886/92, 1127/92, 1131/92, 1538/56, 1539/56, 1540/54, 1541/54,
1542/39, 1543/39, 1544/36, 1545/36, 1546/100, 1547/1 00, 1548/100, 1554/92,
1555/98, 1556/98, 1557/90, 1562/92, 1636/56, 1653/100, 1655/39.

Obreb: ZAMEYNIE (m, Bytom): _ |
Ark. 1: 291/57, 296/58, 298/54, 308/57, 309/57.

Obreb: SZOMBIERKI (m. Bytom):
Ark. 2d12: 403/61, 678/60.

Obreb: t AGIEWNIKI {m. Bytom):
Ark. 1d1:  2876/13:

Ark. 1d5:  1082/47, 1083/47, 2877/479, 2879/13, 2900/382, 2902/381, 2904/112, 2906/385,
3775/384, 3776/384;

Ark.1d7: 355, 358, 1302/354, 1357/353, 1793/354, 2396/354, 2399/354, 3021/357:
3675/357;

Ark. 2d1: 2, 31, 32, 36, 37, 38, 286/39, 289/42, 290/39, 291/39, 296/22, 329/39, 335/39,
394/1, 395/23, 408/22, 416/44, 417/44, 434/33, 450/52, 463/13, 475/15, 476/15,
477113, 535/16, 594/3, 699/43, 700/43, 702/46, 703/46, 714/45, 715/45, 808/27,
935/23, 1265/3, 1267/3, 1270/3, 1389/34, 1396/30, 1397/30;

Ark.6d3:  737/13, 738/13, 747/12, 749/12, 751111, 752/11, 754/10, 755/10, 1293, 1294,
1295;
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Ark. 6d4:  418/23, 757/10, 758/10, 759/10, 760/10, 761/10, 763/23, 765/23, 807/10, 809/23,

1038/23, 1039/23, 1040/23, 1041/23;

Ark.8d5:  771/23, 776/26, 777/26, 838/23;
Ark.6d6:  631/117, 783/25, 1014/37;
Ark. 6d7:  292/117, 371/118, 592/117, 593/117, 734/118, 878/117, 1018/117, 1220/117,

12431117,

Ark. 1 dod. Chropaczow: 661/179.

Obreb: CHROPACZOW (m. Swietochiowice):

Ark. 1:

660/179, 932/188, 2925, 2926, 2928, 2934, 2940.

USTALAM DLA INWESTYCJ!

pn.. ,Przebudowa ulic: tagiewnickiej i Swietochiowickie] wraz
z ustaleniem zasad podziaiu”

NASTEPUJACE WARUNKI LOKALIZACJ!:

I.  Rodzaj inwestycji — opis:

1. Przebudowa ulidy tagiewnickiej (od wiaduktu kolejowego i skrzyzowania z ulicg Zabrzariskg
do skrzyzowania z ulicg Krzyzowa):

- przebudowa pasa drogowego ulicy tagiewnickiej — przewidywana diugos¢ planowangj

drogi — ok. 1.800,0 mb; )
wydzielenie trzypasmowej jezdni o przekroju ulicznym:
+ szer. w liniach rozgraniczajacych 30,0 m,
+ szer. jezdni 10,0 m;
budowa skanalizowanych skrzyzowari z ulicami: Bernardynskg i przed{uzenlem ulicy
Chrzanowskiego;
przebudowa linii tramwajowej:

wydzielenie poza jezdnie dwutorowego forowiska tramwajowego,
» przetozenie torowiska na odcinku ok. 850,0 mb (od ulicy Zabrzanskiej do ulicy Szyby
Rycerskie) na zachodnig strone drogi; ]
budowa sciezek rowerowych i chodnikéw ($ciezki i chodniki przewidziano po przeciwnej
stronie jezdni niz linia tramwajowa);
budowa uzbrojenia dla planowanej przebudowy drogi (odprowadzenie wéd opadowych,
oswietlenie, sygnalizacja wietlna, tramwajowa sie¢ trakeyijna, itp).

Przebudowa ulicy Swigtochtowickiej (od skrzyzowania z ulicg Krzyzowq do granic miasta

Bytom[a)

przebudowa pasa drogowego ulicy SWIQtoch}OWIckleJ — przewidywana diugo$¢ planowanej

-drogi — ok. 1.050,0 mb;

wydzielenie trzypasmowej jezdni o przekroju ulicznym:

+ szer. w liniach rozgraniczajgcych 30,0 m,

*+ szer. jezdni 10,0 m;

budowa skanalizowanych skrzyzowar z ulicami: Krzyzowg oraz Sw. Piotra i Ostatnia;
przebudowa linii tramwajowe] — wydzielenie poza jezdnie dwutorowego tforowiska
tramwajowego;

budowa sciezek rowerowych i chodnikéw (Sciezki i chodniki przewidziano po przeciwne;
stronie jezdni niz linia tramwajowa);

budowa uzbrojenia dla planowanej przebudowy drogi (odprowadzenie wod opadowych,
os$wietlenie, sygnalizacja swietina, tramwajowa siec trakcyina, itp).

3. Ustalenie zasad. padziatu w celu wydzielenia pasa drogowego.

UREAL MIE[SHL w BYTOMIU
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b)

Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania ferenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, w nastepujacym zakresie:

WARUNKI 1 WYMAGANIA OCHRONY ORAZ KSZTALTOWANIA - tADU
PRZESTRZENNEGO:

parametry projektowanej drogi oraz usytuowanie elementéw inwestycji muszg spehiac
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia
02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usvtuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430);

usytuowanie urzadzen i innych elementdw inwestycji musi spetniaé warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkl i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Z pézn. zm.}.

postanomenlem nr RR~-AU. IilZO!O713/12/4106 z dnia 29.06.2006 r. Wojewoda Sigski
uzgodnit tres¢ nin. decyzji w zakresie zgodnosci z zadaniami rzagdowymi wpisanymi do
rejestru programow, o ktérych mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dma 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospudarowaniu przestrzennvm; -

postanowieniem nr 529/ZP/2006 z dnia 28.06.2006 r. (wg pisma nr ZP.I1.7330-93/2006)
Marszatek Wojewodztwa Slqskiego W Katowmach uzgodnit ustalenie lokalizacji

“przedmiotowej inwestycji celu publicznego.

OCHRONA  SRODOWISKA | . ZDROWIA LUDZI, A TAKZE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO ORAZ ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

w oparciu o art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. Nr 239, poz. 2019
— tekst jednolity z pdzn. zm.) Marszatek Wojewoddztwa Slaskiego postanowieniem
nr 748/2006 z dnia 26.07.2006 r. (wg pisma nr DMIMP—S[MB/:ZOOS) uzgodnit tres¢ nin.
decyzji w zakresie melioracji wodnych bez uwag;

uzgadnia sie pozytywme lokalizacje przedmiotowe]j inwestycji w zakresie ochrony gruntow

rolnych:

- teren, na ktérym planowana jest wiw inwestycja, posiada aktualng zgode na zrri’iang

- sposobu uzytkowania gruntow rolnych, uzyskang w ramach obowigzujgcych do 2003 r.
miejscowych plandw ogdinych zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia;

- dla lokalizacji ww. inwestycji na gruntach rolnych klasy RIVb (dz. nr 5598/606, 5599/605)
nalezy uzyska¢ zaswiadczenie o wytaczeniu gruntéw z uzytkowania rolniczego, o kidre
nalezy wystapi¢ do Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami tut. Urzedu;

pismem nr ZU-5191-BY/29/974/06/11055 z dnia 28.06.2006 r. Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaopiniowat inwestycje z uwarunkowaniami:

- na etapie projektu inwestor winien dokona¢ uzgodnien branzowych z admmlstratorem
rzeki Bytomki, tj. RZGW Gliwice;

- nalezy zaprojektowa¢ most zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

- na budowe mostu nad rzekg Bytomkg wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego — zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.
Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z pozn. zm.);

- nalezy ustalic przebieg zarurowanego odcinka rzeki Bytomki i okreslic jego stan
techniczny;

- w przypadku wykonywania inwestycji nad zarurowanym odcinkiem nalezy réwniez
uzyskac pozwolenie wodnoprawne i uzgodni¢ z RZGW Gliwice;
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a)

b)

d)

Ze stanowiska konserwatorskiego ~ pod katem ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw
oraz débr kultury wspoiczesnej - inwestycja zostala Zaopiniowana pozytywnie
z nastepujgcymi uwagami:

1) w obrebie linii rozgraniczajacych inwestycje znajdujg sie obiekty ujete w gminngj
ewidengiji zabytkdw, tj. ul. Swietochfowicka nr 7+11, nr 23, nr 40, nr 44 oraz starodrzew
ulicy Swigtochiowickiej,

2) wskazane jest, aby prowadzi¢ inwestycje w taki sposéb, by uniknaé wyburzenia
ww. obiektdw,

3) w wypadku wycinki starodrzewu nalezy uwzglednié koniecznosé odtworzenia pasa
zieleni izolacyjnej;

w wypadku konieczno$ci usuniecia drzew Iub krizewdw z terenu nieruchomoesci w zwiazku

z planowang inwestycja, naiezy wezesniej uzyskaé zezwolenie, zgodnie z art. 83 i art. 84

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz.U. Nr 92, poz. 880)

Wszelkie warunki, z tym zwigzane nalezy uzgodni¢ w Wydziale Srodowiska tutejszego

Urzedu Miejskiego:

planowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas

ziemnych.

1

WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE. | KOMUNIKACJI:

W oparciu o pozytywna opinie Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow z siedzibg przy
ul. Smolenia 25 w Bytomiu (wg pisma nr DTTI/1902/2621/06 z dnia 11.07.2006 r.) oraz
Komisji ds. Bezpieczeristwa Ruchu Kolowego uzgadnia sie bez Uwag proponowany podziat
terenu oraz projektowany przebieg drogi;

postanowieniem nr 019/06 z dnia 17.07.2006 r. (wg pisma nr IR/5542/01 9/AS/08) Prezydent

Miasta Swietochiowice uzgodnit pozytywnie planowang inwestycje z nastepujgcymi

uwagami:

1) projekt wykonawczy w zakresie przebudowy ulicy tagiewnickie] uzgodni¢ z whasciwym
Zarzadea Drogi,

2) uzyskac¢ zgode na prowadzenie robot na terenie éwietoch{owic,

3) zatwierdzi¢é w Wydziale Komunikacji Urzedu Miasta Swietochiowice projekt zmiany

- docelowej organizacii ruchu,

4) przewidzie¢ ewentualne wykonanie sygnalizacji swietingj na skrzyzowaniu ’u[icy
Swigtochtowickiej w Bytomiu z ulicami: tagiewnicky i Bytomskg w SWigtoch{owicach;

pismem nr DT/TTI/985/2006 z dnia 27.06.2006 r. Tramwaje Slaskie S.A. zaopiniowaty

pozytywnie planowane przetozenie oraz wydzielenie torowiska w ramach planowanej

inwestycji. Ponadto inwestycja w czesci dotyczacej linii tramwajowej powinna zakiadaé:

1) peine dwutorowe odgatezienie w kierunku ul. Zabrzanskie] na Zamtyniu,

2) torowisko wydzielone w technologi proekologicznej. Rozstaw osi toru umozliwiajgcy
ustawienie stupéw trakeyjnych w miedzytorzu,

3) przejazdy w technologii szyny ptywajacej,

4) sieé trakcyjna wielokrotna (lina nosna L95 + przewod jezdny DJp100) na wysiegnikach

z tworzywa i osprzecie nierdzewnym,

S) trakcja na odcinkach prostych na konstrukcjach wsporczych w miedzytorzu,

) ftrakcja na tukach i w wezlach na stupach na zewnagtrz torowiska,

) skrzyzowanie torowiska z ulicami zabezpieczone sygnalizacig z priorytetem dia

komunikacji tramwajowej, .

8) perony przystankowe na odcinkach prostych o spadach ponizej 2%,

9) przystanki nalezy lokalizowaé | wykona¢ zgodnie z ~Vytycznymi do projektownia
tramwaju szybkiego”;

projekiowana inwestycja spetnia¢ mushwapuskimymiajace 7 przepisow szczegdlowych,
ST e yediad Gospodarki Komunalnej i Inwestycii
- Relerat Inwestyeji | Nadzoru

~
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH: -

a) realizacja inwestycji zgodnie z warunkami nin. decyzji nie moze naruszy¢ uzasadnionych
intereséw oséb trzecich, obejmujgcych w szczegdinosci:

- dostep do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplne] oraz ze $rodkéw tacznosci oraz mozliwosci doplywu swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia
elekiryczne, promieniowanie,

- ochrong przed zanieczyszczeniem powietiza, wody iub gleby;

b) nalezy uzyska¢ zgody nz wejécie w teren od wiascicieli nieruchomosci, przez kidre
przebiega trasa planowanej inwestycji.

5. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH:

Projektowana inwestycja potozona jest poza granicami terenu gbrniczego.

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajgce, w granicach ktérych przebiega inwestycja liniowa oraz pas terenu
niezbedny do zajecia pod jej realizacje, a takze linie ustalajace zasady podma&u wyznaczone
zostaty na mapach kolorem niebieskim. Mapy te stanowig zatgcznik nr 1 do nin. decyzji.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 | 4 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu-
przestrzennym niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno&ci
i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawcy, kidry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakfaddw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajgca warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 65 powolane] wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym niniejsza decyzja wygasnie, co zostanie stwierdzone odrebng decyzja, jezeli
inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla tego terenu uchwalony zostanie plan
miejscowy, ktérego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji: : |

UZASADNIENIE

Postgpowanie zostalo przeprowadzone w oparciu o przepisy rozstmygajqce

o koniecznosci uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — na

podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717

z pézn. zm.), ustawy o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261,

poz. 2603 z pdZn. zm.), ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst
z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz przepiséw odrebnych.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu’ publtcznego
zwrocita sig Pani Ewa Filipek (adres do korespondencji: 41-802 Bytom, ul. Parkowa 2),
dziatajgcej na podstawie pethomocnictwa Inwestora, tj. Gminy Bytom.

Majgc na uwadze zapis art. 6 pkt 1 cytowanej powyzej ustawy o gospodarce
nieruchomosciami — wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa
i utrzymywanie tych drog, obiektéw i urzgdzeri transportu publicznego, czesci lotniczych lotnisk
oraz sfu2qcych do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ‘ruchu lotniczego, w tym
rejonéw podejsé, a takze facznosci publicznej i sygnalizacji — inwestycje zakwalifikowano jako
inwestycje celu publicznego. - LgoanSC » oryginatem

URLLD MIE[SKLw BYSOMIU o ania N RARNC i
Wryilzial Sospodarid Komunalnei i Inweslucii o fr ) e nm. AUN



Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) strony zawiadomionc
o wszczeciu postepowania w drodze obwieszczenia oraz ogfoszenia w internetowym serwisie
informacyjnym Urzedu Miasta w Bytomiu. Pisemnym zawiadomieniem o0 Wszczeciu
postepowania w sprawie zostat powiadomiony wnioskodawca, wszyscy wilasciciele oraz
uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, przez kidre przebiega inwestycja, ustaleni na podstawie
ewidencji gruntow. ’

W dniu 26.062006 r. otrzymano opinie Wydziatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami tut. Urzedu w sprawie ochrony gruntéw rolnych, dotyczacych wylgczenia
z postepowania dziatek nr 773/23 i 774/23, stanowiacych uzytek roiny klasy RIVb. Zgodnie
7 art. 81 ust. 1 pkt 4 nie jest mozliwe ustalenie Jokalizacji celu publicznego dia inwestycji jw.
na terenie obejmujacym ww. dzialki, poniewaz w ramach obowigzujgcych do 2003 r.
miejscowych planéw ogéinych zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia, nie byty one
objete zgodg na zmiang sposobu uzytkowania gruntow rolnych. W zwiazku z powyzszym na
podstawie art. 9 cytowanej wyzej ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego pismem
7 dnia 03.08.2006 r. przekazano peinomocnikowi inwestora kopie ww. pisma w sprawie
wyltgczenia dziatek. W odpowiedz'i'piémem z dnia 09.08.20085 r. petnomocnik inwestora wnidst
o wytaczenie ww. dziatek z postgpowania.

W okreslonym przepisami terminie Pan Janusz Pedrackl, zamieszkaly w Katowicach
przy ul. topianowej 48, bedacy strong w niniejszym postepowaniu, pismem z dnia 17.08.2006 r.
wniost zastrzezenia do planowanego przefozenia linii tramwajowej na odcinku wzdiuz ulicy
tagiewnickiej, w zwiazku z prowadzong w fym rejonie dziatalnoscia gospodarcza. . Zdaniem
strony przetozenie finii tramwajowej utrudni wjazd na teren posesji. Na podstawie art. 9 kpa
pismem z dnia 28.08.2006 r. kopig pisma z uwagami strony  przekazano pefnomocnikowi
Inwestora. W odpowiedzi w dniu 06.09.2006 r. otrzymano pismo od pefnomocnika inwestora
informujgce o przekazaniu wniosku Pana Janusza Pedrackiego projektantowi — celem
przeanalizowania zawartych w nim uwag na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 10 cytowansj wyzej ustawy Kodeks pismem z dnia 13.09.2006 r.
poinformowano strony o zgromadzeniu materiatéw dotyczacych postepowania w sprawie jw.
oraz o mozliwosci wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgtoszonych

 Tzadan. Z prawa tego skorzystato Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne, z siedzibg w Bytomiu

przy Placu Kosciuszki 11 (bedace strong w niniejszym postepowaniu), ktore pismem|z dnia
02.10.2006 r. zglosito koniecznosé przebudowy przepustu na Rowie Granicznym w ciggu ulicy
t agiewnickiej ze wzgledu na zly stan techniczny i ograniczong przepustowosé. Réwniez Opera
Slaska, z siedzibg przy ul. Moniuszki 21-23 w Bytomiu (takze bedaca strong w niniejszym
postepowaniu), pismem z dnia 03.10.2006 1. poinformowata o koniecznosci skomunikowania
poprzez trzy odrebne wjazdy dziatki nr 5662/633 zlokalizowanej przy ulicy Lagiewnickiej (dziatka
ta- jest wiasnoscig Opery Slaskiej). Na podstawie art. 9 cytowane] wyzej ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego, pismem z dnia 09.10.2006 r. kopie obu pism z uwagami stron
" . oraz zatgcznikami przekazano peinomocnikowi Inwestora. W odpowiedzi w dniu 16.10.2006 r.
otrzymano pismo od petnomocnika inwestora, ktory poinformowat w nim o uwzglednieniu
przebudowy przepustu w zakresie zadania inwestycyjnego oraz o przekazaniu wniosku Opery
Slaskiej projektantowi — celem przeanalizowania zawartych w nim uwag na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

Zamierzenie inwestora jest zgodne z przepisami odrgbnymi, dziafajac wigc zgodnic
z art. 56 cytowanej wyzej ustawy nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Decyzja zostata wydana na podstawie informacji zawartych we wniosku zlozonym prze:
inwestora, przy czym organ uznat te informage za wystarczajgce dia podjecia niniejszegc

rozstrzygniecia. URZATD MIEJSKI w BYT MIU
Wydzial Gospodarks ¥omunalncj i inwestyc) Za zgodnosé z arydneten
6 Referat Inwestycii i MNadzoru Bytom, dnia . .$: - 2806y,
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Dla przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dla ktérych - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw 2 dnia 24 wwrzesnia 2002 r. w sprawie ok-eslenia rodzajow przedsiewzied mogacych znaczaco
oddziatywad na Srodowisko oraz poszezegdinych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzied do
sporzadzania raportu 0 oddziatywaniu na érodowisko - obowiazek sporzadzenia raportu dla planowanego
przedsiewzigcia stwierdza w drodze postanowienia organ wilasciwy do wydania decyzji, obligatoryjnie nalezy

uzupelnic o nastepujyce informacje:

E. INFORMACIE QO PLANCOWANYM PRZEDSIEWZIECIU MOGACYM ZNACZACO
ODDZIAZYWAL NA Szzowomcm

1. Rodzzj, skala i usytuowanie praedsiewzieeia: ..o
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoéet ub obiektu budow lanego oraz dane o
dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciuszata roslinng: ..., ... ;
3+ Rodzajtechnologhl i ...oovv it
4. Ewentualne ANty Preedsiewziecia: ...
5. Przewidywana ilod¢ wykorzystywanych ;
PRI o o s o b 4 051050068 501 v 3 v £ 84§ K o s ¢ 3 St e g
SAMEEE e woms ¢ 50 5 % it ) BRBS 1 B 00« omwon w420 0wk 4 S50 8 58 5 5 mvansy 5 mvers o s 5 St £ 4 & e s s
WOody ..o T P T T et B A B WALES § S § E RS o e e s s
innych surowcdw oraz m BOWEE i 4 5 5 5500  sie  wom m 5 5 980 5 2655 s s e o .
6. Rozwigzania chronigce §rodowisko t..........................._ n ks Ay 3 A 3

7. Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiazan chroniacych Srodowisko: ...... . ... .

i Miejsce na oplate !
i skarbowa i‘
1

Druk AA - 2.1/1, nr wydania 2, zmiana 3 obowiazuje od: 2 stycznia 20045 ¢
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/ & " Tramwaje Slgskie S.A.
/ 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: »przebudowa ulicy Lagiewnickiej
i Swigtoch%owickiej wraz z ustaleniem zasad podziatu”, Zwracamy sie z prosba

O zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji pod katem przebiegu linii tramwajowej.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulic Lagiewnickiej i Swietochtowickiej w Bytomiu

oraz ulicy tagiewnickiej w Swietochtowicach,

Szczegdtowa charaktervstvka inwestveji:

I. Ustalenie zasad podziatu.
2. Przebudowa ulicy tagiewnickiej (od wiaduktu kolejowego i skrzyzowania z ulica Zabrzariska
do skrzyzowania z ulicg Krzyzowa):
- przebudowa pasa drogowego ulicy tagiewnickiej (przewidywana diugos$é planowanej drogi okoto
1.800,0 mb);
- wydzielenie trzypasmowej jezdni o przekroju ulicznym (szer. w liniach rozgraniczajacych 30,0 m,
szer. jezdni 10,0 m);
- budowa skanalizowanych skrzyzowari =z ulicami: Bernardyriska 1 przediuzeniem ulicy
Chrzanowskiego;
- przebudowa linii tramwajowej:
* wydzielenie poza jezdni¢ dwutorowego torowiska tramwajowego,
* przetozenie torowiska na odcinku ok. 850,0 mb (od ulicy Zabrzariskiej do ulicy Szyby Rycerskie)
na prawa strong (jadgc w kierunku Lagiewnik);
- budowa $ciezek rowerowych i chadnikéw (po stronie przeciwnej linii tramwajowej);
- budowa uzbrojenia dla planowanej przebudowy drogi (odprowadzenie wad opadowych,
oswietlenie, sygnalizacja $wietlna, tramwajowa sie¢ trakeyina, itp).

3. Przebudowa ulicy Swietochtowickiej (od skrzyzowania z ulica Krzyzowa do granic miasta Bytomia):

- przebudowa pasa drogowego ulicy Swietochfowickiej (przewidywana dhugos¢ planowanej drogi
okoto 1.050,0 bm);

- Wwydzielenje trzypasmowej jezdni o przekroju ulicznym (szer. w liniach rozgraniczajacych 30,0 m,
szer. jezdni 10,0 m);

- budowa skanalizowanych skrzyzowar z ulicami: Krzyzowa, Sw. Piotra i Ostatnig w Bytomiu oraz
Lagiewnickg w Swietochlowicach:

- przebudowa linii tramwajowej (wydzielenie poza jezdnie dwutorowego torowiska tramwajowego);

- budowa parkingéw dla samochodéw osobowych w rejonie ulicy Ostatniej;

- budowa $ciezek rowerowych i chodnikéw (po stronie przeciwnej linii tramwajowe));

- budowa uzbrojenia dla planowanej przebudowy drogi (odprowadzenie wad opadowvch,
oswietlenie, sygnalizacja $wietlna, tramwajowa sied trakcyina, itp).

Tramwaje Slgskie S.A.




Miejsic Zarzad Dredg 1 Mostow

ul. Smoieinia 35
11 00 YA

Bytom, dnia 04.12.2008r.

Notatka ze spotkania w sprawie wykonania :

1.

2,

projektu wykonawczego dla odcinka ulicy tagiewnickiej objgtego projektem
budowlanym wykonanym przez ,,ABS Ochrona Srodowiska”(zmiana do 1-go toru),
projektu budowlanego i projektu wykonawczego remontu torowiska tramwajowego
wraz z siecig trakcyjna na remont istniejgcego torowiska na odcinku od km 1,8 +
53,67 do km 2,4 + 78,30

Obecni:

1.

Jézef Butrym — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych MZDiM Bytom

Andrzej Smolarski — Kierownik Dzialu Technicznego MZDiM Bytom
Andrzej Prochotta — Z-ca Kierownika Dzialu Technicznego MZDiM Bytom
Grzegorz Dziurok — Inspektor ds. Inwestycji

Zbyszek Herisz - projektant

Tomasz Poloch - projektant

Ustalenia:

Zakres projektu powinien obejmowa¢ wykonanie nastgpujacych elementéw dokumentacii
technicznej:

1.

wykonanie projektu 1-go toru tramwajowego wraz z konstrukcja torowiska dla 1 — go

toru na odcinkach:

- od km 0,0+00 do km 0,0+39,91 — projekt linii dwutorowej wedlug projektu

wykonanego przez ,,ABS Ochrona Srodowiska”,

- od km 0,0+39,91 do km 0,1+75,54 — umiejscowi¢ lokalizacje rozjazdu (dla mijanki
jednotorowej)

- od km 0,1+75,54 do km 1,8+53,67 — aktualizacja projektu ,,ABS Ochrona

Srodowiska” z wykonaniem 1-go toru,

—od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,3 - nowy projekt z zaprojektowaniem 1-go toru,

. dostosowanie zaprojektowanych przez ,,ABS Ochrona Srodowiska” perondéw

tramwajowych do 1 — go toru,



3. nawierzchnie na zjazdach z drogi przechodzacych przez torowisko i skrzyzowaniach
z ul. Mlynska i Spacerowa zaprojektowac jako nawierzchnig asfaltows, lub plyty typu
CBP tramwajowe,

4. nawierzchnie na skrzyzowaniu z ul. Fabryczng wykona¢ w technologii szyny
pltywajacej (edilon)

5. przyjac przebieg jednego toru w Sladzie zaprojektowanego skrajnego, zewngtrznego
toru — zaprojektowanego w projekcie ,,ABS Ochrona Srodowiska”,

6. uzupelnienie map z projektu budowlanego o pomiar wysokosciowy i geometryczny
dla torowiska od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,30 przewidzianego do remontu,

7. dla torowiska od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,30 nalezy wykona¢ badania
geotechniczne (6 otworéw co 100 m ),

8. dla torowiska od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,30 nalezy uwzgledni¢ odwodnienie
torowiska,

9. przeprojektowanie zaprojektowanego wczesniej odwodnienia dwoch torow  do
budowy 1 — toru,

10.do projektowanych zmian nalezy wykona¢ kosztorysy inwestorskie i przedmiary
robot,

11. projekt nalezy podzieli¢ na dwie czesci:
- od ulicy Zabrzanskiej do Spacerowej — 1 tor wedlug opracowania ,,ABS Ochrona
Srodowiska”
- od Spacerowej do wysokosci ulicy Aptecznej — 1 tor wedtug opracowania na remont
torowiska,

12. ofert¢ cenowa na wykonanie wyzej wymienionych prac nalezy zlozyé do dnia
12.12.2008. z podaniem terminu wykonania opracowania.

Na tym notatke zakonczono i podpisano:




