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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI
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PRZEKROJ POPRZECZNY NA SZLAKU W NASYPIE

DARNIOWANIE KOZUCHOWE
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PRZEKROJ POPRZECZNY NA SZLAKU W WYKOPIE
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNCH:

22

ZAKRES STOSOWANIA PRZEKROJU:

KM0,0 +68,57 — KM1,8 +53,00 —(za peronami)

1 |KRAWEZNIK BETONOWY 300X150MM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB 50mm
4 | "SZCZEGOL A"—PRZYTWIERDZENIE TYPU SB—4 NA PODKLADACH STRUNOBETONOWYCH PS—83
O | WYPELNEENIE KUKCEM O GRUBOSCI 20/31,5 MM PRZESTRZENI POMIEDZY PODKLADAMI A ELEMENTAMI
OPOROWYM! (—0,20m;—0,39m) ORAZ PODBICIE | REGULACJA TORGW (-0,39m;—0,50m)
0 GRUBOSCI 110mm
6 |WYKONANIE GORNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z KLINCA O GRANUL.20/31,5 mm 0 GRUBOSCI 100 mm
PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

7 | WYKONANIE DOLNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z TEUCZNIA O GRANUL. 31,5/63mm 0 GRUBOSCI 200mm
PO UWALOWANIU MECHANICZNYM ULOZONEJ W GEOWLOKNINIE(NP.F—45M) i GEOSIATCE O WYTRZYMALOSCI NA
ROZCIAGANIEPODEUZNE | POPRZECZNE 80/80 KN/m O OCZKU 30 mm(NP.FORTRAC R65/65-30T)
GEOTEKSTYLJA UKLADANA POPRZECZNIE DO TOROWISKAI ZAKLADANA PODLUZNIE | POPRZECZNIE NA 1 m

9 | WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ Z PIASKU W TOROWISKU O JEDNOSTAJNYM POCHYLENIU 2% |

GRUBOSCI MIN. 100 mm, MAX 240 mm W OTULINIE, NA CALEJ SZEROKOSCI TOROWISKA, Z GEOTEKSTYLI
I(np.F—4M) NA GORZE WARSTWY WYKONAC ZAKLADKE PODLUZNA NA 0,9 m . WARSTWA WALOWANA
MECHANICZNIE.(ROLKI ROZWIJAC WZDEUZ 0SI TORU)

10 | WYPEENIENIE  (WYGLUSZENIE ) KLINCEM O GRUBOSCI 20/31,5 mm PRZESTRZENI POMIEDZY GORA
PODKEADU  (—0,20m) A SPODEM GLOWKI SZYNY (-0,04m) NA CAEJ SZEROKOSCI TOROWISKA
WYDZIELONEGO (3,90 m)

11 | GRUNT PROFILOWANY W POCHYLENIV 2%

12| DREN FRANCUSKI ZASYPANY TEUCZNIEM O GRANUL. 31,5/63mm | OWINIETY GEOWELOKNINA (NP.F—4M)
NA WARSTWIE WYRGWNAWCZEJ Z PIASKU GRUB. 50mm

15| SZYNA Ri 60

16 | LAPKA SPREZYSTA

17 |PODKEAD STRUNOBETONOWY PS—83/SB—4/RIBON,RIB0 — 2,30M

18 | PODKLADKA PODSZYNOWA

19 [KOTWA SB-3/4

20| WKLADKA IZOLACYJINA

27| WKLADKI WIBROIZOLACYIJNE WWL WWP DO KOMGR SZYNOWYCH NA KLEJU GUMOWYM

29| PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE 5x35x35 CM

23| PLYTA CHODNIKOWA (POLOWKOWA) 5x35x17,5 CM

24| PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1: 4

FIRMA PROJEKTOWANIA, NADZORU BUDOWLANEGO,
EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I KOSZTORYSOWANIA
W BUDOWNICTWIE LADOWYM

*KOL - TRANS”

40-338 Katowrice ul. Korczaka 8871 tel (0-32) 209-87.00

Regon 773812103 NIP 954 -163-24-20

Inwestor: Gmina Bytom-Miejski Zarzad Drog | Mostéw 41-002 Bytom ul. Smolenia 35

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO
ULIC LAGIEWNICKIEJ | SWIETOCHLOWICKIEJ W BYTOMIU
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY TORGW TRAMWA.JOWYCH OD KM 0,0 DO KM 1,853
PRZY ZALOZENIU BUDOWY JEDNEGO TORU Z MIJANKAMI

Imle | nazwisko : Nr uprawnlen bud. |  Podpis CZESC: .on.i> | ODWODNIENIE
PROJEKTANT: Nazwa rysunlas: Przekrdj normalny
in2. Zbigniew Herisz UW 840/92 podidady Zelbatowe- 1 tor na sziaku
m_um..wi\,w.m__wa Rak UW 561/92 Skala: - z:?@ rduo»u‘h.l




