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1 Czes¢ ogodlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociggowych na
obszarze od Placu Wolnosci do Katowickiego Rynku w Katowicach w zwigzku z projektem modernizaciji

torowiska tramwajowego.

1.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

e Przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej DN200 Kkolidujacej z projektowanym torowiskiem
tramwajowym oraz sieci wodociagowej DN200, dla ktérej projekt przebudowy zostat opracowany
przez Katowickie Wodociagi SA.

e zabezpieczenie istniejacej infrastruktury wodociggowej w miejscach Kkolizji z istniejacymi i

projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

UWAGA: Ze wzgledu na duza gestos¢ uzbrojenia podziemnego w obszarze objetym projektem
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z najwyzszg ostroznoscig, wykonujac przed przystgpieniem do prac
wilasciwych, recznie przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Operatoréw, celem doktadnego

zlokalizowania urzadzen infrastruktury podziemne;.
1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora,
b) wizji lokalnej w terenie,
c) warunkdw technicznych wydanych przez RPWiK w Katowicach
d) norm i przepiséw branzowych,

e) prawa budowlanego.
1.4 Inwestor i wykonawca robot
Inwestorem jest Miasto Katowice. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora.
1.5 Odpis uzgodnien, kserokopie

e Zgodnie z wykazem na str. 2 opracowania.

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie budowlanym sg
zgodne z oryginatem.




1.6 Projekty zwigzane

Niniejszy projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowe;j jest integralng czescig projektu modernizacji
torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolnosci do Katowickiego Rynku w Katowicach

2 Przedmiot i zakres inwestycji.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcych odcinkéw sieci wodociggowej DN200 wraz z
przytaczami i przetgczeniami istniejgcych sieci wodociggowych , zgodnie z zataczonym planem sytuacyjno-
wysokosciowym i profilami podtuznymi.

Przebudowa sieci wodociggowej DN200 scisle powigzana jest z projektem przebudowy sieci wodociggowej
DN200 wraz z przytaczami, opracowanym przez Katowickie Wodociagi SA.

Projektowang sie¢ przetacza sie do sieci wodociggowej opracowanej zgodnie powyzsza dokumentacja
projektowa firmy Katowickie Wodociagi SA i z tego powodu ich realizacja powinna przebiega¢ jednoczesnie.

Przy jej realizacji przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji obiektéw i prac:
- czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatow do
strefy montazowej
- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia scian
- odwodnienie wykopow
- montaz przewodow: tyczenie trasy, ustalenie spadkéw, przygotowanie
podioza, uktadanie rur, taczenie rur, ksztattek i armatury, czyszczenie, préby
hydrauliczne
- roboty wykonczeniowe jak: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiorka zabezpieczen scian wykopow,
- odtworzenie nawierzchni,

- uporzadkowanie placu budowy

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

- 409,7mb sieci wodociggowej DN200 (zeliwo sferoidalne min. kl. 40)

- 1,5mb rurociggu DN40 PE80 SDR11,

- 33,85 mb rurociggu DN63 PE80 SDR11,

- 2,3mb rurociggu DN110 PE80 SDR11,

- 2,0mb rurociggu DN160 PE80 SDR11,

- 1,5mb rurociggu DN40 PE80 SDR11,

wraz z armaturg odcinajacg oraz hydrantami ppoz — podziemnymi, wg wytycznych czesci graficznej
opracowania.

Ze wzgledu na bardzo duze zageszczenie infrastruktury podziemnej w rejonie inwestycji, w celu poprawienia
czytelnosci planu sytuacyjnego, rzedne oraz szczeg6towe informacje dotyczace odcinkéw sieci
wodociggowej zostaly przedstawione wytacznie na profilu podtuznym i schemacie montazowym sieci
wodociggowej DN200.




2.1.1. Zestawienie podstawowych parametréw projektowanej sieci wodociggowej.

Nazwa profilu: sie¢ w200

nazwa| wspoétrzedne wezta |diugosc| kat zatamania | rzedna terenu |poziom |odleglosé kat
GY GX osi [na planie| istnie. | proj.
wezia odcinka pordw. | catkowitarzeczywisty|
[m] [m] [(m] | [st]| PL (m] | [m] [m] [m] [st min]
W1 |241109,10|869786,72| 0,33 - - 264,74|264,74|255,00| 0,00 -
W2 |241109,43|869786,72| 14,65 | 0° - 264,72|264,72|255,00| 0,33 0°Q
W3 |241124,07|869786,42| 6,98 | 0° - 264,85|264,85/255,00| 14,98 0°6
W4 |241131,05|869786,29| 0,36 |48° P 264,83|264,83 /255,00 21,96 48°3'
W5 |241131,29|869786,01| 0,60 |45° L 264,84 |264,84 255,00 22,32 45°6'
241131,89|869785,97| 24,20 | 0° - 264,84 (264,84 255,00 22,92 0°Q
W6 |241156,02|869784,24| 1524 | 0° 264,80|264,80|255,00| 47,12 0°8g
W7 |241171,23|869783,20| 4,37 | 0° - 264,72|264,72|255,00| 62,36 et
W8 |[241175,59(|869782,90| 12,44 | 0° - 264,71|264,71/255,00| 66,73 0°6
W9 |241188,00|869782,05| 9,05 | 0° - 264,67 |264,67 255,00 79,17 0°g
241197,02|869781,43| 8,92 | 0° - 264,67 |264,67|255,00| 88,21 0°19'
W10 |241205,93|869780,87| 1,84 | 0° - 264,65|264,65|255,00| 97,13 0°Q
W11 |241207,76|869780,75| 3,77 | 0° - 264,66|264,66|255,00| 98,97 0°25'
241211,52|869780,49| 8,39 | 0° - 264,68|264,68|255,00| 102,74 0°49'
W12 |241219,88|869779,78| 1,16 | 0° - 264,66|264,66|255,00| 111,14 0°45'
W13 [241221,04|869779,70| 20,15 | 0° - 264,70|264,70|255,00| 112,30 0°Q
W14 |241241,14|869778,26| 12,82 | 0° - 264,70|264,70|255,00| 132,45 o°Q
W15 [241253,93|869777,35| 6,38 | 0° - 264,70|264,70|255,00| 145,27 0°3
W16 |241260,29|869776,89| 8,85 | 0° - 264,68|264,68|255,00| 151,65 et
W17 |241269,12|869776,24| 15,56 | 0° - 264,65|264,65|255,00| 160,50 0°6
W18 |241284,64|869775,11| 3,62 | 0° - 264,61|264,61|255,00| 176,06 o°Q
W19 |241288,25|869774,85| 0,94 | 0° - 264,60|264,60|255,00| 179,68 o°Q
241289,19|869774,78| 17,91 | 0° - 264,59|264,59|255,00| 180,62 0°3
W20 (241307,05|869773,49| 9,61 0° - 264,58|264,58 | 255,00 198,53 0°g
W21 |241316,64|869772,81| 4,35 | 0° - 264,59|264,59|255,00| 208,14 0°Q
W22 |241320,98|869772,49| 15,03 | 0° - 264,61|264,61|255,00| 212,49 o°Q
W23 |241335,97|869771,41| 0,35 | 0° - 264,64|264,64|255,00| 227,52 0°Q
W23a|241336,32|869771,39| 1,90 | 0° - 264,64 264,64 | 255,00 227,87 0°10'
W23b |241338,21|869771,25| 0,88 | 0° - 264,65|264,65|255,00| 229,77 o°Q
W23c |241339,09|869771,19| 31,91 | 0° - 264,65|264,65|255,00| 230,65 0°Q
W24 (241370,92 |869768,90| 0,61 0° - 264,75|264,75|255,00| 262,56 o°Q
W25 [241371,53|869768,86| 9,32 | 0° - 264,75|264,75|255,00| 263,17 o°Q
241380,82|869768,19| 11,20 | 0° - 264,76|264,76|255,00| 272,49 et
W26 [241391,99|869767,39| 9,67 | 0° - 264,73|264,73|255,00| 283,69 0023
W27 |241401,64|869766,76| 1,20 | 0° - 264,67 | 264,67 | 255,00 293,36 o°Q




241402,84 |869766,69| 2,08 | 0° 264,66 |264,66|255,00| 294,56 00
W28 |241404,93|869766,55( 6,93 | 0° 264,65|264,65|255,00| 296,65 0°0Q
W29 |241411,84|869766,10( 6,75 | 0° 264,63|264,63|255,00| 303,58 0°41
W30 |241418,68|869765,67( 9,97 | 0° 264,70|264,70| 255,00 310,33 0c28'
W31 |241428,52|869764,94( 19,25 | 0° 264,63|264,63 | 255,00 320,30 o°1t’
W32 |241447,71|869763,48( 13,94 | 0° 264,51|264,51|255,00| 339,55 0°34'
W33 |241461,62|869762,54 5,50 | 0° 264,36 264,36 | 255,00 353,49 0°3
W34 |241467,11|869762,17( 21,83 | 0° 264,25|264,25|255,00| 358,99 0°0Q
W35 |241488,89|869760,72( 2,18 | 0° 264,10|264,10| 255,00 380,82 0°5'
W36 |241491,07|869760,57( 9,77 | 0° 264,09|264,09| 255,00 383,00 0°9
W37 |241500,81|869759,88( 0,70 | 0° 264,03|264,03 | 255,00 392,77 0°0Q
W38 |241501,51|869759,83( 5,57 | 0° 264,02 264,02 | 255,00 393,47 0°0Q
W39 |241507,07|869759,43| 7.21 0° 264,00 |264,00|255,00| 399,04 0°qQ
W40 |241514,26|869758,92( 1,78 | 0° 263,94 263,94 | 255,00 | 406,25 0°3
W41 |241516,03|869758,80( 14,68 | 0° 263,92|263,92| 255,00 408,03 0°7
W42 |241530,68|869757,79( 8,27 | 0° 263,79|263,79|255,00| 422,71 o2
W43 |241538,93|869757,22( 3,06 | 0° 263,72|263,72|255,00| 430,98 0°0Q
W44 |241541,98|869757,02( 17,08 | 0° 263,68|263,68|255,00| 434,04 0°5'
W45 |241559,02|869755,83( 0,79 | 0° 263,53|263,53 255,00 451,12 0°1
W46 |241559,81|869755,77( 23,53 | 0° 263,52 (263,52 |255,00| 451,91 0°0
W47 |241583,28|869754,13( 6,26 | 0° 263,30(263,30|255,00| 475,44 0°3

241589,563 |869753,69| 0,75 | 5° 263,27 263,27 | 255,00 481,70 5°1¢'
W48 |241590,27 |869753,57( 6,39 | 0° 263,26 263,26 |255,00| 482,45 0°0
W49 |241596,58 |869752,54 - - 263,22|263,22|255,00| 488,84 -




nazwa|rz. dna kan. kaskada| kanat z prawej strony wezta |Hod|Hog
rZ.dna | spadek DN
wezla | Zlewej DH
[m] [m] [m] [%s] | [mm] | [m] | [m]
Wi - - 263,00 -1,0 200 (1,74| -
w2 263,00 0,00 263,00 -1,0 200 (1,72/1,72
w3 262,99 0,00 262,99 -3,0 200 (1,86/1,86
W4 262,96 0,00 262,96 -3,0 200 (1,87/1,87
W5 262,96 0,00 262,96 -4,0 200 (1,88/1,88
262,96 0,00 262,96 -4,0 200 (1,88/1,88
Wé 262,86 0,00 262,86 -4,0 200 (1,94/1,94
w7 262,80 0,00 262,80 -4,0 200 (1,92/1,92
w8 262,79 0,00 262,79 -2,0 200 (1,92/1,92
W9 262,76 0,00 262,76 -1,0 200 [1,91|1,91
262,75 0,00 262,75 -1,0 200 (1,92/1,92
W10 | 262,74 0,00 262,74 -1,0 200 |[1,91|1,91
W11 262,74 0,00 262,74 -1,0 200 (1,92/1,92
262,74 0,00 262,74 -1,0 200 (1,94/1,94
W12 | 262,73 0,00 262,73 -1,0 200 (1,93/1,93
W13 | 262,73 0,00 262,73 -1,0 200 (1,97/1,97
W14 | 262,71 0,00 262,71 -1,0 200 (1,99/1,99
W15 | 262,69 0,00 262,69 -1,0 200 |(2,01|2,01
W16 | 262,69 0,00 262,69 -1,0 200 (1,99/1,99
W17 | 262,68 0,00 262,68 -3,0 200 (1,97(1,97
W18 | 262,63 0,00 262,63 -3,0 200 (1,98/1,98
W19 | 262,62 0,00 262,62 -3,0 200 (1,98/1,98
262,62 0,00 262,62 -3,0 200 (1,97/1,97
w20 | 262,57 0,00 262,57 -1,0 200 |(2,01|2,01
W21 262,56 0,00 262,56 -1,0 200 (2,03/2,03
w22 | 262,55 0,00 262,55 -1,0 200 (2,06|2,06
w23 | 262,54 0,00 262,54 -1,0 200 (2,10/2,10
W23a| 262,54 0,00 262,54 2,0 200 (2,10/2,10
W23b| 262,54 0,00 262,54 2,0 200 (2,11|2,11
W23c| 262,54 0,00 262,54 2,0 200 (2,112,111
w24 | 262,61 0,00 262,61 2,0 200 (2,14\2,14
W25 | 262,61 0,00 262,61 2,0 200 (2,14/2,14
262,62 0,00 262,62 2,0 200 (2,14\2,14
W26 | 262,65 0,00 262,65 2,0 200 (2,08/2,08
W27 | 262,67 0,00 262,67 2,0 200 (2,00/2,00




262,67 0,00 262,67 2,0 200 [1,99(1,99
Wwag | 262,67 0,00 262,67 2,0 200 |1,98(1,98
W29 | 262,69 0,00 262,69 -10,0 200 [1,94(1,94
W30 | 262,62 0,00 262,62 -10,0 200 |2,08(2,08
W31 262,52 0,00 262,52 -10,0 200 |2,11(2,11
W32 | 262,33 0,00 262,33 -5,0 200 |2,18(2,18
W33 | 262,26 0,00 262,26 -5,0 200 |2,10(2,10
W34 | 262,23 0,00 262,23 -5,0 200 |2,02(2,02
W35 | 262,12 0,00 262,12 -5,0 200 |1,98(1,98
W36 | 262,11 0,00 262,11 -5,0 200 |1,98(1,98
W37 | 262,06 0,00 262,06 -5,0 200 |1,97(1,97
w38 | 262,06 0,00 262,06 -5,0 200 |1,96(1,96
W39 | 262,03 0,00 262,03 -5,0 200 |1,97(1,97
W40 | 261,99 0,00 261,99 -4,0 200 [1,95(1,95
W41 261,99 0,00 261,99 -4,0 200 |1,93(1,93
w42 | 261,93 0,00 261,93 -4,0 200 |1,86(1,86
W43 | 261,90 0,00 261,90 -4,0 200 |1,82(1,82
W44 | 261,88 0,00 261,88 -4,0 200 |1,80(1,80
W45 | 261,81 0,00 261,81 -4,0 200 |1,72(1,72
W46 | 261,81 0,00 261,81 -4,0 200 |[1,71(1,71
W47 | 261,72 0,00 261,72 -3,0 200 |1,58(1,58
261,70 0,00 261,70 -3,0 200 |1,57(1,57
w48 | 261,70 0,00 261,70 -3,0 200 |1,56(1,56
W49 | 261,68 - - - - 1,54 -

2.2. Ogolne wymagania dotyczace przebudowy sieci wodociagowe;j.

Sie¢ wodociaggowa DN200 na dtugosci 488,8mb wraz z przytaczami i przetaczeniami istniejacych sieci
wodociggowych przeprojektowano zgodnie z normami branzowymi i warunkami technicznymi wydanymi

przez administratora sieci.

Sie¢ wodociggowg DN200 projekiuje sie z rur z zeliwa sferoidalnego klasy min. 40, zabezpieczonych
powtoka uniemozliwiajaca przewodzenie praddéw btadzacych. Przetaczenia przytaczy wodociggowych oraz
sieci projektuje sie z rur HDPE80 natomiast DN200 z rur z zeliwa sferoidalnego. Srednia gteboko$é utozenia
sieci wodociggowej wynosi 1,8m ppt.




Do przebudowy sieci nalezy stosowac wytgcznie materiaty spetniajagce wymogi PN i posiadajgce atesty
branzowe umozliwiajgce ich zabudowe w obszarach wptywu eksploatacji gérniczej do 1V kategorii wigcznie,

zabudowane zgodnie z warunkami technicznymi RPWiK.

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy przebudowac
istniejgce sieci poza obszar kolizji oraz wyregulowa¢ zabudowang armature do rzednych przebudowywanej

nawierzchni.

Dopuszcza sie wbudowanie zasuw spetniajgcych ponizsze wymagania:

— zasuwy wodociggowe kotnierzowe réwnoprzelotowe,

— cisnienie 1,6MPa,

— korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 40 lub GGG 50,

— wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metoda fluidyzacyjng nanoszenia powtok zgodnie z norm g DIN (grubosé
min. 250um),

— uszczelnienie trzpienia min. trzy o-ringi,

— klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM o grubosci min. 1,5mm,

— kolor zasuw wg RAL, kazdy kolor w palecie barw niebieskich,

— o0znaczenie producenta zasuwy umieszczone na korpusie zasuwy: producent, srednica, cisnienie, nr

katalogowy, rok produkcji, klasa zeliwa,

— zasuwy muszg posiadac atest PZH oraz deklaracje zgodnosci z PN.

Do przebudowy sieci nalezy stosowac wytgcznie materiaty spetniajgce wymogi PN i posiadajace atesty
branzowe umozliwiajgce ich zabudowe w obszarach wptywu eksploatacji gérniczej do 1V kategorii wigcznie,
zabudowane zgodnie z warunkami technicznymi RPWIK. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci min. 20cm i obsypce piaskowej o grubosci min. 20cm ponad wierzch rury.

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy przebudowac
istniejgce sieci poza obszar kolizji oraz wyregulowa¢ zabudowang armature do rzednych przebudowywanej

nawierzchni.

Projektuje sie 4 hydranty przeciwpozarowe podziemne w $rednim rozstawie 100m (zgodnym z
rozstawem hydrantéw w pierwotnej dokumentacji technicznej przebudowy sieci wodociagowej DN200
opracowanej przez Katowickie Wodociagi S.A.), zlokalizowane w jezdni oraz ciggach pieszych. Ze wzgledu
na docelowy charakter przebudowywanej ul. 3-go Maja oraz w celu ograniczenia utrudnien w ruchu
projektuje sie, zgodnie z pierwotng dokumentacjg projektowa opracowang przez Katowickie Wodociagi S.A.
W Katowicach, hydranty podziemne o srednicy nominalnej DN80mm z zasuwami DN80 umozliwiajace
odfaczania ich od sieci. Zasuwy te musza pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatac;ji

sieci.




Stosowane hydranty muszg spetnia¢ ponizsze wymagania eksploatatora sieci, tj. Katowickich Wodociggow

S.A.:

- korpus, glowica i komora zaworu kulowego wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50
cisnienie 1,6MPa

- ttok — element zamykajacy catkowicie pokryty guma EPDM

- Sruby taczace kolumne powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewne;j,

- zamkniety hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ — dostawca powinien okresli¢ warunki, w ktorych
odwodnienie jest niedozwolone

- zewnetrznie: farba epoksydowa o min. grubosci 250 um (grubos$¢ powioki potwierdzona deklaracja
producenta) lub emalia

- kolor hydrantu wg RAL, kazdy kolor w palecie czerwonej,

- na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, Srednice DN, cisnienie nominalne i
materiat korpusu

Wymagania formalne:

- atest PZH

- deklaracja zgodnosci z PN

- certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J.

Tuliszowskiego w Jézefowie.

2.3.0gdlIne wymagania dotyczace zabezpieczenia

Przed przystgpieniem do robét, w miejscach kolizji z uzbrojeniem nalezy bezwzglednie przekopy kontrolne
pod nadzorem UzytkownikOw uzbrojenia i w przypadku stwierdzenia rozbieznosci w stosunku do danych
przyjetych w projekcie dalszy tok postepowania skonsultowa¢ z projektantem. Roboty ziemne w poblizu
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia i zgodnie z uzgodnieniami, pod nadzorem

Uzytkownikéw poszczegoinych urzadzen.

W razie koniecznosci, istniejace rurociagi krzyzujace sie z projektowanymi, nalezy na czas budowy
podwiesi¢ w obrebie wykopu a po wykonaniu nowych przewodow, zasypaé przywracajac stan istniejacy.

Nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktdw geodezyjnych prawnie
chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji. Wszelkie prace w poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, recznie ze szczegélnym
zwrdceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP. W przypadku odkrycia, w trakcie wykonywania robo6t,
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy sposéb jego zabezpieczenia uzgodni¢ z
Uzytkownikiem danego uzbrojenia i skonsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (miejsca skrzyzowan wskazane sa _na

planach) nalezy wykonaé probne przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejace
kable i rurociaqgi.

10




2.4. Przekraczanie przeszkod.

Wszelkie skrzyzowania z obcym uzbrojeniem wykonywaé¢ zgodnie z zawartymi w projekcie uzgodnieniami

branzowymi i wg nastepujacych norm:

- PN-91/M.-34501 - Gazociagi i instalacje gazowe. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

- PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

2.5. Uwagi wykonawcze.

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejacych obiektéw statych,

granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o "Projekt zagospodarowania terenu",

- W miejscach z duza iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wykopy kontrolne poprzeczne w
celu ich doktadnej lokalizaciji,

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca winie powiadomi¢ wtascicieli istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci,

- W przypadku napotkania w trakcie robét ziemnych uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy uzbrojenie
to zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciciela,

- Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowaé jako czynne i grozace
porazeniem lub wybuchem,

- Dopuszcza sig zastosowanie materiatbw innych producentéw o parametrach zgodnych z

zastosowanymi.

2.5.1. Wykopy- roboty ziemne

Projektowane sieci uktadane bedg w wykopach otwartych o scianach pionowych szalowanych.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyé w terenie trase projektowanych sieci wodociggowych
oraz wytyczyc¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w porozumieniu z jego wtascicielem.

Rurociagi nalezy uktadaé na wyréwnanej podsypce o grubosci min. 20cm i w obsypce z piasku o grubosci
min 20 cm ponad wierzch rury zageszczanej do wskaznika zageszczenia IS 1.0 wg Proctora.

.Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu uzbrojenia recznie. Zabezpieczenie
scian wykopéw budowlanych nalez dostosowaé do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych
poditoza,srednicy i diugosci montazowych rur, gtebokosci i szerokosci wykopow. Uktadanie rurociggu sieci
wodociggowej nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych obudowg, metoda
pograzania do wymaganej gtebokosci. Zabezpieczenie wykopdw profilami stalowymi do pionowego

umacniania scian, rozpartymi rozporami.

Ze wzgledu na usytuowanie poszczeg6lnych odcinkéw sieci wodociggowej w stosunku do pozostatych
projektowanych sieci uzbrojenia terenu przyjeto trzy podstawowe sposoby wykonywania i zabezpieczania

$cian wykopéw:
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- na odcinkach, w ktérych ukfadane beda pojedyncze rurociagi minimalne szerokosci wykopéw umocnionych
przy dnie winny wynosi¢ odpowiednio:

dla rur srednicy Dn< 200mm - 900mm

dla rur srednicy Dn > 200mm - 1000mm

- na odcinkach, w ktérych dwie sieci usytuowane sa réwnolegle obok siebie i na poréwnywalnych
gtebokosciach minimalne szerokosci wykopow nalezy przyja¢ réwne rozstawowi zewnetrznych krawedzi
skrajnych rur +80cm (po 0. 40cm z obu stron rur) — rownoczesne ukfadanie obu rurociggdw we wspdlnym
wykopie;

- na odcinkach, w ktérych dwie sieci usytuowane sg réwnolegle obok siebie na réznych gtebokosciach
minimalne szerokosci wykop6w nalezy przyjaé réwne rozstawowi zewnetrznych krawedzi skrajnych rur
+80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) - w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ kanat posadowiony gtebiej
w wykopie wewnetrznym szerokosci jak dla rury pojedynczej umocnionym palami szalunkowymi poziomymi

a po jego zasypaniu wykonac rurociag ptytszy.

Podane szerokosci wykopow dotycza gruntow suchych (normalnej wilgotnosci).

W miejscach usytuowania armatury odcinajacej i hydrantéw ppoz., wykopy nalezy poszerzy¢ do wymiarow
umozliwiajacych ich montaz, pozostawiajac minimalny przeswit roboczy pomiedzy $cianami komory i
scianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonac¢ réwniez w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w
przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego.

2.5.2. Odwodnienie wykopéw

Na odcinkach gdzie woda przypadkowa (np. z opadéw atmosferycznych) znajduje sie powyzej posadowienia
rurociggdw przewiduje sie pompowanie jej bezposrednio z wykopu. Metode odwadniania wykopu oraz czas
odwadniania Inspektor nadzoru powinien okresli¢ w oparciu o opinie uprawnionego geologa na podstawie
rzeczywistych warunkdéw jakie wystapia w trakcie realizacji.

2.5.3. Montaz rurociggéw.

Rury z zeliwa sferoidalnego oraz PE nalezy taczy¢ za pomoca ztgczy systemowych zgodnie z instrukcjami
producenta. Przy ukfadaniu rur nalezy przestrzegac zasad okreslonych w instrukcjach producenta. Przewody
nalezy ukfada¢, tak aby mozliwe byto odczytanie oznaczen identyfikacyjnych rur.

2.5.4.. Odbiér techniczny

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normg PN.

Przy odbiorze nalezy szczeg6lna uwage na:

e posadowienie rurociggow
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e szczelnosc rurociagdw,

2.5.6. Zasypka wykopu.

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke rurociggéw. Do wysokosci 50cm ponad
rure zasypke prowadzi¢ piaskiem gruboziarnistym. Zasypke wykonywaé i zageszczac¢ lekkim sprzetem

mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dalej zasypywanie wykopow gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm z
zageszczeniem gruntow 10+20cm warstwami do wskaznika zageszczenia IS 1.0 wg Proctora.

W trakcie zasypywania rurociggéw na wysokosci ok. 50cm nad wierzchem rur wodociggowych utozyé¢ tasme

ostrzegawcza.

2.6. Uwagi koncowe.

Roboty montazowe, proby, odbiory, roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z :

1. dokumentacjg
Polskimi Normami
przepisami BHP, uwzgledniajgcymi warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robo6t ziemnych,
szczegoblnie przy prowadzeniu wykopdw ziemnych z umocnieniem $cian wykopow ktore nalezy
bezwzglednie stosowac.

4. Dz. U. Nr 13/72 Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.72r. w sprawie warunkéw BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom | —

Budownictwo ogdine cz.l i tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe .

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Krzastek
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Dotyczy: Modernizacji torowiska tramwajowego w ul. 3-go Maja na odcinku
| od PL Wolnosei do Rynku oraz modernizacja torowiska
TR by tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obr. Westerplatte w
Soiebdw. . | Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej przesylamy plany sytuacyjne 2 naniesionym preebiegiem sic
- wod-kan w ul. 3-go Maja na odcinku od Pl. Wolnosci do Rynku oraz w ul. Obr. Westerplatte.
- wywozu fekalidw z szamb | Glebokosé ulozenia wodociagu wynosi ok. 1,5 m.
- RIZydomauyeh - Dane wysokosciowe kanalizacji nalezy zdjac z terenu we wilasnym zakresie.
Celem ustalenia dokladnej trasy sieci wykonac nalezy wykopy kontrolne.
Niezaleznie od powyzszego informujemy. ze w ul. 3 Maja na odeinku od Rynku do Pl. Wolnodci przewidziana ji
przez nas modernizacja sieci wodociggowej wraz z przylaczami do istnigjace] zabudowy, renowacja kanaliza
ogolnosplawnej lacznie z Pl Wolnosei / przebiega w pasie torowiska/ oraz budowa kanalizacji na odeinku
- projektowanie instalecii wod-kan i ul. Slowackiego do P1. Wolnodci.
| Masze zamierzenia sa w chwili obecnej na etapie przygotowania dokumentacii techniczne;.
| Uijgcie tych sieci w naszych planach remontu i modernizacji nastapi z chwila podigeia przez Gming decyzji
! modernizacji ulicy 3 Maja i torowiska.
| Odnosnie terminu realizacji remontu kanalizacji, budowy kanalizacji i modernizacji sieci wodaciagowej jak réwni
- naprawy, legahzaquwymiany skoordynowania wspdlnych robét nalezy wejéé w kontakt z naszym Dzialem Remontow i Inwestycji kier. Ol
Wedargiazy = Jakubowska.
W oul. Obr. Westerplatte na zaznaczonym obszarze modernizacji torowiska nie przewidujemy zadnych zamierz
inwestycyjnyeh i remontowych.
Roboty w rejonie sieci wod-kan nalezy prowadzi¢ rgeznie pod dorywezym nadzorem naszego przedstawicic
z zachowaniem norm odleglosciowych oraz skutecznym zabezpicczeniem istnicjacych sieci na wypadek awarii.

- bad laboratoryjnega w i = : i v . 33t 5
oty g eg ey Rozpoczgeie robot bezwzglednie zglosic z dwutygzodniowym wyprzedzeniem w naszym Przedsiebiorstwie cele

i Sciekow N
sprawowania dorywezego nadzom technicznego.
Jednoczesnie informujemy, ze przy przebudowie torowiska wraz z infrastruktura towarayszaca uwzgledniaé nale
nastgpujaee warunki technicene:
- wyknywanla nieszezainadei -isiniejgca armaturg na sieci wod-kan, tj. skrzynki zasuw, hydrantow. pokrywy studni itp. podniesé do niwele
yhrys ; poKry
w sieciach wodociagowych projektowanego terenu pod nadzorem naszego prredstawiciela,
W oparelu o nainewsza tachintke | -sieci przechodzace przez torowisko wymagaja zabezpieczenia na dynamike ruchu tramwajowego lub w przypad

kolizji wymagaja przekladki,
| -wszelkie obiekty malej architektury nalezy dostosowaé do warunkédw odleglosciowych wraz z zachowaniem pa
| technologicznego od istnicjace] sieci wod-kan (pas ochronny min. 2,0 m od wodociagu i kanalizacji).

< Biabanka v el S - wstgpnie informujemy, ze wlaczenie odwodnien torowiska przewidzie¢ nalezy do kanalizacji ogélnosplawne]

2a pomaca telewizji przemystowe| zasyfonowac
Dodatkowych uzgodniei dokonaé nalezy ze Spolka BATERFOL wilascicielem sieci kanalizacyjnej preechodza

prze torowisko w rejonie ul. Obr. Westerplatte 108
Projekt modernizacji torowiska wraz z proj. infrastrukiura towarzyszaca i jego odwodnienie uzgodnié nalezy
naszym przedsichiorstwem.

- wykonywania porﬂaczeﬁ | Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres dwdch Jat,
_ _dosieciwodskan
Zalacznik:

2 egz. planu syt. + rachunek |
: Diyvektor i Lechr

Kopie:
TWC, TKK, TS.IU

A, PAZEDSIEHORSTAG [
FAIR PLAY |
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e ol Odbowiedzialny: //‘7
Ke ,ia:Dotyczyf' Modernizacj] torowiska tramwajowego w ul. 3-go Maja na odcinku
od —PI—Welnosci do Rynku oraz modernizacja torowiska

Nr pdpowiedzi: tramwajowego whudowanego w jezdni¢ ul. Obr. Westerplatte w

- odprowadzania i oczyszczania Aozniki /é/j Katowicach.

Sciekow

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej oraz w nawiazaniu do naszej opinii wydanej pismem
TS/SP/6(/80/66//2072/Fax/278/09 z dnia 16.03.2009r informujemy co nastepuje;

- wywozu fekaliéw z szamb

przydomowych Torowisko w ul. 3-go Maija na odcinku od P1. Wolnosci do Rynku.

- w chwili obecnej opracowywana jest przez nas Dzial Projektowy dokumentacja techniczna na modernizacjg sieci
wodaciagowej wraz z przylaczami do istniejacej zabudowy w ul. 3-go Maja na odeinku od PI1. Wolnosci do Rynku
oraz na budowe kanalizacji w tej ulicy na odcinku od ul. Slowackiego do Pl Wolnosci. Po jej wykonaniu i
zatwierdzeniu , nasze Biuro Projektowe przesle Wam do wykorzystania plany sytuacyjne z trasa i rzgdnymi proj.
sieci odrgbnym pismem,

_- projektawania instalacii wod-kan -ujecie tych zamierzen w naszych planach remontu i modernizacji sicci nastapi z chwily podjecia przez Gming
decyzji 0 modernizacji ulicy 3-go Maja i torowiska i uzaleznione bgdzie od zatwierdzenia go przez Radg Gminy
Katowice,

- odnognie terminu realizacji remontu kanalizacji, budowy kanalizacji i modernizacji sieci wodociggowej jak rowniez
- naprawy, legazadl i wyriany skoordynowania wspdlnych robat nalezy wejéé¢ w kontakt z naszym Dzialem Remontéw i Inwestycji telef.032-78
wodomierzy 82574,

- realizacja modernizacji torowiska w ul. 3-go Maja mozliwa dopierc bedzie po wykonaniu naszych zamierzen,

Torowisko w ul. Obr. Westerplatte

- przedstawiona przez Was nowa lrasa torowiska w tej ulicy koliduje eczgéciowo z naszym wodociggiem
PE @ 160mm oraz trasg kanalizacji ogdlnosplawnej ® 500mm na odcinku od budynku nr 88 do wysokosci rejonu

- badania laboratoryjnego wody ul. Korczaka. W zwiazku z powyzszym przed realizacjia modernizacji torowiska zachodzi koniecznos¢ przekladki
i Sciekow sieci wod-kan wehodzacej w kolizje z proj. przez Was zamierzeniem w uzgodnieniu z naszym przedsigbiorstwem

- niezaleznie od powyzszego informujemy, ze w ramach Masterplanu Faza | uporzadkowania gospadarki sciekowej

w zlewni oczyszezalni Dagbrowka Mala na zlecenie Urzgdu Miasta Katowice opracowany zostal projekt budowy

: . kanalizacji w ul. Obr. Westerplatte /zlewnia 06/ przez Spélkg¢ MGGP 5.A Tarnow ul. Kaczkowskiego 6. W zwiazku

'ﬁ?%ﬂi’;fgi;ﬂﬁﬁ 7 powyiszym lase torowiska bezwzglednie uzgodni¢ nalezy z Katowicka Infrastruktura Wodociqgowo-
w oparciu o najnowsza technike Kanalizacyjna Katowice ul. Wandy 6, zajmujaca si¢ koordynacja prae projektowych zwiazanych z uporzadkowaniem

gospodarki sciekowej w miedcie Katowice,

- przekladke wodociagu zaprojektowaé z rur polietylenowych klasy PE 80 szeregu SDR 11 na minimalne
ciénienie PN 10 atm., ulozonych na podsypee i obsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm, dostosowanych do
zabudowy w rejonie szkod gomiczych,

- badania rur kanalizacyjnych - przekladke kanalizacji zaprojektowaé kanalizacje projektowac z rur z tworzyw sztueznych dostosowanych do
2a,pomoca (plawizl) preemysioie] pracy na terenach objgtych szkodami gérniczymi do 1V kategorii wlacznie, ulozonych na podsypee i obsypce

piaskowej o gr. 30 em,

-studnie kanalizacyjne projekiowaé z prefabrykowana komora denng oraz z krggow zelbetowych o srednicy

zgodnie z PN-92/B-10729,

- projekt przekladki sieci wod-kan uzgodni¢ z naszym przedsigbiorstwem

Pozostale warunki podane przez nas w dotychezasowej korespondencji pozostaja aktualne.

Wydana opinia jest wazna przez okres trzech lat.

Zalacznik:

3 egz. planu syt.

Kopie: A
TWC,TWEB, TKK, TS.IU, IP ¢ Tac ficanpdh

Dyrektor
rokugent

PRZEDSIEEIORSTWO mgrmnz
AWVA Fair LAY

- wykonywania podigczen
do sieci wod-kan
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Katowice dnia 23/04/2010
PROJEKTOWEJ

KATOWICE
ul. Miyriska 2 40-098 KATOWICE.

INERROAUNARAUNGNING - opinia G.1. BD 7442 15412010

$00060246900000000004770%
ZLECENIE: 7454/2295/2010
Uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej szczegétowej lokalizacji elementéw urzadzen inZynieryjnych

Przedmiot uzgodnienia Przebudowa sieci wod.-kan., energetycznej, teletechnicznej, gazowej dla
modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolnosci do
Katowickiego Rynku - Katowice (z wytaczeniem terenéw zamknigtych).

Obiekt Katowice
pl. Wolnosci
Oznaczenie map 531.241.012.1, 531.241.021.1, 531.241.012.4,
531.241.012.2, 531.241.012.3, 531.241.021.3,
Zleceniodawca EGIS POLAND Sp.zo.0.
02-670 Warszawa Pulawska 182
Nr pisma 2010/TK-W/MSz/PK/27
Jednostka projektowa EGIS POLAND Sp.z 0.0.
02-670 Warszawa Pulawska 182
Autor opracowania mgr inz. Wiacek inz. Dabrowski Grzegorz, mgr inz. Krzastek
; Przemystaw, Waldemar,
mgr inz. Wiszniewski mgr inz. Olizarowicz mgr inz. Dombek
Arkadiusz, Grzegorz, Bogustaw,
Inwestor Urzad Miasta Katowice

40-098 Katowice Miyrnska 4

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami
poz.1i1,5,8,9,11,12,13, 14, 18.
UWAGI DODATKOWE

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 3-ch lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepiséw o ktérych mowa w § 13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 38 poz.455).

2. Integralna czescia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa.

Zataczniki:
2 £ " ‘
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UWAGI CZELONKOW ZESPOLU

1.Nie wyklucza si¢ istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegélne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

2.W obrebie projektowanej inwestycji znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie zgodnie
zart. 15 pkt 1 ,, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, zniszczone w trakcie realizacji inwestycji zostang wznowione
na koszt inwestora. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie .... 2 ' : :

...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

4.W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.

5.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ trzy lata od wydania opinii
w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

6.Uzgodnienie traci wazno§¢ w przypadku , o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespot6w
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455 ).

7.Wylaczna podstawa dokonania odbioru przez jednostkg branzowa urzadzeri uzbrojenia terenowego bedzie mapa
uzupelniona wynikami pomiaru powykonawczego.

8.Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokolem wymaga ponownego rozpatrzenia
przez ZUD.

9.0 catkowitym zakoficzeniu w terenie, wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji
inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Katowicach.

10.Integralna cze$cia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespohu dokumentacja projektowa

oraz uwagi konsultantéw.
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WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJL

(1 \T;Uzgadnia sie tras¢ projektowanej sieci ...yt

e

......................................................................... zgodnie z przeslanym planem sytuacyjnym.
2. Nalezy zaprojeKtOWaE tTASE ... ....uecve et ierie et e tee it et et e tee b ee e een se e ee saesae s oen o - POZA JE2ANIR,

. chodnikiem w pasie gruntowym, zielencu.

{ 3.}mjécie pod utwardzonymi jezdniami wykonaé bez ich naruszen /przewiert, przecisk, przewiert sterowany/.

{ '—ﬁrzejécie vﬁ;"’op ek jeidni wykona¢ w dwoch odcinkach po polowie jezdni, a migjsce przekopu oznakowad

" zgodnie z procedura okreflona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. nr
~ 177, poz. 1729).

\i)lzgadnia si¢ nastgpujaca technologi¢ renowacji naruszonego pasa drogowego:

a) zasypanie wykopu (20 cm warstwami z zaggszczeniem) materialem w pehi przydatnym dla uzyskania
wymaganej wytrzymalosci gruntu pod nawierzchnie, co musi by¢ udokumentowane odpowiednimi badaniami
tego materialu oraz jego stopnia zaggszczenia przed ulozeniem podbudowy.

b) jezdnia: . ' '

—  dolna warstwa podbudowy z ttucznia o odpowiednim dla klasy drogi stopniu zaggszczenia — grubosc

— warstwa wigzaca nawierzchni z asfaltobetonu grubosci ................... i,

— warstwa $cieralna z asfaltobetonu grubosci ......... ... e

— inny rodzaj BAWIETZCANI ....... ..ot ,
c) ‘ odnik:

b

-~ odbudowa na szerokosci wykopu plus po ok. 0,4m z kazde;j strony o wystgpujacej nawierzchni, wylacznie z
pelowartosciowego materiatu,

d n?‘cn pobocza gruntowego, trawiastego przywro6cic do stanu poprzedniej uzytecznosci

(

.‘6. YVykopy wzdhuz pasa drogowego nalezy prowadzi¢ odcinkami po ........... m (zgodnie z technologia
~~prowadzenia robét). Nowy odcinek robdt rozpoczaé po doprowadzeniu poprzedniego odcinka do stanu
pierwotnego.
a) przebudowe lub budowe studni telekomunikacyjnych o normatywnych wymiarach nalezy wykona¢ w tym samym

czasie jak przebieg sieci,
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Zatgcznik do opinii ZUD

SKEAD OSOBOWY ORAZ UWAGI KONSULTANTOW DO OPINII
Nr'GIIL ..fox.. 7442+ oiieoer/10 Z ADEA corneicveneeeeneecsecsnennne

Imie¢ i Nazwisko

Lp{ NAZWA INSTYTUCJI UWAGI UZGADNIAJACEGO“ Data - podpis
el |.:I.;|':. 1% %;r:‘qlzlr-};‘,‘ -' ,\In‘,
7 chowigiues \ S 1A
Katowickie Wodociagi * % g £ : SeC) Al
1 Spétka Akcyjna : v C o ick
ul.Obr.Westerplatte 89 . anigﬁw
40 - 335 Katowice ol 3
FhAR AL
GPW Spoélka Akcyjna 5
ul.Wojewé6dzka 19 ; . 7.4
. LA L s 4}6‘
40-026 Katowice v = 4 0-5‘4,,()' ;
OSM Bytkéw “,,  Slls 7o
ul. Wréblewskiego 34 A W e
41-106 Siemianowice SI. %z,
%
__.'r §
(.. s / f 4
2 OSM Mikolow K1 EHOWN:',(/(;

ul.Filaretow 1
43-190 Mikoléw

DDZiatd
MAGH
Mrga & ALNEY

ln’; 1anisiaw Staror

o : 5
o 8 Tigy & O

OSM Murcki
ul. Wzgérze Wandy
40-075 Katowice 31

MY

Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Katowice
3 Spotka Akeyjna
ul.Grazynskiego 49
40-126 Katowige

/.f’

il

’ I
!r'-"? i ./!ﬂ.f A 4 e

s

..--"’M Zaklady Energetyki

Cieplnej

4 Spoétka Akcyjna
ul. Scigaly 14

40-205 Katowice

ZAKLADY ENERGETYKI CIEFLNL
Spéika Akcyjna

GtOWNY SPECJALISTA

ofH] ROZWOJY. | RESTRUKTURYZAC.

mar ing, Elibleta Kondracks

B




Bespd! Uzgodniania

/

Dokumeniacii Projektowel B
Ll Ay rska 2 -
46-008 KATOWIC
tel. 25-93-294
1] 2 3 4
Gornoslaska
Spotka Gazownictwa gl Al i .
p. 2 0.0 o, o prksbmanroi )
5 | 41-800 Zabrzewl.Szczesé Boze 11 vl AUt L 13' ’
Rozdzielnia Gazu Katowice e ( LU . Ewa Mary?’wka
ul. J.Pukowca 3 AL . '
40-847 Katowice )
GSG sp.z o.0. 7l LAy
w Zabrzu . ; .
3y , o | |
Wydzial Obslugi Sieci LAY , \rochniczny
6 / f i y ik "‘e(‘.‘#ﬂ .
Wysokopreznej ‘;{23%3; Gy ptoWie®
ul.Mikulczycka 5 fa\ﬂfa
41-800 Zabrze Ewa Me775
Operator Gazociggow
Przesylowych
7 GAZ - SYSTEM S.A.
Oddzial w Swierklanach NN
ul. Wodzistawska 54
44-266 Swierklany
= Uzgadnia sig z vwagy, 2¢ prace w poblitu n
Urzqdzes podz::e'mnych naleiy wykonaé relc’z;?:z::g
nadzorem przedsl.amclela Vattenfall Network Services Poland $p. 200, O MOCNIK
Vattenfall Distribution ;;,7;2'}’;’::’9’" OzOWiaw/'acych norm. . Poland Spdfka Akeyina
urz ' ; . P
8 Poland S.A. lub przebud qu-':ec'n:laa n: ;eszzyl zianb;?slto ocrzyé R@w"zyk
ul. Portowa 14 a Sposdd zadezpieczenia naleiy uzgodni:“
44-100 Gliwice I_az't:v'ﬂrgljﬁadfill pr;leebuqowy nafedy spracowaé Pf
8 le.' 2id w }ng-e GU Valianiat Newerk Servicas Pofand Sp.zoo . <& {( s | -
\}J'\}&K ' -“hl&\\ﬂ 8% L bty ‘\ ‘”\ Wt i t A wli
- —— — : —_— :
«.,I\':‘.‘-'“%. AV L Yo 1‘ § ?‘I,i {-?—,l",‘ il T {,iri‘“it‘
i ' ! ’
. . 73 "/I vy
Urzad Miasta Katowice h . S TS
9 Wydzial Rozwoju Miasta &EZE@‘@N E& SEE BE’Z &@ Wﬂ&ﬁ Wydziat Rozwojy Mic...
ul.Warszawska 4 i 80280 lai s plaudw HUWVkﬂﬂawczygf ﬁ-'»/"il’{ .
40-006 Katowice ; na de . . / Inspekor
nalezy praskazac do Wydziafu Rozwoju Miasty e i, o o
(A o 3/ R,
Zaklad Zieleni Miejskiej SPLCL o ISTA
10 UL T. Kogeiuszki 138 fs. urzygulnmnﬂi iodukeji i rozli
. . 3 1 l {
40-523 Katowice Wiestawa Miynarczyk - Szlag

biei

hta




Zespo! 'Uzgadniania
Dokumentacyi Prujetiowel
ul. Miyriska 2
40-098 KATOWICE
tel. 25-93-394

54
ot 2D 744231 1o

2

11

Telekomunikacja Polska S.A.
Region Poludniowy Technicznej
Obstugi Klienta
w Katowicach
ul.Ordona 13
40-163 Katowice

d,( 7.4,46’ sy xloia el

o o STTSEEAU A1T

///é&'/&f’

74{@7' Goérskl ﬁ
%&Zama_dzansa
asobami Flzycznymy Sie.

STEALEAY

Uzgadnia sig z nastepujacymi uwagami:

=

ul. 1-go Maja 152
40-237 Katowice

Netia S.A. -prace w obiizu urzagzer teiexomunikacyjnych prowadzic bez utycia —“
sprzetu mechanicznego, pod hadzorem przedstawiciela Netil. ‘
Okrgg Utrzymania Uslug ;';i‘cid:ii.wamdz&ﬂia leskortn ot raledy zabezpleczyt -
ez 0™e™ W D ierig koni i ‘g
12 Region Poludniowy PT. wzgoor.¢ zNepa_qg;. Katouce  Mirocowtkn 18188, /’% =
ul.Murckowska 18 - 18A -pow 3CCmid ¢ terminie rozpoczeciz *oda: ~2 fax 022 338 31 82 7
. e A Cm{a 2300 A7
40-265 Katowice 4‘? o A _
’60‘(« . o !
2Pl A
era . gggg&no W zakresie sieci $wiatiowodo
Polska Telefonia Cyfrowa -zachowac E ;
. y kolizje anmwnwqu“w"w‘ JOZEF SZ CH
13 Sp. z 0.0. 2gudnie 2 obszymi dqg' lem zabezpieczy¢ Tawgipg owlane
Al Jerozolimskie 181 roooty ziemne normarmi i przepis: v tc unikacjf 0321/96/L
: : cipenave | W rejonie przebiequ naszeo: czl. S1O1IB w KdfOwicach
02-222 Warszawa “4a¢ recznie pod naszyrm nadzc.: nr ewid. SKL/RT/R71 104
, p Vs \/ </ ry
PLUS (fPE I ;,, O ~//€ {Ozw SZCZALCH
p 1 rawnien:ia bud =
" Polkomtel S.A. el A= w telekomunyi i g
czt. $10 -
ul. Postgpu 3 nr ewid” SKL/WT/271 ; Z,’,)C:‘
02-676 Warszawa
. K 2.0 a_
Tramwaje Slaskie /Z ’/7 ¢ 7 ' & ,Z 7
. . { STARSZY INSPEKTOR
(s Spotka Akcyjna ds. UZGOD / EN TECHNICZNYQ
ul.Inwalidzka 5
41 - 506 Chorzow Bozena Weg[zyn
- \
. %\‘ - \\.t;\\\s.ﬁ\ Ca
Tramwaje Slaskie S.A. ’\5 ek
16 Rejon Komunikacyjny Nr 2




G.IIl. .i=:5..7442......1..110

1] 2 4
! $laski Zarzad Melioracji 5
i Urzadzeni Wodnych vite LA k.((.‘,;
w Katowicach
17 Biuro Terenowe SLASKI ZARZAD
Bierun - Pszczyna MEBL;(')?AL | URTADZEN WODNYCH
ul.Starowislana 7 43-1[5‘508 grr fﬂowe W Bieruniy
-43-155 Bierun Nowy te /fa,; ;’lsslaagowtslana7
Zespol Uzgadniania
18| Dokumentacji Projektowej
Katowice
e
w/
M

Nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu inwestycje uzgodnione przez ZUDP;

| Nr ZUDP Zleceniodawca Rodzaj uzgodnienia
116/2010 Galeria Katowicka Sp. z o.0. Sieci wod.- kan., gazowe, cicplne, elektroenergetyczne ,
Warszawa Plac Czerwca 1976 6 oswietleniowe wraz z przylaczami w rejonie ulic:
Stowackiego, Mlynskiej, 3-Maja, Pocztowej w
Katowicach (z wylaczeniem terenéw zamknigtych).
130/2010 Pracownia Systeméw Alarmowych i Lacznosci EMPSAL - | Przylacza telekomunikacyjne do budynku przy ulicy
Edward Mieduniecki Miyniskiej 4 i 9, Pocztowej 7,Rynek 13,8w.Jana 5, 3-go
Bedzin 9-go Maja 7/6 Maja 7,Stawowe;j 8 i 6,Mickiewicza 16 w Katowicach.
49/2010 Pracownia Systeméw Alarmowych i Lacznosci EMPSAL - | Przylacze telekomunikacyjne do budynku przy ulicy
Edward Mieduniecki 3-go Maja 42 w Katowicach.
Bedzin 9-go Maja 7/6
2572009 "WARIANT" Sp. z o0.0. Przebudowa gazociagu n/c wraz z przylaczami w rejonie
Katowice Astréw 10 Placu Wolnosci i ulicy Sadowej w Katowicach.
478/2009 Katowickie Wodociagi S.A. Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ulicy 3
Katowice Obroficéw Westerplatte 89 Maja w Katowicach.
671/2009 BETAME FP Przytaczenie teletechniczne w relacji 50327 ul.Sobieskiego
Chorzéw Wandy 55/17 10 - 50409 ul.3-go Maja 34 w Katowicach.
137/2008 BUWAMAT Sp. z o.o. Przebudowa gazociagu n/c wraz z przytaczami do
Zabrze Narutowicza 2 budynkéw w ul.3-go Maja od Placu Wolnosci do
ul. Warszawskiej w Katowicach.
243/2008 An Archi Group Kacprowicz Kacprowicz Zadorozny Przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnej i
Odziomek ogolnosptawnej oraz odwodnienie liniowe dla
Gliwice Chorzowska 64 nieruchomosci przy Placu Wolnosci 12a w Katowicach.

Wyd:[a{ (?? dezii :

Podinsp ktor
Barbaré Ulanegka-Dubas







AN
2N

N

| g \\ \
GOP ), N N

—{3-7

eA W




ha DN160 =

v k




|
f
!
|

T NSP
YA
Dl &
=
. 0.
~ ©
i ]
- = Hing) 6 M~
ks 7 @)
B o
.x
B h
x
o <
L]
ON = o
- N
Il
. b
3 e —
w; 4 B -
I ...‘ !
T S !
__ L .... ! —
_q_.. ! s Mw
=~ ) o i
Y p om =
1. 1 A
o _
| “ ng 4
“~4 S e——
w. ~ PE®)
~] ° g
N Xx Sl
mOvQ Yo o/
o2 x| +
<3 &R
oy 4 ~Jj
o\ o
N |
¥ &

e,
L
.
v

B\ Q%M

\

I )

S|C

| m N
I ~..__
3 i 1= I : :
3 i
| B4
I
| f I} @
| “ 3
[
|
2 m ] X
]
Ll
W H
=1 1
k ___,..A__
f a
{1 B
| B
ﬁ\ /_ ! &
] | ______ 3
“ : ‘.J__n__m_
__ _
1Nk
i |
|
”.‘lﬂ ] T_._ q\\
‘ i
| |
2 [ -
| G
Hill <
L

&

42

4 x Rura Al 60®9)

&m&og& S owms\%

_l i~ . T

v

Vi

Vi

enaz DN




2eAMNITeANN

il




i

c2TN
A0 -

=]

__ |
L M _
z o |
Bl O H
.v\ '41250.00 Dl 1
, o K
@ |
T B = —| O Hl
= —apt ~<(| - [
m |8 ol O
U o
& : Un:( _.“
< > J_
4 ._
]
S, 1 H
: e, N M?._
— s —— = w i

L —— e

! —m ___.._
o Y
1REE it S
LET! Il
| [ |
[ |
,_ _
:j > - |
{4 3 K |
| __ | _ - 4
! T E &
__..|.l. — {1 km W A
£ _.w llllllllll .ll.glf.ll{lun — x f
_”._ | _ TT—y |
THE I T ey ._ ﬂ\ f“m..
! _ |
-— ._W_ W %' —_
0 |
i =
| -] -
e
17
-4 1
[
d
|
=
|
o]
i<l
_./\
j ...\/.
i 1 E
i ..m,.._ ]
'S
s
Y R
N L ERN A8




e N

Zespdt Uzgadniania Dokumentocii Projektowe| w Kabwick
§ Na podstawie ort. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maija 1922 Prq
tyine i kortograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, po:

blaty
(37

; V 70
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GEODEZYINO~PRAWNA OBSLUGA NIERUCHOMOSC!
2 P
Geo—Systemn

)--749 Katowice Pi. Kasprowicze 1/1
Sfax 355-21~40 MIP: 954-120-78-23

IALNA DO CELOW PROJEKTOWYCH
FSHU+WHET

)0
—306,/2009

na dzienn 1/7.0/7.2009

Slgskie
e
e ul. 3—go Maja i Placu Wolnoscr
asadnicze;: 531.241.012.1, 2, 3 | 4
531.241.021.7 I 3
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- SIEC TELETECHNICZNA
- EKRAN LED

- DRENAZ DN160

- SIEC KANALIZACYNA

- WPUST ULICZNY

- SIEC WODOCIAGOWA
- SIEC GazowA

- grdnica loveny 2amkm'etesu

LEGENDA (PROJEKTOWANE SIEC):

- KANALIZACIA TECHNICZNA W HDPEOY0

~ KANALIZACIA TECHNICZNA W ZXHDPEDTS
- ROZWIAZANIE KOLIZIT KABLI EN,

- PRZEWODY POWROTNE TRAKCIT EL.

~ KABEL OSWIETLENIOWY

- KABLE ZASILAJACE TRAKCIE 2XYAKYIX625
- DEMONTAZE

- PROJEKTOWANY SEUP TRAKCYNY

- PROJEKTOWANA LAMPA OSWIETLENIOWA
- RURA OSLONOWA HDPED110

- RURA DWUDZIELNA OStONOWA
- PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE

- KABEL SYGNALIZACI SWIETLNE]

~L

Investor / Employer:

1

N ¥ i/

[ Inwestor/ Zamawisjacy:

Miasto Katowice

‘;
v
\: 40-006 Katowice, ul. Warszawska 4

fax. (032) 259 89 30

Jednostka Pprojektowa / Lider projektu:
[ Design unit / Project leader:

®@egisPoland

[ ul. Pulawska 162 02-670 Werszaws,
tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 2030 101

"f—WpWPan.'

H Modernizacia torowiska na odcinku od Placy Wolnosci do

Katowickiego Rynku

[ Stotum propt Prooctstage:

] Nezwa rysunkowa / Figure name:

[ PROJEKT BUDOWLANY ‘
H%m Plansza Zbioreza Uzbrojenia Tereny
B e
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! _+ e
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waMtgzooTes |
Profektant: | elsktyczna | myrinz. Gresgorz Olizarowicz | POOMIO00SIPOOE9 i
Projoktant: | elektyczns | mgr inz. Bogustaw Dombet | 18/99/Gw
[ | | !
‘ Data /Date: Nrumowy / Contract no. : | Skala / Scale; [Nnys. /Flg.no..  |Rewiza/Revision;
l 03,2010 N9 ' W | PsaoRs |y
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Wiaczenie do sieci wodociggowej DN200 projektowanej wg opr. KatowickieWodociagi S.A. & Z: 3x2200 °
Wszystkie odgalezienia na odcinku gownym WA-W49 nalezy przelaczyé do sieci wg ww. opracowania. et 5 m—200 JN Wor Hp @ W2d s wor / kat 5° uzyskac przy wykorzystaniu maksymailnych
granica opracowania: trojnik zeliwny kotnierzowy @200/50 RO: @225PE min.1,5m RO: @315PE min. 24m .0 - o~ UG 8ls == 2200 © o0 s ol g Z: 1x2100, 2x@200 " " / dOpuszczalnyCh przez prOducenta rur OdChylen
. — ' 0 N Q = ™
RO: @315PE min.1,4m 0 Qfe - Q 8 E / FETRT
i v e 4 - e 2200 2 N o200 w w30 W " ) katowych potaczen kielichowych
RO: @110PE min.1,6m w161 W71 ) 2200 < o W33 W34 W36 W38 W46 /
RO: @110PE min.1,5m RO: @110PE min.1,5m Wio 2200 .Q Y‘:m =10 oh W35 W37 Z: 1x@100 /
RO: @110PE min.1,5m ot m 22N ¢ o000 2 1x@150 w39 wao wat as /
4 _Wat. W23a 7 - :
RO: @110PE min.1:4m Hp. 2580 wasb s =T 2200 2 o w4z w43 s /
Z: 1x@150 ] n S 5 5 2200 3 S @9 /
W23c 8z = 2200 = S @ /
Z: 1x@150 W26 - g5 2200 J bl 9 / w49
. i 1 gl
Z:1x@100 [ 1] [ 1] N g S ale 2200 | =) wigczenie do sieci wodociggowej DN200
w29 W31.1 N NS ol € 5 W projektowanej wg opr. Katowickie Wodociagi S.A.
— RO: @110PE min.1,5m RO: G110PE min\_/ﬁ?gr»r] e - i Q o g § g B 2200 ~ .{E 2200 / granica opracowania: trojnik zeliwny kolnierzowy @200/40
RO: @110PE min.1,7m W36.1 S X sls QJE
RO: @110PE min.1,6m W37.1 " sk =
RO: @225PE min.1,6m SR ) Ny
RO: @110PE min.1,6m oo W42.1 W44.1 o\
RO: @110PE min.1,6m i _Waa.
RO: @110PE min.1,6m W45.1
RO: @110PE min.1,6m W47 1
RO: @110PE min.1,6m W49.1

RO: G90PE min.1,2m o trasa projektowanej sieci wodociagowej
(DN200 - zeliwo sferoidalne min. kl. 40, pozostate
odcinki PE80 SDR11 -$rednice wg oznaczen)

UWAGI:

1. Dlugosci i spadki projektowanej sieci wodociagowej zgodnie z profilami podtuznymi.
2. Bloki oporowe i podporowe stosowac zgodnie z PN. dopuszcza sie stosowanie zlaczy
blokowanych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta rur.
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Investor / Employer:

Miasto Katowice

fax. (032) 259 89 30

40-006 Katowice, ul. Warszawska 4

Jednostka projektowa / Lider projektu:
Desjgn unit/ Project leader:

egis

ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa,

tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

Szczeqo6t "D Szczeqo6t "E"

Nazwa projektu/ Project name:

Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolnosci do
Katowickiego Rynku. -
Tom II.12 - Projekt przebudowy sieci wodociggowej

Szczeqot "C" podtaczenia instalacji Szczeg6t "B"
wg opr. MEDUSA GROUP
g9p 1. Tréjnik zeliwny @200/3100 kotnierzowy Polaczenie 2 siecia wg

opracowania Katowickie

Szczeqo6t "A" Szczeqo6t podtaczenia budynkow i

Szczeg6t podiaczenia hydrantu

4
i G s e 2 2. Zasuwa kotnierzowa @200 (100 Wodociagi S.A. - grani — , , , .
1. Kolano kolnierzowe ze stopka @80 1. Tréjnik zeliwny @200/@150 (100, 80, 50, 40) 1. 2x trejnik zeliwny @200/2150 Potaczenie z siecia wg opracowania Katowickie Wodociagi S.A. - 4 2 12 4 o . ( )_ 2 XDN200 opracowania Sadumproht/ Froeot siage azuasuniona/ Fgue neme
2. Prostka kotnierzowa @80, min. 1,0m II kielichowo-kotnierzowy lub kotnierzowy kielichowo-kotnierzowy lub kotnierzowy XDN1OO granica opracowania —INI INI— 4. Krociec jednokotnierzowy @200, L=0,4m 9 0 4 PROJEKT WYKONAWCZY -
3. Zasuwa kotnierzowa @80 1 2. Kréciec jednokotnierzowy @200, L=0,4m 2. Zasuwa kotnierzowa @150 4 9 2 3 2 4 o _ DN200 DN200 5. Ztacze kotnierzowe PE/Stal @110/100 T Branza / Branch: P Schemat montazowy sieci
4. Trojnik zeliwny @200/2180 4 3. Zasuwa kohierzowa @150 (100, 80, 50, 40) 3. Prostka dwukotnierzowa @200, Lmin=0,25m T 1. Trojnik zeliwny @200/2200 (@100) konierzowy & D<3AI——X
4 kielichowo-kotnierzowy lub kotnierzowy II . , e 4. Krociec jednokotnierzowy @200, L=0,4m _INI INI II INI 2 XD'\” 00 DN200 DN200 FUNKCHA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAVWNIEN.: PODPIS:
1 1 2 4. Ztacze kohnierzowe PE/Stal 3160/150 ' T DN200 DN200 1 DN200 2. Zasuwa kotnierzowa @200 (2100) 5 | Potaczenie z siecia wg
X 4 1. tuk kotni FFK 45° II II (1107100, 90/80, 63/50, 40/40) 2 A\ v/ 3. Prostka dwukotnierzowa @200. L=1.1m opracowania Katowickie 1. Trojnik zeliwny @200/@2200 kotnierzowy Prqektar{t' ’.”5'7””2' Waldemar Krzgstek WKP/0265/P00S/06
4 Kl:'écigcn!ggaoovl\?(;mierzow @200, L=0,4m XDNZOO Y Wodociagi S.A. - granica 2. Zasuwa kotnierzowa @200 Sprawdzit iné. Pawel Walczak 479/62WBPF, 25085/UN
4 . . Y ’ , 2 4 T 4. Kréciec jednoko’mierzowy @200, L=0,4m SVPECOV:'aen;aC(ZO ::Ie nie 4. Krociec jednoko’mierzowy @200’ L=0,4m Opracowali;
3 L Eotqcz_elr(w_ie \7\/ sigcig wg Sorgacowar-wia ogcir?é)ka PGIlE, jggdnie . 5. Ztagcze kotnierzowe PE/Stal @110/100
4 oSr:ZVc;(\jv;ia ?o ?I)Si?é w.ys'tép?l:?emca potaczenie z przytaczem Polaczenie z siecig wg planem sytuacyjnym)
taczacy obydwa opracowania odcinek wodociggowym wg opracowania Katowickie
opracowania MEDUSA Wodociagi S.A. - granica Data/ Date: Nr umowy / Contract no. : Skala / Scale: |Nrrys./Fig. no.. | Rewizja/Revision:
08.2010r 109 Wy opisu  |PREW.PWILIZ03 1

sieci wodociggowych

z PE, zgodnie z planem sytuacyjnym)

GROUP

opracowania zgodnie z
planem sytuacyjnym




Schemat podparcia zasuw
Krawedziak 10x10 cm
L=B+0,6m dla szer. wykopu B, kI27
~ ~ ~
AN AN AN DN A B H
| | poziom terenu istn. J L J L mm mm mm mm
\/\\\/ > />\ N N \\\/ \//\\/ /\\/ %/ 40
g \ A 50 400 400 200
E |_300 300 20
1) 2
o N
§ g';’ 7// \\ £ Wieszaki z preta 100
ol O N f/\ ~~__ stalowego @6 mm 500 500 250
: ST 3 € 7 ) 150
Sposdb podwieszenia istniejgcych AR N G
' ) gl g a \/ 1 Obudowa - szalunek Beton C20/25
przytaczy wodociggowych i gazowych 2 el & z \/ wg normy
w| ol / .. \ .
g2l Y z DN Ciezar obejm kotwigcych
S| ¥ N < A4
% o >\< \\/ Istn. instalacja (przytacze wod. lub gaz) mm kg
I 4 4
b = g ) i 80 1,16
£ X L o
//\\ /Q /% V% 100 3,10
5 N Deska grubosci min. 2cm L=B / 150 3,49
P //\ zabezpieczajaca izolacje rury
//\ | poziom dna /> IJ/ h
b A\ XTI 7 9 AV .
SSODOPRDLYE, H 00 7 / 7 7 ) 7 v podparcie
A, 7 2 2227 zbetonu C16/20
B szerokos¢ wykopu 7 i 7
A B
* do potaczen kotnierzowych stosowac $ruby ze stali nierdzewne;
* bednarke pomalowac trzykrotnie farbg epoksydowg
Krawedziak 10x10 cm
L=B+0,6m dla szer. wykopu B, kI27
Inwestor / Zamawiajacy: Jednostka projektowa / Lider projektu:
dla zasuw do @80 dla zasuw do @100-300 Investor/ Employer: Design unit/ Project leader:
. : Bednarka 30x3,5 Bednarka 50x5 FE Miasto Katowice e |SP | nd
|> | poziom teren istn. 3 i < 40-006 Katowice, ul. Warszawska 4 g O a
< — fax. (032) 259 89 30 I. Putawska 182, 02-670 W ,
SSEENIIE T B 1SN Sruby M 6x16 Sruby M 10x20 .03 O R o
A
| =z 380 3(;0 Nazwa projektu/ Pfoje:ctna/r_ze: ) ) , .
5= ) 2 Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolnosci do
ﬁ % \/// \\\ N Wieszaki z preta /(al'OW/'C/(/'egO Rynku.
Sposdb podwieszenia istniejgcych 3l 2 %) //4/\\ stalowego @6 mm Tom II.12 - Projekt przebudowy sieci wodociagowej
. . . . S| X 2 \\ o
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych g @ o </ ‘\ Obudowa - szalunek T ——— Nazwa ysunkona Fgure name:
Y N J wg norm
5| S| 2 < \// S PROJEKT WYKONAWCZY
; A N\ . / .
Nk X % Branta/ Banch SZCZEGOLY
% /\\\ \< Istn. instalacja (kabel) SANITARNA
- o I ! 7 FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
% X
//\\ RN Dwudzielna rura ostonowa Projektant: mgr inZ. Waldemar Krzastek WKP/0265/PO0S/06
> //Q 2 PCV AROT typ PS Sprawazit nz. Pawel Walczak 479/82/WBPP, 23089UW
7\ poziom dna < Opracowali:
4 N 5 deklgdka Qrewn.iana zabez-
NN, \/// bloczalacs zoiacle ny
B szeroko$¢ wykopu
Data/ Date: Nrumowy / Contract no. : Skala /Scale: | Nrrys./Fig. no.. | Rewizja/Revision:
08.2010r INH/09 ND P35 W_PWIL12.04 3




