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pn. „Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociągowych na 

obszarze od Placu Wolności do Katowickiego Rynku w Katowicach w związku z projektem modernizacji 

torowiska tramwajowego. 

 

1.2  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

• Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN200 kolidującej z projektowanym torowiskiem 

tramwajowym oraz sieci wodociągowej DN200, dla której projekt przebudowy został opracowany 

przez Katowickie Wodociągi SA. 

• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscach kolizji z istniejącymi i 

projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. 

 

UWAGA: Ze względu na duŜą gęstość uzbrojenia podziemnego w obszarze objętym projektem 

wszelkie prace naleŜy prowadzić z najwyŜszą ostroŜnością, wykonując przed przystąpieniem do prac 

właściwych, ręcznie przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Operatorów, celem dokładnego 

zlokalizowania urządzeń infrastruktury podziemnej. 

1.3 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

a) Zlecenia inwestora, 

b) wizji lokalnej w terenie, 

c) warunków technicznych wydanych przez RPWiK w Katowicach 

d) norm i przepisów branŜowych, 

e) prawa budowlanego. 

1.4  Inwestor i wykonawca robót 

Inwestorem jest Miasto Katowice. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora. 

1.5 Odpis uzgodnień, kserokopie 

•   Zgodnie z wykazem na str. 2 opracowania. 

 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie budowlanym są 

zgodne z oryginałem. 
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1.6 Projekty związane 

Niniejszy projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej jest integralną częścią projektu modernizacji 

torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku w Katowicach 

2 Przedmiot i zakres inwestycji. 

2.1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę istniejących odcinków sieci wodociągowej DN200 wraz z 

przyłączami i przełączeniami istniejących sieci wodociągowych , zgodnie z załączonym planem sytuacyjno-

wysokościowym i profilami podłuŜnymi.  

Przebudowa sieci wodociągowej DN200 ściśle powiązana jest z projektem przebudowy sieci wodociągowej 

DN200 wraz z przyłączami, opracowanym przez Katowickie Wodociągi SA. 

 

Projektowaną sieć przełącza się do sieci wodociągowej opracowanej zgodnie powyŜszą dokumentacją 

projektową firmy Katowickie Wodociągi SA i z tego powodu ich realizacja powinna przebiegać jednocześnie. 

  

Przy jej realizacji przewiduje się następującą kolejność realizacji obiektów i prac: 

- czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów do  

  strefy montaŜowej 

- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian 

- odwodnienie wykopów 

- montaŜ przewodów: tyczenie trasy, ustalenie spadków, przygotowanie  

  podłoŜa, układanie rur, łączenie rur, kształtek i armatury, czyszczenie, próby  

  hydrauliczne 

- roboty wykończeniowe jak: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów,  

 - odtworzenie nawierzchni, 

- uporządkowanie placu budowy 

 

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

- 409,7mb sieci wodociągowej DN200 (Ŝeliwo sferoidalne min. kl. 40) 

- 1,5mb rurociągu DN40 PE80 SDR11, 

- 33,85 mb rurociągu DN63 PE80 SDR11, 

- 2,3mb rurociągu DN110 PE80 SDR11, 

- 2,0mb rurociągu DN160 PE80 SDR11, 

- 1,5mb rurociągu DN40 PE80 SDR11, 

wraz z armaturą odcinającą oraz hydrantami ppoŜ – podziemnymi, wg wytycznych części graficznej 

opracowania. 

Ze względu na bardzo duŜe zagęszczenie infrastruktury podziemnej w rejonie inwestycji, w celu poprawienia 

czytelności planu sytuacyjnego, rzędne oraz szczegółowe informacje dotyczące odcinków sieci 

wodociągowej  zostały przedstawione wyłącznie na profilu podłuŜnym i schemacie montaŜowym sieci 

wodociągowej DN200. 
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2.1.1. Zestawienie podstawowych parametrów projektowanej sieci wodociągowej. 
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2.2. Ogólne wymagania dotyczące przebudowy sieci wodociągowej. 

 

Sieć wodociągową DN200 na długości 488,8mb wraz z przyłączami i przełączeniami istniejących sieci 

wodociągowych przeprojektowano zgodnie z normami branŜowymi i warunkami technicznymi wydanymi 

przez administratora sieci.  

 

Sieć wodociągową DN200 projektuje się z rur z Ŝeliwa sferoidalnego klasy min. 40, zabezpieczonych 

powłoką uniemoŜliwiającą przewodzenie prądów błądzących. Przełączenia przyłączy wodociągowych oraz 

sieci projektuje się z rur HDPE80 natomiast DN200 z rur z Ŝeliwa sferoidalnego. Średnia głębokość ułoŜenia 

sieci wodociągowej wynosi 1,8m ppt. 
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Do przebudowy sieci naleŜy stosować wyłącznie materiały spełniające wymogi PN i posiadające atesty 

branŜowe umoŜliwiające ich zabudowę w obszarach wpływu eksploatacji górniczej do IV kategorii włącznie, 

zabudowane zgodnie z warunkami technicznymi RPWiK. 

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu naleŜy przebudować 

istniejące sieci poza obszar kolizji oraz wyregulować zabudowaną armaturę do rzędnych przebudowywanej 

nawierzchni.  

 

Dopuszcza się wbudowanie zasuw spełniających poniŜsze wymagania: 

− zasuwy wodociągowe kołnierzowe równoprzelotowe, 

− ciśnienie 1,6MPa, 

− korpus, pokrywa, klin wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego GGG 40 lub GGG 50, 

− wszystkie elementy Ŝeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą 

epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną nanoszenia powłok zgodnie z norm ą DIN (grubość 

min. 250µm), 

− uszczelnienie trzpienia min. trzy o-ringi, 

− klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o grubości min. 1,5mm, 

− kolor zasuw wg RAL, kaŜdy kolor w palecie barw niebieskich, 

− oznaczenie producenta zasuwy umieszczone na korpusie zasuwy: producent, średnica, ciśnienie, nr 

 katalogowy, rok produkcji, klasa Ŝeliwa, 

− zasuwy muszą posiadać atest PZH oraz deklarację zgodności z PN. 

 

Do przebudowy sieci naleŜy stosować wyłącznie materiały spełniające wymogi PN i posiadające atesty 

branŜowe umoŜliwiające ich zabudowę w obszarach wpływu eksploatacji górniczej do IV kategorii włącznie, 

zabudowane zgodnie z warunkami technicznymi RPWiK. Rury naleŜy układać na podsypce piaskowej o 

grubości min. 20cm i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm ponad wierzch rury. 

 

 

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu naleŜy przebudować 

istniejące sieci poza obszar kolizji oraz wyregulować zabudowaną armaturę do rzędnych przebudowywanej 

nawierzchni.  

 
Projektuje się 4 hydranty przeciwpoŜarowe podziemne w średnim rozstawie 100m (zgodnym z 

rozstawem hydrantów w pierwotnej dokumentacji technicznej przebudowy sieci wodociągowej DN200 

opracowanej przez Katowickie Wodociągi S.A.), zlokalizowane w jezdni oraz ciągach pieszych. Ze względu 

na docelowy charakter przebudowywanej ul. 3-go Maja oraz w celu ograniczenia utrudnień w ruchu 

projektuje się, zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową opracowaną przez Katowickie Wodociągi S.A. 

W Katowicach, hydranty podziemne o średnicy nominalnej DN80mm z zasuwami DN80 umoŜliwiające 

odłączania ich od sieci. Zasuwy te muszą pozostawać w połoŜeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji 

sieci.  
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Stosowane hydranty muszą spełniać poniŜsze wymagania eksploatatora sieci, tj. Katowickich Wodociągów 

S.A.: 

-  korpus, głowica i komora zaworu kulowego wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50 

ciśnienie 1,6MPa 

-  tłok – element zamykający całkowicie pokryty gumą EPDM 

-  śruby łączące kolumnę powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, 

-  zamknięty hydrant powinien całkowicie się odwodnić – dostawca powinien określić warunki, w których 

odwodnienie jest niedozwolone 

-  zewnętrznie: farba epoksydowa o min. grubości 250 µm (grubość powłoki potwierdzona deklaracją 

producenta) lub emalia 

-  kolor hydrantu wg RAL, kaŜdy kolor w palecie czerwonej, 

- na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i 

materiał korpusu 

 

Wymagania formalne: 

-  atest PZH 

- deklaracja zgodności z PN 

- certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej im. J. 

Tuliszowskiego w Józefowie. 

 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia 

Przed przystąpieniem do robót, w miejscach kolizji z uzbrojeniem naleŜy bezwzględnie przekopy kontrolne 

pod nadzorem UŜytkowników uzbrojenia i w przypadku stwierdzenia rozbieŜności w stosunku do danych 

przyjętych w projekcie dalszy tok postępowania skonsultować  z projektantem. Roboty ziemne w pobliŜu 

uzbrojenia naleŜy prowadzić ze szczególną ostroŜnością i zgodnie z uzgodnieniami, pod nadzorem 

UŜytkowników poszczególnych urządzeń.  

 

W razie konieczności, istniejące rurociągi krzyŜujące się z projektowanymi, naleŜy na czas budowy 

podwiesić w obrębie wykopu a po wykonaniu nowych przewodów, zasypać  przywracając stan istniejący.  

 

NaleŜy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktów geodezyjnych prawnie 

chronionych, naraŜonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji. Wszelkie prace w pobliŜu istniejącego 

uzbrojenia terenu naleŜy prowadzić pod nadzorem uŜytkownika tego uzbrojenia, ręcznie ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania BHP. W przypadku odkrycia, w trakcie wykonywania robót, 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego naleŜy sposób jego zabezpieczenia uzgodnić z 

UŜytkownikiem danego uzbrojenia i skonsultować  z projektantem.  

  

UWAGA: W miejscach skrzyŜowań  z  istniejącym uzbrojeniem (miejsca skrzyŜowań wskazane są  na 

planach) naleŜy wykonać próbne przekopy celem dokładnego zlokalizowania przeszkody – istniejące 

kable i rurociągi. 
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2.4. Przekraczanie przeszkód. 

Wszelkie skrzyŜowania z obcym uzbrojeniem wykonywać zgodnie z zawartymi w projekcie uzgodnieniami 

branŜowymi i wg następujących norm: 

- PN-91/M.-34501 - Gazociągi i instalacje gazowe. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.   

                                Wymagania. 

- PN-75/E-05100   - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

- PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

- BN-83/8836-02   - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

2.5. Uwagi wykonawcze. 

Wytyczenie trasy naleŜy wykonać w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, 

granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o "Projekt zagospodarowania terenu", 

- W miejscach z duŜą ilością uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać wykopy kontrolne poprzeczne w 

celu ich dokładnej lokalizacji, 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca winie powiadomić właścicieli istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o prowadzeniu prac w pobliŜu ich sieci, 

- W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych uzbrojenia niezinwentaryzowanego naleŜy uzbrojenie 

to zabezpieczyć i powiadomić właściciela, 

- Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne i gazowe naleŜy traktować jako czynne i groŜące 

poraŜeniem lub wybuchem, 

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach zgodnych z 

zastosowanymi. 

2.5.1. Wykopy- roboty ziemne 

Projektowane sieci układane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych szalowanych. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy wytyczyć w terenie trasę projektowanych sieci wodociągowych 

oraz wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z jego właścicielem. 

Rurociągi naleŜy układać na wyrównanej podsypce o grubości min. 20cm i w obsypce z piasku o grubości 

min 20 cm ponad wierzch rury zagęszczanej do wskaźnika zagęszczenia IS 1.0 wg Proctora. 

.Roboty ziemne naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym a w pobliŜu uzbrojenia ręcznie. Zabezpieczenie 

ścian wykopów budowlanych naleŜ dostosować do istniejących warunków gruntowo-wodnych 

podłoŜa,średnicy i długości montaŜowych rur, głębokości i szerokości wykopów. Układanie rurociągu sieci 

wodociągowej naleŜy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych obudową, metodą 

pogrąŜania do wymaganej głębokości. Zabezpieczenie wykopów profilami stalowymi do pionowego 

umacniania ścian, rozpartymi rozporami. 

Ze względu na usytuowanie poszczególnych odcinków sieci wodociągowej w stosunku do pozostałych 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu przyjęto trzy podstawowe sposoby wykonywania i zabezpieczania 

ścian wykopów: 
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- na odcinkach, w których układane będą pojedyncze rurociągi minimalne szerokości wykopów umocnionych 

przy dnie winny wynosić odpowiednio: 

dla rur średnicy Dn< 200mm - 900mm 

dla rur średnicy Dn > 200mm - 1000mm 

- na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie i na porównywalnych 

głębokościach minimalne szerokości wykopów naleŜy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych krawędzi 

skrajnych rur +80cm (po o. 40cm z obu stron rur) – równoczesne układanie obu rurociągów we wspólnym 

wykopie; 

- na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie na róŜnych głębokościach 

minimalne szerokości wykopów naleŜy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych krawędzi skrajnych rur 

+80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) - w pierwszej kolejności naleŜy wykonywać kanał posadowiony głębiej 

w wykopie wewnętrznym szerokości jak dla rury pojedynczej umocnionym palami szalunkowymi poziomymi 

a po jego zasypaniu wykonać rurociąg płytszy. 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności).  

W miejscach usytuowania armatury odcinającej i hydrantów ppoŜ., wykopy naleŜy poszerzyć do wymiarów 

umoŜliwiających ich montaŜ, pozostawiając minimalny prześwit roboczy pomiędzy ścianami komory i 

ścianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonać równieŜ w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w 

przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego. 

2.5.2. Odwodnienie wykopów 

Na odcinkach gdzie woda przypadkowa (np. z opadów atmosferycznych) znajduje się powyŜej posadowienia 

rurociągów przewiduje się pompowanie jej bezpośrednio z wykopu. Metodę odwadniania wykopu oraz czas 

odwadniania Inspektor nadzoru powinien określić w oparciu o opinię uprawnionego geologa na podstawie 

rzeczywistych warunków jakie wystąpią w trakcie realizacji. 

2.5.3. MontaŜ rurociągów. 

Rury z Ŝeliwa sferoidalnego oraz PE naleŜy łączyć za pomocą złączy systemowych zgodnie z instrukcjami 

producenta. Przy układaniu rur naleŜy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach producenta. Przewody 

naleŜy układać, tak aby moŜliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur. 

2.5.4.. Odbiór techniczny 

Sieć wodociągową naleŜy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN. 

Przy odbiorze naleŜy szczególna uwagę na: 

• posadowienie rurociągów 
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• szczelność rurociągów, 

2.5.6. Zasypka wykopu. 

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze naleŜy wykonać zasypkę rurociągów. Do wysokości 50cm ponad 

rurę zasypkę prowadzić piaskiem gruboziarnistym. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem 

mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Dalej zasypywanie wykopów gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm z 

zagęszczeniem gruntów 10÷20cm warstwami do wskaźnika zagęszczenia IS 1.0 wg Proctora.  

W trakcie zasypywania rurociągów na wysokości ok. 50cm nad wierzchem rur wodociągowych ułoŜyć taśmę 

ostrzegawczą. 

2.6. Uwagi końcowe. 

Roboty montaŜowe, próby, odbiory, roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z : 

1. dokumentacją  

2. Polskimi Normami  

3. przepisami BHP, uwzględniającymi warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych, 

szczególnie przy prowadzeniu wykopów ziemnych z umocnieniem ścian wykopów które naleŜy 

bezwzględnie stosować. 

4. Dz. U. Nr 13/72 Rozporządzenie MB i PMB z dnia 28.03.72r. w sprawie warunków BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych 

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom I – 

Budownictwo ogólne cz.I i tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe . 
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