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Projekt budowlany

Przebudowa sieci teletechnicznej w zwigzku z modernizacjg torowiska tramwajowego na
odcinku od Placu Wolnosci do Katowickiego Rynku

Spis tresci

1 (0.4-1To3 o o (o] | = 4
1.1 Przedmiot OPraCOWANIA. ......ccuveeeeiiiiiiiieiiieeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e eeeeees 4
1.2  ZaKreS OPraCOWANIA........ccevvreruriiiieeeeeeeeeeeiia e e e e e e e e e eeeaara s e e e e e e eeeenannnnnas 4
1.3 POdStaWa OPraCOWABNIA ......ccvvveiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeee ettt e e e eeeees 4
1.4 Inwestor i wykonawca robot .............iiiiiiiiiiiiiiii e 5
1.5 Odpis uzgodnien, KSEroKOPI€ ........cceeeiiiiiiiiiiiiiiie e 5
1.6 Projekly ZWIGZane ..........cooiiiiiiiiiiiii e 5

2  Czesc¢ techniczna — budowa kanalizacji pierwotnej UM Katowice............... 5
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce budowy kanalizacji pierwotnei................. 5
2.2 Budowa kanalizacji PIEIWOINE] ..........uuuuuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeees 5
2.3 Budowa ekranOw LED...........cooiiiiiiiiii e 5

3  Czesc¢ techniczna — przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej............ 6
3.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce przebudowy ..........ccccceevveeeeiiiiiiiiiiiineeeenn, 6
3.2 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. ..., 6
3.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Netia S.A. .........cccc........ 6

4  Czesc techniczna — zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej...... 6
4.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce zabezpieczenia............ccccvvveieeeeeeeeennnnns 6
4.2 Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej...........cccccoeeeeennennnn. 7

5 [T o PSP 7

6 INFOrMAC)A BIOZ ..o 8

7 0o = LY T[T L PSS 10

Spis rysunkoéw:
Rys. 1. Oznaczenia
Rys. 2. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej




1 Czesé ogodlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy, przebudowy i
zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej na obszarze od Placu Wolnosci do
Katowickiego Rynku w Katowicach w zwigzku z projektem modernizacji torowiska
tramwajowego.

1.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

e budowe kanalizacji pierwotnej wraz z ekranami LED dla potrzeb Urzedu Miasta
Katowice,

e przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu,

e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z
istniejgcymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

W zakres roboét przewidzianych projektem wchodzi:

Lp. ‘ Rodzaj budowli ‘ wartosci trasowe ‘ wartosci montazowe ‘ llosé
Kanalizacja pierwotna

5521,0 m (dt rur)
1 RHDPE 110/6,3 5,52 kmo (‘;g;‘,aons]“ff,\‘jjf 5,74 kmo 5742,0 m

81,0m TP S.A.)
2 AROT A160 PS 0,44 kmo 4440 m 0,46 kmo 462,0 m -
3 Studnie kablowe - - - - 37
4 Ekrany LED - - - - 3

UWAGA 1: Podane w projekcie dtugosci montazowe kabli i rur wynikajg z dtugosci
trasowych, powiekszonych o wytozone zapasy oraz 4% rezerwe przewidziang na
falowanie kabla i rur oraz straty podczas montazu.

UWAGA 2: Ze wzgledu na duzg gestos¢ uzbrojenia podziemnego w obszarze objetym
projektem wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z najwyzszg ostroznoscig, wykonujgc przed
przystgpieniem do prac wiasciwych, recznie przekopy kontrolne w obecnosci
przedstawicieli Operatorow, celem dokfadnego Zlokalizowania urzgdzen
telekomunikacyjnych.

UWAGA 3: Ze wzgledu na duzg gestos¢ uzbrojenia i zmiany w istniejgcej
infrastrukturze — przed rozpoczeciem prac budowlanych zaleca sie przeprowadzenie
ponownej inwentaryzacji kabli przewidzianych do przebudowy.

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora,
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejgcej sieci,
c) wizji lokalnej w terenie,
d) warunkéw technicznych wydanych przez TP S.A., Netia S.A., UM Katowice




e) norm i przepisow branzowych,
f) prawa budowlanego.

1.4 Inwestor i wykonawca robot

Inwestorem jest Miasto Katowice. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora.
1.5 Odpis uzgodnien, kserokopie

Niniejszy projekt uzgodniono z:
e TP S.A. —Warunki Techniczne z dnia 08.04.2009,
e Netia S.A. — Warunki Techniczne z dnia 28.04.2009,
e UM w Katowicach — pismo nr IN.11.MK/2211/16-115/2009.

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie
wykonawczym sg zgodne z oryginatem.

1.6 Projekty zwigzane

Niniejszy projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej jest integralng czescig projektu
modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolnosci do Katowickiego
Rynku w Katowicach.

2 Czesc¢ techniczna — budowa kanalizacji pierwotnej UM Katowice

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce budowy kanalizacji pierwotnej

Kanalizacje pierwotng zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce wymagania:
- zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych TP S.A,,
- trwatos¢ co najmniej 30 lat,

Do budowy sieci $wiattowodowej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Normami TP
S.A.

Wszystkie wietrzniki w pokrywach studni majg posiadac herb Miasta Katowice.

2.2 Budowa kanalizacji pierwotnej

Od Placu Wolnosci do Katowickiego Rynku nalezy wybudowac kanalizacje pierwotng
dla potrzeb Urzedu Miasta Katowice.

Kanalizacje wykona¢ z rur RHDPE 110/6,3. Wzdluz ciggow pieszo-jezdnych
kanalizacje wykonaC jako 6-otworowg, przejscia poprzeczne pod jezdniami i ciggami
pieszo — jezdnymi wykonac jako 9-otworowe.

Dojscia do budynkéw UM wykonaé jako 9-otworowe i 6-otworowe. Dojscia do
ekranow LED wykonac jako 2-otworowe.

Na ciggach kanalizacji nalezy posadowi¢ studnie telekomunikacyjne SK.

2.3 Budowa ekranéw LED

Na przystankach tramwajowych, w poblizu wiat przystankowych nalezy posadowi¢ 3
ekrany LED stuzgce do prezentowania informacji wizualnej z terminala zlokalizowanego




w UM.

3 Czesé techniczna — przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce przebudowy

Przebudowe zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce wymagania:
- zgodnosc¢ z wymaganiami norm branzowych TP S.A., Netia S.A.
- trwatos¢ co najmniej 30 lat,
Do przebudowy nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Normami TP S.A. i Netia S.A.
Wszystkie wietrzniki w pokrywach studni majg posiada¢ logo danego Operatora. Wszystkie
pokrywy istniejgcych studni telekomunikacyjnych powinny zosta¢ wymienione na nowe,
ktére powinny zosta¢ wykonane w taki sposdb aby swoim wyglgdem komponowaty sie z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. To samo dotyczy nowych studni.

3.2 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A.

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy

przebudowac istniejgce urzgdzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.

Przebudowie podlegajg nastepujgce elementy:

e Studnia ,49” — nalezy jg przenies¢ poza obszar kolizji z projektowanym wjazdem w
ul. Stowackiego,

e Odcinek kanalizacji pomiedzy studniami ,26” i ,33” — nalezy zlikwidowa¢, ze
wzgledu na poszerzenie jezdni rozszerzajgc wczesniej o 8 otwordw odcinek
kanalizacji pomiedzy studniami ,26”, ,28”, ,29”, ,30”, ,31”, ,33”, wraz z wymiang
studni na wieksze.

e Odcinek kanalizacji pomiedzy studniami ,25a” i ,26” — nalezy zlikwidowac, ze
wzgledu na kolizje z projektowang kratkg sciekowg budujgc wczesniej nowy
odcinek pomiedzy tymi studniami, wraz z posadowieniem nowej studni.

e Do nowych odcinkéw kanalizacji nalezy przenies¢ wszystkie kable znajdujgce sie w
likwidowanej kanalizaciji.

3.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Netia S.A.

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowac istniejgce urzgdzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.
Przebudowie podlegajg nastepujgce elementy:
e Studnia ,20” — nalezy jg przenie$¢ poza obszar kolizji z projektowanym parkingiem
oraz wykonac przetaczenie kabli zasilajgcych budynki nr 11 12.

4 Czesc¢ techniczna - zabezpieczenie infrastruktury

telekomunikacyjnej

4.1 0Ogdblne wymagania dotyczgce zabezpieczenia

Zabezpieczenie zaprojektowano tak, aby spetniato nastepujgce wymagania:
- zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych TP S.A., Netia S.A.
- trwatos¢ co najmniej 30 lat,




Do zabezpieczenia nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Normami TP S.A. i Netia S.A.

4.2 Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne;j

Zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ rurami typu AROT A160 PS na odcinkach
kanalizacji wykonanych w rur PCV krzyzujgcych sie z drogami, oraz kolidujgcych z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

W przypadku kanalizacji z blokéw betonowych nie projektuje sie dodatkowych
zabezpieczen — w przypadku stwierdzenia uszkodzen kanalizacji nalezy je usungc.

Tabela ponizej prezentuje zestawienie kolizji i sposob ich zabezpieczenia.

Nu_mer . L|czb’a Profil Materiat | Zabezpieczenie Uwagi
skrzyzowania | otworow
1 32 4x8 beton Brak
2 1 1x1 PCV 110 AROT A160 PS
3 b/d AROT A160 PS brak infrastruktury wt. TP S.A.
4 4 1x4 beton Brak
5 6 1x2+1x4 | beton/PCV | AROT A160 PS
6 12 2x4+1x4 | beton/PCV | AROT A160 PS
7 8 2x2+1x4 | beton/PCV | AROT A160 PS
8 13 3x3+1x4 | beton/PCV | AROT A160 PS
9 12 3x4 Beton Brak
10 8 2x4 Beton Brak
10a 1 1 PCV AROT A160 PS infrastruktura wh. Netia S.A.
11 8 2x4 Beton Brak
12 8 2x4 Beton Brak
13 b/d AROT A160 PS kabel ziemny
14 8 2x4 Beton Brak
15 b/d AROT A160 PS brak infrastruktury wt. TP S.A.
16 2 1x2 Beton Brak
17 b/d AROT A160 PS brak infrastruktury wt. TP S.A.
18 3 1x3 Beton Brak
19 AROT A160 PS kabel ziemny
20 6 1x4+1x2 PCV AROT A160 PS
21 7 2x2+1x3 Beton Brak
22 3 1x3 Beton Brak
5 Uwagi

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Prace prowadzone w kanalizacji TP S.A. i Netia S.A. nalezy zgtosi¢ co najmniej 14 dni
przed ich rozpoczeciem i wykonywac pod nadzorem stuzb technicznych operatora.

Nowe studnie nalezy zabezpieczyC pokrywag uniemozliwiajgcg dostep do studni
osobom postronnym.

Wszystkie studnie po wykonaniu projektowanego zagospodarowania terenu nalezy
wyregulowac do rzednych otoczenia.

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z
rys. 2 oraz wymogami norm branzowych TP S.A. i Netia S.A.:




Normy TP S.A.

1 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne ZN-96 TP S.A. — 001
5 Kable optotelekomunikacyjne jecz)r;?jrgr?igowe dalekosiezne. Wymagania i ZN-96 TP S.A. — 005
3 Zblizenia i skrzyzowanig Z innymi urzqdzeniar_ni uzbrojenia terenowego. ZN-96 TP S.A. — 004
Ogolne wymagania techniczne.
4 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa ZN-96 TP S.A. — 011
5 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja pierwotna ZN-96 TP S.A. — 012
6 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. — 018
7 Zigczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. — 020
8 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. — 021
9 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe ZN-96 TP S.A. — 023
10 Zabezpieczone pokrywy studni kqblquch, Fiodatkowe (wewnetrzne). ZN-96 TP S.A. — 041
Wymagania i badania.
Normy Netia S.A.
1 Zasady Projektowania Kanalizacji Kablowej TDC-061-0506-S
2 Zasady Projektowania Linii Optotelekomunikacyjnych TDC-061-0508-S
3 Zasady Projektowania Sieci Dostepowych Miedzianych TDC-061-0502-S
4 Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej TDC-061-0507-S
5 Zasady Budowy Linii Optotelekomunikacyjnych TDC-061-0509-S
6 Zasady Budowy Sieci Dostepowych Miedzianych TDC-061-0503-S
7 System znakowania i 0znaczania elementéw sieci (i kanalizacji) TDC-061-0511-S
8 Testy Odbiorcze TDC-061-512-S
9 Organizacja Testéw Odbiorczych w Netia Telekom S.A OM-005-0028-P,
10 Stownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjnej, Terminy, Okreslenia, Skréty TDC-061-0513-S
11 Lista Materiatéw do Budowy Sieci _Kablowych, Dopuszczonych do Stosowania TDC-061-0514-S,
w Netia Telekom S.A.
12 Wymagania Dotyczagce Formatu i Zawartosci Dokumentacji TDC-061-0515-S

Odbioru robot przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokona¢ komisja
powotfana przez wszystkich zainteresowanych Operatoréw.

6 Informacja BIOZ

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej powinni
posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe)
oraz powinni otrzymac odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem robo6t o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i
higieny pracy. Z tego wzgledu $ciste przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP
stanowi szczegolnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich
zatrudnionych pracownikow.

Ogolne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotka¢ nastepujgce elementy
mogace byc¢ zrédtem zagrozenia:
- instalacje podziemne takie jak:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,




- sie€ kanalizacji deszczowe).
- prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopow ziemnych.

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

- wykonac¢ szkolenie na stanowisku pracy,

- wskaza¢ zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementow, pracy przy wykopach
ziemnych, pracy w poblizu sprzety mechanicznego,

- omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe, wskazac¢
sposoby postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
podziemnego,

- wskazac i odszukaé¢ urzgdzenia infrastruktury podziemne.

Dodatkowo nalezy sprawdzic:

- aktualno$¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,

- atesty materiatow,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.




Uprawnienia

N . WARMINSKO - MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
{ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu
technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjca

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz y‘//\
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Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie II stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg

towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,
2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich

jak urzadzenia stacyjne.

- PRZEWOD
Otrzymuje: I
i Okregowej Komisjl allfiggﬁej

1. Pan Arkadiusz Wiszniewski 7
10-606 Olsztyn, ul. Obroncéw 1 inz. Jamlm almaowahi

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

W-MOIIB

.

POLSKA
a2 B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Olsztyn

26 lutego 2010

(data)

Zaswiadczenie nr 113272010

Pun/Park Arkadiusz Wiszniewski

miejsce zamieszkania ul. Obrorncow 1
10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminisko — Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM /  BT/0046/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia  2010-04-01 dodnia 2011-03-31

PRZEWODNICZACY
Wami Lrski j lzby
InZynief nictway /
| V‘L/u’v,‘;'l
mgr inz. Zdzis/aw Binerowski 1/

\

St |
Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

Poucze

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 31 paZdziernika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

nie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

s ; “
e

/o o X
‘,0;\'\ ;;)\ Sklad orzekajacy OKK:
[Zs e o5
5> So 1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski, - s
‘\.i?—' IS = // 5 N ]
\Z L S 2. inz. Janusz Palmowski /

AN ¥ R / /

N “Row e

\\‘L«/ 3. mgr inz. Sylwester Rac




Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng ~oraz telekomunikacji radiowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.
Otrzymuje: P?IEE_WODNICZACY
B UKREGOWET KOMISJI KWALI
I Pan Danie] Swieciak £ SJI KWALIFIKACYJNEJ
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 ; ) L
2. Okregowa Rada Izby mgr in. Andrzej Stasiorowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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W-MOIIB

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

POLSKA

|1z B A
*| INZYNIEROW .
BUDOWNICTWA Olsztyn 18 stycznia 2010
(data)
495 /2010

Zaswiadczenie nr

panvpan;  DANIE Swieciak

miejsce zamieszkania Ul. Pana Tadeusza 3/8
10-461 Olsztyn

jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BT/0026/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia 20100201 4 4. 2011-01-31

\
PRZEWODNICZACY

/
Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan
(tj. Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)

lzby

15



OZNACZENIA

Lp. Wyszczegolnienie Stan istn. Stan proj. Do demot. Uwagi
1 | Centrala telefoniczna | CA l I | >|< CA >‘<
Y / 1-nr kolejny szafki
1B 1B 1B~ ictrali
2 | Szafka kablowa THAN Y B-symbol magistrali
P otos | L dwatds | a2y | Sgymeolmege:
3 | Puszka kablowa E I{ o DE
4 | Glowica kablowa @ l% - E@
5 | Stup kablowy ‘ <E @
50 x4 50 x4 50x4 ilog¢ czworek
6 | Kabel kanatowy —50 —ghn =550 mﬁﬁ%
7 | Kabel ziemny - 585—)(04 = — jggxoi — - 585—x04 v
8 | Linia kabl. napowietrzna NN [ AN | TR
9 | Zigcze przelotowe e ——o— — N
10 | Ztgcze rozgalezne —C — — +C:
11 | Rezerwa kablowa C = - 2 C TRpr-1A PN ey
10pr 10pr 10pr w kablu
Kanalizacja rozdzielcza 250 25,0 25,0
12 Studnia duza SK-2 2 2
Kanalizacja rozdzielcza . .
2 Studnia mata SK-1
14 Kanalizacja mag. oraz 2 - 2 otwory istn.
studnia do rozbudowy 246 — 6 - 6 otworow proj.
- _r —'_._
15 | Kanalizacja rozwinieta ﬂ:E =3 E= %
- _L _,_ -
16 Glowica w szafce r _:
kablowej L _:
C-1 C-2 C-1 C-2 C-1 C-2 | C-1,C-2 - Nrstudni
25,0 25,0 25,0 ;
Kanalizacja magistralna 3 3 26,0~ ¢} ade.w (m)
7 i jej profile O @ otwor zajety
e p —_— g = = Q — Q& otwor do zajecia
i O otwér wolny
18 | Stupek kablowy E l{ DE
19 | Zespot tgczéwkowy [z o
o | Kolorystyka projektowanego kabel rozdzislczy

kabla

kabel abonencki

Oznaczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych
sieci miejscowych

Rys. 1

Arkusz: 1

Arkuszy: 1
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Mapa aktualna na dzien 1/.0/.2009

Wojewodztwo.:  slgskie

Objekt: Katowice
w rejonie ul. 3—go Maja / Placu Wolnosc/

Sekcja mapy zasadniczey 531.2471.012.7, 2, 5 | 4
531.2471.0271.7 | 3
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