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Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm) oświadczamy, iż projekt budowlany pn. 
„Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. 
Tom II.8.2 – Projekt ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji pierwotnej UM 
Katowice” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia wymagania dla celu 
któremu ma służyć. 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji wtórnej i kabla 
światłowodowego w kanalizacji pierwotnej UM Katowice łączącego trzy budynku należące 
do UM oraz projekt budowy ekranów LED wraz z przyłączami. 

1.2  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

 budowę kanalizacji wtórnej w kanalizacji pierwotnej dla potrzeb Urzędu Miasta 
Katowice, 

 Budowę kabli optycznych Z-XOTKtd 48J, oraz Z-XOTKtd 12J 

 budowę rurociągu wraz z ekranami LED oraz kablami światłowodowymi dla potrzeb 
Urzędu Miasta Katowice, 

W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi: 
 

Lp. Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość 

Kanalizacja wtórna UM 

1 RHDPE 30/2,9 0,649 kmo 649,0 m 0,675 kmo 675,0 m - 

2 Z-XOTKtd 48J 0,699 klś 699,0 m 0,727 klś 727,0 m - 

3 Z-XOTKtd 12J 0,318 klś 318,0 m 0,331 klś 331,0 m - 

4 Stelaż zapasu SZ-2 - - - - 1 

5 Skrzynie zapasu SZ-2 - - - - 3 

Ekrany LED 

6 Ekrany LED - - - - 10 

7 RHDPE 40/3,7 1,664 kmo 584,0 m 1,74 kmo 608,0 m - 

8 Z-XOTKtd 6J 2,164 klś 2164,0 m 2,251 klś 2251,0 m - 

9 Studnie kablowe SKR-1 - - - - 6 

 
UWAGA 1: Podane w projekcie długości montażowe kabli i rur wynikają z długości 

trasowych, powiększonych o wyłożone zapasy oraz 4% rezerwę przewidzianą na 
falowanie kabla i rur oraz straty podczas montażu. 

1.3 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
a) Zlecenia inwestora, 
b) wizji lokalnej w terenie, 
c) norm i przepisów branżowych, 
d) prawa budowlanego. 

1.4  Inwestor i wykonawca robót 

Inwestorem jest Miasto Katowice. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora. 
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1.5 Odpis uzgodnień, kserokopie 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie 
wykonawczym są zgodne z oryginałem. 

1.6 Projekty związane 

Niniejszy projekt budowlany branży telekomunikacyjnej jest integralną częścią projektu 
modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego 
Rynku w Katowicach. 

2 Część techniczna – budowa kanalizacji wtórnej UM Katowice 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące budowy kanalizacji wtórnej 

Kanalizację wtórną zaprojektowano tak, aby spełniała następujące wymagania: 
- zgodność z wymaganiami norm branżowych TP S.A., 
- trwałość co najmniej 30 lat, 

Do budowy sieci światłowodowej należy stosować materiały zgodne z Normami TP 

S.A. 

2.2 Budowa kanalizacji wtórnej 

Do jednego z otworów kanalizacji pierwotnej UM Katowice (projekt w tomie II.8.1 
Projekt przebudowy sieci teletechnicznej) należy zaciągnąć rurę RHDPE 32/2,9 
kanalizacji wtórnej. 

Kanalizacja wtórna ma łączyć trzy budynki UM Katowice: 

 Budynek USC przy pl. Wolności, 

 Budynek UM Katowice przy ul. 3 Maja 7, 

 Budynek UM Katowice przy ul. Młyńskiej 1. 

2.3 Budowa kabli światłowodowych 

Do kanalizacji wtórnej należy zaciągnąć kabel światłowodowy Z-XOTKtd 48J, który 
powinien mieć zakończenie w studniach kablowych przy budynku USC na Placu Wolności 
i przy budynku UM przy ul. Młyńska 1 oraz mufę w studni kablowej przy budynku UM przy 
ul. 3 Maja 7. 

W studniach kablowych przy budynkach USC oraz UM Katowice (Młyńska 1 i 3-go 
Maja 7) należy kable rozszyć do muf kablowych tak, by umożliwić rozgałęzienia w tych 
punktach sieci (stosować osłony złączowe FOSC 400 A4 lub dowolne o zbliżonych 
parametrach). Z ww. studni kablowych należy poprowadzić kablem Z-XOTKtd 12J 
połączenie do budynków USC i Urzędu Miasta (trasy, miejsca zakończeń i miejsca 
montażu skrzyń zapasu SZ-2 ustalić w porozumieniu z administracją budynków) i 
zakończyć je na przełącznicach optycznych w budynkach USC i UMK wg następującej 
zasady:  



 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 6 
 

 
przy czym logicznie połączenia powinny być wykonane następująco: 

 
W studni przy budynku UM przy ul. 3 Maja 7 zamontować stelaż zapasu SZ-2 i 

nawinąć 50 m zapasu kabla. W każdym budynku nawinąć po 50 m zapasu na 
zamontowane skrzynie zapasu. 

Po przeprowadzonych pracach montażowych należy wykonać pomiary 
potwierdzające poprawność wykonanych połączeń 

Szczegóły pokazano na rys. 2 

3 Część techniczna - budowa ekranów LED i rurociągu 

Dojścia do wszystkich ekranów LED (5 wiat przystankowych, 10 ekranów LED) 
wykonać jako 1-otworowe rurociągi (po jednej rurze RHDPE 40/3,7) do każdej wiaty. 
Wzdłuż ul. 3 maja rurociąg ułożyć razem z kanalizacją pierwotną. Do czterech ekranów 
LED (dwie wiaty przystankowe) zlokalizowanych w obrębie pl. Wolności wybudować 
niezależny rurociąg rurami RHDPE 40/3,7. Na rurociągu do ekranów LED w wiatach przy 
pl. Wolności należy posadowić studnie SKR-1 

W projektowanych pięć wiat przystankowych, należy zamontować 10 ekranów LED 
(po dwa w każdej wiacie) służących do prezentowania informacji wizualnej z terminala 
zlokalizowanego w UM. Wszystkie wiaty należy zasilić kablami optycznymi Z-XOTKtd-6J 
prowadzonymi od budynku UM przy ul. 3 Maja 7. 

Zgodnie z wymaganiami Inwestora ekran powinien mieć powierzchnię nie mniejszą 
niż 0,5 m2 i umożliwiać odczyt prezentowanej zawartości z odległości ok. 2,0 m z paletą 
barw nie mniejszą niż 16,7 mln kolorów  

Szczegóły pokazano na rys. 4 i 5. 
Szczegóły konstrukcji wiat i ich zasilenia w energię elektryczną znajdują się w 

oddzielnych opracowaniach: Tom II.1 Projekt torowiska tramwajowego, oraz tom II.6 
Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia. 

 
UWAGA: 
Projekt opracowano w oparciu o ekrany dostarczane przez firmę „OnMedia M. 

Jamiołkowski Sp. J” z siedzibą w Olsztynie pl. Jana Pawła II 4/4 
Wykonawca może zaproponować równoważne rozwiązanie dowolnego producenta 

pod warunkiem dopasowania proponowanych rozwiązań do projektowanych wiat 
przystankowych i spełnienia wymagań dotyczących parametrów emitowanych materiałów 

6J 

6J 6J 

USC 

UMK 
3-go Maja 

UMK 
Młyńska 1 

ul.  
3-go Maja 

12
J 

12
J 

12
J 48

J 
48
J 

Studnia 
kablowa Studnia 

kablowa 

Studnia 
kablowa 

USC 

UMK 
3-go Maja 

UMK 
Młyńska 1 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 7 
 

jak również po otrzymaniu zgody Inwestora. 
 

4 Uwagi 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi 
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.  

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie z 
rys. 2 oraz wymogami norm branżowych TP S.A.: 
 

Normy TP S.A. 

1 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne ZN-96 TP S.A. – 001 

2 
Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i 

badania 
ZN-96 TP S.A. – 005 

3 
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96 TP S.A. – 004 

4 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa ZN-96 TP S.A. – 011 

5 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna ZN-96 TP S.A. – 012 

6 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. – 018 

7 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. – 020 

8 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. – 021 

9 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe ZN-96 TP S.A. – 023 

10 
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

Wymagania i badania. 
ZN-96 TP S.A. – 041 

 
Odbioru robót przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonać komisja 

powołana przez UM Katowice. 

5 Informacja BIOZ 

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej powinni 
posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) 
oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja 
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się 
występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP 
stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich 
zatrudnionych pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

 
W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 

mogące być źródłem zagrożenia: 
- instalacje podziemne takie jak: 

- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
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- sieć kanalizacji deszczowej. 
- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 
- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 
 
Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 
- wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 
- wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach 
ziemnych, pracy w pobliżu sprzęty mechanicznego, 
- omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać 
sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia 
podziemnego, 
- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 
 
Dodatkowo należy sprawdzić: 
- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 
- atesty materiałów, 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 
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6 Uprawnienia 
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kanalizacja  wtórna RHDPE 32/2,9

649,0

RHDPE 40/3,7

85,0

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

RHDPE 40/3,7

132,0 m

rurociąg RHDPE 40/3,7

584,0

Z-XOTKtd 6J

78,0r+50,0b+50,0z

Z-XOTKtd 6J

197,0r+50,0b+50,0z

Z-XOTKtd 6J

377,0r+50,0b+50,0z

Ekran LED

Z-XOTKtd 6J

462,0r+50,0b+50,0z

Z-XOTKtd 6J

550,0r+50,0b+50,0z

Legenda:

projektowana kanalizacja teletechniczna 6-otw

wraz z rurociągiem 2-otw (dł. kanalizacji 27,0m, dł.

rurociągu 13,0m)

projektowana kanalizacja teletechniczna 6-otw

rozszerzona o 2 otwory

projektowana studnia teletechniczna

kanalizacja do likwidacji

projektowane rury osłonowe

27,0/13,0

6+2

27,0

6+2
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RZUT WIATY  PRZYSTANKOWEJ

PRZEKRÓJ WIATY  PRZYSTANKOWEJ


