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OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci trakcyjnej w rejonie
skrzyzowania ul. Konstytucji i ul. Zabrzanskiej w Bytomiu w zakresie wynikajacym z koniecznosci likwidacji podwieszenia
sieci trakcyjnej do budynku przy posesji nr 37.

Branza elektryczna — Sie¢ trakcyjna.

1.2 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania wchodzacego w sktad projektu budowlanego jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr DO/198/2011 z dnia 15.06.11 zawarta pomiedzy firma PROGREG Sp. z 0.0. a Tramwajami
Slaskimi z siedziba przy ulicy Inwalidzkiej 5 w Chorzowie,

Mapy geodezyjne,

Inwentaryzacja istniejacej sieci trakcyjnej i uktadu zasilania w zakresie obejmujacym i sasiadujgcym z
zakresem projektowanej przebudowy linii tramwajowe;.

1.4 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

Polska Norma PN-K-92001 ,Komunikacja miejska — Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej —
Wymagania i badania”

Polska Norma PN-K-92002 ,Komunikacja miejska — Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejpusowa — Wymagania”
Polska Norma PN-K-92008 ,Komunikacja miejska — Skrajnia kinematyczna wagondéw tramwajowych”

Polska Norma PN-K-92009 ,Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania”

Polska Norma PN-K-92011 , Torowiska tramwajowe — Wymagania i badania”

Polska Norma PN-K-92020 ,Elementy sieci tramwajowej i trolejousowej — Terminologia”

Polska Norma PN-EN 50122-1 ,Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjonare. Czesé 1: Srodki ochrony
dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien”.

Polska Norma PN-EN 50122-2 ,Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjoname. Czesé 1: Srodki ochrony
przed oddziatywaniem pradéw btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego”.

Polska Norma PN-83/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania obejmuje:

demontaz linek podwieszenia poprzecznego sieci trakcyjnej do budynku przy posesji nr 37,
montaz konstrukcji wsporczych rurowych tj. stupéw trakcyjnych typu STR-3 wiilosci 2 szt.,
przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej ptaskiej typu Djp100.
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2 PROJEKT BUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ
2.1 STAN ISTNIEJACY

Sie¢ trakcyjna na rozpatrywanym odcinku zbudowana jest jako sie¢ ptaska. Podwieszona jest na konstrukcjach
wsporczych posadowionych na zewnatrz torowiska i przewieszkach podwieszonych do budynkéw. Wystepujq stupy
trakcyjne rurowe typu STR oraz kratowe typu C i D. Wystepuje kabel eN podwieszony na przewieszkach. Stan istniejacy
sieci trakcyjnej pokazany jest na rys.2.

2.2 STAN PROJEKTOWANY

Sie¢ trakcyjna w rejonie przebudowy pozostaje jak w stanie istniejacym siecig ptaska. Projekt przewiduje demontaz linek
zawieszenia poprzecznego sieci trakcyjnej z budynku przy posesji nr 37 oraz montaz 2 szt. stupdw trakcyjnych typu
STR-3. Nalezy wykorzysta¢ istniejace przewieszki i przewody jezdne podwiesi¢ na istniejacym osprzecie trakcyjnym do
posadawianych stupow. Istniejace przewieszki (demontowane z rozet na budynku) nalezy zawiesi¢ do projektowanych
stupdw na nowych izolatorach sprzaczkowych i Srubach rzymskich. Projekt nie przewiduje wymiany przewodow jezdnych
ani zmian w ukfadzie sekcjonowania sieci trakcyjnej. Istniejace oraz projektowane przewieszki prowadzone sg w rejonie
koron drzew - prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem pielegnacji gatezi drzew.
Projektowany stan sieci trakcyjnej pokazany jest na rys.3.

2.3 DOBOR KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

Konstrukcje wsporcze dobrano tak, zeby naciag wypadkowy obliczeniowy nie przekraczat naciggu dopuszczalnego.
Wszystkie stupy trakcyjne projektuje sie jako stupy stalowe rurowe typu STR-3. Maksymalna $rednica rury dolnej stupa
rurowego powinna wynie$¢ 324 mm. Projektowane stupy trakcyjne nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowa¢ farbg
nawierzchniowg nacynkowg o odcieniu wg zalecen Inwestora. Dolne czeSci stupéw przed zabudowaniem w bloku
fundamentowym nalezy pomalowa¢ dodatkowo farbg bitumiczno-asfaltowa do wysokosci 20cm nad powierzchnig,
fundamentu. Po zabudowaniu stupéw nalezy je ponownie pomalowa¢ farbg nawierzchniowg nacynkowa. Dolne czesci
stupbéw nalezy ponownie pomalowa¢ farbg bitumiczno-asfaltowa. Wierzchotki stupéw nalezy zalepi¢ i zabezpieczyé¢
przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stupa. Stupy powinny posiada¢ otwory wentylacyjne umozliwiajace
odprowadzenie wilgoci z wnetrza stupa. Wytyczajac w terenie lokalizacje stupéw nalezy pamieta¢ o zachowaniu skrajni
tramwajowej, drogowej oraz skrajni budowli. Sylwetka projektowanych stupéw pokazana jest na rys.4.

2.4 FUNDAMENT POD StUP TRAKCYJNY — OPIS KONSTRUKCJI

Fundamenty pod stupy trakcyjne wykona¢ nalezy na podstawie projektu typowego fundamentu opracowanego przez
Firme PROGREG, stanowigcego Zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

2.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano:

e podwdjng izolacje 1kV miedzy siecig jezdng a konstrukcjami wsporczymi,

e uszynienie konstrukcji wsporczych w przypadku zastosowania izolacji pojedyncze.
2.6 SzZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEBUDOWY
2.6.1 PRACE DEMONTAZOWE

W ramach przebudowy nalezy wykona¢:

e Wykona¢ demontaz poprzecznych lin stalowych.
e  Zdemontowac istniejacy osprzet trakcyjny.

Ztom stalowy, miedziany i aluminiowy powstaty w trakcie demontazu nalezy odwiez¢ do miejsca sktadowania
wskazanego przez Inwestora celem rozliczenia.
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2.6.2 PRACE MONTAZOWE

W ramach przebudowy odcinka nalezy zgodnie z dotagczonym przedmiarem robét wykonaé:

e  Posadowic 2 stupy stalowe rurowe trakcyjne (STR) wg projektowanej numeraciji zgodnie z rys.3 w okre$lone;
ponizej lokalizacji:

. . Wys. stupa .
Lp. | OZnaczenie | Rodzaj | -\ qp y WSP. Y nad w | Fundament | . Sia
stupa stupa . obliczeniowa
gruntem | gruncie
1 | Supnrt | STR3 | 557830018 | 656186572 | 9000mm| 0 | 25kN | 10512daN
2 | Swpmw2 |SR3| 55783012 | 656186265 |9000mm| 0 | 25kN | 857,8daN

Przy montazu stupow trakcyjnych nalezy przestrzegac nizej podanych zasad:

o Stupy trakcyjne obcigzone jednostronnie zawieszeniami poprzecznymi lub wysiegnikami nalezy odchyli¢
od pionu 5 mm na 1 m wysokoSci stupa w kierunku przeciwnym do dziatania sity wypadkowej nacigqu,

o Stupy trakcyjne obcigzone wielostronnie zawieszeniami poprzecznymi nalezy odchylic od pionu 5 mm na
1 m wysokosci stupa w kierunku przeciwnym do dziatania sity wypadkowej naciggu,

o wykopy pod fundamenty w miejscach zblizen z istnigjgcymi instalacjami podziemnymi nalezy
wykonywac recznie do gfeboko$ci ich przebiegu,

o wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane przy Stalym nadzorze przedstawicieli uzytkownikdw
istnigjgcych instalacji podziemnych przebiegajgcych w poblizu wykopdw i odbierane komisyjnie przez
przedstawicieli Inwestora.

e Istn. stupy trakcyjne przeznaczone do dalszego uzytku nalezy oczyscié¢ poprzez piaskowanie i wymalowacé.

Malowanie stupéw podktadami antykorozyjnymi nalezy wykonac po uprzednim odttuszczeniu i doktadnym
oczyszczeniu powierzchni przeznaczonych do malowania z pytu, kurzu, rdzy, tuszczacej sie farby poprzez
piaskowanie. Powloke malarskq wykona¢ co najmniej dwuwarstwowo (powfoka gruntujgca, powfoka
nawierzchniowa). System powfokowy powinien zapewnia¢ ochrone antykorozyjng przez okres co najmniej
pieciu lat eksploatacji stupéw w Srodowisku miejskim. Do malowania stupdw ocynkowanych nalezy stosowac
system powtokowy przeznaczony do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni ocynkowanych, a taczna
grubosc¢ systemu powtokowego powinna wynosi¢ minimum 200um. tgczna grubo$¢ systemu powfokowego
do malowania renowacyjnego stupéw stalowych powinna wynosi¢ minimum 280um. Systemy powfokowe
muszg posiadac co najmniej Rekomendacje Techniczng IBDiM. Migjsca styku stupow stalowych z gtowicami
fundamentowymi nalezy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym na wysokoSci 20 cm ponad gfowice
fundamentowa.

e  Zamontowa¢ nowy uktad przewieszek zgodnie z rys.3.0.

e  Zamontowa¢ nowy osprzet sieci trakcyjnej z materiatéw nierdzewnych.

e  Elementy sieci montowane do stupéw mocowa¢ ocynkowanymi obejmami stalowymi badz stalowymi taSmami
nierdzewnymi.

e  Zamontowac przewdd jezdny Djp100.

Wysoko$¢ znamionowa zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego zamocowania zgodnie z normg
powinna wynosic 5,5 m. Dopuszczalne odchytki wysokosci znamionowej powinny wynosic¢ +0,10 m i -0,25 m.
Odsuw przewodow jezdnych powinien zapewni¢ moZliwie réwnomierne $cieranie ptytek Slizgacza odbieraka
pradu. Jako odsuw normalny sieci jezdnej nalezy przyjmowac na prostej wartos¢ 0,30 m a na tuku 0,35 m od
osi toru. Na fuku dopuszcza sie maksymalny odsuw do 0,4 m. Zygzakowanie nalezy prowadzi¢ symetrycznie,
aby odsuwy nastepowaty parami od osi torowiska i nastepnie do osi torowiska. Zygzakowanie prowadzic
tylko na odcinkach prostych.

e  Przeprowadzi¢ pomontazowg regulacje sieci.
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o Wszystkie stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z normg
PN EN ISO 1461.

e Nanie$¢ i uporzadkowac lokaty na stupach.
Nowe lokaty powinny by¢ naniesione zgodnie z zaleceniem Inwestora.

e WykonaC pomiary geometrii odcinka sieci trakcyjnej w zakresie opracowania (wysoko$¢ zawieszenia
przewoddw jezdnych, odsuw sieci).

2.6.3 UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace przy demontazu i montazu nowej sieci trakcyjnej nalezy wykonac¢ przy zachowaniu przepisow
BHP oraz polskiej normy PN-K-92002.

2. Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci trakcyjnej nalezy wykonywac w stanie BEZNAPIECIOWYM.

3. Na okres prac demontazowych i montazowych nalezy odtaczy¢ kable zasilajace spod napiecia. Napedy
odtacznikéw zasilaczy na podstacjach nalezy oznaczy¢ tabliczkami ,NIE ZALACZAC”.

4. |zolatory sekcyjne w rejonie przebudowy nalezy trwale rozewrze¢, a napedy oznaczy¢ tabliczkg ,NIE
ZALACZAC'.

5. Nalezy dokona¢ pomiardéw wszystkich parametréw sieci trakcyjnej zgodnie z polska normg PN-K-92002.

6. Po przeprowadzeniu remontu nalezy wykona¢ szczegdtowa dokumentacje powykonawczg w technice cyfrowej
wg uzgodnionego standardu.
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3 KOPIE DOKUMENTOW
3.1 OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy:

SIEC TRAKCYJNA

bedacy czescig projektu budowlanego:

Uwolnienie budynkéw od mocowan sieci trakcyjnej
Bytom, ul. Konstytucji 37

uzupetniony zostat 0 uwagi wniesione na etapie uzgodnien i opinii. Uwagi wprowadzone zostang do przedmiaréw i
kosztorysow.

Projekt wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Bogdan Iwulski
(imie i nazwisko)

Sprawdzajacy: Wiestaw Korbanek

(imig i nazwisko)

(podpis) (data)
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3.2 KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2010 ¢
OKREGOWA
I B R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlB/KK/0054-0338/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2000 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.), art. 12 ust. | pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. |4 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz, Ul
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = péidnozm), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. [
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm) oraz an. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst fednolity: Dz Uz 2000 r. Ne 98, poz. 1071 2 pign. zm.).

Malopolska Okrgegowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Bogdan Andrzej Iwulski

urodzony dma 10.10.1957 r. w Stanigtkach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/O300/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] |zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Bogdan Iwulski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane

Szezegodlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od mimiggsre) decyegi shuty odwolame do Krmjowe) Komisp Kwalifikacyine) Polskie) Leby Inrymertow Budownictwa w Warszawie. za posredmictwem
Malopolskie) Okregowe) lzby Inzymierow Budownictwa w Krakowie w terminie |4 di od daty je) dorgczenia

Skiad Orzekajacy
Chkrggowe) Komisyi Kwalifikacyne)

1. Preewodniceacy Okregowe) Komisi Kwalifikacyyne) -4 {"
dr nz. Aygmunt Rawicks | PRV NERRRY lll'\-r s € b

2 Czbonek Skladu Orzekajacego
mer inz. Malgorzata Boryezko

3. Urlonek Skladu Orzekajacego - - P
mer ing Ryvseard Damijan . A F )

LHreymuge
1 Pan Bogdan |wulsk:

5

2 Gldwmy Inspektor Madzoru Budowlanego
i afa
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Biuro w todzi: 90-138 Lodz, ul. Narutowicza 77

www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl
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3.3 KOPIE ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO |1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B POLSKA
"-{\HMRX%| I B A
/ f' ;#f INZYNIEROW
AT BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumarze wanptikncyjrym:

MAP-5AR-WRR-AQO *

Fan Bogdan Iwulski o numerze ewidencyjnym MAF/IE/0245,/03

adres zamieszkania Zerwana 63, 32-091 Zerwana gm. Michatowice

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-02-02 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewadniczacy Rady Matopaolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci

slzktroniczre] opatrzone bezpisconym podpisem slekbroniczrgm wengfikowsnym przy pomocy wainege bwaificowarsgo certyfikaty sy
rownowaine pod wagisdem skutidw prawnych dokumentom opetrzonym podoisami wiasnorgczymi. )

* werytikacjs poprewnosd danych w niniejszym saswisdczeniu moina sprawdsic za pomocy rumery wenytikacyjnego 2afwisdczenia na
stronie Polskie] Izoy InEmierdw Budownictws www.piib.org.pl lub Eontaktujgc sis  biurem wiasicwe] Dkregowe] Izby Indynieraw
Budownictwa.

PROGREG Sp. z 0.0. 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 L6dz, ul. Narutowicza 77

www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl
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hsl¥flp

MALOPOLSKA T
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

6 grudnia 2010 r.

Zaswiadczenie

Wiestaw Korbanek

(= oY == 1 | PSSRSO SR

ul. Cegielniana 22/38
MIBJSCE ZAMIESZKANIA. ... ccvveeviei it ceeestiie e s s s

30-304 Krakow !

EEms s sEET EEEFAs T EEEETa R ETIEEE R M SRR R EEEEE TR EEEmEEEEEEmmaEd b mm iR i EmanmE R mmrnEea E R REEEEE

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa

MAP/IE/2193/01

O NUMErzZe eWidenCyjNYM ... ..t

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2011 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..o

31 grudnia 2011 . MAL SEL SRIB) “:h: LEOWE) Tay

do dnid oL Y MIERGOW
- I S S a

dr inz Stanistaw Karcomarczyk

(pieczed | podpis przewndniczacego OUB)

dmap.pib.org.pl

A

=yl

wnen. map, piib.org . pl

E30 90 51, fax +48 12 632 35 59

+ 48 12 630 90 &0,

el

i

30-054 Krakdw, ul, Czamowiejska 80,

PROGREG Sp. z 0.0. 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723
Biuro w Lodzi: 90-138 L.odz, ul. Narutowicza 77

www.progreg.pl

e-mail: biuro@progreg.pl
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II. OPINIE | UZGODNIENIA

Sekretnriat Zarzgdu

nel: 32 250 2T BV
fax: 32 251 00 96

Centralna Dyspacyiornia
Huchu
tel.: 32 251 9039
fax; 32 202 41 0%

Centralna Dyspacytornia
Mooy

fel: 32 202 41 06
fax: 32 202 41 0%

Rejan Nr 1 Bypdein
ul. Piastowska X9
42500 Begdein
sl 32 267 40016
fox: 32 267 70 32

Rejon Nr 2 Katowice
ul. 1-go Maga 152
A-237 Katowics
tel.: 32 256 36 61
fax: 32 255 5T 46

Rejon Nr 3 Bytom
ul. Drzewna I
41-935 Bytom

bel.: 32 TH6 52 93

fax: 32 289 13 87

Rejon Nr 4 Gliwice
ul. Chorzowska | 50
- | i} Gliwvice
tel.: 3227043 11
fux: 32 270 37 02

Falidad Usbugoso Bemomiosy
w i hasrwnie
ul. Inwalideka &
41 -306 Choraiw
tel: 32 246 42 8]
fax: 32 24640 34

1N Beamik Slaski 5.4
oKasnwice
G 105031 214 100000070001 3752

Bank Pekao 5.4
o Ciliweee
2312404272 11 O00RYHGEST

Tramwaje Slaskic
Spidka Akeyina
z siedzibg, w Chorcowse,
wpksana do
Erjowego Rejesiru Sqdowepn
preez Sad Rejonowy
w Katowicach
W Wydzial Crospostacry
pod nr KRS 0045278,

o kapitale snkiadowym
wynessgom 115,335,050 FLN
Kapital mak badowy Spotki sostal

pokeyty w caloge.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzdw, ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 246 60 61, 32 246 60 64, 32 246 60 65
fax: 32 251 00 %6
www.iram-silesia.pl
NIP: 634-01-25-637 REGON: 270561663

Chorzow, dnia 07.09.2011 r.

puiy 19042011 .
PROGREG Sp. z 0.0,

ul. Dekarzy 7C
30-414 Krakow

Dotyezy: Uwolnienie budynkéw od mocowar sieci trakeyjnej .

W odpowiedzi na pismo o znaku: BI/514/08/2011 z dnia
17.08.2011r. informujemy, Ze nie wnosimy uwag w zakresie czesci
technicznej opracowanych przez PROGREG Sp. z o.0. dokumentacji
projekiowych dla zadania inwestyeyjnego pn. ,.Uwolnienie budymkdw od
mocowan sieci trakeyjngj” dla lokalizacji :

- Bytom, skrzyzowanie ul. Chorzowskiej i ul. Katowickiej

- Bytom, ul. Konstviucji 37.
Jednoczesnie informujemy , 2¢ brak w przedmiotowej dokumentacii
uzgodnief , opinii itp. w szczegdlnodei dotyezacych zgody wiascicieli
gruntu na posadowienie shupdéw oraz  uzgodnien branzowych
z wihascicielami instalacji podziemnych sasiadujacych z projektowanymi
fundamentami konstrukeji wsporezych - prosimy o uzupelnienie.
W zalaczeniu odsylamy Pafstwu po 1 egz. przedmiotowych Projekiow

Budowlanych Sieci trakcyjnej.
DYREKTO
= ds. Rof i e
Otrzymu: ve)
I x Adresat .
| :w:] Szcpepan Wadnibk

Ixli

PROGREG Sp. z0.0.
tel. (012) 269-82-50,
Biuro w Lodzi:
www.progreg.pl

30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C

fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723
90-138 L6dz, ul. Narutowicza 77

e-mail: biuro@progreg.pl
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. CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja Rys. [1.0]
2. Inwentaryzacja stanu istniejacego Rys. [2.0]
3. Projektowana sie¢ trakcyjna Rys. [3.0]
4.  Sylwetki projektowanych stupdw trakcyjnych Rys. [4.0]
5. Rysunki montazowe:
Mocowanie zawieszenia poprzecznego do stupa trakcyjnego [RZ_SPL_STR_01]
Mocowanie zawieszenia poprzecznego do stupa trakcyjnego [RZ_SPL_STR_02]
Zawieszenie poprzeczne sieci trakcyjnej pomiedzy 2-ma konstrukcjami wsporczymi - [ZP_SPt_PRZ_01]
Zawieszenie poprzeczne sieci trakcyjnej pomiedzy 3-ma konstrukcjami wsporczymi  [ZP_SPt_DRA_01]
Zawieszenie state, pojedyncze przewodu jezdnego na przewieszce [RZ_SP_t_01]
PROGREG Sp. z 0.0. 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27  REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 L6dz, ul. Narutowicza 77

www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl
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TRAMWAJE SLASKIE S.A.
INWESTOR:
1—506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5
NAZWA »
VST Gl UWOLNIENIE BUDYNKGW OD MOCOWAK SIECI TRAKCYJNEJ
QIEWEESSTYC " BYTOM, UL. KONSTYTUCJI 37
PROGREG :
FAZA: PROJEKT BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROGREG Sp. z o.o.
31—422 Krakéw, ul. Dekarzy 7C

tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268—13-91

BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

TRESC RYSUNKU:

ORIENTACJA

ZESPOt AUTORSKI

IMIE. | NAZWISKO

Biuro w todzi: . .
90-138 t5dz, ul. Narutowicza 77 |[JMOWA NR: DO/198/2011 NR OPRACOWANIA: 3.0
www.progreg.pl REW.
e—mail: biuro@progreg.pl DATA OPRACOWANIA: X 201 SKALA: 1: 500 NR RYSUNKU: 1 B
NR UPRAWNIEN PODPIS

spec. inst. elektryczne

PROJEKTOWAL: mgr inz. Bogdan lwulski MAP /0300 /POOE /10
OPRACOWAL.: mgr inz. Andrzej Sobas

SPRAWDZIL: mgr inz. Wiestaw Korbanek ;";ij;’f/;ig"t/rﬁ“e
NAZWA PLIKU: Rys.1 ORIENTACJA_Konstytucji37.dwg

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skresleri itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone
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TRAMWAJE SLASKIE S.A.
INWESTOR:
OZN ACZEI\”A #1—506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5
KD ISTNIEJACY SLUP I,\II\IAWZEVéAI'YCJI: UWOLNIENIE BUDYNKOW OD MOCOWAR SIECI TRAKCYJNEJ
g TRAKCYINY KRATOWY TYPU D ADRES
. BYTOM, UL. KONSTYTUCJ 37
INWESTYCJI:
KC | TRAKCYNY KRATOWY TvU ¢ FROGREG PROJEKT
? PROGREG Sp. 2 0.0 FAZA: BUDOWLANO—WYKONAWCZY BRANZA: ELEKTRYCZNA
31—422 Krakdw, ul. Dekarzy 7C
STR | oWy tel. (012) 269-82-50 TRESC RYSUNKU: [INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
§ fax. (012) 268—13—91
Bi todzi: . .
PRZEWGD JEZDNY S0-138 L6dz, ul. Narutowicza 77 |UMOWA NR: DO/198/2011 NR OPRACOWANIA: 3.0
www.progreg.pl REW.
e—mail: biuro@progreg.pl DATA OPRACOWANIA: X 2011 SKALA: 1: 500 NR RYSUNKU: 2 B
ISTN. PRZEWIESZKA B
ZESPGt. AUTORSKI IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
- . . inst. elektryczne
ISTN. KABEL eN PROJEKTOWAL: mgr inz. Bogdan Iwulski NP
PODWIESZONY NA PRZEWESZKACH MAP/0300/POCE /10
OPRACOWAL.: mgr inz. Andrzej Sobas
SPRAWDZIL: mgr inz. Wiestaw Korbanek ;p;ilj;ﬁi/zgkt/rgg"e
NAZWA PLIKU: Rys.2 Inwentaryzacja_Konstytucji37.dwg
Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie i
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




Y k ~ m4 o\ ~ .y A=
5897047937 ‘ N\ - v 7 t m2
. 428/25 A o = Z
\D P 25
B \\\ m4 //// //// - ()
W \ \ = - /‘///
N 427/24 \ . ,\'56 = /// // .
B 25 701/45 g
= /’)’)4 \\ \\ //// q}g\(\ - P
% g \ /// P B -
» ) A e KC <
%: J \o) 2 7 72 s AN\
o\ = A9 . Z 700,45 K KXo
\ = s e ~ Z
t /// g
l\\ 2 g e S \9\ 7
\ O e mJ
1 ‘ b
\ oy v - 7
MNLL \ 99X44
L A\ 5 7~ 7 q’%
, \ \\ \\ BN // . //// m3 k
214\ e \
/ \ \
XN NAREZAaS A
I ¥ omy Y \ ! g o -7
6.50 ar / / = N
) > —16.501 \\ \ / _ ~
: J 3 \\ \ ) ,/ © 4 o / _ \
D 3 = sml |\ / _— -~
=~ \ | o - C
NN TR o B
~~ Q Y \TE\ \ i o[ o 698/44 \
/ IR R Somfit \N L) ok \ g
\Ee \\ \\ B (. lv Y i ¢} 5 \
Y
2422 /85 AR | @\ \ 3 g
I 1 f2dall | -4 | 3 1188.0daN  STR \
) : \
28 Gl |
-3\16.50 | !
6.20 \ \ _
| \\ \ Istn. przewigszkimaleZy przepiat
B \ \\ na prej- stupy trakcyjne
= t \
. oo
o w — \ \\ \\ .\.\ o 4
AR \ \ |
\ | ) \ \ W Y
\ : \ 18/45
96?85 WS \ bet
\\ \ \\ \ \ e
6 \ \ \
1811 / 83 \ \\ \\%} \\ \\ g N 2
\ . A
o = B \\\ \ \ '\\ \\ > J
\\ \\ \\A \\ \\
: /. LA \
922/83 \ \ ~ 722/45
/ = \ \
)
934% 86 // 10 /8 3 \\\ \\ S :
k / B | ' B -
/ \ \ m4 - -
// ' § | W ////—”’ . ~ ¢
. / TRAMWAJE SLASKIE S.A.
INWESTOR:
OZN ACZEI\”A #1—506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5
NAZWA .
<51 ISTNEJACY SLUP PROJEKTOWANY SEUP INWESTYCL: UWOLNIENIE BUDYNKOW OD MOCOWAR SIECI TRAKCYJNEJ
g TRAKCYJNY KRATOWY TYPU D F TRAKCYJINY RUROWY ADRES
FUNDAMENT #900mm INWESTYCJ: BYTOM, UL. KONSTYTUCJ 37
| S sue PROGREG '
TRAKCYJINY KRATOWY TYPU C S . .
! STR3 | TYP SLUPA PROGREG Sp. 2 0.0 FAZA: BUDOWLANO—WYKONAWcCzY| BRANZA: | ELEKTRYCZNA
STR | ISTNEACY SLUP 9m | WYS. StUPA 31—422 Krak6w, ul. Dekarzy 7C s c
g | TRAKCYINY RUROWY WSPGLRZEDNE PROJEKTOWANYCH SLUPOW tel ((‘3)1122)) 260-82-50 TRESC RYSUNKU: |PROJEKTOWANA SIEC TRAKCYUNA
PRZEWOD JEZDNY WSP.X | WSP.Y 50-138 adz, ul. Narutowioza 77 [UMOWA NR: D0/198/2011 NR OPRACOWANIA: 3.0
www.progreg.pl 3
sti | 9578300,18 | 6561865,72 e—mail: bluro@progreg.pl DATA OPRACOWANIA: | X 2011 | SKALA: | 1:500 NR RYSUNKU: 3 B
st2 5578320,12 | 6561862,65
ISTN. PRZEWIESZKA ! i _
— WYS. ZAWESZENIA ZESPOL. AUTORSKI IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
> 1630 .
?K PRZEWESZEK DO StUPA .. . spec. inst. elektryczne
PROJ. PRZEWIESZKA PROJEKTOWAL: mgr inz. Bogdan lwulski MAP /0300,/POOE /10
E— SC LINKI 13.1m
DLUGO! ] OBLICZENIOWA SILA WYPADKOWA
7 | DZIALAJACA NA StUP OPRACOWAL.: mgr inz. Andrzej Soba$
ISTN. KABEL eN 1114.7daN
PODWESZONY NA PRZEWESZKACH SPRAWDZIL: mgr inz. Wiesfaw Korbanek ;";ijﬁﬁ'/zg“/rgg"e
DLUGOSC PRZESLA NAZWA PLIKU: Rys.3 Projekt_Konstytucji37—v2.dwg
Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie i
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




Stup trakcyjny STR-3
0 noénoécj max 20kN

PRAWA AUTORSKIE

ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

‘ Nr czesci Nazwa czeéci Typ Wymiar Dtugos¢
) 1 Rura bez szwu jakosciowa R 35 168 x 10 2300
i \ i 2 Rura bez szwu jakosciowa | R35 | @219x 18 2600
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skresleri itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone
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NR ELEMENTU NUMER CZESCI ILOSC
1 Konstrukcja wsporcza rurowa
2 Uchwyt przegubowy z okiem 1
A 3 Napreznik otwarty 15kN oko-widetki 1
4 Izolator sprzaczkowy 1,5kV DC z 1 wktadkg 1
5 tacznik podwojny 1
6 Zawleczka miedziana 5x40mm 4
7 Tasma nierdzewna 19x1mm 2
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NR ELEMENTU NUMER CZESCI ILOSC
1 Lina nierdzewna 35mm2 1
2 Wkiadka chomatkowa Cu 2
A 3 Ztaczka do zakarbowania Cu 2
2 3 konstrukcja wsporcza
przewieszka z osprzetem
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NR ELEMENTU NUMER CZESCI ILOSC
1 Lina nierdzewna 35mm2 3
2 Wktadka chomatkowa Cu 6
3 Ztaczka do zakarbowania Cu 6
4 tacznik potrojny 1
5 Zawleczka miedziana 5x40mm 3
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SIEC TRAKCYJNA
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IV. ZALACZNIKNR 1

Projekt konstrukcji fundamentu stupa trakcji komunikacji miejskie;.
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DOKUMENTACJA ROZWIAZANIA
TYPOWEGO POWTARZALNEGO

BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

FUNDAMENTU SEUPA TRAKCJI
DLA KOMUNIUKACJI MIEJSKIEJ

Zadanie: Rozwigzanie typowe powtarzalne do stosowania na
terenie catego kraju.

Projektant: inz. Ryszard Brozek
upr nr ewid. 75/86

Krakow, lipiec 2010



1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozwigzania typowego powtarzalnego
branzy konstrukcyjnej dla fundamentu stupa trakcji komunikacyjnej miejskiej.

Opracowania nie dostosowano do konkretnej lokalizacji ani do konkretnych
warunkéw wodno — gruntowych. Zatozono przecietne warunki klimatyczne dla miast
Polski centralnej oraz $rednie i stabe (Srednionosne i stabonos$ne) warunki podtoza
gruntowego.

Przewidziano opracowanie dla stupéw:

- wys. przytozenia sity h = 9,0 m, obcigzenie 25 kN

2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:
o Wytyczne obcigzeniowe i geometryczne dla stupdw,
e Zatozenia konstrukcyjno-materiatowe uzgodnione ze Zleceniodawca,
o Normy i przepisy budowlane.

3. Opis konstrukcji:

Konstrukcje fundamentu do zamocowania typowych stupow stalowych
(rurowych) do podwieszenia trakcji elektrycznej komunikacji miejskiej zaprojektowano
w postaci uktadu zespolonego. Sktada sie on z pala wierconego typu CFA srednicy
60 alternatywnie J70 oraz kielicha zelbetowego monolitycznego wykonywanego na
miejscu lokalizacji fundamentu. Zespolenia nalezy zrealizowa¢ poprzez wypuszczone z
pala zbrojenie pionowe po obwodzie.

4. Pale

Posadowienie gtebokie nalezy zrealizowa¢ przy pomocy pali wierconych typu
CFA $rednicy @60 alternatywnie @70, zbrojonych pretami pionowymi oraz zbrojeniem
spiralnym. Prety pionowe #16 nalezy wypusci¢ pionowo do gory celem umozliwienia
zmonolityzowania konstrukcji tzw. kielicha.

Ze wzgledu na przyjecie do wymiarowania pali parametréw nasypu
kontrolowanego jak podbudowa drogi, chodnika lub innej strefy komunikacji miejskiej
zaleca sie wykonanie prac fundamentowych w obecnos$ci uprawnionego geologa.

Elementy pali nalezy wykonywac z betonu klasy B30 zbrojonego stalg AllIN-
RB500W oraz A0 — St0S. Sktad mieszanki betonowej oraz otulenie (min. 7 cm) winny
zapewni¢ odpornos¢ elementu na agresywne dziatanie wody gruntowej oraz
agresywne dziatanie srodkéw odladzajgcych stosowanych na powierzchni drogi.




5. Kielich

Na gtebokim fundamencie palowym nalezy wykonac¢ Zzelbetowy kielich w
technologii monolitu zelbetowego, stuzgcy do utwierdzenia kotwy pod stup stalowy.
Kielich nalezy wykonac¢ z betonu klasy B30 o wodoszczelnosci W6 zbrojonego stalg
AllIN-RB500W oraz A0 — St0S. Zapewni¢ doktadng kontrole poziomych strzemion
obwodowych poddanych sile rozcigganej. Zaleca sie spawanie strzemion w poziomie
gornego wienca (2x2#16 alternatywnie 2X3#16). Sktad mieszanki betonowej oraz
otulenie (min. 7 cm) winny zapewnic¢ odpornos¢ elementu na agresywne dziatanie wody
gruntowej oraz agresywne dziatanie Srodkow odladzajgcych stosowanych na
powierzchni drogi. Umonolitycznienie kielicha zelbetowego z fundamentem palowym
zrealizowa¢ poprzez pionowe prety #16 wypuszczone z pala oraz poprzez prawidiowe
przygotowanie powierzchni kontaktu. Dodatkowo zaleca sie stosowanie substancji
szczepnych np. Compakta. Kontynuacja betonowania kielicha winna odbywac¢ sie w
terminie nie dtuzszym niz 48 godzin po wykonaniu pala.

Element ten nalezy wykona¢ w wykopie wagskoprzestrzennym, minimalizujgc
efekt rozluznienia gruntu otaczajgcego. Po wykonaniu kielicha zewnetrzng
powierzchnie nalezy zabezpieczyC poprzez malowanie abizolem. Wykop zasypac
piaskiem oraz zwirem o granulacji 0 — 31,5 o stopniu zageszczenia Is > 0,97 przy
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia > 65 MPa.

6. 3.3. Zalozenia materiatlowe

e beton klasy B30,
e podbeton klasy B10
o stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, A-O

7. Zalecenia wykonawcze

Specyfikacje i zalozenia:

1. Prace ziemne wykonaé¢ pod nadzorem uprawnionego geologa w przypadku
stwierdzenia gorszych niz zatozone w projekcie parametry gruntow.

2. W przypadku wykonania robét fundamentowych w warunkach zimowych zaleca
sie roboty budowlano montazowe wykonaé wg Instrukcji ITB 156/79.

3. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie w stalych
wytworniach wg Scisle opracowanej receptury gwarantujgcej uzyskanie
mieszanki betonowej o zatozonych parametrach. Uktadanie i zageszczanie
mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z zatozong technologia.

4. Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, sg
wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu, panujgcej temperatury,
tempa prac budowlanych.

5. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji - stupa nosnos¢ wszystkich

skladowych elementéw fundamentéw powinna osiagnaé¢ wartos¢ potrzebng do
przeniesienia obcigzen.
Montaz prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Podczas wykonywania zadania nalezy przestrzegaC wymagania zawarte w
warunkach kontraktu, Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej, ustalen z
Inwestorem oraz wymogami wynikajgcymi z przepiséw BHP.

NOo




8. Kopie uprawnien budowlanych
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10.Czes¢ rysunkowa

1. Fundament pod stup trakcyjny o naciggu 25kN
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80

stup trakcyjny typowy
dt 1=9,0m o naciggu 25kN
typy STOR/STR 3 i 4 ©323,9

grunt nasypowy usuniety podczas prac budowlanych
zastqpi¢ zasypem zageszczanym 1s>0,97
wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia >65MPa
3216 [=255cm, 3816 |=180cm

rury DVR @75 do wprowadzenia
kabli oswietleniowych
promien giecia min 25cm

13810 1=255cm, 13210 I1=180cm

6416 |=255cm 6816 |=180cm

2916 1=270cm
przed kontynuacjq betonowania zapewni¢

prawidtowe przygotowanie powierzchni pala

oraz smarowanie $rodkami zwiekszajqcymi
przyczepnos¢ np. Compakta

pal wiercony #70 typu CFA
zbrojony koszem 16216

dtugos¢ pala 1=450cm
zbrojenie spiralne 88 col0cm
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Fl° 1T R .| Srednica [Dtugos¢ preta| Liczba | Diugos¢ ogdina 1mb :
L L] - Pozycja : : ‘ ; pretow
, ] pretow [cm] sztuk |wd. Srednicy [m]| pretow Ika]
I R 7 ¥ 1 10 255 13 .
dl b 5 10 180 13 56,55 0,617 | 34,89135
I R 3. 12 174 6 10,44 0,888 9,27072
[ 1 4. 16 255 4 10,2
i P9 5. 16 180 4 7,2
5 q 6. 16 255 4 10,2
N . 7. 16 270 2 54 1,58 325,56432
S 8. 16 420 12 50,4
= 9. 16 422 12 50,64
10. 16 450 16 72
11 8 250 45 1125 0,395 44 4375
4141428
35 35
|< ;8 >| NWESTOR: ZTfALSzEKrQ@pkoi ul. Powstaficow 36/43
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inz. Ryszard Brozek
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