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I. OPIS TECHNICZNY 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci trakcyjnej w rejonie byłej 

zajezdni tramwajowej przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie. 

Branża elektryczna – Sieć trakcyjna. 

1.2 CEL OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania wchodzącego w skład projektu budowlanego jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Umowa nr DO/198/2011 z dnia 15.06.11 zawarta pomiędzy firmą PROGREG Sp. z o.o. a Tramwajami 

Śląskimi z siedzibą przy ulicy Inwalidzkiej 5 w Chorzowie, 

 Mapy geodezyjne, 

 Inwentaryzacja istniejącej sieci trakcyjnej i układu zasilania w zakresie obejmującym i sąsiadującym z 

zakresem projektowanej przebudowy linii tramwajowej. 

1.4 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I  NORMY  

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano następujące materiały: 

 Polska Norma PN-K-92001 „Komunikacja miejska – Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej – 

Wymagania i badania” 

 Polska Norma PN-K-92002 „Komunikacja miejska – Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa – Wymagania” 

 Polska Norma PN-K-92008 „Komunikacja miejska – Skrajnia kinematyczna wagonów tramwajowych” 

 Polska Norma PN-K-92009 „Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania” 

 Polska Norma PN-K-92011 „Torowiska tramwajowe – Wymagania i badania” 

 Polska Norma PN-K-92020 „Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej – Terminologia” 

 Polska Norma PN-EN 50122-1 „Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochrony 

dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień”. 

 Polska Norma PN-EN 50122-2 „Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochrony 

przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego”.  

 Polska Norma PN-83/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. 

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 demontaż słupów trakcyjno-oświetleniowych w ilości 2 szt., 

 montaż konstrukcji wsporczych rurowych tj. słupów trakcyjnych typu STR-2 w ilości 3 szt., 

 przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej płaskiej typu Djp100. 

  



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY – SIEĆ TRAKCYJNA 

 Uwolnienie budynków od mocowań sieci trakcyjnej – Będzin, ul. Piastowska 29 4 

  
PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C 
tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 
Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 
www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl 

2 PROJEKT BUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ 

2.1 STAN ISTNIEJĄCY  

Sieć trakcyjna na rozpatrywanym odcinku zbudowana jest jako sieć płaska. Podwieszona jest na konstrukcjach 

wsporczych posadowionych na zewnątrz torowiska i przewieszkach. Występują słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe 

rurowe typu STR i STOR. Stan istniejący sieci trakcyjnej pokazany jest na rys.2. 

2.2 STAN PROJEKTOWANY  

Sieć trakcyjna w rejonie przebudowy pozostaje jak w stanie istniejącym siecią płaską. Projekt przewiduje demontaż 2 szt. 

istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych wraz z rozebraniem fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych 

istniejących oraz montaż 3 szt. słupów trakcyjnych typu STR-2. Istniejące przewieszki wraz z osprzętem mocowane do 

demontowanych słupów należy zdemontować, a przewody jezdne podwiesić na nowym osprzęcie trakcyjnym do 

posadawianych słupów. Projekt nie przewiduje wymiany przewodów jezdnych ani zmian w układzie sekcjonowania sieci 

trakcyjnej. Projektowany stan sieci trakcyjnej pokazany jest na rys.3. 

2.3 DOBÓR KONSTRUKCJI WSPORCZYCH  

Konstrukcje wsporcze dobrano tak, żeby naciąg wypadkowy obliczeniowy nie przekraczał naciągu dopuszczalnego. 

Wszystkie słupy trakcyjne projektuje się jako słupy stalowe rurowe typu STR-2. Maksymalna średnica rury dolnej słupa 

rurowego powinna wynieść 273 mm. Projektowane słupy trakcyjne należy ocynkować ogniowo i pomalować farbą 

nawierzchniową nacynkową o odcieniu wg zaleceń Inwestora. Dolne części słupów przed zabudowaniem w bloku 

fundamentowym należy pomalować dodatkowo farbą bitumiczno-asfaltową do wysokości 20cm nad powierzchnią 

fundamentu. Po zabudowaniu słupów należy je ponownie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową. Dolne części 

słupów należy ponownie pomalować farbą bitumiczno-asfaltową. Wierzchołki słupów należy zaślepić i zabezpieczyć 

przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza słupa. Słupy powinny posiadać otwory wentylacyjne umożliwiające 

odprowadzenie wilgoci z wnętrza słupa. Wytyczając w terenie lokalizację słupów należy pamiętać o zachowaniu skrajni 

tramwajowej, drogowej oraz skrajni budowli. Sylwetka projektowanych słupów pokazana jest na rys.4. 

2.4 FUNDAMENT POD SŁUP TRAKCYJNY –  OPIS KONSTRUKCJI  

Fundamenty pod słupy trakcyjne wykonać należy na podstawie projektu typowego fundamentu opracowanego przez 

Firmę PROGREG, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

2.5 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano: 

 podwójną izolację 1kV między siecią jezdną a konstrukcjami wsporczymi, 

 uszynienie konstrukcji wsporczych w przypadku zastosowania izolacji pojedynczej. 

2.6 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEBUDOWY  

2.6.1 PRACE DEMONTAŻOWE  

W ramach przebudowy należy wykonać: 

 Wykonać demontaż poprzecznych lin stalowych. 

 Zdemontować istniejący osprzęt trakcyjny. 

 Zdemontować istniejące słupy trakcyjno-oświetleniowe w ilości 2 szt. 

 Rozkuć fundamenty demontowanych słupów trakcyjno-oświetleniowych metodą udarową do głębokości 1m. 

Wszelkie wykopy związane z demontażem fundamentów i słupów powinny być zasypane gruntem niespoistym, 
zagęszczonym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
Złom stalowy, miedziany i aluminiowy powstały w trakcie demontażu należy odwieźć do miejsca składowania 
wskazanego przez Inwestora celem rozliczenia. 
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2.6.2 PRACE MONTAŻOWE  

W ramach przebudowy odcinka należy zgodnie z dołączonym przedmiarem robót wykonać: 

 Posadowić 3 słupy stalowe rurowe trakcyjne (STR) wg projektowanej numeracji zgodnie z rys.3 w określonej 

poniżej lokalizacji: 

Lp. 
Oznaczenie 

słupa 
Rodzaj 
słupa 

X Y 

Wys. słupa 

Fundament Siła obliczeniowa nad 
gruntem 

w 
gruncie 

1 Słup nr 1 STR-2 877400,73 248156,85 8000 mm 1300 mm 15 kN 305,5 daN 

2 Słup nr 2 STR-2 877395,70 248174,22 8000 mm 1300 mm 15 kN 717,7 daN 

3 Słup nr 3 STR-2 877390,80 248191,32 8000 mm 1300 mm 15 kN 696,0 daN 

Przy montażu słupów trakcyjnych należy przestrzegać niżej podanych zasad: 

o słupy trakcyjne obciążone jednostronnie zawieszeniami poprzecznymi lub wysięgnikami należy odchylić 

od pionu 5 mm na 1 m wysokości słupa w kierunku przeciwnym do działania siły wypadkowej naciągu, 

o wykopy pod fundamenty w miejscach zbliżeń z istniejącymi instalacjami podziemnymi należy 

wykonywać ręcznie do głębokości ich przebiegu, 

o wykopy pod fundamenty winny być wykonane przy stałym nadzorze przedstawicieli użytkowników 

istniejących instalacji podziemnych przebiegających w pobliżu wykopów i odbierane komisyjnie przez 

przedstawicieli Inwestora. 

 Istn. słupy trakcyjne przeznaczone do dalszego użytku należy oczyścić poprzez piaskowanie i wymalować. 

Malowanie słupów podkładami antykorozyjnymi należy wykonać po uprzednim odtłuszczeniu i dokładnym 

oczyszczeniu powierzchni przeznaczonych do malowania z pyłu, kurzu, rdzy, łuszczącej się farby poprzez 

piaskowanie. Powłokę malarską wykonać co najmniej dwuwarstwowo (powłoka gruntująca, powłoka 

nawierzchniowa). System powłokowy powinien zapewniać ochronę antykorozyjną przez okres co najmniej 

pięciu lat eksploatacji słupów w środowisku miejskim. Do malowania słupów ocynkowanych należy stosować 

system powłokowy przeznaczony do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni ocynkowanych, a łączna 

grubość systemu powłokowego powinna wynosić minimum 200μm. Łączna grubość systemu powłokowego 

do malowania renowacyjnego słupów stalowych powinna wynosić minimum 280μm. Systemy powłokowe 

muszą posiadać co najmniej Rekomendację Techniczną IBDiM. Miejsca styku słupów stalowych z głowicami 

fundamentowymi należy zabezpieczyć lakierem asfaltowym na wysokości 20 cm ponad głowicę 

fundamentową. 

 Zamontować nowy układ przewieszek zgodnie z rys.3.0. 

 Zamontować nowy osprzęt sieci trakcyjnej z materiałów nierdzewnych. 

 Elementy sieci montowane do słupów mocować ocynkowanymi obejmami stalowymi bądź stalowymi taśmami 

nierdzewnymi. 

 Zamontować przewód jezdny Djp100. 

Wysokość znamionowa zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego zamocowania zgodnie z normą 

powinna wynosić 5,5 m. Dopuszczalne odchyłki wysokości znamionowej powinny wynosić +0,10 m i -0,25 m. 

Odsuw przewodów jezdnych powinien zapewnić możliwie równomierne ścieranie płytek ślizgacza odbieraka 

prądu. Jako odsuw normalny sieci jezdnej należy przyjmować na prostej wartość 0,30 m a na łuku 0,35 m od 

osi toru. Na łuku dopuszcza się maksymalny odsuw do 0,4 m. Zygzakowanie należy prowadzić symetrycznie, 

aby odsuwy następowały parami od osi torowiska i następnie do osi torowiska. 

 Przeprowadzić pomontażową regulację sieci. 

 Wszystkie słupy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą 

PN EN ISO 1461. 
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 Nanieść i uporządkować lokaty na słupach. 

Nowe lokaty powinny być naniesione zgodnie z zaleceniem Inwestora. 

 Wykonać pomiary geometrii odcinka sieci trakcyjnej w zakresie opracowania (wysokość zawieszenia 

przewodów jezdnych, odsuw sieci). 

2.6.3 ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 

Poniższe zestawienie materiałowe jest zgodne z załączonymi do projektu rysunkami montażowymi. 

Lp. Nazwa elementu Ilość Jedn. obmiaru 

1 Słup trakcyjny STR-2 3 szt. 

2 Uchwyt przegubowy z okiem 7 szt. 

3 Taśma nierdzewna 19x1mm z klamerką 14 kpl. 

4 Naprężnik otwarty 15kN oko-widełki 3 szt. 

5 Łącznik podwójny 3 szt. 

6 Izolator sprzączkowy 1,5kV DC z 1 wkładką 3 szt. 

7 Tłumik drgań z linki syntetycznej 1m 4 szt. 

8 Wkładka chomątkowa Cu 10 szt. 

9 Złączka do zakarbowania Cu 10 szt. 

10 Łącznik potrójny 1 szt. 

11 Wieszak izolowany pojedynczy 3 szt. 

12 Wieszak izolowany podwójny 3 szt. 

13 Uchwyt przewodu jezdnego Djp 9 szt. 

14 Lina nierdzewna 35mm2 93 m 

 

2.6.4 UWAGI KOŃCOWE  

1. Wszystkie prace przy demontażu i montażu nowej sieci trakcyjnej należy wykonać przy zachowaniu przepisów 

BHP oraz polskiej normy PN-K-92002. 

2. Wszelkie prace związane z przebudową sieci trakcyjnej należy wykonywać w stanie BEZNAPIĘCIOWYM. 

3. Na okres prac demontażowych i montażowych należy odłączyć kable zasilające spod napięcia. Napędy 

odłączników zasilaczy na podstacjach należy oznaczyć tabliczkami „NIE ZAŁĄCZAĆ”. 

4. Izolatory sekcyjne w rejonie przebudowy należy trwale rozewrzeć, a napędy oznaczyć tabliczką „NIE 

ZAŁĄCZAĆ”. 

5. Należy dokonać pomiarów wszystkich parametrów sieci trakcyjnej zgodnie z polską normą PN-K-92002. 

6. Po przeprowadzeniu remontu należy wykonać szczegółową dokumentację powykonawczą w technice cyfrowej 

wg uzgodnionego standardu. 
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3 KOPIE DOKUMENTÓW 

3.1 OŚWIADCZENIE  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Projekt budowlano-wykonawczy: 

 

SIEĆ TRAKCYJNA 

 

będący częścią projektu budowlanego: 

 

Uwolnienie budynków od mocowań sieci trakcyjnej 
Będzin, ul. Piastowska 29 

(były teren zajezdni tramwajowej) 
 

uzupełniony został o uwagi wniesione na etapie uzgodnień i opinii. Uwagi wprowadzone zostaną do przedmiarów i 

kosztorysów. 

Projekt wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 

Projektant:  Bogdan Iwulski 
(imię i nazwisko) 

 
 
..............................................  ..................... 
 (podpis) (data) 

 

Sprawdzający:   Wiesław Korbanek 
(imię i nazwisko)  

 
 
..............................................  ..................... 
 (podpis) (data) 
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3.2 KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  
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3.3 KOPIE ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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II. OPINIE I UZGODNIENIA 

  



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY – SIEĆ TRAKCYJNA 

 Uwolnienie budynków od mocowań sieci trakcyjnej – Będzin, ul. Piastowska 29 13 

  
PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C 
tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 
Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 
www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Orientacja Rys. [1.0] 

2. Inwentaryzacja stanu istniejącego Rys. [2.0] 

3. Projektowana sieć trakcyjna Rys. [3.0] 

4. Sylwetka projektowanych słupów trakcyjnych Rys. [4.0] 

5. Schematy zawieszenia sieci trakcyjnej Rys. [5.0] 

6. Rysunki montażowe: 

Mocowanie zawieszenia poprzecznego do słupa trakcyjnego [RZ_SPŁ_STR_01] 

Mocowanie zawieszenia poprzecznego do słupa trakcyjno-oświetleniowego [RZ_SPŁ_STO_02] 

Zawieszenie poprzeczne sieci trakcyjnej pomiędzy 2-ma konstrukcjami wsporczymi [ZP_SPŁ_PRZ_01] 

Zawieszenie poprzeczne sieci trakcyjnej pomiędzy 3-ma konstrukcjami wsporczymi [ZP_SPŁ_DRA_01] 

Zawieszenie stałe, pojedyncze przewodu jezdnego na przewieszce [RZ_SP_Ł_01] 

Zawieszenie stałe, podwójne przewodu jezdnego na przewieszce [RZ_SP_Ł_02] 
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3

Nr części Nazwa części Typ Wymiar Długość

1

Rura bez szwu jakościowa

R 35 Ø 168 x 10 1300

2

Rura bez szwu jakościowa

R 35 Ø 219 x 18 2600

3

Rura bez szwu jakościowa

R 35 Ø 273 x 22 6000

1



ZP_SPŁ_PRZ_01

ZP_SPŁ_STR_01 ZP_SPŁ_STO_02

RZ_SP_Ł_01

lub

RZ_SP_Ł_02

ZP_SPŁ_DRA_01

ZP_SPŁ_STR_02

ZP_SPŁ_STO_01

ZP_SPŁ_STO_01

ZAWIESZENIE PRZEWODÓW JEZDNYCH SIECI PŁASKIEJ

POMIĘDZY DWOMA KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI

ZAWIESZENIE PRZEWODÓW JEZDNYCH SIECI PŁASKIEJ

POMIĘDZY TRZEMA KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI

RZ_SP_Ł_01

STR

STR STOR

STOR

STOR

RZ_SP_Ł_01

lub

RZ_SP_Ł_02

RZ_SP_Ł_01

lub

RZ_SP_Ł_02



przewieszka

4

3
5

6

1

2

7

6 6

7

NR ELEMENTU NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ
1 Konstrukcja wsporcza rurowa  
2 Uchwyt przegubowy z okiem 1
3 Naprężnik otwarty 15kN oko-widełki 1
4 Izolator sprzączkowy 1,5kV DC z 1 wkładką 1
5 Łącznik podwójny 1
6 Zawleczka miedziana 5x40mm 4
7 Taśma nierdzewna 19x1mm 2

C

2 31 4

B

A

D

E

F

Mocowanie zawieszenia poprzecz.
do słupa trakcyjnego

ZP_SPŁ_STR_01 A4

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:10

NR RYSUNKU:

TYTUŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWIĄZANIE TYPOWE POWTARZALNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Sobaś

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Kraków, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl
e-mail: biuro@progreg.pl



przewieszka
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1

2

6

6

5

NR ELEMENTU NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ
1 Konstrukcja wsporcza rurowa  
2 Uchwyt przegubowy z okiem 1
3 Izolator sprzączkowy 1,5kV DC z 1 wkładką 1
4 Łącznik podwójny 1
5 Zawleczka miedziana 5x40mm 2
6 Taśma nierdzewna 19x1mm 2

C

2 31 4

B

A

D

E

F

Mocowanie zawieszenia poprzecz.
do słupa trakcyjnego

ZP_SPŁ_STR_02 A4

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:10

NR RYSUNKU:

TYTUŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWIĄZANIE TYPOWE POWTARZALNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Sobaś

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Kraków, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl
e-mail: biuro@progreg.pl
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3

2

1

6

4

4

4

4

4

6

NR ELEMENTU NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ
1 Konstrukcja wsporcza rurowa  
2 Uchwyt przegubowy z okiem 1
3 Naprężnik otwarty 15kN oko-widełki 1
4 Zawleczka miedziana 5x40mm 6
5 Tłumik z linki syntetycznej 1
6 Taśma nierdzewna 19x1mm 2

C

2 31 4

B

A

D

E

F

Mocowanie zawieszenia poprzecz.
do słupa trakcyjno-oświetleniowego

ZP_SPŁ_STO_01 A4

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:10

NR RYSUNKU:

TYTUŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWIĄZANIE TYPOWE POWTARZALNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Sobaś

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Kraków, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl
e-mail: biuro@progreg.pl



przewieszka

3
4

5

1

2

3

3

5

NR ELEMENTU NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ
1 Konstrukcja wsporcza rurowa  
2 Uchwyt przegubowy z okiem 1
3 Zawleczka miedziana 5x40mm 4
4 Tłumik z linki syntetycznej 1
5 Taśma nierdzewna 19x1mm 2

C

2 31 4

B

A

D

E

F

Mocowanie zawieszenia poprzecz.
do słupa trakcyjno-oświetleniowego

ZP_SPŁ_STO_02 A4

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:10

NR RYSUNKU:

TYTUŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWIĄZANIE TYPOWE POWTARZALNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Sobaś

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Kraków, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl
e-mail: biuro@progreg.pl



przewieszka
konstrukcja wsporcza

z osprzętem

213

2 3

NR ELEMENTU NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ
1 Lina nierdzewna 35mm2 1
2 Wkładka chomątkowa Cu 2
3 Złączka do zakarbowania Cu 2

C

2 31 4

B

A

D

E

F

Zawieszenie poprzeczne sieci
trakcyjnej pomiędzy

2-ma konstrukcjami wsporczymi

ZP_SPŁ_PRZ_01 A4

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:5

NR RYSUNKU:

TYTUŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWIĄZANIE TYPOWE POWTARZALNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Sobaś

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Kraków, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl
e-mail: biuro@progreg.pl



konstrukcja wsporcza
z osprzętem

przewieszka

odciąg

odciąg

2

3

14

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

NR ELEMENTU NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ
1 Lina nierdzewna 35mm2 3
2 Wkładka chomątkowa Cu 6
3 Złączka do zakarbowania Cu 6
4 Łącznik potrójny 1
5 Zawleczka miedziana 5x40mm 3

C

2 31 4

B

A

D

E

F

Zawieszenie poprzeczne sieci
trakcyjnej pomiędzy

3-ma konstrukcjami wsporczymi

ZP_SPŁ_DRA_01 A4

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:10

NR RYSUNKU:

TYTUŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWIĄZANIE TYPOWE POWTARZALNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Sobaś

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Kraków, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl
e-mail: biuro@progreg.pl



2 1

43

przewieszka

NR ELEMENTU NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ
1 Lina nierdzewna 35mm2 1
2 Wieszak izolowany pojedynczy 1
3 Uchwyt Djp 1
4 Przewód jezdny Djp100  

C

2 31 4

B

A

D

E

F

Zawieszenie stałe, pojedyncze
przewodu jezdnego na przewieszce

RZ_SP_Ł_01 A4

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:5

NR RYSUNKU:

TYTUŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWIĄZANIE TYPOWE POWTARZALNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Sobaś

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Kraków, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl
e-mail: biuro@progreg.pl
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2 1

3434

NR ELEMENTU NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ
1 Lina nierdzewna 35mm2 1
2 Wieszak izolowany podwójny 1
3 Uchwyt Djp 2
4 Przewód jezdny Djp100  

C

2 31 4

B

A

D

E

F

Zawieszenie stałe, podwójne
przewodu jezdnego na przewieszce

RZ_SP_Ł_02 A4

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:5

NR RYSUNKU:

TYTUŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWIĄZANIE TYPOWE POWTARZALNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Sobaś
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PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Kraków, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi:
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e-mail: biuro@progreg.pl
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IV. ZAŁĄCZNIK NR 1 

Projekt konstrukcji fundamentu słupa trakcji komunikacji miejskiej. 
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1. Przedmiot opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozwiązania typowego powtarzalnego 
branży konstrukcyjnej dla fundamentu słupa trakcji komunikacyjnej miejskiej. 

Opracowania nie dostosowano do konkretnej lokalizacji ani do konkretnych 
warunków wodno – gruntowych. Założono przeciętne warunki klimatyczne dla miast 
Polski centralnej oraz średnie i słabe (średnionośne i słabonośne) warunki podłoża 
gruntowego. 

Przewidziano opracowanie dla słupów: 
- wys. przyłożenia siły h = 8,0 m, obciążenie 15 kN. 
 

 

2. Podstawa opracowania: 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Wytyczne obciążeniowe i geometryczne dla słupów, 

 Założenia konstrukcyjno-materiałowe uzgodnione ze Zleceniodawcą, 

 Normy i przepisy budowlane. 
 

 

3. Opis konstrukcji: 
 

Konstrukcję fundamentu do zamocowania typowych słupów stalowych 
(rurowych) do podwieszenia trakcji elektrycznej komunikacji miejskiej zaprojektowano 
w postaci układu zespolonego. Składa się on z pala wierconego typu CFA średnicy 

60 alternatywnie 70 oraz kielicha żelbetowego monolitycznego wykonywanego na 
miejscu lokalizacji fundamentu. Zespolenia należy zrealizować poprzez wypuszczone z 
pala zbrojenie pionowe po obwodzie. 

 
 

4. Pale 
 

Posadowienie głębokie należy zrealizować przy pomocy pali wierconych typu 

CFA średnicy 60 alternatywnie 70, zbrojonych prętami pionowymi oraz zbrojeniem 
spiralnym. Pręty pionowe #16 należy wypuścić pionowo do góry celem umożliwienia 
zmonolityzowania konstrukcji tzw. kielicha. 

Ze względu na przyjęcie do wymiarowania pali parametrów nasypu 
kontrolowanego jak podbudowa drogi, chodnika lub innej strefy komunikacji miejskiej 
zaleca się wykonanie prac fundamentowych w obecności uprawnionego geologa. 

Elementy pali należy wykonywać z betonu klasy B30 zbrojonego stalą AIIIN-
RB500W oraz A0 – St0S. Skład mieszanki betonowej oraz otulenie (min. 7 cm) winny 
zapewnić odporność elementu na agresywne działanie wody gruntowej oraz 
agresywne działanie środków odladzających stosowanych na powierzchni drogi. 
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5. Kielich  
 

Na głębokim fundamencie palowym należy wykonać żelbetowy kielich w 
technologii monolitu żelbetowego, służący do utwierdzenia kotwy pod słup stalowy. 
Kielich należy wykonać z betonu klasy B30 o wodoszczelności W6 zbrojonego stalą 
AIIIN-RB500W oraz A0 – St0S. Zapewnić dokładną kontrolę poziomych strzemion 
obwodowych poddanych sile rozciąganej. Zaleca się spawanie strzemion w poziomie 
górnego wieńca (2x2#16 alternatywnie 2X3#16). Skład mieszanki betonowej oraz 
otulenie (min. 7 cm) winny zapewnić odporność elementu na agresywne działanie wody 
gruntowej oraz agresywne działanie środków odladzających stosowanych na 
powierzchni drogi. Umonolitycznienie kielicha żelbetowego z fundamentem palowym 
zrealizować poprzez pionowe pręty #16 wypuszczone z pala oraz poprzez prawidłowe 
przygotowanie powierzchni kontaktu. Dodatkowo zaleca się stosowanie substancji 
szczepnych np. Compakta. Kontynuacja betonowania kielicha winna odbywać się w 
terminie nie dłuższym niż 48 godzin po wykonaniu pala. 

Element ten należy wykonać w wykopie wąskoprzestrzennym, minimalizując 
efekt rozluźnienia gruntu otaczającego. Po wykonaniu kielicha zewnętrzną 
powierzchnię należy zabezpieczyć poprzez malowanie abizolem. Wykop zasypać 
piaskiem oraz żwirem o granulacji 0 – 31,5 o stopniu zagęszczenia Is > 0,97 przy 
wartości wtórnego modułu odkształcenia > 65 MPa. 

 
 

6. 3.3. Założenia materiałowe 
 

 beton klasy B30, 

 podbeton klasy B10 

 stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, A-0 
 
 

7. Zalecenia wykonawcze 
 

Specyfikacje i założenia: 
1. Prace ziemne wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa w przypadku 

stwierdzenia gorszych niż założone w projekcie parametry gruntów.  
2. W przypadku wykonania robót fundamentowych w warunkach zimowych zaleca 

się roboty budowlano montażowe wykonać wg Instrukcji ITB 156/79. 
3. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w stałych 

wytwórniach wg ściśle opracowanej receptury gwarantującej uzyskanie 
mieszanki betonowej o założonych parametrach. Układanie i zagęszczanie 
mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z założoną technologią. 

4. Zastosowanie domieszek do betonu uzależnione jest od wykonawcy, są 
wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu, panującej temperatury, 
tempa prac budowlanych. 

5. Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji - słupa nośność wszystkich 
składowych elementów fundamentów powinna osiągnąć wartość potrzebną do 
przeniesienia obciążeń. 

6. Montaż prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 
7. Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać wymagania zawarte w 

warunkach kontraktu, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, ustaleń z 
Inwestorem oraz wymogami wynikającymi z przepisów BHP. 
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8. Kopie uprawnień budowlanych 
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9. Kopia Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 
 
 
 

10. Część rysunkowa 
 

1. Fundament pod słup trakcyjny o naciągu 15kN 
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